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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

Zwirownik - obiekt nr 1, Komora zasuw z krata reczna - obiekt nr KZ-1

11

Roboty ziemne

1.2

Komora KZ1

13

Komora przylczeniowa

1.4

Przewzenie komory

15

Przekrycie komor kraty pomostowe

1.6

Bariera ochronna

17

Wiata

1.7.1

Konstrukcja stalowa

1.7.2

S¢zenia i obudowa

. Pompownia gtéwna - obiekt nr 2; Komora pomiarowa -obiekt nr KP1

2.1

Pompownia+Komory

2.1.1

Rozbidrki

21.2

Pompownia gtéwna

2.1.3

Naprawa betonu i powtokla chemoodporna

214

Komory zasuw

2.1.5

Konstrukcja wsporcza

2.1.6

Bariera ochronna

2.1.7

Przejcia szczelne - komory zasuw

2.1.8

Przejcia szczelne - pompownia

2.1.9

Drabiny

2.1.10

Podpory

2.2

Komora pomiarowa KP1

221

Roboty ziemne

2.2.2

Komora

2.2.3

Powierzchnia pozioma

2.2.4

Sciany zewstrzne

225

Przejcia szczelne KP1

2.2.6

Pochwyty KP1

2.2.7

Drabiny KP1

2.2.8

Podpory KP1

. Ptaskownik - Obiekt nr 3 ; Pomieszczenie dmuchawaebiekt nr 3.1

3.1

Demonta

3.2

Naprawa betonu i powtoka - ptaskownik

3.3

Bariera ochronna - typ A

3.4

Bariera ochronna - typ B

35

Ruszty i kraty pomost

3.6

Przejcia szczelne

3.7

Podpory PS-1,PS-2,Ps-3

3.8

tawa fund.

3.9

Posadzka i fundamenty plytowe

3.10

Zdlepienia otworéw

3.11

Blachy przykrywajce

3.12

Deflektor

3.13

Roboty murowe

3.14

Wykaiczenie posadzki

3.15

Wykaczeniescian

3.16

Wykaiczenie sufitow

3.17

Stolarka i slusarka

3.18

Elewacja

3.19

Posadzka zewinzna

3.20

Obiekt konterenrowy

4,Rozdzielacziciekéw - Obiekt nr 4
4.1, Demonta
4.2, Bariera ochronna - rozdzielacz

4.3

Bariera ochronna - PDS

4.4

Naprawa betonu i powtokla chemoodporna - rietalez

4.5

Naprawa betonu i powlokla chemoodporna - PDS

4.6

Konstrukcja stalowa - PDS
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

5.

Reaktor biologiczny - obiekt nr 5

5.1

Rozbidrki

5.2

Roboty ziemne

5.3

Przejcia szczelne

5.4

Zaslepienie otworéw i wypehienie niecki

55

Naprawa betonu i powtoka

5.6

Pomost P1i P1*

5.7

Pomost Ps-1 i Ps-1*

5.8

Pomost Ps-2

5.9

Schody stalowe Schl (2szt)

5.10

Schody stalowe Sch2 (2szt)

5.11

Bariera ochronna

. Pompowniasciekdw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

6.1

Rozbidrki

6.2

Posadzka

6.3

Fundament i fawa oporowa

6.4

Studzienka

6.5

Bariera ochronna

6.6

Przejcia szczelne

.Ujecie sciekdw oczyszczonych — obiekt nr 25

7.1

Demonta

7.2

Przejcia szczelne

7.3

Drabiny

7.4

Naprawa betonu

7.5

Przykrycie

7.6

Powiloka

. Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obiektnr 6; Stanowisko separatora ptuczki piasku -

obiekt nr 6.1

8.1

Roboty ziemne

8.2

Elementy-b

8.3

Konstrukcja wiaty

8.4

Belka wcignika

8.5

Stzenia i obudowa

8.6

Drabiny D1

8.7

Drabiny D2

8.8

Bariera ochronna

. Pompownia wod nadmiarowych - obiekt nr 7 ; Komora asuw - Obiekt nr KZ2; Komora zasuw -

Obiekt KZ3

9.1

Obiekt nr 7 - Pompownia woéd nadmiarowych

9.2

Fundament pozlraw

9.3

Deflektor

9.4

Obiekt nr KZ2 - Komora zasuw

9.4.1

Roboty ziemne

9.4.2

Komora

9.4.3

Powierzchnia pozioma

9.4.4

Sciany zewstrzne

9.5

Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw

95.1

Roboty ziemne

9.5.2

Komora

9.5.3

Powierzchnia pozioma

9.54

Sciany zewstrzne

9.6

Przejcia szczelne

9.7

Podpory

9.8

Bariera ochronna

9.9

Pochwyty

9.10

Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr pédpory

10.

Przewazna stacja dozowania zewgtrznego zrodta wegla organicznego - obiekt nr 8

10.1

Roboty ziemne

10.2

Zasypki

10.3

Fundamenty
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr |Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
11.Zielen
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela elementéw szczegétowa
Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

| Zwirownik - obiekt nr 1, Komora zasuw z krata reczng -

obiekt nr KZ-1

11

Roboty ziemne

1.2

Komora KZ1

13

Komora przylczeniowa

1.4

Przewzenie komory

15

Przekrycie komor kraty pomostowe

1.6

Bariera ochronna

17

Wiata

1.7.1

Konstrukcja stalowa

1.7.2

S¢zenia i obudowa

. Pompownia gtéwna - obiekt nr 2; Komora pomiarowa -

obiekt nr KP1

2.1

Pompownia+Komory

211

Rozbidrki

21.2

Pompownia gtéwna

2.1.3

Naprawa betonu i powtokla chemoodporna

2.1.4

Komory zasuw

2.1.5

Konstrukcja wsporcza

2.1.6

Bariera ochronna

2.1.7

Przejcia szczelne - komory zasuw

2.1.8

Przejcia szczelne - pompownia

2.1.9

Drabiny

2.1.10

Podpory

2.2

Komora pomiarowa KP1

221

Roboty ziemne

2.2.2

Komora

2.2.3

Powierzchnia pozioma

2.2.4

Sciany zewstrzne

225

Przejcia szczelne KP1

2.2.6

Pochwyty KP1

2.2.7

Drabiny KP1

2.2.8

Podpory KP1

w

. Plaskownik - Obiekt nr 3 ; Pomieszczenie dmuchaw -

obiekt nr 3.1

3.1

Demonta

3.2

Naprawa betonu i powtoka - ptaskownik

3.3

Bariera ochronna - typ A

3.4

Bariera ochronna - typ B

35

Ruszty i kraty pomost

3.6

Przejcia szczelne

3.7

Podpory PS-1,PS-2,Ps-3

3.8

tawa fund.

3.9

Posadzka i fundamenty pitytowe

3.10

Zdlepienia otworéw

3.11

Blachy przykrywajce

3.12

Deflektor

3.13

Roboty murowe

3.14

Wykaiczenie posadzki

3.15

Wykaczeniescian

3.16

Wykaiczenie sufitow

3.17

Stolarka i slusarka

3.18

Elewacja

3.19

Posadzka zewinzna

3.20

Obiekt konterenrowy

4,Rozdzielacziciekéw - Obiekt nr 4
4.1, Demonta
4.2, Bariera ochronna - rozdzielacz

4.3

Bariera ochronna - PDS
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Tabela elementéw szczegétowa

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

4.4

Naprawa betonu i powtokla chemoodporna - rietalez

4.5

Naprawa betonu i powlokla chemoodporna - PDS

4.6

Konstrukcja stalowa - PDS

5

. Reaktor biologiczny - obiekt nr 5

5.1

Rozbidrki

5.2

Roboty ziemne

5.3

Przejcia szczelne

5.4

Zaslepienie otwordw i wypetienie niecki

5.5

Naprawa betonu i powtoka

5.6

Pomost P1i P1*

5.7

Pomost Ps-1i Ps-1*

5.8

Pomost Ps-2

5.9

Schody stalowe Schl (2szt)

5.10

Schody stalowe Sch2 (2szt)

5.11

Bariera ochronna

. Pompowniasciekdw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

6.1

Rozbidrki

6.2

Posadzka

6.3

Fundament i tawa oporowa

6.4

Studzienka

6.5

Bariera ochronna

6.6

Przejcia szczelne

. Ujecie sciekow oczyszczonych — obiekt nr 25

7.1

Demonta

7.2

Przejcia szczelne

7.3

Drabiny

7.4

Naprawa betonu

7.5

Przykrycie

7.6

Powtoka

. Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obiektnr 6;

Stanowisko separatora ptuczki piasku - obiekt nr 6l

8.1

Roboty ziemne

8.2

Elementy-b

8.3

Konstrukcja wiaty

8.4

Belka wcignika

8.5

Stzenia i obudowa

8.6

Drabiny D1

8.7

Drabiny D2

8.8

Bariera ochronna

. Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7 ; Komora

zasuw - Obiekt nr KZ2; Komora zasuw - Obiekt KZ3

9.1

Obiekt nr 7 - Pompownia wod nadmiarowych

9.2

Fundament pozliraw

9.3

Deflektor

9.4

Obiekt nr KZ2 - Komora zasuw

9.4.1

Roboty ziemne

9.4.2

Komora

9.4.3

Powierzchnia pozioma

9.4.4

Sciany zewstrzne

9.5

Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw

951

Roboty ziemne

9.5.2

Komora

9.5.3

Powierzchnia pozioma

9.5.4

Sciany zewstrzne

9.6

Przejcia szczelne

9.7

Podpory

9.8

Bariera ochronna

9.9

Pochwyty

9.10

Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr pddpory
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Tabela elementéw szczegétowa
Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr |Opis

RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogoétem

upr.
Przewazna stacja dozowania zewgtrznego zrédta wegla
organicznego - obiekt nr 8

10.1} Roboty ziemne

10.

10.2!| Zasypki
10.3! Fundamenty
11.Zielen
Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1. Zwirownik - obiekt nr 1, Komora zasuw z krata reczna - obiekt nr KZ-1
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 9-06 |Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromioteargigbokas¢ do 10m w gruncie
0101/08 kategorii lll
25,7+16,3 m 42
razem m 42
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami przedsgbiernymi o pojemngzi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegké do 1km
5,0*13,6*10,5 m3 714
komora taczca -5,0*3,5*3,5 m3 -61,25
rury -3,14*0,9*0,9%(10,3+2,5) m3 -32,556
razem m3 620,194
3 KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtcs¢ do 10m
5,0*13,6*10,5 m3 714
rury -3,14*0,9*0,9%(10,3+2,5) m3 -32,556
komora taczca -5,0*3,5*3,5 m3 -61,25
komora KZ1 -5,0*2,4*8,5 m3 -102
komora przytacznieowa -5,0*4,03*3,5 m3 -70,525
razem m3 447,669
4 KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
(620,14-447,669) m3 172,471
razem m3 172,471
5 Kalkulacja |Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
(620,14-447,669)*1,6 t 275,954
razem t 275,954
6 KNR 2-01 |Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadao 2mc
0605/01
24*2*30 godz 1.440
razem godz 1.440
1.2. Komora KZ1
7 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(8,5+0,2)*(2,9+0,2) m3 2,697
razem m3 2,697
8 KNR 0-32 |Izolacja przeciwwodna m@abentonitovd
0620/01 |Nr ST:452-6
(8,5+0,2)*(2,9+0,2) m2 26,97
razem m2 26,97
9 KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@30y37(B-37) W
0205/01
0,4%(8,5)*(2,9) m3 9,86
razem m3 9,86
10 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubi@i 30cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemriugto
0267/01 |przy wyciu pompy ha samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
razem m2 85,471
11 = KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariiongeni
0626/01
19,6 m 19,6
2*3,14*0,9 m 5,652
2*3,14*0,9 m 5,652
2*3,14*0,9 m 5,652
razem m 36,556
12 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie z betonu C25/30(B¥28) beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vadti 0,6kg/m3 gr.6-41cmiednnio 23cm)
Nr ST: ST-04
0,23*7,4*1,8 m3 3,064
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem m3 3,06
13 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
5,1%(19,6)-3,14*0,9*0,9*3 m2 92,33
razem m2 92,3
14 = KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
5157,5/1000 t 5,158
razem t 5,158
15 = KNR 2-19 Analogia Przeicie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei fancuchem
0217/04
1 przegcie 1
razem przégcie 1
16 Kalkulacja Powtoka dyfuzyjna: oczyszczenie pagametoda strumieniowszierm+ szpachla do betonu +
indywidualna wyprawa elastyczna + elastyczna powtoka
0,27*(19,6) m2 5,292
razem m2 5,29
16.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyskeriowe powierzchni betonowych nie
0104/01 'malowanych
0,27%(19,6) m2 5,292
razem m2 5,292
16.2| ZKNR C-1 Zwilzenie podiéa
0307/01
0,27*(19,6) m2 5,292
razem m2 5,292
16.3 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - szpachla do betonu
0113/01
0,27%(19,6) m2 5,292
razem m2 5,292
16.4| KNR K-01 Woykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
0,27*(19,6) m2 5,292
razem m2 5,292
16.5| KNR BC-02|Dyfuzyjna powtoka
0406/01
0,27%(19,6) m2 5,292
razem m2 5,292
16.6 | KNR BC-02 Dyfuzyjna powitoka - dodatek za ngsiy warstwe
0406/03
0,27%(19,6) m2 5,292
razem m2 5,292
17 Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowgeierma+ natrysk na mokro +
indywidualna/grunt + powloka zamykaga
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,67
17.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysoikegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 'malowanych
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,671
17.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podtéa
0307/01
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llosé
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,671
17.3 KNR K-01 'Wykonanie jednokrotne - powloka mineralna
0113/01
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,671
17.4 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,671
17.5 | KNR BC-02|Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodbire suche
0406/01
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,671
17.6 KNR BC-02|Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
sciany 4,75*19,6 m2 93,1
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
dno 7,4*1,8 m2 13,32
korona 19,6*0,30 m2 5,86
razem m2 104,671
1.3. Komora przyfaczeniowa
18 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(4,0+0,2)*(3,76+0,2) m3 1,663
razem m3 1,663
19 = KNR 0-32 |Izolacja przeciwwodna mabentonitovy
0620/01 |Nr ST: 452 -6
(4,0+0,2)%(3,76+0,2) m2 16,632
razem m2 16,632
20 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p&3gy30 (B-37) W8
0205/01
0,4%(4,0)%(3,76) m3 6,016
razem m3 6,016
21 | KNR0-20 Scianyzelbetowe o grubi@il5-33cm frednio 24cm) i wysokai do 4m w deskowaniu systemowym z
0267/01 transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z23®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
4,75*2,9 m2 13,775
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
razem m2 11,232
22 | KNR0-20 Scianyzelbetowe o grubi@i 30cm i wysokséci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrhgto
0267/01 przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
2*4,75*4,03 m2 38,285
razem m2 38,285
23 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubimi 48cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
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4,75*2,9 m2 13,775
-3,14*0,9*0,9 m2 -2,543
razem m2 11,232
24 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowarfiongeni
0626/01
plytasciana 3,76*2 m 7,52
dn 1800 2*3,14*0,9 m 5,652
2*3,14*0,9 m 5,652
razem m 18,824
25 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie z betonu C25/30(B¥28) beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vedti 0,6kg/m3 11-17cmétednnio 14cm)
Nr ST: ST-04
0,14*2,9*3,13 m3 1,271
razem m3 1,271
26 = KNR 2-02 "Kierownice" betonowe z betonu C25/30(B-30) W8-dmespadkowy zbrojony przeciwskurczowowt
1101/02 widknami polipropylenowymi w iléci 0,6kg/m3 gr.55cm h=1,80m
Nr ST: ST-04
1,8*0,55*0,75 m3 0,743
1,8*0,55*0,75 m3 0,743
razem m3 1,486
27 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
5,1%(3,5+3,5+4,03+4,03)-3,14*0,9*0,9*3 m2 69,176
razem m2 69,176
28 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
3072,4/1000 t 3,072
razem t 3,072
29 Kalkulacja Powtoka dyfuzyjna: oczyszczenie padametoda strumieniowszierm+ szpachla do betonu +
indywidualna wyprawa elastyczna + elastyczna powtoka
0,27%(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
29.1| KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokeciowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
0,27*(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
29.2| ZKNR C-1 Zwilzenie podiéa
0307/01
0,27%(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
29.3| KNR K-01 Wykonanie jednokrotne - szpachla do betonu
0113/01
0,27*(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
29.4| KNR K-01 Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
0,27%(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
29.5| KNR BC-02 Dyfuzyjna powtoka
0406/01
0,27*(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
29.6 | KNR BC-02 Dyfuzyjna powloka - dodatek za ngsig warstwe
0406/03
0,27%(4,03+4,03+3,5+3,5) m2 4,066
razem m2 4,066
30 Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie poalimetoda strumieniowssierng+ natrysk na mokro +
indywidualnagrunt + powtoka zamykaga
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
30.1| KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 'malowanych
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
30.2| ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
30.3| KNR K-01 Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
30.4| KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
30.5| KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsdhxre suche
0406/01
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
30.6 | KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
dno 3,13*2,9 m2 9,077
sciany 4,57*20,6-3,14*0,9*0,9*3 m2 86,512
korona 0,3*4,0*2+0,48*2,9+0,24*2,9 m2 4,488
razem m2 100,077
1.4. Przewezenie komory
31 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 malowanych
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,113
dno 3,5*2,1 m2 7,35
razem m2 55,463
32 | KNRK-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 20 % powadmi Wypetnienie ubytkéw zaprawwarstvg o
0202/02 |grubdsci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmnpwych
sciany (2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2)*20 m2 9,623
dno 3,5*2,1*20% m2 1,47
razem m2 11,093
33 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstwszczepa 20%
0204/05
sciany (2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2)*20 m2 9,623
dno 3,5*2,1*20% m2 1,47
razem m2 11,093
34 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowycteibetowyck
0102/01
115 szt 11¢
razem szt 115
35 | KNR 2-13 Obsadzenie gtow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
115 szt 11¢
razem szt 115
36 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
435,5/1000 t 0,436
razem t 0,436
37  KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grub@i 40cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
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2*4,75*2,9 m2 27,55
razem m2 27,5
38 | KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu C30/37 (Bv23) beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vadti 0,6kg/m3
Nr ST: ST-04
0,17*2,9*2,1 m3 1,035
razem m3 1,03
39 Kalkulacja Powtoka dyfuzyjna: oczyszczenie patiametoda strumieniowszierm+ szpachla do betonu +
indywidualna wyprawa elastyczna + elastyczna powtoka
0,27%(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
39.1 KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysaokeciowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
0,27%(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
39.2| ZKNR C-1 Zwilzenie podiéa
0307/01
0,27%(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
39.3| KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - szpachla do betonu
0113/01
0,27*(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
39.4| KNR K-01 Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
0,27%(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
39.5| KNR BC-02 Dyfuzyjna powtoka
0406/01
0,27*(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
39.6 | KNR BC-02 Dyfuzyjna powloka - dodatek za ngsig warstwe
0406/03
0,27%(3,5*2+3,5) m2 2,835
razem m2 2,83
40 Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie poalimetoda strumieniowssierna+ natrysk na mokro +
indywidualnagrunt + powtoka zamykaga
dno 2,1*2,9 m2 6,0¢
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,11
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
razem m2 58,26
40.1| KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 'malowanych
dno 2,1*2,9 m2 6,0¢
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,11
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
razem m2 58,26
40.2| ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
dno 2,1*2,9 m2 6,0¢
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,11
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
razem m2 58,26
40.3| KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 2,1*2,9 m2 6,0¢
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,11
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
razem m2 58,26
40.4| KNR K-01 'Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno 2,1*2,9 m2 6,0¢
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,11
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
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razem m2 58,263
40.5| KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powltoka epoksydowsmdire suche
0406/01
dno 2,1*2,9 m2 6,09
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,113
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
razem m2 58,263
40.6 | KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgmastvarstw
0406/03
dno 2,1*2,9 m2 6,09
sciany 2*4,75*3,5+2*4,75*2,1-3,14*0,9*0,9*2 m2 48,113
korona 0,7*2,9*2 m2 4,06
razem m2 58,263
1.5. Przekrycie komor kraty pomostowe
41 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# - belki - stal OH18N9
0208/04
bl 151,9/1000 t 0,152
b2 19,9/1000 t 0,02
b3 29,0/1000 t 0,029
b4 77,6/1000 t 0,078
b5 143,8/1000 t 0,144
b6 70,3/1000 t 0,07
b7 125,6/1000 t 0,126
razem t 0,619
42 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
785,34/1000 t 0,785
razem t 0,785
43 | KNR 4-06 |Skrecanie padczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
bl 0 szt 0
b2 0 szt 0
b3 0 szt 0
b4 0 szt 0
b5 3*2 szt 6
b6 0 szt 0
b7 3*2 szt 6
razem szt 12
44 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
bl 3*8 szt 24
b2 1*10 szt 1C
b3 2*7 szt 14
b4 2*8 szt 16
b5 3*4 szt 12
b6 2*8 szt 16
b7 3*4 szt 12
razem szt 104
45 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - M12x160 HAS
1009/02
analogia
bl 3*8 szt 24
b2 1*10 szt 1C
b3 2*7 szt 14
b4 2*8 szt 16
b5 3*4 szt 12
b6 2*8 szt 16
b7 3*4 szt 12
razem szt 104
1.6. Bariera ochronna
46 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH4.8N
1209/02
8,0 m 8
razem m 3
47 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
16 szt 16
razem szt 16
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48 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
16 szt 16
razem szt 16
1.7. Wiata
1.7.1. Konstrukcja stalowa
49 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpdr, zawieszé - ramy ptatwie - stal S235JR
0208/04
P11 107,3/1000 t 0,107
R1 448,6/1000 t 0,449
R2 447,4/1000 t 0,447
R3 446,1/1000 t 0,446
razem t 1,449
50 | KNR 2-05 |Belki jezdnei pérednie - stal S235JR
0101/07 |Nr ST: ST-09
Bx1 149,1/1000 t 0,149
razem t 0,149
51 | KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowgemdiciennych
2606/02
P (0,12*2+0,05*4)*8,0*5 m2 17,6
R1 m2 19,821
(2*0,26*0,34*2+2*0,15*0,24*2+2*0,14*014*2+0,12*0,2@+4*0,06*0,22*2+0,06*0,22*2+2*0,06*0
22*2+4*0,14*4,01+0,14*4*4,448+0,14*4*6,1+(0,05*2+1*2)*0,14*6+0,1*4*0,08+0,1*4+1,0+0,1*4
+0,8+0,1*4*0,5)
R2 m2 11,198
0,14*4*4,48+0,14*4*4,01+0,14*4*6,1+2*0,15*0,24*2+(05*2+0,1*2)*0,14*6+2*0,14*0,14*2+0,1*4
+0,08+0,12*0,26*2+4*0,06*0,22*2+4*0,06*0,22*2+0,1*4,0+0,1*4+0,8+0,1*4*0,5
R3 m2 10,434
2*0,26*-0,34*2+0,14*4*4,48+0,14*4*4,01+0,14*4*6,0+#R,15*0,24*2+6*(0,05*2+0,1*2)*0,14+2*0
14*0,14*2+0,1*4+0,08+4*0,06*0,22*2+2*0,06*0,22*2+01*4+1,0+0,1*4*0,8+0,1*4*0,5
Bx1 (0,18*2+0,09*4)*7,66+(0,1*4)*0,12*2 m2 5,611
razem m2 64,664
52 | KNR 4-06 |Skrecanie padczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
Pl1 5% szt 3C
Bxl 6+4 szt 1C
razem szt 40
1.7.2. Sezenia i obudowa
53 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# - stal S235JR
0208/04
k1 37,4/1000 t 0,037
k2 39,6/1000 t 0,04
k3 37,5/1000 t 0,038
razem t 0,115
54 | KNR 4-06 |Skrecanie padczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
kil 4 szt 4
k2 4 szt 4
k3 4 szt 4
razem szt 12
55 | KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach trapezowych stalowych begpmenia dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%
1008/01 |montowana metagtradycyjra - T55 z powtols cynkows i poliestrova
6,1*8,0 m2 48,8
razem m2 48,8
2. Pompownia gtéwna - obiekt nr 2; Komora pomiarowa obiekt nr KP1
2.1. Pompownia+Komory
2.1.1. Rozbidrki
56 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
10,7+4,2+31,3 m 46,2
razem m 46,2
57 | KNR 4-04 |Rozebranie biegdw schodowych, spocznikéw i podegtélementéw stalowych
0802/01
1,4 m2 14
razem m2 1.4
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58 KNR 4-01 Krata pomostowa- demorita
1301/01
7,0 m2 7
razem m2 4
59 Kalkulacja |Cigcie pitami diamentowymi elementdielbetowych zbrojonych
indywidualna
50*4*25 cm2 5.000
50*4*25 cm2 5.000
razem cm2 10.000
60 = KNR 4-04 \Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzygiowa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢gcznym
46,2*50/1000 t 2,31
7*50/1000 t 0,35
razem t 2,66
61 = KNR 4-04 Rozebranieelbetowych taw, stop oraz fundamentow - piyty
0302/04
ptyta 0,25*2,95*3,0 m3 2,213
sciana 0,25*3,0*0,6 m3 0,45
strop 0,25*14,5*2 m3 7,25
razem m3 9,913
62 = KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamley¥czymi na odlegié do 1km
0108/11
ptyta 0,25*2,95*3,0 m3 2,213
sciana 0,25*3,0*0,6 m3 0,45
strop  0,25*14,5*2 m3 7,25
razem m3 9,913
63 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
9,9*1,80 t 17,82
razem t 17,82
2.1.2. Pompownia gtéwna
64 = KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu C30/37 (BvY83) beton spadkowy gri5cm
1101/02 |Nr ST: ST-04
+75,7 0,15*12,99 m3 1,949
0,15*12,99 m3 1,949
+77 0,15*12,5 m3 1,875
razem m3 5,773
65 = KNR 0-20 |Stropy o grubéci 25cm i powierzchni midzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
+82,25 34,6-1,8*4,0 m2 27,4
34,6-1,8%4,0 m2 27,4
+77 12,5 m2 12,5
razem m2 67,3
66 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubi@i 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrhgto
0267/01 przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
2,33*2,1 m2 4,893
5,28*2,1 m2 11,088
5,28*2,1 m2 11,088
razem m2 27,069
67 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 | przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
0,15*1,1 m2 0,165
razem m2 0,165
68 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
pretnr18 260 szt 26(
pretnr8 90 szt 90
pretl 18*2 szt 36
razem szt 386
69 = KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
pretnr18 260 szt 26(
pretnr8 90 szt 90
pretl 18*2 szt 36
razem szt 386
70 © KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2761,3/1000 t 2,761
razem t 2,761
71 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - siatki
0290/02 |brojeniowe
512,5/1000 t 0,513
razem t 0,513
72 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
548,57/1000 t 0,549
razem t 0,549
73 | KNR 2-02s [Kanaly obramowanie zgtownika L45x45x5 OH18N9
0701/10
45,5 m 45,5
razem m 45,5
2.1.3. Naprawa betonu i powtokla chemoodporna
74 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysackaeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
ciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod  3,14*5,0*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
75  KNR K-11 |Analogia Uzupeienie ubytkéw betonu - 20 % powdtini Wypetnienie ubytkdw zaprawwarstwg o
0202/02 |grubcci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmnpwych
853*20% m2 170,6
razem m2 170,6
76 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach natmgikasé
0216/01 |20cm - zatozono 20szt
20 szt 20
razem szt 20
77 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
10 m 10
razem m 10
78  KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychdmowych - zatozono 10mb gbw
10 m 10
razem m 10
79 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstwszczepa 20%
0204/05
853*20% m2 170,6
razem m2 170,6
80 Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie poalimetoda strumieniowssierng+ natrysk na mokro +
indywidualnagrunt + powtoka zamykaga
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod  3,14*5,0*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
80.1 KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokeciowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
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Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llosé
spod 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
80.2| ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod 3,14*5,0%*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
80.3| KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
80.4| KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod 3,14*5,0%*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
80.5| KNR BC-02/ Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsdhxre suche
0406/01
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod 3,14*5,0%*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
80.6 | KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
dno 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
3,1*10,0 m2 31
sciany 6,46*2*3,14*5,0 m2 202,844
6,46*10,0*6 m2 387,6
5,2*1,2*12 m2 74,88
spod 3,14*5,0*5,0 m2 78,5
razem m2 853,324
2.1.4. Komory zasuw
81 | KNR 9-06 Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromioteargkbokas¢ do 10m w gruncie
0101/08 |kategorii lll
4,2+2,1+3,0 m 9,3
4,2+2,1+3,0 m 9,3
razem m 18,6
82 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywanepkokami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegké do 1km
4,0%(2,0+2,0)%(4,2+2,0) m3 99,2
4,0%(2,0+2,0)*(4,2+2,0) m3 99,2
razem m3 198,4
83 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
4,0%(2,0+2,0)*(4,2+2,0) m3 99,2
4,0%(2,0+2,0)*(4,2+2,0) m3 99,2
-4,0%(2,0)*(4,2) m3 -33,6
-4,0%(2,0)*(4,2) m3 -33,6
razem m3 131,2
84 | KNR 2-01 Naktady uzupein.za kade dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoaachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
4,0%(2,0)(4,2) m3 33,6
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
4,0%(2,0)(4.2) m3 33,6
razem m3 67,2
85 Kalkulacja Optata za skiadowanie ziemi
indywidualna
67,2*1,6 t 107,52
razem t 107,52
86 | KNR 2-01 Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadoo 1mc
0605/01
1*24*30 godz 720
razem godz 720
87 | KNR 4-01 Zaslepienie otworu Uzupetnienie betonu C30/37 vejdmych elementach - wypetnienie przestrzeni
0203/05 migdzy komorami a pompowai
0,5%1,0%4,2*4,0 m3 8,4
0,5*1,0*4,2*4,0 m3 8,4
razem m3 16,8
88 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*%(2,0+0,2)*(4,2+0,2) m3 0,968
0,1*(2,0+0,2)*(4,2+0,2) m3 0,968
razem m3 1,936
89 | KNR 0-32 Izolacja przeciwwodna mabentonitovd
0620/01 |Nr ST:452-6
(2,0+0,2)*(4,2+0,2) m2 9,68
(2,0+0,2)*(4,2+0,2) m2 9,68
razem m2 19,36
90 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@@30y37(B-37) W8
0205/01
0,3*2,0%4,2 m3 2,52
0,3*2,0*4,2 m3 2,52
razem m3 5,04
91 | KNR0-20 Scianyzelbetowe o grubi@i 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemriugto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
2,78*(1,5+1,5+4,2+4,2) m2 31,692
2,78%(1,5+1,5+4,2+4,2) m2 31,692
razem m2 63,384
92 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariiongeni
0626/01
2,0+2,0+4,2+4,2 m 12,4
2,0+2,0+4,2+4,2 m 12 4
razem m 24,8
93 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie z betonu C25/30(B¥28) beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vaéti 0,6kg/m3 gr.50-55cnsednnio 52cm)
Nr ST: ST-04
1,5*3,7*0,52 m3 2,886
1,5*3,7*0,52 m3 2,886
razem m3 5,772
94 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskfadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
3,33%(2,0+2,0+4,2+4,2) m2 41,292
3,33%(2,0+2,0+4,2+4,2) m2 41,292
razem m2 82,584
95 = KNR 0-20 |Stropy o grubéci 25cm i powierzchni midzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
2,0*4,2+0,5*1,0*4,2 m2 10,5
2,0*4,2+0,5*1,0*4,2 m2 10,5
razem m2 21
96 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubi@i 12cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
0,6%2*3,14*0,4*2+0,4*2*3,14*0,05*2 m2 3,266
0,6*2*3,14*0,4*2+0,4*2*3,14*0,05*2 m2 3,266
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem m2 6,532
97 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
3076/1000 t 3,076
razem t 3,076
98 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
28,4/1000 t 0,028
razem t 0,028
99 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr, zawiesz# - rura - stal OH18N9
0208/04
40,29/1000 t 0,04
razem t 0,04
2.1.5. Konstrukcja wsporcza
100 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpdr zawieszé - ramy platwie - stal S235JR
0208/04
3595,5/1000 t 3,596
razem t 3,596
101 | KNR 2-05 Belki jezdnei pérednie - stal S235JR
0101/07 |Nr ST: ST-09
Bx1 3420,1/1000 t 3,42
razem t 3,42
102 | KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowgelmdiciennych
2606/02
wsporcza m2 76,194
4*0,3*0,3*2+0,3*0,26*4*2+8*0,08*0,2*2+4*0,08*0,26*24*0,26*6*4,65+2*0,26*8*7,6+4*0,06*4*9
,08+2*0,06*4*10,58
4*36*0,05*0,11*2+4*4*0,08*4*0,12+4*2*0,06*12,7+4*(®*2*12,7 m2 38,774
razem m2 114,968
103 | KNR 4-06 Skrecanie pajczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
Pl 16+4*4+2*4 szt 40
Bx1l 4*(8+4+8) szt 8C
razem szt 120
104 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
8 szt 8
razem szt 8
105 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - M16x260 HAS
1009/02
analogia
8 szt 8
razem szt 8
2.1.6. Bariera ochronna
106 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH18N
1209/02
25,0 m 25
razem m 25
107 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw @rednicy do 5¢cm i gbokdsci do 25cm w konstrukcjach betonowycrelbetowych
0102/01
50 szt 5(
razem szt 50
108 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
50 szt 5C
razem szt 50
2.1.7. Przejcia szczelne - komory zasuw
109 | KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
14 przejcie 14
razem przagcie 14
110 | KNNR 4 Przejcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pi@ienie OH18N9
1428/01
4 13 szt 13
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem szt 13
2.1.8. Przejcia szczelne - pompownia
111 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
600 70*2 cm 140
500 70*6 cm 42C
400 70*1 cm 70
250 70*2 cm 140
200 70*2 cm 140
razem cm 910
112 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - dopfata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 200
(doptata 14x
200 70*2 cm 140
razem cm 140
113 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 250
(doptata 19x
250 70*2 cm 140
razem cm 140
114 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - dopfata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 400
(doptata 34x
400 70*1 cm 70
razem cm 70
115 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 500
(doptata 44x
500 70*6 cm 420
razem cm 420
116 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - dopfata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 600
(doptata 54x
600 70*2 cm 140
razem cm 140
117 | KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
2+6+1+2+2 przejcie 13
razem przeagcie 13
2.1.9. Drabiny
118 | KNR 2-02 |Drabiny zewntrzne i wew OH18N9
1213/04
4*2,6 m 10,4
razem m 10,4
119 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
4*12 szt 48
razem szt 48
120 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
4*12 szt 48
razem szt 48
2.1.10. Podpory
121 | KNR 2-05 |Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
505,8/1000 t 0,506
razem t 0,506
122 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw @rednicy do 5¢cm i ghokdsci do 25cm w konstrukcjach betonowycrelbetowych
0102/01
2*4 szt 8
1*4 szt 4
24*4 szt 96
razem szt 108
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
123 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x90
1009/02
analogia
2*4 szt 8
1*4 szt 4
24%4 szt 96
razem szt 108
2.2. Komora pomiarowa KP1
2.2.1. Roboty ziemne
124 | KNR 9-06 Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromitotearggbokas¢ do 10m w gruncie
0101/08 |kategorii lll
(6,6+2,0)*(3,0+2,0) m 43
razem m 43
125 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplokami przedgbiernymi o pojemngi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
(6,6+2,0)*(3,0+2,0)*3,5 m3 150,5
razem m3 150,5
126 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
(6,6+2,0)%(3,0+2,0)*3,5 m3 150,5
-(6,6)*(3,0)*3,5 m3 -69,3
razem m3 81,2
127 | KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saoaachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
(6,6)*(3,0)*3,5 m3 69,3
razem m3 69,3
128 @ Kalkulacja|Opfata za sktadowanie ziemi
indywidualna
69,3*1,6 t 110,8¢
razem t 110,88
129 | KNR 2-01 Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadoo 2 tyg
0605/01
14*24 godz 336
razem godz 336
2.2.2. Komora
130 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(6,6+0,2)*(3,0+0,2) m3 2,176
razem m3 2,176
131 | KNR 0-32 |lIzolacja przeciwwodna m@abentonitovd
0620/01 |Nr ST:452-6
(6,6+0,2)*(3,0+0,2) m2 21,76
razem m2 21,76
132 | KNR 2-02 Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pd30y37(B-37) W8
0205/01
0,3*6,6*3,0 m3 5,94
razem m3 5,94
133 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
3,03*(6,6+6,6+2,5+2,5) m2 55,146
razem m2 55,146
134 | KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowanim#eni
0626/01
6,6+6,6+3,0+3,0 m 19,2
razem m 19,2
135 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie z betonu C25/30(Bv28) beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vadti 2,5kg/m3  gr.50-55cnsednnio 52cm)
Nr ST: ST-04
0,52*6,1*2,5 m3 7,93
razem m3 7,93
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
136 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwuskladnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
3,39%(3,0+3,0+6,6+6,6) m2 65,088
razem m2 65,08
137 | KNR 0-20 |Stropy o grubgci 16cm i powierzchni ngdzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 | systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
3,0*6,6 m2 19,8
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
-1,2*1,2 m2 -1,44
razem m2 17,0
138 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 12cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®&-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
0,25%(1,04*4+1,04*4+1,44*4) m2 3,52
razem m2 3,5
139 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2694,2/1000 t 2,694
razem t 2,694
140 | KNR 13-12 |Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
14,2/1000 t 0,014
razem t 0,014
141 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawieszé - rura - stal OH18N9
0208/04
60,84/1000 t 0,061
razem t 0,061
2.2.3. Powierzchnia pozioma
142 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowteisysve - gruntowanie
0205/01
3,0*6,6 m2 19,8
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
-1,2*1,2 m2 -1,44
razem m2 17,0
143 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
3,0%6,6 m2 19,6
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
-1,2*1,2 m2 -1,44
razem m2 17,0
144 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
3,0*6,6 m2 19,8
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
-1,2*1,2 m2 -1,44
razem m2 17,0
145 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevepPx
0618/03
(doptata 2x)
3,0%6,6 m2 19,6
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
-1,2*1,2 m2 -1,44
razem m2 17,0
146 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowatste z ptyt styropianowych na sucho « Styropian
0609/03 |gr. 10cm powleczony pap
3,0"6,6 m2 19,8
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
-1,2*1,2 m2 -1,44
razem m2 17,0
147 | KNR 2-02 Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeojvtéknami polipropylenowymi 8cm (9-7cm)
1101/02
17,08*0,08 m3 1,366
razem m3 1,36
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148 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
78,54/1000 t 0,079
razem t 0,079
2.2.4.Sciany zewretrzne
149 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt styropianowych klejem é@anach przy ocieplaniu metpéekka mokr 10cm
0102/01
1,1%(3,0+3,0+6,6+6,6) m2 21,12
razem m2 21,12
150 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podio z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu rdetiekka mokr
0102/03
21*5 szt 10¢&
12
razem szt 105
151 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi
0102/05 |metod; lekka mokra
1,1%(3,0+3,0+6,6+6,6) m2 21,12
razem m2 21,12
152 | KNR K-08 Natozenie naciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhscienkowarstwowe silikatowe
0107/01 \wyprawy tynkarskie
0,3*(3,0+3,0+6,6+6,6) m2 5,7€
razem m2 5,76
153 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmscianach
0107/03
0,3%(3,0+3,0+6,6+6,6) m2 5,7€
razem m2 5,76
2.2.5. Przejcia szczelne KP1
154 | KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
5 przegcie 5
razem przégie 5
155 | KNNR 4 Przejcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pimienie OH18N9
1428/01
4 4 szt 4
razem szt 4
2.2.6. Pochwyty KP1
156 | KNR 2-05 |Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
23,3/1000 t 0,023
razem t 0,023
157 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
4*2 szt 8
razem szt 8
158 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
2*4 szt 8
razem szt 8
2.2.7. Drabiny KP1
159 | KNR 2-02 |Drabiny zewntrzne i wew OH18N9
1213/04
2*2,5 m 5
razem m 5
160 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*8 szt 16
razem szt 16
161 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
2*8 szt 16
razem szt 16
2.2.8. Podpory KP1
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162 | KNR 2-05 |Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
86,5/1000 t 0,087
razem t 0,087
163 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
4*4 szt 16
2*4 szt 8
razem szt 24
164 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
4*4 szt 16
2*4 szt 8
razem szt 24
3. Plaskownik - Obiekt nr 3 ; Pomieszczenie dmucha- obiekt nr 3.1
3.1. Demonta
165 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
106 m 106
41,5 m 41,5
razem m 147,5
166 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
106*0,3 m2 31,8
41,5*0,3 m2 12,45
razem m2 44,25
167 | KNNR 7 |Konstrukcje aluminiowécian ostonowych -- demonta
0504/03 |Nr ST: ST 1-028
2,0%35,5 m2 71
0,5*8,9*0,9*2 m2 8,01
razem m2 79,01
168 | KNR 4-01 |Krata pomostowa- demorita
1301/01
7,0+1,0+1,0 m2 9
razem m2 9
169 | Kalkulacja Ciecie pitami diamentowymi elementdéielbetowych zbrojonych
indywidualna
140*30*4 cm2 16.800
razem cm2 16.800
170 | KNR 4-04 |Rozebranie wyegtych elementow
0301/08
0,3*1,4*0,3*2 m3 0,252
0,3*1,4*0,4*2 m3 0,336
razem m3 0,588
171 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - parapety stalowerggrzne i wewgtrzne
0354/11
3,0*4 m 12
razem m 12
172 | KNR 4-01 |Wykucie z muru okien i drzwi
0354/05
3,0%2,9*4 m2 34,6
razem m2 34,8
173 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek
0504/03
71,75 m2 71,75
razem m2 71,75
174 | KNR 4-01 |Zerwanie wylewki
0804/07
71,75 m2 71,75
razem m2 71,75
175 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegié do 1km
0108/11
71,75*0,2 m3 14,35
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0,588 m3 0,58
razem m3 14,93
176 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@yyczymi - na kady nasgpny 1km ponad
0108/12 |1km
(doptata 9x)
71,75*0,2 m3 14,35
0,588 m3 0,58
razem m3 14,93
177 | Kalkulacja|Utylizacja gruzu
indywidualna
14,938*1,80 t 26,888
razem t 26,88
178 | KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzygiowa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢gcznym
balustrady 147,5*20/1000 t 2,95
fasady 44,25*2/1000 t 0,089
79,01*50/1000 t 3,951
razem t 6,9
3.2. Naprawa betonu i powtoka - ptaskownik
179 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
sciany 2,7%(22,0*4+4,3) m2 249,2
4,7%(2,0*4+2,0*2) m2 56,4
2,0*2,0*2 m2 8
dno 2,0%24,2*2 m2 96,6
korona 0,3*24,2*3 m2 21,7
0,3*4,3*3 m2 3,87
razem m2 436,0
180 | KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 20 % powadmi Wypetnienie ubytkdéw zaprawwarstvg o
0202/02 |grubdgci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmnpwych
436,06*20% m2 87,21
razem m2 87,21
181 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekciji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach nahbgikase
0216/01 20cm - zatozono 20szt
20 szt 20
razem szt 2
182 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstaszczepa 20%
0204/05
436,06*20% m2 87,21
razem m2 87,21
3.3. Bariera ochronna - typ A
183 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
106 m 106
razem m 10
184 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowycteibetowyck
0102/01
428 szt 42¢
razem szt 42
185 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
428 szt 428
razem szt 42
3.4. Bariera ochronna - typ B
186 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
41,5 m 41,5
razem m 41,
187 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowycteibetowyck
0102/01
84 szt 84
2*8 szt 16
razem szt 10
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188 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
84 szt 84
razem szt 8
3.5. Ruszty i kraty pomost
189 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpdt zawiesz# - belki - stal OH18N9
0208/04
wl 21,8/1000 t 0,022
stl 5,8/1000 t 0,006
bl 54,6/1000 t 0,055
b2 83,1/1000 t 0,083
st2  2*5,0/1000 t 0,01
razem t 0,17
190 | KNR 13-12 |Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
237,45/1000 t 0,237
razem t 0,23
191 | KNR 4-06 Skrecanie padczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
bl 4*4 szt 16
b2 1*4 szt 4
razem szt 2
192 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowycteibetowyck
0102/01
wl 2*4 szt 8
stl  4*2 szt 8
st2  4*2 szt 8
razem szt 2
193 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptow wklajanych - M10x130
1009/02
analogia
wl 2*4 szt 8
stl  4*2 szt 8
st2  4*2 szt 8
razem szt 2
3.6. Przejcia szczelne
194 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw drednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
30cm fi200 30*5 cm 150
30cm fi250 30*2 cm 60
razem cm 21
195 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - dopfata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 200
(doptata 14x
30cm fi200 30*5 cm 150
razem cm 15
196 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 250
(doptata 19x
30cm fi250 30*2 cm 60
razem cm 6
197 | KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
5 przegcie 5
2 przejcie 2
razem przagcie 7
3.7. Podpory PS-1,PS-2,Ps-3
198 | KNR 2-05 |Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
14,2/1000 t 0,014
11,8/1000 t 0,012
8/1000 t 0,008
razem t 0,03
199 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw @rednicy do 5¢cm i gbokdsci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
8*2 szt 16
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4*4 szt 16
2*4 szt 8
razem szt 40
200 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M8x110
1009/02
analogia
8*2 szt 16
4*4 szt 16
razem szt 32
201 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
2*4 szt 8
razem szt 8
3.8. Lawa fund.
202 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(0,6+0,2)*(5,27+2,78) m3 0,644
razem m3 0,644
203 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeve?x
0618/03
(doptata 2x)
(0,6+0,2)*(5,27+2,78) m2 6,44
razem m2 6,44
204 | KNR 0-20 tawy fundamentoweelbetowe prostatne o szerokii do 0,8m w deskowaniu systemowym z
0265/02 |transportem betonu C25/30 (B-30) W6 przyciu pompy na samochodzie
0,4*0,6%(5,27+2,78) m3 1,932
razem m3 1,932
205 | KNNR-W 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03
0,25*0,7*(5,15+3,0) m3 1,426
razem m3 1,426
206 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
2*1,1%(5,15+3,0) m2 17,93
razem m2 17,93
207 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
92,6/1000 t 0,093
razem t 0,093
3.9. Posadzka i fundamenty ptytowe
208 | KNR 2-02 Podkfady na podiar gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
0,3*71,75 m3 21,525
razem m3 21,525
209 | KNR 2-01 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii ittlijakami mechanicznymi
0236/01
0,3*71,75 m3 21,525
razem m3 21,525
210 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*71,75 m3 7,175
razem m3 7,175
211 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevel2x
0618/03
(doptata 2x)
71,75 m2 71,75
razem m2 71,75
212 | KNR 2-02 |Piyty fundamentowe 15cuelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pa2gy25 (B-25)
0205/01 | +zbrojenie rozproszone 0,6kg/m3
0,15*71,75 m3 10,763
razem m3 10,763
213 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 5cm
1101/01
3*0,05*1,4*1,4 m3 0,294
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razem m3 0,294
214 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem po@@f/30 (B-30)
0205/01
3*0,2*1,4*1,4 m3 1,176
razem m3 1,176
215 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegtiecznym
0705/01
3*1,4*3 m 12,6
razem m 12,6
216 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
3*0,2*1,4*4 m2 3,36
razem m2 3,36
217 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
3*31/1000 t 0,093
razem t 0,093
3.10. Za&lepienia otworéw
218 | KNR 4-01 Zaslepienie otworu Uzupetnienie betonu C30/37 Wtbvojonych elementach
0203/05
pom dmuchaw 2*0,15*1,1*1,0 m3 0,33
nad kanatem 0,15*0,93*1,2 m3 0,167
sciana 0,15*1,2*1,27 m3 0,229
okno 0,3*1,27*0,65 m3 0,248
razem m3 0,974
219 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokaici do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*8 szt 16
8 szt 8
23 szt 23
22 szt 272
razem szt 69
220 | KNR 2-13 Obsadzenie gtow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
2*8 szt 16
8 szt 8
23 szt 23
22 szt 272
razem szt 69
221 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
pom dmuchaw 29,37/1000 t 0,029
nad kanatem 19,25/1000 t 0,019
53,54/1000 t 0,054
okno 28/1000 t 0,028
razem t 0,13
3.11. Blachy przykrywajace
222 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# - belki - stal OH18N9
0208/04
451,7/1000 t 0,452
razem t 0,452
223 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
909/1000 t 0,909
razem t 0,909
224 | KNR 4-06 Skrgcanie paiczen srubami osrednicy do 20mm na wysokea do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
4*10 szt 40
4*6 szt 24
4*3 szt 12
razem szt 76
225 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw dérednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
5*2 szt 1C
5*3 szt 15
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2*38 szt 76
razem szt 101
226 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - M10x130
1009/02
analogia
5*2 szt 1C
5*3 szt 15
2*38 szt 7€
razem szt 101
3.12. Deflektor
227 | KNR 2-05 Deflektor - Konstrukcje podpérzawieszaé 1.4301
0208/04
47,2/1000 t 0,047
84,76/1000 t 0,085
razem t 0,132
228 | KNR 4-06 Skrgcanie paiczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
4*3 szt 12
razem szt 12
229 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
2*6 szt 12
razem szt 12
230 | KNR 2-13 Obsadzenie ptoéw wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
2*6 szt 12
razem szt 12
3.13. Roboty murowe
231 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly pelgrjbdici 1 cegly na zaprawie wapiennej lub
0114/01 cementowo-wapiennej
4,75%(3,0+8,15) m2 52,963
-1,2*2,3 m2 -2,76
razem m2 50,203
232 | KNR 2-02 Utozenie nadprgy prefabrykowanych
0126/05
1,5*3 m 4,5
razem m 4,5
3.14. Wykaiczenie posadzki
233 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowteisysve - gruntowanie
0205/01
53,4+4,2 m2 57,€
razem m2 57,6
234 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
53,4+4,2 m2 57,6
razem m2 57,6
235 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
53,4+4,2 m2 57,€
razem m2 57,6
236 | KNR 2-02 Podtoga podniesiona wykozona PCV
1110/04
analogia
14,15 m2 14,15
razem m2 14,15
3.15. Wykaiczeniescian
237 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
4,5%(8,16+33,36) m2 186,84
-3,0%2,9*2 m2 -17.4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,4*2,3 m2 -3,22
razem m2 154,52
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238 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami
1505/07
4,5%(8,16+33,36) m2 186,84
-3,0%2,9*2 m2 -17,4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,4*2,3 m2 -3,272
razem m2 154,52
239 KNNR 2 |Parapety z PCV
1802/01
3,0*3 m 9
razem m 9
3.16. Wykaiczenie sufitow
240 | KNR 4-01 Wykonanie pomostéw roboczych - rusztowania
0420/02
analogia
53,4+4,2 m2 57,6
14,15 m2 14,15
razem m2 71,75
241 | KNNR-W 2 Zatarcie stropéw
0802/06
53,4+4,2 m2 57,6
14,15 m2 14,15
razem m2 71,75
242 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
53,4+4,2 m2 57,6
14,15 m2 14,15
razem m2 71,75
3.17. Stolarka i slusarka
243 KNR-W  Okna PCW, kolor biaty
2-02r97
1018/02
3,0%2,9*2 m2 17,4
razem m2 17,4
244 | Kalkulacja |Drzwi Dsl1 stalowe 1,2*2,3m EI60
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
245 | Kalkulacja Drzwi D2 stalowe 3,0*3,9m + Qaietle
indywidualna
1 szt 1
razem szt 1
246 KNNR 2 |Parapety - Obrébki z blachy powlekanej przy szesokmzwinigcia ponad 25cm
0504/02
3,0*0,4*3 m2 3,6
razem m2 3,6
3.18. Elewacja
247 | KNR 2-01 Odstonigcie cokotu - Wykopy liniowe o szerokad 0,8-1,5m ccianach pionowych (w gruntach
0317/02 |suchych), z wydobyciem urobku fopdtib wyciagiem gcznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt
kategorii Ill-IV
zew 0,5*0,5*(54,8+9,3) m3 16,025
0,5*0,5*33,0 m3 8,25
razem m3 24,275
248 | KNR 2-01 Odstonigcie cokotu - Zasypywanie wykopow
0230/01
zew 0,5*0,5*(54,8+9,3) m3 16,025
0,5*0,5*33,0 m3 8,25
razem m3 24,275
249 KNNR 2 |Obrébki z blachy przy szerokm rozwiniecia ponad 25cm - przy barierkach
0504/02
106*0,3 m2 31,8
41,5*0,3 m2 12,45
razem m2 44,25
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250 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewtnzne przgcienne o wysok&i do 10m
1610/01
zew 2,3*%54,8+9,3) m2 147,43
2,0%7,7 m2 154
4,65*33,0 m2 153,45
-3,0%2,9*2 m2 -17,4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,2*2,3 m2 -2,7¢6
razem m2 284,42
251 KNKRB 2 |Praca rusztowa- Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m
rozdz.15 Nakiady robocizny = 354,969 r-g (poz. 254, 255,,28%7, 258, 259, 260, 261)
Skiad zespotu roboczego =5
Wspétczynnik przestoju = 0,84
Wspétczynnik za pomosty = 1 kpl 1
252 | KNR 9-13 Przygotowanie podi@ - zmycie podiza myjka cisnieniowg
0101/01
zew 2,3*%(54,8+9,3) m2 147,43
2,07,7 m2 15,4
4,65*33,0 m2 153,45
-3,0%2,9*2 m2 -17,4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,2*2,3 m2 -2,76
razem m2 284,42
253 | KNR 4-01 Oczyszczenie przyayciu szczotek
0619/09
zew 2,3*%(54,8+9,3) m2 147,43
2,07,7 m2 15,4
4,65*33,0 m2 153,45
-3,0%2,9*2 m2 -17.4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,2*2,3 m2 -2,76
razem m2 284,42
254 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki geianach przy ociepleni¢cian fasadowymi ptytami z wetny
0103/05 |mineralnej metogllekka mokry
zew 2,3*%(54,8+9,3) m2 147,43
2,07,7 m2 15,4
4,65*33,0 m2 153,45
-3,0%2,9*2 m2 -17.4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,2*2,3 m2 -2,76
razem m2 284,42
255 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki néctezach przy ocieplenigcian fasadowymi ptytami z wetny
0103/06 |mineralnej metogllekka mokry
0,15*%(3,0+2*2,9)*2 m2 2,64
0,15%(3,0+2*3,9) m2 1,62
0,15*(1,2+2*2,3) m2 0,87
razem m2 5,13
256 | KNR K-08 Montaz nar@nika ochronnego
0103/08
(3,0+2*2,9)*2 m 17,6
(3,0+2*3,9) m 10,8
(1,2+2*2,3) m 5,8
razem m 34,2
257 | KNR K-08 Natozenie nasciany podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohecienkowarstwowe silikatowe
0107/01 |wyprawy tynkarskie
zew 2,3*(54,8+9,3) m2 147,43
2,07,7 m2 15,4
4,65*33,0 m2 153,45
-3,0%2,9*2 m2 -17.4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,2*2,3 m2 -2,76
razem m2 284,42
258 ' KNR K-08 Nafozenie na écieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochrarieekowarstwowe silikatowe
0107/02 |wyprawy tynkarskie
0,15*%(3,0+2*2,9)*2 m2 2,64
0,15%(3,0+2*3,9) m2 1,62
0,15*(1,2+2*2,3) m2 0,87
razem m2 5,13
259 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatoweagmscianach barwiony
0107/03
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zew 2,3%(54,8+9,3) m2 147,43
2,007,7 m2 15,4
4,65*33,0 m2 153,45
-3,0%2,9*2 m2 -17,4
-3,0*3,9 m2 -11,7
-1,2*2,3 m2 -2,76
cokét -51,64 m2 -51,64
razem m2 232,78
260 | KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegbdciezach do 15cm
0107/04
0,15*%(3,0+2*2,9)*2 m2 2,64
0,15%(3,0+2*3,9) m2 1,62
0,15%(1,2+2*2,3) m2 0,87
razem m2 5,13
261 | KNR K-08 Utlozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynkumoziakowegdceianach - cokot
0107/03
zew 0,3*(54,8) m2 16,44
2,007,7 m2 15,4
0,6*33,0 m2 19,8
razem m2 51,64
3.19. Posadzka zewgtrzna
262 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - gruntowanie
0205/01
88,65+4,2+11,1 m2 103,95
razem m2 103,95
263 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
88,65+4,2+11,1 m2 103,95
razem m2 103,95
264 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
88,65+4,2+11,1 m2 103,95
razem m2 103,95
3.20. Obiekt konterenrowy
265 | KNR 2-02 Dostawa i montakontenera o wym.1,4x2,40m
0304/04 element 1
4. Rozdzielac&ciekow - Obiekt nr 4
4.1. Demonta
266 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnac;ji |
0804/01
1,0*4 m 4
25,6 m 25,6
razem m 29,6
267 | KNR 4-04 Wywdz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyiowa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wyladunkiem gcznym
balustrady 29,6*20/1000 t 0,592
razem t 0,592
4.2. Bariera ochronna - rozdzielacz
268 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
3,5 m 3,5
razem m 3,6
269 | KNR 2-02 Drabiny zewnrtrzne i wew OH18N9
1213/04
2*2,1 m 4,2
razem m 4,2
270 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokaici do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*8 szt 16
2*8 szt 16
razem szt 32
271 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
2*8 szt 16
2*8 szt 16
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razem szt 32
4.3. Bariera ochronna - PDS
272 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
25,6 m 25,6
razem m 25,6
273 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
104 szt 104
razem szt 104
274 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
104 szt 104
razem szt 104
4.4. Naprawa betonu i powtokla chemoodporna - rozielacz
275 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 malowanych
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,€
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
276 | KNR K-11 Analogia Uzupelnienie ubytkdw betonu - 20 % powiédmni Wypetnienie ubytkéw zaprawwarstws o
0202/02 |grubcci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniaagmnpwych
115,8*20% m2 23,16
razem m2 23,16
277 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach nabgtkasé
0216/01 20cm - zatozono 10szt
10 szt 1C
razem szt 10
278 | KNR K-21 Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
5 m 5
razem m 5
279 | KNR K-12 'Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychdmowych - zatozono 10mb gbw
5 m 5
razem m 5
280 | KNR K-12 Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstwszczepa 20%
0204/05
115,8*20% m2 23,16
razem m2 23,16
281 | Kalkulacja Powloka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowsziermg+ natrysk na mokro +
indywidualnagrunt + powtoka zamykaga
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,€
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
281.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 'malowanych
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,€
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
281.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,6
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
281.3 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powloka mineralna
0113/01
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,€
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
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razem m2 115,809
281.4 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,€
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
281.5 KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsmdbre suche
0406/01
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,6
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
281.6/ KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
sciany 2*3,14*1,3*2,2 m2 17,961
1,8%(6,6*2+6,1*2+5,2*2+6,2) m2 75,€
dno 3,1*3,0*3,0-5*3,14*0,6*0,6 m2 22,248
razem m2 115,809
4.5. Naprawa betonu i powtokla chemoodporna - PDS
282 | KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakaeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
2,2%(3,5%2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
283 | KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkdw betonu - 20 % powiédmni Wypetnienie ubytkéw zaprawwarstws o
0202/02 |grubcci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmnpwych
36,73*20% m2 7,346
razem m2 7,346
284 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach nalmgikasé
0216/01 20cm - zatozono 10szt
10 szt 1C
razem szt 10
285 | KNR K-21 Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
5 m 5
razem m 5
286 | KNR K-12 'Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychdmowych - zatozono 10mb gbdw
5 m 5
razem m 5
287 | KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepa 20%
0204/05
36,73*20% m2 7,346
razem m2 7,346
288 | Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowseierm+ natrysk na mokro +
indywidualnagrunt + powtoka zamykaga
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
288.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkeriowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
288.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
288.3 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powloka mineralna
0113/01
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
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288.4 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
288.5 KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodire suche
0406/01
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
288.6 KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
2,2%(3,5*2+2,7*2) m2 27,28
3,5%2,7 m2 9,45
razem m2 36,73
4.6. Konstrukcja stalowa - PDS
289 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# - ramy pfatwie - stal S235JR
0208/04
193,52/1000 t 0,194
razem t 0,194
290 | KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowdsierne konstrukcji stalowych petgmennych - szyny
0110/01
2*3,14*1,0*%(83,4-81,8)*2 m2 20,096
(2*2,45+2*1,65)*(85,2-83,4)*2 m2 29,52
razem m2 49,616
291 KNNR-W 10 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych pétiennych ocynk
2606/02
2*3,14*1,0*(83,4-81,8)*2 m2 20,096
(2*2,45+2*1,65)*(85,2-83,4)*2 m2 29,52
2*0,5*1,65*2 m2 3,3
2*0,5*2,45*2 m2 4,9
razem m2 57,816
5. Reaktor biologiczny - obiekt nr 5
5.1. Rozbiorki
292 | KNR 4-04 Rozebranie schodéw
0303/02
analogia
2,25*1,0*4*0,3 m3 2,7
razem m3 2,7
293 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegié do 1km
0108/11
2,7 m3 2,7
razem m3 27
294 | KNR 4-01 Wpywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad
0108/12 |1km
(doptata 9x)
2,7 m3 2,7
razem m3 2,7
295 | Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
2,7*1,80 t 4,86
razem t 4,86
296 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowychozipmie kondygnac;ji |
0804/01
1100 m 1.10C
razem m 1.100
297 | KNR 4-04 Wywo0z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyimwa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢cznym
balustrady 1110*20/1000 t 22,2
razem t 22,2
5.2. Roboty ziemne
298 | KNR 9-06 Whbijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtoteargibokas¢ do 10m w gruncie
0101/08 |kategorii lll
7,0%4 m 28
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razem m 28
299 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaskami przedsbiernymi o pojemngi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegké do 1km
3,05%(1,0+1,5)*7,0 m3 53,375
3,05%(1,0+1,5)*7,0 m3 53,375
razem m3 106,75
300  KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
3,05%(1,0+1,5)*7,0 m3 53,375
3,05%(1,0+1,5)*7,0 m3 53,375
razem m3 106,75
301 KNR-W 2-01 Odtworzenie skarp - Formowanie i zagczanie spycharkami 74kW (100KM) nasypéw o wy$okdo
0227/02 |3,0m w gruncie kategorii lll-IV
3,05%(1,0+1,5)*7,0 m3 53,375
3,05%(1,0+1,5)*7,0 m3 53,375
razem m3 106,75
302 | KNR 2-01 Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadoo 2tyg
0605/01
14*24 godz 336
razem godz 336
5.3. Przejcia szczelne
303 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw drednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
40cm fi200 40*2 cm 80
40cm fi700  40*8 cm 320
razem cm 400
304 = KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 200
(doptata 14x
40cm fi200 40 cm 40
40cm fi200 40 cm 40
razem cm 80
305 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 700
(doptata 64x
40cm fi700 40*8 cm 320
razem cm 320
306 | KNR 2-19 Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
2 przejcie 2
8 przegcie 8
razem przégie 10
5.4. Zaslepienie otworéw i wypetnienie niecki
307 | KNR 4-01 Zaslepienie otworu Uzupeienie betonu C30/37 vemych elementach
0203/05
dn800 3,14*0,4*0,4*0,2 m3 0,1
dn800 3,14*0,4*0,4*0,2 m3 0,1
przy dnie 1,0*1,0*0,3 m3 0,3
przy dnie 1,0*1,0*0,3 m3 0,3
przy dnie 1,0*1,0*0,3 m3 0,3
przy dnie 1,0*1,0*0,3 m3 0,3
razem m3 14
308 | KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami
0626/01
dn800 2*3,14*0,4 m 2,512
dn800 2*3,14*0,4 m 2,512
przy dnie 1,0*4 m 4
przy dnie 1,0*4 m 4
przy dnie 1,0*4 m 4
przy dnie 1,0*4 m 4
razem m 21,024
309 = KNR 2-02 Wypeltnienie niecki Podktady betonowe na stropietobu C30/37(B-37)- beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vedti 0,6kg/m3 gr.56cm
Nr ST: ST-04
6,0*14,0*0,56 m3 47,04
6,0*14,0*0,56 m3 47,04
razem m3 94,08
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310 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
935,4/1000 t 0,935
razem t 0,935

5.5. Naprawa betonu i powtoka

311  KNR K-11 Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkdeniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 malowanych

dno 106,0*56,5 m2 5.989
sciany wew m2 8.758,78
5,3*%(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+9,26+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,8
*2+29,6%2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+7562+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2+
14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*2+882+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,9
5*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)

ciany zew 5,3*310,1 m2 1.643,58
"kanat' wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48

razem m2 17.032,79

312 | KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkdw betonu - 20 % powaemi Wypetienie ubytkéw zaprawwarstwa o
0202/02 |grubdsci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagnpwych

17032,79*20% m2 3.406,558
razem m2 3.406,558

313 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach nalbgkasé
0216/01 |20cm - zalozono 50szt

50 szt 50
razem szt 50

314 | KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstwszczepn 20%
0204/05

17032,79*20% m2 3.406,558
razem m2 3.406,558

315 | Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniowgeiermy+ natrysk na mokro +
indywidualna/grunt + powtoka zamykaga

sciany wew m2 4.395,916
2,66*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+ B2 +3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)

ciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat' wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)

pomost spdd istniege  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,€
pomost boki istnieice  0,25%(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowgciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72

razem m2 6.842,412

315.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkegiowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych

sciany wew m2 4.395,916
2,66%(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6

S

8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6%2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)

sciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat" wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6%2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)

pomost spod istnigge  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,6
pomost boki istnieice  0,25*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowaciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72

razem m2 6.842,412

315.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
sciany wew m2 4.395,916
2,66*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+B2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
ciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat' wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
pomost spdd istniege  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,€
pomost boki istnieice  0,25%(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowgciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72

razem m2 6.842,412
315.3 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
sciany wew m2 4,395,916
2,66*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
sciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat" wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25%(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6%2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
pomost spod istnigge  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,6
pomost boki istnieice  0,25*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowdciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72
razem m2 6.842,412
315.4 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
sciany wew m2 4.395,916
2,66*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+ B2 +3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
ciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat' wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
pomost spdd istniege  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,€
pomost boki istnieice  0,25%(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowgciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72
razem m2 6.842,412
315.5 KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodixe suche
0406/01
sciany wew m2 4,395,916
2,66*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
sciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat" wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25*%(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6*2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
pomost spod istnigge  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,6
pomost boki istnieice  0,25*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowdciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72
razem m2 6.842,412
315.60 KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
sciany wew m2 4.395,916
2,66*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6%2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
sciany zew 2,66*310,1 m2 824,866
"kanat" wew i zew (2,3+2,3+1,2)*55,3*2 m2 641,48
korona m2 413,15
0,25*(4,1*8+55,8*2+55,8*2+105,5*2+16,5*2+9,26*2+%H2+3,5*2+3,5*2+3,35*2+3,35*2+6,8*2+6,
8*2+29,6*2+29,6*2+5,6*2+5,6%2+6,4*2+6,4*2+7,65*2+G5*2+37,95*2+37,95*2+18,44*2+18,44*2
+14,25*2+14,25*2+14,3*2+14,3*2+3,6*4+3,6*4+16,6*26,6*2+31,8*2+31,8*2+15,0*2+15,0*2+29,
95*2+29,95*2+30,5*2+30,5*2)
pomost spod istnigge  1,2*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2) m2 252,84
2,4*36,5 m2 87,6
pomost boki istnieice  0,25*(30,6*2+13,8*2+51,7+6,5*2+57,2+36,5)*2 m2 123,6
pomosty nowaciany 1,6*13,2*2 m2 42,24
pomosty nowe spod i boki  2,3*13,2*2 m2 60,72
razem m2 6.842,412
5.6. Pomost P1i P1*
316 | KNR 0-20 Stropy o grubéci 20cm i powierzchni mzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W6
+KNR 0-20
0268/04
1,8%(3,65+4,27+3,7) m2 20,916
1,8%(3,65+4,27+3,7) m2 20,916
razem m2 41,832
317 | KNR 0-20 S1 Stupyzelbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojil6 w
0269/06 deskowaniu systemowym z transportem betonu C3@337{ W6 przy ayciu pompy na samochodzie
4*0,4*0,4*4,21 m3 2,694
4*0,4*0,4*4,21 m3 2,694
razem m3 5,388
318 KNR 0-20 71 Belka: Belki, podeigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12
0271/03 |\w deskowaniu systemowym z transportem betonu C3B337) przy wyciu pompy na samochodzie
4*0,4*0,4*1,80 m3 1,152
4*0,4*0,4*1,80 m3 1,152
razem m3 2,304
319 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokaici do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowyct
0102/01
4*8 szt 32
4*8 szt 32
razem szt 64
320 | KNR 2-13 Obsadzenie gtow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
4*8 szt 32
4*8 szt 32
razem szt 64
321 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
1002,01/1000 t 1,002
1002,01/1000 t 1,002
razem t 2,004
5.7. Pomost Ps-1 i Ps-1*
322 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - stal 1.4301
1103/02
2*78/1000 t 0,156
2*11,5/1000 t 0,023
razem t 0,179
323 | KNR 2-02s Obramowanie z4&ownika L100x50x6 - stal 1.4301
0701/10
5,71 m 5,71
razem m 5,71
324 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokaici do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowyct
0102/01
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19*2 szt 38
razem szt 38
325 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
19*2 szt 38
razem szt 38
5.8. Pomost Ps-2
326 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdt zawiesz# - stal 1.4301
0208/04
bl 35,79/1000 t 0,036
b2 21,11/1000 t 0,021
razem t 0,057
327 | KNR 13-12 |Przykrycia - krata pomostowa - stal 1.4301
1103/02
k3 65,01/1000 t 0,065
k4 42,70/1000 t 0,043
k5 39,52/1000 t 0,04
razem t 0,148
328 | KNR 2-02s Obramowanie z4ownika L100x50x6 - stal 1.4301
0701/10
5,15 m 5,15
razem m 5,15
329 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
bl M10x130 4 szt 4
b2b2* M10x130 2*2 szt 4
okucie M10x130 18 szt 18
razem szt 26
330 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
bl M10x130 4 szt 4
b2b2* M10x130 2*2 szt 4
okucie M10x130 18 szt 18
razem szt 26
331 | KNR 4-06 Skrecanie padczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
bl M10x130 2 szt 2
b2b2* M10x130 2*2 szt 4
razem szt 6
5.9. Schody stalowe Schl (2szt)
332 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdt zawiesz# - stal 1.4301
0208/04
273,9/1000 t 0,274
razem t 0,274
333 | KNR 4-06 Skrgcanie paiczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
2*32 szt 64
razem szt 64
334 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*8 szt 16
razem szt 1
335 | KNR 2-13 Obsadzenie gtow wklajanych - pgty kotwy M12x160
1009/02
analogia
2*8 szt 16
razem szt 1
336 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaskami przedgbiernymi o pojemngi tyzki
0201/05 |0,25m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni na odlegte do 1km
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
razem m3 5,90
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337 | KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
0,9%(0,4)*(0,85) m3 0,30
0,9%(0,4)*(0,85) m3 0,306
razem m3 0,61
338 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
0,612*1,6 t 0,979
razem t 0,97
339 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
-0,9%(0,4)*(0,85) m3 -0,30¢
-0,9*(0,4)*(0,85) m3 -0,30
razem m3 5,29
340 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m3 0,06
0,1*(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m3 0,063
razem m3 0,12
341 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevel2x
0618/03
(doptata 2x)
(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m2 0,63
(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m2 0,63
razem m2 1,2
342 | KNR 2-02 Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@&y30 (B-30) W4
0205/01
0,8%(0,4)*(0,85) m3 0,272
0,8*(0,4)*(0,85) m3 0,272
razem m3 0,54
343 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
0,8*(0,4*2+2*0,85) m2 2
0,8*(0,4*2+2*0,85) m2 2
razem m2
344 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2*15,0/1000 t 0,03
razem t 0,0
5.10. Schody stalowe Sch2 (2szt)
345 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# - stal 1.4301
0208/04
206,1/1000 t 0,206
razem t 0,20
346 | KNR 4-06 Skrgcanie paiczer srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
2*8 szt 16
razem szt 1
347 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*4 szt 8
2*16 szt 32
razem szt 4
348 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M12x160
1009/02
analogia
2*4 szt 8
razem szt
349 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
2*16 szt 32
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem szt 3
350 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaskami przedgbiernymi o pojemngi tyzki
0201/05 |0,25m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni na odlegte do 1km
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
razem m3 5,90
351 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
0,9%(0,4)*(0,85) m3 0,30¢
0,9%(0,4)*(0,85) m3 0,30
razem m3 0,61
352 | Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
0,612*1,6 t 0,979
razem t 0,97
353 | KNR 2-01 Zasypanie wykop6w spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtas¢ do 10m
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
0,9%(0,4+1,2)*(0,85+1,2) m3 2,952
-0,9*(0,4)*(0,85) m3 -0,30
-0,9%(0,4)*(0,85) m3 -0,30¢
razem m3 5,29
354 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m3 0,063
0,1%(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m3 0,06
razem m3 0,12
355 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveft?x
0618/03
(doptata 2x)
(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m2 0,63
(0,4+0,2)*(0,85+0,2) m2 0,63
razem m2 1,2
356 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p&2py30 (B-30) W4
0205/01
0,8*(0,4)*(0,85) m3 0,272
0,8*(0,4)*(0,85) m3 0,272
razem m3 0,54
357 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
0,8*(0,4*2+2*0,85) m2 2
0,8*(0,4*2+2*0,85) m2 2
razem m2
358 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2*15,0/1000 t 0,03
razem t 0,0
5.11. Bariera ochronna
359 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
900 m 900
razem m 90
360 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
1800 szt 1.80
razem szt 1.80
361 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
1800 szt 1.80
razem szt 1.80

6. Pompowniasciekdw oczyszczonych — obiekt nr 12.2

6.1. Rozbiorki
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
362 | KNR 4-04 Rozebranie podi@ z betonu
0301/03
4,45*5,7*0,15 m3 3,805
razem m3 3,805
363 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegié do 1km
0108/11
4,45*5,7*0,15 m3 3,805
razem m3 3,805
364 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad
0108/12 1km
(doptata 9x)
4,45*5,7*0,15 m3 3,805
razem m3 3,805
365 | Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
3,805*1,80 t 6,849
razem t 6,849
366 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowychozipmie kondygnac;ji |
0804/01
4,2 m 4,2
razem m 4,2
367 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyimwa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢gcznym
balustrady 4,2*20/1000 t 0,084
razem t 0,084
6.2. Posadzka
368  KNR 2-02 Podkiady na podiai gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
0,2*4,45*5,7 m3 5,073
razem m3 5,073
369 | KNR 2-01 Zagsszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii itilijakami mechanicznymi
0236/01
0,2*4,45*5,7 m3 5,073
razem m3 5,073
370 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*4,45*5,7 m3 2,537
tawa -0,1*0,25*4,45 m3 -0,111
studnia -0,1*1,2*0,8 m3 -0,096
fundament -0,1*0,85*1,5 m3 -0,128
razem m3 2,202
371 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefl2x
0618/03
(doptata 2x)
4,45*5,7 m2 25,365
tawa -0,25*4,45 m2 -1,113
studnia -1,2*0,8 m2 -0,96
fundament -0,85*1,5 m2 -1,275
razem m2 22,017
372 | KNR 2-02 Piyty fundamentowe 25cielbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem p@2ay30 (B-30)
0205/01 |+zbrojenie rozproszone
4,45*5,7*0,15 m3 3,805
tawa -0,25*4,45*0,15 m3 -0,167
studnia -1,2*0,8*0,15 m3 -0,144
fundament -0,85*1,5*0,15 m3 -0,191
razem m3 3,303
373 | KNR BC-02 Posadzka przemystowsgwiczna odporna na obgienia
0407/01
4,45*5,7 m2 25,365
tawa -0,25*4,45 m2 -1,113
studnia -1,2*0,8 m2 -0,96
fundament -0,85*1,5 m2 -1,275
razem m2 22,017
6.3. Fundament i tawa oporowa
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
374 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
fundament 0,1*(1,5+0,2)*(0,85+0,2) m3 0,17¢
tawa 0,1*(0,25+0,2)*4,45 m3 0,2
razem m3 0,37
375 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevet?x
0618/03
(doptata 2x)
fundament (1,5+0,2)*(0,85+0,2) m2 1,785
tawa (0,25+0,2)*4,45 m2 2,00
razem m2 3,78
376 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p&2py30 (B-30) W4
0205/01
0,35*0,85*1,5 m3 0,44
razem m3 0,44
377 | KNR0-20 |tawa -Scianyzelbetowe o grub@i 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267/01  betonu przy #yciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 303B-37) W4
+KNR 0-20
0267/03
0,8*4,45 m2 3,56
0,35*1,30 m2 0,455
razem m2 4,01
378 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
0,35%(1,5*2+0,85*2) m2 1,645
0,8*4,45 m2 3,56
0,25%4,45 m2 1,11
razem m2 6,31
379 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
120,8/1000 t 0,121
razem t 0,12
6.4. Studzienka
380 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*%(1,4+0,2)*(1,45+0,2) m3 0,264
razem m3 0,26
381 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevefl2x
0618/03
(doptata 2x)
(1,4+0,2)%(1,45+0,2) m2 2,64
razem m2 2,6
382 | KNR 2-02 Studzienka prefabrykowana C30/37 W4 1,2x1,25m hsr),6
0303/01
1 element
razem element
383 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
0,7%(1,4+1,4+1,45+1,45) m2 3,9¢
razem m2 3,9
384 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
39,3/1000 t 0,039
razem t 0,03
385 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - stal 1.4301
1103/02
46,22/1000 t 0,046
razem t 0,04
386 | KNR 2-02s Obramowanie z4&ownika L30x30x3 - stal 1.4301
0701/10
572 m 5,2
razem m 5,
387 | KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu C20/25(B{2&pn spadkowy gr.2,5-10cirédnnio 6¢cm)
1101/02 |Nr ST: ST-04
0,06%1,2*1,25 m3 0,09
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem m3 0,09
6.5. Bariera ochronna
388 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
4,2 m 4,2
razem m 4,2
389 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
10 szt 10
razem szt 10
390 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
10 szt 1C
razem szt 10
6.6. Przefcia szczelne
391 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw drednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
40cm fi150 10 cm 10
40cm fi220 50 cm 50
40cm fi250 50 cm 50
razem cm 110
392 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 150
(doptata 9x)
40cm fil50 10 cm 10
razem cm 10
393 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konskecjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 220
(doptata 16x
40cm fi220 50 cm 50
razem cm 50
394 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 250
(doptata 19x
40cm fi250 50 cm 50
razem cm 50
395 | KNR 2-19 Analogia Przejcie przezciany z betondwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
1 przejcie 1
1 przegcie 1
1 przejcie 1
razem przeagcie 3
7. Ujecie sciekdw oczyszczonych — obiekt nr 25
7.1. Demonta
396 | KNR 2-02 Drabiny -demonta
1213/04
2,5 m 2,5
razem m 2,5
397 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnac;ji |
0804/01
2*3,14*1,25 m 7,85
razem m 7,85
398 | KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyimwa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢gcznym
balustrady 7,85*20/1000 t 0,157
razem t 0,157
7.2. Przefcia szczelne
399 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw drednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
15 cm 15
razem cm 15
400 = KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konsitcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 280
(doptata 22x
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15 cm 15
razem cm 15
401  KNR 2-19 |Analogia Przejcie przezciany z betonuwirowego - uszczelnienei fancuchem
0217/04
1 przejcie 1
razem przagcie 1
7.3. Drabiny
402 | KNR 2-02 |Drabiny zewgrtrzne i wew OH18N9
1213/04
2,5 m 2,5
razem m 2,5
403 | KNR 2-05 |Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
10,75/1000 t 0,011
razem t 0,011
404 | KNR 13-12 Wiercenie otworow drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
8+2 szt 1C
razem szt 10
405 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
8+2 szt 10
razem szt 10
7.4. Naprawa betonu
406 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysackideniowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
3,14%1,25%1,25 m2 4,906
2*3,14*1,25*2,54 m2 19,939
razem m2 24,84
407 = KNR K-11 |Analogia Uzupeienie ubytkéw betonu - 20 % powdtini Wypetnienie ubytkdw zaprawwarstvg o
0202/02 |grubcci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagmnpwych
24,845*20% m2 4,969
razem m2 4,96
408 | KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach natmgikasé
0216/01 |20cm - zatozono 20szt
20 szt 20
razem szt 20
409 | KNR K-21 |Odttluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05
10 m 10
razem m 10
410 | KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychdmowych - zatozono 10mb gbdw
10 m 10
razem m 10
411 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkdw w konstrukcjach betonowyctelbetowych warstwszczepa 20%
0204/05
24,845*20% m2 4,969
razem m2 4,96
7.5. Przykrycie
412 = KNR 0-20 |Stropy o grubéci 16cm i powierzchni mdzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 | systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
3,14%1,4*1,4 m2 6,154
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
razem m2 4,87
413 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
92,3/1000 t 0,092
razem t 0,092

7.6. Powloka
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414 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemnéi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
2*3,14*(1,25+1,0)*2,54 m3 35,89
razem m3 35,89
415 | KNR 2-01 |(Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
2*3,14%(1,25+1,0)*2,54 m3 35,89
razem m3 35,89
416 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdaki@niowe powierzchni betonowych nie
0104/01 malowanych
2*3,14*1,25*2,54 m2 19,939
razem m2 19,939
417 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
2*3,14*1,25*2,54 m2 19,939
razem m2 19,939
8. Stanowisko przyjmowania i ptukania piasku — obikt nr 6; Stanowisko separatora ptuczki
piasku - obiekt nr 6.1
8.1. Roboty ziemne
418 = KNR 9-06 |Whbijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromioteargibokas¢ do 12m w gruncie
0101/08 kategorii lll
25,1+10,85+17,6+3,22+7,8 m 64,57
razem m 64,57
419 | KNCK 7 |Roboty pomocnicze - odgiie grodzic
0506/05
analogia
4,5 m 4,5
razem m 4,5
420 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemnéi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
5,85*%(7,8*17,6+3,22*8,75) m3 967,912
1,35*4,8%6,9 m3 44,712
razem m3 1.012,624
421 | KNR 2-01 (Zasypanie wykopéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtas¢ do 10m
1012,624 m3 1.012,624
-1,35%6,9*4,8 m3 -44,712
-5,85%(5,8*15,6+7,3*2,8) m3 -648,882
razem m3 319,03
422 ' KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
1012,624-319,03 m3 693,594
razem m3 693,594
423 | Kalkulacja Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
693,594*1,6 t 1.109,75
razem t 1.109,75
424 | KNR 2-01 |Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadao
0605/01
30 godz 3(
razem godz 30
8.2. Elementyz-b
425 | KNR 2-02 |Korek betonowy - C20/25 Podktady betonowe na padigruntowym 10cm
1101/01
2,0%(5,8*15,6+7,4*2,9) m3 223,88
razem m3 223,88
426 | KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*7,0*4,9 m3 3,43
0,1%(5,8*15,6+7,4*2,9) m3 11,194
razem m3 14,624
427 | KNR 0-32 |Izolacja przeciwwodna mabentonitovg
0620/01 |Nr ST:452-6
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Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
7,0*4,9 m2 34,3
(5,8*15,6+7,4*2,9) m2 111,94

razem m2 146,24

428 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grub@i 30cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrhgto

0267/01 przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
razem m2 178,545
429 ' KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariiongeni
0626/01
6,9+6,9+4,2+4,2 m 22,2
(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m 43,5
razem m 65,7
430 | KNR 2-02 Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@ggy37(B-37) W8 + P1
0205/01
0,35%6,9*4,8 m3 11,592
0,35%(5,8*15,6+7,3*2,8) m3 38,822
0,4*0,6*0,58*10 m3 1,392
razem m3 51,806
431 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na stropie z betonu C25/30(Bv88®) beton spadkowy zbrojony
1101/02 | przeciwskurczowowt wtdknami polipropylenowymi vedti 0,6kg/m3  gr.10-15cnsednnio 12,5cm)
Nr ST: ST-04
0,125*(5,3*15,1+6,8*2,8) m3 12,384
razem m3 12,384
432 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2101,4/1000 t 2,101
(0,319+9,57)/1000 t 0,01
6415,1/1000 t 6,415
5252,9/1000 t 5,253
(0,319+12,76)/1000 t 0,013
razem t 13,792
433 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
1,35%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 29,97
3,85%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 167,475
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
razem m2 201,54
434 | Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie poalimetoda strumieniowssierna+ natrysk na mokro +
indywidualnagrunt + powtoka zamykaga
6,9%4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
razem m2 310,735
434.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysakeriowe powierzchni betonowych nie
0104/01 'malowanych
6,9*4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
razem m2 310,735
434.20 ZKNR C-1 Zwilzenie podiéa
0307/01
6,9*4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69

razem m2 310,735

434.3 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01

6,9*4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69

razem m2 310,735

434.4 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych

0113/01
6,9*4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5%1,2*1,15 m2 0,69
0,5%1,2*1,15 m2 0,69
razem m2 310,735
434.5 KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodire suche
0406/01
6,9*4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5%1,2*1,15 m2 0,69
0,5%1,2*1,15 m2 0,69

razem m2 310,735

434.6 KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe

0406/03
6,9*4,8 m2 33,12
(5,3*15,1+6,8*2,8) m2 99,07
1,0%(6,9+6,9+4,2+4,2) m2 22,2
3,5%(14,6+4,2+0,3+8,0+0,3+2,8+5,7+7,6) m2 152,25
1,2/cos(45)*1,6 m2 2,715
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
0,5*1,2*1,15 m2 0,69
razem m2 310,735

8.3. Konstrukcja wiaty

435 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpédr zawiesz# - stal S235JR

0208/04
4124,9/1000 t 4,125
razem t 4,125
436 | KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowyelmaciennych
2606/02
sl 4*0,28*0,28*2 m2 0,627
4%0,18*4*4,4 m2 12,672
4*0,18*0,38*2 m2 0,547
s2  4*0,28*0,28*2 m2 0,627
4*0,18*0,38*2 m2 0,547
4*0,18*4*3,95 m2 11,376
rd 2*0,18*4*5,2 m2 7,488
2*5*0,15*0,16*2 m2 0,48
2*5*0,12*0,175*2 m2 0,42
2*5*0,06*0,16*2 m2 0,192
rd2 2*0,18*4*5,2 m2 7,488
b3 2%(0,18*2+0,07*4)*6,92 m2 8,858
pll 5%0,22*2+0,1*4)*7,4 m2 31,08
razem m2 82,402
437 | KNR 4-06 |Skrecanie padczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01

4*6+4*6+5*8 szt 88
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem szt 88
438 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
8+8 szt 16
razem szt 16
439 | KNR 2-13 |Obsadzenie gptéw wklajanych - M20x240
1009/02
analogia
4*2+4*2 szt 16
razem szt 16
8.4. Belka wcagnika
440 ' KNR 2-05 |Konstrukcje podpdr zawiesz# - stal S235JR
0208/04
374,5/1000 t 0,375
razem t 0,375
441 | KNNR-W 10|Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowgelnaciennych
2606/02
2*2*0,1*0,18 m2 0,072
2*2*0,11*0,18 m2 0,079
0,1*4*2*0,11 m2 0,088
0,1*4*2*0,11 m2 0,088
(0,22*2+0,1*4)*6,48 m2 5,443
(0,22*2+0,1*4)*6,78 m2 5,695
razem m2 11,465
442 | KNR 13-12 \Wiercenie otworéw érednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
8+8 szt 16
razem szt 16
443 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - M12x75
1009/02
analogia
8+8 szt 16
razem szt 16
8.5. Stzenia i obudowa
444 ' KNR 2-05 |Konstrukcje podpédr zawiesz# - stal S235JR - ¢tenia
0208/04
k1 270,8/1000 t 0,271
k2 88/1000 t 0,088
k3 170,2/1000 t 0,17
k4 94,9/1000 t 0,095
k5 92,3/1000 t 0,092
razem t 0,716
445 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpédr zawiesz# - stal S235JR - obudowa
0208/04
938,7/1000 t 0,939
razem t 0,939
446 = KNR 4-06 |Skrecanie padczen srubami osrednicy do 20mm na wysoka do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
k1 8*4 szt 32
k2 2*4 szt 8
k3 4*4 szt 16
k4 2*4 szt 8
45 2*4 szt 8
razem szt 72
447 . KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach trapezowych stalowych beepdenia dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%
1008/01 'montowana metagtradycyjry - T55 z powtoly cynkowg i poliestrovg
6,1*8,0 m2 48,8
razem m2 48,8
448 | KNNR-W 10 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowyelmaciennych
2606/02
(0,12*2+0,08*2)*3,42 m2 1,368
0,16*4*2*3,42 m2 4,378
(0,16*2+0,12*2)*6,64*2 m2 7,437
(0,16*2+0,12*2)*3,16 m2 1,77
2*34*0,17*5,0 m2 57,6
2*0,17*34*6,7 m2 77,452
razem m2 150,205
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
449 KNNR 2 Obrébki z blachy przy szeroku rozwinigcia ponad 25cm - przy rynnie +krasizie
0504/02
6,9*0,4 m2 2,76
0,4*5,3*2 m2 4,24
razem m2 4
450 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej potgie osrednicy 10cm
0509/04
6,9 m 6.9
razem m 6,9
451 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej gite osrednicy 8cm
0511/03
4,4 m 4,4
razem m 4.4
8.6. Drabiny D1
452 | KNR 2-02 |Drabiny zewstrzne i wew OH18N9
1213/04
3%4,33 m 12,99
razem m 12,99
453 | KNR 13-12 Wiercenie otworow drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
3*12 szt 36
razem szt 36
454 | KNR 2-13 Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
3*12 szt 36
razem szt 36
8.7. Drabiny D2
455 | KNR 2-02 |Drabiny zewstrzne i wew OH18N9
1213/04
2*1,98 m 3,96
razem m 3,96
456 | KNR 13-12 Wiercenie otworow drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
2*8 szt 16
razem szt 16
457 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklajanych - pgty kotwy M10x130
1009/02
analogia
2*8 szt 16
razem szt 16
8.8. Bariera ochronna
458 | KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH48N
1209/02
41,0 m 41
razem m 41
459 | KNR 13-12 Wiercenie otworow érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
84 szt 84
razem szt 84
460 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
84 szt 84
razem szt 84
9. Pompownia wéd nadmiarowych - obiekt nr 7 ; Komoa zasuw - Obiekt nr KZ2; Komora zasuw
- Obiekt KZ3
9.1. Obiekt nr 7 - Pompownia wéd nadmiarowych
461 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepokami przedgbiernymi o pojemnéi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
11,0*3,14*2,3*2,3 m3 182,717
razem m3 182,717
462 | KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
11,0*3,14*2,3*2,3 m3 182,717
razem m3 182,717
463 | Kalkulacja Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
182*1,6 t 291,2
razem t 291,2
464 | KNR-W 2-18/Studnie rewizyjne wpuszcatelbetowe fi 4000 C35/45 W8 h=10m z plya prefabryloyw
0516/05
1 studni
razem studni
465 | KNR 2-02 |Korek C25/30 - Podkiady betonowe na padtgruntowym 110cm
1101/01
3,14*2,0%2,0*1,1 m3 13,816
razem m3 13,816
466 | KNR 2-02 |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@3gy37 (B-37) W8
0205/01
0,4*3,14*2,1*2,1 m3 5,539
razem m3 5,539
467 = KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariiongeni
0626/01
2*3,14*2,0 m 12,56
razem m 12,56
468 ' KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
908,1/1000 t 0,908
dystans ZET 1,75/1000 t 0,002
razem t 0,91
469 | KNR 2-02 |Nadbeton Podkfady betonowe na stropie z betonufeggkC30/37 (B-37) + widkna polipropylenowe
1101/02 |0,6kg/m3 gr 30-75cméfednio 52cm)
0,52*3,14*2,0*2,0 m3 6,531
razem m3 6,531
470 | KNR 2-01 |Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zaioo
0605/01
24 godz 24
razem godz 24
471 | Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzaimetoda strumieniowssierm+ natrysk na mokro +
indywidualna/grunt + powloka zamykaga
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
razem m2 127,735
471.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysaieciowe powierzchni betonowych nie
0104/01 |malowanych
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
razem m2 127,735
471.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
razem m2 127,735
471.3 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
razem m2 127,735
471.4 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
razem m2 127,735
471.5 KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodbire suche
0406/01
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
razem m2 127,735
471.60 KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
dno 3,14*2,0*2,0 m2 12,56
sciany 2*3,14*2,0*8,17 m2 102,615
spod piyty  3,14*2,0*2,0 m2 12,56
razem m2 127,735
9.2. Fundament podzuraw
472 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*(2,4+0,2)*%(2,4+0,2) m3 0,676
razem m3 0,676
473 | KNR 0-32 |Izolacja przeciwwodna mabentonitovy
0620/01 |Nr ST: 452 -6
(2,4+0,2)%(2,4+0,2) m2 6,7€
razem m2 6,76
474 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@30y37 (B-37)
0205/01
1,4*2,4*2,4 m3 8,064
razem m3 8,064
475 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa madsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
1,25%2,4*4 m2 12
razem m2 12
476 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
287,2/1000 t 0,287
razem t 0,287
477 . KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowesysve - gruntowanie
0205/01
2,4%2,4 m2 5,7€
razem m2 5,76
478 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
2,4*2,4 m2 5,7€
razem m2 5,76
479 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowesysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
2,4%2,4 m2 5,7€
razem m2 5,76
9.3. Deflektor
480 | KNR 2-05 |Deflektor - Konstrukcje podpérzawieszé 1.4301
0208/04
813,9/1000 t 0,814
razem t 0,814
481 | KNR 13-12 Wiercenie otworow drednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
2*8 szt 16
razem szt 16
482 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptoéw wklajanych - pgty kotwy M16x190
1009/02
analogia
2*8 szt 16
razem szt 16
9.4. Obiekt nr KZ2 - Komora zasuw
9.4.1. Roboty ziemne
483 ' KNR 9-06 |Whbijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromioteargibokas¢ do 10m w gruncie
0101/08 kategorii lll
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé¢
21,6 m 21,6
razem m 21,6
484 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemnéi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
3,0*6,6*7,5 m3 148,5
razem m3 148,5
485 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
3,0*6,6*7,5 m3 148,5
-3,0*4,5*2,85 m3 -38,475
razem m3 110,025
486 = KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
(148,5-110,02) m3 38,48
razem m3 38,48
487 | Kalkulacja Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
(148,5-110,02)*1,6 t 61,568
razem t 61,568
488 | KNR 2-01 |Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadao 2 tyg
0605/01
14*24 godz 336
razem godz 336
9.4.2. Komora
489 = KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(3,0+0,2)*(4,5+0,2) m3 1,504
razem m3 1,504
490 | KNR 0-32 |Izolacja przeciwwodna mabentonitovg
0620/01 |Nr ST:452-6
(3,0+0,2)*(4,5+0,2) m2 15,04
razem m2 15,04
491 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@3gy37(B-37) W8
0205/01
0,25*3,0*4,5 m3 3,375
razem m3 3,375
492 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubai 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
2,55*%(3,0+3,0+4,0+4,0) m2 35,7
razem m2 35,7
493 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowarfiongeni
0626/01
3,0+3,0+4,5+4,5 m 15
razem m 15
494 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie z betonu C25/30(B¥28) beton spadkowy zbrojony
1101/02 |przeciwskurczowowt widknami polipropylenowymi vaéti 0,6kg/m3 gr.50-55cnsednnio 52cm)
Nr ST: ST-04
0,52*2,5*4,0 m3 5,2
razem m3 5,2
495 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa masitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
2,96*%(3,0+3,0+4,5+4,5) m2 44,4
razem m2 444
496 = KNR 0-20 |Stropy o grubéci 16cm i powierzchni midzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie C30/37 (B-37) W8
+KNR 0-20
0268/04
3,0*4,5 m2 13,5
-0,8*0,8*2 m2 -1,28
razem m2 12,22
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497 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grubai 12cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportemrigto
0267/01 |przy wyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy 3Z3®-37) W8
+KNR 0-20
0267/03
0,25%(1,04*4+1,04*4) m2 2,06
razem m2 2,08
498 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
1702,4/1000 t 1,702
3,0/1000 t 0,003
240,8/1000 t 0,241
1,96/1000 t 0,002
razem t 1,948
499 | KNR 13-12 |Przykrycia - krata pomostowa - stal OH18N9
1103/02
14,2/1000 t 0,014
razem t 0,014
9.4.3. Powierzchnia pozioma
500 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - gruntowanie
0205/01
3,0*4,5-0,8%0,8*2 m2 12,22
razem m2 12,22
501 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
3,0*4,5-0,8*0,8*2 m2 12,22
razem m2 12,22
502 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
3,0*4,5-0,8%0,8*2 m2 12,22
razem m2 12,22
503 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeveftax
0618/03
(doptata 2x)
3,0*4,5-0,8*0,8*2 m2 12,22
razem m2 12,22
504 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowastre z ptyt styropianowych na sucho * Styropian
0609/03 |gr. 10cm powleczony pap
3,0*4,5-0,8%0,8*2 m2 12,22
razem m2 12,22
505 | KNR 2-02 Podkiady betonowe C20/25 na stropie z betonu @aheoyvtoknami polipropylenowymi 8cm (9-7cm)
1101/02
(3,0*4,5-0,8*0,8*2)*0,08 m3 0,978
razem m3 0,978
506 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
60,6/1000 t 0,061
razem t 0,061
9.4.4.Sciany zewretrzne
507 | KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych klejem geianach przy ocieplaniu metptekka mokr 10cm
0102/01
1,1%(3,0+3,0+4,5+4,5) m2 16,5
razem m2 16,5
508 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podim z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu rdetiekka mokr
0102/03
16*5 szt 8C
12
razem szt 80
509 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem f@anach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi
0102/05 'metod, lekka mokr
1,1%(3,0+3,0+4,5+4,5) m2 16,5
razem m2 16,5
510 | KNR K-08 Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onheocienkowarstwowe silikatowe
0107/01 |wyprawy tynkarskie
0,3%(3,0+3,0+4,5+4,5) m2 4,5
razem m2 4,5
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511 | KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowagmscianach
0107/03
0,3*%(3,0+3,0+4,5+4,5) m2 4,5
razem m2 4,5
9.5. Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw
9.5.1. Roboty ziemne
512 | KNR 9-06 Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic wibromioteargibokas¢ do 10m w gruncie
0101/08 |kategorii lll
2%4 m 8
razem m 8
513 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanepkokami przedgbiernymi o pojemngxi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegks do 1km
2,0*2,0*2,2 m3 8,8
razem m3 8,8
514  KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
8,8 m3 8,8
-2,2*3,14*0,75 m3 -5,181
razem m3 3,619
515 | KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemilkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
(8,8-3,62) m3 5,1€
razem m3 5,18
516 | Kalkulacja Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
(5,18)*1,6 t 8,288
razem t 8,288
517 | KNR 2-01 Odwodnienie wykopu - Pompowanie -zadoo 2 tyg
0605/01
14*24 godz 336
razem godz 336
9.5.2. Komora
518 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1*3,14*(0,75+0,1)*(0,75+0,1) m3 0,227
razem m3 0,227
519 | KNR 0-32 Izolacja przeciwwodna mabentonitovy
0620/01 |Nr ST:452-6
3,14%(0,75+0,1)*(0,75+0,1) m2 2,269
razem m2 2,269
520 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne fi 1500 C35/45 W8 h=2,0m prejd&brvana
0516/05
1 studni
razem studni
9.5.3. Powierzchnia pozioma
521 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - gruntowanie
0205/01
3,14*0,75%0,75 m2 1,766
razem m2 1,766
522 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
3,14*0,75*0,75 m2 1,766
razem m2 1,766
523 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
3,14*0,75*0,75 m2 1,766
razem m2 1,766
524 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevet?x
0618/03
(doptata 2x)
3,14*0,75*0,75 m2 1,766
razem m2 1,766
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525 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z piyt styropianowych na sucho ¢ Styropian
0609/03 |gr. 10cm powleczony pap
3,14*0,75*0,75 m2 1,766
razem m2 1,76
526 | KNR 2-02 Podkiady betonowe C20/25 na stropie z betonu abeoyvtoknami polipropylenowymi 8cm (9-7cm)
1101/02
3,14*0,75*0,75*0,08 m3 0,141
razem m3 0,14
527 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,141*70/1000 t 0,01
razem t 0,01
9.5.4.8ciany zewretrzne
528 | KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych klejem geianach przy ocieplaniu metptekka mokr 10cm
0102/01
1,1%(2*3,14*0,75) m2 5,181
razem m2 5,18
529 | KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podiw z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu rdetiekka mokry
0102/03
6*5 szt 30
12
razem szt 30
530 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem f@anach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi
0102/05 |metod; lekka mokra
1,1%(2*3,14*0,75) m2 5,181
razem m2 5,18
531 | KNR K-08 Natozenie naciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhecienkowarstwowe silikatowe
0107/01 \wyprawy tynkarskie
0,3*(2*3,14*0,75) m2 1,413
razem m2 1,41
532 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegmicianach
0107/03
0,3%(2*3,14*0,75) m2 1,413
razem m2 1,41
9.6. Przejcia szczelne
533 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
25cm fi500 25*2 cm 50
25cm fir00 25 cm 25
razem cm 75
534 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 500
(doptata 44x
25cm fi500 25*2 cm 50
razem cm 50
535 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konskcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 700
(doptata 64x
25cm fir00 25 cm 25
razem cm 25
536 | KNR 2-19 Analogia Przejcie przezciany z betondwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
2+1+2+2 przegcie 7
razem przégie 7
537 KNNR 4 |Przefcia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pigienie OH18N9
1428/01
4 4 szt 4
razem szt 4
9.7. Podpory
538 | KNR 2-05 Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
11*10,0/1000 t 0,11
razem t 0,11
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539 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokaici do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
11*2 szt 22
razem szt 2
540 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
11*2 szt 22
razem szt 2
9.8. Bariera ochronna
541  KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal OH18N
1209/02
11,5 m 11,5
razem m 11,
542 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5cm i gbokaici do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
24 szt 24
razem szt 2
543 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
24 szt 24
razem szt 2
9.9. Pochwyty
544 | KNR 2-05 Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
20,44/1000 t 0,02
razem t 0,0
545 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw érednicy do 5cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckeibetowych
0102/01
2*4 szt 8
razem szt
546 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
2*4 szt 8
razem szt
9.10. Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17 podpory
547 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw érednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/08
80cm fi600 80 cm 80
razem cm 8
548 ' KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konskcjachzelbetowych - doptata za kde 10mm
0408/09 |zwigkszeniasrednicy otworu - do 600
(doptata 54x
80cm fi600 80 cm 80
razem cm 8
549 | KNR 2-19 Analogia Przejcie przezciany z betondwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04
1 przegcie 1
razem przégie 1
550 | KNR 2-05 Podpory - Konstrukcje podparzawieszé OH18N9
0208/04
6*10,0/1000 t 0,06
razem t 0,0
551 | KNR 13-12 Wiercenie otworéw drednicy do 5¢cm i gbokasci do 25cm w konstrukcjach betonowyckelbetowych
0102/01
6*2 szt 172
razem szt 1
552 | KNR 2-13 Obsadzenie gtow wklajanych - pgty kotwy M10x110
1009/02
analogia
6*2 szt 12
razem szt 1
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553 | KNR 2-02 Podpora Podktady betonowe na stropie z betonu Bggk€30/37 (B-37) + witékna polipropylenowe
1101/02 |0,6kg/m3
0,8*1,5*2,4 m3 2,86
razem m3 2,88
554 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
1,5*2,4/(0,15%0,15) szt 16
razem szt 160
555 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
2,88*70/1000 t 0,202
razem t 0,202
10. Przewdna stacja dozowania zewetrznego zrodta wegla organicznego - obiekt nr 8
10.1. Roboty ziemne
556 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaskami przedgbiernymi o pojemngi tyzki
0202/05 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowylezioni 5-10t na odlegké do 1km
0,8*%(2,0+1,2)*(4,0+1,2) m3 13,312
razem m3 13,312
557 | Kalkulacja |Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
13,312*1,6 t 21,299
razem t 21,299
10.2. Zasypki
558 | KNR 2-01 |Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saouachi
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥. - zatozono dow6z 10km
(doptata 18x
0,8*%(2,0+1,2)*(4,0+1,2) m3 13,312
-0,5%(2,0)*(4,0) m3 -4
razem m3 9,312
559 | KNR 2-02 Podkfady na podiar gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
0,8*%(2,0+1,2)*(4,0+1,2) m3 13,312
-0,5%(2,0)*(4,0) m3 -4
razem m3 9,312
560 | KNR 2-01 Zagsszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii itilijakami mechanicznymi
0236/01
0,8*%(2,0+1,2)*(4,0+1,2) m3 13,312
-0,5%(2,0)*(4,0) m3 -4
razem m3 9,312
10.3. Fundamenty
561 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01
0,1%(2,0+0,2)*(4,0+0,2) m3 0,924
razem m3 0,924
562 | KNR 0-32 Izolacja przeciwwodna mabentonitovy
0620/01 |Nr ST:452-6
(2,0+0,2)*(4,0+0,2) m2 9,24
razem m2 9,24
563 | KNR 2-02 Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem p@&y30 (B-30) W4
0205/01
0,4*2,0%4,0 m3 3,2
razem m3 3,2
564 | KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa mdsitumiczry powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03 |dziatapcej bez cinienia
0,4%(2,0*2+4,0*2) m2 4,8
razem m2 4,8
565 | KNNR-W 3 Wyréwnanie podtay betonowych przez frezowanie
0809/01
petna 0,04*(2,0*2+4,0*2) m2 0,48
razem m2 0,48
566 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
254,8/1000 t 0,255
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razem t 0,255
567 | KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - gruntowanie
0205/01
4,02,0 m2 8
razem m2 8
568 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydoweisysve- szpachlowanie powierzchni
0205/02
4,0%2,0 m2 8
razem m2 8
569 = KNR K-13 Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - warstwa nawierzchniowa
0205/03
4,02,0 m2 8
razem m2 8
11. Zieleh
wycinka
570 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podsgystych
0108/04
nr4  9/10000 ha 0,001
nr7  2/10000 ha 0
razem ha 0,001
571  KNR 2-21 Karczowanie drzew ngkkich osrednicy pnia do 20cm
0110/01
nl 1 szt 1
nr2 2 szt 2
nr3 6 szt 6
ns 1 szt 1
né 5 szt 5
razem szt 15
572 | KNR-W 2-01 Transport dtiayc na odlegtéc do 2km
0110/01
do20 15*0,2 mp 3
razem mp 3
573 | KNR-W 2-01 Transport karpiny na odlegi®do 2km
0110/02
15*0,07 mp 1,05
razem mp 1,05
nasadzenia rekompensacyjne
574 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie phask gruncie kategorii Il w dotach @ednicy i
0323/04 |gtebokasci 0,5m z zaprawdotéw - modrzew
7 szt 7
razem szt 4
575 | KNR 2-21 Piekgnacja drzew i krzewow iglastych
0701/05
7 szt 1
razem szt 4
trawnik
576 | KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajaggrenie plaskim
0218/03
261*1,5*0,3 m3 117,45
180,0*1,5*0,3 m3 81
35,0%1,5*0,3 m3 15,75
11,0*1,5*0,3 m3 4,95
razem m3 219,15
577 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bewozania w gruncie kategorii Ill
0401/02
261*1,5 m2 3915
180,0*1,5 m2 270
35,0*1,5 m2 52,k
11,0*1,5 m2 16,5
razem m2 730,5
578 | KNR 2-21 Pielegnacja trawnikdéw wykonanych darniowaniem peima terenie plaskim
0703/01
261*1,5 m2 3915
180,0*1,5 m2 270
35,0*1,5 m2 52,5
11,0*1,5 m2 16,5
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Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
1 Betoniarze gr.ll r-g | 2.532,601
2 Blacharze gr.ll r-g 6,137
3 Blacharze gr.lll r-g 0,557
4 Ciesle gr.ll r-g 928,109
5 Ciesle gr.lll r-g 366,343
6 |Dekarze gr.ll r-g 36,198
7 l1zolarze gr.lll r-g 3,651
8 Malarze gr.ll r-g 703,918
9 Maszynici gr.ll r-g 7.471,8
10 | Monterzy gr.ll r-g 58,932
11 | Monterzy gr.llI r-g 65,72
12 | Monterzy konstrukcjtelbetowych gr.ll r-g 1.4
13 | Monterzy konstrukcjrelbetowych gr.llI r-g 2,95
14 Monterzy urzdze i konstr. metal. r-g 103,834
15 | Monterzy urzdzen i konstr. metal. gr.ll r-g 839,262
16 Monterzy urzdzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 896,217
17 | Monterzy urzdze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 415,609
18 | Murarze gr.ll r-g| 1.287,765
19 | Murarze gr.lll r-g 155,36
20 | Ogrodnicy gr.l r-g 335,597
21 | Ogrodnicy gr.ll r-g 55,975
22 | Ogrodnicy gr.lll r-g 20,1
23 | Operatorzy gr.ll r-g 34,989
24 | Posadzkarze gr.lll r-g 13,878
25 | Robocizna razem r-g 64,911
26 | Robotnicy r-g  25.457,529
27 | Robotnicy gr.1 r-g | 13.840,216
28 |Robotnicy gr.ll r-g 142,398
29 | Spawacze gr.ll r-g 382,838
30 | Spawacze gr.lll r-g 68,2
31 | Tynkarze gr.lll r-g 54,345
32 | Zbrojarze gr.ll r-g 1.664,645
Razem 58.011,982
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Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 12,741
2 |Azofoska t 0,037
3 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,157
4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.Il gr.50mm m3 0,051
5 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe KLIIl gr.50mm m3 0,215
6 Balustrady stalowe - stal OH18N9 kg 15.940,36
7 Belka nadpreowazelbetowa L19 N/150 dt. 149 cm szt 3
8 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 38,766
9 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 233,223
10 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 32,051
11 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-38) m3 6,028
12 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-3® m3 1,961
13 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-3® m3 37,849
14 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 132,22
15 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-8/§ m3 100,047
16 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-8/8 m3 197,843
17 | Blacha przykrywajca - nierdzewna, kwasoodporna t 0,909
18 Blacha stal.trapez.T55 z powipkynkows i poliestrovg m2 97,6
19 | Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszaet. @,60-0,75 mm kg 21,985
20 |Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 puwioka poliester m2 57,593
21 | Bloczki betonowe 25x25x14cm szt 104,526
22 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4.653,818
23 | Cement kg 217
24 | Chemoodporna powtoka epoksydowa kg 8.618,157
25 | Cynkowanie kg 194
26 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kL.l m3 0,003
27 | Deski iglaste obrzynane gruiso19-25 mm, kl. Il m3 0,462
28 | Deski iglaste obrzynane gruigo28-45 mm, Kl. |l m3 0,037
29 | Deski iglaste obrzynane gruiso28-45 mm, kl. Il m3 26,835
30 | Deski iglaste obrzynane, nasycone géab©9-25 mm, kl. Il m3 0,037
31 | Dostawa i montakontenera o wym.1,4x2,40m szt 1
32 | Drabiny stalowe OH18N9 kg 470,11
33 | Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0,357
34 | Drewno na stemple m3 0,062
35 | Drut stalowy mgkki kg 2,56
36 Drzwi D2 stalowe 3,0*3,9m + faietle szt 1
37 |Drzwi Ds1 stalowe 1,2*2,3m EI60 szt 1
38 | Dwuskfadnikowa masa bitumiczna uszczeluaj dm3 2.304,812
39 | Dyble plastikowe do ocieple szt 225,75
40 | Dyfuzyjna powtoka kg 6,828
41 | Dylatacyjna téma przycienna kg 1,84
42 | Elektrody 100szt 0,2
43 | Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 18,583
44 | Farba epoksydowa grundog do stali dm3 49,996
45 | Farba epoksydowa nawierzchniowa dm3 63,979
46 | Farba lateksowa dm3 40,021
47 | Farba olejna do gruntowania dm3 72,888
48 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 72,704
49 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 28,044
50 | Gips budowlany szpachlowy kg 179,375
51 | Grodzice stalowe g/w GU kg 268.274
52 |grunt pod powtoki chemoodporne komp A kg 1.111,469
53 | grunt pod powtoki chemoodporne komp B kg 1.111,469
54 | grunt pod powtoki dyfuzyjne (ptyyn) kg 21,948
55 | grunt pod powtoki dyfuzyjne (prodzek) kg 30,483
56 | Gwadzie budowlane gote kg 419,854
57 | Haki do muru kg 3,413
58 Humus m3 219,15
59 | Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 17,325




Rodos 7.0.17 [13464]
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczélriekow w Henrykowie

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
60 | Klamry ciesielskie kg 2,702
61 Klej do ptyt 1000ml szt 0,566
62 | Klej do przyklejania styropianu kg 338,128
63 |Klej do przyklejania welny mineralnej kg 1.326,915
64 | Klej do stupkéw wz foliowy 600ml szt 1,415
65 | Klej do tasm bentonitowych dm3 8,034
66 | Konstrukcja stalowa t 0,619
67 |Konstrukcja stalowa - stal S235JR t 3,569
68 | Konstrukcja stalowa - stal 1.4301 t 1,483
69 | Konstrukcja stalowa - stal S235JR t 11,509
70 | Konstrukcja stalowa -nierdzewna, kwasoodporna ENeL t 1,58
71 | Kotwa rozporowa M10x130 szt 125
72 | Krata pomostowa - nierdzewna, kwasoodporna t 2
73 | Krawedziaki iglaste m3 2,639
74 | Lekki profil modutowy szt 82,07
75 |kancuch uszczelniagy £U2 - ogniwo szt 34
76 | Lancuch uszczelniggy £U4 - ogniwo szt 76
77 |kancuch uszczelniagy £U6 - ogniwo szt 55
78 | Lancuch uszczelniggy LU7 - ogniwo szt 857
79 |Laty iglaste m3 5,195
80 | Mata hydroizolacyjna bentonitowa m2 321,09
81 modrzew szt 7
82 | Naranik ochronny z siatk m 39,33
83 | Nasiona traw kg 14,61
84 | Okna z PCW m2 17,4
85 | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowi@kniny poliestrowej m2 322,508
86 | Papieicierny ark 12,356
87 | Parapet z PCV m 9,18
88 | Patron z klejem tadunek 3.128
89 | Pianka uszczelniga z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 6,264
90 | Piasek m3 38,783
91 | Piasek kwarcowy 0,1-0,3mm suszony ogniowo kg 2.287,084
92 | Plyta podtogi podniesionej m2 14,433
93 | Plyta styropianowa EPS 100 laminowana jednosteopaya asfaltovs podktadovy tradycyjra, m2 32,619
grub. 10 cm
94 | Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 4,495
95 | Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,057
96 | Plyty pomostowe robocze m2 1,763
97 | Podkfadki na stupki szt 55,185
98 | Posadzka przemystourgwiczna odporna na obgienia m2 22,017
99 | powtoka mineralna pod powtoki chemoodporne kg 153.895,608
100/ Prefabrykaty zbrojarskie kg 1,5
101| preparat do zabezpiedzntykorozyjnych kg 5.1
102| preparat do zasklepiania otworéw po iniekcji kg 6,5
103| Preparat gruntagy (tynk silikonowy) kg 2,335
104 Preparat gruntagy od tynk silkatowy kg 57,91
105/ Pet kotwy M12x75 szt 16
106/ Pet kotwy M8x110 szt 32
107 Pet kotwy M10x90 szt 108
108/ Pet kotwy M10x110 szt 2.706
109 Pet kotwy M10x130 szt 242
110/ Pet kotwy M12x160 szt 12¢
111 Pet kotwy M16x190 szt 16
112| Pet kotwy M16x260 szt 8
113/ Pet kotwy M20x240 szt 16
114 Pety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 38.898,642
115 Ramy z ktownika L45x45x5 OH18N9 kg 124,67
116/ Ramy z ktownikal30x30x3 - stal 1.4301 kg 7,072
117/ Ramy z ktownikalL100x50x6 - stal 1.4301 kg 73,848
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Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
118| Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,26
119 Siatka Rabitza m2 0,3
120| Siatka z widkna szklanego m2 367,895
121 Silikon kg 0,174
122 Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,277
123/ Stupki szt 55,185
124 Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,445
125| Stal do pajczer montaowych kg 0,09
126/ Studnie fi 1500 C35/45 W8 h=2,0m prefabrykowana szt 1
127| Studnie rewizyjne wpuszcanelbetowe fi 4000 C35/45 W8 h=10m szt 1
128/ Studzienka prefabrykowana C30/37 W4 008x1,2m6m0 szt 1
129| szpachla do betonu kg 62,185
130|Srodek antyadhezyjny kg 138,464
131/Srodek gruntujcy kg 1,415
132|Sruby stalowe zgrubne kg 1,076
133/Sruby stalowe zgrubne z them $aziwkatnym, z gwintem na catej diugai, z naketkami i kg 1,071
podktadkami
134| T&ma bentonitowo kauczukowa m 224,347
135| Téma dylatacyjna (piank) m 1,415
136/ Tlen techniczny sprony m3 99,85
137| Trzpienie stalowe do montakonstrukcji stalowych kg 0,357
138| Tuleje stalowe z trzema piereniami oporowymi zewgtrznymi OH18N9 kg 690,93
139| Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,452
140/ Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 13,8
141 Wiertla szt 0,091
142 Wiékna polipropylenowe, zbrojenie rozproszonéedmnu kg 108,795
143| Widkna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymiaE@'1l mm kg 82,575
144 Woda z ruroggow m3 13.323,898
145| Wyprawa tynkarska moziakowa kg 108,444
146| Wyprawa tynkarska silikatowa kg 525,15
147| Zabezpieczenie do gwintow szt 0,142
148| Zaprawa m3 4,217
149| Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-4 m3 0,324
150 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 4,001
151| Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wapienna M-2 m3 3,276
152| Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 0,464
153| zaprawa cementowo-polimerowa do napraw betonu kg 65.906,259
154| zaprawa szczepna kg 5.566,408
155/ Ziemia urodzajna (humus) m3 1,666
156/ Zywica dm3 21,26
157|Zywica dwusktadnikowa epoksydowa kg 103,188
158/ Zywica epoksydowa do gruntowania kg 185,739
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoten
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Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartas¢
1 | Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 6,32
2 | Agregat wodny énieniowy 2 m3/h m-g  4.647,406
3 Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 690,663
4 | czas pracy deskowania m-g 150.004,43
5 Deskowanie systemowe m-g 393,358
6 Gictarka do pgtow do fi 40mm m-g 186,341
7 Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 0,936
8 Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 95,391
9 Narzdzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 74,1
10 Nazyce do petdw fi 40 mm m-g 225,162
11 | Piaskarka do czyszczenia metali m-g 8,931
12 | Pita diamentowa m-g 402
13 | Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM m-g 9,6
14  Podnénik montazowy P101 samochodowy m-g 7,604
15 | Pompa do betonu m-g 46,549
16 Pompa do iniekcji énieniowej m-g 1,3
17  Pompa gbinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 3.558
18 Praciarka do pgtéw fi 4-10mm m-g 166,932
19 | Przyczepa ditycowa 10t m-g 253,089
20 | Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 381,979
21 | Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 28,864
22 |Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 27,048
23 | Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 218,215
24 | Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 339,119
25 | Samochéd samowytadowczy 5t m-g 343,25
26 | Samochdd skrzyniowy 5t m-g 37,293
27 | Spawarka elektryczna winga m-g 377,497
28 | Spezarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g  1.293,972
29 | Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 30,399
30 | Szlifierko-frezarka elektryczna m-g 0,509
31 | Torkretnica bez spronego powietrza m-g 675,391
32 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 2,528
33 | Wibrator m-g 55,565
34 | Wibromtot m-g 824,061
35 | Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 1.011,75
36 | Wiertnica diamentowe m-g 696,33
37 | Wycig m-g 446,799
38 | Zespot pgdotworczy przewsny 10kVA m-g 3.558
39 | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 80,569
40 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g  1.157,361
41 |Zuraw samochodowy 18-20t m-g 41,318

Razem 172.405,929

Sprzt pomocnicz
Praca rusztows
Razem




