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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Odtworzenie nawierzchni
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
209 m?2 209,000
RAZEM 209,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.1/0801-07 5cm
0801-08
209 m?2 209,000
RAZEM 209,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
775 m?2 775,000
RAZEM 775,000
4|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami na wysypisko wykonawcy do |t
d.1/0425-08 utylizacji z kosztami utylizacji
(0,04*209+0,05*209+0,15*775)*2,4 t 324,144
RAZEM 324,144
5/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km |t
d.1|0425-09 Krotnos¢ = 14
(0,04*209+0,05*209+0,15*775)*2,4 t 324,144
RAZEM 324,144
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegto$¢ 15 km
1100 m3 1.100,000
RAZEM 1.100,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1388+393+25 m?2 1 806,000
RAZEM 1 806,000
2 Budowa drog z betonu asfaltowego
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|0114-05 20 cm
0114-06
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 28 cm
0114-06
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.2|0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-02
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.2|0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m2
d.2|0102-03 materiatu z rozbidrki na sktadowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utyli-
zacji
117,30*0,5 m?2 58,650
RAZEM 58,650
13|KNR 2-31 Uzupetnienie chudym betonem m2
d.2|0109-03
117,30*0,2 m?2 23,460
RAZEM 23,460
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.2{0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
117,50*0,5 m?2 58,750
RAZEM 58,750
3 Podbudowa pod wage
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3|0114-05 20 cm
0114-06
26,60*3,40 m?2 90,440
RAZEM 90,440
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3|0114-05 13 cm
43,86 m?2 43,860
RAZEM 43,860
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|0114-05 28 cm
0114-06
90,44-43,86 m?2 46,580
RAZEM 46,580
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.3/0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0311-02
90,44-43,86 m?2 46,580
RAZEM 46,580
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.3/0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
90,44-43,86 m?2 46,580
RAZEM 46,580
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m2
d.3/0102-03 materiatu z rozbiorki na sktadowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utyli-
zacji
26,60%0,5 m?2 13,300
RAZEM 13,300
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-| m2
d.3/0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
26,60%0,5 m?2 13,300
RAZEM 13,300
4 Budowa drég z betonu cementowego
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 20 cm
0114-06
1388 m?2 1.388,000
RAZEM 1.388,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 28 cm
0114-06
1388 m?2 1.388,000
RAZEM 1 388,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 22 cm m2
d.4/0308-03
0308-04
1388 m?2 1.388,000
RAZEM 1.388,000
5 Krawezniki
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$ci warstwy po  |m?2
d.5/0105-01 zageszczeniu
0105-02
(262+144)*0,3 m?2 121,800
RAZEM 121,800
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
0,067%(262+144) m3 27,202
RAZEM 27,202
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
262 m 262,000
RAZEM 262,000
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej
144 m 144,000
RAZEM 144,000
6 Nawierzchnie chodnikéw
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.6|0114-05 15cm
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
30 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.6 15cm
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypcez miatu m2
d.6/0511-03
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
7 Obrzeza betonowe
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.7|0401-01 kat.I-1l
28 m 28,000
RAZEM 28,000
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33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
28*0,030 m3 0,840
RAZEM 0,840
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.7|0407-04 wa cem.
28 m 28,000
RAZEM 28,000
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