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1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja dotyczy warunkow wykonania i odbioru robét przy wykonaniu instalacji
elektrycznych - zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele
zwigzane z funkcja o§wiatowa w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie dz. 1364/2,
obreb Mierzyn, gm.Rozprza

2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwiazane z budowa przewodéw, gniazd wtyczkowych,
tacznikéw, opraw o$wietleniowych energooszczgdnych ledowych w pomieszczeniach
poddasza budynku szkoty, budowa oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w ciagach
komunikacyjnych parteru, pietra i poddasza szkoty, budowa oprzewodowania oraz centrali
i elementéw wykonawczych dla projektowanego systemu oddymiania klatki schodowej oraz
systemu zamknig¢ ogniowych, budows zasilania pompy obiegowej w kottowni w piwnicy
budynku szkoly.

Okreslenia podstawowe podane w STWiOR sa zgodne z okresleniami ujetymi w normach
i przepisach /pkt.9/.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg. Wykonawca podczas wykonywania robét odpowiada za
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
4. Materiaty.

Materialy wbudowane powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne oraz $wiadectwa gwarancyjne.

Wykonawca ma prawo do stosowania materialow dowolnego producenta, parametry
materiatéw wbudowanych muszg odpowiada¢ warunkom podanym w STWiOR
i dokumentacji technicznej.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przy zatadunku, transporcie, wytadunku nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych recznego
przenoszenia ciezaréw. Przyjecie materialéw powinno by¢ poprzedzone jakosciowym

i ilosciowym odbiorem tych materialow. Przy odbiorze nalezy zwraca¢ uwage na zgodno$¢
stanu faktycznego materialow i posiadanych $wiadectw jakosci, atestow, aprobat
technicznych, $wiadectw zgodnosci.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno sig¢ odbywac
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu wzglednie pogorszeniu ich jakosci.
4.1 Przewody stosowa¢ instalacyjne 3x1,5mm2, 3x2,5mm2, 4x1,5mm2, 300/500V,

4.2 Przewody systemow przeciwpozarowych Hgs..

4.3 Montaz rozdzielnicy TP z obwodami zabezpieczonymi w wylgczniki
r6znicowopradowe, wylaczniki nadmiarowopradowe, ograniczniki przepigé¢ B+C 275V..

4.4 Oprawy o$wietleniowe Al nasufitowe LED IP20, 32W, 45501m, 4000K, PMMA,
UGR<19, Ra>80, biata

4.5 Oprawy o$wietleniowe B1 nasufitowe LED IP20, 19W, 2070Im, 4000K, PMMA,
UGR<19, Ra>80, biata



4.6 Oprawy o$wietleniowe C1 nascienna LED IP20, 19W, 2070Im, 4000K, Ra>80, biata
4.7 Oprawy oswietleniowe C2 nasufitowa LED IP20, 24W, 3550Ilm, 4000K, PMMA,
UGR<19, Ra>80, biala
4.8 Oprawy o$wietleniowe D1 nasufitowa LED IP65, 10W, 1200Im, 4000K, Ra>80, biata
4.9 Oprawy o$wietleniowe D2 fazienkowa LED P44, 10W, 800Im, 4000K, Ra >80, biala
4.10 Oprawy o$wietleniowe E1 nasufitowa LED IP66, 25W, 3300Im, 4000K, Ra>80, biata
4.11 Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjna EW1, EW2 LED 250Im, czas Swiecenia w stanie
awaryjnym min. 1h, z piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji
4.12 Oprawy os$wietleniowe awaryjna LED 250Im czas $wiecenia w stanie awaryjnym
min. 1h
4.13 Osprzet elektryczny. Gniazda, taczniki p/t 230V system ramkowy
4.14 Wentylator elektryczny kanatowy 15W z modutem opoéZnienia czasowego zalgczany
wylgcznikiem os$wietlenia.
5. Sprzet.
Roboty beda wykonywane rgcznie i przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny posiada¢
parametry techniczne zgodnie z wymogami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy
przepisom o dozorze technicznym winien posiada¢ wazne dokumenty dozorowe. Uzywane
na budowie maszyny i urzgdzenia uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
W robotach beda wykorzystywane wiertarki, mlotki elektryczne, bruzdownice elektryczne,
mierniki elektryczne, spawarka elektryczna, samochody dostawcze.

6. Wykonanie robot.

6.1. Trasowanie instalacji.

Trasa instalacji powinna prowadzi¢ bezkolizyjne z innymi instalacjami w liniach
poziomych i pionowych do $cian i sufitow.

6.2. Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu budynku szkoly.

Montaz rozdzielnicy poddasza TP zasilanej z rozdzielnicy gtownej szkoty TG.

Instalacje wykonaé pod tynkiem, przewody prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji budynku.
Przy prowadzeniu przewodéw na $cianach zastosowaé przykrycie warstwg tynku min. Smm.
Paczniki nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,40m od podlogi. Gniazda w pomieszczeniach
poddasza montowaé p/t w systemie ramkowym w salach na wysokosci 1,10m od podlogi,

w pokoju nauczycielskim oraz w gabinetach na wysokosci 0,30m. Instalacje wykona¢ w
ukltadzie TN-S, tr6jprzewodowym dla obwodéw jednofazowych,

Montaz opraw sufitowych LED nastropowo z zachowaniem warunkéw przeciwpozarowych
sufitow.

6.3. Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku
szkoty.

Wykonaé o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne czas pracy z akumulatora min. 1h,

Oprawy musza si¢ wlgczy¢ w chwili zaniku podstawowego zasilania w budynku szkoly
najpézniej po 5 sekundach od momentu zgasnigcia oswietlenia w normalnej sytuacji i w
czasie ponizej 0,5 sekundy w przypadku wspomnianych stref ryzyka. Pomiary o$wietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy wykonywa¢ w miejscach oznaczonych jako droga
ewakuacyjna.



6.4 Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz system zamknig¢ ogniowych.
System oddymiania klatki schodowej obejmuje centralg, czujniki dymu, przyciski

oddymiania, sitowniki otwierajace klape dymowa w dachu oraz drzwi napowietrzajgce

wejsciowe na parterze budynku. System zamknig¢ ogniowych obejmuje centralg

z elektrotrzymaczami zwalniajgcymi skrzydta drzwiowe i zamykajace strefe pozarows.

6.5 Wykonanie zasilanie pompy obiegowej w kotlowni w piwnicy budynku szkoly.
Nalezy zasili¢ projektowana pompe obiegowa o mocy 750W w kotlowni w piwnicy

budynku szkoly z istniejacej rozdzielni nN.

7. Kontrola jakosci robot.

Po zakoniczeniu montazu, przed zgloszeniem do odbioru nalezy wykona¢ proby montazowe:
sprawdzenie ciagloéci zyt oraz zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie
ochrony przeciwporazeniowej, pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy sprawdzi¢ dziafanie
wbudowanych aparatow elektrycznych. Wyniki badan nalezy zapisa¢ w protokétach,
stanowigcych podstawe odbioru robot.

8. Odbiodr robot.

Odbiér robét powinien by¢ dokonany przez komisje¢ z udzialem przedstawicieli inwestora,
wykonawcy i uzytkownika.

Przed przystapieniem do odbioru konicowego wykonawca robét zobowigzany jest do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot:
umowy, protokoléw z dokonanych préb montazowych, protokoléw odbioru rob6t
zanikajacych /ulozenia przewodow przed zakryciem/ atestéw wbudowanych materiatow,
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, o§wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot.

W odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t z umowsa,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami
i przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét , czy odbierany obiekt
nadaje si¢ do eksploatacji. Platno$¢ na podstawie protokotu odbioru koncowego.

9. Zbior norm i przepisow.

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 62305 Instalacja odgromowa

PN-93/E-08390, EN 50131 Systemy alarmowe

PN-EN 60598-2-22:2015-01P Oswietlenie awaryjne
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