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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH
POWTARZALNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.

PROJEKT
BUDOWLANY

UWAGA: jednostka
1. Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w mieszkaniach uktada¢ w|dedykowanych rurach pod tynkiem. Dla jednego zestan (1x $wiattowod, 2x U/UTP, 2x przewod TV) stosowacé ;larojektowa
rury o $rednicy min. 30mm. Kazdy odrebny zestaw uzytkownika winien by¢ prowadzony w odrgbnej rurze. obiekt

2. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

3. W lokalach mieszkalnych projekt przewiduje montaz gniazd typu: 2xRJ45 oraz RTV/2xSAT w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji. Oprzewodowanie od w/w gniazd nalezy

doprowadzi¢ do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej i zakonczy¢ zapasem przewodu ok 2m.

4. Wyposazenie skrzynki teletechnicznej w urzadzenia aktywne nie jest tematem niniejszego opracowania. W/w urzadzenia dostarczy operator we wtasnym zakresie. adres

5. Projektowane na dachu budynku anteny nalezy obja¢ ochrona odgromowg (instalacja odgromowa ujeta w czesci elekirycznej opracowania).
6. Instalator musi zwréci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych oraz

ul.tagkowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,
969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1

data |01.12.2020

koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza zosta¢ uziemione. wa skala

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi. Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej ZW

nalezy uziemi¢. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepigciows. rysunku SCHEMAT INSTALACJI INTERNETOWEJ |nrrys. E-9
7. Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji. ,

8. W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzié w korytach dla nich przeznaczonych. ZESPOt AUTORSKI .

9. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje. branza imie i nazwisko podpis

10. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztgcz. Ztgcza typu F, nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza zaciskane parngng mgr inz. Maciej Jurowczyk PDL/0096,/PWBE/19

innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw. — P PDL/0086/PWOE/ 13

11. Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgacymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP. P Mgr inz. Fawet wanicki

STR.




