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WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny do PROJEKTU
BUDOWLANEGO: BUDOWA DWOCH POWTARZALNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA,
WYKONANIEM PARKINGOW | UTWARDZENIEM CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH

Podstawa opracowania:

[1] OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTO-
WEGO, NA POTRZEBY BUDOWY BUDYNKOW MIESZKALNYCH opracowang przez firme
Salix

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-
dowlanych, Dz.U.RP. Warszawa 27 kwietnia 2012 r. poz. 463

[3] PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.”

1.2. Cel wykonanych prac

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia
projektowanego budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, wyznaczenie dopuszczalnego
nacisku na grunt oraz sformutowanie geotechnicznych zaleceh do projektowania i realizacji
inwestyciji.

Niniejszy Projekt opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie niniejszego aktu Prawnego oraz sporzgdzonej dokumentacji
Geologiczno-Inzynierskiej przedmiotowg inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do Il kategorii

geotechnicznej.

2.0. OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego), opracowanymi przez firme SALIX
pod nazwg ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego i opinia geotechniczna”, na potrzeby
niniejszego projektu, stwierdzono wystepowanie nastepujgcych grup gruntéw budujacych

warstwy geotechniczne:



a. Grunty antropogeniczne (nasypowe)

Na badanym terenie stwierdzono obecno$¢ typowych gruntéw antropogenicznych
(nasypowych). Sa to mieszaniny gruntow mineralnych i organicznych, z domieszka kamieni, gruzu
i réznego rodzaju odpadkéw, przechodzace ku dolowi profilu w rodzime grunty organiczno —
mineralne. Grubos¢ warstwy nasypowej jest zmienna i waha si¢ od okolo 0,5m. do 1,5m.

Sa to typowe nasypy nie budowlane, ktére pozostajg w stanie luznym i na pograniczu stanu
luznego i $rednio zageszczonego. Grunty te wydzielono jako warstwe geotechniczna ,la”. Do
celow budownictwa drogowego zaliczono je do grup nosnosci G3 — G4.

b.  Grunty niespoiste (gruboziarniste)

Wystepuja powszechnie w podlozu od glgbokosci - okolo - 0,5 m. — 1,5 m. Sa to,
charakterystyczne dla pot sandrowych i tarasow rzecznych rozlegle tawice oraz soczewy piaskow
roznoziarnistych oraz piaskow ze $wirem.

Grunty te pozostaja w stanie luznym, srednio zageszczonym i zageszczonym (Ip = 0,30 -
0,75). Na podstawie korelacji oporu $widra i wynikéw sond DPL — 10, wykonanych w warunkach
podobnych, lawice piaszczyste wydzielono jako warstwy geotechniczne, ktére opisano symbolami ;
»IIb17, ,1Ib27, ,Ile”, Ilel, ,ITh™, ,ITh1”, (01" 00§17

Sa to grunty nie wysadzinowe, o dobrej i bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci. Zaliczono je
do grupy noénosci ..G1™.
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WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

We wszystkich otworach badawczych stwierdzono bezposrednie przejawy
wystepowania wod gruntowych, zwigzanych z kompleksem nawodnionych gruntéw sypkich.
W okresie prowadzonych badan swobodne lustro poziomu tych wéd stabilizowato sie na
gtebokosci okoto 1,9 — 2,4 m ponizej poziomu powierzchni terenu. Wystepujgce tu wody
gruntowe stanowig poziom wdéd o wiekszym zasiegu (regionalny), ktory jest zwigzany

bezposrednio z wodami powierzchniowymi rzeki Wissa.

WNIOSKI



I Rodzime podtoze mineralne na badanym terenie, do gtebokosci co najmniej 6,0 m
ponizej obecnego poziomu terenu stanowig warstwy gruntdw niespoistych
pozostajgcych w stanie luznym, Srednio zageszczonym i zageszczonym.

Il. Warstwe przypowierzchniowg do gtebokosci od 0,50-1,50 m stanowig grunty
nasypowe wymieszane z gruntami organicznymi. Grunty te nie mogg stanowi¢
bezposredniego podfoza projektowanego obiektu.

Il W przypadku wystepowania gruntow luznych w poziomie posadowienia, nalezy
je dogescié¢ do 1s>0,95.

V. Lustro wod gruntowych wystepuje w obrebie fawic i soczew piaszczystych ma
charakter lustra swobodnego. Woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokoéci od
1,9-2,4m ponizej powierzchni terenu.

V. W celu wiasciwego posadowienia projektowanego budynku z podtoza gruntowego
nalezy usung¢ wieksze nagromadzenia gruntéw organicznych.

VI. Zageszczenia gruntéw w poziomie posadowienia nalezy wyréwna¢ do wartosci
stopnia zageszczenia Is > 0,95. Zwraca sie uwage, ze po obnizeniu lustra wéd
gruntowych i wykonaniu wykopu budowlanego o wiekszej gtebokosci moze dojsc
do odprezenia i rozluznienia gruntoéw podtoza budowalnego.

VII. W zwigzku z piytko wystepujgcym tu poziomem wod gruntowych oraz
zachodzgcym w piaskach drobnych zjawiskiem podciggania kapilarnego wody

nalezy wtasciwie zaprojektowac i wykonac¢ izolacje dolnych czeéci budynku.

2.1 Prognoza zmian wtasciwosci podioza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakter obiektu (budynek mieszkalny wielorodzinny) oraz zaleganie w
poziomie posadowienia gruntdow niespoistych, istnieje mozliwos¢ niewielkich zmian
wiasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii gruntu,
spowodowane nawodnieniem. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem
wodami opadowymi i gruntowymi. Prace fundamentowe nalezy wykona¢ w mozliwie porze
suchej. Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowa¢ do

udokumentowanych warunkow gruntowo-wodnych.

2.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Do wyznaczenia charakterystycznych parametrow geotechnicznych postuzono sie
wynikami badan polowych jak i laboratoryjnych, wykonanych w ramach przygotowywania
dokumentacji [1].

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w



podtozu gruntowym do badanych gtebokosci zalegaja:

W przypadku posadowienia taw / stop na warstwie gruntu luznego (ID do 0,30) grunt
ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz alternatywng metodg
gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej czynnosci
moze spowodowac znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych" tom 1, czes$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r

2.3. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Zgodnie z opracowaniami [3] i [5] do poszczegolnych rodzajow obliczen zaleca sie
przyjecie nastepujgcych zasad:

- do obliczenia statecznosci ogolnej zgodnie z podejsciem DA3*:

A2+M2+R3

Wartosci wspétczynnikow:
e A2- Y;=10,Y, =1.3-dlaoddziatywan i efektow oddziatywan,
e M2 - Yoo = 125, Yo = 1.4, - dla parametrow wytrzymatosciowych

gruntu,

e R3-Ygy =1.0-dla no$nosci podtoza

- do obliczenia standéw granicznych nosnosci z podejsciem DA2*:

Al+M1+R2

Wartosci wspotczynnikéw:
e Al- Y;=10,Y, =1.3-dlaoddziatywan i efektow oddziatywan,
e M1l-Y =1.0,-dlaparametrow wytrzymatosciowych gruntu,

e R3-Yg, =1.0-dla nosnosci podtoza

2.4, Okreslenie oddzialtywan od gruntu

Budynek posadowiony bedzie na tawach Zzelbetowych. Oddziatywanie gruntu na
budowle stanowi¢ beda:



° Oddziatywania state lub zmienne w catosci diugotrwate:
o ciezar gruntu,
o odpor gruntu dziatajgcy na tawy, ptyty i stopy fundamentowe,
o odprezenie gruntu zwigzane z wykopem.

° Obcigzanie zmienne wynikajgce z obcigzenia naziomu.

Obcigzenia te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych
projektowanych obiektéw. Budynek posadowiony bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu.

2.5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Podtoze gruntowe podzielone zostato na warstwy geotechniczne opisane zbiorem
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe tych parametréw
podano w p. 2.2. Parametry te powinny byé¢ rozpatrywane tgcznie z przekrojami
geotechnicznymi.

Przy wykonywaniu obliczen sprawdzajgcych mozna zaktadaé, ze grunt pod
fundamentem stanowi polprzestrzeh sprezystg i obowigzujg prawa liniowej teorii
sprezystosci. Dla konstrukcji wspotpracujgcej z podiozem gruntowym mozna stosowac

jednoparametrowy model obliczeniowy podtoza sprezystego Winklera.

2.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej sta-
tecznosci

Przekazane warto$ci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
o Ciezaru wtasnego konstrukcji
e Obcigzenia uzytkowego
e Obcigzenia Sniegiem
e Obcigzenia wiatrem
e Obcigzen dynamicznych od pracujgcych maszyn.
Wartosci obcigzen, w zaleznosci od rodzaju obliczen, nalezy skorygowac czesciowymi
wspoétczynnikami korekcyjnymi zgodnymi z pkt. 2.3 niniejszego opracowania.

Wielko$¢ osiadan podioza gruntowego mozna wyznaczy¢ analitycznie lub metodg

elementéw skonczonych.

2.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Do obliczen nalezy przyja¢ przekroje geotechniczne przestawione w dokumentacji

badan podtoza [1].

Przekrdj obliczeniowy nalezy wybra¢ w taki sposob, by byt potozony w obrebie



projektowanego obiektu oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.
Wynikiem obliczeh powinno by¢ uzyskanie nastepujgcych danych:
¢ sit w elementach konstrukcyjnych (tawy fundamentowe)
e osiadan podtoza oraz elementdéw konstrukcyjnych

e rOznicy osiadan w poszczegolnych strefach obliczeniowych

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania state i zmienne.

2.8. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci ro-
bét ziemnych i specjalistycznych

Prace fundamentowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem geotechnicznym. W trakcie
prowadzenia budowy nalezy prowadzi¢ badania kontrolne gruntéw znajdujgcych sie w
poziomie posadowienia oraz rodzaju gruntu uzytego do zasypki. Nalezy sprawdzac stopien
zageszczenia lp dla gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci I, dla gruntow
spoistych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw
nienosnych, grunty te nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem z pospofki i piasku zageszczonym

warstwami do 1s>95

2.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budow-
lany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Fundamenty nalezy zabezpieczyC przed korozjg betonu i stali zbrojeniowej. Beton
zastosowany do wykonania fundamentéw oraz innych elementéw budynku majgcych kontakt
z wodg gruntowg powinien by¢ klasy dostosowanej do klasy ekspozycji zgodnej z PN-EN

206-1, tak aby unikngé¢ negatywnych skutkéw agresywnosci wody.

2.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Zakres czynno$ci majgcych na celu monitoring konstrukcji na etapie budowy jaki i
eksploatacji powinien zostac okreslony przez Projektanta obiektu.

Wstepnie nalezy przyjac, iz repery, pozwalajgce na pomiar osiadan konstrukcji,
powinno wykonaé¢ sie na fundamentach umiejscowionych w narozach obiektu oraz w

centralnej czesci w oddaleniu nie wiekszym niz 25 m.

W czasie prowadzenia prac moggcych oddzialywaé na istniejgce obiekty budowlane



nalezy, w zaleznosci od charakteru oddziatywan, zatozy¢ monitoring. Rodzaj monitoringu

(pomiar drgan, przemieszczen, etc....) powinien ustali¢ Projektant odpowiedniej branzy.

3.0. Zalecenia koncowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego
zaprojektowania posadowienia planowanej konstrukcji. Sposdb rozwigzan konstrukcyjnych,
dobor materiatow, lokalizacje elementdéw wzmocnienia oraz $Sciezki obliczen zostaty

przedstawione w projekcie budowlanym oraz wykonawczym.

inz. Janusz Jancewicz
BL/53/86



