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dla catege okna Ufmax) 1. 1TW/m2K
- szkie transparantne
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-Wspotczynnik przenikania ciepta dia
catych drzwi U{max) 1,3W/m2 K - W drzwiach zamontowat
samozamykacz, pochwyt
- W drzwiach zamontowac zamki
patentowe, samozamykacz, pochwyt
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Wszystkie roboty nalezy wykonal zgoanie z Polskimi Normami

'Warunkami technicznymi wykonania i ogbioru robit

bugowlano-montazowych' opracowanymi przez instytut

Techniki Bugowlanej oraz zasadami

wieazy i sztuki bugowlangj.

Poziomy posagzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczyé

geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa

zenia w szczeg dlnosci

elementy stolarki i §lusarki okiennej i arzwiowej,

szkled, fasag,

pochwyt 6 w, vabojnik 6w _wewnetrznych i innych nale zy zamawia ¢

i wykonywa {/montowa ¢ na poastawie zweryfikowanych

obmiar 6 w

rzeczywistych na obiekcie.

W przypagku zastosowania proguktéw innych niz poganych

w projekcie montaz stolarki nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi

progucenta, pogkonstrukcje skonsultowaé z projektantem.

UWAGA:

ZESTAWIENIE STOLRAKI DRZWIOWEJ ZOSTALO POLICZONE DLA
JEDNEGO BLOKU MIESZKALNEGO,W ZWIAZKU Z TYM SKtADAJAC
ZAMOWIENIE ILOSC DRZWI NALEZY ZAMOWIC x2.

Aierunek ofwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN

- skorygowal przed ztozeniem zaméwienia.

Osagzenie darzwi wg instrukcji progucenta.

Wymiary pogano w $wietle powierzchni niewykoriczonych.
Przeg zaméwieniem stolarki nalezy zweryfikowaé
rzeczywiste wymiary otwordw w obiekcie.
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