LEGENDA:

posadzki/w bruzdach sciennych

posadzki/ w bruzdach Sciennych

m — przewody wody zimnej prowadzone w warstwach
ﬂ — przewody c.w.u. prowadzone w warstwach

wypetniona szktem
mlecznym
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odpornosci ogniowej tych Scian i stropow.

- oznaczenie piondw wodociggowych

Gtowne piony instalacyjne prowadzone w szachtach.

Opomiarowanie mieszkah przewidziano w szachtach instalacyjnych.
Przejscia instalacyjne przez przegrody wykona¢ w rurach ochronnych.
Zabezpieczenia otworow technologicznych i przejs¢ instalacyjnych
przez Sciany przeciwpozarowe powinny posiada¢ klasg El rowng

Instalacje zaizolowa¢ wq aktucinych przepisow i norm.

Scianka ostonowa

wypetniona szktem
mlecznym
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GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA

obiekt . PROJEKT
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH BUDOWLANY
POWTARZALNYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH data | 01.12.2020
adres ul.kagkowa, Szczuczyn nr dziatek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14,  |skala 1:100
969/48, 969/541 CZESCI DZIALEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1
%N&ﬂc INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY s | IS 230
UZUTKOWE. - rzut poddasza —
ZESPOL AUTORSKI
branza imie i nazwisko podpis
[FT NR UPRAWNIEN:
32 | PROJEKTIANT | in3 :
Mm inz. Stefan Grzegorczyk Bl 322/74
5 Z |SPRAWDZAKCY, 5 \p: R NR_ UPRAWNIEK:
25 inz. Miroslaw Stefanowicz Bl 217/82
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