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Oprawa o$wietleniowa LED o strumieniu

o,

Oprawa o$wietleniowa LED o strumieniu

min. 4200 Im, montowana nasciennie, min. IP54

min. 5800 Im, montowana nasciennie, min. IP65

Oprawa awaryjna LED, o mocy min. 3W, min. 220 Im,

AW1HE do montazu nastropowego, min. 1h, z autotestem, do stref
komunikacji, min. IP44, certyfikowana przez CNBOP
. Oprawa awaryjna LED, o mocy min. 3W, min. 230 Im,
Awem do montazu nastropowego, min. 1h, z autotestem, do stref
otwartych, min. IP44, certyfikowana przez CNBOP
Awz  Oprawa awaryjna LED zewnetrzna, o mocy min. 3W,
[J  do montazu nasciennego, min. 1h, z autotestem, min. IP65,
wyposazona w grzatke, certyfikowana przez CNBOP
= Oprawa ewakuacyjna LED, o mocy min. 3W,
EW

min. IP44, certyfikowana przez CNBOP

$é

¥¥

$¥
X

tacznik pojedynczy IP20/1P44
tacznik Swiecznikowy IP20/1P44

kacznik schodowy IP20/1P44

Przycisk dzwonkowy
Dzwonek

do montazu nasciennego, min. 1h, z autotestem,

Wypust sufitowy przewodu o$wietleniowego

Wypust $cienny przewodu o$wietleniowego

Gniazdo wtykowe 230V pojedyncze 16A IP20
Gniazdo wtykowe 230V pojedyncze 16A IP44

VI Gniazdo RTV (wyj. radiowe, telewizyjne, satelitarne)
Gniazdo internetowe 2x RJ45
[} Wypust elektryczny
TM+TT Tablica mieszkaniowa elektryczno-teletechniczna
jPPOZ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
OCR Czujnik ruchu wysokiej czestotliwosci, 360 stopni, min. IP44

Unifon

UWAGA!

1. Ostateczng lokalizacje tacznikdw i gniazd uzgodnic¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

2. W fazienkach, kuchni i pom. technicznych projektuje sig osprzet bryzgoszczelny - min. IP44.

3. Gniazda w fazienkach i pom. technicznych montowac na wysokosci minimum 1,4 m, gniazda nad blatem w kuchni instalowac na wysokosci 1,2m od podtogi. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowac na wysokosci 0,25m od podtogi docelowej chyba ze opisy na rysunkach okreélajg inng wysokos¢.

4. wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktérymi nalezy objac wszystkie metalowe masy réwniez nie objete w niniejszym projekcie (np. piony instalacji sanitarnych,
brodziki, wanny, kottownia, itp.), potaczenia wyréwnawcze lokalne w tazienkach wykona¢ przewodem DYZo4,

5. Gtéwna Szyne Wyréwnawcza nalezy zainstalowad w rozdzielni gtéwnej RG i podtaczy¢ do uziemienia instalacji odgromowe;j.

6. Przed rozpoczeciem prac kierownik robdt elektrycznych powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostatych branz.

7. Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetnienia
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz po otrzymaniu zgody Projektanta i Inwestora.

8. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawcza kompletng w rozdzielni gtéwnej.
9. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

10. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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