OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK O NR EWID.:
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/54 | CZESCI DZIALEK O NR: 971/15, 971/10
1535, 968/1 W SZCZUCZYNIE W SZCZUCZYNIE

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

-Uchwata nr 280/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie w spawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru potozonego w strefie
ochrony konserwatorskiej, w czesci obejmujgcej tereny w rejonie ulic Krzywej i Lgkowe.

-Mapa do celéw projektowych

-Badania gruntu

-Umowa z inwestorem

-Obowigzujgce przepisy i normy branzowe w tym:

-Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw poz.1256 z 2012r.;

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim - powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest
,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWOCH POWTARZALNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, WYKONANIEM
PARKINGOW | UTWARDZENIEM CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH NA DZIALKACH O NR:
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534,
971/14, 969/48, 969/54 | CZESCI DZIALEK O NR: 971/15, 971/10 1535, 968/1 W SZCZUCZYNIE.”

Zakres opracowania obejmuije:
budowe dwdch powtarzalnych budynkéw wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, a w szczegdlnosci:

- przytgczem wodociggowym

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;

- przytaczem kanalizacji sanitarnej

- dwoma przytgczami cieptowniczymi

- zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng i oswietleniowg
- zewnetrzng kanalizacje teletechniczng

oraz
- wykonaniem 2 parkingdw o fgcznej ilosci miejsc postojowych 20 (9+11)
- utwardzeniem dojs¢ i dojazdéw do budynkdw

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Informacije ogdlne
Teren objety opracowaniem oznaczony jest na projekcie zagospodarowania terenu literami
A B C D...N i zgodnie z Zgodnie z uchwatg nr 280/XXXIX/17 Rady Miejskiej w
Szczuczynie w spawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczuczyn: obszaru potozonego w strefie ochrony konserwatorskiej, w czesci
obejmujgcej tereny w rejonie ulic Krzywej i tgkowe;j.
Projektowane bloki wielorodzinne lezg na terenie przeznaczonym pod: zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng - MW .
Znajdujg sie one w :
o w strefie ,,E”-ekspozycji podporzadkowania i ochrony krajobrazu -uzupetnienia
zZielenig o zréznicowanych formach przestrzeni stanowigcej tto sylwety miasta.
o w strefie ,,OW” podlegajgcej obserwacji archeologicznej i konserwacji zachowanych
reliktdw Patacu Szczukdw. Zmiana sposobu zagospodarowania, prowadzenia robot




budowlanych, w tym robot ziemnych na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie
zabytkdw archeologicznych wymaga przeprowadzenia badan archeologicznych, na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

Tym samym obiekty tam projektowane wymagajg uzgodnienia z konserwatorem.
(uzgodnienie stanowi jeden z zatgcznikéw formalno prawnych stanowigcych integralng
cze$c¢ projektu) .

Dostep do drogi publicznej

Teren objety opracowaniem w chwili obecnej nie posiada dostepu do drogi publicznej.
Zgodnie z planem miejscowym wzdtuz granic inwestycji oznaczonymi literami M_N_A oraz
L_K_ J | majg powstac drogi - nie sg one jednak przedmiotem niniejszego opracowania.
Przez teren inwestycji od strony potnocnej przechodzi jezdnia zwirowa — planowana do
likwidacji.

Rodzaj gruntéw

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego wykonanymi w lipcu 2020r. opracowanymi przez
firme geologiczng ,Salix” s.c. Ustugi Geologiczne Irena Data, Jan Data.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie co nastepuije:

e Rodzime podioze mineralne na badanym terenie, do gtebokosci -co najmniegj-
6,0m.ponizej obecnego poziomu powierzchni terenu stanowig warstwy, tawice oraz
soczewy gruntéw niespoistych (gruboziarnistych)pozostajgcych w stanie luznym i
Srednio zageszczonym

o Warstwe przypowierzchniowg, do gtebokosci od 0,5 m do okoto 1,5 m stanowig grunty
antropogeniczne(nasypowe)wymieszane z gruntami organicznym. Grunty te, ze
wzgledu na obecnos¢ substancji organiczne, niejednolity sktad oraz stabe
zageszczenie, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza projektowanego
obiektu.

e W poditozu stwierdzono wystepowanie ptytkiego poziomu wodonosnego oraz
typowych wéd zaskoérnych, infiltrujgcych w poditoze bezposrednio z powierzchni
terenu.

e Lustro wody wystepuje w obrebie tawic i soczew piaszczystych ma charakter lustra
swobodnego, ktére w dniu wykonania obserwacji stabilizowato sie na gtebokosci od
1,9 m do 2,4 m ponizej obecnej powierzchni terenu.

e Budowe geologiczng podioza nalezy uznac¢ za prostg dla obiektéw zaliczanych do ,I” i
.II” kategorii geotechniczne;j.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie ustalenia warunkéw
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012. 463). Na
podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukgcji stwierdza sie | i || kategorie geotechniczng.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkoéw niz zapisane powyZzej
nalezy zaprzestac¢ prac budowlanych i niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Istniejgce obiekty kubaturowe i mata architektura
Dziatka objeta opracowaniem nie jest zabudowana.

Istniejgce uzbrojenie dziatki

Przez teren objety inwestycjg przechodzg napowietrzna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna
i znajdujg sie 2 stupy elektryczne.

W dziatce o nr 971/15 — przeznaczonej zgodnie z planem miejscowym pod droge znajduje
sie sieC cieptownicza oraz doziemna sieC elektroenergetyczna.




W dziatce drogowej o nr 968/1 znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, wodociggowa oraz
kanalizacji sanitarnej i deszczowe).

Ponad to przez dziatke o nr 971/10 objetg czes$ciowo opracowaniem przebiega siec
elektroenergetyczna, cieptownicza oraz telekomunikacyjna.

Topografia terenu i nasadzenia:

Dziatka objeta opracowaniem posiada zréznicowany pod wzgledem nachylenia teren. Teren
nieznacznie wznosi sie w kierunku pétnocnym. Roéznica terenu w granicach opracowania
dziatki pomiedzy najnizszym punktem z najwyzszym wynosi 1,20m.

Znajdujacy sie na dziatce teren czynny biologicznie stanowig trawy.
Na dziatce o nr 969/48 zinwentaryzowano 1 drzewo.

Otoczenie terenu:

Inwestycja znajduje sie w pobliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
zlokalizowanej po wschodniej stronie inwestycji oraz budynkéw garazowych sgsiadujgcych z
inwestycjg od zachodu. Od strony poétnocno-zachodniej teren inwestycji graniczy z dziatkami
o0 nr 969/51, 969/47, 971/13 przeznaczonymi w planie miejscowym pod droge. Od strony
potudniowej zas z dziatkg o nr 971/15 réwniez przeznaczong w planie miejscowym pod
droge.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obiekty kubaturowe

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

Przewiduje sie¢ budowe dwoch powtarzalnych budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych
nazwanych w projekcie budynkami A i B

Obiekty te nie bedg podpiwniczone. Oparte bedg w rzucie na prostokatach.

e Maksymalne wymiary projektowanego powtarzalnego budynku  wynoszg
22,85x13,34m.
e llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3 - w tym poddasze uzytkowe.

Obiekty wykonane bedg w konstrukgji tradycyjnej murowanej konstrukcja dachu drewniana.
Gtowne wejscia do budynkow zlokalizowano w elewacjach wschodnich.

Projektowane budynki zlokalizowane bedg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z
zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zlokalizowanych w odlegtosci 6m od
planowanych do wykonania zgodnie z planem miejscowym drog oraz z uwzglednieniem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w strefach linii elektroenergetycznych 15kV.

Projektowane budynki usytuowane bedg na dziatce w odlegtosciach:

a) Budynek A
6,0 m od granicy z dziatkg nr geod. 971/15

6,0m od granicy z dziatkg nr 971/17

19,46m od granicy z dziatkg nr 971/10

7,46m od granicy z dziatkg nr 1585

Od 7,55m do 19,59m od linii elektroenergetyczne;j

b) Budynek B
8,73m od granicy z dziatkg nr 969/47

6,30m od granicy z dziatkg nr 971/17
25,70m od granicy z dziatkg 1585
25,38m od granicy z dziatkg 969/54



e 11,78m od linii elektroenergetycznej

W zwigzku z powyzszym spetnia sie wymagania dotyczgce warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.2 Miejsca gromadzenia odpadow statych

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano 2 miejsca (utwardzone tereny) na pojemniki
stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych.
Lokalizacja koszy zgodna z warunkami technicznymi > niz 3 m od granicy dziatkii >10m niz
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu:

Projektowane uzbrojenie:

- przytgczem wodociggowym

- zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej

- przytaczem kanalizacji sanitarnej

- dwoma przytgczami cieptowniczymi

- zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng i oSwietleniowg

Na projekcie zagospodarowania terenu wskazano proponowane trasy przytgczy i instalacji
zewnetrznych.

3.3.1. Przylacze wodociagowe

Zasilenie w wode realizowane bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe
@63PE100 SDR17 o dtugosci L=31,80m miedzy weztami W1-W2, odcinek miedzy weztami
W2-W4 do proj. budynku G50PE100 SDR17 i dtugosci L=72,20m oraz odcinek miedzy
weztami W2-W6 do proj. budynku @50PE100 SDR17 i dtugosci L=38,70m; proj. rury
spetniajgce wymagania, np. f. Wavin. Projektowany wodocigg @63PE wpiety bedzie w wezle
nr W1 do wodociggu J63PE za pomocg tréjnika @63/63/160PE na zasadach okreslonych
przez gestora sieci.

W odlegtosci do 1,0m od projektowanego wpiecia do sieci wodociggowej w wezle W1
projektuje sie zasuwe odcinajgcg. Na terenie inwestycji projektuje sie dodatkowo dwie
zasuwy odcinajgce na odejsciach od wezta W2 (w odlegtosciach ok. 0,5m od wezta).

Zasuwy umozliwig odtgczenie projektowanego przytgcza wodociggowego. Zasuwy nalezy
umiesci¢ bezposrednio w ziemi, wyposazy¢ w przedtuzenie trzpienia wyprowadzony do
poziomu terenu (zakonczony kwadratem do klucza) i umieszczony w teleskopowej rurze
ochronnej, zabezpieczonym skrzynkg uliczng teleskopowg do zasuw. Skrzynki nalezy
zabezpieczyé przed przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie lub obmurowanie kostkg
brukowa na szerokos¢ 50 cm wokot skrzynki. Teren po zakonczeniu prac nalezy doprowadzic
do stanu pierwotnego.

Potgczenia przewoddw i armatury nalezy wykonaé¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego, za
pomocg ksztattek elektrooporowych. Nalezy stosowac ksztaittki PE100 SDR17.

Na wszystkich tukach oraz przy zamontowanej armaturze wykonac bloki oporowe betonowe.
Lokalizacje zasuw nalezy trwale oznakowac tabliczkami umocowanymi na budynkach,
ogrodzeniu lub betonowych stupkach.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody w kazdym z budynkow zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy DN32 do wody zimnej wraz z konsolg wodomierzowg EWE (kulowe zawory
odcinajgce przed i za wodomierzem ze zwrotnym zaworem antyskazeniowym typu BA wg
wymagan normy PN-EN 1717:2003). Wodomierze nalezy zamontowac¢ za pierwszg sciang
budynku w wyznaczonych pomieszczeniach przyziemia proj. budynku.

Montazu dokonac¢ tak, aby zachowac dostep do urzadzenia.

W miejscu przejscia przytagcza wodociggowego pod tawg fundamentowg oraz pionowy
odcinek przytgcza w miejscu wejscia do budynku w poblizu $ciany fundamentowej nalezy



zabezpieczy¢ przed zamarznieciem przez zastosowanie rury ostonowej PE100 SDR @90x5,4
i wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurg wodociggowg a ostonowg piankg PUR.

Utozenie przewodu przyjeto na 15 cm podsypce zwirowej. W trakcie wykonywania zasypki
nad projektowanym przewodem wodociggowym, po zasypaniu jego warstwg 30 cm nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z folii z wktadkg metalowag koloru niebieskiego o szerokosci
20cm.

Po zakonhczeniu montazu przytlgcza wodociggowego nalezy poddaé ptukaniu i probie
cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725. ,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy
odbiorze”.

Préba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujgcym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantow, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny
by¢ otwarte),

-wszystkie odgatezienia, tréjniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny byc¢
zakorkowane,

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 10°C,
-cisnienie prébne nie moze byc¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwazac za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie
wody i pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody nalezy zdezynfekowaé¢ woda chlorowg
(wodnym roztworem podchlorynu sodu 250 mg/dm3) a nastepnie intensywnie wyptuka¢ wodg
z predkoscig 1 m/s. Zrzut wody z piukania na teren inwestycji. Wyniki badan
bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozp. Min. Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r.
(Dz.U. Nr 82/00 poz. 937).

Parametry projektowanego przytgcza wodociggowego:

* Materiat — $rednica rurociggu PE100 SDR17 @63x3,8 mm - dlugos¢ 31,80 m,
- $rednica rurociggu PE100 SDR17 @50%3,0 mm - dlugos$¢ 110,90 m,

* Nominalne ci$nienie robocze — 10 bar,

* Minimalna gtebokos$¢ utozenia — 1,60 m,

Roboty ziemne

Wykop wykonac nalezy recznie jako waskoprzestrzenny. Dno wykopu powinno by¢ rowne,
pozbawione kamieni i grud. Na czas wykonywania wykopdéw oraz w trakcie prac
montazowych az do zasypania wykopow teren powinien by¢ zabezpieczony i w sposob
widoczny oznakowany. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej grubosci 15 cm na
gtebokosci jak pokazano na profilu podiuznym. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci, w co najmniej ¥4 swego obwodu.

Montaz przewodow wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C, a fgcznie

z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do budowy przytgcza moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki, tgczniki niewykazujgce
uszkodzen (wgniecen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchni).

Do wykonania zasypki wykopu nalezy przystgpi¢ zaraz po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociggu. Sktada sie ona z dwdch warstw:

» warstwy ochronnej rury — obsypki,

* warstwy wypetniajgcej — zasypki.

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury. Nalezy zwréciC uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Uzupetnienie
obsypki wzdluz rury wykonywa¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep bezposrednio na
rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg
mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski.



Do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu, zigcza powinny pozostac
odstoniete. Po obu stronach ztgcza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni.
Po pozytywnej probie szczelnosci ztgcza zasypywac stosujgc powyzsze zalecenia.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystgpi¢ do wypetnienia (zasypki) pozostatego
wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow
zielonych). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego, jesli maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm.

Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci. Przed
przystgpieniem do niej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

- odcinek sieci na caftej dlugosci powinien by¢é zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- doktadnie wykonana obsypka i umocowanie ztgcza,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie.

Podczas préby szczelnosci nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- hapetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie cisnienia,

- po ustabilizowaniu sie cidnienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego wielkosé,

- rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez
normy, nie diuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Cisnienie proby szczelnosci wynosi¢ powinno 1,0 MPa (10 bar).

Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg utozonego przewodu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

W widocznym miejscu (ogrodzenie, $ciana budynku lub stupek betonowy) umiescic tabliczke
informacyjng o miejscu wigczenia do instalacji wodociggowe;j.

Nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem terenu.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykonacé recznie.

UWAGA

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna objg¢ usytuowanie w terenie i rzedne
przewodéw. Jednocze$nie nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujacych i odkrytych kolizji.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg wykopy wykonywac¢ recznie.
Skrzyzowania przylgcza wodociggowego z kanalizacja teletechniczng, kablami
energetycznymi, kanatami Sciekowymi najczesciej nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
przytacza. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami
oswietleniowymi i energetycznymi o napieciu do 1kV, kable energetyczne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyzowania z kablami jw. O
napieciu powyzej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi
Z tworzyw sztucznych.

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 20cm w $wietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

W przypadku przejscia pod kanatem cieplnym, przytacze wodociggowe nalezy uktadac¢ w
rurze ostonowej, ktorej diugos¢ powinna siega¢ 1,0 m poza obudowe kanatu. Nalezy
zachowac odlegtos¢ w swietle od spodu kanatu sieci cieplnej do wierzchu rury ostonowej min.
20cm.



Zabezpieczenia innej infrastruktury podziemnej w miejscach kolizji i skrzyzowah z przytgczem
wodociggowym nalezy wykona¢ wg warunkow zarzadcy tej infrastruktury.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czesc¢ |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej na zasadach zarzadcy sieci.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynkow projektuje sie za pomocg dwoch wyjsc
PVC-U SN8 @200mm i dalej jako zewnetrzna instalacja kanalizacyjna systemem przewodow
PVC-U litych i studni rewizyjnych betonowych o $rednicach @1000mm i @&1200mm,
zwienczenie studni w terenie zielonym w klasie B125, w terenie utwardzonym w klasie D400.
Wiaczenie do sieci wykonac¢ poprzez zabudowe studni rewizyjnej betonowej @1200mm w
miejscu wskazanym na PZT jako S1 na zasadach zarzagdcy sieci. Catos¢ wg opracowania
graficznego. Proj. rury kanalizacyjne spetniajgce wymagania, np. f. Wavin.

Przejscia przez $ciany fundamentowe budynku wykonaé w tulejach ochronnych WAVIN.
Przejscie rurociggu @200 przez tawe fundamentowg wykona¢ w rurze ostonowej @315mm.
Rura ostonowa powinna wystawa¢ po obu stronach tawy min. 0,5 m. Odlegtos¢ rury
ostonowej od stropu tawy fundamentowej powinna wynosi¢ min 5 cm. Przewody uktadane w
ziemi prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do przegréd budowlanych. Przejscia rurociggow
przez przegrody budowlane realizowaé poprzez opaski ogniochronne lub mufy montowane z
obu stron przegrody.

Przewody uktadaé na gtebokosci wynikajgcej z gtebokosci przemarzania gruntu. W
przypadku ptytszego utozenia kanalizacji rurociggi nalezy zaizolowac termicznie.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakdéw, o grubosci podsypki min. 0,15
m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i
profilu wg rysunkéw zagospodarowania terenu oraz profili kanalizacji sanitarnej. Wszystkie
wykopy nalezy wykona¢ jako wagskoprzestrzenne z oszalowaniem scian wykopu. Odktad
urobku obok wykopu.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora
- jest to warunek zapewniajgcy odpowiedni rozkfad naprezen z gruntu na scianke rury.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci wg PN-92/B-10735.
Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe, dobrane $rednice rur oraz spadki kanatéw
projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czeséci graficznej opracowania.

UWAGA

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjne;j
zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna objg¢é usytuowanie w terenie i rzedne
przewodéw. Jednoczesnie nalezy dokonaC inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

W miejscach skrzyzowanh z istniejgcag infrastrukturg doziemng dokonaé zabezpieczen na
zasadach zarzgdcy tych sieci, wykopy wykonywac recznie.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Czesé II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.3.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych bytowo-gospodarczych zrealizowane bedzie systemem
rurociggow zewnetrznej instalacji @200PVC-U SN8 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do
studzienki S2 zlokalizowanej na dziatlce Inwestora, dalej projektowanym przytgczem



kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @250PVC-U SN8. Proj. rury kanalizacyjne spetniajgce
wymagania, np. f. Wavin.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkami wskazanymi w czesci graficznej - kanalizacji sanitarnej.
Wiaczenie do sieci wykonac¢ poprzez zabudowe studni rewizyjnej betonowej @1200mm w
miejscu wskazanym na PZT jako S1 na zasadach zarzadcy sieci.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakéw, o grubosci podsypki min. 0,15
m w uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i
profilu wg rysunkéw zagospodarowania terenu oraz profilbw kanalizacji sanitarnej. Trase
wykopow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete na podstawie planu
sytuacyjnego. Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z oszalowaniem
Scian wykopu. Odkfad urobku obok wykopu.

Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazowg
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora
- jest to warunek zapewniajgcy odpowiedni rozktad naprezen z gruntu na scianke rury.

Po wykonaniu kanalizacje sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci wg PN-92/B-10735.
Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe rozbudowy kanalizacji sanitarnej przedstawiono w
czeéci graficznej opracowania.

UWAGA

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjne;j
zrealizowanych sieci. Inwentaryzacja winna objg¢ usytuowanie w terenie i rzedne
przewodow. Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
wystepujgcych i odkrytych kolizji.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykonywaé recznie.
Skrzyzowania przylgcza kanalizacji sanitarnej z kanalizacja teletechniczng, kablami
energetycznymi, kanatami sciekowymi najczesciej nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
przytacza. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kablami
oswietleniowymi i energetycznymi o napieciu do 1kV, kable energetyczne zabezpieczyc
rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych. W przypadku skrzyzowania z kablami jw. o
napieciu powyzej 1 kV, kable energetyczne zabezpieczyé rurami ostonowymi grubosciennymi
z tworzyw sztucznych.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ 20cm w Swietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.3.5. Przylacza cieptownicze

Projektowane budynki wielorodzinne zostang zaopatrzone w ciepto poprzez projektowane
przytacze cieptownicze 2xDN50/125 z sieci cieptowniczej 2xDN40/160 do projektowanych
weztdw cieplnych zlokalizowanych w przyziemiach tych budynkow.
W zakres opracowania wchodzg dwa przytgcza 2xDN40 na odcinku od sieci cieptowniczej do
wezta cieplnego budynku. Wpiecie do sieci cieptowniczej w weztach C1 oraz C2 wykonane
zgodnie z warunkami gestora sieci. Trasa przylgczy cieplnych wedtug czesci graficznej
opracowania.
Projektowane przytgcza cieptownicze realizowaé bedg zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania projektowanych budynkéw wielorodzinnych.

Na podstawie bilansu zapotrzebowania na ciepto budynku wielkos¢ catkowitej mocy
cieplnej zamowionej na potrzeby ogrzewania wynosi 69 kW.

Parametry czynnika grzewczego zapewnianego przez dostawce ciepfa:

Tz =65°C - nominalna temperatura zasilania

Tp =45°C - nominalna temperatura powrotu.
Parametry techniczne projektowanego cieptociggu:
Cieptocigg od wezta C1 - $rednica kanatow @48,3x2,6/160x3,0 — dtugos¢ 2x9,30m;



Cieptocigg od wezta C2 - $rednica kanatow @48,3x2,6/160x3,0 — dtugos¢ 2x54,70m;

Projektowana trasa przytgcza zostata przedstawiona w czesci graficznej — profil cieptociggu.
Wykonanie przytgcza cieplnego do budynku projektuje sie z rur preizolowanych w technologii
bezkanatowej. Technologia ta jest dopuszczona do stosowania w budownictwie aprobatg
techniczng numer AT/2000-02-0962 C.O.B.R.T.I. ,INSTAL".

W wezZle cieplnym nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce kulowe, ztgcze obiegowe oraz
wykonac¢ odpowietrzenie. Jako zawory odcinajgce zlokalizowane w wezle dobrano zawory
kulowe przeznaczone do spawania o $rednicy DN40 mm. Do odpowietrzenia w wezle
dobrano zawory kulowe przeznaczone do spawania o srednicy DN15 mm. W pomieszczeniu
wezta zaprojektowano takze ztgcze obiegowe z zaworem kulowym.

W punkcie wigczenia przytacza do istniejgcej sieci nalezy zastosowaé tréjnik preizolowany
DN40/160. Przy przejsciu przez $ciane zewnetrzng zasilanego budynku nalezy zastosowac
tancuchy uszczelniajace.

Na trasie projektowanego przylgcza nad kazdym z rurociggéw projektowana jest tasma
ostrzegawcza. Tasme nalezy uktadaé 20 cm nad rurociggami.

Kompensacja wydiuzen przytacza cieplnego.

Przebieg przytgcza preizolowanego projektuje sie w uktadzie zapewniajgcym kompensacje
naturalng za pomocg kompensacji L- ksztattowej oraz za pomocg kompensatora osiowego.
Strefy kompensacyjne kolan nalezy obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi z miekkiej pianki
poliuretanowej.

Materiaty stosowane do budowy sieci preizolowanych

W systemie bezkanatowego uktadania przytgcza prostki i ksztattki stanowig gotowe elementy,
do budowy ktorych stosowane sg nastepujgce materiaty:

2. rury przewodowe — rura stalowa czarna ze szwem fgczona poprzez spawanie, wymagania
okreslone w normie PN-EN 253:2003/A2:2007 odnos$nie Srednicy zewnetrznej, minimalnych
grubosci Scianki rur stalowych, tolerancji srednicy i grubosci $cianki Dz x g = @48,3x2,6 mm.
Dla zapewnienia nalezytej przyczepnosci pianki poliuretanowej nalezy stosowac rury ze
Srutowang zewnetrzng powierzchnig. Konhce rur ukosowane zgodnie z normg PN-ISO
6761:1996 ,Rury stalowe, przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania. Rury muszg
posiada¢ Swiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN10204 3.1.B

3. rury ostonowe (ptaszcze ostonowe) - rury z polietylenu twardego wysokiej jakosci PE —
HD, o gestosci z gornego zakresu dostepnych wartosci jakosci (minimum PE80) i musi
spetniaé  wymagania normy PN-EN 253:2005. Srednice i grubosci $cianek ptaszcza
ostonowego zgodne z normg PN-EN 253:2003 i PN-EN 253:2003/A1:2007. Grubos¢
Scianek rur i elementéw preizolowanych dla srednicy rur ostonowych DN160 mm gr. 3,0 mm.
4. izolacja termiczna — pianka izolacyjna PE zgodnie z normg PN-EN 253:2005

B materiaty dodatkowe - tasmy termokurczliwe, tasma ostrzegawcza

B zlgcze obiegowe — wykonane z rur stalowych bez szwu; sposdéb wykonania wg BN-
72/8973-06

B odpowietrzenie w wezle— z rur stalowych bez szwu DN15 (21,3x2,3 mm); sposob
wykonania zgodnie z BN-72/8973-07

B armatura odcinajgca — zawory kulowe do wspawania.

Izolacja cieplna rurociggow w wezle

W pomieszczeniu wezta cieplnego stosowaé otuliny termoizolacyjne Steinonorm 300. Dla
rurociggu o $rednicy DN 40 zgodnie z PN-B-02421:2000 grubos$¢ izolacji winna wynosi¢ 40
mm na zasilaniu oraz 25 mm na powrocie.

Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopu wybra¢ ziemie, przetransportowaC jg z bezposredniego
sgsiedztwa, wyréwnac dno wykopu warstwg podsypki piaskowej min. 10 cm.

W miejscach spawania elementéw wykopy nalezy poszerzy¢ i pogtebic.

Zasypywanie rurociggéw przylgcza cieplnego preizolowanego wykona¢ po zakonczeniu
spawania, prébach cisnieniowych oraz zaizolowaniu potgczen odcinkéw przytacza.



Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania kolejnych warstw zasypowych :

o warstwy wyréwnawczej min. 10 cm grubosci

o warstwy zasypowej pierwszej max. 20 cm nad powierzchnig rur

o warstwy zasypowej gornej tj. zasypanie wykopu do wysokosci projektowanej

o warstwa wyrdwnawcza tzn. podsypka powinna by¢ wykonana z piasku lub drobnego zwiru,
ubijana recznie, przy jednoczesnym wyjmowaniu podktadéw spod rurociggow. Pierwszag
warstwe zasypowg wykonaé réwniez z piasku (praca wytgcznie reczna).

Warstwe gérng wykonac zasypujac rurociggi ziemig wybrang z wykopu (po usunieciu kamieni
i innych twardych bryt itp.).

Uwagi

e trasy przytgcza cieplnego oznaczy¢ tasma ostrzegawcza, ktérg nalezy utozy¢ 20 cm nad
rurociggami

e W miejscu wydtuzen cieplnych stosowac elastyczne maty wykonane z wetny mineralnej w
szczelnej ostonie z folii PCV.

Prace montazowe:

Uktadanie rurociggéw

Preizolowane odcinki rurociggéw (z nasunietymi nasuwkami do ich tgczenia) utozy¢ w
wykopie na podkfadach i zespawaé¢ ze soba. Jako podkiady pod realizowane przytgcze
cieplne zastosowaé nalezy worki z piaskiem. W/w podkfady powinny zapewni¢ podparcie
elementéw preizolowanych co najmniej w dwoch punktach. Nalezy zapewnié zalecane
przekrycie rurociggow - 60cm, nie mniejsze jednak niz 40cm i spadek zalecany 0,5%, lecz nie
mniejszy niz 0,3% w kierunku odwodnienia.

Preizolowane odcinki rurociggdéw z nasunietymi nasuwkami do ich fgczenia utozy¢ w wykopie
na workach z piaskiem i zespawa¢ ze sobg. Worki z piaskiem powinny zapewni¢ podparcie
elementéw preizolowanych, w co najmniej w dwoch punktach. W kazdej fazie montazu wykop
powinien by¢ suchy. Nalezy zachowaé spadek rurociggéw zgodny z projektem.

Przejscia rurociggéw przez sciany budynku przyjeto z zastosowaniem uszczelki labiryntowe;.
Szczeline pomiedzy rurg, a otworem w przegrodzie, w miejscu gdzie nie ma uszczelki
wypetni¢ masg trwale elastyczng, odporng na dziatanie wody.

Montaz, spawanie rur

Potgczenie rur preizolowanych wykonaé¢ jako spawane, zgodnie z instrukcjg producenta
systemu. Stalowe kohce rur powinny byé przed spawaniem starannie oczyszczone z pianki
poliuretanowej (pianka przy temperaturze 175°C wydziela gazy trujgce).

W czasie spawania chroni¢ pianke poliuretanowg oraz rure ostonowg przed cieptem
towarzyszgcym spawaniu, zaktadajgc na czofo izolacji ostony niepalne, po zespawaniu
ostony usungé¢. Po zespawaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci sieci.
Przy prébach cisnieniowych rurocigg powinien by¢ unieruchomiony, tzn. wykop nalezy w
miejscach naturalnych (umownych) punktow statych (NPS) zasypac¢ piaskiem.

Kontrole ztgcz wykonaé zgodnie z normg PN-92/M-34031, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t Budowlano-montazowych cz.ll oraz warunkami sieci z rur
preizolowanych wydanych przez producenta systemu.

Ptukanie , préby i odbiory

Ptukanie sieci, sprawdzanie szczelnosci oraz proby wykonac¢ wg. norm PN-91/B-10405 oraz
PN - 92/M-34031. Ptukanie sieci nalezy wykona¢ mieszankg wodno - powietrzng wg
technologii COBRTI ,INSTAL” - 568/NS/72. Informator 2-3/76, przed wykonaniem potgczenia
Z siecig istniejacg obowigzkowo w obecnosci dostawcy ciepta.

Jeden przewdd nalezy napetni¢ woda, drugi sprezonym powietrzem. Przewdd wyrzutowy
nalezy potgczy¢ z rurg ttumigcg energie wody na wyplywie. Nastepnie nalezy potaczy¢
doptyw i odptyw wody oraz powietrza tak, aby mozna byto przeczyscic¢ drugi przewod.



Srednice odpowiednich kréécow:

b) przewdd tgczgcy oba rurociggi - 20 mm.

c) odpowietrzenie - 15 mm.

B kroéce do napetniania wodg i powietrzem - 20 mm.

Po doktadnym przeptukaniu sieci poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych” cz.ll. Préby wykonaé
przed zaizolowaniem termicznym po sprawdzeniu zabezpieczenia punktow statych, po
odpowietrzeniu rurociggow.

Préba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci cinienia probnego
odpowiadajgcego 1,25 cidnienia roboczego tzn. 1,25 x 1,6 = 2 MPa.

Miejsce poboru wody do ptukania i préb cisnieniowych projektuje sie z sieci wodociggowej z
najblizszego hydrantu. Zrzut wody — do najblizszej studzienki kanalizacyjne;j.

Kontroli radiologicznej nalezy podda¢100% diugosci kazdej spoiny, ktére sg niedostepne w
czasie eksploataciji, kontrole nalezy prowadzic¢ przed probg cisnieniowa.

Przy prébach cisnieniowych rurocigg powinien byé unieruchomiony — wykop nalezy zasypaé
poza miejscami wykonania potgczen. Po probie wykonaé inwentaryzacje geodezyjng z
naniesieniem domiaréw punktéw charakterystycznych trwale oznaczonych w terenie i
okresleniem spawow.

Prace zanikowe, ptukania, préby cisnieniowe i badania spawéw oraz zasypywanie powinno
by¢ wykonywane w obecnosci Inspektora Nadzoru i dostawcy ciepfa.

Roboty izolacyjne

Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociggow.
Przed przystgpieniem do izolowania potgczen na obu kohcach izolowanych rurociggow
usungc¢ nalezy pianke poliuretanowg na gtebokosci ok. 1,5 cm.

Wraz z izolacjg potgczen prowadzi¢ nalezy tgczenie przewoddéw sygnalizacji alarmowej
impulsowej. lzolacje termiczng i przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ przy temperaturze
powyzej + 5°C.

Nie wolno wykonywac prac izolacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych.

Prace izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu prac montazowych w komorze po przeprowadzonych prébach cisnieniowych,
przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Oczyszczanie rur reczne. Malowanie
dwukrotnie farbg odporng na temperature 150° C ,srebrzanka” - kolor srebrzysto — szary.

Uwagi

e sSpawania dokonujg spawacze z odpowiednimi uprawnieniami producentéw elementéw
sieci cieplnej oraz upowaznieniami do spawania rurociggdw wysokocisnieniowych (cecha +
ksigzeczka),

- Kontrole zlgcz spawanych wykonac¢ zgodnie z normg PN - 92/H-34031, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” cz.lll, oraz warunkami
wykonania sieci z rur preizolowanych producenta.

® kontroli radiologicznej nalezy podda¢ 100% dtugosci spoin dla wszystkich rur, ktére sg
niedostepne w czasie eksploatacji, kontrole wykonac przed prébg cisnieniowa

B prace zanikowe, proby ci$nieniowe, ptukanie, badania spawdw oraz zasypywanie wykonac¢
w obecnosci dostawcy ciepta

B wykonaC wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng z naniesieniem domiarow punktow
charakterystycznych trwale oznaczonych w terenie

B przejScie rurociggu preizolowanego przez sciane wykona¢ z zastosowaniem tancuchow
uszczelniajgcych

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.



3.3.6. Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna i oswietleniowa

Do zasilenia kazdego budynku projektuje sie kable ziemne miedziane. W poblizu wejs¢ do
budynkéw projektuje sie zlgcza kablowe ZK, wg odrebnego opracowania PGE. Ze zlgcz
kablowych ZK, poprzez ztgcza ZK-PPOZ, z gtdéwnym wytgcznikiem pradu, nalezy zasilié
tablice gtéwne TG budynkoéw zlokalizowane na poziomie parteru w pomieszczeniu wiatrotapu.
Z tablic TG nalezy zasili¢ tablice licznikowe TL zgodnie ze schematem zasilania.

Kable zasilajgce prowadzi¢ na zewnatrz budynku w gruncie, wewnatrz prowadzi¢ w posadzce
w rurach ostonowych..

Projektuje sie oswietlenie terenu posesji w postaci lamp typu stupek o wysokosci 0,9m, z
zrodtem Swiatta LED oraz stupdw oswietleniowych 5m z oprawg LED na wysiegniku 0,5m.
Kable ziemne miedziane do oswietlenia zewnetrznego prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m
na warstwie piasku grubosci 0,1m. Utozone kable zasypacC warstwg piasku grubosci 10 cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szeroko$ci przykrywajgcej utozony kabel
(nie mniej niz 0,2m) po czym uzupetni¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowanh lub kolizji z innymi sieciami oraz pod chodnikiem kabel ostania¢ rurg ostonowg
koloru niebieskiego typu DVK.

Projektuje sie kanalizacje teletechniczng do projektowanego budynku. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni
kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do
0,4m, jesli jest zbudowana z rur PCW. Kanalizacja bedzie zbudowana z rur $110/6,3 typu
HDPE.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega po linii
prostej. Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych.

Studnie kablowe sg projektowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:
a) nha prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,

a) na zatomach trasy — studnie narozne,

b) na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,

3.3.7. Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie kanalizacje teletechniczng do projektowanego budynku. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni
kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do
0,4m, jesli jest zbudowana z rur PCW. Kanalizacja bedzie zbudowana z rur ¢$110/6,3 typu
HDPE.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega po linii
prostej. Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkod terenowych.

Studnie kablowe sg projektowane w nastepujgcych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,

b) na zatomach trasy — studnie narozne,

C) na odgafezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,



3.4. Uklad komunikacyjny:

3.4.1. Zakres roboét drogowych

o komunikacia wewnetrzna - ciggi jezdne — projektuje sie utwardzenie drog wewnetrznych
do projektowanych na dzialce inwestora dwoch parkingdbw wraz z utwardzeniem tych
parkingdw. Projektowana szerokos¢ wewnetrznych drog dojazdowych - 5m

e parkingi - zaprojektowano 2 parkingi o fgcznej licznie miejsc postojowych 20 (9+11), a w
tym 18 miejsc o wymiarach 2,5x5m i 2 miejsca o wymiarach 3,6x5 dostosowane do
potrzeb osdb niepetnosprawnych

Liczba miejsc postojowych pozostaje w zgodzie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, ktéry przewiduje w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 1 miejsce
postojowe na 1 mieszkanie.

Przed blokiem A przewidziano 9 miejsc postojowych w tym jedno dostosowane do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

Przed blokiem B przewidziano 11 miejsc postojowych w tym jedno dostosowane do potrzeb
0s0Ob niepetnosprawnych.

Zgodnie z planem miejscowym przewiduje sie réwniez budowe parkingdw oraz garazy
indywidualnych na terenie 1KP-ZP, ktére to bedg wybudowane w oparciu o odrebng
procedure administracyjng do obstugi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej w
planie symbolem MW (Rozdziat 7 paragraf 14 pkt.5 Planu Miejscowego).

e cigqgi piesze — projektuje sie wydzielenie ciggéw pieszych (dojs¢ do budynkéw, $mietnikow
i parkingbw) o szerokosci 1,5m przy czym dojscia przed gtdwnymi wejsciami
zaprojektowano o szerokosci 3m.

Dojscie od gtéwnych wejs¢ do budynkéw do $mietnikdéw nie przekracza 80m — wynosi ok.
25m.

3.4.2. Utwardzenie ciagéw jezdnych i pieszych

Parkingi oraz dojazdy nalezy wykona¢ z kostki betonowej uktadanej wg nastepujgcych
wytycznych:
- kostka betonowa - gr. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z gruntu lub kruszywa naturalnego frakcji od 2-31,5mm
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.20cm
- grunt rodzimy

Ciagi piesze nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6cm.
- kostka betonowa - gr. 6cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 0/2mm, gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 2-31,5mm stabilizowana mechanicznie —
gr. 10 cm
- grunt rodzimy

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy usungC wierzchnig warstwe humusu na
gtebokosé nie mniejszg niz 15cm. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno
wykopu wyprofilowa¢, uwatowaé. Przed tym nalezy wykonaé, przytagcza do wpustéw, tawy
betonowe pod krawezniki a nastepnie uktada¢ warstwy zwiru, odpowiednio je profilowac i
zageszczac. Po zatozeniu kraweznikdw, zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy
utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowe.



Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypenié
(zasypacé) piaskiem (,0strym”) i zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.

3.5. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcych 2 istniejgcych hydrantéw
zlokalizowanych w odlegtosciach mniejszych niz 75m pierwszy i 150m.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie planowana do wybudowania wg. odrebnej procedury
administracyjnej droga przebiegajgca docelowo przez dziatki o nr : 971/15, 986/9, 971/13,
969/47, 969/51, 969/52, odchodzaca od istniejgcej drogi — dz. nr 968/1.

3.6. Ogrodzenie terenu inwestyciji

Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu inwestyciji.

5. Bilans terenu w granicach dzialek o nr:
1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532,
1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/54
(w bilansie pominigto czesci dziatek o nr. 971/15, 971/10 1535, 968/1, przez ktére przechodzag
projektowane przytgcza)

Powierzchnia zabudowy 607,36m? - 15.80%
e bloknr.1 303,68m2
e Dblok nr.2 303,68m2
Projektowana powierzchnia utwardzona 1072,63m? - 27,90%
e projektowane ciagi piesze 272,85m?
e projektowane ciggi jezdne 479,93m?
e projektowane parkingi 261,57m?
« betonowe spoczniki 58,28 m?
Teren biologicznie czynny 2163,64m? - 56,30%
RAZEM : 3843.63m? - 100%

Biorgc pod uwage zalecane podstawowe parametry zagospodarowania (§ 16.Miejscowego
planu przestrzennego), zachowane zostaty wszystkie narzucone planem parametry tj.:

e Powierzchnia zabudowy— nie powinna przekracza¢ 40%
e Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 30%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety
inwestycjg znajduje sie w strefie ,OW” — obserwacji archeologicznej , w ktérej obowigzuje
ochrona i konserwacja zachowanych pozostatosci zatozenia patacowo-obronnego
rezydencji Szczukéw. Zmiana sposobu zagospodarowania , prowadzenie robot
budowlanych, w tym robdét ziemnych na terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie
zabytkow archeologicznych wymaga przeprowadzenia badan archeologicznych, na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gornicze;j.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Przyjete rozwigzania projektowe nie bedg wptywaé negatywnie na srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw tego obiektu.

Obiekt zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach zainwestowania.

Osoby trzecie:
Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa

wlasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i Srodkow tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja
nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkoéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogélnie stosowane;.

Uwagi realizacyjne inwestycji

Srodki nadzoru:

Do projektu budynku wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.
Uwagi realizacyjne dla inwestyciji

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy

- kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robo6t budowlanych

- wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i otaczajgcego
terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢é wykonane za zgodg autoréw
projektu.

9. W przypadku budynkéw - powierzchni¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i
obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku
do rozporzadzenia

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynku wynosi 607,36m?

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Polskiej Normie do powierzchni zabudowy nie wliczono:

- powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu;



- powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, ramp zewnetrznych,
daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia zewnetrznego;
- powierzchni zajmowane] przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,

szopy).

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr BL 27/01



