faczenie z wypustem bednarki FeCu 30x4
z uziomu fundamentowego
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Uwaga:

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem projektowanych zwoddw pionowych i poziomych sztucznych,

Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ projektowany uziom fundamentowy wykonany ptaskownikiem stalowym pomiedziowanym FeCu 30x4,
Przewdd uziemiajacy taczy¢ metalicznie z uziomem otokowym budynku i wyprowadzi¢ po Scianie na wysoko$¢ ok 1,5m,

Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

Przewody odprowadzajace wykonac drutem Fe/Zn @8 uktadanym w rurkach niepalnych pod tynkiem,

Zwody poziome na kominach wentylacyjnych wykonac drutem Fe/Zn @8 na uchwytach dachowych z plytka przyklejang do daszkéw komindw,
W przypadku rynien, gzymsdw i rur spustowych oraz pozostatych elementéw wykonanych z metalu nalezy potaczy¢ je z instalacjg odgromowa,
WSszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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Przewdd uziemiajacy - bednarka FeCu min. 30x4
+— — Przewdd uziemiajacy taczy¢ metalicznie z uziomem

fundamentowym budynku i wprowadzi¢ po $cianie na

wysokoscu ok 1,5m
Drut Fe/Zn @8
[ Pofgczenie skrecane lub spawane

|§| Ztacze kontrolno-pomiarowe na $cianie budynku
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