Fochwyt wykonaé ze stali nierdzewnej. Wypetnienie wykonac ze szkta bezpiecznego klasy P3 klejonego
folig FVB. Zamocowanie tafli szklta za pomocg tgcznikdw przeznaczonych do szkia.
Szkto bezparwne zmatowione lub mleczne.
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SZKLENIE - wspotczynnik przenikania ciepta dla catego ckna U{max) 0,8W/m2K
- oknaPCV
KONSTRUKCJA - klasa A, piecickomarowy system profili o szerckosci zabudowy 70 mm
- okna jednoramowe z mikrorozszczelnieniem
- wzmacnione stalowymi ccynkawany mi ksztattow nikami
- w pom. wezta cieplnego w oknie zamontowag krate
FARAFETY WEW. - konglomerat kamienny ,drewno lub wg. doboru inwestora
FARAFETY ZEW. - blacha stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze wg. szarym
KOLORYSTYKA STOLARKA W KOLORZE BIALYM
UWAGA: Ckno 04 otwierane na calej wysokosci ( portfenetre)po zewnetrznej stronie zabezpieczyé balustrada.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgognie z Polskimi Normami 'wWarunkami technicznymi wykonania i

oghiory robét bugowlano-montazowych’' opracowanymi przez instytut Techniki Bugowlanej oraz

zasadami wiedzy i sztuki bugowlangj.

Poziomy posaazek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczyé geogezyjnie

na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa Zzenia w szczeg dlnoéci elementy stolarki i §lusarki

okiennej i arzwiowej, szklei, fasaa, pochwyt dw, odbojnik dw wewnetrznych iinnych nale zy zamawia ¢ i

wykonywa ¢ /montowa ¢ na poastawie zweryfikowanych obmiar éw rzeczywistych na obiekcie.

W przypagky zastosowania proguktéw innych niz podanych w projekcie montaz stolarki nalezy wykonaé

zgodnie z wytycznymi progucenta, poakonstrukge skonsultowaé z projektantem.

Kierunek otwierania arzwi zgodnie z drogami ewakuagi oraz PN - skorygowaé przed ztozeniem

zamé wienia.

Osagzenie darzwi wg instrukgji progucenta.

Wymiary pogano w $wietle powierzchni niewykoriczonych. Przed zamdwieniem stolarki nalezy

zweryfikowaé rzeczywiste wymiary otworéw w obiekcie.

RODZAJ OKNA OKNO DACHOWE
OZNACZENIE OP/01
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SCHEMAT SN
Wymiary [cm] 78
140
ILOSC 23
TYF OKNA OKNO DACHOWE
KONSTRUKCJA - PCV lub drewniana
- szyba hartowana
SZKLENIE - wspotczynnik przenikania ciepta catego okna
Uimax) 1,1W/m2K
OBROBKI W KOLORZE DACHU
RODZAJ WYLAZ DACHOWY
OZNACZENIE w1
SCHEMAT
wymiar w swietle 80x80cm
przejscia
ILOSC 1
Sposdb otwierania - reczny
. -oscieznica wykonana jestz drewna sosnowego,
Konstrukdja impregnowanego;

- skrzydto wytazu wykonane z profilu
aluminiowego o budowie komorowej,

-klapa wytazu z szybg hartowang

- przeznaczenie do poddaszy niecdgrzewanych
- otwierane na lewg lub prawg strane

UWAGA:

ZESTAWIENIE STOLRAKI OKIENNEJ ZOSTALO POLICZONE DLA
JEDNEGO BLOKU MIESZKALNEGO,W ZWIAZKU Z TYM SKtADAJAC
ZAMOWIENIE ILOSC DRZWI NALEZY ZAMOWIC X2.
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