1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$é, dlugos$é i liczbe kondygnaciji;

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt przewiduje budowe dwoch takich samych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
ktére réznic sie bedg jedynie poziomem posadowienia.

Obiekty zaprojektowano jako 3-kondygnacyjne (2 kondygnacje naziemne + poddasze
uzytkowe).

Kazdy budynek bedzie obstugiwany 1 klatkg schodowg z wejsciem usytuowanym w elewac;ji
wschodniej.

Program uzytkowy kazdego z obiektow zaktada wydzielenie:
- 11 mieszkan wraz komoérkami lokatorskimi
- pomieszczen gospodarczych i technicznych

Catos¢ ma by¢ wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami zelbetowymi.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu powtarzalnego:

powierzchnia uzytkowa Kondygnacja Powierzchnia /m? | Balkon/ m?
Parter 246,76 -
| Pietro 242,92 19,04

Poddasze 196,74 21,16

Razem: 686,42

powierzchnia zabudowy 303,68m°

Kubatura 2746,755m°

max. wysoko$¢ nad terenem 10,96m

Szerokos¢ i dlugosé 22,85x13,34m

(maksymalne wymiary)

liczba kondygnaciji nadziemnych 3 (w tym poddasze uzytkowe)

liczba kondygnaciji podziemnych 0

przyjeta rzedna posadowienia parteru +/- 0,00=125,60 m n.p.m.

budynku A

przyjeta rzedna posadowienia parteru +/- 0,00=126,30 m n.p.m.

budynku B

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych —
zestawienie powierzchni_uzytkowych obliczanych wedlug Polskiej Normy, o ktorej
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej
od 2,20m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od
1,40m, lecz mniejszej od 2,20m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40m
pomija sie catkowicie




Zestawienie powierzchni na poszczegoélnych kondygnacjach

PARTER

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA | POWIERZCHNIA (m2)
1/1 WIATROLAP gres 6,28
12 |HOL gres 14,97
1/3 |KLATKA SCHODOWA gres 9,97
1/4 |POM. TECHNICZNE szlichta 1,53
1/5 KORYTARZ szlichta 12,49
1/6 KOM. LOKATORSKA 1 szlichta 1,76
1/7  KOM. LOKATORSKA 2 szlichta 1,88
1/8 |KOM. LOKATORSKA 3 szlichta 1,88
1/9 KOM.LOKATORSKA 4 szlichta 1,88
1/10 KOM. LOKATORSKA 5 szlichta 1,88
1/11 KOM. LOKATORSKA 6 szlichta 2,22
1/12 KOM. LOKATORSKA 7 szlichta 2,22
1/13 KOM. LOKATORSKA 8 szlichta 3,36
1/14 KOM. LOKATORSKA 9 szlichta 3,36
1/15 KOM. LOKATORSKA 10 szlichta 2,22
1/16 KOM. LOKATORSKA 11 szlichta 2,22
117 POM. WODOMIERZA szlichta 4,81
1/18 WEZEL C.O. szlichta 9,05
M1 MIESZKANIE NR 1, a w tym: szlichta 54,18 m2

1/M1/1 [Korytarz 10,21

1/M1/2 |Sypialnia 1 7,73

1/M1/3 |Sypialnia 2 7,84

1/M1/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,85

1/M1/5 tazienka 5,55
M2 MIESZKANIE NR 2, aw tym: szlichta 54,30 m2

1/M2/1 Korytarz 10,19

1/M2/2 tazienka 5,56

1/M2/3 |Salon z aneksem kuchennym 22,97

1/M2/4 Sypialnia 1 7,77

1/M2/5 Sypialnia 2 7,80
M3 MIESZKANIE NR 3, a w tym: szlichta 54,30 m2

1/M3/1 |Korytarz 10,21

1/M3/2 |Sypialnia 1 7,73

1/M3/3 |Sypialnia 2 7,84

1/M3/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,97

1/M3/5 tazienka 5,55

£ ACZNA POWIERZCHNIA PARTERU: 246,76 m2




| PIETRO

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (m2)
2/1 KLATKA SCHODOWA gres 4,99
2/2 HOL gres 9,40
M4 MIESZKANIE NR 4, a w tym: szlichta 54,12 m2
1/M4/1 Korytarz 10,19
1/M4/2 Fkazienka 7,78
1/M4/3 |Sypialnia 1 7,78
1/M4/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,81
1/M4/5 tazienka 5,56
M5 MIESZKANIE NR 5 —KL. 1, aw tym: szlichta 59,64 m2
1/M5/1 [Korytarz 9,17
1/M5/2 \WC 2,61
1/M5/3 fkazienka 5,16
1/M5/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,96
1/M5/5 |Sypialnia 1 9,27
1/M5/6 |Sypialnia 2 10,47
M6 MIESZKANIE NR 6, a w tym: szlichta 60,50 m2
1/M6/1 Korytarz 12,60
1/M6/2 tazienka 5,20
1/M6/3 |Salon z aneksem kuchennym 22,96
1/M6/4 |Sypialnia 1 9,27
1/M6/5 |Sypialnia 2 10,47
M7 MIESZKANIE NR 7, a w tym: szlichta 54,27 m2
1/M7/1 Korytarz 10,59
1/M7/2 |Sypialnia 1 7,78
1/M7/3 |Sypialnia 2 7,78
1/M7/4 |Salon z aneksem kuchennym 22,93
1/M7/5 Kkazienka 5,19
Lt ACZNA POWIERZCHNIA | PIETRA: 242,92 m2




PODDASZE

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (m2)
3/1 |KLATKA SCHODOWA gres 4,99
32 HoL gres 9,46
M8 MIESZKANIE NR 8, a w tym: szlichta 43,48 m2
1/M8/1 [Korytarz 10,04
1/M8/2 |Sypialnia 8,72
1/M8/3 |Salon z aneksem kuchennym 19,22
1/M8/4 Fkazienka 5,50
M9 MIESZKANIE NR 9, aw tym: szlichta 51,06 m2
1/M9/1 [Korytarz 10,53
1/M9/2 WC 2,54
1/M9/3 fkazienka 5,35
1/M9/4 |Salon z aneksem kuchennym 17,91
1/M9/5 |Sypialnia 1 7,63
1/M9/6 |Sypialnia 2 7,10
M10 MIESZKANIE NR 10, a w tym: szlichta 42,22 m2
1/M10/1 |Korytarz 10,30
1/M10/2 tazienka 5,17
1/M10/3 |Salon z aneksem kuchennym 19,38
1/M10/4 |Sypialnia 7,56
M11 MIESZKANIE NR 11, a w tym: szlichta 45,53 m2
1/M11/1 |Korytarz 10,14
1/M11/2 |Sypialnia 9,76
1/M11/3 |Salon z aneksem kuchennym 20,44
1/M11/4 tazienka 5,19
£ ACZNA POWIERZCHNIA PODDASZA: 196,74m2

Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkan:

Parter

Mieszkanie M1
Mieszkanie M2
Mieszkanie M3

| pietro

Mieszkanie M4
Mieszkanie M5
Mieszkanie M6
Mieszkanie M7

54,18 m2
54,30 m2
54,30 m2

54,12 m2 + balkon 4,48m2
59,64 m2 + balkon 5,04m2
60,50 m2 + balkon 5,04m2
54,27 m2 + balkon 4,48m2




Poddasze
Mieszkanie M8
Mieszkanie M9
Mieszkanie M10
Mieszkanie M11

43,48 m2 + balkon 5,29m2
51,06 m2 + balkon 5,29m2
42,22 m2 + balkon 5,29m2
4553 m2 + balkon 5,29m2

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jeqo dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych
mowaw art. 5 ust. 1;

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

FUNKCJA
Projektowane obiekty to budynki mieszkalne wielorodzinne.

FORMA

Kazdy z obiektow oparty jest na rzucie prostokagta o maksymalnych wymiarach 13,34x22,85m.
Projektowane budynki sg 3 kondygnacyjne (2 kondygnacje naziemne + poddasze uzytkowe),
Niepodpiwniczone, zwienczone dachami dwuspadowymi o kgcie nachylenia pofaci dachowych
30 stopni.

Elewacje oraz forma projektowanych budynkéw nawigzujg $cisle do sgsiedniej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej poprzez zachowanie tej samej kolorystyki i materiatow
wykonczeniowych. Dachy pokryte bedg blacho-dachéwka w kolorze ceglastym.

3.2.Spos6b dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Obiekty dostosowane bedg do otaczajgcej zabudowy poprzez Sciste przestrzeganie zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) nieprzekraczalna wysokos¢: trzy kondygnacje nadziemne , w tym poddasze uzytkowe —
warunek spetniony - obiekty posiadajg po 3 kondygnacje w tym poddasze uzytkowe

b) catkowita wysokos¢ od strony elewacji frontowej do 11m od poziomu terenu do kalenicy
dachu — warunek spetniony - wysokos¢ budynku A i budynku B - 11m

c) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu potaci w granicach 30-
40 stopni — warunek spetniony — zaprojektowano dachy 2 spadowe o kacie nachylenia potaci
30 stopni

d) pokrycie dachéw materiatami ceramicznymi, dachéwko podobnymi lub blachg trapezowag
w odcieniach ceglastym, brgzu — warunek spetniony — pokrycie dachéw blacho dachéwka w
kolorze ceglastym

Ponad to na elewacjach zastosowano takie same materiaty i kolorystyke jak w przypadku 2
istniejgcych juz na sgsiednich dziatkach blokow.

3.3. Sposo6b spetnienia wymagan o ktéorych mowa w PB art.5 ust.1

Wymagania | Sposoéb spetnienia
1.Spetnienia podstawowe dotyczace:
Nosnosci i statecznosci Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe
konstrukgciji dotyczace konstrukcji obiektdw gwarantujg bezpieczenstwo
zarowno  uzytkownikédw budynku, jak i o0s6b trzecich.

Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektéw
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapiséw dotyczgcych
mozliwosci obcigzen konstrukcji przez uzytkownikow.

Dokfadny opis rozwigzan projektowych i wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa konstrukcji znajduje sie w opracowaniu branzowym
(proj. konstr.).

Bezpieczenstwa pozarowego Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych




przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu, zachowane zostaty wymagane przepisami
odlegtosci pomiedzy projektowanymi obiektami, zapewniony zostat
dostep do drogi przeciwpozarowej, wprowadzone zostalty
zabezpieczenia w budynkach A i B zgodnie z warunkami ochrony
ppoz. oraz bezpieczenstwa uzytkowania i ewakuacji. Szczegoty
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego opisane sg w pkt.13 opisu
technicznego.

Higieny, zdrowia i Srodowiska

Spetnienie  wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska realizowane
jest poprzez:

- obiekty zostaty zaprojektowane z materiatéw i wyrobéw oraz w
sposOb aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.

- obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw,
niebezpiecznego promieniowania, nie bedzie zanieczyszczat wody /
gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow
oraz  technologii, ktére  zapewniajg nie  przekroczenie
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie
oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- z obiektu beda usuwane odpady state, ktére bedg odpowiednio
wywozone przez odpowiednie firmy (zaprojektowano miejsce na
pojemniki na odpady state)

- zaprojektowano w obiekcie zabezpieczenia przeciwko przenikaniu
wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza budynku; obiekty
zaprojektowane zostaty tak aby opady atmosferyczne, woda w
gruncie i na jego powierzchni nie przedostawaty sie do wewnatrz
budynku powodujgc zagrozenie zdrowia i higieny uzytkowania, a
takze w sposéb neutralizujgcy pare wodng w pomieszczeniach
budynku,

- obiekt zostat zaprojektowany w sposdb uniemozliwiajgcy
niekontrolowang infiltracje powietrza atmosferycznego do wewnatrz
budynku (termoizolacja, wentylacja grawitacyjna),

- obiekt zostat zlokalizowany na terenie, na ktérym Srednia roczna
dawka promieniowania jonizujgcego nie przekracza dopuszczalnych
wartosci oraz gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego
poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego,

- uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w
projekcie poprzez rozwigzania wentylacji pomieszczen (wentylacja
grawitacyjna)

- zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarno -higienicznych
uzytkownikow obiektu

Spetnienie  wymagan dotyczgcych odpowiednich  warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego
podczas eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow
sanitarnohigienicznych oraz  ochrony  srodowiska przez
uzytkownikow.

Bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektéw

Bezpieczenstwo uzytkowania: na etapie projektu realizowane jest
poprzez:

Elewacje zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania: wykonczenie elewacji stanowi tynk silikatowy na
fragmentach imitujgcy drewno.

Drzwi wejsciowe - W drzwiach wejsciowych zamontowane
samozamykacze z ttumieniem rozwarcia, bezprogowe, szerokos¢
dostosowana do ilosci uzytkownikéw i wymogow ppoz.

Balustrady balkonéw —o wysokosci h-110cm ze stali nierdzewne;.
Wypetnienie wykona¢ ze szkta bezpiecznego klasy P3 klejonego folig
PVB.




Okna - otwierane do wewnatrz, rozwieralno-uchylne, szklone szkiem
bezpiecznym zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej

Materialy wykonczeniowe posadzek — w mieszkaniach posadzki
betonowe do samodzielnego wykonczenia.

W strefach komunikacyjnych ogdlnego uzytkowania wykonczona
gresem antyposlizgowym, trwata, tatwo zmywalna, nienasigkliwa oraz
odporna na dziatanie srodkéw myjaco - dezynfekujgcych.

Sciany i sufity w mieszkaniach $ciany wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym z gladzig gipsowg do samodzielnego
wykohczenia przez mieszkancow. W komunikacji ogélnodostepne;j
Sciany wykonhczone farbg olejng do wysokosci 1,5m, powyzej farbg
emulsyjna.

Ochrony przed hatasem

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc
nadmiernego hatasu oraz drgan. Projektowany obiekt usytuowany
jest w sgsiedztwie nie generujgcym hatasu i drgah o natezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne
zaprojektowane w budynku majg zgodng z Polskimi Normami
izolacyjno$¢ akustyczng. Oddzialywanie ograniczy sie do terenu
inwestycji.

Oszczednosci energii i
izolacyjnosci
cieplnej

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod realizowane jest
poprzez rozwigzania techniczne regulujgce poziom energii ciepinej
potrzebnej do uzytkowania obiektu zostat ograniczony poprzez
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdéd zewnetrznych oraz
poprzez rozwigzania projektowe znajdujgce sie w projektach
branzowych.

Zréwnowazonego
wykorzystania zasobdéw
naturalnych

Zapewnia sie zrownowazone wykorzystanie zasobdéw naturalnych
zwigzanych z zaprojektowaniem i wykonaniem obiektu, w
szczegolnosci:

-ponowne wykorzystanie lub recykling obiektéw budowlanych oraz
wchodzacych w ich sktad materiatéw i czesci po rozbidree;

-trwatos¢ obiektéw budowlanych;

-wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku
surowcow i materiatébw wtornych.

2.Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

Zaopatrzenia w wode i energie
elektryczng oraz, odpowiednio
do potrzeb w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania
tych czynnikéw

Wode do celéw socjalno - bytowych, oraz p. pozarowych, do
projektowanych budynkéw doprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci z istniejgcej w drodze (dz. nr 968/1) sieci
wodociggowe.

Zaopatrzenie w energie elektryczng zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci. Przytacza wylgczone z opracowania,
bedzie wykonane wg. odrebnej procedury administracyjnej przez
zaktad energetyczny.

Ciepto do budynkéw doprowadzone zostanie z sieci cieptowniczej
projektowanymi przytgczami na warunkach gestora sieci.

Usuwania Sciekow, wody
opadowej i odpadow

Scieki sanitarne z budynkéw usuwane bedg projektowanym
przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie w drodze
(dz. nr 968/1) na warunkach gestora sieci.

Wody deszczowe z dachéw i terendw utwardzonych — jako terenéw
o matym stopniu zanieczyszczenia zostang odprowadzone na
nieutwardzony teren inwestora.




2a. Mozliwos¢ dostepu do ustug
telekomunikacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do
Internetu

Ustugi telekomunikacyjne doprowadzone do budynkéw na
warunkach gestora sieci. Przylgcza sg wylaczone z opracowania,
beda wykonane wg. odrebnej procedury administracyjne;.

3. Mozliwos¢ utrzymania
wtasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektow. Nie stosuje sie rozwigzan
z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie
wiadciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do
uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz
biezagcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do
obowigzkéw zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki obiektu
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

4. Niezbedne warunki do
korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osoby
starsze

Kazdy z projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ,
dostosowany zostat do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz osob
starszych poprzez:

° Do wejs¢ do projektowanych budynkéw doprowadzono
utwardzone dojscia o szerokosci minimalnej 1,5m

. Dojscia do klatek schodowych zapewnione sg z poziomu
terenu,

) Kazdy z projektowanych blokéw, na terenie posesji posiada
zaprojektowane miejsca postojowe dla samochodéw z ktérych beda
korzysta¢ osoby niepetnosprawne,

° Miejsca do gromadzenia odpadow statych dostepne sg dla
0s6b niepetnosprawnych — sg wydzielone w terenie i doprowadzone
sg do nich dojscia o szer. 1,5m

4a. Minimalny udziat lokali
mieszkalnych dostepnych dla
0s06b niepetnosprawnych o
ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym oséb
starszych w ogdlnej liczbie
lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym

Minimalny udziat lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych w
projektowanych budynkach, w kazdym z blokéw wynosi 3.

Przewiduje sie, ze bedg to mieszkania dostepne z kondygnacji
parteru.

5. Warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy

Nie dotyczy, projektowane budynki mieszkalnymi

wielorodzinnymi.

sg budynki

6. Ochrona ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

7. Ochrona obiektow wpisanych
do rejestru zabytkow oraz
obiektowi objetych ochrong
konserwatorskag

Zgodnie z uchwatg nr 280/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie w
spawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru potozonego w strefie
ochrony konserwatorskiej, w czesci obejmujgcej tereny w rejonie ulic
Krzywej i Lgkowej.
Projektowane bloki wielorodzinne lezg na terenie przeznaczonym pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng - MW , w strefie ,E”-
ekspozycji podporzgdkowania i ochrony krajobrazu oraz w strefie
»OW?” podlegajgcej obserwac;ji archeologiczne;.
e W strefie ,E” ekspozycji podporzadkowania i ochrona
krajobrazu — uzupetnienia zielenig o zréznicowanych formach




przestrzeni stanowigcej tto sylwety miasta.
e W strefie ,OW” - obserwacji archeologicznej obowigzuje

ochrona i konserwacja zachowanych reliktéw Patacu
Szczukow.
e W strefie ,OW” - zmiana sposobu zagospodarowania

prowadzenia robdt budowlanych, w tym robdt ziemnych na
terenach, gdzie stwierdzono wystepowanie zabytkow
archeologicznych  wymaga  przeprowadzenia  badan
archeologicznych, na zasadach okre$lonych w przepisach
odrebnych.
Tym samym obiekty tam projektowane wymagajg uzgodnienia z
konserwatorem. Uzgodnienie stanowi jeden z zatgcznikéw formalno-
prawnych stanowigcych integralng czes¢ projektu.

8. Odpowiednie usytuowanie na
dziatce budowlanej

Projektowane  obiekty  budowlane wraz z  elementami
zagospodarowania terenu zostaly usytuowane na dzialce
budowlanej w sposéb zgodny z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Nie naruszajg rowniez zasad
usytuowania obiektéw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono
rowniez przepisow zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektow
oraz z lokalizacjg obiektow w odniesieniu do drég publicznych.

9. Poszanowanie,
wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej

Projektowana budowa obiektow budowlanych wraz z elementami
zagospodarowania terenu nie naruszajg wystepujgcych w obszarze
obiektow uzasadnionych interesow 0sdb trzecich. Projektowane
obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawiajg o0s6b trzecich:

- dostepu do drég publicznych,

- dostepu do miejskich wodociggow,

- dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,

- dostepu do punktéw odbioru energii

- doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich

- dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu
terenu zostaty zaprojektowane w sposob:

- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem
wydobywajgcym sie z wewnatrz budynkéw podczas prawidtowego
uzytkowania,

- nie generujgcy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

- nie generujgcy ucigzliwych dla o0sOb trzecich zakiocen
elektrycznych,

-nie generujgcy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,
-ograniczajgcy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla
0s6b trzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb
trzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb
trzecich

10. Warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0os6b
przebywajgcych na terenie
budowy

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych
na terenie budowy zostaly opisane w czesci opracowania
poswieconej ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” — wytycznych do Planu BIOZ.

3.4. Naturalne oswietlenie pomieszczen

Na potrzeby projektu zostata wykonana analiza zacieniania i przestaniania budynku
stanowigca czes$¢ niniejszego opracowania. Na jej podstawie oraz przez wzglad na fakt, ze
cze$¢ sgsiadujgcych dziatek nie jest zabudowana, stwierdza sig, ze wszystkie projektowane
w budynku pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione naturalne
oswietlenie dzienne zgodnie z paragrafem 13, 57, 58, 59 i 60 Warunkow Technicznych.




Pokoje mieszkalne w dniach réwnonocy (21marca-21wrzesnia) w godzinach 7-17 majg
zapewniony co najmniej 3 godzinny czas nastoneczniania. W przypadku mieszkan
wielopokojowych dopuszcza sie ograniczenie powyzszego wymagania do co najmniej 1
pokoju.

Stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co
najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie dzienne nie jest
wymagane ze wzgledéw na przeznaczenie 1:12.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz ruchu ogdlnego (komunikacji) majg
zapewnione os$wietlenie swiattem sztucznym odpowiednio do potrzeb uzytkowych.

4)Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla_ konstrukcji nowych, niesprawdzonych w
krajowej praktyce - wyniki _ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kateqgorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jeqgo posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji _gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

41. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Projekt przewiduje budowe dwoch takich samych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
ktore réznic sie bedg jedynie poziomem posadowienia.

Obiekty zaprojektowano jako 3-kondygnacyjne (2 kondygnacje naziemne + poddasze
uzytkowe). Kazdy budynek bedzie obstugiwany 1 klatkg schodowg z wejsciem usytuowanym
w elewacji wschodniej.

Pozostate Sciany dziatowe sg murowane bezposrednio na stropie z zachowaniem dylatacji od
stropu wyzszego. Budynek posadowiono na tawach fundamentowych.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad $cian konstrukcyjnych usztywnionych
trzpieniami zelbetowymi, stropy wylewane, wience zelbetowe obiegajgce $ciany nosne.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi i europejskimi normami:

PN-EN-1990 - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN-1991-1-1 - Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN-1991-1-2 - Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru
PN-EN-1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania ogdlne -Oddziatywania wiatru

PN EN-1993-1-1 - Konstrukcje stalowe

PN-EN-1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie  budowili.

Obliczenia statyczne i projektowe.”
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programéw: -
- program Frilo 2021
-program Graitec Advance BIM



4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed dzialaniem eksploatacji gérniczej

W oparciu o wyniki badan geotechnicznych stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 — poz. 463 ,W sprawie ustalenia
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”. Na podstawie otrzymanych wynikéw
rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie Il
kategorie geotechniczna.

Wykopy pod projektowane fundamenty projektuje sie ze skarpg o naturalnym pochyleniu.
Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury ponizej posadowienia.

4.3. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

tawy fundamentowe

Posadowienie budynku przewidziano na tawach fundamentowych grubosci 40cm
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25 W6) XC2 zbrojone stalg B500SP w
sposob ciggly, posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 (B10), grubosci 10cm.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 80cm

3/ prawidtowosé wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.

4/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych ITB — Tom [i IV

Sciany fundamentowe

Projektuje sie $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych z betonu
(C15/20) B20, grubosci 25cm na zaprawie cementowej klasy 5MPa z dodatkiem
plastyfikatora. Sciany piwnic zakonczyé wiencem wylewanym z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg B500SP.

Sciany nosne nadziemia

o SCIANY ZEWNETRZNE
Przyjmuje sie srodowisko mato agresywne chemicznie XA1, zgodnie PN-EN-206-
Sciany nosne wykona¢ jako warstwowe z bloczkéw typu SILKA E24S KLASY 20 Mpa
grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5Mpa+ styropian 20cm + tynk

mineralny zgodnie z opisem arch.

. $’CIANY WEWNETRZNE
Sciany nosne wykonac¢ z bloczkéw typu SILKA E24S KLASY 20 Mpa grubosci 25cm
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa.

Sciany dziatowe

Sciany dziatlowe wykonaé zgodnie z opisem architektonicznym. Stanowig one jedynie
obcigzenie liniowe dla stropu i sg nie nosne w stosunku do stropow poszczegdlnych
kondygnacji. Sciany dziatowe nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem
szczeliny grubosci 2cm wypetnionej styropianem lub piankg montazowa, dopiero po
usunieciu wszystkich podpér montazowych. Powyzsze wytyczne sg spowodowane normowg
mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.



Sciany dziatowe grubosci 25cm nalezy zbroi¢é dwoma pretami @ 6 co drugg spoine
Scianki grubosci 10cm nalezy zbroié jednym pretem @ 6 co druga spoine. Nalezy wykonywaé
dozbrojenie diugich $cian korytarzowych nad nadprozami wejsciowymi do mieszkan

(dozbrojenie dwoch szycht dwoma pretami @ 8 w fugach na dlugosci 3m rozliczajgc
od osi otworow.

Pierwszg warstwe scianki murowanej na stropie nalezy uktada¢ na warstwie materiatu
przeciwdziatajgcego powigzaniu scianki ze stropem np. na warstwie papy, zaczynajgc od
ostatniej kondygnacji. Scianka murowana w ten sposéb nie wspdtpracuje ze stropem przy
przenoszeniu obcigzen i przenosi tylko ciezar wiasny.

Scianki nalezy murowa¢ z pozostawieniem szczeliny ok. 20 mm miedzy $ciankg, a
goérng krawedzig stropu. Po wymurowaniu Scianek szczeling nalezy wypemi¢ 2cm wetny
mineralnej twardej. Scianki nalezy murowaé na zaprawie cementowej z plastyfikatorem.

Styki pionowe Scian zelbetowych i sScian murowanych nalezy ,wigza¢” fgcznikami
systemowymi.

Duzy wptyw na prace scianek ma prawidiowa technologia wykonania stropdw
zelbetowych:

¢ stropy nalezy betonowac¢ odcinkami do 15.0m

¢ Nalezy stosowac beton wysokiej jakosci o precyzyjnym dozowaniu sktadnikow:

e projekty skfadu mieszanek betonowych i ich zgodnos¢ z normg oraz zbadanie
parametrow przed wbudowaniem betonu dokonuje inspektor nadzoru sktadajgc raport
do Inwestora i Biura Projektéw. Raport bedzie dotyczyt prawidiowosci transportu
mieszanki, prawidtowosci wbudowania mieszanki betonowej oraz prawidtowosci
pielegnacji uformowanych ustrojéw budowlanych.

e Podawana mieszanka powinna charakteryzowac sie niskim skurczem,  Betonownia
zobowigzana jest do zapewnienia wymaganej jakosci mieszanki betonowej w czasie jej
uktadania (z uwzglednieniem zmian wtasciwosci  mieszanki w czasie transportu i
uktadania) kontrole betonu powinno prowadzi¢ niezalezne laboratorium

¢ Beton nalezy odpowiednio pielegnowac¢ przez minimum siedem dni po jego
utozeniu, a w przypadku prowadzenia rob6t w okresach zimowych nalezy chronié

przed dziataniem mrozu. Nalezy prowadzi¢ pomiar temperatury
betonu w zimie.

Elementy zelbetowe konstrukcji zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg normg oraz
wiedzg techniczna.

Stropy moga oddziatywaé na Scianki dziatowe w ramach dopuszczalnego

przyrostu ugie¢. Wykonawca w okresie rekojmi powinien usung¢ zarysowania

wynikte z normowych proceséw pracy budynku, takich jak: wysychanie  ustrojow
budowlanych, przyrostu ugie¢ od wprowadzonego obcigzenia uzytkowego.

Stropy wylewane kondygnacji nadziemnych

Stropy projektuje sie jako zelbetowe wylewane, zbrojone dwukierunkowo stalg
B500SP. Stropy wykona¢ w klasie ekspozycji XC1 z betonu C25/30.
Przyjeto nastepujgce grubosci stropéw:
H=20,0 cm- dla stropu
Obcigzenie uzytkowe stropow przyjeto nastepujgce:
Pokoje mieszkalne 2,0 KN/m2

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV.

Otwory na przej$cia instalacji sanitarnych wykonaé, rozpatrujgc tgcznie projekty:
konstrukcyjny, architektoniczny i instalacyjne

Wience wylewane

Wience i krawedzie swobodne ptyt stropowych nalezy wykonaé zgodnie z
poszczegdlnymi rysunkami zbrojenia piyt stropowych. Kierunki oparcia stropu zgodnie ze
schematem konstrukcyjnym. Wience zelbetowe wylewne z betonu C25/30 zbrojone stalag
B500SP i S235J w sposdb ciggly. Zbrojenie wiencéw tgczyé na zaktad min. 60cm Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu ciggtosci i odpowiednim potgczeniu w narozu.



Balkony wylewane
Piyty balkonéw kondygnacji nadziemnych stanowig kontynuacje piyt stropowych,
wylewane z betonu C25/30, zbrojone stalg B500SP.

Klatka schodowa

Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane z betonu C25/30, zbrojenie stalg
B500SP. Schody zaprojektowano jako ptytowe oparte na spoczniku oraz ptycie stropowej
wylewanej.

Nadproza kondygnacji nadziemnych
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu
L-19. Przestrzen miedzy belkami nalezy wypetni¢ betonem C20/25. Jako uzupetnienie
nadprozy prefabrykowanych zaprojektowano nadproza wylewane z betonu C20/25 XC1,
zbrojone stalg B500SP (w miejscach wystepowania balkonéw wspornikowych).

Wiezba dachowa

Zaprojektowano dach w konstrukcji krokwiowo jetkowej dodatkowo podpartej
ptatwiami drewnianymi z drewna klasy C24. Wymiary krokwi, ptatwi i murtaty wg rysunku
konstrukcyjnego.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdélnych elementow wiezby
dachowej nalezy dokfadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie
oparcia dachu.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietaé o zaizolowaniu
elementéw papg w styku z murem lub stropem.

Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawieniem konstrukcji wiezby dachowej.

Zabezpieczenie  antykorozyjne elementéw  drewnianych  wykona¢  przez
zaimpregnowanie Srodkiem grzybobdjczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zatgczong
przez producenta, a nastepnie powlec "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie
przeciwogniowe.

Polaczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki ciesielskiej.

Kontrola wymiarow
Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami
(rysunki wszystkich branz nalezy rozpatrywac tgcznie) oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowe;,
ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy
bedg odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot.

Przepusty, otwory i wneki dla instalacji
Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zzelbetowych sg wykonane
w ramach Stanu Surowego, fgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze
od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Wytyczne wykonania konstrukcji zelbetowych

TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robot wykonanych
przez poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku. W
konsekwenciji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkéw,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci  te
skumulowane muszg obowigzkowo miescic sie w granicach normowych.



BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie
przypadajg 3 probki.

BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas  betonu.  Transport  obowigzkowo  winien sie  odbywac
w betoniarkach samochodowych.
Beton bedzie zgodny z normami  polskimi. Wszelkie @ dodawanie = wody
po wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

BETONOWANIE- PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢

wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spadac¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m.
Musi  by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci (20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2
kolejnych warstw nie moze by¢é wieksza od 15min. Drganie zbrojenia,
i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.
W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowag
o0 drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed
wylaniem Swiezego betonu.

BETONOWANIE W NISKICH TEMPERATURACH

Gdy temperatura miesci sie w granicach +/- 5°C, wylewanie betonu dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktoérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz
+25C, wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.

STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie
jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ Sladéw rdzy kruchej, smaru lub btota.
Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

SZALOWANIE-ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego w czasie
wykonywania robét. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢
wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg  byé oczyszczone
ze wszystkich obcych materiatow, odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktorym sg poddane
oraz przypadkowe uderzenia
Rozszalowanie musi by¢é dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by méc
przenies¢ naprezenia, ktorym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.

WYTYCZNE MONTAZU

Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposdb geodezyjny i
potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.
Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza
sie do uzycia do montazu elementow, ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu
muszg posiadac¢ atest.
Przed przystgpieniem do wykonania elementdéw danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo na
stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposoOb wyrazny osie modularne
wszystkich elementéw pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien  przeprowadzi¢
uprawniony geodeta.



Przy montazu deskowan nalezy kontrolowaé jego doktadnosci sprawdzajgc:
a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
¢/ wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.
d/ wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementdw nizszej kondygnaciji.
Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy
sg zatadowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania utozyé je na podktadach obok sSrodka
transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.
Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkébw mocujgcych
itp. fgczenie z elementami montazowymi.
Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy
lub po zakonczeniu pracy.

POSZCZEGOLNE WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany od strony zewnetrznej nalezy odpowiednio przygotowaé do natozenia
przeciwwilgociowej izolacji pionowej. W styku sciany z tawag fundamentowg nalezy wykonaé¢
klin 45° 0 wysokosci okofo 5 cm dla wtasciwego sptywu wody.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowdéw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowac piasek lub pospotke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami, a kazda
warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentéw mozna wykonaé po osiggnieciu przez beton wystarczajgcej
wytrzymatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbaé, aby
obsypywanie w kazdym momencie byto obustronne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg — czesé konstrukcyjna. Nalezy przestrzega¢ stosowania $rednic
pretéw zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.

Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢é wykonane w taki sposéb, by mogty
przenosi¢ rowniez obcigzenia dynamiczne wynikte z mechanicznego zageszczania masy
betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z
mieszanki betonowej oraz powleczone srodkiem antyadhezyjnym.

Sciany

SO0 1 - sciana fundamentowa

- folia izolacyjna (kubetkowa)ttoczona/do wysokosci 10cm nad gruntem

-polistyren ekstradowany — 20cm/do wysokosci okien parapetu,na zaprawie klejowo-
szpachlowej i siatce z witokna szklanego

- izolacja przeciwwilgociowa z zaprawg klejowg

- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych — 25cm

- izolacja przeciwwilgociowa — dysperbit

SO 2 - $ciana zewnetrzna (ponad poziomem +/- 0,00)

- tynk cienkowarstwowy z domieszkg emulsji zywicy silikonowy — 1,5cm na zaprawie
klejowo-szpachlowej i siatce z widkna szklanego

- styropian EPS 80 - 20cm

- Sciana z pustakéw ceramicznych U-220, klasy 15MPa na zaprawie klasy M5 -
gr.25cm

- tynk cementowo - wapienny z gtadzig gipsowg — 1cm (w czesci mieszkalnej i wspdlnej)

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 24cm z bloczkéw silikatowych N24 klasy 20MPa
na zaprawie klasy M5



Sciany dziatowe:

- gr.8cm z bloczkow gipsowych

- gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowych

- gr. 14cm z ptyt GK wypetnionych wetng mineralng

Posadzki

- posadzki w czesciach wspodlnych budynku (komunikacja, klatka schodowa) wykonczone
gresem antyposlizgowym klasy R9,

- w pozostatych pomieszczeniach nie projektuje sie wykonczenia podtdg, zostawia sie
wylewke betonowg zatartg na gtadko — wykonczenie w gestii inwestora

P 01 — posadzka na gruncie

- * w klatkach schodowych gres na kleju — 2cm

- szlichta betonowa gr. 5cm

- folia PE — 0,3mm

- styropian EPS 200 - gr.12cm

- izolacja pozioma 2x papa asfaltowa na lepiku

- beton B-10 — gr.15cm

- podsypka piaskowa zageszczona — min. 25cm 1s>0,55
- grunt rodzimy

P 02 — stropy miedzykondygnacyjne (komorki lokatorskie/mieszkania)
- * w klatkach schodowych i na ciggach komunikacyjnych - gres na kleju — 2cm
w mieszkaniach gres/ terakota/panele w gestii wtasciciela

- szlichta cementowa gr. 4cm

- folia PE — 0,3mm

- styropian gr. 6cm EPS- 100

- folia PE — 0,3mm

- strop zelbetowy wylewany — gr. zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- wetna mineralna — gr.10cm

- tynk cem-wap — 1,5cm

P 03 - stropy miedzy-kondygnacyjne (mieszkania/mieszkania)

- wykonczenie — gr. 2cm (w gestii nabywcy mieszkania)

- szlichta cementowa — gr. 4cm

- folia PE — 0,3mm

- styropian EPS 100-038 - gr. 4cm

- folia PE — 0,3mm

- strop zelbetowy wylewany — gr. zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg — 1,5cm

B 01 - balkon

- wykonczenie — gr. 2cm (w gestii nabywcy mieszkania)
- szlichta cementowa gr. 3,5cm ze spadkiem 1,5%

- izolacja przeciwwilgociowa — 0,3mm

- styropian EPS 100 - 4cm

- folia paroprzepuszczalna -0,3mm

- ptyta zelbetowa gr. zgodna z proj. konstrukcyjnym

- styropian EPS 70 - 4cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Dach

Pokrycie dachu stanowi blacho-dachéwka mocowana do kontrtat. Catg powierzchnie dachu
nalezy zabezpieczyé folig wstepnego krycia, wysoko paroprzepuszczalng — 1000g/m?/24h
np. ANTIVIL super L. Wykona¢ na folii kontrtaty i taty pod blacho-dachdwke; rozstaw tat



nalezy ustalic wedlug zaleceh producentéw blachodachéwki. Zastosowane elementy
drewniane nalezy zaimpregnowac¢. Wykonac¢ obrobki blacharskie, pasa przy rynnowego,
okien dachowych, kominow, itp., oraz wierzchnig warstwe dachu w postaci blacho-dachéwki.
Zamontowac rynny F15 i rury spustowe F12, wg rysunkéw w kolorze dachu.

D01 - DACH (w czesci uzytkowej poddasza)
- blacho-dachowka
- taty drewniane 5/5¢cm co 30cm
- kontrtaty drewniane 5/2,5cm/p.wentylowane
- folia dachowa
- krokwie 7x22cm co 90cm
- wetna mineralna - gr.20cm
- paroizolacja
- 2xptyta GK-gipsowo-kartonowo-gipsowe
- gtadz cementowa 0,5cm

D02 — DACH (w czesci nieuzytkowej poddasza)
- blacho-dachéwka
- taty drewniane 5/5¢cm co 30cm
- kontrtaty drewniane 5/2,5cm/p.wentylowane
- folia dachowa
- krokwie drewniane 7/22cm co 90cm

D03 - DASZEK nad wejsciem
- blacho-dachéwka
- taty drewniane 4/5¢cm co 30cm
- krokwie drewniane 8/16cm co 90cm

Kominy

Kominy wykonac¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

Przewody wentylacyjne murowane bedg z pustakéw ceramicznych 19x19cm na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy 5. Obmurowane wewnatrz budynku bloczkami gipsowymi
gr. 6cm.

Kominy zakoriczone wywiewkami stalowymi wyniesionymi min. 30cm ponad pota¢ dachowa.

Kominy wentylacyjne ponad dachem obfozy¢ cegta klinkierows.

W montazu kratek wentylacyjnych w przewodach wykonanych z pustakéw ceramicznych
nalezy stosowaé pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworow w pustakach jest
zabronione.

Odlegtos¢ goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu maksymalnie 15cm. Nalezy
stosowac kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w
urzadzenia umozliwiajgce redukcje przekroju o 1/3.

Izolacje

a)lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato-wilgotnych przyjeto:

- pozioma $cian fundamentowych: papa asfaltowa

- lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — 2x dysperbit pomiedzy
Sciang fundamentowg a izolacjg termiczng + folia kubetkowa ponizej terenu

- podtogi na gruncie: 2xpapa asfaltowa na lepiku

Nalezy zachowaé ciggtos¢ izolacji poziomej praz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie
$cian min. 35cm nad poziom terenu.



b) 1zolacje termiczne

o Izolacja poditogi na gruncie — styropian twardy EPS200-038, wspdtczynnik
przewodnictwa cieplnego A=0,036W/mK, gr.12cm

o Izolacja stropu miedzykondygnacyjnego - styropian twardy EPS100-38,
wspotczynnik przewodnictwa cieplnego A=0,038W/mK, gr. 4 i6 cm.

o Dodatkowa izolacja stropu nad komorkami lokatorskimi, weziem c.o. i pom.

gospodarczym — wetna mineralna gr. 10cm , wspotczynnik przewodnictwa cieplnego
A=0,038W/mK

o Izolacja $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany, wspétczynnik
przewodnictwa cieplnego A=0,038W/mK gr.20cm

o Izolacja Scian zewnetrznych - styropian EPS80 gr. 20cm - wspdétczynnik
przewodnictwa cieplnego A=0,040W/mK;

o balkon — styropian ESP100-038 gr. 4cm, ESP 70

o Izolacja dachu — wetna mineralna gr. 15+5cm; wspotczynnik przewodnictwa
cieplnego A=0,039W/mK;

o docieplenie scian wewnetrznych gr. 8cm oddzielajgcych komoérki lokatorskie od
mieszkan — wetna mineralna, , wspotczynnik przewodnictwa cieplnego A=0,038W/mK

o docieplenie klatki schodowej od wewnatrz - piyta Eurthane G wspdtczynnik

przewodnictwa cieplnego A=0,022W/mK — gr. 4cm

Izolacja akustyczna
e w stropach miedzy-kondygnacyjnych styropian EPS 100 038- gr.4cm

Izolacja paroprzepuszczalna
e -nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paro przepuszczalnosci

Izolacja paroszczelna
- folia polietylenowa w stropach miedzykondygnacyjnych

4. Wykonczenie zewnetrzne:

Elewacje Wykonanie elewacji w technologii systemowej lekko-mokrej, sciany
zewnetrzne wykonczone tynkiem silikatowym w kolorze bialym na
fragmentach tynkiem strukturalnym imitujgcym deske w kolorze—
jasnobrgzowym oraz tynkiem w kolorze szarym.

Cokot Tynk mozaikowy w kolorze ceglasto-brgzowym.

Stolarka okienna Zgodnie z wykazem stolarki.

Okna PCV z wktadem dwuszybowym, (Umax 0,9W/m2K); szklone
szktem bezpiecznym; (dla okien potaciowych Umax 1,1W/m2K)
Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspotczynnik infiltracji
powietrza (zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie), to jest a=0,5-1,0 m®(mh
daPa?®). Zaleca sie zastosowanie okien z gérnym, poziomym
nawietrzakiem, o regulowanym stopniu otwarcia.

Stolarka w kolorze od zewnatrz — biatym od wewnatrz w kolorze
biatym.

Drzwi zewnetrzne Zgodnie z wykazem stolarki.

Gtéwne drzwi wejSciowe wyposazone W samozamykacz z
ttumieniem rozwarcia. Kolor biaty.

Umax dla catych drzwi -1,3W/m2K

Balustrady zewnetrzne | Stalowe ocynkowane w kolorze srebrnym. Szklenie szkiem

(balkony) bezbarwnym matowionym
Wysoko$¢ balustrad min. 1,1m.

Obrobki blacharskie Z blachy stalowej powlekanej lub lakierowanej gr. 0,7mm w kolorze
dachu.

Rynny i rury spustowe | System rynnowy z tworzywa sztucznego w Kkolorze pokrycia




dachowego

Parapety zewnetrzne Parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

Dach Pokrycie dachu:
Blacho-dachéwka w kolorze ceglastym

Kominy Oktadzina ceramiczna w kolorze szarym.

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z teqo obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczeqgdélnosci poruszajgce
sie na wézkach inwalidzkich

Projektowane obiekty dostosowane zostaty do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz osoéb
starszych poprzez:

- Wejscia do budynkow dostepne sg z poziomu terenu

- Obiekt jest 3 kondygnacyjny (w tym poddasze) w zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku
montazu w nim windy.

- Na terenie posesji przewidziano 2 miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych bedag
korzystac¢ osoby niepetnosprawne. Wymiary miejsc 3,6x5m.

- Miejsca do gromadzenia odpaddw statych dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych — sg
wydzielone w terenie i doprowadzone sg do nich dojscia o szer. 1,5m

Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym — zostat spetniony. W kazdym z projektowanych budynkéw 3
mieszkania zlokalizowane na parterze sg dostepne dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjneqo lub techniczneqo
— podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci_urzadzen i wyposazenia
zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:
Nie dotyczy- projektowane budynki sg budynkami wielorodzinnymi mieszkalnymi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy- projektowane budynki sg budynkami wielorodzinnymi mieszkalnymi.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
Nie dotyczy- projektowane budynki sg budynkami wielorodzinnymi mieszkalnymi.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy-projektowane budynki sg budynkami wielorodzinnymi mieszkalnymi.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Nie dotyczy- projektowane budynki sg budynkami wielorodzinnymi mieszkalnymi.

7. W _ stosunku do obiektu budowlaneqo liniowego — rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne nawigzujagce do warunkéw terenu wystepujacych wzdiuz jego
trasy, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o




szczeqolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy. Projektowane budynki nie sg obiektami liniowymi.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci _instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji_grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i_mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposob powiazania instalacji obiektu budowlaneqgo z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami_pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym
nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych - zalozone
parametry klimatu wewnetrznego z powolaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz innych przepisow w tym zakresie.

Budynek znajduije sie w IV strefie klimatycznej - temperatura zewnetrzna zimg -22°C.

Do obliczenia szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowaé temperatury pomieszczen
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie:

+16°C — klatki schodowe, wiatrotap, hol
+20°C - Pokoje, toalety, kuchnie, wezet cieplny.
+24°C — tazienki.

Grzejniki oraz inne urzadzenia odbierajgce ciepto z instalacji grzewczej powinny by¢
zaopatrzone w regulatory doptywu ciepta.

Wymagania krotnosci wymian powietrza dla pomieszczen technologicznych i socjalnych z
wymaganymi strumieniami powietrza ze wzgledu na przybory sanitarne:

Pomieszczenie wymagajgce kanatow wentylacyjnych:
- kuchnie,

- fazienki i toalety,

- wezet cieplny.

tazienki

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ przynajmniej minimalng wymiane powietrza, t.j.:
- w tazienkach bez okna nn,, = 0,5 [1/h]
- w tazienkach z oknem n,;, = 0,5 [1/h]

Toalety
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ przynajmniej minimalng wymiane powietrza, t.j.:
Nmin = 0,5 [1/h].

Kuchnie
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ przynajmniej minimalng wymiane powietrza, t.j.:
- kuchnia bez okna ny,, = 0,5 [1/h]
- kuchnia z oknem ng,, = 0,5 [1/h]
Zrodio ciepta — cieptownia miejska — w obu budynkach przewidziano w rzucie przyziemia
pomieszczenia na wezet cieplny.



b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami;

ZALOZENIA OGOLNE DO ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
- Instalacje sanitarne, a w tym:
¢ Instalacje wody zimnej;
e Instalacje wody cieptej przygotowywang indywidualnie w elektrycznych
podgrzewaczach wody lokalizowanych w mieszkaniach,
¢ Instalacje kanalizacyjna;
¢ |nstalacje centralnego ogrzewania zasilang z zaprojektowanego wezia cieplnego;
- Instalacje elektryczne , a w tym:
¢ Instalacje o$wietleniowag
¢ Instalacje gniazd wtykowych oraz instalacje wydzielona
¢ |Instalacja telefoniczna, telewizyjna, internetowa i domofonowa
¢ Instalacja potgczen wyréwnawczych
¢ |Instalacja odgromowa
¢ |Instalacja przeciwporazeniowa

BILANS WODY | SCIEKOW

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku w celu zwymiarowania przytgcza i
instalacji obliczono w oparciu 0 DZ.U.Nr8 P0z.70 z dnia 14stycznia 2002r.

o Mieszkania
przewidywana liczba mieszkancéw jednego budynku wielorodzinnego 44 osoby ,
a=120 dm*/os./dob.

Q db $r. = 44*120 =5280 dm3/dob =5,28 m*/dob
t gcznie dwa budynki Q db $r. = 2*5280 = 10560 dm3/dob =10,56 m*/dob

Ogodlna ilos¢ $ciekdw bytowych przyjeto jako 100% zuzycia wody: 10,56 m3/dob

INSTALACJA ZIMNEJ WODY | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

W kazdym budynku powtarzalnym zaprojektowano instalacje wodociggowg na cele bytowo-
gospodarcze. Zasilenie projektowanych budynkéw w wode d/c bytowo-gospodarczych bedzie
realizowane z projektowanego przytgcza instalacji wodociggowej rurociggiem PE100 SDR17
?63x3,8mm. Przejscie przylacza wodociggowego pod fawg fundamentowg budynku oraz
przez fundament nalezy uszczelni¢ tulejg ochronng @90x5,4 wypetniong piankg PUR.

Do pomiaru ilosci zuzytej wody z kazdego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy DN32 do wody zimnej wraz z konsolg
wodomierzowg EWE (kulowe zawory odcinajgce przed i za wodomierzem ze zwrotnym
zaworem antyskazeniowym typu BA wg wymagan normy PN-EN 1717:2003). Lokalizacje
wodomierza przyjeto w pomieszczeniu wodomierza . Urzgdzenie musi by¢ fatwo dostepne.
Dobrano wodomierz JS10 Dn32, R160, Q3=10m3/h, G1 »%”, dlugosc zabudowy wodomierza
260mm, firmy Apator. Przed i za wodomierzami zamontowaé zawory odcinajgce.



Instalacja rozprowadzajgca za wodomierzem gtéwnym - odcinki poziome, piony i
rozprowadzenia do indywidualnych wodomierzy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Gtowne lezaki projektowanej instalacji wody zimnej prowadzone bedg podstopowo w
przestrzeni korytarza miedzy komorkami lokatorskimi, piony prowadzone w szachtach
instalacyjnych, podejscia do punktow czerpalnych nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w
bruzdach $cian, w rurze ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplenia lub w
otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg producenta.
Rurociggi prowadzone podstropowo na wysokosci min. 2,0 m od poziomu posadzki do spodu
rury.

Ciepta woda realizowana za pomocg podgrzewaczy elektrycznych 80I.

Instalacje wody zimnej bytowej i cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur jednorodnych PN20
PP-R systemu KAN-therm PP (lub réwnowazne), fgczenie za pomocg zigczek systemowych
poprzez zgrzewanie mufowe. Na podejsciach do urzgdzen montowaé zawory odcinajgce
kulowe ze Srubunkami. Instalacja cieptej wody powinna umozliwiaé uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C.

Przejscia instalacji przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg a przewodem
nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Przy przejsciu instalacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zastosowacé przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowe przegrody.

Przewody zaizolowaé wg obowigzujgcych przepiséw - grubosc izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej do celow bytowo gospodarczych w budynku
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0.5 bara i nie wiecej niz 6
baréw.

Ciepta woda w weZle cieplnym realizowana za pomocg podgrzewacza cieptej wody.
Rozprowadzenie wody wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Pomiar zuzycia wody poszczegolnych mieszkan za pomocg indywidualnych wodomierzy
jednostrumieiowych dnl15 lokalizowanych w szachtach instalacyjnych (lokalizacje szachtow w
cz. rysunkowej).

Po montazu instalacji wody wykonac proby na szczelnosc¢ i ciSnienie zgodnie z wytycznymi
dla systeméw z rur stalowych i rur PEX/AI/PEX. Nastepnie instalacje poddac¢ ptukaniu i
dezynfekciji.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzgcych pradu elektrycznego
nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54-1999.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt kanalizacji sanitarnej na potrzeby byt.-gosp. obejmuje wewnetrzng kanalizacje
sanitarng oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji odprowadzajgcg scieki sanitarne z
projektowanego budynku do projektowanego przytgcza,.a nastepnie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. llo$¢ Sciekéw sanitarnych wynosi 100% zuzycia wody. Kanalizacje sanitarng
projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng .

Instalacja odprowadzacC bedzie sScieki ze wszystkich mieszkan, odwodnien oraz kratek
sciekowych, pomieszczen technicznych, urzadzen grzewczych i wyprowadzaé rurami



odptywowymi poza obreb budynku poprzez system rur i studni zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej do sieci miejskiej.

Przewody instalacji kanalizacji dla odcinkow prowadzonych powyzej posadzki parteru
projektuje sie z rur i ksztattek PVC typu HT kielichowych, tgczonych za pomoca uszczelki
EPDM, przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej. Gtéwne lezaki odprowadzajgce scieki
prowadzi¢ podposadzkowo przyziemia projektowanych budynow. Kanalizacje wewnetrzng
wykonac z rur PVC i PP do stosowania w systemach kanalizacji wewnetrznej, np. f. Wavin.
Odcinki ponizej poziomu terenu projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U klasy SN8
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Na pionach zamontowaé czyszczaki rewizyjne
zamykane hermetycznie. Tuz przed wyjsciem rury kanalizacyjnej z budynku zamontowac
rewizje gazoszczelng. Lokalizacja rewizji wg opracowania graficznego.

Poziomy prowadzone pod stropami garazy mocowaé na podporach wg producenta rur.

Ze wzgledu na konieczno$¢ okresowego spuszczania wody z instalacji grzewczej w
pomieszczeniu wezta CO zaprojektowano zeliwng kanalizacje podposadzkowg wraz ze
studnig schtadzajgcg. W pomieszczeniu wezta projektuje sie kratke podtogowa zeliwng dn50,
kratke nalezy podigczy¢ do studzienki schatadzajgcej rurg zeliwng dn100, potgczenie
studzienki nalezy zasyfonowaé. W pomieszczeniach sanitarnych zabudowaé wpusty
podiogowe z PVC, z rusztem ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu wezta CO podigczyé
odptyw z izolatora przeptywow zwrotnych.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ po $cianach lub w warstwach posadzki.
Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku co najmniej 0,5 m w celu zwentylowania
kanalizacji oraz zakonczyé na dachu wywiewkg. Na pionach kanalizacyjnych zabudowac
rewizje, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.

Zastosowane $rednice rur kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i wewnetrznej:
wyjécia z budynku- rury PVC ¢200;
lezaki podposadzkowe — rury PVC 91101 @160
piony - rury PVC ¢110.
piony zakoniczone rurami wywiewnymi - rury PVC @¢110.
dojscia do misek ustepowych - rury PVC 9110,
dojscia do umywalek, zlewéw, wanien, pralek - rury PVC @50 i @75 (w przypadku, gdy
przewdd jest dtuzszy niz 3,0m).
Piony oraz podejscia pod urzadzenia nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
kielichowych, fgczonych na uszczelki. Piony uktada¢ w ksztattkach ceramicznych
wentylacyjnych. Podejécia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian. Srednice
podejs¢ wg rysunkow i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy z ptyt
gipsowo - kartonowych. Dla wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w
obudowach oraz w $cianach gipsowo - kartonowych wykona¢ drzwiczki rewizyjne
zapewniajgce dostep do rewizji

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej 0315
uszczelnionej elastycznym szczeliwem. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody ppoz.
stosowa¢ odpowiednie kotnierze ppoz. o wytrzymatosci ogniowej réwnej co najmniej
wytrzymatosci ogniowej przegrody. Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywac¢ za
pomocg kolan 45 — unikaé kolan 90°. Poziome przewody nalezy uktadaé ze spadkiem wg
obowigzujgcych norm. Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi posadowi¢ na 20cm
warstwie podsypki piaskowej i zasypa¢ 20 cm obsypkg zageszczang warstwami, zgodnie z
instrukcjg producenta rur.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej, spadki oraz $rednice rurociggéw
przedstawiono w czesci graficznej opracowania

Nowkwb

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne zostang zaopatrzone w ciepto
projektowanym przytgczem cieptowniczym doprowadzonym do projektowanych w budynkach
weztdw cieplnych zlokalizowanych w czeéci naziemnej — w przyziemiu budynku. Przytgcze
zakonczy¢ zaworami kulowymi spawalniczymi. Wezet cieptowniczy w kazdymbudynku



posiada¢ bedzie wejscie z zewnatrz. Wezet cieplny jednofunkcyjny bedzie stuzyt do
przygotowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania.

W projektowanym budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
pompowg dwururowg, wodng. Ciepto z wezta rozprowadzone bedzie rurami stalowymi
czarnymi utozonymi w posadzkach - lezaki w czesci parterowej budynku, stamtad do pionéw
instalacji c.o. zlokalizowanych w szachtach z licznikami ciepta na kazde mieszkanie. Z
szachtow rurami stalowymi czynnik grzewczy poprowadzony bedzie do rozdzielaczy instalacji
c.0., a z rozdzielaczy rurami PEX/AI/PEX do grzejnikéw ptytowych i drabinkowych-
tazienkowych, np. producent Purmo. Kazde mieszkanie bedzie zasilane osobno z pionéw.
Parametry czynnika grzewczego zapewnianego przez dostawce ciepfa:

Tz =65°C - nominalna temperatura zasilania

Tp =45°C - nominalna temperatura powrotu.

Na podstawie bilansu zapotrzebowania na ciepto budynku wielko$¢ catkowitej mocy cieplnej
zamowionej na potrzeby ogrzewania wynosi 69 kW.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania wynoszg 65/45°C. Projektuje sie w pokojach,
kuchniach , wiatrotapach i niektérych holach grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolinym z
wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepng i odpowietrznikiem -
producent PURMO typ Ventil Compact CV lub réwnowazne. oraz w pomieszczeniach
tazienek - grzejniki stalowe drabinkowe - producent PURMO typ Apia lub réownowazne. W
pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowaé na zasilaniu zawory grzejnikowe z wktadkag
zaworowg FV z precyzyjng nastawg wstepng i gtowice termostatyczne, a na powrocie zawory
powrotne, np. Honeywell. W pozostatych pomieszczeniach na zasilaniu nalezy zamontowaé
gtowice termostatyczne, a na powrocie zawory powrotne, np. Honeywell. Grzejniki stalowe
ptytowe Purmo montowac na wieszakach sciennych, min 100 mm nad posadzka, a grzejniki
tazienkowe drabinkowe min 150 mm nad posadzkg. Grzejniki ptytowe i drabinkowe beda
zasilane za posrednictwem rozdzielaczy umieszczonych w szafkach natynkowych i
podtynkowych. Rozdzielacze nalezy wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki i zawory
odcinajgce na krdécach przytgczeniowych. Grzejniki z podejsciem dolnym za pomocag
zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody.

Przy doborze grzejnikow zwigkszono ich powierzchnie ogrzewalng o 15 % ze wzgledu na
zawory termostatyczne.

Przewidziano indywidualny pomiar zuzycia ciepta przez kazdy lokal mieszkalny. W szachtach
instalacyjnych na odejsciu na przewodzie zasilajgcym zaprojektowano liczniki ciepta wedtug
czeéci graficznej opracowania.

Temperature obliczeniowg wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto:

+16°C — klatki schodowe, wiatrotapy, hol

+20°C - Pokoje, toalety, kuchnie, wezet cieplny.

+24°C - Lazienki.

Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla 1V strefy klimatycznej, tj.: -22°C.

Rury z rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzkach lub listwach przypodtogowych w
izolacji z pianki. W posadzkach rury prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej lub w
styropianie w rurze ochronnej Peschla. Grubos¢ wylewki nad otuling izolacyjng lub rurg
Peschla min. 4mm. W przejsciach przez przegrody budowlane: Sciany, stropy zastosowac
tuleje ochronne.

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac termicznie.

Srednica nominalna rury DN Grubos¢ izolacji zasilanie Grubos¢ izolacji powrét
16-32 30 20
40-80 40 30

Rozdzielacze rurowe oraz armature zainstalowang w szachtach instalacyjnych nalezy
zaizolowac otuling izolacyjna.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy
grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne w najwyzszym punkcie instalacji,
odpowietrzniki na rozdzielaczach. Odwodnienie instalacji w okresie letnim (poza grzewczym)
projektuje sie poprzez korki spustowe i zawory spustowe przy rozdzielaczach w najnizszym
punkcie instalaciji.



Lokalizacje grzejnikow zostaty podane w czesci rysunkowej projektu instalacji centralnego
ogrzewania.

Nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.
Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas zalewania posadzki.

Nalezy dokonac¢ ptukania instalacji centralnego ogrzewania. Podczas ptukania instalacji
nalezy sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawér bez gtowicy, nastawa
wstepna ,max”.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa albo certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng. Warunku tego nie muszg spetniaé wyroby
umieszczone w ,\Wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw”.

Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ktére
dostarcza producent zastosowanych materiatdw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detal
producentow stosowanych urzadzen.

Dopuszcza sie zamiane urzgdzeh zawartych w projekcie na urzgdzenia innych producentow
o0 parametrach technicznych spetniajgcych wymagania dokumentacji po uzgodnieniach z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

WEZEL CIEPLNY

Przewidywana moc wezta cieplnego do 69kW na kazdy budynek.

Zaprojektowano wezet cieplny jednofunkcyjny na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania.
Urzadzenia technologiczne zamontowane bedg w pomieszczeniu wezta nr 1/18 w czesci
parterowej budynku. Wejscie do wezta z zewnatrz.
Projektuje sie wezet jednofunkcyjny z zastosowaniem piytowego wymiennika ciepta
typu XB. Producentem wymiennika jest Danfoss.
W zakres kompletnego wezta wchodza:
- wymiennik z izolacjg montowany na fundamentach,
- pompa,
- armatura zaporowa i regulacyjna,
- ztgcze elektryczne.
Projektuje sie réwniez petng automatyke wezta.

Na wejsciu przytgcza sieci cieplnej do wezta projektuje sie zawory kulowe firmy NAVAL (do
wspawania). Zastosowano odmulacz siatkowo-inercyjny IOW firmy INFRACORR oraz filtr
siatkowy FS-1 firmy POLNA. Projektuje sie membranowy zawdr bezpieczenstwa z
przytgczami gwintowymi SYR. Obieg czynnika grzewczego wymuszony za pomocg pompy
produkcji GRUNDFOS typ MAGNAS3. Projektuje sie zabezpieczenie instalacji c.o0. oraz
wymiennika przed nadmiernym wzrostem cisnienia zgodnie z normg PN-B-02414:1999.
Zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX, typ REFLEX-NG oraz 1
membranowy zawoér bezpieczenstwa, SYR. Jako odmulacz instalacyjny projektuje sie
odmulacz siatkowy IOW produkcji INFRACORR.

Na przewodzie uzupetniajgcym nalezy zastosowac zawor redukceyjny firmy SYR DN15
typ 315 stuzgcy do samoczynnego uzupetniania ubytkow wody w instalacji. Do pomiaru ilosci
pobieranej wody dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody gorgcej z nadajnikiem
impulséw, produkcji POWOGAZ JS-90-1,6-NK-01 DN15 PN16.

Projektuje sie wyposazenie wezta w regulator roznicy cisnien i przeptywu
zamontowany w czesci przylgczeniowej wezta oraz regulacje automatyczng temperatury c.o.
Na przewodzie zasilajgcym sieci cieplnej przed wymiennikiem przewidzie¢ montaz zaworu
regulatora pogodowego.



Celem zastosowania dodatkowego czujnika temperatury powrotu jest zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem temperatury wody sieciowej, powstatym w wypadku braku odbioru
ciepta w instalacji c.o0. Jezeli wartos¢ temperatury wody powrotnej zostanie przekroczona,
zawoér regulacyjny odetnie doptyw wody sieciowej do wymiennika c.0. Do czasu wystgpienia
takiej sytuacji regulator nadgznie reguluje temperature wody c.o. w funkcji temperatury
zewnetrznej.

Wskazowki wykonawcze montazu licznika ciepta i automatyki:

Przy montazu przestrzega¢ zalecen z zalgczonej do urzadzeh instrukcji montazu. Dla
potgczen elektrycznych obowigzujgcy jest schemat z DTR dostarczonych z urzgdzeniami.
Przelicznik cieptomierza zamontowaé w skrzynce ochronnej umieszczonej w miejscu
dostepnym i bezpiecznym. Skrzynka powinna posiada¢ zamkniecie na klucz. Nie zaleca sie
przedtuzania przewodéw potgczeniowych licznika ciepta. Przewody potgczeniowe licznika
ciepta prowadzi¢ w rurkach ochronnych na catej dtugosci. Rurki doprowadzajgce impuls
cisnienia do regulatoréw mocowa¢ do rurociggdéw poziomo oraz wyposaza¢ w zaworki
odcinajgce. Po zmontowaniu uktadu przeprowadzi¢ ptukanie i proby szczelnos$ci wezia
wmontowujgc wstawki kotnierzowe w miejsce wodomierza i regulatoréw. Sposéb wykonania
wstawek przedstawiono w czeéci rysunkowej. Po pozytywnym wyniku préb zamontowaé
urzadzenia. Po montazu zaworow sprawdzi¢ zgodnosc¢ kierunku przeptywu ze strzatkg na
korpusie. Wstawki kotnierzowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezta. Nie wykonywaé prac
spawalniczych w poblizu zainstalowanych urzgdzehn AKPIA.

Warunki wykonania robot:

Rury
Woda instalacyjna C.O. - rury stalowe instalacyjne srednie ze szwem wg PN-79/H-74244

tgczone przez spawanie;

Armatura odcinajgca
Kurki kulowe z kré¢écami do spawania min. PN16, temperatura pracy do 125°C.

Armatura zwrotna

Zawory zwrotne przelotowe spetniajgce nastepujgce wymagania:
- ciSnienie -1,0 MPa
- temperatura zasilanie — 90°C

Przytgcza obustronnie gwintowane rurowe.

Armatura kontrolno-pomiarowa
Do pomiaru cisnienia w weztach nalezy stosowa¢ manometry zwykte wskazéwkowe z
elementami sprezystymi o zakresie pomiaru dostosowanym do cisnien roboczych, z tarczg o
Srednicy nie mniejszej niz 100mm.
Manometry powinny by¢ wyposazone w armature, tj. kurki manometryczne do zakresu
pomiarowego. Zakres pomiarowy manometrow:

wysokie parametry : 0-1,6 MPakl. 1,0

niskie parametry C.O, : 0-0,6 MPakl. 1,0
Do pomiaru temperatur stosowac szklane termometry przemystowe w oprawie metalowej wg
PN-80/M-53750 z dziatkg elementarng nie wigkszg niz 1 st. C. Zakresy temperaturowe
termometrow:
e wysokie parametry: 0-150st.C
e niskie parametry C.O.: 0-100st.C

Odpowietrzenia i odwodnienia
Woda sieciowa - kurki kulowe j.w., odpowietrzenia @15, odwodnienia &20.
Woda instalacyjna - odpowietrzniki automatyczne @10, odwodnienia &20.

Izolacja cieplna
Izolacje wykona¢ z otulin z pianki poliuretanowej "Steinonorm 310" firmy "Steinbacher
Izoterm" lub rownorzednej o grubosci izolacji wg PN-B-02414:2000:




dla DN32: 4,0cm /z/, 1,5¢cm /p/ - wysokie parametry,
dla DN25: 3,0cm /z/, 1,5cm /p/ - wysokie parametry,
dla DN20: 3,0cm /z/, 1,5cm /p/ - wysokie parametry,
dla DN15: 3,0cm /z/, 1,5cm /p/ - wysokie parametry,
dla DN32: 2,5cm /z/, 1,5¢cm /p/ - niskie parametry,
dla DN25: 2,0cm /z/, 1,5¢cm /p/ - niskie parametry,
dla DN15: 2,0cm /z/, 1,5cm /p/ - niskie parametry.

Maksymalne temperatury pracy izolacji wynosza:
- po stronie wysokich parametrow 130°C,
- po stronie niskich parametrow 80°C.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu wezta i po przeprowadzonych prébach cisnieniowych, przewody stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Oczyszczenie rur reczne. Malowanie dwukrotnie farbg
srebrzankg (przystosowang do wysokiej temperatury).

Wykonanie i odbidr robot

1. Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonac¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe".

2. Odbidr uktadu pomiarowego nalezy wykonaé¢ komisyjnie wraz ze spisaniem protokotu w
obecnosci dostawcy ciepta, uzytkownika i wykonawcy. W protokole muszg byé okreslone
wszystkie cechy legalizacyjne producentéw urzgdzen, wyniki sprawdzajgcych pomiaréow
kontrolnych oraz rodzaj cech i miejsce zatozenia plomb przez dostawce energii cieplnej na
czujnikach temperatury i wodomierzu.

3. Wezet wyposazy¢ w tabliczke umieszczong w widocznym miejscu informujgcg o
koniecznosci napetniania wezta przez przewodd zasilajgcy. Napetnianie rurociggow wezta
przewodem sieciowym powrotnym moze spowodowac uszkodzenie wodomierzy i licznikow
ciepta. Napetnianie ztadu w instalacji c.0. winna prowadzi¢ osoba upowazniona. W trakcie
normalnej pracy wezta uzupetnianie ztadu c.o. winno by¢ zamkniete. Na okres prowadzenia
prob cisnieniowych istnieje potrzeba odciecia naczynia przeponowego. W potgczeniu
kotnierzowym nalezy wmontowacC zaslepke ktérg po =zakonczonych probach nalezy
zdemontowac.

4. Wszelkie prace proby i odbiory prowadzi¢ przy udziale dostawcy ciepfa.

5. Przed odbiorem koncowym wezta naczynie przeponowe zgtosi¢ do odbioru przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wytyczne budowlane:
Pomieszczenie wezia cieptowniczego powinno posiada¢ oswietlenie naturalne i sztuczne.
Nad pomieszczeniem wezta cieptowniczego znajduje sie lokal mieszkalny.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewna:

- nawiew: kanat blaszany typu ,Z” zamontowany w Scianie zewnetrznej z wylotem na
wysokosci 30 cm nad posadzkg, zabezpieczony z obu stron siatkg metalowa,

- wywiew: kanat murowany wyprowadzony nad dach budynku.

Odprowadzenie wod z odwodnienia urzgdzeh technologicznych wezta zaprojektowano do
kanalizacji sanitarnej poprzez kratke Sciekowg zeliwng. Schtodzenie wdéd z odwodnienia
nastepowac bedzie w zaprojektowanej studni schtadzajgcej betonowej. Odprowadzenie wody
ze studzienki odbywac sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji wewnetrznej.

Wopust piwniczny nalezy podigczy¢ do studzienki schtadzajgcej za pomoca rur zeliwnych
kielichowych $rednicy 0,1 m. Rury ukfada¢ ze spadkiem min 2% w kierunku studzienki.

Na posadzce nalezy utozyé gres ze spadkiem w kierunku wpustu piwnicznego i studzienki
schtadzajgcej. Sciany oraz sufit otynkowa¢ i pomalowaé farbg emulsyjng koloru jasnego.
Sciany na catej wysokosci zostang pomalowane farbg o wiasciwosciach niepalnych i
nienasigkliwych.



Wiasciciel budynku zapewni staty dostep do wezta cieplnego oraz zapewni Dostawcy ciepta
prawo do nieodptatnego korzystania z pomieszczenia wezta cieplnego w/w budynku celem
eksploatacji urzadzen wezta.

Zrédtlem zasilania wezta w czynnik grzejny bedzie projektowane przytgcze cieplne z rur
preizolowanych Dn40/160mm, wtgczone do miejskiego systemu cieptowniczego.

Wymiana ciepta odbywac sie bedzie na wymienniku ptytowyw c.o.

Zabezpieczenie strony instalacyjnej c.o. stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe, np. firmy
Reflex oraz zawér bezpieczehstwa np. firmy SYR. Naczynie wzbiorcze podlega odbiorowi
UDT. Do obiegu czynnika grzewczego instalacji c.0. zaprojektowano pompe bezdtawicowg z
ptynng regulacjg obrotow firmy Grundfos.

Na potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano licznik ciepta firmy Kamstrup z
ultradzwieckowym przetwornikiem przeptywu Ultraflow zamontowany na przewodzie
sieciowym powrotnym za wymiennikiem centralnego ogrzewania.

Zaleca sie wyposazenie wezta w automatyczng regulacje temperatury instal. c.o., np. firmy
Siemens. Regulacja temperatury c.0o. odbywa¢ sie bedzie za pomocg regulatora
pogodowego, zaworu regulacyjnego z sitownikiem oraz czujnikéw: temperatury zewnetrznej,
zasilania i powrotu wody sieciowej.

W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed przegrzaniem zaprojektowano termostaty
bezpieczenstwa montowane za wymiennikiem po stronie instalacyjnej i wspétpracujgce z
regulatorem.

Do regulacji inst. c.o0. zastosowano automatyke cieptowniczg firmy Danfoss.

Rury:

- woda sieciowa — rury stalowe przewodowe bez szwu wg PN-80/H-74219 fgczone przez
spawanie.

- woda instalacyjna c.o. — rury stalowe instalacyjne ze szwem wg PN-79/H-74244 tgczone
przez spawanie.

Izolacje cieplng wykonac z otulin z pianki poliuretanowe firmy Steinonorm w ptaszczu PVC.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykona¢ zgodnie z opracowaniem
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

W obu projektowanych budynkach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Doptyw powietrza zewnetrznego:

— w drzwiach do pokoi - szczelina o wysokosci min. 1 cm na catej szerokosci drzwi lub kratka
nawiewna w dolnej czesci drzwi tazienkowych o powierzchni 200cm2,

- okna ze skrzydtami rozwieralno — uchylnymi (minimalny wspotczynnik infiltracji - np.
mikrowentylacja - 0,5-1,0m3/(m x h x daPa2/3); okna powinny mie¢ funkcje rozszczelnienia
lub tez posiada¢ w dolnej lub gérnej ramie okna szczeliny nawiewne.

Wywiew:

- pustaki ceramiczne wentylacyjne 20x20cm o przewodach @19cm obudowane ponad
dachem ceglg petng grubosci 6cm. Kratki wywiewne 14x14cm PCV, zamontowane na
Scianach bocznych kominéw wentylacyjnych.

W celu zapewnienia prawidtowo dziatajgcej wentylacji trzeba zadbac, aby pomiedzy pokojami
pod skrzydtami drzwiowymi pozostawi¢ szczeliny o wysokosci min. 1 cm na catej szerokoci
drzwi, a dodatkowo w dolnej czesci drzwi tazienkowych, WC, kuchennych i garderoby
wykona¢ otwory o powierzchni 200 cm2 (mogg to by¢ standardowe kratki lub zamiennie
okragte tuleje wentylacyjne).

W wezle zaprojektowano otwor nawiewny 45x25cm na h=30cm nad posadzkg w Scianie
zewnetrznej budynku.

INSTALACJA GAZOWA.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie instalacji gazowe.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Parametry techniczne

- napiecie zasilania dla rozdzielnic TG Un = 230/400V
- moc szczytowa dla catego budynku Pz= 57kW
- ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

Stan istniejacy

Projektowane budynki nie kolidujg z istniejgcg siecig energetyczng. Zasilone zostang
energetyczng linig kablowg nN zgodnie z warunkami przytgczenia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych i natrafieniu na sie¢ energetyczng kablowg nalezy
niezwtocznie poinformowaé¢ Gestora sieci elektryczne;j.

Zasilanie budynku i pomiar energii

Do zasilenia kazdego budynku projektuje sie kable ziemne miedziane. W poblizu wejsé¢ do
budynkéw projektuje sie ztgcza kablowe ZK, wg odrebnego opracowania PGE. Ze zigcz
kablowych ZK, poprzez ztgcza ZK-PPOZ, z gtdbwnym wytgcznikiem prgdu, nalezy zasili¢
tablice gtéwne TG budynkoéw zlokalizowane na poziomie parteru w pomieszczeniu wiatrotapu.
Z tablic TG nalezy zasili¢ tablice licznikowe TL zgodnie ze schematem zasilania.

Kable zasilajgce prowadzi¢ na zewnatrz budynku w gruncie, wewnagtrz prowadzi¢ w posadzce
w rurach ostonowych. Podziat punktu PEN na PE i N wykona¢ w tablicy gtéwnej TG i
potgczy¢ z  projektowanym  uziemieniem  otokowym  ptaskownikiem  stalowym
pomiedziowanym FeCu 30x4.

W poblizu gtbwnego wejscia do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu PPOZ. Role gtéwnego wytgcznika pradu petni wytgcznik doposazony w wyzwalacz
wzrostowy. W/w aparat odtgcza prad dla catego obiektu w ztgczu kablowym ZKPPOZ.
Sterowanie przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu odbywa sie zdalnie poprzez uzycie
jednego z przyciskow zlokalizowanych w okolicy wejs¢ do budynku. Pomiedzy wytgcznikiem
przeciwpozarowym, a projektowanymi przyciskami nalezy poprowadzi¢ przewdd o cesze
ognioodpornosci EI90 uktadany na uchwytach o odpornosci nie mniejszej niz zastosowany
przewaod.

Liczniki potgczyé miedzy sobg przewodami typu RS485 oraz OMY 2x0,75 i sprowadzi¢ do
miejsca instalacji modemow komunikacyjnych. Przewody potgczy¢ w magistrale w miejscu
instalacji modeméw komunikacyjnych i wyprowadzi¢ z niej dwa przewody RS do miejsca
instalacji modemu proBOX RS485 (1 modem maksymalnie na 32 liczniki).

Rozdzielnice elektryczne

Do zasilania lokali mieszkalnych projektuje sie zestaw tablic licznikowych zlokalizowanych na
parterze w wiatrotapie. Z powyzszych tablic licznikowych nalezy wykonac zasilanie do tablic
mieszkaniowych TM w lokalach mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach przewodem
typu YDYZo oraz tablicy administracyjnej i wezta cieplnego. WLZ-ty do zasilania tablic TM
nalezy prowadzi¢ w korytkach w szachtach kablowych w ostonach PCV, a na odcinku od
szachtu do tablicy TM w tynku. Tablice TM projektuje sie jako podtynkowe, w drugiej klasie
izolacji, w stopniu szczelnodci |IP40. Tablice TM zlokalizowane sg w poblizu drzwi
wejsciowych do kazdego lokalu mieszkalnego.

Do zasilania obwodéw administracyjnych projektuje sie rozdzielnice TA zlokalizowang przy
tablicy gtéwnej TG. Z powyzszej rozdzielnicy nalezy zasilic m.in. oswietlenie klatki schodowej,
komunikacji, oswietlenie zewnetrzne, instalacje domofonowg, wzmacniacze RTV/SAT, szafe
GTT.



Wszystkie odptywy w kazdej rozdzielnicy i tablicy elektrycznej muszg by¢ opisane czytelnie i
w spos6b zrozumiaty. W rozdzielnicach na drzwiach od wewnatrz nalezy przyklei¢ trwale
zafoliowany schemat danej rozdzielnicy.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie klatek schodowych projektuje sie wtgczane za pomocg czujnikow ruchu wysokiej
czestotliwosci. W komoérkach lokatorskich oswietlenie zatgczane bedzie przy pomocy
tgcznikéw. Projektuje sie oprawy nastropowe ze zrédtem LED zgodne z legendg na rzutach
czedci elektrycznej. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnoéci stosowaé oprawy oraz
osprzet w stopniu szczelnosci min. IP44. Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm? w przypadku o$wietlenia ogélnego oraz przewodem typu YDYzo 4x1,5mm?
w przypadku o$wietlenia awaryjnego.

Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie o$wietlenia,
wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
nie znajdujg sie na drodze ewakuacji ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
osSwietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.
Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogélne;j.
Oprawy wigczaé sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania
min. 1 godzina. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o
mocy min. 3W z pracg na ciemno. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku
projektuje sie oprawy awaryjne przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP. Lokalizacja
konkretnych typow opraw przedstawiona jest na rysunkach czesci elektrycznej. Przewody
prowadzi¢ w zaleznosci od podtoza.

Oswietlenie w lokalach mieszkalnych nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo 3x1,5mm?.
Przewody oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku scian murowanych i w
rurkach karbowanych gietkich w przypadku $cian gipsowo-kartonowych. Z obwodu
o$wietleniowego nalezy zasilié wentylatory w tazience przewodem typu YDYzo 4x1,5mm?.
Wentylatory bedg zatgczane razem z oswietleniem tazienki.

Projektuje sie oswietlenie terenu posesji w postaci lamp typu stupek o wysokosci 0,9m, z
zrédtem Swiatta LED oraz stupéw oswietleniowych 5m z oprawg LED na wysiegniku 0,5m.
Kable ziemne miedziane do oswietlenia zewnetrznego prowadzi¢ w ziemi na gtebokos$ci 0,7m
na warstwie piasku grubosci 0,1m. Utozone kable zasypaé warstwg piasku grubosci 10 cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gruboéci 15 cm, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokoéci przykrywajgcej utozony kabel
(nie mniej niz 0,2m) po czym uzupeti¢ wykop do konca gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowan lub kolizji z innymi sieciami oraz pod chodnikiem kabel ostania¢ rurg ostonowa
koloru niebieskiego typu DVK.

Instalacja gniazd wtykowych oraz instalacja wydzielona

Instalacje gniazdowg oraz instalacje wydzielong nalezy wykonac¢ przewodami typu YDYZo.
Przewody nalezy prowadzi¢: w rurkach karbowanych gietkich w przypadku uktadania
instalacji w $cianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku s$cian murowanych i
tynkowanych. Gniazda montowa¢ na wys. 0,25m, w poblizu aneksu kuchennego na wys. ok
1,2m (powyzej blatu kuchennego), w pom. technicznych i tazienkach na wys. 1,4m w
odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny. Gniazda do okapu zlokalizowa¢ na wysokos$ci ok.
2m i zasili¢ z obwodu os$wietleniowego. Wypusty 3-fazowe do kuchenek elektrycznych w
kuchni wykonaé przewodem typu YDYZzo 3-faz. i umiesci¢ pod blatem kuchenny.

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi. W rozdzielnicy gtéwnej RG



nalezy wykona¢ podziat punktu PEN na PE i N, ktéry nalezy potgczy¢ z uziemieniem instalaciji
odgromowe;j.

Instalacja telefoniczna, telewizyjna, internetowa i domofonowa

Projektuje sie instalacje telefoniczng z mieszkaniowej szafki teletechnicznej TT i zakonczyé
gniazdami telefonicznymi (2xRJ45 - internetowe + telefoniczne). W szafce teletechnicznej
umiesci¢ tgczéwke telefoniczna. Z kazdej szafki teletechnicznej wyprowadzi¢ przewod typu
skretka UTP kat. 6 do szafy teletechnicznej GTT zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Projektuje sie instalacje telewizyjng wykonang przewodem RG6 z szafki mieszkaniowe;j
teletechnicznej i zakonczong gniazdami telewizyjnymi. Z szafki teletechnicznej wyprowadzi¢
przewdéd RG6 do szafy teletechnicznej GTT. Na dachu projektuje sie antene TV-SAT z
konwerterem typu Quattro do odbioru programow satelitarnych, antene naziemng DVB-T oraz
anteng UKF. Do anten doprowadzi¢ przewody typu KOKA 799. Przewody z anten wchodzgce
do budynku nalezy zabezpieczyé ochronnikiem przepieciowym SAT i potgczyé go z
uziemieniem przewodem LgYzo 16mm?.

Do kazdej szafki teletechnicznej mieszkania TT z gtdwnej szafy teletechnicznej GTT
projektuje sie przewdd Swiattowodowy dwu-witdknowy jednomodowy 9/125 OM2 zakoriczony
wtykami SC/APC oraz przewdd typu skretka UTP kat. 6. Szafy mieszkaniowe TT nalezy
wyposazy¢é w ptytke montazowag, panel na 8 tgczy typu RJ45 i F w formacie keystone oraz
podwdjne gniazdo elektryczne 230V do zasilenia urzadzen typu modem/router. Instalacje w
mieszkaniu zakonczy¢ gniazdami 2xRJ45 (internetowe + telefoniczne).

Projektuje sie instalacie domofonowg wykonang przewodem typu YTLYp. Do kazdego
unifonu w lokalach mieszkalnych doprowadzi¢ sygnat z panela domofonowego zewnetrznego
przy drzwiach wejsciowych do klatki schodowej. Zasilacz umiesci¢ w tablicy administracyjnej.

Instalacja potagczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyrdownawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow
wyrownawczych .

Projektuje sie gtdbwng szyne wyréwnawczg umieszczong w tablicy gtéwnej TG. Do szyny
wyréwnawczej GSW nalezy przytgczy¢ przewody wyrownawcze. W przypadku rezystancji
wiekszej niz 10 omow wykona¢ dodatkowe uziemienie poziome lub pionowe.

Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE oraz inne elementy przewodzgce.

Z kazdej tablicy mieszkaniowej TM z pod zacisku PE nalezy doprowadzi¢ przewdd
DYZzo4mm? do fazienki do podtgczenia metalowej wanny i (lub) metalowego brodzika.

Instalacja odgromowa

Nalezy wykonac instalacje odgromowg na catym budynku. Zwody pionowe i poziome
sztuczne oraz przewody odprowadzajgce wykonac drutem FeZn fi 8. Kazdy komin na dachu
nalezy objg¢ ochrong odgromowg. Zwody instalacji odgromowej potgczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi uktadanymi pod warstwg docieplenia w $cianie w rurach ostonowych
niepalnych.

Uziom instalacji odgromowej stanowi¢ bedzie uziemienie fundamentowe, wykonane bednarkg
miedziowang, o przekroju min. 30x4mm. We wskazanych miejscach nalezy wyprowadzic¢
ptaskownik miedziowany o przekroju min. 30x4mm do ztgcz kontrolnych zlokalizowanych na
Scianie budynku oraz rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 10 omow. W sytuaciji,
gdy rezystancja uziemienia instalacji odgromowej przekracza 10 Q dodatkowo nalezy
wykona¢ uziom poziomy lub pionowy. Potgczenia nalezy wykonacC poprzez spawanie na
odcinku min. 10cm, potgczenia nalezy zabezpieczyC przed korozjg

Ochrone urzgdzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi projektuje sie jako dwustopniowg w oparciu o
ograniczniki przepie¢ klasy I+1l zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej TG bez dodatkowych
indukcyjnosci sprzegajgcych do pracy w uktadzie TN-S ograniczajgce przepiecia do wartoSci
ponizej 1.5 kV.



Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana
poprzez samoczynne wylgcznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki
nadmiarowoprgdowe. Dodatkowo projektuje sie wytgczniki réznicowoprgdowe stanowigce
ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

Uwagi

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

o Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty,

o Urzadzenia i osprzet w projekcie dobrane sa przykiadowo, dopuszcza sie

stosowanie osprzetu innych producentéw niz uzyte w projekcie, ale o nie gorszych
parametrach niz materialy zaproponowane oraz po otrzymaniu zgody Inwestora i
Projektanta,

o Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos$é wykonania
instalacji. Badania udokumentowac protokotem i przekaza¢ Inwestorowi,

o Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

o W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy
danej rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtéwnej TG,
o Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robot elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz,

o Doktadng lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem
Inwestora i Uzytkownika przed wykonaniem robdét instalacyjnych.

o Szczegoty wykonania instalacji elektrycznej zostang ujete w projekcie wykonawczym.

9.Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w_tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Nie dotyczy-projektowane budynki sg budynkami wielorodzinnymi mieszkalnymi.

10. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
dotyczacymi _metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalneqo lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okreslajgca w zaleznosci od potrzeb:

Charakterystyka energetyczna znajduje sie w rozdziale =zatgczniki formalno-prawne
niniejszego opracowania.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a)zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:



Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi ok. 10,56 m® na dobe. Nie wymaga sie
spetnienia specjalnych wymagan jakosciowych wody, za wystarczajace uznaje sie parametry
wody z sieci miejskiej.

Scieki sanitarne kierowane bedg do projektowanej studzienki S1 i odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacyjnej. llo$¢ odprowadzanych $ciekéw 10,56 m*na dobe.

b)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Program uzytkowy obiektow nie przewiduje montazu urzgdzen instalacji przemystowych
jedynie instalacje techniczne powszechnie stosowane i dopuszczone do uzytkowania w
obiektach mieszkalnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Wytwarzane odpady nie bedg szkodliwe dla otoczenia i bedg gromadzone na terenie dziatki
w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpaddéw statych nastepnie zabierane raz w
tygodniu przez wyspecjalizowane firmy.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy. Obiekty nie bedg oddziatywac¢ w sposéb szczegdlny na w/w czynniki, nie bedg
emitowac zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

e)wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Przedsiewziecie, nie zalicza sie do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Odprowadzanie wéd opadowych z dachow i terenéw utwardzonych odbywaé sie bedzie do
gruntu.

12. W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalneqo wykorzystania, o ile sg
dostepne, techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zréodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub_chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energqii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepisdw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 lipca 2013 roku zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, opis techniczny do projektu budowlanego powinien okreslaé w
stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych =zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii z odnawialnych zrédet energii,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie blokowe o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe
i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania tych systemoéw.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenie w ciepto
bedzie odbywac sie z miejskiej cieptowni.



Analiza znajduje sie w rozdziale zatgczniki formalno-prawne niniejszego opracowania.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

13.1 Wprowadzenie
Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie:

¢ budowlanym

e instalacyjnym

e warunkéw ewakuacji

e przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia

pozaru

e usytuowania

e drég pozarowych

e technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania

Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaly na podstawie
wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlanej, a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzgdzeniem.

Parametry projektowanego budynku powtarzalnego:

powierzchnia zabudowy 303,68m?
powierzchnia uzytkowa Parter - 246,76 m?
| Pietro - 242,92 m?
Poddasze -196,74 m?2
Razem: 686,42m?
Powierzchnia wewnetrzna 210,41+45,87+9,05 = 265,33m2 (1 kondygnacja)

271,47 m* (2 kondygnacja )
271,47 m* (3 kondygnacja )

Razem: 808,27m?

wysokos$¢ nad terenem 10,96 m
ze wzgledu na ilos¢ kondygnaciji - 3 zaliczono do niskich
(N)

Kubatura 2746,755m*

dtugosé i szerokos$é budynku: 22,85x13,34m

(maksymalne wymiary)

liczba kondygnacji nadziemnych 3 (w tym poddasze uzytkowe)

liczba kondygnacji podziemnych 0

KLASYFIKACJA P.POZ.

a) Ze wzgledu na przeznaczenie:
e Budynek mieszkalny wielorodzinny — ZL IV
e wydzielone komorki lokatorskie (parter) —PM
e wezel cieplny (parter) - PM



b) Ze wzgledu na ilos¢ kondygnaciji (4)- zalicza sie do niskich (N)
13.2 Odlegtosé od obiektéw sasiednich.

Odlegtos¢ budynku A wynosi:

- 29,22m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na dz. o nr 969/43,
971/10, 1535;

- 15,87m od projektowanego budynku B

- 12,00m od budynkéw garazowych na dziatkach: 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,
1518

Odlegtos¢ budynku B wynosi:

- 30,71m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na dz. o nr 1585;
- 15,87m od projektowanego budynku B

- 8,50m od budynkéw garazowych na dziatkach: 1503 i 1511

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji painych.

Budynki sg w catosci budynkami mieszkalnymi wobec czego nie wystepujg w nim procesy
technologiczne ani produkcyjne wykorzystujgce substancije palne .

Obcigzenie ogniowe pomieszczen biurowych zgodnie z normg PN-EN 1991-1-2 z kwietnia
2006r. wynosi 420MJ/m2 (pt. 2.5 zatgcznik E)

Projektowane budynki sg budynkami mieszkalnymi w technologii tradycyjnej - nie wystepujg
specyficzne substancje palne

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo dwiema powtokami
Fobosu M-2. Pozostate elementy budowlane sg niepalne lub trudno zapalne.

13.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo§¢ oséb w pomieszczeniach.

Czes¢ mieszkalna -kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV

Przewidywana ilo§¢ osob mogacych przebywac na kondygnac;i :

Mieszkania: 3 mieszkania na kondygnaciji parteru i po 4 mieszkania na | pietrze i poddaszu,
tgcznie 11szt. mieszkan w kazdym z dwdch blokéw— ilos¢ os6b na kondygnacji nie okresla

sie.
13.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Uwzgledniajagc  postanowienia  §228  ust.1 warunkéw  technicznych,  budynki
wielokondygnacyjne mogg posiadac¢ strefe pozarowg wynoszgcg 5.000m2. Strefa miesci sie
w dopuszczalnej normie.

taczna powierzchnia wewnetrzna wynosi 808,27m2
awtym:

210,41+45,87+9,05 = 265,33m2 (1 kondygnacja)
271,47 m* (2 kondygnacja )

271,47 m* (3 kondygnacja )

Projektowany budynek podzielono na trzy strefy pozarowe:

-strefa I-mieszkalna ZL o pow. wewn. 753,35m2
-strefa Il -cze$¢ z komorkami lokatorskimi PM o pow. wewn. 45,87m2
-strefa lll — wezet cieplny PM o pow. wewn. 9,05m2

Wszystkie strefy sg wydzielone migdzy sobg przeciwpozarowo. )
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg wznoszone na wiasnych fundamentach. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane z materiatdw nie palnych, co dotyczy



réwniez izolacji termicznej. Sciany zewnetrzne na potgczeniu ze $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, na catej wysokosci bedg mialy w pasie o szerokosci co najmniej 2 m
klase odpornosci ogniowej El 60 i bedg wykonane z materiatu niepalnego lub bedg wysunieta
co najmniej 0,3 m poza lico scian zewnetrznych.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek wielokondygnacyjny, niski o kategorii zagrozenia ludzi ZLIV powinien posiadaé
klase ,D” odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z  §275 ust.1 warunkow technicznych komorki lokatorskie PM w budynku
wielokondygnacyjnym, niskim o Q < 500 powinna posiada¢ klase ,D” odpornosci pozarowe;.

Budynek zaprojektowany zostat z nastepujgcych elementéw o odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
ogip:rr:x:f:' gtéwna konstrukcja strop $ciana sciana przekrycie
P ] konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku .

nosna
"D" R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

e W mieszkaniach oraz w samodzielnych pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza
sie wykonywanie Scian wewnetrznych nierozprzestrzeniajgcych ognia, bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

e Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefg ZL a PM wykonaé zgodnie REI
60 zgodnie z §232 Warunkéw Technicznych

13.7 Scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru

Obiekty nie wymagajg Systemu Sygnalizacji Pozaru ,a wiec nie zachodzi obowigzek
sporzadzenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Ewakuacja z mieszkan poprzez klatki schodowe na zewnatrz budynku.

Uwzgledniajgc aktualne obowigzujgce wymagania i oceniajagc mozliwo$¢ rozwoju pozaru
budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce zabezpieczenia p.poz:

-przeciwpozarowe wytaczniki prgdu

-instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z podtrzymaniem przez 1 godz.
-instalacja odgromowa

-odpowiedni sprzet gasniczy

Wszystkie instalacje zabezpieczen przeciwpozarowych zostang zaprojektowane zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami.

13.8 Drogi ewakuacji i oswietlenie ewakuacyjne.

Z mieszkan i pomieszczen technicznych zapewnia sie mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz
budynku, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych
Przejscia w pomieszczeniach
- z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
lub drogami komunikacji ogélne;j

e Szerokos¢ przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0oséb - nie mniej niz 0,8 m.

e wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne projektuje sie zamykane drzwiami

o Szerokos¢ bedzie wynosi¢ nie mniej niz 1,4m,.

o Szerokos¢ korytarzy w obiekcie nie powinna by¢ mniejsza niz 140cm,



o Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku i klatek schodowych wynosi 120cm.

o wysokos¢ drog ewakuacyjnych min 2,2m

e skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich otwarciu
zawezaC szerokosci tej drogi. Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy
wynosi 90cm. Dopuszcza sie stosowanie drzwi wyktadanych i z samozamykaczami

e drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

¢ nie wystepujg pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb

Dtugo$c¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza: ZL — 40 m;

Dlugos¢ dojsé drogami ewakuacyjnymi:

— w strefie ZL IV: 60m przy jednym dojsciu, przy czym nie wiecej 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej oraz 100m przy co najmniej dwéch dojsciach.

Wymagana dlugos¢ zostata zachowana (ok.30m).

Zaprojektowano jedno zejScie ewakuacyjne poprzez jedng klatke schodowg na zewnatrz.
Projektowane maksymalne dojscie ewakuacyjne to ok.30m. Maksymalny przewidywany
czas ewakuacji do 15 minut.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakéw) zgodnie z przepisami,
normami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakow
ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia MSWiA
oraz ustalenia ponizszych norm:

PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na zewnatrz
budynku i znaki kierunkowe do tych wyjs¢) instalowa¢ prostopadle do kierunku ruchu
cztowieka, na wprost jego oczu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Wszystkie drogi ewakuacyjne (klatki schodowe) bedg wyposazone w oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajgce bezpieczne warunki poruszania sie przy zaniku napiecia w
oswietleniu podstawowym, w czasie nie krétszym niz 1 godzina.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego oraz
strefach otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne i podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego
lokowaé co najmniej 2 m nad podtogg, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i
znakach bezpieczenstwa, kazdej zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego nie
znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np. gasnica).

13.9 Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacji uzytkowych.:

Poszczegdlne instalacje uzytkowe majgce wptyw na stan bezpieczenstwa pozarowego
powinny posiadac¢ nastepujgce zabezpieczenia:

a)lnstalacja wentylacyjna:
e przewody instalacji powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i izolowane
materiatem niepalnym
e zabezpieczona przed powstawaniem i gromadzeniem sie tadunkoéw elektrycznosci
statycznej i iskrzeniem



e obudowa oraz izolacja przewodow z materiatu niepalnego

e przejscia przez sciany ppoz. zabezpieczone klapg EI120 odpornosci ogniowej
Przy projektowaniu instalacji nalezy stosowa¢ sie do warunkéw technicznych, w
szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ wytyczne paragrafu 267.

b) Instalacje i urzadzenia elektryczne:

o instalacja elektryczna powinna zapewni¢ niezawodne dziatanie urzgdzen
zabezpieczen ppoz. jak: swiatta ewakuacyjne w czasie do 60min.
nalezy stosowa¢ przewody PH

e instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby nie istniato ryzyko zapalenia sie materiatow
palnych, spowodowane nadmierng temperaturg instalacji.

o kanatly kablowe nalezy przedzielaé¢ przegrodami ppoz. co 100m (zalecane co 50m)

e przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru nie krécej niz przez 60min.

e gtébwna rozdzielnia prgdu powinny by¢ wydzielone ppoz. scianami i stropami co
najmniej klasy REI60.

Instalacje elektryczne zaprojektowane z uwzglednieniem warunkéw eksploataciji
w pomieszczeniach socjalnych z petnym zabezpieczeniem przed zwarciami i przecigzeniem.

c)Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacje nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Whytacznik przeciwpozarowy pradu powinien byé oznakowany wg PN-92/N-01256/01 i
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu.

d) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem wielkosci budynku.

13.10 Ocena zagrozenia wybuchem.

Zagrozenie wybuchem na podstawie Polskiej Normy PN-EN 60079-10 z lipca 2002r. i PN-EN
1127-1 z kwietnia 2001r. — nie dotyczy

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym, w ktéorym nie ma pomieszczen
zagrozonych wybuchem przy spetnieniu wymagan p.poz prawa budowlanego.

13.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozarow wynoszg 20dm3 /sek. i powinna byc¢
zapewniona z dwoch hydrantow @ 80 zlokalizowanych nie dalej jak 75m od budynku
pierwszy oraz nie dalej jak 150 m od budynku drugi.
Zinwentaryzowano 2 istniejgce hydranty w odlegtosciach:

e do budynku wielorodzinnego A — 59,491 74,47m

e do budynku wielorodzinnego B — 67,16 i 134,25m

Wymagane odlegto$ci zostaty zachowane.

Hydranty wewnetrzne

Na podst. Dz.U.2010.109.719 Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terendw nie ma wymogu stosowania
hydrantéw wewnetrznych w strefach ZLIV.

13.12 Wyposazenie w gasnice.

Nalezy zapewni¢ sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych z uwzglednieniem 2 kg
proszku gasnicy na 100m2. Nalezy stosowaé gasnice proszkowe 4 kg i 2 kg typu ABC.

Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
wolnych od wszelkich przedmiotéw. Sprzet gasniczy nalezy umiescic w miejscach nie



narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrdédet ciepta (piece, grzejniki).
Wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej w budynkach powinny posiadaé¢ aprobaty
techniczne i stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 22 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, poz.362).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego oraz instalacji

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia.

- Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celéw bytowych — z materiatéw niepalnych.

13.13 Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie planowana do wybudowania wg. odrebnej procedury
administracyjnej droga przebiegajgca docelowo przez dziatki o nr : 971/15, 986/9, 971/13,
969/47, 969/51, 969/52, odchodzaca od istniejgcej drogi — dz. nr 968/1.

13.14. Uwagi koncowe

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane powinny posiadac certyfikaty i
aprobaty, ewentualnie dopuszczenia jednostkowe

14. Uwagi koncowe:

Inwestycja nie ma negatywnych wptywdw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektéw.

Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy $cisle stosowaC sie do zalecen
producentow.

Zastosowane w projekcie produkty materiaty i systemy zostaty dobrane na potrzeby
powyzszego projektu, dopuszcza sie zmiany materiatéw, produktéw i uzytych systeméw pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych nie gorszych niz dobrane.

Wszystkie prace nalezy wykonacC zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegoélnosci:

z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych",
z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

z wykazem obowigzujgcych norm przywotanych w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.
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