Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty elektryczne
1.1 KABLE ,PRZEWODY
1l KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1.1] 1001-01 cegle
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2| KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach otw.
d.1.1]  1004-17 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
3| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z | otw.
d.1.1]  1003-07 cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 40 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
4] KNR 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z | otw.
d.1.1]  1003-22 cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.1.1]  0210-01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu nie-beton. YDY 3x1,5mm2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
6| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 m
d.1.1]  0210-01 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu nie-beton. YDY 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
7] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 [ m
d.1.1] 0210-02 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu nie-beton. YDY 3x2,5mm2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
8| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 [ m
d.1.1]  0210-03 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
analogia na podtozu nie-betonowym YDY 5x2,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 [ m
d.1.1] 0210-03 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
analogia na podtozu nie-beton. YDY 5x10mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
10 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekroj| m
d.1.1f 0212-03 zyt Cu-24/AI-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na
analogia drabinkach bez mocowania - YDY 5x10mm2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
11| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekroj| m
d.1.1f 0212-03 zyt Cu-24/AI-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na
analogia drabinkach bez mocowania - YKY 5x16mm?2
84 m 84,00
RAZEM 84,00
12| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1.1{ 0201-04 pojedynczo z przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do
analogia kotkow wstrzeliwanych dla uchwytéow E90
72 m 72,00
RAZEM 72,00
13| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (fgczny m
d.1.1{ 0211-08 przekroj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio
zainstalowanych uchwytach odstepowych - NHXH5x4 E9Q
mm2 do ZH
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72 m 72,00
RAZEM 72,00
14| KNR 4-03 | Uszczelnienie przejs¢ kablowych przez sciany i stropy prze
d.1.1] 1008-02 oddzielenia przeciwpozarowego pust.
kalk. wtasna
4 prze 4,00
pust.
RAZEM 4,00
1.2 ROZDZIELNICE
15/ KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej| szt.
d.1.2| 0813-01 pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mmz2)
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
16| KNR 5-08 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej| szt.
d.1.2| 0813-03 pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 6 mm2)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17| KNR 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej| szt.
d.1.2[ 0813-04 pod zaciski lub bolce (przekrodj zyt do 16 mm2)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18] KNR 5-14 | Wykonanie opisow Tablic - opis projektowanych szt.
d.1.2|] 0604-02 zabezpieczen w rozdzielnicach
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
1.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE
19] KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1.3] 0502-03 przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plast. (il.mocowan 2)
74 kpl. 74,00
RAZEM 74,00
20| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3] 0511-01 Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
analogia przykrecanych 1x20W - oprawa ewakuacyjna z odpowiednim
piktogramem pojedyncza wg projektu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3|] 0511-01 Swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
analogia przykrecanych 1x20W - koncowych - oprawa typ Aw wg
projektu. Zakup oprawy po stronie Zamawiajgcego.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22| KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3] 0511-11 Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
analogia przykrecanych 1x40W - montaz opraw oswietleniowych typu
A2 wg projektu. Zakup oprawy po stronie Zamawiajgcego.
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
23| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3] 0511-20 swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
analogia przykrecanych 1x65W - koricowych - montaz opraw
oswietleniowych typu B wg projektu. Zakup oprawy po stronie
Zamawiajgcego.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1.3] 0511-11 Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
analogia przykrecanych 1x40W - montaz opraw os$wietleniowych typu
F2 wg projektu. Zakup oprawy po stronie Zamawiajgcego.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
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25| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 kat 5a w gniezdzie abonenckim szt.
d.1.4[ 0107-03
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
1.5 ROZNE, - POMIARY
26| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.1.5| 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku om.
1 kpl.p 1,00
om.
RAZEM 1,00
27| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.p
d.1.5| 0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku om.
11 kpl.p 11,00
om.
RAZEM 11,00
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