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Granice działek

Oznaczenia związane z projektem

Ppoż

St3

Legenda:

Proj. ogrodzenie z siatki panel stal-ocynk. zgrzewanej h= 1,2m

Projektowana brama przesuwna h=1,2m, l=3,0 m

Projektowane stojaki na rowery

H Hydranty zewnętrzne

 Oświetlenie parkowe LED - LED 30W IP66

Wyłącznik P-poż

Rozdzielnia niskiego napięcia + oświetlenia

Projektowane trasy kablowe i oświetlenia

Proj. trasy teletechniczne ze studniami

1xDVR50
1xDVR75

1xDVR50

Maszty oświetleniowe h=10m oprawy na belkach
asymetryczne metalohalogenowe

Studzienka inspekcyjna 315
A15, stożek, żelbet.pierś.odc., wł.żel.b.zam.
Kineta PP typ IV połączeniowa dopływ P/L (315) DN160

Studzienka bet.1000 mm
A15, stożek, żelbet.pierś.odc., wł.żel.b.zam.
Studzienka z kinetą przepływową DN160

Odwodnienie awaryjne-krata zbiorcza - systemowak5
67,26
66,70

ø125

i=0,5% Proj.drenaż z filtrem z włókna syntetycznego

Proj. kanalizacja deszczowa PVC-U

4

1
2
3

5
6
7

Bieżnia okrężna długości L= 200m z nawierzchnię syntetyczną typu
SANDWICH- kolor jasny-niebieski

Boisko piłkarskie, pole gry 26x56m z nawierzchnię z trawy syntetycznej  - kolor
zielony jasny i oliwkowy w dwóch tonacjach- pasy podłużne

Bieżnia długości L=60 m, z nawierzchnię syntetyczną typu SANDWICH

Skocznia w dal w bieżni 60m , skrzynia 275x800 cm
Boiska do gry w piłkę koszykową / siatkówka kolory jasny niebieski / żółty
pole bezpiecz. jasny zielony
Rzutnia do pchnięcia kulą - sektor rzutów z mączki ceglanej
Boisko do gry w tenisa - podwójne, pole gry 16x36,50m z nawierzchnię
z trawy syntetycznej  - kolor zielony i czerwony

Rury osłonowe na projektowanej sieci pod terenami
utwardzonymi

Rury osłonowe sieci światłowodowej ,analogowe lub rezerwa

3xSRS-GX 110/6,3

2xOPTO32

Kosze na śmieci , ławki ze stali nierdzewnej INOX

MONITORING - kamera np. ..................

Zakres opracowania projektu boisk- bez wskazanych nawierzchni -
ODRĘBNE OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Istniejące budynki

Tereny trawiaste

Istniejące nawierzchnie utwardzone

Projekt. nawierzchnie utwardzone drogowe - kostka szata gr.8 cm z pasami
wydzielającymi stanowiska parking, w kol.czarnym
Projekt. nawierzchnie utwardzone chodniki i opaski - kostka szara gr.6 cm

Projekt. nawierzchnie nieutwardzone ekologiczna krata parkingowa h=5 cm z
obsiana trawą krótko strzyżoną

Projekt. nawierzchnie utwardzone pod wiatę śmietnika - kostka szara gr.8 cm
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Wd3

Tt

Sd1

Sd2

Sd3

Sd4

Sd5

Wykonanie nowego ogrodzenia z
fundamentem na wzór istniejącego

Obniżenie krawężnika

Demontaż istn ogrodzenia
i fundamentu

k7

rozebranie chodnika
z płytek betonowych

w3

w2

w1

w4

Rg+ToRs2 istn

STUDNIA istn

w5

Poszerzenie drogi poż.
do szer. 400cm

Wymiana bramy poż.
do szer. 450cm

Wymiana studni
na BET 1000

wykonać nowy pion
rury spustowej dn100

Rsproj dn100

Rsistn

Rs istn

Rs istn
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Rs istn
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Rs istn

Tg

Naprawa i uzupełnienie pęknięć
czapy na murze z kamienia polnego

Podniesienie wysokości
muru oporowego

Opaska z kostki bet. 6 cm

Opaska z kostki
bet. 6 cm

Opaska z kostki
bet. 6 cm

Wd1

w6

Sd10

Sd11

Wykonany częściowo
podjazd dla niepełnspr.

ZAŚLEPIĆ WLOT

ZAŚLEPIĆ WLOT

ZAŚLEPIĆ WLOT

Sib1

ZAŚLEPIĆ WLOT

Si3315

Si4315

Si2315

Si5315

Si1b315

Rura osłonowa

Si1a315
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Asystent: inŜ. Anna Okupska
                 inŜ. Tomasz Duda
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