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Granica dziatki inwestora

Istniejgce budynki

Boisko pitkarskie, pole gry 26x56m z nawierzchnie z tra

syntetycznej - kolor zielony w dwdch tonacjach- pasy podiuzne

Bieznia okrﬁina dtugosci L= 200m z nawierzchnig syntetyczng typu
SANDWICH- kolor niebieski

Bieznia dtugosci L=60 m, z nawierzchnig syntetyczng typu SANDWICH
Skocznia w dal w biezni 60m , skrzynia 275x800 cm

Boiska do gry w pitke koszykowg / siatkéwka kolory jasny czerwony/ zotty
Rzutnia do pchnigcia kulg - sektor rzutow z maczki ceglanej

Tereny utwardzone

Projektowane trasy kablowe i o$wietlenia
Proj. trasy teletechniczne ze studniami rura DVR dla instal. elektrycznych
Proj. trasy teletechniczne ze studniami rura OPTO 32mm dla intal. kablowych

Oswietlenie parkowe h,;;,=3,0m, LED - LED 55W IP66

Maszty o$wietleniowe h=10m oprawy na belkach asymetryczne 1P66.
Projektory metalohalogenowe: Strumien swietiny (Oprawa): 28160 Im,Strumien $wietiny

(Lampy): 42000 Im,Moc opraw: 430.0 W,Klasyfikacja oswietlen DIN: A50, Wyposazenie:

1 x HQI-T 400W (Czynnikkorekcyjny 1.000).

Boisko z bieznig - 16 szt.

Boisko wielofunkcyjne- 8 szt.

Uziom w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm? uktadana

réwnolegle z kablem
Rozdzielnia gtdwna z tablicg o$wietleniowg zasilana z rozdzielni gtéwnej szkoty kablem
5x25mm?

NATEZENIE wg PN-EN 121
BOISKO klasa Il -min.75lx ,

93

UWAGA

Na terenie obiektu przewidziano zabudowanie studzienek teletechnicznych dedykowanych dla obiektéw sportowych z nasadami typu szczelnego.

Studzienki nalezy potaczy¢ za pomoca trzech rur .
W jednej z rur nalezy utozy¢ kabel YKYzo 3 x 4 mm2 jako instalacja zasilajaca gniazda w studniach, a w drugiej przewodéw

sterowniczych instalacji sportowych (np. pomiar czasu) - kabel ekranowany YKSLekv 3x1,5mm2

Dla zapewnienia ochrony odgromowej, projektuje si¢ wykonanie potaczenia masztéw z ta$ma stalowag ocynkowang 30x4mma2.
Instalacje uziemienia w postaci tasmy stalowej 30x4 mm2 ocynkowanej uktada¢ w rowach kablowych min. 15cm ponizej poziomu uktadania kabla zasilajacego

maszty o$wietleniowe. Nalezy réwniez podtaczy¢ stupki ogrodzen i pitko chwytow.
Ztacza kontrolne dla instalacji odgromowej umie$ci¢ na masztach o$wietleniowych.
Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10Q.

Konsorcjum firm: "AM+"arch. Anna Michno, P.U."MAG" inz. Alfred Michno ul. Jeleniogdrska 46¢, 58-400Kamienna Goéra

tel. 604676058, 604153046, e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com,

www.architekci-amplus.pl

Zadanie:

BLIC!OWH. 1r’}frastruktury SpOftOWG] W ramach w specjalnosci architektonicznej bez
projektu: "Nowoczesna szkota zawodowa -| ograniczeri
modernizacja infrastruktury szkolnictwa | Opracowat-kresiit

projektant gtéwny:
mgr inz. arch. ANNA MICHNO upr nr
284/00/DUW

inz. Alfred Michno , upr. nr

temat rysunku:

Trasy kablowe boisko do pitki noznej z
bieznig i wielofunkcyjne

inwestor:

Lo i
zawodowego w Powiecie Nowosolskim" | B2 A7ec tchno, uer —
inst., sieci i wentylacji z/o branza: faza:
Projektant cz. elekir. i
. . mgr. inz. Ryszard Wiatr ,nr upr. ELEKTRYCZNA PrOjektk budowdany /
Powiat NOWOSOlSk!’ . 10/98/JG w zakr.sieci i inst elektr. wykonawczy
67-100 Nowa So6l ul. Moniuszki 3B otaz teletechn. b/o pros—— - -
lycji: skala rysunku: nr rysunku:

adres inwestycji:
ul. Pitsudskiego 61 i ul. Kosciuszki 28 w Nowej Soli ;
dz.nr:112/1,113/7, 113/10, 110/5, 112/2, 113/6
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