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Parametry przepompowni Parametry rurociaggu tfocznego
Qp Hp Urzadzeni
Obiekt Tvo bom [m%/h] | Im] | p[kw] S::?u,zecr:f Armatura | Typ iwymiary | Materiat/DN | Dlugosé | V
yp pompy Parametry wg | pompy zabez::i!ecz DN [mm] | zbiornika [mm] [mm] [m] [m/s]
doboru ’
beton B-45
PSD.2 FZB.3.82/3,0kW | 72,00 9,1 2,35 uzss 100 Dw=1500 FI;E'\»IHESSEF;lZ 44,75 2,1
Hc=5570 !

wlot sciekow pod katem - 180°
wylot sciekow pod katem - 90°

Podtoczenlie do B B
ruroclogu

Rurociag

1. Zbiornik betonowy @1500x5570mm /1szt.
2. Pompa zatapialna FZB.3.82 - 3,0kW /2szt.
3. Stopa sprzegajgca pompe ZSP.3

z prowadnicami rurowymi /2szt.

4. Mocowanie prowadnic rurowych /2szt.

5. Zasuwa odcinajaca /2szt.

. Uktad przeptukiwania rurociggu ttocznego /1szt.

6
7. Zawor zwrotny kulowy kolanowy /2szt.

8. Przytacze (zalezne od rurociggu ttocznego) /1szt.
9. Sonda hydrostatyczna z ptywakami /1kpl

10. Wentylacja @110 /2szt.

11. Wiaz zeliwny ciezki D400 @800 /1szt.

12. Drabinka ztazowa ze stali k.o. /1szt.

13. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace UZS.8 /1szt.

14. Przydennice betonowe /36szt.

16. Zwezka DN80/DN100 /2szt.

Parametry przepompowni Parametry rurociagu ttocznego
Qp Hp Urzadzeni
Obiekt [m?/h] | Im] | p ew] | ~72°%*™€ | Armatura | Typiwymiary | Material/DN | Diugosé | V
Typ pompy sterujgco- L
Parametry wg | pompy N DN [mm] | zbiornika [mm] [mm] [m] [m/s]
zabezpiecz.
doboru
beton B-45
PSD.2 FZB.3.82/3,0kW | 72,00 | 9,1 2,35 uzss 100 Dw=1500 PE-HD SDR17 44,75 2,1
DN 125x7,4
Hc=5570

L.p. Nazwa elementu llos¢ elementow Materiat

1 szafka sterowniczo-zasilajgca — UZS8 1szt. ABS, poliweglan

2 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt.

3 kolano stopowe sprzegajqce - sprzeg dolny ZSP.3 + prowadnice 2 kpl. stal kwasoodporna

4 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna

5 zawor zwrotny kotnierzowy DN100 2 szt. zeliwo

6 zasuwa odcinajgca kotnierzowa klinowa DN100 2 szt zeliwo

7 przytgcze do ptukania z nasadg do przytaczenia weza 1szt.

8 | orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami, kotnierzami DN100 2 kpl. stal kwasoodporna

9 Wtaz klasy D400 $800 mm 1szt. zeliwo

10 system wentylacji grawitacyjnej $100 1kpl. PVC

11 kable zasilajgce pomp w obrebie zbiornika 10 m 2 kpl.

12 podest roboczy 1szt. stal kwasoodporna

13 drabinka 1szt. stal kwasoodporna

14 zwezka DN80/DN100 2 szt stal kwasoodporna

sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i okablowaniem w
15 . L 1szt.
obrebie zbiornika 10 m
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