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Legenda:
Zakres bjęty opracowaniem

Istniejące budynki

Hydrant istniejący

z3

SR

Studzienka inspekcyjna 315
A15, stożek, żelbet.pierś.odc., wł.żel.b.zam.
Kineta PP typ IV połączeniowa dopływ P/L (315) DN160

Sib5
67,23

66,02

w2
67,28

66,01

Studzienka bet.1000 mm
A15, stożek, żelbet.pierś.odc., wł.żel.b.zam.
Studzienka z kinetą przepływową DN160

Proj. kanalizacja deszczowa ciśnieniowa
125 x 7,4 PE100_SDR17_sz (PN10)

Studnia rozprężna DN 1000 właz żeliwny
A15, żelbet.pierś.odc., wł.żel.b.zam.

67,28

65,65

bet.600,osadnik,stożek odciąż.,wpust żel.D400

Odwodnienie liniowe-krata zbiorcza - systemowa

Odwodnienie liniowe-systemowe łukowe dedykowane

dla boisk sportowych

k5
67,26

66,70

Szczelne koryto odwodnienia liniowego dedyk dla boisk
sportowych

Proj. kanalizacja deszczowa ciśnieniowa
węzeł sieciowy- z blokiem oporowym.

ø125
Proj. kanalizacja deszczowa PVC-U
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Bieżnia okólna długości L= 200m z nawierzchnię syntetyczną typu
SANDWICH- kolor jasno niebieski

Boisko piłkarskie, pole gry 26x60m z nawierzchnię z trawy
syntetycznej  - kolor zielony w dwóch tonacjach- pasy podłużne

Bieżnia długości L=60 m, z nawierzchnię syntetyczną typu SANDWICH

Skocznia w dal w bieżni 60m , skrzynia 290x816 cm

Boiska do gry w piłkę koszykową / siatkówka kolory jasny czerwony/ żółty

Rzutnia do pchnięcia kulą - sektor rzutów z mączki ceglanej

Boisko do gry w tenisa - podwójne, pole gry 16x36,50m z nawierzchnię
z trawy syntetycznej  - kolor zielony czerwony

Tereny trawiaste

Istniejące nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie utwardzone droga pożarowa kostka czerwona,
pozostałe kostka szata z pasami wydzielającymi stan parking, we kol.czarnym

Drzewa do usunięcia - zagrażające zdrowiu i życiu
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Sib1

w5

Wymiana na Kd200

Wymiana na Kd200

Wymiana studni
na bet. 1000

Istn krata uliczna
do wymiany

Istniejąca
 studnia

Rs1Aistn

Wd1

Si1315

Si2315

Si3315

ZAŚLEPIĆ WLOT

ZAŚLEPIĆ WLOT

ZAŚLEPIĆ WLOT

Istn krata uliczna
do wymiany

Si4315

Sd14

Sd13

Sd12 Wymiana studni
na bet. 1000

Si5315

Wd2

Wd3

Wymiana studni
na BET 1000

wykonać nowy pion
rury spustowej dn100

Rs1proj dn100

Rs2istn

Rs3istn

Rs4istn

Rs5istn

Rs6istn
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Rs8istn

Rsistn

Rs1B istn

Rs1istn

ZAŚLEPIĆ WLOT

Kd200

Si3315

Rura osłonowa

Si1315
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Asystent: inŜ. Anna Okupska
                 inŜ. Tomasz Duda

instal. sanit
Projekt budowlany /

wykonawczy

Powiat Nowosolski,
 67-100 Nowa Sól ul. Moniuszki 3B

inŜ. Grzegorz Sułkowski ,nr upr. 591/01/DUW
 w zakr. inst.,sieci i wentyl.b/o

 inŜ. Alfred Michno , upr. nr 2605/94/UW/JG w zakr.

 inst., sieci i wentylacji z/o

Projektant cz. sanit.

Budowa infrastruktury sportowej w ramach
projektu: "Nowoczesna szkoła zawodowa -

modernizacja infrastruktury szkolnictwa
zawodowego w Powiecie Nowosolskim"

Projektant cz. sanit.

ul. Piłsudskiego 61 i ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli ;

 dz.nr:112/1,113/7, 113/10, 110/5, 112/2, 113/6

Projekt zagospodarowania
terenu - instalacje sanitarne

projektant główny:

mgr inŜ. arch. ANNA MICHNO upr nr 284/00/DUW
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

temat rysunku:

 Konsorcjum firm:  "AM+"arch. Anna Michno,
P.U."MAG" inż. Alfred MIchno

ul. Jeleniogórska 46c, Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,

e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com
www.architekci-amplus.pl
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