
Istniejąca lampa

kabel zasilający Rot z rozdzielni głównej zam.
na ściania budynku hali sportowej
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Dla zapewnienia ochrony odgromowej, projektuje się wykonanie połączenia masztów z taśmą stalową ocynkowaną 30x4mm2.
Instalację uziemienia w postaci taśmy stalowej 30x4 mm2 ocynkowanej układać w rowach kablowych min. 15cm poniŜej poziomu układania kabla zasilającego
maszty oświetleniowe. NaleŜy równieŜ podłączyć słupki ogrodzeń i piłko chwytów.
Złącza kontrolne dla instalacji odgromowej umieścić na masztach oświetleniowych i latarniach.
Rezystancja uziomu winna być mniejsza od 10Ω.
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Legenda:
Granica działki inwestora

Istniejące budynki

Boisko do gry w tenisa - podwójne, pole gry 16x36,50m z nawierzchnię
z trawy syntetycznej  - kolor zielony

Tereny utwardzone

 Oświetlenie parkowe hmin=3,0m, LED - LED 55W IP66

Projektowane trasy kablowe i oświetlenia

Proj. trasy teletechniczne ze studniami rura DVR dla instal. elektrycznych1xDVR50

1xOPTO32 Proj. trasy teletechniczne ze studniami rura OPTO 32mm dla intal. kablowych

Uziom w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm2 układana
równolegle z kablem
Rozdzielnia oświetleniowa-korty zasilana z rozdzielni głównej sali widowiskowo
sportowej kablem YKY5 x10mm2

NATĘŻENIE wg PN-EN 12193
KORTY klasa III - min.200lx ,


