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Legenda:

Zakres Oprazx)wamaé)ro}fkiu boisk- bez wskazanych nawierzchni -
ODREBNE OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Boisko pilkarskie, pole gry 26x56m z nawierzchnie z trawy syntetycznej - kolor
Zielony jasny i oliwkowy w dwdch tonacjach- pasy podiuz

Bieznia okrezna diugodci L= 200m z nawierzchnie syntetyczna typu
SANDWICH- kolor jasny-niebieski

Bieznia diugosci L=60 m, z nawierzchnie syntetyczna typu SANDWICH
Skocznia w dal w biezni 60m, skrzynia 275x800 cm

Boiska do gry w pilke koszykowa / siatkéwka kolory jasny niebieski / 26ty
pole bezpiecz. jasny Zielony

Rzutnia do pehniecia kulg - sektor rzutow z maczki ceglanej

Boisko do gry w tenisa - podwojne, pole gry 16x36,50m z nawierzchnie

Z trawy syntetycznej - kolor zielony | czerwony

REERERE

Oznaczenia zwiazane z projektem
Granice dziatek

[ ‘stniejace budynki

Tereny trawiaste

Istniejace nawierzchnie utwardzone

Projekt. nawierzchnie utwardzone drogowe - kostka szata gr.8 cm z pasami
i tanowiska parking, w kol.czarnym
Projekt. nawierzchnie utwardzone chodniki i opaski - kostka szara gr.6 cm

Projekt. nawierzchnie utwardzone pod wiate $mietnika - kostka szara gr.8 cm

TIRRATIARATZ| Projekt. nawierzchnie nieutwardzone ekologiczna krata parkingowa h=5 cm z
BRI obsiana trawa krétko strzyzona

Hydranty zewnetrzne

o]
B

Rg+To - Rozdzielnia niskiego napiecia + o$wietlenia

Wylacznik P-poz
~ Projektowane trasy kablowe i o$wietlenia
Osuietlenie parkowe LED - LED 30W IP66

Studzienka inspekcyjna 315
A15, stozek, zelbet piers.odc., w.zel.b.zam.
Kineta PP typ IV pofaczeniowa doplyw P/L (315) DN160

Studzienka bet. 1000 mm
A15, stozek, zelbet. piers.odc., wi.zel.b.zam.

Studzienka z kineta przeplywowa DN160

Odwodnienie awaryjne-krata zbiorcza - systemowa

Proj. j PVCU

Rury oslonowe na projektowanej sieci pod terenami
utwardzonymi

Rury oslonowe sieci $wiatiowodowej ,analogowe lub rezerwa

Ppoz —

Data wykol
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0 == Kosze na $mieci , tawki ze stali nierdzewnej INOX

Konsorcjum firm: "AMs"arch. Anna Michno,
P.U."MAG" inz. Alfred Michno
ul. Jeleniogérska 46¢, Kamienna Géra
tel. 604676058, 604153046,
e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com
www.architekei-amplus.pl

bl abmawiacaria |
! fobphgh podioga G | |

PHLACAPELOWY
£ O

Zadanie
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PRZY
UL. KOSCIUSZKIW RAMACH PROJEKTU:
"Nowoczesna Szkola Zawodowa - modernizacja
infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie
Nowosolskim"

Twesor
Powiat Nowosolski,
67-100 Nowa S6l ul. Moniuszki 3B

[adres nwestyai
ul. Pisudskiego 61 i ul. Kociuszki 28 w Nowej Soli;
dzar 1127111377, 113/10, 11075, 11222, 1136

projektant giowny:
mgr in. arch. ANNA MICHNO upr nr 26400/0UW.

Projektant cz sant
inz. Alred Michno, upr,nr 2605K94/UWLJG w 22k,
inst, sedi wentyagi 2o

ind. Grzegorz Sulkowski v upr 59101/DUN
w2k, nst, sed i wenty.bo

Projektant cz. elekir zag. erent

gt inz. Ryszard Waatr o upr, 1098106
Wzl skd i nst k. otaz tletechn. b

Asystent:inz. Anna Okupska
inz Tomasz Duda

temat rysunku:

Projekt zagospodarowania
terenu

,/

branza faza
ARCHITEKTURA Projekt budowiany

rozebranje chodnikg Q/
z WEW

data edydji skala rysunku: nr rysunku
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