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Legenda:

Zakres bjety opracowaniem

Istniejgce budynki

Boisko pitkarskie, pole gry 26x60m z nawierzchnig z trawy

syntetycznej - kolor zielony w dwoch tonacjach- pasy podtuzne

Bieznia okodlna dtugosci L= 200m z nawierzchnie syntetyczng typu

SANDWICH- kolor jasno niebieski

Bieznia diugosci L=60 m, z nawierzchnig syntetyczng typu SANDWICH
Skocznia w dal w biezni 60m , skrzynia 290x816 cm
Boiska do gry w pitke koszykowg / siatkdwka kolory jasny czerwony/ zotty

Rzutnia do pchnigcia kulg - sektor rzutow z maczki ceglanej

Boisko do gry w tenisa - podwdjne, pole gry 16x36,50m z nawierzchnig
z trawy syntetycznej - kolor zielony czerwony

Tereny trawiaste
Istniejgce nawierzchnie utwardzone

Projektowane nawierzchnie utwardzone droga pozarowa kostka czerwona,
pozostate kostka szata z pasami wydzielajgcymi stan parking, we kol.czarnym

Drzewa do usuniecia - zagrazajgce zdrowiu i zyciu
Hydrant istniejgcy

Studzienka inspekcyjna 315
A15, stozek, zelbet.piers.odc., wh.zel.b.zam.

Kineta PP typ IV potaczeniowa doptyw P/L (315) DN160

Studzienka bet.1000 mm
A15, stozek, zelbet.piers.odc., wh.zel.b.zam.
Studzienka z kinetg przeptywowg DN 160

Przepompownia

Studnia rozprezna DN 1000 wtaz zeliwny
A15, zelbet.piers.odc., wh.zel.b.zam.

wpust zel.D400 bet.600,0sadnik,stozek odcigz.,

Odwodnienie liniowe-krata zbiorcza - systemowa
Odwodnienie liniowe-systemowe tukowe dedykowane
dla boisk sportowych
Szczelne koryto odwodnienia liniowego dedyk dla boisk
sportowych
Proj. kanalizacja deszczowa cisnieniowa
wezet sieciowy- z blokiem oporowym.
Proj. kanalizacja deszczowa cisnieniowa

125 x 7,4 PE100_SDR17_sz (PN10)

Proj. kanalizacja deszczowa PVC-U
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P.U."MAG" inz. Alfred Michno
tel. 604676058, 604153046,

www.architekci-amplus.pl

Konsorcjum firm: "AM+"arch. Anna Michno,
ul. Jeleniogdrska 46¢, Kamienna Gora

e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com

zadanie:

Budowa infrastruktury sportowej w ramach
projektu: "Nowoczesna szkota zawodowa -
modernizacja infrastruktury szkolnictwa
zawodowego w Powiecie Nowosolskim"

inwestor:
Powiat Nowosolski,

67-100 Nowa So6l ul. Moniuszki 3B

adres inwestycji:

dz.nr:112/1,113/7, 113/10, 110/5, 112/2, 113/6

ul. Pitsudskiego 61 i ul. Kosciuszki 28 w Nowej Soli ;

projektant gtowny:

mgr inz. arch. ANNA MICHNO upr nr 284/00/DUW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Projektant cz. sanit.
inz. Alfred Michno , upr. nr 2605/94/UW/JG w zakr.
‘| inst., sieci i wentylacji z/o

Projektant cz. sanit.

inz. Grzegorz Sutkowski ,nr upr. 591/01/DUW
w zakr. inst.,sieci i wentyl.b/o

Asystent: inz. Anna Okupska
inz. Tomasz Duda

temat rysunku:

Projekt zagospodarowania
terenu - instalacje sanitarne

branza: faza:

instal. sanit wykonawczy

Projekt budowlany /

12 /2020 1:500

data edygji: skala rysunku: nr rysunku:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE;

projekt wykonano w programie ArchiCAD, nr licencji 8-5530330/14342



