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STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM
Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A

89 - 500 Tuchola

dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji sanitamnej dla terenéw inwestycyjnych w ulicy
Budowlanej i Plaskosz w Tucholi

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spdtka z o. o. dla wyzej wymienionego zadania ustala
nastepujace warunki podtaczenia i wykonania sieci:

1. Dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul.Budowlanej i Plaskosz zaprojektowa¢ kanalizacje sanitama w
uktadzie grawitacyjno-pompowym w nawigzaniu do istniejgcej kanalizacji sanitamej ks500
na wysokosci dziatki geod. 1645/2. Rzedna studni wigczeniowej (teren/dno) 109,77/ 107,52 m n.p.m.

2. Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej uwzgledni¢ obecng i przysztq zabudowe z uwzglednieniem
inwestycji planowanych przez Gming Tuchola; dodatkowo przewidzie¢ wigczenie kanalizacji z terenu
Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasdéw Panstwowych (dz.geod. 6004/27) - przewod toczny
DN/OD90x5,4 PE100.

3. W najnizszym miejscu zlewni zaprojektowat przepompownie /ttocznie Sciekow; iloS¢ przepompowni
dostosowa¢ do warunkéw terenowych; lokalizacje przepompowni uzgodni¢ z Inwestorem i Zakladem
Wodociagdw i Kanalizacji, teren pod przyszitg zabudowe przepompowni/toczni wydzieli¢ z istniejgce;
dziatki. Przepompownie zlokalizowa¢ w taki sposob aby nie kolidowaty z pdzniejszym zagospodarowaniem
terenu,

4. Z projektowanejlych/ przepompowni /ttoczni Sciekow/ odprowadzi¢ przewéd toczny do studni rozpreznej; w
studni rozpreznej przewod tloczny zakonczy¢ deflektorem

5. Kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur kielichowych, litych PVC o Srednicy minimum DN/OD200/5,9mm
SN8kN/m2, tgczonych na uszczelki gumowe spetniajacych wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.

6. Kanalizacje ciSnieniowg od projektowanej przepompownifttoczni $ciekow do istniejacej studni
kanalizacyjnej wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR17 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub
z rur wielowarstwowych z PE100RC dla odcinkow wykonywanych bezwykopowo. Dobor Srednicy na
podstawie obliczen hydraulicznych z zachowaniem minimalnej predko$ci przeplywu przez rurocigg ttoczny
na poziomie minimum 0,8-0,8 m/s
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7. Na zatamaniach trasy projektowanego kolektora sanitarnego grawitacyjnego w pionie i poziomie, studnie
weziowe w miejscach potaczenia kanatow zastosowaé studnie z kregoéw betonowych DN1200, zgodnie z
PN-EN 1917:2014 i PN-EN 476:2012. Dolny krag prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiada¢
dno wraz z wyprofilowang kinetg oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki
powinno mie¢ plyte fundamentowq oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona
kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanalu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny,
zgodny z przekrojem kanatu, w gérnej czesci - Sciany pionowe 0 wysokosci rdwnej co najmniej %4 Srednicy
kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny
by¢ wewnatrz gladkie. Stopnie zlazowe zamocowaé w $cianach komory roboczej. Zastosowac stopnie
ztazowe powlekane PN-EN 13101:2005 np. typu U327.

8. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-EN 124, osadzonego na plycie
pokrywowej. Kominy wiazowe sytuowa¢ od strony naptywu Sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Wszystkie wtazy zeliwne obrukowa¢ kostkg betonowsa, gr. 8 cm na podbudowie z beton, gr. 10cm,
w promieniu 1,0m od wtazu studni.

9. Dopuszcza sig zastosowanie studni rewizyjnych PVC 400/425 na odcinkach prostych, jednakze
maksymalnie co drugg studnie.

10.Scieki z terenu objetego wnioskiem nalezy skierowaé do projektowanej przepompowniftioczni $ciekow

11.Nowo projektowana przepompownia/ttocznia Sciekow powinna pracowa¢ w uktadzie automatycznym,
pompy powinny zalgczac sie z czujnikow poziomu.

12.Zaprojektowat system przesylania danych o stanie pracy tloczni drogq radiowg (w potgczeniu z
ujednoliconym systemem operatorskim) do ZWiK w Tucholi, ul. Warszawska 7.

13.W zwiazku z ujednoliconym systemem monitoringu wymagane urzadzenia do transmisji danych i sterownia
to: radiomodem Satelline 3AS/125 firmy Satel Oy 433,475 MHz, sterownik GE Fanuc lub HORNER.

14.Teren przepompowni/ttoczni $ciekéw wyposazy¢ w oSwietlenie zewnetrzne - sterowane wytgcznikiem
wiacz - wytacz’.

15.Rozdzielnie zasilajacg wyposazy¢ w gniazda 24V, robocze 230 i 400V. Skrzynka sterownicza powinna
posiada¢ system ochrony przepieciowej. Uktad zasilania w energie elekiryczng powinien umozliwiaé
podiaczenie agregatu pradotworczego na wypadek wylaczenia zasilania z sieci energetycznej.

16.Zbiornik przepompowni/ttoczni $ciekdéw wykona¢ z kregdbw betonowych z monolitycznym dnem. Rurociagi
tloczne i wszystkie elementy stalowe projektowaé z materiatéw odpornych na korozje - stal nierdzewna.
Teren przepompowni wyposazy¢ w przytacze wodociggowe z rur PE zakoriczone hydrantem nadziemnym
DN80; pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza umieszczonego w studni wodomierzowej na terenie
przepompowni/ttoczni Ogrodzenie tloczni wykonaé jako systemowe sktadajace sie z paneli ogrodzeniowych
| stupkow powlekanych (kolor zielony), podmuréwki o wysokosci catkowitej ogrodzenia 1,8m. Zamontowac
brame wjazdowa i furtke. Teren przepompowni oraz droge dojazdowg utwardzi¢ w celu sprawnej obstugi
eksploatacyjnej przez stuzby techniczne ZWiK w Tucholi.

17 Zasilanie tloczni w energie elekiryczng projektowa¢ w oparciu o wydane warunki techniczne ENEA
Operator Spotka z 0.0. na etapie projektowania.
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Uwagi ogdlne:
1. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem zastosowanych rozwigzan i urzadzen w dwéch

egzemplarzach przediozy¢ do uzgodnienia w Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacji w Tucholi,
ul. Warszawska 7.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci, dla ktérych brak jest szczegdtowych informacji oraz, ze sieci
wykonane sg z innych materiatdw niz podano w niniejszych warunkach technicznych.

3. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji miedzy projektowang
siecig a usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, projekt zlozy¢é do Zespotu
Uzgodniert Dokumentacii Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Tucholi.

4. Calos¢ projektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych WTWIOSK COBRTI - Instal z 2003r. (Zeszyt 9) oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych WTWIOSW COBRTI - Instal z 2001r. (Zeszyt 3).

Zatgczniki:
1. Mapa pogladowa z zaznaczonym miejscem wigczenia projektowane] kanalizacji w skali 1:500

Otrzymuja;:
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