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Na podstawie art. 3 pkt la ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w zwiazku z art. w zwiazku z art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
poZn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
uzgadnia
projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z budowa tloczni
$ciekdw 1 ich zasilaniem energetycznym na terenie dziatek polozonych przy ulicy Plaskosz i ulicy
Budowlanej w miejscowosci Tuchola, bez zastrzezen.

Uzasadnienie
P. Radostaw Ryl zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o
uzgodnienie ww. dokumentacji projektowej, przedkladajgc projekt zagospodarowania dziatki i
projekt architektoniczno-budowlany. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana w oparciu o
warunki techniczne wydane przez gestora sieci — Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Ldz. ZWiK/61/2020 z dnia 24.07.2020 r. Dla tej inwestycji Burmistrz Tucholi wydat decyzje nr
WIIPP.6733.1.6.2021.AK z dnia 02.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej wraz z budowsa tloczni $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym na terenie
dziatek potozonych przy ulicy Plaskosz i ulicy Budowlanej w miejscowosci Tuchola.
W ramach zamierzenia projektowego zaplanowano budoweg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC, sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PEHD, oraz budowe 2
tloczni sciekow w zbiornikach polimerobetonu DN2000, budowe linii zasilajacych oraz studni
rewizyjnych. Miejscem wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca
studnia kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki 1490/14.
Tlocznie $ciekdéw zaplanowano na dziatkach o nr ewid. 1639 i 1654/1. Tlocznie te bgdg nie
przejazdowe. Teren tloczni bedzie utwardzony kostka betonowa i1 ogrodzony. Kominki
wentylacyjne wyposazone bedg w wklady weglowe. Tlocznie $ciekéw zaprojektowano jako
zamkniete, szczelne wyposazone w system separacji czesci statych. W kazdej tloczni zainstalowane
beda 2 pompy, ktére pracowac bedg naprzemiennie. W celu eliminacji zapachéw ztowonnych w
studni S30 zaprojektowano filtry podwiazowe, antyodorowe z wkladem katalitycznym typu FP600
o wydajnosci filtracji réwnej 12m?/h, zapewniajacych dwuetapows filtracje gazow w procesie

katalizy.
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Z przedstawionych materialow wynika, ze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
organizacyjne spelniaja wymagania higieniczne i zdrowotne. W powyzszej sytuacji zaistniaty
przestanki do uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt w czedci graficznej zaopatrzono w klauzule
uzgadniajgcg Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
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