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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ;
»PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ DOT. PRZEBUDOWY
DWOCH PRZYLACZY GAZOWYCH SREDNIEGO
CISNIENIA @ 25PE W UL. KLONOWEJ 47 63
W M. KOCZARGI STARE GM. STARE BABICE”.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

__Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy przylaczy gazowych sredniego cisnienia w
zwigzku z planowana rozbudowa-remontem ulicy Klonowej w m. Koczargi
Stare gm. Stare Babice.

1.2. Inwestycja

__Przebudowa przylaczy gazowych sredniego cisnienia @ 25 PE w ul.
Klonowej 47 1 63 w m. Koczargi Stare w zwiazku z planowang rozbudowa-
remontem ul. Klonowej w m. Koczargi Stare gm. Stare Babice.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy; Urzad Gminy Stare Babice - Wojt gm. Stare Babice ,
Stare Babice 05-082, ul. Rynek 37.

Wykonawca; firma wyloniona w postepowaniu przetargowym.

1.4. Zakres stosowania Specvfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy zlecaniu i realizacji zdania z pkt. 1.2. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje




pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

2. Plac budowy

Plac budowy zostanie protokolarnie przekazany wykonawcy przez
zamawiajacego w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy. Zamawiajacy udostepni miejsce na zaplecze budowy oraz umozliwi
wykonanie podtaczenia do medidow. Rozliczenie za zuzyte media w czasie
budowy nastapi zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym. Wykonawca
zorganizuje plac budowy w taki sposob aby zapewni¢ cigglos¢ dziatalnosci
Zamawiajacego i bezpieczenstwo odwiedzajacych remontowany obiekt. Teren
objety robotami Wykonawca wygrodzi i oznakuje oraz zabezpieczy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatlow, sprzetu, urzadzen i
wyposazenia uzywanego do realizacji zdania.

2.1. OQOchrona wlasnosci, urzadzen i wyposazenia

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i zabezpieczenie istniejacych
instalacji oraz elementéw wyposazenia budynku przed uszkodzeniem i
zniszczeniem w czasie prowadzenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za szkody spowodowane swoim dziataniem.

2.2. OQOchrona srodowiska

Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisOw zawartych
we wszystkich relacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Odpady
powstale w czasie prowadzenia rob6t Wykonawca podda utylizacji w firmie
prowadzacej taka dzialalnos$¢. Zabronione jest stosowanie materialéw z odzysku
lub recyklingu, emitujacych szkodliwe promieniowanie oraz majacych trwaly
wplyw na zmiany Srodowiska.

2.3. Program jakosci

Wykonawca w pelni odpowiedzialny jest za jakos¢ robét i stosowanych
materialow.

2.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na placu budowy




Wykonawca dostarczy na budowe oraz bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz wyposazy pracownikow w
srodki ochrony indywidualnej. Pracownicy prowadzacy roboty musza posiada¢
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zaleznosci od wykonywania robét i
obstugiwanego sprzetu. Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wszystkich
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.5. Nadzor nad realizacja umowy

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Zamawiajacy powola Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych
mu uprawnien i obowigzkow.

3. Wymagania ogélne
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji zadania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé ze
specyfikacja techniczna, polskimi normami, przepisami prawa budowlanego,
sztuka budowlana, projektem technicznym i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest do organizacji i zapewnienia w calosci robocizny,
materialow, sprzetu, transportu i dostaw a po zakonczeniu robét do
uporzadkowania placu budowy z utylizacja powstatych odpadow.

3.2. Wymagania ogolne dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych objetych
niniejsza specyfikacja powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
dokumentach, dopuszczajacych ich stosowanie w budownictwie. Wszystkie
materialy powinny posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,,B” lub ,,CE”.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialow w zakresie
ich zgodnosci ze specyfikacja techniczng. Stosowanie materiatow innych niz
okreslonych w specyfikacji technicznej grozi nie zaakceptowaniem przez
Zamawiajacego wykonanego z ich zastosowaniem zakresu robot. Wykonawca
odpowiedzialny jest za bezpieczne sktadowanie materialéw na terenie placu
budowy lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

3.3. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robét i sSrodowiska.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna do prowadzenia rob6t zgodnie z terminami
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umownymi. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
zadania musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i1 gotowosci pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Zamawiajacego nie
dopuszczone do uzycia.

4. Odbior robot
1. Rodzaje odbiorow

___Roboty remontowe podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbior czesciowy robot

odbior koncowy robét

odbior pogwarancyjny robot.

4.1.1. QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robo6t , ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony w przeciagu 2 dni od
daty zgloszenia.

4.1.2. QOdbior czesciowy robot

___Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci zakresu
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢
danej czesci robot zgtasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony w przeciaggu 2 dni od daty
zgloszenia.

4.1.3. Odbior Koncowy robot

Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego zglasza Zamawiajgcemu na pisSmie




Wykonawca. Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic¢ Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowej. Komisja
odbiorowa dokona oceny jakosci wykonanych rob6t na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczna.

4.1.4. QOdbidér pogwarancyjny

QOdbior pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie
gwarancyjnym i bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

4.1.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru konicowego wykonawca jest zobowiazany przedstawic atesty i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatow.

5. Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
nastepujacych robot;

- zamknigcie dopltywu gazu do przebudowywanych przylaczy gazowych @
25PE szt.2

- przylacza domowe z PE-HD o $rednicy do 25 mm w rurze ochronnej
stalowej o srednicy do 50 mm - szt. 2

- demontaz rurociagu z PE o Srednicy 25 mm o polaczeniach zgrzewanych -
mb. 1,20

- demontaz rurociagu z PE o $rednicy 32 mm o polaczeniach zgrzewanych —
mb. 1,20

- wykopy liniowe o Scianach pionowych pod rurociagi, w gruntach suchych
kat. II-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym; glebokosé do
1,5m, szeroko$¢ 08-1,5, - m>3.840




- montaz rurociggoéw z rur PE o $rednicy © 25 mm z rur w zwojach — mb.
1,20

- polaczenia rur z PE o $rednicy @ 25 mm za pomoca ksztaltek
elektrooporowych - szt. 4

- przylacza domowe z PE o srednicy do @ 25 mm w rurze ochronnej
stalowej o srednicy @ 50 mm, szafka gazowa z wyposazeniem z demontazu —
szt. 2

- potaczenia rur z PE o $rednicy © 32 mm za pomoca ksztaltek
elektrooporowych — szt. 2

- proba szczelnosci 1 wytrzymatosci gazowych przylaczy domowych —
montaz aparatury kontrolno-pomiarowej — kpl. 2

- proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przylaczy domowych - mb. 2

- wznowienie doptywu gazu do przebudowywanych przylaczy gazowych PE
0 25 mm —kpl. 2

- kanaly rurowe — podloza z materialow sypkich o grubosci 20 cm — m2
1,60

- oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi z tworzywa sztucznego —
m 4,0

- zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.
M-IV glebokosé do 1,5 m, szerokosé 08-1-5 m —m’ 3,840

- zageszczenie nasypow zageszczarkami grunty sytpkie kat. I-III—m’® 3,840.

5.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane - (tekst jednolity Dz.U. nr
243 poz. 1623 z 2010r z po6z. zmianmi),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. poz.
640),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002,poz. 690, z p6Z. zmianami).




