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Wykaz wyposazenia technologicznego

Lp. Oéﬂfffz Nazwa sprzetu I:OSC i ) Eg;x:
J.m. | Parter pietro | pietro tacznie | ygje
W1/W | Stanowisko do zewnetrznego zasilania z
1 . y kpl. 2 - - 2 -
2 buforem baterii akumulatoréw

Urzgdzenie do sprawdzania mo

2 | W3 | 197830/GY NSN'6625.12.306-3955 szt - ! } ! )

3 | W6 |Belka do podnoszenia (Power Pack) szt. 3 - - 3 -

4 W8 | Trawersa transportowa szt. 2 - - 2 -

5 | W9 |Wobzek transportowy (Power Pack) szt. 2 - - 2 -

6 |W13.1 | Stojak do montazu wiezy kpl 1 - - 1 -

7 - Endoskop NSN: 6650-12-157-9940 szt. 1 - - 1 -

8 - Mechanika Ciegnowa BOWDENA szt. 2 - - 2 -
Zawiesie do montazu ramienia wahacza i

9 - wahacza kota napinajgcego NSN 3940- | kpl. 2 - - 2 -
12-189-1576 lub 4910-12-189-1576

10 - Zawiesie NSN 3940-12-316-8499 kpl. 3 - - 3 -

11 i Pulpit sterujgcy (konsola) Leopard 2 do szt 1 i i 1 i
bloku silnika 2815-12-325-8346 '

Rys. W-1 Rzut parteru - wyposazenie pomieszczen 19

Rys. W-2 Rzut I-pietra - wyposazenie pomieszczen 20

Rys. W-3 Rzut Il-pietra - wyposazenie pomieszczen 21
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11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

Ogodlne warunki wykonania sprzetu o konstrukcji metalowej

. Sprzet nalezy wykonaé¢ i ukompletowa¢ weditug przedstawionych opiséw, rysunkéw oraz

przyktadowych wzorow.

. Dostawca po przedstawieniu witasciwych atestow i pisemnej akceptacji odbioru pierwszego

egzemplarza przystgpi do realizacji zaméwienia.

. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne wymienione w szczegétowych opisach przedmiotu

zamowienia malowane metodg proszkowa.

. Wewnatrz wyrobow potki osadzone na podpérkach metalowych z regulacjg wysokosci w trzech

potozeniach co 50 mm.

. Drzwiczki szafy mocowane na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych

samodomykajgcych o < 110° & 35 mm. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt
metalowy (chromowany - potysk) mocowany w dwéch punktach o rozstawie 96 mm (zgodny
Z wzorem Zamawiajgcego).

. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie.
. Oznaczone drzwiczki i szuflady wyposazone w patentowy zamek meblowy.

. Wszystkie ostre krawedzie i zadziory stepione.

10.
11.

Meble osadzone na slizgaczach meblowych.
Sprzet znakowaé sygnaturg pod spodem na srodku. Namalowane litery i cyfry powinny mie¢
wielkos¢: wysokosé 15 mm, grubosé 2 mm.

Ogdlne warunki wykonania sprzetu o konstrukcji drewnianej

. Po podpisaniu umowy Dostawca przedstawi do odbioru Zamawiajgcemu po jednym

egzemplarzu kazdej pozycji przedmiotu zamdwienia wraz wymaganym atestem badan na
higienicznos¢ zastosowanej ptyty widrowej.

. Dostawca po pisemnej akceptacji odbioru pierwszego egzemplarza przystgpi do realizac;ji

zamowienia.

. Sprzet nalezy wykonac¢ i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkéw, opiséw i wzorow.

Sprzet musi spetniaé wymagania norm PN-EN 527 1-3.

. Plyta meblowa w kolorze — jasny dgb z jednakowym wzorem.

Wysokos¢é mebli liczona tgcznie ze slizgaczami.

. Kolorystyke i fakture ptyty nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem podczas realizacji zaméwienia.
. Elementy konstrukcyjne z ptyt widrowych tgczone za pomocg wklejanych kotkdw drewnianych

& 8x35 mm.

. Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej ptyty.
10.

Dolne ptaszczyzny $cian bocznych okleinowane doklejkg PCV o gr. 1 mm i osadzone na dwéch
Slizgaczach meblowych dwupunktowych.

Tylne Sciany w regatach, szafkach i szafach wykonane z plyty pilsniowej lakierowanej w kolorze
biatym o gr. 3,2 mm (nie dopuszcza sie potgczen ptyty od wewngtrz w miejscach widocznych).
Wewnatrz mebli potki osadzone na podpdérkach metalowych z mozliwoscig regulaciji wysokosci
w trzech potozenia co £50 mm.

Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostate drzwi na 2 zawiasach puszkowych
metalowych z mechanizmem zamykania ze sprezyng o kacie otwarcia 110° & 35 mm. Drzwi,
drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt metalowy (chromowany — potysk) mocowany
w dwdéch punktach o rozstawie 96 mm (zgodny z wzorem Zamawiajgcego).

Szuflady oraz potka pod klawiature i myszke osadzona na metalowych prowadnicach kulkowych
0 petnym wysuwie.

Drzwi dolne szaf zamykane zamkiem baskwilowym z wktadkg patentowg, a pozostate drzwi
oznaczone na rysunkach wyposazone w patentowy zamek meblowy.

Sprzet znakowac sygnaturg pod spodem na srodku. Namalowane litery i cyfry powinny mie¢
wielkosé: wysokosé 15 mm, grubo$¢ 2 mm.

Do kazdych drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe Zelki, by podczas zamykania nie uderzaty
o korpus.

Do wykonania wyrobéw zastosowaé materiaty w | gatunku.

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkéw przymocowane do wyrobu od wewnatrz.
Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

Kazdy wyréb:



- pakowany w opakowaniach bezposrednich z tektury falistej lub folii bgbelkowej,

- oznaczony trwale na tylnej $cianie w miejscu niewidocznym (nazwag producenta i wyrobu
wraz z nr partii),

- Do przedstawionych pierwszych egzemplarzy przedmiotu zamowienia nalezy przedstawic:

- Atest badan zastosowanej ptyty wiorowej laminowanej na higienicznosé potwierdzajgcy
wykonanie w klasie higieny E1, wydany nie p6zniej niz 5 lat (nie dopuszcza sie protokotéw
badan).

- Wzory:

a) Uchwytow

B Przybornikow

UWAGA:

1. Przed zamoéwieniem/montazem elementéw wyposazenia jego parametry techniczne,
ilos¢, rodzaj oraz rozmieszczenie powinno zosta¢ szczegéfowo zweryfikowane przez
Uzytkownika i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikowane!

2. Zamieszczone fotografie wyposazenia sq przykfadowymi zdjeciami i majg na celu
Zilustrowanie opisywanego wyposazenia.



WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

6 Warsztat podwozia

POMIESZCZENIE 6 — wykaz wyposazenia technologicznego

Ujete
Nazwa Nr ,, | Oznaczenie w
Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llos¢
pom. pom. narys. kosztor
ysie
PARTER
1 Belka do podnoszenia (Power Pack) szt. 3 W6 -

Pulpit sterujacy (konsola) Leopard 2 do bloku

2 silnika 2815-12-325-8346 St 1) W12 -
Warsztat . : . -
odwozia 6 | Zawiesie do montazu ramienia wahacza i
3 P wahacza kota napinajgcego NSN 3940-12- kpl. 2 - -
189-1576 lub 4910-12-189-1576
4 Zawiesie NSN 3940-12-316-8499 kpl. 3 - -

Pozostate wyposazenie dla pomieszczenia wykonaé zgodnie z opracowaniem
specyfikacja techniczna karty katalogowe wyposazenia — hala remontowa -—
aktualizacja nr 3_04_2024

Belka do podnoszenia (Power Pack) W6

e Belka do podnoszenia stuzy do montazu i demontazu bloku napedowego za pomocg
urzgdzenia dzwigowego wozu zabezpieczenia technicznego lub po zamontowaniu szakli za
pomocg suwnicy. Dopuszczalne obcigzenie 6,5 tony

e Dostarczane z certyfikatem CE

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.
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Pulpit sterujacy (konsola) Leopard 2 do bloku silnika 2815-12-325-8346 W12

Pulpit sterowania jest urzadzeniem do obstugi i nadzoru, ktére niezaleznie od podwozia pojazdu
umozliwia uruchomienie wymontowanego bloku napedowego PowerPack czotgu Leopard 2.
Pulpit sterowania z jego elementami obstugi i elementami kontrolnymi przeznaczony jest do
przeprowadzania testu i testéw na szczelnos¢ i testow dziatania uwarunkowanych naprawami.
Pulpit sterowania skfada sie z obudowy, w ktdérej umieszczone zostaty wszystkie elektryczne
urzagdzenia obstugi, nadzoru, sterowania i zasilania paliwem.

Do transportu pulpitu sterowania na obudowie zamocowany jest obrotowy patgk transportowy.
Jedno z urzgdzen mocujgcych z blokadg znajdujgce sie na tylnej stronie obudowy przeznaczone
jest do mocowania pulpitu sterowania na bloku mechanizmu napedowego.

Dwa patgki mocujgce po lewej stronie Scianki obudowy stuzg do mocowania przewodow
urzgdzenia.

PARAMETRY
e Dlugos¢ [mm] 430
Szerokos¢ (patak transportowany wysuniety do przodu) [mm] 375
Wysokosé (patgk transportowy wysuniety do przodu) [mm] 500
Ciezar [kg] ok. 23
Napiecie robocze [V] 24
Minimalna pojemnos$c¢ [Ah] 200
Dtugos¢ masowego przewodu tgczgcego [mm] 740
Wydajnos$¢ pompy paliwa przy 2,74 bar [1/h] 80
Dtugo$¢ weza zasysajgcego paliwo [mm] 1850
Dtugosé weza doprowadzajgcego paliwo [mm] 510
Dtugos¢ weza powrotnego paliwa [mm] 2500



. &uuuh»u'!

e

S5 | €
| e

A o e

Zawiesie do montazu ramienia wahacza i wahacza kota napinajacego
NSN 3940-12-189-1576 lub 4910-12-189-1576

Opis:

Zawiesie stuzy do podnoszenia za pomocg dzwigu lub wozu zabezpieczenia technicznego kot
nosnych i wahaczy pancernego wozu bojowego Leopard 2 i pochodnych.

Dostarczane z certyfikatem CE.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.



Zawiesie NSN 3940-12-316-8499
Zawiesie tancuchowe 3-ciegnowe

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.



7 Silnikownia

POMIESZCZENIE 7 — wykaz wyposazenia technologicznego

Nazwa Nr ,, | Oznaczenie | Ujetew
Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ .
pom. pom. narys. kosztorysie

PARTER

Stanowisko do zewnetrznego zasilania

. W1/W2 -
! Silnik . . z buforem baterii akumulatoréw kpl !
2 finikownia Trawersa transportowa szt. 1 w8 -
3 Mechanika Ciegnowa BOWDENA szt. 2 - -

Pozostate wyposazenie dla pomieszczenia wykonaé zgodnie z opracowaniem
specyfikacja techniczna karty katalogowe wyposazenia — hala remontowa -
aktualizacja nr 3_04_2024

Stanowisko do zewnetrzneqo zasilania z buforem baterii akumulatoréw
W1/W?2

Stanowisko przeznaczone jest do zasilania systeméw pojazdow opancerzonych
w trakcie wykonywania rdéznego rodzaju proceséw technologicznych. Podstawowg cechg
stanowiska jest utrzymywanie statego napiecia zasilania 28V DC z mozliwoscig regulaciji, przy
obcigzeniu do 500A.

W skiad zestawu wchodza:
o Urzadzenie do zewnetrznego zasilania nr rys. 50.08.0126A
e Prostownik Tyrystorowy (Zasilacz) nr rys. 50.13.0230A
e Akumulator 12V (4 szt.) nr rys. 50.13.0231A

Stanowisko dostarczane jest z niezbedng dokumentacja:
e Instrukcja eksploatacji obstugi i konserwacji
e Dokumentacja Techniczno Rozruchowa na Prostownik Tyrystorowy (Zasilacz)
e Deklaracja zgodnosci CE na Prostownik Tyrystorowy (Zasilacz)

Parametry dodatkowe:

e zasilacz mobilny na czterech kotach metalowo - gumowych z mozliwoscig blokady két

e konstrukcja stalowa IP 21 lub wyzej

e dlugos¢ przewodu po stronie pierwotnej (napiecie zasilania 400V) 30m, z mozliwoscig
odfgczania - kabel z wtyczkg po stronie zasilacza i zasilania z sieci, do sieci wtyczka 63A
6h

e dlugos¢ przewodu po stronie wtornej (obnizone napiecie do Urzadzenia zasilanego) 10m
z mozliwoscig odtgczania kabli od zasilacza za pomocg wtyku, po stronie do Urzadzenia
zasilanego kable zarobione do Urzgdzenia Zewnetrznego Zasilania (,Wézka
Akumulatorowego”) - Gniazdo 170.70.087SB

e konstrukcja metalowa zasilacza umozliwiajgca umieszczenie na nim zwinietych
przewodow elektrycznych podczas przemieszczania sie zasilacza na kotkach,
przewodowy zwiniete po stronie pierwotnej i wtorne;

e warunki jakosciowe: deklaracja zgodnosci CE

e gwarancja 24 miesigce

Urzeczenie zewnetrznego zasilania — bufor ,,wézek akumulatorowy 2z instalacja
elektryczng”

Parametry dodatkowe:

e wozek mobilny na czterech kotach metalowo - gumowych z mozliwo$cig blokady kot

e Kkonstrukcja stal / tworzywo, zakryta IP21




e dlugos¢ przewodu po stronie WE (obnizone napiecie od zasilacza) 10m z mozliwoscig
odtgczania kabli od zasilacza za pomocg wtyku (zestaw kabli przy zasilaczu)

e dlugos¢ kompletu kabli do zasilania wiezy 7m z mozliwos$cig odtgczania (gniazdo / wtyk)

e konstrukcja podtgczenia umozliwia zasilenie 24-30V poprzez podtgczenie odpowiednich
kabli Leopard 2 A4/A5, zestaw kabli do podtgczenia: podwozia, wiezy oraz umozliwienia
rozruchu Power Pack.

e konstrukcja umozliwiajgca umieszczenie na nim zwinietych przewodow elektrycznych
podczas przemieszczania sie zasilacza na kétkach

e gwarancja na akumulatory producenta (w zestawie 4 szt., minimum 12FV120 lub
réwnowazne)

e warunki jakosciowe: deklaracja zgodnosci CE

e gwarancja 12 miesiecy

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.
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Trawersa transportowa W8
Trawersa transportowa stuzy do transportu wézka transportowego wraz z Power Pack
pomiedzy stanowiskami.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z 0.0.
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Mechanika Ciegqgnowa BOWDENA

System ciegien skfadajgcy sie max. z 4 ciegien za pomoc ktérego realizowane jest
hamowanie i sterowanie.

12



25 Warsztat uzbrojenia pokiadowego

POMIESZCZENIE 25 — wykaz wyposazenia technologicznego

N ] ) :
Lp. | Nazwa pom. r Nazwa sprzetu 1m. | 1oge Oznaczenie | Ujete w.
pom. narys. kosztorysie
PARTER
Warsztat Stanowisko do zewnetrznego
1 z a. zasilania z buforem baterii kpl. 1 W1/w2 -
uzbrojenia 25 X
oktadoweso akumulatoréw
W
2 P & Stojak do montazu wiezy kpl. 1 Wwi13.1 -

Pozostate wyposazenie dla pomieszczenia wykonaé zgodnie z opracowaniem
specyfikacja techniczna karty katalogowe wyposazenia — hala remontowa -
aktualizacja nr 3_04_2024

Stanowisko do zewnetrzneqo zasilania z buforem baterii akumulatoréw
W1/W2 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Stojak do montazu wiezy W13.1
Wieza STEND sktada sie z:
Stendu wiezy

. Stend wiezy stuzy do montazu i demontazu wiezy

o Stend musi umozliwi¢ osadzenie wiezy HITFIST 30mm

. Stend musi posiada¢ udzwig 3,5 t

. Stend musi posiadac¢ certyfikat CE

. Do stendu powinny zosta¢ dostarczone niezbedne dokumenty co najmniej Instrukcja
eksploatacji, obstugi i konserwacji

. Podstawa stendu nie powinna by¢ okragta

. W sktad standu powinien wchodzi¢ symulator podwozia, pozwalajgcy na podtgczenie

wiezy celem podtgczenia elektryki wiezy do sprawdzenia

Blokady zlgcza obrotowego

. Blokada ztgcza obrotowego musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zablokowania ztgcza obrotowego
celem podtgczenia elektrycznego wiezy HITFIST 30mm

. Podest stuzy do obstugi podczas prowadzenia préby stendowej oraz obstugi serwisowej
wiezy

Podest do obstugi wiezy

13



Do podestu powinna zostaé¢ dostarczone niezbedne dokumenty co najmniej Instrukcje
eksploatacji, obstugi i konserwaciji

Materiat stal

dt. 2050 x szer. 4600 x wys. 1720 mm

Przyrzad o nr kat. 4625-00-000/101 wg WZM Siemianowice Slgskie lub réwnowazne
kompatybilny z urzadzeniami dla ktérych jest przeznaczony tj. o podobnych parametrach
jakosciowych, takich samych parametrach technicznych inie gorszych parametrach
funkcjonalno-uzytkowych niz parametry czesci oznaczonych poszczegdlnymi numerami
katalogowymi
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31 Pomieszczenie obstugi broni strzeleckiej
POMIESZCZENIE 31 — wykaz wyposazenia technologicznego
L Nazwa pom Nr Nazwa sprzet Jm. | lloge | Omnaczenie Ujete w
p- pom. pom. przetu o narys. | kosztorysie
PARTER
Pomieszczenie
E kop NSN: -12-157-
1 obstugi broni 31 ndoskop NSN: 6650 > szt. 1 - -
.. 9940
strzeleckiej

Pozostate wyposazenie dla pomieszczenia wykona¢ zgodnie z opracowaniem
specyfikacja techniczna karty katalogowe wyposazenia — hala remontowa -
aktualizacja nr 3_04_2024

Endoskop NSN: 6650-12-157-9940

Endoskop stuzy do inspekcji przewodu lufy kal. 7,62 mm. Wykorzystywany jest miedzy innymi
do weryfikacji przewodu lufy karabinow MG3.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z 0.0.
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35+51 Stanowiska naprawcze

POMIESZCZENIE 35+51 — wykaz wyposazenia technologicznego

| Ujetew
Nazwa Nr , . | Oznaczenie
Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llos¢ kosztory
pom. pom. narys. sie
PARTER
1 Stanowiska s5e51 Trawersa transportowa szt. 1 W8 -
2 | naprawcze ) Wdzek transportowy (Power Pack) szt. 2 w9 -

Pozostate wyposazenie dla pomieszczenia wykonaé zgodnie z opracowaniem
specyfikacja techniczna karty katalogowe wyposazenia — hala remontowa -—
aktualizacja nr 3_04_2024

Trawersa transportowa W8
Karta powyzej.

Woézek transportowy (Power Pack) W9

Wézek transportowy umozliwia transport Power Pack pomiedzy stanowiskami za pomoca:
e Sity ludzkiej

e Wdbzka widtowego

e Suwnicy (przy uzyciu trawersy transportowej nr rys. 50.21.0202)

Wézek transportowy stuzy réwniez jako stojak w trakcie wykonywania prob Power Pack na
stanowisku po zamontowaniu podpor.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z 0.0.
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127 Warsztat tacznosci
POMIESZCZENIE 127 — wykaz wyposazenia technologicznego
Nr ,. | Oznaczenie | Ujetew
Lp. Nazwa pom. pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
I PIETRO

Urzadzenie do sprawdzania
1 | Warsztat tgcznosci 127 | mowy TS2839/GY NSN:6625-12- | szt. 1 W3 -

306-3955

Pozostate wyposazenie dla pomieszczenia wykona¢ zgodnie z opracowaniem
specyfikacja techniczna karty katalogowe wyposazenia — hala remontowa -
aktualizacjanr 3_04 2024

Urzadzenie do sprawdzania mowy TS2839/GY NSN:6625-12-306-3955 W3

Opis:
Urzagdzenie stuzy do sprawdzania hetmofonow.

W skitad testera wchodza:

Kabel specjalny — NSN: 5995-12-309-7138 —1 szt.
Probnik (czarny) — NSN: 6625-12-127-2215 —1 szt.
Probnik (czerwony) — NSN: 6625-12-127-2214 -1 szt.
Przewdd (czarny) — NSN: 6625-12-179-6576 —1 szt.

Przewdd (czerwony) — NSN: 6625-12-172-9855 — 1 szt.

17




Zestawienie urzadzen przeznaczonych do serwisowania

Zestawienie urzadzen przeznaczonych do serwisowania

Nr
Nazwa urzadzenia We
Nr spec.

1 | Endoskop NSN: 6650-12-157-9940 -
Stanowisko do zewnetrznego zasilania z buforem baterii

2 , W1/w2
akumulatoréw
3 Urzgdzenie do sprawdzania mowy TS2839/GY NSN:6625-12-306- W3
3955
UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia nalezy serwisowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
zakupionych produktow.
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