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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KARTY KATALOGOWE WYPOSAZENIA
— HALA REMONTOWA - aktualizacja nr 3 04 2024

Nazwa

opracowania

BUDOWA BUDYNKU HALI REMONTOWEJ ORAZ WIATY MAGAZYNOWEJ DO
PRZECHOWYWANIA CZESCI ZAMIENNYCH | ZUZYTYCH DO POJAZDOW WOJSKOWYCH WRAZ
Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH SIECI,
PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH: WODOCIAGOWYCH,
HYDRANTOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ
Z OTWARTYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ROZSACZAJACYM, GAZOWYCH,
ELEKTROENERGETYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM | KANALIZACJI
KABLOWEJ, A TAKZE BUDOWA OGRODZENIA, PLACOW MANEWROWYCH, PARKINGOW,
DROG, CIAGOW PIESZYCH ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO DO GROMADZENIA ODPADOW
DLA POTRZEB 1 BRYGADY PANCERNEJ NA TERENIE ZAMKNIETYM KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO WARSZAWA — WESOLA ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 7 OBREB 80101,
DZIELNICA WESOtA MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWA

Nazwa

zamowienia

BUDOWA HALI REMONTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Z PRZEZNACZENIEM DO WYKONANIA OBSLUGI | NAPRAW CZOLGOW LEOPARD 2

Adres

1 Brygada Pancerna, ul. Okuniewska 1; 05-075 Warszawa Wesota

dziatka nr 7, obreb nr 80101, j. ewid. 146515_8 Dzielnica Wesota, m. st. Warszawa, woj.
mazowieckie

Inwestor

Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

Kody CPV

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Data

Kwiecien 2024 r.

Wykonawcy

"PROJMORS"
Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego Sp. z 0.0.
ul. Narwicka 2D

80-557 Gdarisk
P RO] MORS tel. (58) 520 33 03

FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA
SKEB StAWOMIR KOLTUN

ul. Opolska 19

10-625 Olsztyn

tel. (89) 537 02 26 fax (89) 533 24 89
,PRACOWNIA PROJEKTOWA”

FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA

SKEB

SEAWOMIR KOLTUN
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BUDOWA BUDYNKU HALI REMONTOWEJ ORAZ WIATY MAGAZYNOWEJ DO
PRZECHOWYWANIA CZESCI ZAMIENNYCH | ZUZYTYCH DO POJAZDOW WOJSKOWYCH
WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH
SIECI, PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH: WODOCIAGOWYCH,

HYDRANTOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ
Z OTWARTYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-ROZSACZAJACYM, GAZOWYCH,
ELEKTROENERGETYCZNYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM | KANALIZACJI
KABLOWEJ, A TAKZE BUDOWA OGRODZENIA, PLACOW MANEWROWYCH,
PARKINGOW, DROG, CIAGOW PIESZYCH ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO DO
GROMADZENIA ODPADOW DLA POTRZEB 1 BRYGADY PANCERNEJ NA TERENIE
ZAMKNIETYM KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WARSZAWA — WESOLA
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 7 OBREB 80101, DZIELNICA WESOtA MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWA

NAZWA BUDOWA HALI REMONTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
ZAMOWIENIA Z PRZEZNACZENIEM DO WYKONANIA OBStUGI | NAPRAW CZOLGOW LEOPARD 2
1 Brygada Pancerna, ul. Okuniewska 1; 05-075 Warszawa Wesota
ADRES czes¢ dz. nr 7, obreb 8-01-01, j. ewid. 146515_8 Dzielnica Wesota,
m. st. Warszawa woj. mazowieckie

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
KODY CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
UZYTKOWNIK 1 Brygada Pancerna, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesota

Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie
INWESTOR Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
inz. Stawomir Kottun

OPRACOWAL.: Specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana do projektowania Vz'\‘;\VMCi?((/)SS !

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

KWIECIEN 2020R.



Wykaz wyposazenia

Wykaz wyposazenia kwaterunkowego

ujete w
Ozna llosé koszto-
Lp. | czeni Nazwa sprzetu rysie
€ kod J.m. | Parter | . : .” Lacznie
pietro | pietro
1 1 | Fotel biurowy obrotowy WP1-5 | szt. 4 38 - 42 -
2 2 | Stolik pod komputer WP1-17 | szt. 3 22 - 25 -
3 3 | Stolik pod drukarke WP1-19 | szt. 3 7 - 10 -
4 4 | Kosz na $mieci (rézny) WP8-47 | szt. 24 31 2 57 -
5 5 | Wieszak do ubran stojgcy | WP1-43 | szt. 3 11 - 14 -
6 6 | Krzesto twarde WP1-44 | szt. 3 44 - 47 -
7 7 | Stét kasynowy WP3-35 | szt. 1 12 - 13 -
8 8 |Tapczan WP8-35 | szt. 1 - - 1 -
9 9 | Szafka nocna WP8-31 | szt. 1 - - 1 -
10 | 10 |Szafka kuchenna stojgca WP8-30 | szt. 3 8 - 11 -
11 | 11 |Szafka wiszaca WP8-30 | szt. 3 8 - 11 -
12 | 12 |Regai metalowy WP2-7 |szt. | 32 | 68 - 100 -
magazynowy
13 | 13 |Regat biurowy WP1-31 | szt. 1 57 - 58 -
14 | 14 |S7afaubraniowa WP1-58 | szt. | - 38 - 38 -
drewniana
15 | 15 Stot squlny na metalowej Wwp2-31 | szt. 5 i i 5 i
podstawie
16 | 16 |Kosz na $mieci metalowy | WP1-40 | szt. 2 - - 2 -
17 | 17 | Stojak na bron WP2-8 | szt. 2 - - 2 -
18 18 | Biurko narozne - Szt. 1 - - 1 -
19 | 19 |Szafka na odziez metalowa | WP2-34 | szt. 1 - - 1 -
20 | 20 |Krzesto wyktadowe - szt. - 96 - 96 -
21 | 21 | Stét wyktadowy - Szt. - 50 - 50 -
22 22 | Méwnica - Szt. - 1 - 1 -
23 | 23 Zestaw biurovx{y do Sali i kpl, i 1 i 1 i
konferencyjnej
oa | 25 Wiesgak ubraniowy do i sat. i 4 i 4 i
szatni




Wykaz wyposazenia technologicznego

Oznac Nazwa sprzetu llos¢ ujete w
Lp. | Jenie ] Part I T, .| kosztor
.m. | Parter pietro | pietro acznie | ysie
Miejsce wyznaczone do sktadowania, i i i
25| 2 np.: regat na palete EURO 150x100cm szt. 5 5
26 | S3 |Stanowisko mycia — myjka US-4N szt. 1 - - 1 -
27 | S4 |Stanowisko suszenia szt. 1 - - 1 -
28 | S5 |Stanowisko napraw szt. 1 - - 1 -
29 | S6 |Krzesto obrotowe szt.| 21 16 - 37 -
30 | s10 Regat magazynowy pieciopotkowy szt | 38 i i 38 i
0 wym. 150x60cm
31 | S11 | Stot Slusarski szt. 1 - - 1 -
32 | S12 | Myjka warsztatowa US — 4 S12 szt. 3 - - 3 -
33 | S13 | Szafa metalowa ubraniowa szt. 1 - - 1 -
34 | S14 | Stoét warsztatowy z imadiem obrotowym | szt. 6 - - 6 -
Prasa reczna srubowa balansowana
35 | S15 PSE 3000 szt. 2 - - 2 -
36 | S16 | Mobilne urzadzenie rozruchowe szt. 6 - - 6 -
37 | s17 ASfrr:arowmca pneumatyczna 15| z wezem sat. 5 i i 5 i
38 | S18 | Pojemnik na odpady szt. 4 - - 4 -
39 | s19 Pita tarczowa do ciecia metalu z uktadem sat. 5 i i 5 i
automatycznym
40 | S20 | Podnos$nik do kot 500kg szt. 4 - - 4 -
41 | S21 | Myjka warsztatowa US-5N Szt. 4 - - 4 -
42 | S23 | Frezarka uniwersalna UWF130 Szt. 1 - - 1 -
43 | S24 |Prasa hydrauliczna szt. 3 - - 3 -
44 | S25 | Piec hartowniczy 1ZO 2.0 Szt. 1 - - 1 -
45 | S26 | Tester alternatorow Motoplat CV-307A szt. 2 - - 2 -
16 | s27 Wy;ysarka, odsysarka, zlewarka do oleju sat. 1 i i 1 i
paliwa 80I + 6 sond ssacych
47 | s28 Pn_eumatyc_zna wysysarka do oleju o sat. 1 i i 1 i
pojemnosci 90lwd wd
48 | S29 | Spawarka do plastiku szt. 1 - - 1 -
49 | S30 | Szlifierka stotowa BOSH GBG szt. 1 - - 1 -
50 | S31 | Stojak na maty sorpcyjne szt. 3 - - 3 -
51 | 32 |Sto! wa.rsztayowy_FACOlyl, + wiszgca szt | s i i 5 i
szafka Zaluzjowa; dtugosé 2m
52 | S33 | Wiertarka stupowa EUROMET W30/W30 | szt. 3 - - 3 -
53 | S34 | Pojemnik na czySciwo (czyste i brudne) | szt. 3 - - 3 -
Regat magazynowy; udzwig 100kg; 3 i i i
541 S35 | 6tki co 50cm: 100x60cm szt | 2 2
55 | 36 Socjalna szafka przebraniowa szt i 60 i 60 i
Z podstawg
Regat magazynowy; udzwig 200kg; 3 i i i
56 | S37 potki co 60cm; 100x60cm; 200x60cm szt. 3 3
Regat magazynowy; udzwig 200kg; 3 i i i
57 | S38 | 6iki co 60cm: 100x60cm:; 100x60cm | 24| 4 4
Regat magazynowy; udzwig 200kg; 3 i i i
58 | S39 | b stki co 60cm: 100x60cm; 100x60cm | 24| 4 4
59 | S40 |Regat paletowy Szt. 4 - - 4 -
60 | S41 | Regat aktowy Szt. 1 - - 1 -
61 | S42 |Regat z pétkami stalowymi Szt. 2 - - 2 -
62 | s43 _Ka_lblna do piaskowania 600L sat. 1 i i 1 i
inzektorowa
63 | S44 |Szafka wiszgca z szufladg szt. 7 - - 7 -
64 | S45 | Tokarka CQ6280 szt. 1 - - 1 -
65 | s46 Sto’,r warsztgtowy z potkg gorng szt | 10 4 i 14 i
Z oswietleniem
66 | S47 | Gietarka uniwersalna UB100 szt. 1 - - 1 -




67 | S48 |Wdzek platformowy reczny TZ - TZ 503B | szt. 1 - 1

68 | S49 | Stét spawalniczy ATBLU SO1A Sszt. 1 - 1

69 | S50 | Stoét spawalniczy Spaw 1100 Szt. 1 - 1

70 | S51 | Stét spawalniczy z elektrofiltrem SF-1000 | szt. 1 - 1

71 | S52 |Piec do wyzarzania/podgrzewania szt. 1 - 1

72 | s53 Nagr;ewacz _mdukcyjny JOSAM JH 1000 szt 1 i 1
lub réwnowazne
Migomat do stali, aluminium i kwaséwki

73 | SH4 MAGSTER 330 4x4 szt 1 i !
Migomat do spawania w ostonie gazéw i

741 S5 | g lachetnych MULTI MIG 160 szt.| 1 L
Zginarka hydrauliczna EUROMET ZH

75 | S56 5%2000 szt. 1 - 1

76 | s57 S'zafa warsztatowa na pojemniki z ot 7 4 11
potkami

77 | s58 Stoét warsztatowy elektromechanika (dwu ot 1 i 1
modutowy z matg ESD)

78 | S59 | Wytwornica azotu do pompowania opon | szt. 2 - 2

79 | s60 Szlifierka dwutarczowa z podstawa i szt 1 i 1
odsysaczem

80 | S61 | Szafka na bron dtuga i krotka szt. 2 - 2
Wanna wychwytowa stalowa i

81 | S62 | 1500x800mm pod 2 beczki szt.| 4 4
Wozek platformowy jednoburtowy

82 | S63 PROMAG szt. 1 - 1

83 | S64 | Wdbzek narzedziowy szt. 8 - 8

84 | S65 | Siedzisko warsztatowe 195-4 Hazet szt. 2 - 2

85 | S66 | Stot warsztatowy wraz z oswietleniem szt. 2 - 2

86 | S67 | Stot warsztatowy mobilny szt. 1 - 1

87 | s68 Regat magazynowy 1400x800 o udzwigu sat. 5 i 5
do 350kg

88 | s69 _Smalrowmca nozna 15l z pedatem sat. 5 i 5
i wezem 4m

89 | S70 |Indukcyjny podgrzewacz JOSAM JH 400 | szt. 2 - 2

90 | S71 |Myjka ultradzwiekowa UDM - 270 szt. 1 1 2

91 | S72 |Pojemnik na zuzyty sorbent szt. 1 - 1

92 | S73 |Regat na produkty MPS szt. 6 - 6

93 | S74 |Regat na beczki z wanng wychwytowg szt. 2 - 2

91 | s75 Regat na beczki/palety z wanna szt 5 i >
wychwytowg

95 | S76 |Pojemnik do segregowania odpadéw szt. 5 - 5

96 | S77 |Mieszalnik farb szt. 1 - 1

97 | s78 Urz_adz_enle do mycia pistoletéw szt 1 i 1
lakierniczych

98 | S79 | Regat perforowany (nosnos¢ 200-300kg) | szt. 6 - 6

99 | s80 Rggg’f magazynowy; udzwig 200kg, 3 szt i 18 18
potki co 60cm

100 | s81 Regat z pojemnikami na elementy szt i 33 33
drobne

101 | s82 Stan0W|sk.o montazu - demontazu szt i 1 1
Z wyposazeniem

102 | S83 | Stanowisko pomiarowe z wyposazeniem | szt. - 1 1

103 | S84 | Stanowisko $lusarskie z wyposazeniem | szt. - 1 1

104 | S85 | Stanowisko elektronika z wyposazeniem | szt. - 3 3

105 | s86 Stoét \_/varsztatowy z nadstqwk_a ze sat. i 5 5
specjalistycznym wyposazeniem

106 | s87 Stoét \_/varsztatowy z nadstqwk_a ze sat. i 4 4
specjalistycznym wyposazeniem

107 | S88 | Komora badan ciepinych KBC-30GL szt. - 1 1

108 | S89 | Cyfrowa stacja lutownicza HOTAIR 3wl | szt. - 1 1

109 | s90 Miernik przeptywu powietrza AirMeter szt ) 1 1

FLUKE 975V




Cyfrowy oscyloskop dwukanatowy

110 | S91 FLUKE-123B/EU szt. - 1 1
111 | S92 |Zasilacz laboratoryjny TSX 3510 szt. - 1 1
Zespol do pomiaréw przemystowych i
112 593 FLUKE 87V/1410 COMBO KIT szt ! !
113 | S94 | Zestaw endoskopu szt. - 1 1
114 | S95 | Oscyloskop GW INSTEK GDS-1152A-U | szt. - 1 1
115 | S96 |Szafa osuszajgca Ghibli-11-00 szt. - 1 1
116 | s97 gtl\jreomkroskop np. CA-SPZT-50UNF- ot i 1 1
117 | S98 |Zasilacz stabilizowany KPS10 13,8V/10A | szt. - 1 1
118 | S99 |Zasilacz HEMEG HM 7042-5 Szt. - 1 1
119 | S100 | Stacja lutownicza PACE ADS200 Szt. 1 1 2
120 | S101 | Generator sygnatu Szt. - 1 1
121 | S102 | Wiertarka stotowa Szt. 1 - 1
Stoét podnosnikowy, elektryczny i
122 | S103 (1200x800) szt. 4 4
123 | s104 Stalowa podstawa samochodowa szt | 20 i 20
warsztatowa 10t
124 | 5105 I_Dnegmatyczny dozownik oleju z szt | 10 i 10
licznikiem
Rusztowanie aluminiowe jezdne
125 | S107 KRAUSE ProTec szt. 1 - 1
126 | s108 Zestgwl podnosnikéw przestawnych sat. 8 i 8
0 udzwigu 8,5t
127 | S109 | Destylator elektryczny typ DE10 plus szt. -
Suwnica bramowa jednodzwigarowa
128 | S110 EVPE 10t Sszt. 1 - 1
Frezarka precyzyjna Proxxon FF 230
129 | S111 24108 Sszt. 2 - 2
130 | 5112 Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E szt > i 5
24002
131 | S113 | Gietarka do rur — SHB100 szt. 1 - 1
132 | S114 | Kondensacyjny osuszacz typu DHK szt. - 1 1
133 | W10 | Wysiegnik szt. 2 - 2
134 | W11 | Zbiornik wyréwnawczy szt. 1 - 1
135 | W14 | Wzorzec Masy 500 kg Szt. 1 - 1
136 | W15 | Wzorzec Masy 1000 kg Szt. 3 - 3
137 | W16 | Wzorzec Masy 2000 kg Szt. 3 - 3
138 | W18 | Wzorzec Masy 5000 kg Szt. 6 - 6
139 - | Areometr akumulatorowy szt. 2 - 2
140 - Boroskop Wi-Fi PCE-VE 500N szt. 1 - 1
141 - Frez do czyszczenia klem i biegunéw szt. 2 - 2
142 ) Hygira_luhczny podnosnik kanatowy o szt 1 i 1
udzwigu do 20t
143 - Imadto obrotowe maszynowe szt. 2 - 2
144 - Imadto maszynowe pochylne szt. 3 - 3
145 - Imadto slusarskie 4cal/100mm szt. 4 - 4
146 - Imadto Slusarskie 120mm szt. 4 - 4
147 - Imadto Slusarskie 225mm szt. 9 - 9
148 - Katownik zaciskowy szt. 1 - 1
149 - | klucz dynamometryczny 3/8" 10-50NM szt. 2 - 2
150 - | Klucz dynamometryczny 1/2" 40-200NM | szt. 2 - 2
151 - | Klucz dynamometryczny 1/2" 68-340NM | szt. 2 - 2
152 - | Klucz dynamometryczny 3/4" 150-750NM | szt. 2 - 2
153 - | Klucz dynamometryczny 1" 300-1000NM | szt. 2 - 2
154 - Klucze dynamometryczne TITAN- seria T | kpl. 1 - 1
155 ) Klucz udarowy 1” dwukierunkowy z szt 5 i 5
regulacjg momentu obrotowego
156 ) Krétkofaldwka — radiotelefon z zestawem szt 3 i 3
nagtownym
157 - Kubek wyptywowy (lepko$ciomierz) szt. 1 - 1
158 - Lampa halogenowa na statywie 2x500W | szt. 8 - 8
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Lampa inspekcyjna LED akumulatorowa

159 7 przegubem BETA 1838SLR szt.| 8 8
Lampa inspekcyjna przenosna LED 12-
160 24v BETA 1846r-LED/BM szt 8 8
161 Lutlampa szt. 1 1
162 Maska lakiernicza z doptywem powietrza | szt. 4 4
163 Miernik elektroniczny uniwersalny szt. 1 1
164 Ochronniki stuchu aktywne 3M Peltor szt | 40 40
SportTac
165 Odkurzac; przemystowy do odsysania szt 4 4
na sucho i mokro
166 Ozonator powietrza 0Z14 szt. 2 2
167 Parawan spawalniczy szt. 5 5
168 Piec tyglowy GOLDBRUN GBPC-1000 szt. 1 1
169 Piyta pe_rforowana do wozka szt > >
narzedziowego
Podnosnik hydrauliczny do skrzyn
170 kanatowy 0,5t-2t szt. 1 1
171 Przecinaki, punktaki, wybijaki - zestaw kpl. 4 4
172 Przytbica ochronna poliweglowa Szt. 2 2
173 Przytbica spawalnicza Szt. 3 3
174 Przyrzad montazowy Szt. 1 1
175 Przyrzad pomiarowy do ptynu sat. 1 1
hamulcowego
176 Reczny wbzek paletowy Szt. 2 2
177 Rozpierak hydrauliczny R 411 E2 firmy sat. 5 5
Lukas
178 Rozpierak hydrauliczny R420 firmy szt > 5
Lukas
Smarownica pneumatyczna (pojemnosé
179 zbiornika 10kg) szt
180 Szafa warsztatowa Szt.
Szczypce z naktadkami nylonowymi NSN
181 5120-12-191-3317 kpl-| 4 4
182 Szlifierka dwutarczowa z podstawg i szt 1 1
odsysaczem
183 Szlifierka stotowa 2-tarczowa szt. 3 3
Sciggacz do piast i tozysk do k6t 3,4,5 z
184 otworami BETA 1530/C5 sat.| 1 !
185 Termometr na podczerwien szt. 1 1
186 Tester akumulatora Magneti Marelli szt. 1 1
187 Tester akumulatorow VAS 330k szt. 1 1
188 Tester ptyndw uniwersalny/refraktometr | szt. 1 1
189 Tygiel grafitowy do pieca szt. 4 4
190 Urzgdzenie do mycia posadzek szt. 1 1
191 Wideoskop przemystowy + sonda 2mm szt. 1 1
192 Wideoskop z zestawem sond kpl. 2 2
193 Wiertarko — frezarka stotowa szt. 1 1
194 V\{ozgk'do podnoszenia i przewozenia szt 1 1
két ciezarowych
195 Wdzek platformowy WAN 13-0202 szt. 1 1
196 Wyciggarka taricuchowa szt. 2 2
197 Wysysarka do oleju 25I szt. 1 1
198 Wysysarka do oleju 65I szt. 1 1
199 Wzmacniacz momentu BETA 560/C12 szt. 2 2
200 Podpory 12t szt. 1 1
201 Zfastaw: easy mover AEL 1200E + wézek kpl, 1 1
niskopodtogowy
202 Zestaw narzedzi kpl. | 11 11
203 Zestaw nasadek szt. 1 1
Zestaw narzedzi do rozpinania/spinania
204 gasienic oraz wyciggania watkow kpl. 1 1

skretnych




205 ) Zwu_ak automatyczny z blokada szt 8 i i 8 i
powietrza (25m dt.)

206 - | Zuraw hydrauliczny mobilny o udzwigu 2t | szt. 1 - - 1 -

207 - | Zawiesie tancuchowe kpl. 1 - - 1 -

Wykaz dodatkowego wyposazenia hali
Oznac Nazwa sprzetu llos¢ ujete w
- | zenie Jm. | Parter | ! I taczni kosztor
o pietro | pietro acznie | ysie

208 - Oczomyjka BHP Szt. 5 - - 5 -

209 - Kosz do pompowania két ciezarowych K-1 szt. 3 - - 3 -

210 - Klatka do pompowania kot Szt. 3 - - 3 -

211 - Szafy na materiaty niebezpieczne szt. 6 - - 6 -

212 - Pomost jezdny, drabina jezdna, 3+1, 1m szt. 10 - - 10 -

213 - Kowadto zeliwne warsztatowe 10kg Szt. 3 - - 3 -

214 - Kowadto zeliwne warsztatowe 30 kg szt. 1 - - 1 -

215 ) Zestaw palnikéw perum do spawania szt 1 i i 1 i
gazowego

216 - Przecinarka plazmowa esab cutmaster 120 szt. 1 - - 1 -

217 ) Zag'lnarke.a do blachy'dekarska reczna 2,5mz szt 1 i i 1 i
nozycami rolkowymi

218 - Wdzek widtowy o udzwigu 2,5 tony szt. 1 - - 1 -

219 - Socjalna szafka przebraniowa z podstawg szt. 60 - - 60 -

220 ) Wazek r}arzedmowy 9 szuflad z zestawem ot 6 i i 6 i
narzedzi calowych

291 ) Mo.ntazowm(.:a do opon pojazdéow szt 1 i i 1 i
wojskowych i opancerzonych

Rys. W-1 Rzut parteru - wyposazenie pomieszczen 201

Rys. W-2 Rzut I-pietra - wyposazenie pomieszczen 202

Rys. W-3 Rzut ll-pietra - wyposazenie pomieszczen 203
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Ogodlne warunki wykonania sprzetu o konstrukcji metalowej

. Sprzet nalezy wykonaé¢ i ukompletowaé wedlug przedstawionych opiséw, rysunkéw oraz

przyktadowych wzorow.

. Dostawca po przedstawieniu wiasciwych atestow i pisemnej akceptacji odbioru pierwszego

egzemplarza przystgpi do realizacji zamowienia.

. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne wymienione w szczegétowych opisach przedmiotu

zamowienia malowane metodg proszkowa.

. Wewnatrz wyrobow potki osadzone na podpérkach metalowych z regulacjg wysokosci w trzech

potozeniach co 50 mm.

. Drzwiczki szafy mocowane na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych

samodomykajacych o < 110° & 35 mm. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt
metalowy (chromowany - potysk) mocowany w dwéch punktach o rozstawie 96 mm (zgodny
Z wzorem Zamawiajgcego).

. Szuflady osadzone na metalowych prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie.
. Oznaczone drzwiczki i szuflady wyposazone w patentowy zamek meblowy.

. Wszystkie ostre krawedzie i zadziory stepione.

10.
11.

Meble osadzone na s$lizgaczach meblowych.
Sprzet znakowaé sygnaturg pod spodem na $rodku. Namalowane litery i cyfry powinny mie¢
wielkos¢: wysokosé 15 mm, grubos$¢ 2 mm.

Ogodlne warunki wykonania sprzetu o konstrukcji drewnianej

. Po podpisaniu umowy Dostawca przedstawi do odbioru Zamawiajgcemu po jednym

egzemplarzu kazdej pozycji przedmiotu zamowienia wraz wymaganym atestem badahn na
higienicznos¢ zastosowanej ptyty widrowej.

. Dostawca po pisemnej akceptacji odbioru pierwszego egzemplarza przystgpi do realizac;ji

zamowienia.

. Sprzet nalezy wykonac i ukompletowa¢ wg przedstawionych rysunkéw, opiséw i wzorow.

Sprzet musi spetnia¢é wymagania norm PN-EN 527 1-3.

. Ptyta meblowa w kolorze — jasny dab z jednakowym wzorem.

Wysokos¢é mebli liczona tgcznie ze Slizgaczami.

. Kolorystyke i fakture ptyty nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem podczas realizacji zamdwienia.
. Elementy konstrukcyjne z ptyt widrowych tgczone za pomoca wklejanych kotkdw drewnianych

& 8x35 mm.

. Wszystkie obrzeza oklejone doklejkg PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej ptyty.
10.

Dolne ptaszczyzny $cian bocznych okleinowane doklejkg PCV o gr. 1 mm i osadzone na dwéch
slizgaczach meblowych dwupunktowych.

Tylne Sciany w regafach, szafkach i szafach wykonane z piyty pilsniowej lakierowanej w kolorze
biatym o gr. 3,2 mm (nie dopuszcza sie potgczen ptyty od wewnatrz w miejscach widocznych).
Wewnatrz mebli potki osadzone na podpdrkach metalowych z mozliwoscig regulaciji wysokosci
w trzech potozenia co £50 mm.

Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostate drzwi na 2 zawiasach puszkowych
metalowych z mechanizmem zamykania ze sprezyng o kacie otwarcia 110° & 35 mm. Drzwi,
drzwiczki i szuflady wyposazone w uchwyt metalowy (chromowany — potysk) mocowany
w dwéch punktach o rozstawie 96 mm (zgodny z wzorem Zamawiajgcego).

Szuflady oraz potka pod klawiature i myszke osadzona na metalowych prowadnicach kulkowych
0 petnym wysuwie.

Drzwi dolne szaf zamykane zamkiem baskwilowym z wkitadkg patentowg, a pozostate drzwi
oznaczone na rysunkach wyposazone w patentowy zamek meblowy.

Sprzet znakowac sygnaturg pod spodem na srodku. Namalowane litery i cyfry powinny mie¢
wielkos¢: wysokosé 15 mm, grubos¢ 2 mm.

Do kazdych drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe zelki, by podczas zamykania nie uderzaty
o korpus.

Do wykonania wyrobéw zastosowac materiaty w | gatunku.

Na czas transportu uchwyty i klucze od zamkéw przymocowane do wyrobu od wewnatrz.
Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

Kazdy wyraéb:



- pakowany w opakowaniach bezposrednich z tektury falistej lub folii bgbelkowe;j,

- oznaczony trwale na tylnej $cianie w miejscu niewidocznym (nazwg producenta i wyrobu
wraz z nr partii),

- Do przedstawionych pierwszych egzemplarzy przedmiotu zaméwienia nalezy przedstawic:

- Atest badan zastosowanej ptyty widrowej laminowanej na higienicznos¢ potwierdzajacy
wykonanie w klasie higieny E1, wydany nie pdzniej niz 5 lat (nie dopuszcza sie protokotéw
badan).

- Wazory:

a) Uchwytow

B Przybornikow

UWAGA:

1. Przed zamoéwieniem/montazem elementoéw wyposazenia jego parametry techniczne,
ilos¢, rodzaj oraz rozmieszczenie powinno zosta¢ szczegéfowo zweryfikowane przez
Uzytkownika i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikowane!

2. Zamieszczone fotografie wyposazenia sa przyktadowymi zdjeciami i maja na celu
Zilustrowanie opisywanego wyposazenia.



1 Fotel biurowy - obrotowy WP1-5

Wymiary krzesta zgodnie z zatgczonym przyktadowym szkicem.

Siedzisko i oparcie wysokie wyprofilowane /ergonomiczne/ tapicerowane, pokryte materiatem
obiciowym w kolorze szaro-czarnym, ptynna regulacja pionowa siedziska za pomocg poduszki
powietrznej i mechanizmu ruchowego, podtokietniki z miekkiego poliuretanu,

5 ramienna metalowa podstawa jezdna z naktadkami z plastiku z samohamownymi kétkami
gumowanymi, regulacja wysokosci oparcia, regulacja gtebokosci siedziska, Dopuszczalne
minimalne obcigzenie krzesta 130 kg

Na zaproponowane krzesto przedstawic¢ atesty:

e atest (sprawozdanie) badan wytrzymatos$ciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
(na cate krzesto);

e atest trudnopalnosci (na tkanine).

e Wymagana gwarancja min. 2 lata.

Kazde krzesto oznaczone od spodu w miejscu niewidocznym bezposrednio podczas

uzytkowania (nazwa producenta i wyrobu wraz rokiem produkgciji).

Pod spodem siedziska krzesta umieszczone trwate (niedopuszczalne naklejki) oznaczenie

katalogowe Zamawiajgcego czcionka o wysokosci 15 mm tj.: WP1-16

Przykfadowy szkic:
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Stolik pod komputer WP1-17

Stolik o wymiarach dt. 1250mm, szer.600mm, wys. 750mm, wykona¢ zgodnie z przedstawionym
szkicem.

Korpus wykona¢ z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze Dab Jasny (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym - przed zawarciem umowy z Wykonawcg).

Blat stolika wykona¢ z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18mm w kolorze Dgb Jasny.
Wszystkie krawedzie laminowaé doklejkg PCV o gr. 1 mm, a blat doklejkg PCV o gr.2mmio
kolorystyce zgodnej z zastosowang ptyts.

Tylng Sciane wykonac z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze Dgb Jasny.

Szafka na baze komputerowg wykonaé /bez drzwiczek i tylnej Scianki/ na cokole.

Wewnatrz stolika zamontowac potke na klawiature na rolkowych prowadnicach metalowych.
Do szuflady mocowa¢ uchwyt metalowy chromowany, mocowany w dwoch punktach /wzér do
uzgodnienia z Zamawiajgcym - przed zawarciem umowy z Wykonawca/ .

Na dolnych ptaszczyznach Scian bocznych, osadzi¢ po dwa slizgacze meblowe mocowane
dwupunktowo lub stopki z regulacjg wysokosci.

Wymagany okres minimum 1 roku gwarancji producenta.

Na boku z prawej strony od géry przy tylnej Scianie znakowa¢ WP1-17.

Przykfadowy szkic:
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3 Stolik pod drukarke WP1-19

Stolik wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem, opisem i wzorem Zamawiajgcego.
Wysokos¢ stolika liczona tgczna z slizgaczami.

Stolik przeznaczony do urzgdzen drukarskich.

Tylna $ciana wykonana z ptyty widérowej laminowanej o gr. 18 mm.

Znakowany symbolem Zamawiajgcego na boku z prawej strony od gory przy tylnej scianie WP1-
19.

F 650 7 < 550 >
blat o gr. 25 mm
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Kosz na $mieci (rézny) WP8-47

Kosz na $mieci ma posiada¢ pokrywe uchylng typu wahadtowego;

Kosz ma by¢ wykonany z tworzywa sztucznego;

Kosz ma mie¢ pojemnos¢ 25-30 litry;

Dopuszcza sie dowolny ksztatt kosza;

Znakowaé WP8-47 pod spodem na $rodku. Namalowane litery i cyfry powinny mieé wielkosc:
wysoko$¢ 15 mm, grubos¢ 2 mm.

Przyktadowy wzor:
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Wieszak stojacy WP1-43

Wieszak do ubran stojgcy metalowy:
e ma by¢ wykonany zgodnie z przyktadowym szkicem;
e wieszak ma by¢ wykonany w nastepujgcych wymiarach: wysoko$¢ 1800 mm, szerokosé
podstawy min. 460 mm;
e ma by¢ wykonany z rurki stalowej okragtej min. 24 mm max. 26 mm o gr. Scianki 2 mm
e ndézki w podstawie i korona wieszaka majq by¢ zakonczone gatkami z tworzywa,
e wieszak ma by¢ pomalowany farbg proszkowg w kolorze czarnym;
e korona wieszaka powinna by¢ obrotowa i posiadaé¢ 5 podwadjnych (dolne i gérne) kotkéw
wieszakowych;
e znakowaé WP 1-43 wzdiuz stupka przy podstawie. Litery i cyfry powinny mieé wielkos$¢:
wysokosé 15 mm, grubos¢ 2 mm.
Przyktadowy wzér wieszaka:
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Krzesto twarde WP1-44

Konstrukcja krzesta - rura kwadratowa 20 x 20 x 2 mm malowana proszkowo, koncéwki rur
zabezpieczone stopkami plastikowymi. Siedzisko i oparcie przymocowane do konstrukcji
Srubami zamkowymi.

Wymiar - wys. catkowita 800 mm (x 10 mm), wys. od podiogi do siedziska 4500 mm (x 10 mm).

Typ sklejki: sklejka bukowa, gr 8 mm.

Znakowany symbolem Zamawiajgcego z tytu oparcia krzesta WP1-44.
Przyktadowy szkic:
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Stot kasynowy

WP3-35

e Stolik drewniany na metalowej podstawie o wymiarach (80 x 80 cm)
e Znakowac¢ symbolem WP3-35 pod spodem blatu w prawym gérnym rogu.

Przyktadowy szkic:

16




8 Tapczan WP8-35

Tapczan tapicerowany ( materiat obiciowy jednolity brgz) jednoosobowy, ze skrzynig na posciel.
Konstrukcja skrzyni — wykonana z drewna. Boczki — wykonane z ptyty meblowej okleinowanej
—kolor jasny dgb. Znakowany symbolem Zamawiajgcego na boku z prawej strony od géry WP8-
35.

Wymiary:

e dt 195cm.

e szer.80 cm.

e wys. boczkdéw 40 cm.

e wys. tapczanu 35 cm.

Przykfadowy szkic:
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9 Szafka nocna WP8-31

Materiat: ptyta meblowa laminowana / lakierowana, obrzeza ABS

Kolor: dgb

Szerokosé - 390mm
Wysokosé - 440mm
Gtebokosc¢ - 400mm

Znakowany symbolem Zamawiajgcego na boku z prawej strony od goéry przy tylnej Scianie
WP8-31.

18




10 Szafka kuchenna stojaca WP8-30

e Szafka kuchenna/ lub pod zlewozmywak:

e Znakowany symbolem Zamawiajgcego na boku z prawej strony od gory przy tylnej $cianie WP8-
30.
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11 Szafka wiszaca WP8-30

Przyktadowe szkice szafek kuchennych:
e Szafka kuchenna wiszgca:

O
o
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800 320
e Szafka kuchenna wiszaca pod suszarke:
O
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e Znakowany symbolem Zamawiajgcego na boku z prawej strony od gory przy tylnej scianie WP8-
30.
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Regal metalowy magazynowy

WP2-7

wymiary regatu wys.2000 x szer.1300 x gt.636 mm, szeSciopotkowy;

regat wykonany z profili ocynkowanych, perforowanych, montaz wtykowy, regulowana

wysokos¢ potek;

obcigzenie: pdtki max. 230kg, regatu max. 1380 kg;
potki wykonane z blachy o odpowiedniej gr. w stosunku

do kazdego egz. oswiadczenie producenta o wytrzymatosci regatu na obcigzenie.
Znakowany symbolem Zamawiajgcego na boku z prawej strony od gory przy tylnej Scianie WP2-

7.
Przyktadowy wzér:
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Regat biurowy WP1-31

Regaty biurowe: segment z szufladami, wykonane zgodnie z przedstawionymi rysunkami,
opisem oraz wzorami Zamawiajgcego.

Wysokos$¢ regatoéw liczona tagcznie z slizgaczami.
Korpus wykonany z ptyty wiérowej o gr. 18 mm laminowane;j.

Tylna $ciana wykonana z ptyty HDF lakierowanej w kolorze biatym o grubosci minimum
3 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potgczehn od wewnatrz.

Gorne drzwiczki witryny przeszklone bezpieczng szybg przezroczystg o gr. 4 mm.

Wewnatrz dolnej szafki regatu pétki z mozliwoscig regulacji wysokosci. Na rysunkach
przedstawione szczegoétowo ilosci potek.

Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o peinym wysuwie.

Nadstawka regatu potgczona z dolng szaftkg 4 kotkami drewnianymi @8 mm.
Kotki montazowe zapakowane do transportu wewnatrz dolnej szafki.

Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnagtrz. Ruchome elementy
zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.

Kazdy regat znakowany na boku z prawej strony od gory przy tylnej Scianie symbolem
Zamawiajgcego

WP1-31.

Regat biurowy drewniany — segment
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Szafa ubraniowa drewniana WP1-58

Istotne warunki wykonania:

Szafe wykona¢ zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

Szafe wykonac z ptyty wiérowej o gr. 18 mm laminowanej w kolorze Dgb Jasny.

Wysokos$¢ szafy liczona tgcznie ze Slizgaczami.

Wszystkie krawedzie laminowa¢ doklejkg PCV o gr. 1 mm i o kolorystyce zgodnej z
zastosowang ptytg (odcien do uzgodnienia z Zamawiajgcym — przed zawarciem umowy z
Wykonawca).

Tylng Sciane wykonac z ptyty pilSniowej lakierowanej biatej o grubosci 3,2 mm.

Na drzwiach mocowaé¢ uchwyty dwupunktowe mocowane w dwdch punktach /wzér do
uzgodnienia z zamawiajgcym/.

Drzwi mocowac na 3 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych o < 110° @ 35
mm.

Wewnatrz szafy osadzi¢ pétke mocowang na 4 podpérkach metalowych.

Wewnatrz mocowac drgzek metalowy na wieszaki.

Na prawych drzwiach od wewnatrz mocowac¢ wieszak na krawaty.

W prawych drzwiach mocowaé¢ zamek patentowy meblowy.

Na lewych drzwiach mocowac¢ 2 zasuwki meblowe.

Na dolnych ptaszczyznach $cian bocznych, osadzi¢ po dwa slizgacze meblowe mocowane
dwupunktowo.

Wymagany okres minimum 1 roku gwarancji producenta

Na boku z prawej strony od goéry przy tylnej $cianie znakowa¢ WP1-58.

SZAFA UBRANIOWA DREWNIANA 2-DRZWIOWA
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Stotl szkolny na metalowej podstawie

WP2-31

Stolik szkolny 2-osobowy Leon

e tawka szkolna wykonana z profili zamknietych 25x25 mm, malowana proszkowo.
e Blat wykonany z ptyty laminowanej o gr 18 mm wykonczony obrzezem PCV 2mm.

e Zatyczki zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem.

e Stolik 2-0s posiada blat o wymiarze 1200x500.

e Znakowa¢ symbolem WP2-31 pod spodem blatu w prawym gérnym rogu.

24
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Metalowy kosz na Smieci

WP1-40

wys. 40 cm,

$rednica 25 - 26 cm,

wykonany z blachy stalowej czarnej, grubosé¢ blachy min.1,2 mm,
pomalowany proszkowo, kolor jasno-szary (RAL 7035),
otwarty z uchwytem, na trzech metalowych stopkach,

w dolnej czesci przewiercone otwory na wysokosci 5cm i 10 cm od podstawy,

znakowac¢ pod spodem na srodku WP1-40. Niedopuszczalne naklejki.

Przyktadowy szkic:
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17 Stojak na bron WP2-8

Stojak winien zapewni¢ mozliwo$¢ odtozenia broni krétkiej oraz dtugiej, wyposazony w tace
ociekowe o przyblizonych wymiarach:

e  Wysokos¢ — 2000 mm
e Szerokos¢ — 1400 mm
e Glebokos¢ - 450 mm

Stojak nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej na indywidualne zaméwienie zgodnie z wytycznymi
Uzytkownika, ktory na etapie realizacji inwestycji okre$li szczegétowe wymagania.

18 Biurko narozne -

Warunki wykonania:

okleina PCV 1mm x blat 2mm

5 szuflad z petnym wysuwem prowadnice kulkowe
zamek centralny

pétka pod klawiature

kolor do wyboru ze wzornika

ptyta meblowa 18 mm

ptyta meblowa blat 25mm

solidne wykonanie

dajemy wieloletnig gwarancje

Na zyczenie zmiana wymiarow ,realizujemy réwniez zamoéwienia wedtug wtasnego wzoru,
projektu.
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19 Szafa na odziez metalowa WP2-34

Wymiary: wysokos$é 1850 mm, szerokos¢ 800 mm, gtebokosé 520 mm.

Szafa 2-drzwiowa na ndézkach (wysoko$¢ n6zek 50 mm), przedzielona przegrodg stalowa.
Korpus szafy wykonany z kgtownika gorgco-walcowanego 25x25x3 i teownika 30x4 oraz
blachy stalowej o grubosci minimum 1 mm. Szafa ma by¢ wyposazona w pétke z blachy
stalowej mocowana 300 mm od géry i w drgzek na ubranie wykonany z rury stalowej @15-
16mm mocowany pod poétkg. Krawedzie drzwi obramowane katownikiem gorgco-
walcowanym 25x25x3. W drzwiach szafy majg byé wykonane otwory wentylacyjne
pozwalajgce na obieg powietrza w szafie. Drzwi przystosowane (kazde oddzielnie) do
zamykania na ktédke (g otworu na kitédke 10 mm). Na boku prawej strony od goéry przy
tylnej ciance nalezy wykonac trwate oznakowanie ( WP2-34-16 ) o wysokosci liter 15 mm.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne powinny byé wykonczone starannie i estetyczne.
Catos¢ pomalowana farbg proszkowg w kolorze jasnoszarym (RAL 7035).

Szafy powinny byé zmontowane, gotowe do uzytku zgodnie z ich przeznaczeniem.
Minimalny okres gwarancji na w/w sprzet powinien wynosi¢ 2 lata. Dostarczony sprzet
powinien by¢ oznakowany kodem kreskowym zgodnie z Decyzjg Nr 3/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie Wytycznych okreslajgcych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu
obrony narodowe;.

Na boku z prawej strony od goéry przy tylnej scianie znakowa¢ WP2-34.

Przyktadowy wzor szafy:
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Krzesto wykiadowe

Wykona¢ wg zatgczonego wzoru.
Stelaz wykonac¢ ze stali profilowanej zamknietej owalnej E 260 o wymiarach 30x15x1,3
a wspornik ramy o wym. @ 18x1,5. Malowany farbg proszkowag w kolorze czarnym po6tmat.
Siedzisko i oparcie mocowane w czterech punktach srubami zamkowymi M5.
Siedzisko ioparcie wyscietane gabka o grubosci min 35 mm igestosci 25 kg/ms3,
tapicerowane tkaning obiciowg o odpornosci na $cieranie min 30 000 cykli w kolorze braz
(przedstawi¢ do wyboru 3 probki zamawiajgcemu).
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej gr. min 8 mm o wymiarach siedziska
475x415mm
Odksztatcalnos$¢ i miekkos$¢ czesci tapicerowanych krzesta powinna odpowiada¢ BN/7140-
12/10-22, odpornos¢ uzytkowa tkanin obiciowych powinna by¢ zgodna z PN-91/P-82260.
Na zakonczenia profili natozy¢ zaslepki w kolorze czarnym.
Mozliwos¢ sktadowania min po 5 szt. jedno na drugim.
Wyréb musi spetnia¢ wymogi w klasie higienicznosci E1.
Kazdy wyréb oznaczony od spodu (nazwg producenta i wyrobu wraz z nr partii).
Dopuszczalne obcigzenie krzesta min 130 kg.
Na zaproponowane krzesto do oferty przedstawic:

o atest wytrzymatosci wystawiony przez uprawniong jednostke certyfikacyjng

o na zastosowang tkanine przedstawi¢ certyfikat lub atest potwierdzajacy wymagane

parametry
|
?
8
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Stot wykiadowy

Wymiary blatu: 1300 x 550 mm (dt. x szer.).

Blat biurka wykonany z ptyt wiérowych tréjwarstwowych w klasie higieniczno$ci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 28mm.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w ksztatcie litery C o grubosci
2mm i przekroju 40x30mm.

Rama przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych
Z gwintem metrycznym umozliwiajgcym wielokrotne odkrecanie i przykrecanie.

Nogi okragte fi 43mm mocowane do ramy.

Nogi wyposazone w regulator wysoko$ci z zakresem regulacji wynoszacym 72-88cm.
Elementy stalowe pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9006.
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22 Mownica

e Mownica na podstawie wyposazonej w kotka jezdne obrotowe, dowolne rozwigzanie
podstawy.

e Statyw metalowy w kolorze srebrnym.

o Pdtka i pulpity z pleksy przezroczystej.

e Ostona z przodu z pleksy czarne;j.

¢ Mownica ma by¢ stabilna.

e Pakowac w opakowaniach bezposrednich z tektury falistej i folii.
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Zestaw biurowy do sali konferencyjnej

Wymiary blatu biurka 1300 x 550 mm (dt. x szer.).

Blat biurka wykonany z ptyt wiérowych tréjwarstwowych w klasie higieniczno$ci E1
obustronnie melaminowanej o grubosci 28mm.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w ksztatcie litery C o grubosci
2mm i przekroju 40x30mm.

Rama przykrecana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych
z gwintem metrycznym umozliwiajgcym wielokrotne odkrecanie i przykrecanie.

Nogi okragte fi 43mm mocowane do ramy.

Nogi wyposazone w regulator wysokos$ci z zakresem regulacji wynoszgacym 72-88cm.
Elementy stalowe pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Biurko wyposazone w przepusty na okablowanie w blacie ( o $rednicy 60mm),ilo$¢
uzalezniona od liczby komputeréw.

Przepusty maskowane zaslepka z tworzywa w kolorze zblizonym do blatu.

Biurko wyposazone w zawiesine na stacje komputerowg PC wykonana z blachy gietej
i perforowanej o grubosci 1,5mm malowanej proszkowo.

Zawiesina wczepiana i przykrecana do ramy biurka z mozliwoscig szybkiego i prostego
demontazu.

T
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Wieszak ubraniowy do szatni

Stojak wieszakowy wyposazony w 16 oraz 32 wieszaczki z obu stron.

Stelaz wieszaka wykonany z profili kwadratowych.

Dolny element z profilu 30 x 30 mm.

Elementy pionowe z profilu 25 x 25 mm.

Element gérny z profilu 50 x 20 cm.

Konstrukcja wieszaka pokryta farbg proszkowag w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem.
Wieszak wyposazony w koétka: dwa z hamulcem i dwa bez hamulca.

Wymiary wieszaka nr. 1;: 150 x 60 x 165 cm (dh. x gt. x wys.).
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WYPOSAZENIE SPECJALISTYCZNE

1 Magazyn wody destylowanej/ stanowisko wytwarzania

POMIESZCZENIE 1 — wykaz wyposazenia technologicznego

Ujete

,, | Oznaczenie w
Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu J.m. | Tlos¢ narys. koszt
orysie

PARTER
Regat magazynowy
1 Magazyn wody pieciopotkowy o wym. szt | 2 510 i
destylowanej/stanowisko 1 150x60cm
5 wytwarzania Destylator elektryczny typ sot. 1 5109 _

DE10 plus

Regal magazynowy 5-cio potkowy S10

Wymiary regatu: 636 x 1300 x 2000 mm (gt. x szer. x wys.)

Liczba podtek: 5
Obcigzenie potki: 200 kg

Regat z mozliwoscig rozbudowy
Regat z mozliwoscig przestawiania wysokosci pétki co 25 cm

Potki z perforacjg dla przegréd poétek

Wszystkie elementy konstrukcyjne cynkowane
Otwarte ramy nosne, stezenia co trzeci regat
(zastosowac regat zgodny z karta lub rownowazny o nie gorszych parametrach)

peeerssee
> -

Destylator elektryczny typ DE10 plus wraz z przylaczem wody oraz

zlaczem elektrycznym 400V S109

Destylatory firmy Polna to aparaty wolnostojgce przystosowane do pracy ciggtej. Wszystkie
czesci stykajgce sie z wodg lub parg wodng sg wykonane z mosigdzu lub miedzi i pokryte
warstwg czystej cyny. W chtodnicy destylatora jest wbudowany deflegmator zabezpieczajacy
przed dostaniem sie nieodparowanych czgstek wody do destylatu. Urzgdzenia sg wyposazone
w regulator przeptywu wody, ktéry utrzymuje strumien objetosci wody zasilajgcej na takim
poziomie, aby przy wydajnosci nominalnej destylatu, zuzycie bytlo najmniejsze. Dodatkowo
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w urzgdzeniach zamontowany zostat réwniez regulator temperatury, wytaczajgcy element
grzejny w przypadku obnizenia poziomu wody w kotle.

Dodatkowo destylator DE10 plus zostat wyposazony w nowoczesny panel sterowania
z graficznym wyswietlaczem, pozwalajgcy na:

programowanie czasu wtgczania/wylgczania,

wyswietlanie informaciji o btedach w trakcie pracy (za pomocg sygnatu dzwiekowego oraz
komunikatu na wyswietlaczu),

Sledzenie historii pracy urzadzenia,

monitorowanie temperatury destylatu,

automatyczne wstrzymywanie pracy w przypadku spadku cisnienia wody zasilajgce;j,
automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii,

uzyskanie informacji o potrzebie czyszczenia kotta w zalezno$ci od parametréw wody.

Uwaga! Do destylacji nalezy uzywaé wody uzdatnianej, pochodzacej z sieci wodociggowych.

Dane techniczne:

Klasa ochrony aparatu: |

Wydajnos¢: ok. 10 L/h

Zuzycie wody: ok. 150 L/h

Moc pobierana: 7,2 kW

Zasilanie: 400V/50Hz

Waga: 14 kg

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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2b Punkt przyjecé

POMIESZCZENIE 2b — wykaz wyposazenia technologicznego

,. | Oznaczenie | Ujetew
Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
PARTER
1 Stanowisko mycia — myjka US- ot 1 <3 i
4N
2 Stanowisko suszenia szt. S4 -
3 Stanowisko napraw szt. S5 -
4 Krzesto obrotowe szt. S6 -
5 Taster'akumulatora Magneti sot. 1 ) )
Marelli
6 !:rgz do c’zyszczenla klem ot 5 i i
i biegundow
7 Areometr akumulatorowy szt. 2 - -
8 Punkt przyjec 1b Tester ptynow szt. 1 - -
uniwersalny/refraktometr
9 Ml}arnlk elektroniczny ot 1 i i
uniwersalny
10 Lutlampa szt. 1 - -
11 Przyfblca ochronna ot 5 i i
poliweglowa
Piec tyglowy GOLDBRUN
12 GBPC-1000 szt | 1
13 Tygiel grafitowy do pieca szt. 4 - -
Tester akumulatoréw VAS
14 330k szt. 1 - -
15 | W pom. 2b nalezy przewidzie¢ miejsca na palety Euro. szt. 5 S2 -

Stanowisko mycia — myjka US-4N S3

Opis stanowiska:

e powierzchnia robocza: 1300 x 1000 mm;

e wysokosc¢ robocza: 800 mm;

e pojemnos¢ beczki na ptyn myjgcy: 200 litréw;

e nosnosc¢ ptyty roboczej: 500 kg;

e zasilanie: 230V / 50Hz;

e mycie w obiegu zamknietym myjki, za pomocg pedzla przeptywowego;
e specjalny filtr zasilajacy w wezu zasilajgcym;

e dokumenty w jezyku polskim:

e Dokumentacja Techniczno — Ruchowa (DTR);

¢ Instrukcja obstugi;

e Karta gwarancyjna: 24 miesigce;

e Deklaracja zgodnosci CE.

¢ Do myjki stosowa¢ ptyn EKOPERFEKT, w beczkach 200l

o (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Stanowisko suszenia S4

Stét wykonany jest z profili metalowych, wyposazony w blat bukowy ze sklejki o grubosci 40
mm. Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Pétka wykonana z blachy, wzmocniona
dodatkowo profilem. Malowany jest farbami w kolorze RAL7035.

WYMIARY ZEWNETRZNE STOLU:
e Szerokos¢ 1500 mm

e Glebokos¢ 750 mm

e Wysokos$é 859 mm

36



Stanowisko napraw S5

Stoét warsztatowy o wymiarach 1500x600x859mm.

Maksymalne obcigzenie stotu 1000 kg.

Wyposazony w 5 duzych metalowych szuflad o wymiarach 600x400 mm.

Szuflady:

e 2 szt. o gtebokosci 100mm

e 2 szt. o gtebokosci 150mm

e 1 szt. o gtebokosci 200mm

e System pozwalajgcy na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie, pozostate sg
automatycznie blokowane. System zwieksza bezpieczenstwo przed przewrdceniem .

o Mozliwosé wyposazenia szafki w zamek elektryczny z kodem pin - typ zamka wg potrzeb
uzytkownika.

o Szuflady osadzone na wysokiej jakosci prowadnicach z funkcjg petnego wysuwu.
Maksymalne obcigzenie szuflady to 75 kg.

Krzesto obrotowe, robocze S6

¢ Krzesto obrotowe z siedziskiem i oparciem wykonanym z miekkiego, profilowanego
poliuretanu w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem

¢ Samohamowne kétka z automatyczng blokada

e Zmiana wysokos$ci siedziska za pomocg sitownika pneumatycznego

o Kolorystyka wg. wytycznych Uzytkownika

e (zastosowac krzesto zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)




Tester akumulatora Magneti Marelli

Tester akumulatorow i tadowania Magneti Marelli to kompaktowe urzgdzenie, ktére zapewnia

odpowiednig diagnoze i obstuge akumulatoréw samochodowych.

e wytrzymata i poreczna obudowa

e czytelny podswietlony wyswietlacz

e kontrola stanu akumulatoréw 6V oraz 12V

e pomiar napiecia, pradu rozruchowego oraz diagnoza stanu akumulatora

e kompatybilnos¢ z wiekszoscig typow akumulatoréw dostepnych na rynku

e szeroki wachlarz pradu rozruchowego testowanych akumulatoréw: 40 — 2100 (EN)

¢ kontrola skokéw napiecia oraz sprawnosci alternatora w réznych warunkach (dla uktadéw
12V oraz 24V)

e drukarka umozliwiajgca wydruk przebiegu testow

(zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych

parametrach)

Frez do czyszczenia klem i biequnow
Dane techniczne:

e zastosowanie - do akumulatoréw rozruchowych 6 i 12 V
e waga - 1509
e materiat |1 - odlew zeliwny

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Areometr akumulatorowy

e przeznaczony do pomiaru gestosci elektrolitu w akumulatorze

o dlugos¢ przyrzadu 22 cm

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)

Tester pltynéw uniwersalny/refraktometr

Przeznaczony do pomiaru:

e mieszanek przeciw zamarzaniu (propylenu i etylenu),

e zawartosci wody w ptynach do spryskiwaczy,

e stezenia kwasu w akumulatorach (stan natadowania akumulatora), (zastosowa¢
urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

o

- v .
o €

.
”/’_

Miernik elektroniczny uniwersalny

Miernik elektroniczny posiada ulepszone funkcje pomiarowe, do wykrywania i usuwania
usterek, rozdzielczo$¢ i doktadno$¢ pomagajgce rozwigzywaC wiecej problemoéw z
elektrycznymi napedami silnikowymi, w automatyce przemystowej, sieciach zasilajgcych i
sprzecie elektromechanicznym. (zastosowaé urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o
nie gorszych parametrach)

Najwazniejsze cechy

e Woyjatkowa funkcja do doktadnych pomiaréw napiecia i czestotliwosci w elektrycznych
napedach silnikowych zmiennej predkosci oraz innym sprzecie elektrycznym narazonym na
zaktocenia

e Wbudowany termometr pozwala na pomiar temperatury bez koniecznosci posiadania
drugiego przyrzadu

¢ Opcjonalny wieszak magnetyczny do zawieszenia miernika pozwala wykorzysta¢ wolne rece
do innych zadan
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e Duzy wyswietlacz z jasnym, dwustopniowym podswietleniem powoduje, ze odczyty sg duzo
czytelniejsze niz w innych modelach

Minimalne wymagania techniczne:
¢ Maksymalne napiecie: 1000V
e Doktadnosc:: £(0.05%+1)
e Maksymalna rozdzielczos¢: 10 Vv
e Napiecie przemienne
o Maksymalne napiecie:1000V
o Doktadnosé: +(0.7%+2) True RMS
o Pasmo przenoszenia AC: 20kHz*
o Maksymalna rozdzielczos¢: 0.1 mV
e Prad DC
o Maksymalny prad: 10A (20 A dla pomiaru maks. przez 30 s)
o Doktadno$¢ pradowa: £(0.2%+2)
o Maksymalna rozdzielczo$¢: 0.01 pA
e Prad przemienny
o Maksymalny prad: 10A (20 A dla pomiaru maks. przez 30 s)
o Doktadnos$¢ pradowa: +(1.0%+2) True RMS
o Maksymalna rozdzielczos$é: 0.1 pA
¢ Rezystancja
o Maksymalna rezystancja: 50 MQ
o Doktadnosé¢: £(0.2%+1)
o Maksymalna rozdzielczo$¢: 0.1Q
e Pojemnos¢
o Maksymalna pojemnos¢: 9,999 uF
o Doktadnosé: +(1%+2)
o Maksymalna rozdzielczos$¢: 0.01 nF
e Czestotliwosé
o Maksymalna czestotliwos¢: 200 kHz
o Doktadnosé: £(0.005%+1)
o Maksymalna rozdzielczo$¢ 0.01 Hz

Lampa lutownicza

Uniwersalny palnik gazowy typu lampa lutownicza.

Zalety produktu:

¢ solidna obudowa

e piezo zapalacz

ptynna regulacja mocy za pomocg pokretta

e moc min. 1,6kW

e Palnik zasilany nabojami 190g - 4 naboje w zestawie

Zastosowanie: do lutowania miekkiego i twardego, zmywania, rozmrazania, nagrzewania,
cynowania itp. (zastosowacé urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Przylbica ochronna poliweglowa

Przytbica ochronna z bezbarwng wymienng szybg wykonang z poliweglanu. Chroni przed
odpryskami cieczy oraz przed uderzeniami ciat stalych. Przeznaczona do ochrony twarzy
podczas prac stwarzajgcych zagrozenie, jak np. szlifowanie, wiercenie, ciecie itp. (zastosowa¢c
urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Parametry:

Tworzywo: 2619
Wymiary [mm]: 200x350

Piec tyglowy GOLDBRUN GBPC-1000

Dane techniczne:

Znamionowa moc wejsciowa (W) - 1500

Zasilanie: - 230V /50Hz / 7A

Maksymalna temp. grzewcza -1100°C

Doktadnos¢ pomiaru - £0.5% zakresu grzania

Srodowisko pracy - 0-50°C, 30-85% wilgotnos$ci powietrza
Pojemnos¢ tygla do topienia - 130,35 cm3

Wymiary zewnetrzne tygla -@5x125cm

Wymiary wewnetrzne tygla -@38x11,5¢cm

Wymiary (DxSxW) -33,5x28x36cm

Waga - 10,3 kg

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Tyaiel grafitowy do pieca

Tygiel topniczy 1 kg pasuje m.in. do pieca GBPC-1000 firmy Goldbrunn. Tygiel wykonany jest
z czystego grafitu, co czyni go doskonatym wyborem, gdyz pozwala zapewni¢ wysokag
odpornos¢ na ciepto. Dzieki uzyciu grafitu mozliwe jest wytapianie nawet ztota i srebra. Tygiel
uzyskat swg forme dzieki toczeniu. W procesie tym pierwotny materiat pozostaje nienaruszony,
dzieki czemu tygiel jest wysoce stabilny. Stabilno$¢ mineratéw réwniez zostaje zachowana.
Naciecie odprowadzajgce umozliwia tatwe zlewanie i przelewanie topionego materiatu. Ponadto
w goérnym korpusie znajduje sie wyztobienie. Dzigki niemu istnieje mozliwos$¢ transportowania i
oprézniania tygla za pomocg pasujgcych szczypiec. (zastosowaé urzadzenie zgodne z kartg
lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Tester akumulatorow VAS 330k

Specjalistyczny tester do badania stanu wszystkich typéw akumulatoréw rozruchowych.
Zastosowanie:

Test napiecia akumulatora bez obcigzenia
Test napiecia pradnicy lub alternatora
Pomiar zdolnos$ci obcigzeniowej akumulatora ( prad rozruchu okreslony przez producenta)

Specyfikacja techniczna:

Test akumulatoréw o napieciu : 12V / 2V

Zakres napiecia pracy : 0-19,99V

Zakres pojemnosci testowanych akumulatorow : 32-180Ah
Typ obcigzenia przy napieciu 12V : nr.1 150A / nr.2 300A
Typ obcigzenia przy napieciu 2V : nr.3 300A

Czas testu pod obcigzeniem rozruchowym : max do 10sek
Wyswietlacz wyniku : Icd 3 1/2 cyfry

Zasilanie testera : bateria 9V typ 6F22 ( w zestawie )
Wskaznik "LOBAT" informujgcy o koniecznosci

wymiany baterii 9V zasilajgcej tester

Konstrukcja:

Czesci konstrukcyjno-izolacyjne wykonane z tworzyw wysokoudarowych i termicznie
odpornych

Wigcznik testera umieszczony w gornej czesci obudowy

Ergonomiczny uchwyt utatwia obstuge i manewrowanie biegunem dodatnim

Gietki przewod z miedzi beztlenowej zakonczony ergonomiczng rekojescig ze szpicem
pomiarowym ( opcjonalnie nasadka )

Rezystory obcigzenia wykonane z materiatu oporowego odpornego na zmiane temperatury
Panel przedni zaopatrzony w podziatki o nastepujgcym przeznaczeniu :

podziatka stanu akumulatora w odniesieniu do napigcia pomiarowego bez obcigzenia
podziatka zdolno$ci obcigzeniowej akumulatora w odniesieniu do napiecia pomiarowego pod
obcigzeniem

podziatka regulatora pradnicy lub alternatora w odniesieniu do napiecia bez obcigzenia

Wybér obcigzenia i odczyt stanu akumulatora:

Wybdr odpowiedniego obcigzenia testowego dokonywany jest przez reczne dokrecenie lub
odkrecenie odpowiedniej molety-nakretki do podtuznej listwy oznaczonej wyttoczonymi
cyframi

Warto$¢ napiecia wskazang podczas dokonywania testu przez elektroniczny wskaznik
cyfrowy nalezy poréwnaé z warto$ciami napie¢ podanymi na podziatce testera. Poréwnanie
wartosci napie¢ umozliwia dokfadne ustalenie stanu akumulatora. Podziatka umozliwia takze
procentowg ocene stanu akumulatora. Szybkg ocene stanu akumulatora umozliwiajg
kolorowe pola na podziaice testera:

o kolor czerwony ( niska sprawnos¢ akumulatora )

o kolor zotty ( Srednia sprawno$¢ akumulatora )

o kolor zielony ( wysoka sprawno$¢ akumulatora )

Skiad zestawu:

Tester

Instrukcja PL

Karta gwarancyjna ( 24 miesigce )

Opakowanie fabryczne

(zastosowaé urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)




5 Pomieszczenie MES podwozia

POMIESZCZENIE 5 — wykaz wyposazenia technologicznego

Oznaczenie | Ujete w

Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ na rys kosztorysie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 1 S6 -

Regat magazynowy pieciop6tkowy

o wym. 150x60cm szt. | 6 S10 -

Pomieszczenie . )
3 MES podwozia 5 Stot slusarski szt. 1 S11 -

4 Myjka warsztatowa US — 4 S12 szt. 1 S12 -

5 Szafa metalowa ubraniowa szt. 1 S13 -

Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Regal magazynowy 5-cio pétkowy S10 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stét Slusarski S11

Stét warsztatowy uniwersalny z blatem ze sklejki bukowej o grubosci 40mm. Stét posiada
regulacje wysokosci, z mozliwoscig przestawienia wysokosci stolu co 25mm. Wytrzymuje
maksymalne réwnomierne obcigzenie 1000 kg.:

e Wysokos¢ 734 — 1084 mm

e szerokos¢ 750 mm

e dlugos$¢ 2000 mm

(zastosowac stot zgodny z kartg lub ré(wnowazny o nie gorszych parametrach)
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Myjka warsztatowa US — 4 S12
Opis stanowiska:
e powierzchnia ptyty roboczej: 1500 x 680 mm;
e wysokosc¢ ptyty roboczej 740 mm;
e plyta robocza wykonana ze specjalnego sita;
e max. obcigzenie ptyty roboczej: 400 kg;
e przystosowana do podtgczenia beczki z ptynem o poj. 200I;
e mycie i odtluszczanie odbywa sie w obiegu zamknietym myjki za pomoca pedzla
przeptywowego;
e spegcjalny filtr siatkowy w wezu zasilajgcym;
e ci$nienie regulowane za pomocg zaworu;
¢ malowanie proszkowe RAL 5010 lub na specjalne zamowienie inny kolor;
e zasilanie: 230 V /50 Hz;
e pokrywa zamykana za pomocg 2 sprezyn gazowych, tzw. Sitownikow;
e dokumenty: Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR);
e Karta Gwarancyjna - 24 miesigce, deklaracja zgodnosci CE.
e Do myjki stosowaé¢ ptyn EKOPERFEKT, w beczkach 200l
o (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Szafa metalowa (ubraniowa) S13

Szafa:

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa

Szafa wyposazona jest w plastikowy drgzek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik
lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik

Swiatto pomiedzy pétkg wewnetrzng a wieicem 300 mm

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm

Kazda komora szafy podzielona na dwa przedziaty, umozliwiajgce oddzielne umieszczenie
odziezy ochronnej i ubran codziennych

Wersja 1x - korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostate elementy (wyposazenie
komor - potki, przegrody) z blachy 0,5 mm

Wymiary:

wysokosé: 1800mm
szerokosc¢: 300mm
gtebokos¢: 500mm

(Szafa zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

~-
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Warsztat podwozia

POMIESZCZENIE 6 — wykaz wyposazenia technologicznego

Ujete
Nazwa Nr .. | Oznaczenie w
Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢
pom. pom. narys. | kosztor
ysie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 3 S6 -
2 Sto6t warsztatowy z imadtem obrotowym szt. 3 S14 -
3 Prasa reczna srubowa balansowana PSB 3000 | szt. 1 S15 -
4 Mobilne urzgdzenie rozruchowe szt. 1 S16 -
5 Smarownica pneumatyczna 15l z wezem 4m szt. 1 S17 -
6 Pojemnik na odpady szt. 1 S18 -
7 Pita tarczowa do ciecia metalu z uktadem ot 1 519 i
automatycznym
8 Prasa hydrauliczna szt. 1 S24 -
10 Szafa warsztatowa na pojemniki z potkami szt. 3 S57 -
11 Stacja lutownicza PACE ADS200 szt. 1 S100 -
12 Imadto $lusarskie 4cal/100mm szt. 1 - -
Warsztat —
13 podwozia 6 | Szlifierka stotowa 2-tarczowa szt. 1 - -
14 Klucz udarowy 1” dwukierunkowy z regulacjg ot 3 i i
momentu obrotowego
15 Klucz dynamometryczny 3/8" 10-50NM szt. 2 - -
16 Klucz dynamometryczny 1/2" 40-200NM szt. 2 - -
17 klucz dynamometryczny 1/2" 68-340NM szt. 2 - -
18 klucz dynamometryczny 3/4" 150-750NM szt. 2 - -
19 klucz dynamometryczny 1" 300-1000NM szt. 2 - -
20 Rozpierak hydrauliczny R420 firmy Lukas szt. 2 - -
21 Rozpierak hydrauliczny R 411 E2 firmy Lukas | szt. 2 - -
2 Zestaw narzedzi do rozpinania/spinania kpl. 1 i i
gasienic oraz wyciggania watkéw skretnych
23 Klucze dynamometryczne TITAN - seria T kpl. 1 - -

Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)

Karta powyzej.
Stot warsztatowy z imadiem obrotowym S14

Konstrukcja stotu wykonana z ksztattownikéw stalowych o grubosci od 2 do 3 mm, szuflada z
blachy stalowej o grubo$ci 1mm, malowane trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi;
malowane trwatymi farbami proszkowymi,
blat ze sklejki bukowej o grubosci 40 mm;
obcigzalno$¢ do 1000 kg

szuflady osadzone na prowadnicach umozliwiajgce maksymalne obcigzenie szuflady do
100 kg
wysuw szuflad w zakresie 100 % utatwia szybki i wygodny dostep do narzedzi
uzytkowanych w trakcie pracy,

wnetrza szuflad wykonane z blachy malowanej proszkowo
centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym

System pozwalajgcy na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie -pozostate sg
automatycznie blokowane; kolejng szuflade mozna wysung¢ dopiero po wsunieciu

poprzedniej
Imadto stalowe kute, rozpieto$¢ mocowania 225 mmw trakcie pracy;
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Wymiary gabarytowe stotéw 3-modutowych bez nadbudowy:
e szerokos¢ 2000 mm

e wysokos¢ 859 mm

e gtebokos¢ 750 mm

Szafka :

e 2 szuflady 50 mm - wewnatrz (szer. x wys. x gt. x wys. uzytkowa): 450 x 28 x 600 x 30
[mm],

¢ 1 szuflada 100 mm - wewnatrz (szer. x wys. x gt. x wys. uzytkowa): 450 x 81 x 600 x 83
[mm],

e 2 szuflady 200 mm - wewnatrz (szer. x wys. x gt. x wys. uzytkowa): 450 x 181 x 600 x 183
[mm],

¢ Mozliwos¢ wyposazenia szafki w zamek elektryczny z kodem pin - typ zamka wg potrzeb
uzytkownika.

o (zastosowac stét zgodny z kartg lub réwnowazny o nie gorszych parametrach)

Prasa reczna srubowa balansowa PSB 3000 S15

e Nacisk: 3t

e Waga: 54 kg

¢ Dlugos¢ balansu 600 mm

¢ Dlugos¢ podstawy 362 mm

e Szeroko$¢ 220 mm

¢ Wysokos¢ 600 mm

e Korpus wykonany z zeliwa szarego, a obcigzane czesci ze stali stopowej

¢ (zastosowac¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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Mobilne urzadzenie rozruchowe S16

Do rozruchu 12 V akumulatoréw i silnikéw do 3000 ccm; Wszechstronne zastosowanie dzieki
USB i wyjsciu micro-USB, np. do fadowania smartfonow i tabletow.

Cechy szczegolne

e Dane pojazdu przy zmianie akumulatora zostajg zachowane

¢ Najnowsza generacja akumulatora LiFePO4

o Wyswietlacz LCD

e automatyczne zabezpieczenie

Charakterystyka

¢ Nadaje sie do utrzymania danych pojazdu podczas wymiany akumulatora

¢ Najnowsza generacja akumulatora LiFePO4 dla najwyzszego bezpieczenstwo

o Wyswietlacz LC z informacjami o wewnetrznym i zewnetrznym akumulatorze i o procesie
rozruchu

e Zabezpieczony przed zwarciem, btedng polaryzacjg, roztadowaniem i przetadowaniem.

e Zakres dostawy

e Zawiera 230 Vi 12 V adapter do tadowania

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Smarownica pneumatyczna 15| z wezem 4m S17

Parametry techniczne:

e wymiary: 36x32x86 cm

e cisnienie robocze: 4-8 bar

e zuzycie powietrza: 130 I/min

e pojemnos¢ zbiornika ze smarem: ok. 15 L

e wydajnosé: 0,85 I/min

Wyposazenie standardowe:

e pompe pneumatyczng smaru 50:1 (max. wydajnos¢ 1000gr/min.),

e wiasny zbiornik smaru na kotach 13kg,

e wysokocisnieniowy pistolet smarowy ze sztywng koncowkg smarowa,

e wagz pofgczeniowy 4m. (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie
gorszych parametrach)

v bar psi

@ © 150
02830058
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Pojemnik na odpady S18

e Wykonany z wysoko udarowego polietylenu (HDPE)

e Kofa z ogumieniem petnym na osi ze stali nierdzewnej, ktére udzwigajg ciezar do 180 kg
e Pojemnos¢ 240L

e Kolor wg. zalecen uzytkownika

e  Wymiary: 740 x 580 x 1000 x 1090 mm (dt. x szer. x gt. x wys.)

e Waga: 13,25 kg

e 2 zwrotne kota z gumy

¢ (pojemniki zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Pila tarczowa do ciecia metalu z ukladem automatycznym S19
Przecinarka tarczowa CS 250 d specyfikacja:

e Srednica pity 250 x 32 mm

e Predkosc¢ ciecia 40 / 80 obr./min

e Imadto, otwarte max 115 mm

e  Wysoko$c¢ robocza 850 mm

e Moc silnika S1 100% 0,75/1,0 kW

e Moc silnika S6 40% 1,1/1,6 kW

e Napiecie 400 V

e  Wymiary maszyny 840 x 1150 x 1570 mm

e Ciezar ok. 124 kg

e Wydajnos¢ ciecia 90° 45°

e Okragte - petne 60 mm 50 mm

e Okragte - puste 65 mm 50 mm

e Kwadrat - puste 65 x 65 mm 50 x 50 mm
o Ptaskie 90 x 50 mm 55 x50 mm

e (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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Prasa hydrauliczna S24

Prasa hydrauliczna zastosowan uniwersalnych i profesjonalnych

Wykonana z najwyzszej jakosci materiatéw

Posiada manometr

Wyposazona w podwodjny system pompowania, co powoduje eliminacje jatowych ruchéw
dzwignig oraz zwigksza komfort i wydajno$¢ pracy

Prasa obstugiwana recznie przy pomocy dzwigni

Posiada wytrzymate chromowane ttoczysko o dtugim skosku

Do prac takich jak prostowanie, wyciskanie, giecie, przepychanie, itp.

Dane techniczne:

Sita nacisku: 20T

Wysuw: 240 mm

Warianty regulaciji: 8

Wymiary: 890 x 505 x 1800 mm (szer. x gt. x wys.)

Waga: 154 kg

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Szafka warsztatowa na pojemniki z potkami S57

Szafa warsztatowa na pojemniki z potkami

Pojemniki polipropylenowe

llo$¢ pojemnikdw: 72

Wymiary pojemnikéw: 290x 130 x 140 mm (gt. x wys. x szer.)

llos¢ pozioméw: 12

Wymiary: (szer. x gt. x wys.) 1000 x 410 x 1950 mm

(szafa zgodna z karta lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
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Stacja lutownicza PACE ADS200 S100

Stacja lutownicza.

Prosta obstuga

Witacz zasilanie, ustaw temperature za pomoca klawiszy strzatek i rozpocznij lutowanie.
Cyfrowy wyswietlacz LED

Widoczne pod kazdym katem.

Ustawienia temperatury

tatwe przewijanie pomiedzy 3 zdefiniowanymi przez uzytkownika, ustawionymi
temperaturami.

Standardowy lub opcjonalny stojak narzedziowy ISB

Instant SetBack (ISB) automatycznie obniza temperature, gdy zelazko znajduje sie w
podstawce, aby wydtuzy¢ zywotnos¢ kohcowki i zaoszczedzi¢ energie.

Czyszczenie na mokro i ha sucho

Stojak na narzedzia zawiera gabke i niescierng wetne mosiezna.

Bezpieczny ESD

Spetnia specyfikacje ANSI/ ESD S13.1-2015 i S20.20.

Wytrzymata, catkowicie metalowa konstrukcja

Obudowa, stojak narzedziowy i TD-200 wytrzymujg ekstremalne, wielozmianowe
zastosowania produkcyjne.

Nie wymaga kalibracji

Absolutna doktadnos¢ temperatury AccuDrive ™ eliminuje potrzebe rutynowej,
kosztownej kalibraciji.

Specyfikacja:

Wymiary: 104x130x152 mm

Waga: 2,3 kg

Kompatybilno$¢ RoHS: Tak

Technologia AccuDrive

Rezystancja typu ,ziemia-ziemia” 2 omy lub mniej

Spetnia lub przekracza ANSI / J-STD-001 Tak

Testowane przy uzyciu ANSI/ ESD S13.1-2015 Tak. Przetestowano do 50 MHz za
pomocag metody S13.1-2015.
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Spetnia lub przekracza wymagania J-STD-001 i ESD S20.20

Spetnia lub przewyzsza ANSI / ESD S20.20 Tak

Doktadnos¢ temperaturowa spetnia lub przekracza wymagania ANSI / J-STD-001
Zakres temperatury 193-454 ° C (380-850 ° F)

Porady Wykorzystuje wktady nagrzewnicy z kohcowkag AccuDrive ™ Blue Series
Lutownica Lutownica TD-200 AccuDrive ™ z koncéwkg z grzatkg

Stojak na narzedzia Moze pomiescic¢ do 7 koncowek, jest standardowo wyposazony w
gabke, dobrze nawilzong i mosiezng wetne, aby oczysci¢ koncéwke z utleniania
Opcjonalna podstawka narzedziowa Instant SetBack (ISB) Opcjonalnie dostepna jako P /
N 6019-0089-P1 lub standardowa jako czes¢ stacji ADS200 P / N 8007-0579 lub P/ N
8007-0581

(zastosowac¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Imadto slusarskie 4cal/100mm

Imadto wykonane z kutej stali,

Kute i obrobione szczeki do mocowania rur

Posiada kowadto do prostowania i speczania elementow (zastosowac urzadzenie
zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Dane techniczne:

Rozwarcie szczek: 125 mm
Szerokosé szczeki: 100 mm
Gtebokos$¢ mocowania 50 mm
Waga: 4,5 kg

Szlifierka stotowa 2-tarczowa

Tarcza szlifierska @ x B 200 x 25 mm

Otwor tarczy szlifierskiej 32 mm

Ziarnistos¢ K 36 / K 60

Predkosc¢ obrotowa na biegu jatowym: 2980 /min

Moc znamionowa 600W

Napiecie 220 - 240 V

Waga:17,5 kg

Dtugos¢ kabla 1,8m

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Klucz udarowy 1”’ dwukierunkowy z requlacja momentu obrotowego
Dane techniczne:

e Mechanizm impulsowy typu ,podwodjny bijak®
e Rozmiar zabieraka: 1"

¢ Obroty biegu jatowego: 6.000 obr./min.

e Max moment obrotowy: 2441 Nm

e Max moment luzowania: 3389 Nm

¢ Cisnienie robocze: 6,3 Bar

o WiIot powietrza: 1/2" GAS

e Zuzycie powietrza.: 282 I/min

e Zalecana (@) przewodu powietrza: 13 mm

e Waga: 6500 g

e Dlugosc¢ catkowita: 324 mm

Klucz katowy udarowy wyposazony jest w pokretlo pozwalajgce na zmiane kierunku pracy.
(zastosowacé urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Klucze dynamometryczne YATO

Klucze dynamometryczne najwyzszej jakosci wykonane sg ze stali chromowo-wanadowej, co
zapewnia jego trwatos¢ i wytrzymatosé. Posiada mechaniczny nacigg zapadki
dynamometrycznej, ktéra po osiggnieciu zgdanej sity dokrecania przeskakuje o jeden zgbek,
wydajac charakterystyczny dzwiek. Maksymalne odchylenie tylko + 3%. Klucze posiadajg
Swiadectwo kalibracji zgodne z normg DIN EN ISO 6789. (zastosowaé klucze zgodne z kartg
lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

klucz dynamometryczny 3/8" 10-50NM,
klucz dynamometryczny 1/2" 40-200NM,
klucz dynamometryczny 1/2" 68-340NM,
klucz dynamometryczny 3/4" 150-750NM,
klucz dynamometryczny 1" 300-1000NM

arwdE
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Rozpierak hydrauliczny R420 firmy Lukas

Zalety:

Szybkos¢ i pewnosé dziatania

Dwa 2-stopniowe rozpieracze zastepuja trzy rozpieracze 1-stopniowe

Profilowane koncowki na koncu ttoka oraz w stopie rozpieracza zapewniajg stabilne
mocowanie na pochytych i Sliskich powierzchniach

tatwe ustawianie dzieki kohcowce obracajgcej sie 0 360° Jeszcze wieksza skutecznosé
przy uzyciu wspornikdw progowych

Dane techniczne:

e Liczba ttokow 2

e Sita rozpierania / skok ttoka, ttok 1 269 kN / 365 mm
e Sita rozpierania / skok ttoka, tlok 2 134 kN / 340 mm
¢ Dtugos¢ w stanie roztozonym 1254 mm

e Waga,ok. 18,7 kg

¢ (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Rozpierak hydrauliczny R 411 E2 firmy Lukas

Zalety:

Wygodny uchwyt ze sterownikiem gwiezdzistym umozliwia intuicyjng obstuge, utatwia
dziatania ratownicze, pozwala pracowac szybciej i bezpieczniej

Koncowki z obu stron rozpieracza obracajg sie o 360°, wiec bez problemu mozna ustawia¢
go w optymalnej pozycji i natychmiast przystgpi¢ do dziatania

Oswietla miejsce pracy w obu kierunkach

Zasilanie: dedykowany akumulator o pojemnosci 5 Ah i elektryczne

Dane techniczne:

Sita rozpierania / skok tloka -127 KN / 387 mm
Dtugosc¢ w stanie ztozonym -600 mm (w stanie roztozonym 984 mm)
Waga z akumulatorem, ok. -18 kg
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e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub ro(wnowazne o nie gorszych
parametrach)

Zestaw narzedzi do rozpinania/spinania gasienic oraz wyciggania

watkéw skretnych

Urzgdzenie umozliwiajgce wyjecie drgzkow skretnych w prosty i szybki sposéb. Urzadzenie
musi umozliwia¢ wyjecie drgzkéw nawet gdy bytby one zablokowane przez suchy smar czy
rdze. Wersja przystosowana do prac w warsztacie jak i poza nim. Zawiera adaptery
odpowiednie dla danego typu pojazdu, przewody oraz pompe reczno-hydrauliczng i pompe
pneumatyczng - hydrauliczng. Urzgdzenie pozwalajgce na otwieranie i zamykanie ggsienic
czotgéw i pojazdéw pancernych w celu naprawy lub wymiany jednego ogniwa lub catej
gasienicy. Za pomocg narzedzi mozna: roztgczy¢ gasienice, rozmontowujgc jedynie elementy
niezbedne wedtug potrzeb (tgczniki i kotnierze). Rozmontowaé gasienice bezpiecznie az do
catkowitego luzu, aby wykonaé¢ niezbedne naprawy. Naciggng¢ ggsienice po wykonanych
naprawach w bezpieczny sposdéb, aby umozliwi¢ jej potaczenie. Zamocowac gasienice i skrecic¢
do konca, aby funkcjonowata poprawnie. Wymaga sie, aby zestawy byly wyposazone we
wszystkie nie zbede narzedzia do przygotowania ggsienicy do pracy z urzgdzeniem (nasadki,
klucze, miotki) oraz rekawice robocze i okulary dla min. 4 oséb obstugujgcych urzgdzenie.
Wszystkie elementy umieszczone we wkiadach piankowych. Catos¢ w skrzyniach z
wytrzymatego tworzywa sztucznego pozwalajgca na bezpiecznych transport lgdowy, lotniczy i
morski wszystkich elementéw zestawu. W skrzyniach specjalne wktady piankowe pozwalajgce
zabezpieczyé elementy zestawu przed przemieszczanie. Wymiar skrzyni pozwala na
bezproblemowe utozenie na paletach uzywanych przez NATO. Specjalne formowane wieko i
spdd skrzyni pozwalajg na utozenie skrzyn i zapobiegniecie ich przemieszczaniu podczas
transportu. Dodatkowo skrzynie przystosowane sg w uchwyty do transportu wozkiem widtowym.




Zestaw do rozpinania i zapinania ggsienic Leopard 2.

Zestaw do wyciggania drgzkow skretnych.

Zestaw do rozpinania i zapinania ggsienic T-72.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.

Klucze dynamometryczne TITAN - seria T
Akcesoria (seria T):

o Krotkie i diugie ramie reakcyjne

e Uchwyty kwadratowe

o Nasadki sze$ciokatne

¢ Nasadki udarowe

e Pompy hydrauliczne

Dane techniczne kluczy dynamometryczny TITAN seria T3 (z osprzetem):

e standardowy wymiar chwytu czworokatnego — 1
opcjonalne wymiary chwytéw czworokgtnych — 3/4 lub 1 V2
zakres wymiaréw nasadek — 16 do 32 mm

moment obrotowy — 634 do 4235 Nm

waga catkowita — 4,54 kg

Wymiary:

e L1 - dtugosé klucza —159,8 mm
e L2 — dtugosc catkowita fgcznie z ramieniem —243,6 mm
e H1 — wysokos¢ ramienia —-125,2mm
e H2 — wysokos¢ catkowita -171,5

e W1 — szerokosé — 66,8 mm
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e W2 — szerokos¢ wraz z pochwytem —98,8mm

e RI1 — promien narzedzia wokot sruby —28,7mm

o R2 - zasieg reakgc;ji —135,4mm

e (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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7 Silnikownia
POMIESZCZENIE 7 — wykaz wyposazenia technologicznego
Lp. Nazwa Nr Nazwa sprzetu Jm. | los¢ Oznaczenie | Ujete W
pom. pom. narys. kosztorysie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 2 S6 -
2 Pojemnik na odpady szt. 1 S18 -
3 Myjka warsztatowa US-5N szt. 1 S21 -
Tester alternatoréw Motoplat CV-
4 307A szt. 1 S26 -
5 Wy'sysarl.<a, odsysarka, zlewarka do ot 1 527 i
oleju paliwa 80l + 6 sond ssgcych
6 Pnfeumatyl/c.zna wysysarka do oleju o ot 1 528 i
pojemnosci 90I
7 Stojak na maty sorpcyjne szt. 1 S31 -
3 Stot wa.rszta-towy FACOIY! + wiszagca sat. ) s32 )
szafka zaluzjowa; dtugos¢ 2m
L . Wiertarka stupowa EUROMET
9 | Silnikownia 7 W30/W30 szt. 1 S33
10 Pojemnik na czysciwo (czyste i ot 1 s34 i
brudne)
Regat magazynowy; udZwig 100kg; 3
11 . 2 -
potki co 50cm; 100x60cm szt 535
Suwnica bramowa jednodzwigarowa
12 EVPE 10t szt. 1 S110 -
13 Imadto $lusarskie 4cal/100mm szt. 1 - -
14 Szlifierka stotowa 2-tarczowa szt. 1 - -
15 Woyciggarka taricuchowa szt. 1 - -
16 Podpory 12t szt. 1 - -
17 Wysiegnik szt. 2 w10 -
18 Zbiornik wyréwnawczy szt. 1 w11 -
Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Pojemnik na odpady S18 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Myijka warsztatowa US-5N S21

powierzchnia robocza: 1175 x 775 mm,;
wysokosé robocza: 800 mm,;

pojemnosc¢ beczki na ptyn myjacy: 200 litrow;
nosnosc¢ ptyty roboczej: 500 kg;

zasilanie: 230V / 50Hz;

mycie w obiegu zamknietym myjki, za pomocg pedzla przeptywowego;
specjalny filtr zasilajgcy w wezu zasilajgcy;

do myjki stosowac¢ ptyn EKOPERFEKT, w beczkach 200l
dokumenty w jezyku polskim:

o dokumentacja Techniczno — Ruchowa (DTR)

o instrukcja obstugi

o karta gwarancyjna: 24 miesigce
o deklaracja zgodnosci CE
(zastosowaé urzgdzenie zgodne z kartg lub rbwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Tester alternatorow Motoplat CV-307A S26

CV-307A wyposazony jest w silnik 3-fazowy o mocy 7,5 kW 380 V, a jego maksymalne
obcigzenie wynosi 300 amperow. Technologia API+ automatycznie identyfikuje protokoty

COM w ciggu 2 sekund. 23 protokoty
Cechy:

solidna konstrukcja

silnik 7,5KW (10HP)

o zasilanie 3x400 VAC

o test alternatoréw 12V do 300A

o test alternatorow 24V do 150A

rezystory 12V 4x32A / 3x45A | 45x1A

test uptywu do 250mA

pomiar tetnienia w A oraz %

test momentu obrotowego silnika w Nm

dokfadnos¢ woltomierza 0,1 V

doktadnos$é miernika 0,25%

szybki montaz alternatoréw

czytelne, kontrastowe wyswietlacze LCD

wybieranie trybu testowania: automatyczny lub reczny
rozbudowane funkcje testowania recznego

test automatyczny + tryb kreatora

baza danych ustawien (moze byé dostosowana przez uzytkownika)
rozbudowane drukowanie raportéw z krzywg wydajnosci
ptynna kontrola obrotow

kontrola obcigzenia do 300 A

system API+: szybkie i automatyczne rozpoznawanie 26 protokotow z
200 identyfikatorami regulatoréw

test 24V LIN

rozbudowana kontrola regulatora

wyswietlanie btedéw regulatora

wyswietlanie unikalnych kodéw ID regulatora
wyswietlanie szybkosci komunikacji transmisji

test wszystkich alternatorow PWM réwniez 24 V
doktadne testowanie DFM

mozliwos¢ aktualizowania oprogramowania testera
komputer z systemem Windows 10, monitor, drukarka laserowa
akcesoria montazowe i wtyczki

wsparcie i szybka pomoc

certyfikat CE

(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych

parametrach)
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Wysysarka, odsysarka, zlewarka do oleju paliwa 80 L + 6 sond ssacych
S27

Stuzy jednoczesnie do grawitacyjnego spuszczania, a takze wysysania oleju. Duza pojemnosé
zbiornika — 100L. Zlewarka posiada kétka jezdne dzieki czemu jest mobilna i fatwa w uzyciu.
tatwe usuwanie oleju ze zlewarki dzieki funkcji samoczynnego oprdzniania. Wyposazona w
komplet sond ssacych. (zastosowaé urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie
gorszych parametrach)

Specyfikacia:

e zbiornik zuzytego oleju o pojemnosci efektywnej 100l

e przezroczysty zbiornik kontrolny 8| przeznaczony do kontroli ilosci i jakosci zasysanego
oleju,

teleskopowg mise zlewowg o pojemnosci 201 regulowang w pionie (1600mm-2000mm) i
poziomie o 360 stopni

siatke przeciwrozpryskowg (doskonata dla opréznienia zuzytych filtréw)

wskaznik poziomu napetnienia,

pneumatyczny element do wytwarzania podcisnienia,

mozliwo$¢ oprézniania pneumatycznego poprzez wytworzenie nadci$nienia lub za
pomocq szybkoztgcza z pompa odsysajaca olej,

komplet sond sztywnych i elastycznych oraz adapteréw,

tace narzedziowg zabudowang na zbiorniku

zespot 4 kot (2 kota skretne).
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Pneumatyczna wysysarka do oleju o pojemnosci 901 S28

Wysysarka wyposazona w czes¢ sond ssacych (gietkich, metalowych), zakonczonych
ztgczkami szybko rozigczalnymi

najwyzsza jako$¢ wykonania i pewno$¢ dziatania przez dtugie lata

wysokiej klasy uszczelnienia odporna na dtugotrwate dziatanie oleju

zbiornik zuzytego oleju o pojemnosci efektywnej 100l

wskaznik poziomu napetnienia,

pneumatyczny element do wytwarzania podcisnienia,

komplet sond sztywnych i elastycznych oraz adapterow,

zespot kot

(zastosowac¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

!Q

Stojak na maty sorpcyjne S31

Stojak wykonany z elementow stalowych malowanych

Stojak posiada stozki pozwalajgce umieszczenie gilzy maty na osi stojaka
Podstawa posiada otwory umozliwiajgce montaz stojaka na posadzce
Przyblizone wymiary: 110 x 50 cm

(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Stot warsztatowy z wiszaca szafka zaluzjowa S32
Dopuszcza sie stot warsztatowy o szerokosci 1500mm lub 2000mm
Stanowisko pracy: 1,5/2 m
o Zestaw skiada sie ze stotu i szafki z zaluzjami
o Stét
o Wyposazony w jedng szafke z 6 szufladami: 4x75 mm + 1x150 mm + 1x250 mm
o Wysuw szuflady 100%
o Szuflady wyposazone w przegrédki
o System pozwalajgcy na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie, pozostate
sg automatycznie blokowane. System zwieksza bezpieczenstwo przed przewrdceniem .
Mozliwos¢ wyposazenia szafki w zamek elektryczny z kodem pin - typ zamka wg
potrzeb uzytkownika.
Dtugos¢ blatu roboczego: 1,5 /2 m w zaleznosci od pomieszczenia
Szerokos¢ blatu roboczego: 750 mm
Wysokos¢ standardowa: 859 mm
Blat roboczy ze sklejki bukowej o grubosci 40 mm
Kolor: Szary RAL 7035
Wymiary: 1500/2000 x 859 x 740 mm (szer. x wys. x gt.)Szafka 2210: szafka
z zaluzjami 1,5/2 m

e}

O O O O O O

o Nadstawka: szafka z zaluzjami. W zaleznosci od dtugosci blatu, 1,5m —1szt, 2m - 2szt.
o Wymiary zewnetrzne 910 x 220 x 820 mm (szer. x gt. x wys.)
o Kolor: Szary RAL 7035
o Nadstawki wyposazone w gniazda 230V z wytgcznikiem

| 75%m
—P,_S_ *‘I m
758m
75%mm
1 SOJnm
B
250 mm

v

Blat 1,5m
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! 250 mm
Pl K

Blat 2,0m

Wiertarka stupowa EUROMET W30/W30E S33

e Maks. $Srednica wiercenia: 30 mm

e Gwintowanie: M20

e Odlegtos¢ miedzy osig wrzeciona a kolumng: 320 mm

e Maks. odlegtos¢ miedzy koricem wrzeciona a stotem roboczym: 625 mm

¢ Maks. odlegtos¢ miedzy koncem wrzeciona a podstawg: 1180 mm

e Maks. skok wrzeciona: 155 mm

e Zakres obrotow wrzeciona: 125-3030 obr/min

e Liczba posuwow wrzeciona: 3

e Srednica kolumny: 120 mm

¢ Napiecie: 380 (220,400,420) V

e Predkosc¢: 1440/2800 obr/min

¢ Pompa elektryczna uktadu chtodzacego (silnik tréjfazowy): 0,085 kW

e Napiecie: 380 (220,400,420) V

e Ciezar wiertarki: 430 kg

e Hatas (ponizej): 82 dB

o (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Pojemnik na czysciwo (czyste i brudne) S34

e Wymiary pojemnika: @ 302 x 403 mm

e Pojemnik: 20 L

e Pojemnik wykonany ze stali

e Kolor: czerwony

e Pojemnik otwierany za pomocg pedata, ktéry zapewnia, ze urzadzenie zawsze bedzie
zamkniete

e (pojemnik zgodny z kartg lub réwnowazny o nie gorszych parametrach)

Regal magazynowy; udzwiq 100kq, 3 po6tki co 50cm S35

e Wymiary regatu nr 1000 x 636 x 2000 mm (dt. x gt. x wys. )

e Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, sktadany ,na wcisk”

e Regal posiada 3 pétki wykonane z blachy ocynkowanej gr. 10 mm, w rozstawie co 50 cm
e Waga regatu: 30 kg

e Dopuszczalne obcigzenie pétki regatu: 600 kg

e (regat zgodny z kartg lub rownowazny o nie gorszych parametrach)
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Suwnica bramowa jednodzwigarowa EVPE 10t S110

e Udzwig do 10t

e Rozpietos¢: 4,45m

o Wysoko$¢ podnoszenia wciggnika: 2,6m

e Zasilanie: U=400V

¢ (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Imadio slusarskie 4cal/ 100mm (jak wyzej)

Karta powyzej.
Szlifierka stotowa 2-tarczowa (jak wyzej)

Karta powyzej.
Wyciaggarka tancuchowa

Wciggnik fancuchowy, dzwigniowy Z310, nazywany takze grzechotkowym, z recznym
dzwigniowym napedem mechanizmu podnoszenia o nosnosci 0,5t; 1,6t; 3,2t; 5t skonstruowany
zostat wylgcznie do recznego podnoszenia, opuszczania i ciggniecia luznych tadunkow
w dowolnym kierunku na stanowisku pracy. Masa fadunku przy podnoszeniu lub sita
rozciggajgca fancuch podczas ciggniecia nie moze przekroczy¢ podanej dopuszczalnej
nosnosci. (zastosowaé urzadzenie zgodne z kartag lub ré6wnowazne o nie gorszych
parametrach)

Wiasciwosci:

wszystkie czesci wciggnika wykonane sg ze stali i zeliwa, wkfadki hamulcowe hamulca
z mosigdzu lub materiatu metalowo-ceramicznego,

tatwa i wygodna obstuga,

prosta i solidna konstrukcja,

mata masa wtasna,

obrotowe haki - tadunkowy i w korpusie,

mozliwos¢ przesuwania tancucha (bez obcigzenia),

hamulec zabezpieczajacy przed niezamierzonym opuszczeniem tadunku,

minimalne koszty eksploataciji,

zakres udzwigu(t): 1,6;

liczba pasm nosnych:1;

tancuch @9x27;

sita sterujgca: 300N;

predkos$¢ podnoszenia 0,4 m/min;

masa: 14,4 kg;

standardowa wysokos¢ podnoszenia 1,5 m,

konstrukcja wciggarki odpowiada wymaganiom okreslonym przez Dyrektywe Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Europy 98/37/ES.

Lmin

I
a—187mm; d — 43mm; e — 29,5mm; | — 175mm; Lmin — 420mm; r — 380 mm.
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Podpory 12t

Konstrukcja podpdr spawana z najwyzszej jakosci stali. Ptynna regulacja wysokosci poprzez

wykrecany trzpien podpory. Nogi podstawek zakonczone stopami co zapobiega wbijaniu sie

w poditoze.

e maksymalny udzwig - 12T

e 2 sztuki w zestawie

e bardzo dobra jako$é wykonania

e wysoko$¢ minimalna - 500 mm

e wysokos¢ maksymalna - 740 mm

e waga — 15,5 kg (sztuka)

e (zastosowac€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)

Wysiegnik W10

Opis:

Wysiegnik stuzy do podtrzymywania przewodow zasilajgcych oraz sterowania na stanowisku
prob Power Pack. Standardowo na wyposazeniu Stanowiska do préb konieczng sg od 1 — 2
szt. wysiegnikdw w zaleznosci jak zostanie doprowadzone sterowanie oraz przewody
zasilajgce.

69



Zbiornik wyréwnawczy W11

Opis:

Zbiornik wyréwnawczy paliwa stuzy do zasilania w olej napedowy PowerPack czotgu Leopard
2.

Urzadzenie sktada sie z takich elementéw jak:

a. Ociekacz — do ochrony przed wyciekiem oleju napedowego

b. Zbiornik paliwa — rozmiar dostosowany dla indywidualnych potrzeb klienta w zaleznosci od
sposobu uzupetniania paliwa, wyposazony jest w wskaznik poziomu paliwa.

c. Jednostka pompy paliwa — sktada sie z pompy paliwowej z filtrem i regulowanym
ogranicznikiem cisnienia oraz zaworami odcinajgcymi dla przeptywu i powrotu.

d. Zestawu przewoddw paliwowych (przeptyw i powrot)
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Pomieszczenie gazéw obojetnych

POMIESZCZENIE 11 — wykaz wyposazenia technologicznego

Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ OZ::ZTE kolijizer;zie
PARTER
Pomieszczenie Regat magazynowy pieciopotkow
1 gazéw 11 gal magazynowy pigciopotkowy | o\ | 5 510 -
. o wym. 150x60cm
obojetnych
Regal magazynowy 5-cio pétkowy S10 (jak wyzej)
Karta powyzej.
18 Pomieszczenie skladowania osprzetu
POMIESZCZENIE 18 — wykaz wyposazenia technologicznego
Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ OZ::cri:‘ie koiﬁti;:ie
PARTER
1 Magazyn gazow 18 Regat magazynowy pieciopotkowy ot 6 510 i
technicznych o wym. 150x60cm

Regal magazynowy 5-cio potkowy S10 (jak wyzej)

Karta powyzej.
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21 Narzedziownia

POMIESZCZENIE 21 - wykaz wyposazenia technologicznego

Lp. | Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ OZ::T;Tie kolijzit;;zie
PARTER

1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 1 S6
3 Stot warsztatowy z imadtem szt. 1 S14
4 | Narzedziownia 21 Regat magazynowy; udzwig 200kg; szt. 3 S37
5 Regat magazynowy; udzwig 200kg; | szt. 4 S38
6 Regat magazynowy; udzwig 200kg; | szt. 4 S39

Fotel biurowy obrotowy WP1-5.-1

Karta powyzej.

Stolik pod komputer WP1-17.-2

Karta powyzej.

Stolik pod drukarke WP2-8-47

Karta powyzej.

Kosz na smieci WP8-47.- 4

Karta powyzej.

Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stét warsztatowy z imadiem obrotowym S14 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Regal magazynowy; udzwig 200kq, 3 potki co 60cm S37

Wymiary regatu nr: 636 x 1300 x 2000 mm (gt. x szer. x wys.)

Regat 3-potkowy

Regat wykonany z elementéw stalowych ocynkowanych

Regat usztywniony stezeniem krzyzowym montowanym do tylnej czesci co 3 regat
Udzwig pétki min. 200kg

Udzwig regatu min. 600 kg

(regat zgodny z karta lub rb(wnowazny o nie gorszych parametrach)

Regal magazynowy: udzwig 200kq, 3 potki co 60cm S38

Wymiary regatu nr : 636 x 1000 x 2000 mm (gt. x szer. x wys.)

Regat 3-potkowy

Regat wykonany z profilu perforowanego, grubos¢ 0,90mm

Regat usztywniony stezeniem krzyzowym montowanym do tylnej czesci co trzeci regat
Udzwig poétki min. 200kg

Udzwig regatu min. 600 kg

(regat zgodny z karta lub réo(wnowazny o nie gorszych parametrach)
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Regal magazynowy; udzwig 200kq, 3 pétki co 60cm S39

e  Wymiary regatu nr: 636 x 1000 x 2000 mm (gt. x szer. X wys.)

e Regat 3-pdtkowy

¢ Regat wykonany z profilu perforowanego, grubo$¢ 0,90mm

e Regat usztywniony stezeniem krzyzowym montowanym do tylnej czesci co trzeci regat
e Dopuszczalne obcigzenia potka 1000mm do 230kg

e  Udzwig regatu min. 700kg

e (regal zgodny z karta lub ré(wnowazne o nie gorszych parametrach)
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Pomieszczenie skladowania czesci duzych

POMIESZCZENIE 20 — wykaz wyposazenia technologicznego

Ujete
Lp. | Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ OZ::c;:“e ko\:;to
rysie
PARTER
1 | Pomieszczenie Regat paletowy szt. 4 S40 -
2 | sktadowania 20 Regat aktowy szt. 1 S41 -
3 | czesci duzych Regat z potkami stalowymi szt. 2 S42 -
Fotel biurowy obrotowy WP1-5.-1 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Stolik pod komputer WP1-17.-2 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Kosz na smieci WP8-47.- 4 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Krzesto twarde WP1-44- 6 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Regal metalowy magazynowy WP2-7.-12 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stot szkolny na metalowej podstawie WP2-31 - 17(jak wyzej)

Karta powyzej.

Szafka na odziez metalowa WP2-34 — 22 (jak wyzej)

Karta powyzej.
Regqgal paletowy / Regal typu ciezkiego S40

Regat paletowy z dostawkag o wymiarach: 2700 x 1100 x 3000 mm (d+. x gt. x szer.)

Liczba potek: 3

Obcigzenie potki: 2400 kg

Rama poftki cynkowana, belki malowane proszkowo, RAL 5010 ciemnoniebieski.

Obcigzenie modutu: 7200 kg

Ciezar palety: 800 kg

Belki zawierajgce niewypadajgce haki zabezpieczajgce

Mozliwos¢ przestawiania wysokosci potek co 50 mm
(regat zgodny z karta lub rownowazny o nie gorszych parametrach)

F -
/‘,




Regal aktowy S41

o Wymiary regatu : 520x 900 x 1800 mm (gt. x szer. x wys.)

¢ Regat wykonany z ptyty wiérowej melaminowej

o Konstrukcja wykonana z ptyty o grubosci 18 mm

e Plecy regatu z ptyty HDF o grubosci 3,2 mm w kolorze biatym

o Polkki posiadajg regulacje wysokosci

e Mebel posiada plastikowe stopki z regulacjg wysokosci zapobiegajgce rysowaniu sie
podtogi

e Uchwyty metalowe o rozstawie 128mm w kolorze aluminium

e Dolna szafka posiada zamkniecie na klucz

¢ (regat zgodny z kartg lub réo(wnowazny o nie gorszych parametrach)
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Regatl z pétkami stalowymi S42

o Wymiary regatu: 636 x 1000 x 2000 mm (gt. x szer. x wys.)

e Liczba potek: 5

e Obcigzenie potki: 200 kg

¢ Regat z mozliwoscig rozbudowy

e Regat z mozliwoscig przestawiania wysokosci pétki co 25 cm
e POolki z perforacja dla przegrod poétek

e Wszystkie elementy konstrukcyjne cynkowane

e Otwarte ramy nosne, stezenia co trzeci regat

e Nosnos$c¢ regatu min. 1000kg

e (regat zgodny z kartag lub rébwnowazny o nie gorszych parametrach)

-y . “»
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21 Warsztat mechaniczny
POMIESZCZENIE 21 - wykaz wyposazenia technologicznego
Nr o .| Ujetew
Lp. | Nazwa pom. Nazwa sprzetu Jm. | lloge | ZHNaCEEMe | osztor
pom. narys. .
ysie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 3 S6 -
) Stét warsztatowy z imadtem st ) s14 i
obrotowym
Prasa reczna $rubowa balansowana
3 PSB 3000 szt. 1 S15 -
4 Mobilne urzadzenie rozruchowe szt. 1 S16 -
5 Smérownlca pneumatyczna 15l z sat. 1 517 )
wezem 4m
6 Pojemnik na odpady szt. 1 S18 -
7 Pita tarczowa do ciecia metalu ot 1 519 i
z uktadem automatycznym
8 Myjka warsztatowa US-5N szt. 1 S21 -
9 Frezarka uniwersalna UWF130 szt. 1 S23 -
10 Piec hartowniczy 1ZO 2.0 szt. 1 S25 -
1 Warstat 21 ?(a.blna do piaskowania 600L ot 1 a3 i
mechaniczny inzektorowa
12 Szafka wiszaca z szufladg szt. 7 S44 -
13 Tokarka CQ6280 szt. 1 S45 -
14 Stlof.warsz'tatowy z p6tka goérng z ot 1 a6 i
oswietleniem
15 Gietarka uniwersalna UB100 szt. 1 S47 -
16 Wazek platformowy reczny TZ - TZ ot 1 sag i
503B
Frezarka precyzyjna Proxxon FF 230
17 24108 szt. 1 S111 -
Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E
18 24002 szt. 1 S112
19 Gietarka do rur — SHB100 szt. 1 S$113 -
20 Imadto $lusarskie 4cal/100mm szt. 1 - -
21 Szlifierka stotowa 2-tarczowa szt. 1 - -
Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Stot warsztatowy z imadiem obrotowym $14 (jak wyzej)
Karta powyZzej.
Prasa reczna srubowa balansowa PSB 3000 S15 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Mobilne urzadzenie rozruchowe $16 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Smarownica pneumatyczna 15| z wezem 4m S17 (jak wyzej)
Karta powyZzej.
Pojemnik na odpady S18 (jak wyzej)
Karta powyZzej.

Pita tarczowa do ciecia metalu z uktadem automatycznym S19 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Myjka warsztatowa US-5N S21 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Imadto Slusarskie 4cal/ 100mm (jak wyzej)

Karta powyZzej.
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Szlifierka stotowa 2-tarczowa (jak wyzej)
Karta powyzej.

Frezarka uniwersalna UWF130 S23

Wymiary stotu roboczego
Rowki T-owe

Uchwyt trzpienia

Predko$¢ trzpienia poziomego
Predkos¢ trzpienia pionowego
Gtowica odchylana

Posuw wzdtuzny

Posuw poprzeczny

Posuw pionowy

Odlegtos¢ trzpienia pionowego od stotu
Odlegtosc¢ trzpienia od kolumny
Maksymalne obcigzenie stotu
Predkos¢ posuwu wzdtuznego
Predkos¢ posuwu poprzecznego
Predkos¢ posuwu pionowego
Szybki posuw osi X/y

Szybki posuw osi z

Moc silnika

Moc pompki chiodziwa
Wymiary (d X s X w)

Waga

-1370 x 320 mm
-3/14/80 mm

-1ISO 40

-35 - 1500 rpm (12)
-45 — 1660 rpm (11)
-360°

-1000 mm

-360 mm

-400 mm

-30-430 mm

-305 - 805 mm

-300 kg

-30 — 830 mm/min (8)
-30 — 830 mm/min (8)
-23 — 625 mm/min (8)
-1000 mm/min

-750 mm/min

-3 kW

-0 W

-1840 x 1830 x 2050 mm
-1540 kg

(zastosowac urzgdzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Piec hartowniczy 1Z0 2.0 600x1000x500 S25

e solidna spawana konstrukcja pieca z zamknietych profili stalowych

e drzwi otwierane w bok (zawias po stronie lewej, opcjonalnie po prawej bez doptat),

e mechanizm réwnolegtego do czota pieca otwierania drzwi, jako opcja bez doptat,

e krancowy wytgcznik bezpieczenstwa drzwi,

e lekka izolacja scian, drzwi i stropu z wibkna ceramicznego oraz ptyt CaSi,

e szybkie nagrzewanie oraz energooszczednos$¢ dzieki matej akumulacji cieplnej
wytozenia,

e prosta obstuga oraz wysoka niezawodnosc¢,

e wysoka nos$nos¢ trzonu wymurowanego prostkami izolacyjnymi,

e trwatla ptyta denna wykonana z weglika krzemu (SiC),

e spirale grzejne na rurach ceramicznych umieszczone na $cianach bocznych i w trzonie
pod ptytg SiC,

e wysokiej jakosci drut oporowy IZOCRAL gwarantujacy duzg zywotnos¢ grzatek,

e odporne na wysokie temperatury podczas hartowania obramowanie okna wsadowego z
blachy gatunkowej,

e mikroprocesorowy regulator temperatury PID z regulacjg czasu i szybkos$ci grzania,

e pomiar temperatury termoparg typu ,K” (1100°C) lub ,S” (1260°C) w 1 klasie doktadnosci,

e zasilanie elementdéw grzejnych poprzez chtodzone przekazniki pétprzewodnikowe SSR z
zabezpieczeniem,

e wymuszony obieg powietrza w piecach 1Z0O-2.0 przez zaroodporny wentylator,

e komplet zabezpieczen elektrycznych (dwa tory zabezpieczen),

e kabel zasilajgcy (2,5m) zakonczony wtyczkg pieciobolcowa (w piecach do 22kW),

e dokumentacja DTR, instrukcja obstugi PL, deklaracja zgodnosci, karta gwarancyjna,

e tabliczka znamionowa

o (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Kabina do piaskowania 600L inzektorowa S43

Kabina inzektorowa 600L,

Wymiary komora robocza:

Szerokos$é: 1m
Wysokosé: 0,8m
Glebokos¢: 0,75m

Podstawowa charakterystyka:

Obustronny dostep do wnetrza kabiny

Gorne oswietlenie- dwie lampy LED o mocy 2x50 W

Whnetrze komory wytozone wzmocniong gumg z przektadka

Rama drzwiczek wyposazona w obwodowg uszczelke do bezpytowej pracy
Profesjonalny pistolet inzektorowy GX z dyszg z weglika wolframu

Wygodne sterowanie pracg piaskarki noznym zaworem sterujgcym pneumatycznym
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e Szczelne rekawice powlekane guma,

e Konstrukcja z blach 2 i 3 mm, umozliwiajgca wieloletnig prace

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Szafka wiszgca z szuflada S44

e  Wymiary szafki: 1000x200x760 (szer. x gt. x wys.)

e Szafka wyposazona w perforowana sciane tylng

e  Konstrukcja szafki spawana/zgrzewana

e  Szafa pomalowana wysokiej jako$ci farbg proszkowa

e  Szafka wyposazona w dwa zamki, kazdy z dwoma kluczami

e  Zamki bebenkowe

e Szafka wyposazona w pare niezaleznych drzwiczek

e (szafka zgodna z karta lub rébwnowazna o nie gorszych parametrach)

Tokarka CQ6280 800 x 3000 mm S45

Obrabiarka przeznaczona do obrébki skrawaniem przedmiotéw najczesciej o powierzchni bryt
obrotowych (watki, stozki, kule, gwinty wewnetrzne i zewnetrzne). Narzedziem obrébczym sg
najczesciej ndz tokarski, wiertto lub narzedzia do gwintéw. Dzieki najnowszym rozwigzaniom
oraz wyposazeniu tokarka idealnie nadaje sie do prac profesjonalnych i przemystowych.

Specyfikacja:

e  Srednica toczenia nad tozem -800 mm
e Srednica toczenia nad suportem -570 mm
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e Srednica toczenia w wybraniu mostka -1035 mm

e  Diugosc toczenia w wybraniu mostka -250 mm

e  Zakres predkosci wrzeciona -25-1600 obr/min

e  Szerokosc¢ toza -400 mm

e  Srednica przelotu wrzeciona -105 mm

e Koncoéwka wrzeciona -d1-8

e Rozstaw kiéw -3000 mm

e  Predkosc obrotowa -25 - 1600 rpm

e  Maksymalny wymiar narzedzia -25 x 25 mm

e  Zakres posuwu wzdtuznego -0.044 — 1.48 mm/obr
e  Zakres posuwu poprzecznego -0.022 - 0.74 mm

e  Gwint metryczny -0.45-120 mm

e Koncowka tulei konika -mt5

e  Moc silnika -7.5 kw

e Waga -4300 kg

e  Wymiary -4710x1230 x1600mm

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réGwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Stol warsztatowy z pétka qérng z oswietleniem S46

Stot warsztatowy z trwatym blatem, pdtkg gorng, odwietleniem, panelem perforowanym na
narzedzia, panel magnetycznym i panelem elektrycznym. Stét wyposazony w elektrycznie
sterowang wysokos¢. Pozwala to zmiane miejsca pracy z siedzacego na stojgca, a takze utatwia
wszelkie dziatania na duzych elementach.

Nadbudowa:

e  Panel perforowany na narzedzia

e  Panel magnetyczny

e Panel elektryczny z 3 gniazdkami oraz przetgcznikiem on/off

e Z oswietleniem 2 x 36W

e Maks. obcigzenie 600 kg

e  Elektrycznie sterowana wysokos$¢ stotu

Dane techniczne:

e  Wysokos¢ (blatu) - 745 - 1195 mm

e  Szerokosc¢ - 750 mm

e  Dilugosé¢ - 1500 mm

e Maks. obcigzenie - 600 kg

e Kolor stelaza - RAL 7035

e  Blat - Sklejka Debowa

e (stot zgodny z kartg lub rownowazny o nie gorszych parametrach)
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Gietarka uniwersalna UB 100 S47

Zastosowanie: zginanie metali na zimno i na gorgco, skala kata z okreslonymi punktami
zapadkowymi do 120°, regulowany ogranicznik zginania zapewniajacy duzg doktadnosé
powtarzania, otwory w tozu z odlewu dla mocowania na stole roboczym, system docisku
mimosrodowego i ogranicznik obrabianych przedmiotéw, wiele mozliwosci zastosowah.
(zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych parametrach)

Cechy - Gietarki uniwersalnej UB 100:
Giecie na zimno:

e Giecie ptaskownikow -5x100 mm
e Giecie pretéw kwadratowych -16x16 mm
 Srednica giecia pretéw okragtych -18 mm

e Giecie profili L -8x60 mm

Giecie na goraco:

e Giecie ptaskownikow -15x100 mm
e Giecie pretéw kwadratowych -30x30 mm
 Srednica giecia pretéw okragtych -30 mm

e Giecie profili L -12x100 mm
e Waga -31 kg
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Woézek platformowy reczny TZ - TZ 503B S48

Wozek reczny platformowy TZ produkcji EdmolLift's nalezy do serii stabilnych wozkéw i stotow
roboczych produkowanych w Szwecji. Wézki te sg tatwo zwrotne i majg wiele réznych
zastosowan. Modele TZ moga by¢ dostosowane do indywidualnych potrzeb klientow. Wozki
widlowe sg uzywane wszedzie tam, gdzie istnieje potrzeba podnoszenia, montazu, transportu
lub gdzie wymagana jest regulowana wysokos¢ robocza. Wdzki dostepne sg z pompg nozng
lub bateryjne, z wbudowanym akumulatorem i fadowarkg. Duze, fatwo poruszane koétka z
podwojnymi hamulcami két obrotowych sprawiajg, ze wozek jest bezpieczny i tatwy w
manewrowaniu. (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)

Dane techniczne:
Model TZ 503B, nr art. 22030:

e Udzwig - 500 kg

¢ Maksymalna wysokosc¢ - 930 mm

o Wysoko$¢ w stanie ztozonym -330 mm

e Dilugosc -1150 mm

o Szerokos¢ -650 mm

e Szerokos¢ strefy zatadowczej -600 mm

e Dilugos¢ strefy zatadowczej -900 mm

e Bateria -12V [ 24Ah
e tadowarka -1,5A/ 230V
¢ Masa wtasna (uwzgledniajgca opakowanie) -90 kg
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Frezarka precyzyjna Proxxon FF 230 — 24108 S111

Frezarka FF 230 firmy Proxxon to najwyzszej klasy narzedzie do precyzyjnej obrobki.

Wazne cechy:

e  gtowica obracana o 360 stopni,

e wysokos$¢ ustawiana za pomoca pokretta uzywanego tez jako posuw reczny przy

frezowaniu,
1 obrét = 1mm,

e mozliwo$¢ zablokowania tulei wrzeciona i wrzeciennika, bardzo pomocne przy

frezowaniu,

e mocny silnik zapewnia stabilne obroty nawet przy niskich obrotach, przeniesienie napedu
poprzez pasek zebaty,

e 6 predkosci obrotowych wrzeciona od 280 do 2200 obr/min,

e  precyzyjny poziomy posuw wzdiuzny i poprzeczny, pokretta reczne, 1 obrét = 1mm,

e w zestawie stot roboczy z teowymi wpustami zgodnymi ze standardem Proxxon Micromot
(tatwy montaz dodatkowego osprzetu),

e w zestawie 3 zaciski: 6, 8, 10mm.

Dane techniczne:

. zasilanie: 220-240V, 50Hz,

e moc: 140W,

e predkos¢ wrzeciona: 280, 550, 870, 120, 1500 i 2000 obr/min,

e  posuw 30mm,

e blat roboczy: 270 x 80mm,

e  kolumna: 35x400mm,

e  posuw poziomy w osi X: 170mm,

e  posuw poziomy w osi Y: 65mm,

e maksymalna wysokos¢: 180mm,

e maksymalna gtebokos¢: 130mm,

e  wysokos¢ catkowita: 500mm,

e masa: ok. 17 kg.

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réGwnowazne o nie gorszych

parametrach)

Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E 24002 S112

Precyzyjna tokarka PD 250/E firmy Proxxon to wszechstronne narzedzie do precyzyjnej obrébki

matych elementéw. Do pracy w stali, mosigdzu, aluminium i tworzywach sztucznych.

Cechy modelu PD 250/E:

e wbudowany automatyczny posuw, z mozliwoscig gwintowania, (0,05mm lub 0,1mm na
kazdy obrot),

e cichy silnik na prad staty z trzystopniowg przektadnig pasowg umozliwiajgcg wybor
predkosci 300 - 900 i 3000 orb/mi, oraz dodatkowa regulacja predkosci z ptynng zmiang
predkosci na 100-300 i 1000 obr/min. w zaleznosci od przetozenia,

e prawy i lewy bieg,
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tabela predkos$¢ w zaleznosci od materiatu i jago srednicy umieszczona na obudowie, dla
tatwiejszego doboru predkosci,

stabilna, zeliwna podstawa suportu i konika,

konik wykonany z odlewu aluminium, tuleja o srednicy 20mm,

sanie poprzeczne i gorne wykonane ze stali,

wrzeciennik wykonany z odlewu aluminium,

wrzeciono gtéwne osadzone na precyzyjnych tozyskach (bicie bez uchwytu 1/100mm) z
otworem 10,5mm,

obrotowy przetgcznik umozliwiajgcy wigczenie automatycznego posuwu za pomocg
wrzeciona prowadzgcego i sruby pociggowej opcjonalnie 0,05 lub 0,1mm na obroét,

toze wykonane z zeliwa o szerokim rozstawie i pryzmatycznymi saniami,

wytgcznik gtéwny z funkcjg wytgcznika bezpieczenstwa z ochrong przed ponownym
uruchomieniem,

trzyszczekowy zacisk o zakresie mocowania od 2 do 75mm dzieki mozliwosci odwrotnego
montazu szczek,

tylny kotnierz do zamocowania gtowicy frezarsko-tokarskiej PF 230,

praktyczne pokretto san gérnych i konika ze skalg 1 dziatka = 0,05mm, 1 obrét = Tmm.

Dane techniczne:

rozstaw ktéw: 250mm,

wysoko$¢ ponad sanie poprzeczne: 43mm,

posuw poprzeczny: 70mm,

sanie poprzeczne i gorne ustawiane 60 lub 45mm,

stalowy uchwyt narzedziowy do nozy tokarskich 8 x 8 mm,

Srednica wrzeciona po stronie uchwytu 70mm, otwo6r wewnetrzny 14mm. Watek z otworem
MK2,

mozliwo$é wykonania prawych i lewych gwintéw o najczesciej stosowanych podziatkach:
05-0,625-0,7-0,75-0,8-1,0-1,25-1,5mm,

zmiana predkos¢ obrotowe;j:

poprzez zmiane przetozenia paska zebatego: 300, 900, 3000 obrotow/minute,
elektroniczna regulacja obrotéw od 100 - 300 (konieczne niskie obroty do gwintowania) do
max 1000 obr./min,

automatyczny posuw 0,05 lub 0,1 mm na obrét,

watek konika o MK1 (krétkim) otworze i skoku 30mm,

cichy, wydajny silnik 220-240V, 50Hz, z prawym i lewym biegiem,

trzyszczekowy uchwyt o zakresie 2 - 75mm,

pokretta (suportu i konika) ze skalg, 1 obrét=1mm, i podziatka = 0,05mm,

masa: ok. 12kg,

wymiary: 560 x 270 x 170mm.

(zastosowacé urzadzenie zgodne z kartg lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Gietarka do rur — SHB100 S113

Maszyna do giecia rur nadaje sie do giecia rur od 6 do 42mm o grubosci scianki max 4mm ( stal
nierdzewna lub stal weglowa ) Maszyna fatwa w uzytkowaniu nadaje sie idealnie do produkciji
seryjnej.

Dane techniczne

e  zakres giecia -6 X1 —42x4 mm

e  materiat -aisi 316 ti— st 37.4
e wymiarylxwxh -680x880x 910 mm
e waga -100 kg

e zasilanie -220v 50hz 1ph

e  motor -1.5 kw

e sterowanie -tak

e back electric limit switch -tak

e Olgj -tak

e inne zasilanie -opcjonalnie

e (zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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24 Spawalnia
POMIESZCZENIE 24 - wykaz wyposazenia technologicznego
Nr .. | Oznaczenie | Ujete w
Lp. | Nazwa pom. pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 5 S6 -
2 Pojemnik na odpady szt. 1 518 -
3 Spawarka do plastiku szt. 1 S29 -
4 Stot wa'rszta'towy FACOIY! + wiszaca sot. ) 532 )
szafka zaluzjowa; dtugosé 2m
Wiertarka stupowa EUROMET
5 W30/W30 szt. 1 S33 -
6 Stoét spawalniczy ATBLU SO1A szt. 1 S49 -
7 Stoét spawalniczy Spaw 1100 szt. 1 S50 -
Stoét spawalniczy z elektrofiltrem SF-
8 1000 szt. 1 S51 -
9 Piec do wyzarzania/podgrzewania szt. 1 S52 -
10 | Spawalnia 24 Nagrzewac’z |nduk9yjny JOSAM JH sot. 1 553 )
1000 lub réwnowazne
Migomat do stali, aluminium i
11 kwas6éwki MAGSTER 330 4x4 szt | 1 >34 ’
Migomat do spawania w ostonie
12 . 1 -
gazow szlachetnych MULTI MIG 160 szt 555
Zginarka hydrauliczna EUROMET ZH
13 5X2000 szt. 1 S56 -
14 Parawan spawalniczy szt. 5 - -
15 Przytbica spawalnicza szt. 3 - -
16 Imadto obrotowe maszynowe szt. 1 - -
17 Imadto slusarskie 120mm szt. 4 - -
18 Katownik zaciskowy szt. 1 - -
19 Imadto maszynowe pochylne szt. 2 - -
Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Pojemnik na odpady S18 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Spawarka do plastiku S29

Reczna spawarka przemystowa Bosite-PID wyposazona w oddzielng dmuchawe powietrza

umozliwia nieprzerwang, wygodng i szybkg prace. Przeznaczona gtéwnie do zastosowan

przemystowych w trybie ciggtym.

Dane techniczne:

e moc 1600W

e mocha zewnetrzna dmuchawa

e temperatura do 600°C,

e wyswietlacz temperatury

e  $rednica wylotu 30 mm

e  dlugosc¢ przewodu zasilajacego 3 m.

Zestaw do spawania plastiku zawiera:

e Spawarka przemystowa Bosite-PID

e 1kg Spoiw do plastiku (10 rodzajéw po 100g)

e Dysza redukcyjna 5mm

e Skrobak/zdzierak 25mm

e Dmuchawa powietrza PO-300 - (3001./min.) - w przypadku zastosowania weza powyzej
7m. zalecana PO-350

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Stét warsztatowy z wiszagca szafka zaluzjowa S32 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Wiertarka stupowa EUROMET W30/W30E S33 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stoét spawalniczy ATBLU S01A S49

Stét spawalniczy stosowany podczas spawania recznego wszystkimi metodami. Stabilna
konstrukcja i funkcjonalnos¢ zapewniajg wygodne uzytkowanie. Stot przystosowany jest do
wspotpracy z wentylatorem ssgacym lub urzadzeniem filtrujgcym.

Dane techniczne:

e  Szerokosé: 1200 mm

e  Giebokosé: 800 mm

o  Wysoko$é: 850 mm

e  Obcigzenie skupione max: 150 kg (na powierzchni 200 x 200 mm)

e Krata i powierzchnia odktadcza z blachy

e  Przystosowany do podtgczenia odciggu

e Bardzo stabilna stalowa spawana i skrecana konstrukcja

e  Kolor domysiny: niebieski ( lub inny do dalszego ustalenia )

* Zsyp

e Szuflada

e  Skrzynka narzedziowa z potkg zamykang na zamek

e  Wymiary kraty: 740mm x 740x30mm

e Masa ok. 90 kg

e  Krdciec do podtgczenia rury odciggowej: fi 160 mm

e  Zalecany odcigg podtgczony bocznie o mocy ok 1500 m3/h - 3500 m3/h.
e (stétzgodny z karta lub rownowazny o nie gorszych parametrach)
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Stoét spawalniczy - Spaw 1100 S50

Stoty spawalnicze przeznaczone sg do wyposazania stanowisk technologicznych w ktérych
wystepujg procesy spawania detali drobnych oraz elementéw przestrzennych rozmieszczonych
w promieniu dziatania rekawa samonosnego a takze ciecia gazowego lub plazmowego
palnikami niewielkiej mocy. Urzadzenia nie nadajg sie do pracy w srodowiskach aktywnych
chemicznie (kwasy i zasady stezone) oraz grozgcych wybuchem. (stét zgodny z kartg lub
réwnowazny o nie gorszych parametrach)

Dane techniczne (wersja podstawowa):

e Zasilanie: 3 x 400/50 [V/HZ]

e Moc silnika: 0,55 [kW]

o Wydatek powietrza: 1.100 [m3/h]

e Poziom hatasu: 79 [dB(A)]

 Srednica wylotowa: 160 [mm]

e Rmax - promien dziatania ramienia odciggowego: 2 [m]

Elementem podstawowym konstrukcji stolu spawalniczego jest stalowa konstrukcja nosna

(rama), do ktérej mocowane sg pozostate elementy urzgdzenia. W ramie znajduje sie komora

odciggowa, oraz pojemnik zsypowy. Blat roboczy stotu spawalniczego wyposazony jest w ruszt

oraz stolik obrotowy. Przepustnica zainstalowana wewnatrz stotu pozwala na wybor drogi

odciggania zanieczyszczonego powietrza poprzez komore ssacg pod rusztem lub ramie

odciggowe zakohczone ssawka.

Stot SPAW-1100 wyposazony jest w standardowy wytgcznik silnikowy, ktéry spetnia funkcje

start-stop oraz zabezpiecza silnik elektryczny przed zwarciem lub przecigzeniem. Na

zamowienie mozliwe jest réwniez:

e wyposazenie stotu spawalniczego w wentylator o innych parametrach

e wyposazenie stotu spawalniczego w wentylator z silnikiem o innym napieciu zasilania

e zastosowanie wariantu bez wentylatora, z podtgczeniem do urzgdzenia
filtrowentylacyjnego (np. PARTNER-1100) lub centralnej instalacji wyciggowe.

Stét spawalniczy z odciagiem S51

Stoét spawalniczy z odciggiem np. SF1000 firmy menegon (lub réwnowazne
o0 parametrach nie gorszych)

Stot spawalniczy SF-1000 jest stanowiskiem roboczym zaprojektowanym do ochrony przed
zanieczyszczeniami powietrza, ktére powstajg podczas prac warsztatowych (gtéwnie podczas
spawania). Ramiak stotu, wykonany ze spawanych profili kwadratowych, wyposazony jest w
odcigg dolny zrusztem, przytacze dla stojgcego ramienia odciggowego oraz urzgdzenie
odciggowo-filtracyjne. Odcigg dolny oraz ramie odciggowe wyposazone sg w indywidualne
przepustnice, ktére umozliwiajg swobodng regulacje pomiedzy gérnym lub dolnym odciggiem
zanieczyszczen. Filtr odcigga zanieczyszczenia powietrza i separuje je poprzez filtr wstepny
(tapacz iskier) oraz modut wktadéw patronowych. Urzadzenie jest wyposazone w zespot
regeneracji wktadéw patronowych, ktéry moze by¢ uruchamiany manualnie lub z uzyciem
czasowego wigcznika (timer). Powierzchnia stotu pokryta jest przewodzacym zabezpieczeniem
korozyjnym a przewdd masowy mozna poditgcza¢ bezposrednio do przytgczy po obu stronach
stotu.
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- Dtugos$c¢ ramienia 3m

- wydajnos¢ 1000 m3/h

- zasieg pracy 2m

- Srednica 160 mm

- prefiltr metalowy

- filtr gtdwny 2 wktady patronowe
- zbiornik powietrza 10 dm?

- moc silnika 1,1 kW

- zasilanie 400 V, 50 Hz

Piec do wyzarzanial/ podgrzewania S52

Piec typu PK50-1100M
Specyfikacja techniczna pieca:

wyjezdnym lub staty trzon

kontrola procesu za pomocg dedykowanego regulatora temperatury ( mozliwos¢ kontroli
czasu wygrzewania )

regulowany zakres temperatury wyzarzania

elektroniczna rejestracja parametréw procesu

mozliwosé podgladu zdalnego parametréw procesow

kontrola uprawnien dostepu ( pracownik / technolog / serwis )

niezalezne zabezpieczenie przed przekroczeniem temp. maksymalnej

kontrola parametréw elektrycznych ( napiecie / prgd / moc )

autotest sprawnosci uktadu grzejnego

rzeczywisty pomiar zuzycia energii ( petna kontrola kosztéw procesu technologicznego )
przenosnik rolkowy wsadu w piecu i po za piecem

Wymiary komory;

o Szeroko$¢ 36 cm

o Glebokos¢ 32 cm

o Wysokos¢ od potki 41 cm

Kubatura - 50 litréw

Moc pieca - ok. 8 kW ( zasilanie "sitowe" ).

(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)

90



Nagrzewacz indukcyjiny JOSAM JH 1000 S53

Proces nagrzewania indukcyjnego zapewnia efektywne 1 bezpieczne podgrzewanie

przewodzgcych czesci metalowych, przy jednoczesnym szybszym osiggnieciu wymaganej

temperatury niz w przypadku tradycyjnych metod ogrzewania. Nagrzewnice indukcyjne sg

energooszczedne i bardziej efektywne w poréwnaniu z innymi nagrzewnicami lub technikami

spawania/grzewczymi, co czyni je idealnymi do stosowania przez profesjonalnych technikow.

e usuwa szybko i tatwo elementy karoserii

e rozluznia zardzewiate czesci bez uzycia ptomienia

e umozliwia naprawe karoserii bez uszkodzen lakieru

Dane techniczne:

e Stopien ochrony IP 21

e Moc wejsciowa 11 kW

¢ Moc indukcyjna (max) 10 kW

e Przewdd indukcyjny 6m

e System chtodzenia wodny

e Czas pracy ciggtej 40 min

e Waga 105 kg z petnym zbiornikiem

o Wymiary 757 x 557 x 1166 mm

e Poziomy mocy — 5

¢ (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Migomat do stali, aluminium i Kwaséwki MAGSTER 330 4x4 S54
DANE TECHNICZNE BESTER MAGSTER 330 4x4 :
e Zasilanie: 3x400v

e Prad Spawania W Cyklu Pracy( 40"): 300a/35%

e Zakres Prgdu Spawania: 35-320a

e Podajnik: 4 Rolki

e llos¢ Stopni Regulacji Napiecia: 10

e Masa: 80kg

¢ Rolki Podajgce W Zestawie: 1,0-1,2mm

e Gwarancja: 2 Lata

e Podajnik 4 Rolkowy

WYPOSAZENIE STANDARDOWE BESTER MAGSTER 330 4x4 :

e pétautomat spawalniczy Magster 330 4x4

e uchwyt spawalniczy 3 metry

e Kkabel zasilajgcy

e rolki do drutu stalowego 1,0mm i 1,2mm

e przewéd masowy

e wagz do podigczenia gazu

e kabel zasilajgcy

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Migomat do spawania w ostonie gazéw szlachetnych MULTI MIG 160 S55

¢ Napiecie zasilania: 1x230 V, (50Hz); [1X400V - opcja]

e Moc: 4,2 kW/100%

e Zakres pradu spawania: 25 - 160 A

e Srednica drutéw spawalniczych: 0,6/0,8/0,9/1,0

e Masa szpuli z drutem: 5 kg

e Napiecie stanu jatowego: 58V

e Cykl pracy: 30% (40°C 10 min)

e Klasa izolacji: IP23

e Wymiary: 470x210x380 mm

e Masa: 11,5kg

e Posiada multifunkcyjne Zrédto pradu z bardzo dobrymi charakterystykami spawalniczymi

e Sterowanie cyfrowe

e Stabilny tuk elektryczny

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Zaginarka hydrauliczna EUROMET ZH 5x2000 S56

e Dtugosc¢ zagiecia: 2000 mm

e Stal zwykifa: 0,5-5mm

e Stal nierdzewna: 0,5-2,5mm

o Kat giecia 120°

e Zakres podniesienia belki gornej: 140mm

e Silnik elektryczny: moc 5,5kW

e Wymiary: 2600x800x1500mm

e Wymiary gabarytowe:

e Dtugosc¢: 2600 mm

o Szerokos¢: 800 mm

e Wysokos$é: 1500 mm

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réo(wnowazne o nie gorszych
parametrach)

euromet

e XEE FFEEEY VOV

Parawan spawalniczy

3-czesciowa Scianka ochronna z kurtyng lamelowg moze by¢ elastycznie stosowana przy
uzyciu opcjonalnego zestawu koétek. Kurtyna lamelowa spetnia wymogi DIN EN ISO 25980 i jest
mocowana na stelazu przy uzyciu metalowego haka lub slizgacza hakowego. Materiat jest
trudno zapalny wedtug DIN 53 438 T2.

Dane podstawowe:

e  Szerokosé -3 800 mm

e  Wysokosc -1 830 mm

o  Grubos¢ -1 mm

e Kolor -czerwona

e Normy -DIN EN ISO 25980

e (parawan zgodny z kartg lub rébwnowazny o nie gorszych parametrach)
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Przylbica spawalnicza

Hetm ochronny H-701 jest wygodny, mocny i lekki zarazem. O ksztatcie z niskim profilem w
celu zapewnienia stabilnosci i wywazenia. Przewidziana w konstrukcji przytbicy szyna QR
umozliwia tatwe odigczanie wizjera i dalsze korzystanie z hetmu ochronnego podczas
zadan, ktére nie wymagajg spawania.

Filtr spawalniczy 9100V o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13 dla wigkszosci
rodzajéw spawania tukowego.

Mozliwos¢ zablokowania na dowolnym poziomie zacienienia np. na poziomie 3 podczas
szlifowania

Mozliwos¢ zablokowania na dowolnym poziomie zacienienia np. na poziomie 3 podczas
szlifowania

Funkcja opdznienia do ustawiania czasu przejscia od stanu ciemnego do jasnego.
Mozliwos$é regulowania czutosci wykrywania tuku zapewniajgca niezwodnos$é przetgczania.
Przytbica spawalnicza Speedglas 9100-QR z hetmem ochronnym 3M™ H-701 i filtrem
spawalniczym 3M™ Speedglas™ 9100V (45x93)

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Imadto obrotowe maszynowe

Imadto maszynowe zeliwne obrotowe QH stosowane jest podczas prac na szlifierkach,
frezarkach, wiertarkach, strugarkach itp.

Wykonane z odlewdéw Zeliwnych wysokiej jakosci.

Wyposazone w obrotowg podstawe z podziatkg 3600 co 10

Korpus wraz ze szczekg ruchomg wykonany z wysokojakosciowego Zeliwa

Sruba pociggowa zabezpieczona od géry przed zanieczyszczeniami i widrami.

Mozliwy demontaz podstawy obrotowe;.

Przy wymianie wkitadek nalezy wykonaé¢ obrébke mechaniczng ich powierzchni roboczych
potgczonych z imadtem w celu uzyskania podanych w dokumentacji technicznej parametrow
doktadnosci.
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Parametry techniczne:

o Szeroko$¢ szczek 200mm

o Wysokos¢ szczek 63mm

e Rozwarcie szczek 150mm

o Wysokos¢ imadta 183mm

e Kat obrotu 360’

e Masa 38kg

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Imadto Slusarskie 120mm

¢ Imadto wykonane z kutej stali,

e Kute i obrobione szczeki do mocowania rur

e Posiada kowadto do prostowania i speczania elementéw

Dane techniczne:

e Rozwarcie szczek: 150 mm

Szerokos¢ szczek: 120mm

Gleboko$¢ mocowania 65mm

Waga: 9kg

(zastosowacé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Katownik zaciskowy

Mocny zeliwny korpus Przeznaczony do przytrzymywania, pozycjonowania i mocowania
elementdw o réznych ksztattach pod katem 90 stopni Automatyczna regulacja zuchwy
w poziomie dzigki podpartej nakretce wrzeciona Przycisk do szybkiego mocowania przedmiotu
obrabianego Wrzeciono pokryte miedzig zapobiega przywieraniu odpryskéw spawalniczych
Otwory w stopie umozliwiajg przymocowanie zacisku do stotu Otwarta budowa zacisku daje
mozliwos¢ bezproblemowego wykonania T- potgczenia.

e  Szerokos¢ szczek: 100mm

e Wysoko$¢ szczek: 35mm

e Rozwarcie szczegk: 80mm

e  Wysokos¢ Scisku: 65mm

e Masa: 6kg

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Imadio maszynowe pochylne

Imadto maszynowe Zeliwne obrotowe QHK stosowane jest podczas prac na szlifierkach,
frezarkach, wiertarkach, strugarkach itp.

Wykonane z odlewdéw zeliwnych wysokiej jakosci.

Wyposazone w obrotowg podstawe z podziatkg 3600 co 10

Korpus wraz ze szczekg ruchomg wykonany z wysokojakosciowego zeliwa

Sruba pociggowa zabezpieczona od géry przed zanieczyszczeniami i widrami.

Mozliwy demontaz podstawy obrotowe;.

Przy wymianie wktadek nalezy wykonaé¢ obrobke mechaniczng ich powierzchni roboczych
potgczonych z imadtem w celu uzyskania podanych w dokumentaciji technicznej
parametréw doktadnosci.

Parametry techniczne:

Szerokosé¢ szczek 125mm

Wysokos¢é szczek 46mm

Rozwarcie szczgk 95mm

Wysokos$¢ imadta 166mm

Kat obrotu 360’

Masa 22kg

(zastosowac¢ urzadzenie zgodne z karta lub ré(wnowazne o nie gorszych
parametrach)
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25 Warsztat uzbrojenia pokiadowego

POMIESZCZENIE 25 - wykaz wyposazenia technologicznego

Lp. | Nazwa pom. pgr:h Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ OZ::cri:.me koLiJzier\\/Zie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 2 S6 -
Regat magazynowy pieciopotkowy o
2 wygm. 150gx6gcm yPIeEP ' szt | 6 510 i
3 Myjka warsztatowa US — 4 szt. 1 S12 -
4 Pojemnik na czysciwo (czyste i ot 1 s34 i
brudne)
5 Stét warsztatowy z oswietleniem szt. 1 S46 -
6 Sz,afa wf':\rsztatowa na pojemniki z ot 4 557 i
potkami
7 Warsztat Stét warsztatowy elektromechanika ot 1 s58 i
uzbrojenia 25 (dv.vy modutowy z matg ESD) .
3 | poktadowego Szlifierka dwutarczowa z podstawa i sat. 1 60 i
odsysaczem
9 Przecinaki, punktaki, wybijaki - kpl. 4 ) )
zestaw
10 Lampa inspekcyjna przenosna LED ot 3 i i
12-24v BETA 1846r-LED/BM )
Lampa inspekcyjna LED
11 akumulatorowa z przegubem BETA szt. 8 - -
1838SLR
Szczypce z naktadkami nylonowymi
12 NSNy§120—12—191—3317 ' ' kel |4 i i
Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Regal magazynowy 5-cio pétkowy S10 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Myjka warsztatowa US — 4 S12 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Pojemnik na czysciwo (czyste i brudne) S34 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Stét warsztatowy z potka goérnag z oswietleniem S46 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Szafka warsztatowa na pojemniki z pétkami S57 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Stot warsztatowy elektromechanika (dwu modutowy z matg ESD) S58
e Stot warsztatowy 2000 x 750 x 859 mm (szer. x gt. x wys.) dla elektromechanika
o Konstrukcja stalowa, spawana. Blat stotu wykonany z sklejki debowej olejowane;j.
e Dodatkowa matg ESD o wymiarach blatu.
e Po lewej stronie szafka z 1 potkg zamykana na kluczyk,
e Po prawej stronie 5 szuflad o wymiarach 450 x 600 mm
o 4 szt. szuflad 100mm
1 szt. szuflada 200mm
Maksymalne obcigzenie szuflady min. 100kg
Wysuw szuflady 100%
System pozwalajgcy na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie, pozostate
sg automatycznie blokowane. System zwigksza bezpieczenstwo przed przewrdceniem .
o Mozliwo$¢ wyposazenia szafki w zamek elektryczny z kodem pin - typ zamka wg
potrzeb uzytkownika.
e Wyposazony w nadbudowe o wysoko$ci minimum 900mm, wyposazong w:
o min 5 gniazdek z uziemieniem oraz wytgcznikiem;
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min 3 ztgcze V4" sprezonego powietrza
perforowang $cianke na narzedzia

tablice magnetyczng

ztgcze 400V

potke

panel oswietleniowym 230V minimum 2x36W.
Stot malowany technikg proszkowg w kolorystyce:
o Fronty RAL 5010

o Szkielet stotu RAL 7035

Wymiary blatu: 2000x750x40mm

Stoét wytrzymuje maksymalne obcigzenie 1000kg
(stot zgodny z kartg lub rownowazny o nie gorszych parametrach)

O O O 0O O O

----------------
-----

S —

¥ 200 mm
g

Szlifierka dwutarczowa z podstawa i odciagiem S60

Profesjonalna szlifierka stotowa dwutarczowa s$ciernicowa serii DS z tarczami o rozmiarze 300
mm przeznaczona do przemystowej pracy. Solidna konstrukcja zapewnia cichg i
bezwibracyjng prace, dodatkowo wyposazona w duze ostony, nowoczesne oswietlenie LED
oraz regulowane prowadnice przytrzymujgce obrabiany element. Waga 84 kg bez podstawy.

Wirnik oparty na tozyskach kulkowych zapewniajgcych cicha i gtadkg prace.

Mocny silnik napedowy z wysokim momentem obrotowym.

Regulowane ostony wykonane z wytrzymatego tworzywa dla zapewnienia skutecznej
ochrony przed iskrzeniem.

Seryjnie wyposazona w kroc¢ce ssgce sr. 35mm, z mozliwoscig podtgczenia odciggu.
Solidna, nowoczesna konstrukcja oraz bardzo szeroki wachlarz wyposazenia
dodatkowego.

Regulowane podstawki przytrzymujgce obrabiany element.
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¢ Nowoczesne os$wietlenie LED
e Duze ostony zabezpieczajgce przed iskrzeniem.

e Doposazenie maszyny w model podstawy z odciggiem - Podstawa model D z odciggiem

MSA 500.

Parametry techniczne:

e Tarcza szlifierska

o Otwor tarczy szlifierskiej
e Ziarnistosc¢

e Liczba obrotéow

e Srednica kréé¢ca ssgcego
¢ Moc silnika S1 100%

e Moc silnika S6 40%

e Napiecie

e Szerokos$é

e Glebokos¢

o Wysokos¢

e Waga

Parametry techniczne podstawy z odciggiem:
e Wydajnos¢ odsysania
e Srednica przytgcza wew.
e Srednica przytacza zew.
e Moc
e Napiecie
e Powierzchnia mocujgca
e Wysoko$¢
e Waga

300 x 50 mm
75 mm
K36/K 80
1450 obr./min
2x35mm
2,2 kW

3,0 kW

400V

700 mm

500 mm

460 mm

ok. 84 kg *bez podstawy

1275 m3/h
2x35mm

2 x50 mm
0,37 kW
400V

400 x 285 mm
810 mm

50 kg

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Przecinaki, punktaki, wybijaki zestaw

Zestaw zawiera:
e 6 x wybijak do zawleczek — 2x150mm; 3x150mm; 4x150mm; 5x150mm; 6x150mm;
8x150mm

MIMATADOR"

6 X przebijak — 3x120mm; 4x120mm; 5x120mm; 6x120mm; 8x120mm, 10x150mm

FRMATADOR'

e 5 x przecinak krzyzowy — 5x125mm; 6x150mm; 7x175mm; 8x200mm; 9x250mm

2 X punktak — 4x120mm; 5x120mm

5 x przecinak — 18x125mm; 18x150mm; 21x175mm; 24x200mm; 25x250mm

(zastosowa¢ narzedzia zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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Lampa inspekcyjna przenosna LED 12-24v BETA 1846r-LED/BM

Przewdéd zasilajacy dtugosci 10 m

Obudowa pokryta antyposlizgowa guma

tatwa do wymiany szklana ostona

Hak do zawieszania

Dodatkowa LED w goérnej czesci powiekszajgca oswietlany obszar
(zastosowacé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Lampa inspekcyjna LED akumulatorowa z przequbem BETA 1838SLR

Kompaktowa LED z przodu (200 lumenow) i dodatkowa LED w gérnej czesci (100
lumenodw)

Czes$¢ swiecaca nie grubsza niz 9 mm

Czas pracy na 1 tadowaniu: 5/2,5 godz. (zaleznie od ustawienia poziomu $wiecenia)
Z tadowarkg USB

Z metalowym hakiem i magnesem

(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Szczypce z nakitadkami nylonowymi NSN 5120-12-191-3317

Opis:
Szczypce z naktadkami nylonowymi:

Pokryte chromem, polerowane, zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokiej jakosci stal stopowa, wygodne rekojesci z tworzywa PCV

Z wymiennymi nylonowymi nakfadkami, tgczenie przegubowe

Ustawiane w 3 pozycjach

Waskie szczeki pozwalajg pracowaé w miejscach o ograniczonej przestrzeni
Zaprojektowane do prac silnikowych
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29 Pomieszczenie narzedzi MES uzbrojenia

POMIESZCZENIE 29 — wykaz wyposazenia technologicznego

Nr ,. | Oznaczenie | Ujete w
Lp. Nazwa pom. pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
PARTER

1 Wzorzec Masy 500 kg szt. 1 w14 -

2 ) ) i Wzorzec Masy 1000 kg | szt. 3 W15 -

3 Pomleszczeme.narze z 29 Wzorzec Masy 2000 kg | szt. 3 W16 -

MES uzbrojenia
4 Wzorzec Masy 5000 kg | szt. 6 w18 -
5 Zawiesie fancuchowe kpl. 1 - -

Wzorzec masy 500kg W14

Wzorzec masy 500 KG, konieczne Swiadectwo Wzorcowania przez Gtéwny Urzad Miar i Wag.
Wzorcowanie okresowe co najmniej raz do roku. Waga 500 kg.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z 0.0.

Wzorzec masy 1000kg W15

Wzorzec masy 1000 KG, konieczne Swiadectwo Wzorcowania przez Gtéwny Urzad Miar i
Wag. Wzorcowanie okresowe co najmniej raz do roku. Waga 1000 kg.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.

Wzorzec masy 2000kg W16

Wzorzec masy 2000 KG, konieczne Swiadectwo Wzorcowania przez Gtéwny Urzgd Miar i
Wag. Wzorcowanie okresowe co najmniej raz do roku. Waga 2000 kg.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o.0.

102



Wzorzec masy 3000kg W17

Wzorzec masy 3000 KG, konieczne Swiadectwo Wzorcowania przez Gtéwny Urzgd Miar i
Wag. Wzorcowanie okresowe co najmniej raz do roku. Waga 3000 kg. Dopuszcza sie
dostawe jako ekwiwalent 1000kg+2000kg.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z o0.0.

Wzorzec masy 5000kg W18

Wzorzec masy 5000 KG, konieczne Swiadectwo Wzorcowania przez Gtéwny Urzad Miar i
Wag. Wzorcowanie okresowe co najmniej raz do roku. Waga 5000 kg.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z 0.0

Zawiesie tancuchowe

Opis: Zwiesie tancuchowe stuzy do przenoszenia wzorcéw mas w roznych konfiguracjach

0 maksymalnym ciezarze 50 ton.

Na komplet wchodzg 2 szt. zawiesia tancuchowego, minimalna dtugos¢ jednego tancucha 8,5m.
Minimalny udzwig jednego fancucha 25 ton.

Dostarczane z deklaracjg CE.

Producent: Mario International Technology & Service Sp. z 0.0
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31 Pomieszczenie obstugi broni strzeleckiej

POMIESZCZENIE 31 — wykaz wyposazenia technologicznego

Lp. Nazwa pom. pgr:L Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ OZ::ZT'E koiﬁ:i;’;ie
PARTER
1 Myjka warsztatowa US — 4 szt. 1 S12 -
2 Pomieszczenie ;/I;gka ultradzwickowa UDM - szt. 1 S71 -
obstugi broni 31 -
3 strzeleckiej Wideoendoskop z zestawem kpl, 5 i i
sond
4 Boroskop Wi-Fi PCE-VE 500N szt. 1 - -
Wieszak do ubran stojacy WP1-43.-5 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Stét szkolny na metalowej podstawie WP2-31.-15 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Stojak na bron WP2-8.-17 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Kosz na smieci metalowy WP1-40.-18 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Myjka warsztatowa US — 4 S12 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Myjka ultradzwiekowa UDM - 270 S71

o Wymiary uzytkowe wanny: 1100 x 500 x 500 mm

e Moc ultradzwiekéw: 3,0 kW

¢ Moc grzatek: 6,0 kW

e Zasilanie 3x400 V /50 Hz +N+PE

e Temperatura grzania 20-80 °C

¢ Regulacja czasu: 1-99 min.

e Pojemnos¢ uzytkowa wanny: 275 I.

e Czestotliwos¢ drgan ultradzwiekéw: 21,5 kHz

e Zawor spustowy

e kosz

e odcigg oparéw — kréciec 100mm

e do myjki stosowac ptyn EKOPERFEKT, w beczkach 200l

e (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Wideoendoskop z zestawem sond

Zawiera funkcje dodatkowe:

Efektywna inspekcja i dokumentacja wynikdw w miejscach trudno dostepnych. Dla utatwienia
orientacji przestrzennej funkcja ‘Up is Up’™ obraca i réwnoczes$nie wyréwnuje obraz na
duzym ekranie

Bezposrednio przesyta obrazy i filmy za pomocg kabla USB, umozliwiajgc szybkie
zapisywanie wysokiej jakosci dokumentacji obszaréw krytycznych. Dual Power Source
umozliwia zasilanie urzgdzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub bateriami alkalicznymi
Dane techniczne

e Napiecie akumulatora* 12 V

o Wielko$¢ wyswietlacza* 3,5 "

e Rozdzielczos¢ wyswietlacza* 320 x 240 px

o Rozdzielczo$¢ wyswietlacza, szeroko$é 320 px

e Rozdzielczo$¢ wyswietlacza, wysokos¢ 240 px

e Srednica gtowicy kamery 8,5 mm

e Dilugos¢ kabla kamery 120 cm

e Liczba stopni oswietlenia LED 3

e Waga 0,64 kg

Zestaw zawiera:

e Adapter do baterii alkalicznych AA1

e 1608 MO0 C1B

¢ Przewdd kamery do GIC 120 C, @ 8,5 mm, dlugosé 120 cm

e 1600 A00 9B9

¢ Hak, magnes, lusterko

e Wktad do L-BOXX

e Kabel micro USB

o Karta pamigci Micro SD 4GB

e 4 baterie 1,5V LR6 (AA)

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)

ww /T¢
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Boroskop Wi-Fi PCE-VE 500N

Dane techniczne

e Typ przewodu: elastyczny (metalowy oplot)

e Diugo$c¢ przewodu: 1000 mm/1m

e Srednica przewodu: 4,5 mm

e Glowica kamery: ruchoma - mozliwy obrét o 180°

e Pole widzenia: 90°

o Kat widzenia: 0°

e Glebokos¢ pola widzenia: 10 ... 100 mm

o OSdwietlenie: 5 diod LED - (mozliwo$¢ regulacji natezenia)
e Ekspozycja: automatyczna

e Powiloka antyrefleksyjna: automatyczna

¢ Interfejs komunikacyjny: gniazdo tadowania USB-C5V /1A
e Wi-FiIEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

e Przechowywanie: W pamieci urzgdzenia,

¢ na ktérym zainstalowana jest aplikacja

¢ Opcja przechowywania: obraz, wideo

e Format obrazu: JPEG (1024 x 768 px)

e Format filmu (wideo): MP4 (1024 X 768 px)

e Rozdzielczo$¢ aparatu / przetwornik obrazu: 1024 x 768 px

¢ Nawigacja po menu: obrazkowa (menu obrazkowe)

e Zasilanie: akumulator litowo - jonowy 3,7 V; 2600 mAh
e Czas pracy: min. 4 h

e (Czas tadowania: 2h

e Temperatura pracy i przechowywania: - 10 ... + 60 °C (kabel)
e 10 ... 40 °C (rekojes¢)

e Wymiary: 207,5 x 35 x 50 mm
e Waga: 248 g
e Stopien ochrony: IP 67

Zestaw zawiera:

e Boroskop Wi-Fi PCE-VE 500N

e Kabel USB-C

e Srodek czyszczacy

e 1 x Walizka transportowa

Zestaw nalezy wyposazy¢ w tablet lub smarfon.

(zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych parametrach)




32 Magazyn osprzetu

POMIESZCZENIE 32 — wykaz wyposazenia technologicznego

Oznaczenie | Ujete w

Lp. | Nazwa pom. | Nr pom. Nazwa sprzetu J.m. | llos¢ narys. |kosztorysie
PARTER
Regat magazynowy pieciop6tkowy
1 t. 3 S10 -
MagaZ\t/n 32 |owym. 150x60cm >
2 osprzetu Szafka na bron dtugg i krotka szt. 2 S61 -

Regal magazynowy 5-cio potkowy S10 (jak wyzej)

Karta powyzej.
Szafka na bron diluga i krotka S61

Sejfy MLB na broh palng i amunicje MLB 150s/14-e (uchwyty na 14 sztuk broni dtugiej)

uchwyty na 14 sztuk broni diugiej + pudetko nad uchwytami.
wewnetrzna skrytka zamykana zamkiem euro-lock.

4 pudetka na akcesoria (na drzwiach).

2 uchwyty na wyciory

Przeznaczenie:

sejfy MLB stuzg do przechowywania kazdego rodzaju broni oraz akcesoriow zwigzanych z
bronig palng.

do zabezpieczenia dokumentow, gotowki, papieréw wartosciowych, bizuterii (mozna
ubezpieczy¢ do 12 $rednich pensji krajowych).

do montazu w meblach oraz do zabudowy wnek meblowych Iub wolnostojace
(przytwierdzone).

Opis:

Korpus z solidnej jednoptaszczowej stali (grubo$¢é 3 mm) o wysokiej odpornosci na
wiamanie. wewnetrzna | zewnetrzna blokada drzwi uniemozliwiajgca otwarcie
zaryglowanego sejfu po wycieciu zawiasow.

Wzmocniona ptyta drzwi z silng ostong mechanizmu ryglowego i zamka. ochrona przed
przewierceniem rygli, w obrysie drzwi system progéw przeciwogniowych.

Wewnetrzna skrytka skonstruowana w sposob umozliwiajgcy magazynowac broh o dtugosci
odpowiadajgcej wysokosci wewnetrznej szafy.

Atestowane zamki: kluczowy, szyfrowy mechaniczny, elektroniczny, z mozliwoscig
montowania dwoch dowolnych zamkéw (szafy o wysokosci 1450 mm i szerokosci powyzej
400 mm, mlb narozny).

Przystosowanie do mocowania do podtoza. isnieje mozliwos¢ wykonania otworéw
montazowych w plecach sejfu (opcja).

Wymiary:

e Wysoko$¢ -1450mm
o Szerokos¢ -800mm
e Glebokos¢ -400mm
e Waga -136 kg

(szafka zgodna z karta lub rébwnowazna o nie gorszych parametrach)
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skrytka pozioma —

2 uchwyty na wycior

1450

- I*uchwyt na 14 sztuk
broni

800 |

MLB150S/14 - 4 pudetka na naboje
na drzwiach
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33

Warsztat broni strzeleckiej

POMIESZCZENIE 33 - wykaz wyposazenia technologicznego

Nr ,, | Oznaczenie | Ujetew
Lp. | Nazwa pom. pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
PARTER
1 Smjarowmca pneumatyczna 15| z sat. 1 517 )
wezem 4m
2 Krzesto obrotowe, robocze szt. 1 S21 -
3 Szlifierka stotowa szt. 1 S30 -
4 Stojak na maty sorpcyjne szt. 1 S31 -
Wiertarka stupowa EUROMET
5 W30/W30 szt. 1 S33 -
6 Pojemnik na czysciwo (czyste i ot 1 s34 i
brudne)
7 Wanna wychwytowa stalowa ot 1 62 i
1200x800mm pod 2 beczki ’
Wézek platformowy
. 1 -
8 jednoburtowy PROMAG szt 563
9 Wdzek narzedziowy szt. 1 S64 -
10 Siedzisko warsztatowe 195-4 szt 5 565 )
Hazet
11 Sto? V\{a rsztétowy wraz ot 5 S66 i
z o$wietleniem
12 Wsrszt'at 33 Stét warsztatowy mobilny szt. 1 S67 -
roni
. Regat magazynowy 1400x800 o
1 . 2 -
3| strzeleckiej udzwigu do 350kg szt S68
14 .S.ma.rownlca nozna 15l z pedatem ot 1 569 i
i wezem 4m
Indukcyjny podgrzewacz JOSAM
15 IH 400 szt. 1 S70
16 Pojemnik na zuzyty sorbent szt. 1 S72 -
17 Wiertarka stotowa szt. 1 $102 -
Frezarka precyzyjna Proxxon FF
18 230 24108 szt. 1 S111 -
Tokarka precyzyjna Proxxon PD
19 250/E 24002 szt. 1 S112 -
20 Zestaw narzedzi kpl. 3 - -
21 Ptyta pe.rforowana do wdzka ot 5 i i
narzedziowego
22 Imadto slusarskie 4 cal 100mm szt. 1 - -
23 Imadto $lusarskie 255mm szt. 1 - -
24 Imadfo maszynowe pochylne szt. 1 - -
25 Imadto obrotowe maszynowe szt. 1 - -
Smarownica pneumatyczna 15| z wezem 4m — S17(jak wyzej)
Karta powyzej.
Myjka warsztatowa US-5N S21 (jak wyzej)
Karta powyZzej.

Szlifierka stotowa S30

Szlifierka stotowa BOSCH GBG 60-20 060127A400
Dane techniczne:

@ tarczy szlifierskiej
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia
Szerokos¢ tarczy szlifierskiej

@ otworu tarczy

200 mm

3.600 min-1
25 mm

32 mm
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) Ziarnistos¢ 24-60

e  Moc nominalna 600 W

e Waga 15,0 kg
e  Wymiary narzedzia (szerokos¢) 230 mm
e  Wymiary narzedzia (dtugos¢) 370 mm
e  Wymiary narzedzia (wysokosc) 260 mm

Informacje o emisji hatasu i drgan:

e  Poziom cis$nienia akustycznego 70 dB(A)
e  Poziom mocy akustycznej 80 dB(A)
e Btad pomiaru K 3dB

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Stojak na maty sorpcyjne S31 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Wiertarka stupowa EUROMET W30/W30E S33 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Pojemnik na czysciwo (czyste i brudne) S34 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Wanna wychwytowa stalowa 1200x800mm pod 2 beczki S62

Wanny wychwytowe stalowe przeznaczone sg do sktadowania beczek i pojemnikéw z olejami,

substancjami brudzacymi, materiatami zapalnymi itp.

e wykonane z bardzo trwatej blachy stalowe;j

e mozliwos¢ skladowania nawet silnie zapalnych materiatow

e mozliwos¢ intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach przemystowych

e wyposazone w bardzo wytrzymaty, samoustawiajgcy sie, tatwowyjmowalny ruszt kratowy
oraz kran spustowy

e dostepne w wersji malowanej (niebieski RAL 5010) oraz ocynkowanej

Wymiary:

e Diugosé -1200mm
e Szeroko$¢ -800mm
e Wysoko$¢ -200mm
o Wysokos$¢ zbiornika -100mm
e Pojemnos$¢é wychwytowa -48|

¢ (wanna zgodna z kartg lub réGwnowazna o nie gorszych parametrach)
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Wdézek platformowy jednoburtowy PROMAG S63

Wodzek platformowy jednoburtowy

e przeznaczony do transportowania towaréw niespaletyzowanych

e stabilna stalowa konstrukcja pozwalajgca na przewozenie tadunkéw o znacznej masie

e tatwy w manewrowaniu

e pokrycie platformy — sklejka wodoodporna

o wobzek wyposazony w wysokojakosciowe zestawy kotowe marki Blickle wykonane z petnej
czarnej gumy - dwa zestawy kotowe state B-VE i dwa zestawy skretne posiadajgce
hamulec LE-VE FI

e nowoczesny design — dodatkowe wzmocnienie burty

e woOzek malowany proszkowo

e burty przy dostawie zdemontowane

e okres gwarancji - 2 lata

Wymiary:
o Wysokos$c¢ catkowita: 990 mm
e  Wysokos¢ platformy: 270 mm
e Rodzaj két: petne, 2 state, 2 skretne z hamulcem
e Szerokos¢: 809 mm
e Diugosc: 1325 mm
e Nosnosé: 500 kg
e Wysoko$c¢ két: 200 mm
e Powierzchnia tadunkowa: 1200x800mm
e (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)

Woébzek Narzedziowy S64

¢ Wozek narzedziowy, materiatowy i montazowy

e Duze kotka z precyzyjnymi tozyskami kulkowymi o duzej nosnosci zapewniajgce duzg
swobode toczenia, takze przy duzym obcigzeniu dynamicznym

e 2 kétka zwrotne z podwdjng blokadg - : hamowane kétko zapobiegajgce odjezdzaniu,

hamowane tozysko kulkowe zapobiegajgce kreceniu sie kétek zwrotnych, np na pochytych

powierzchniach

¢ Elastyczne niepozostawiajgce sladu kotka umozliwiajg ciche toczenie

¢ Blokada centralna z zamkiem bebenkowym z 2 kluczami sktadanymi

¢ Mechanizm pozwalajgcy na wysuniecie tylko jednej szuflady jednoczesnie, minimalizuje to
ryzyko wywrécenia sie wozka

¢ 100% wysuw dzieki szynom teleskopowym wysokiej jakosci

¢ Pionowe, ciggte ostony krawedzi na wszystkich czterech naroznikach wézka

o Maksymalne obcigzenie wézka: 300 kg

¢ Piyta robocza: Tworzywo sztuczne, odporne na chemikalia i olej zintegrowanymi miejscami
na odkfadanie narzedzi.

¢ Obcigzenie na szuflade: 35 kg

o Wysokos$é: 912 mm
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o Szerokos$¢: 780 mm
o Gtebokosc: 580
o Szuflady ptaskie 4 szt. 100mm wys.
e Szuflada wysoka 1szt. 200mm wys.
o Wymiary szuflad 600x400mm
¢ Przegrodki dzielgce szuflade na 8 cz.
o Wysokos¢ ptyty roboczej: 912
e Liczba kotek statych: 2 (@ 150 mm)
e Liczba kotek skretnych: 2 (@ 100 mm)
¢ Zintegrowane uchwyty w blacie roboczym do przemieszczania wézka.
o Wysokie obrzeze ptyty roboczej chroni przed spadaniem przedmiotéw
o Wozek wyposazony w dodatkowy stolik z uchwytem na recznik papierowy
e Dodatkowa szafka boczna zabezpieczona zamkiem, umozliwia bezpieczne
przechowywanie narzedzi oraz dodatkowych elementéw.
¢ Dzieki perforowanym panelom, wézek mozna doposazy¢ w akcesoria takie jak:
o Haki do zawieszenia narzedzi
Uchwyt do puszek,
Regulowany stolik na laptopa,
Kosz na $mieci
Uchwyt na dokumenty
o Wézek moze by¢ takze doposazony w ptyte perforowang
¢ (zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

O O O O

X >
100 mm
\

100 {nm

1'?'547“ m
A

200 mm

Siedzisko warsztatowe Hazet 195-4 S65

Do wygodnego siedzenia przy stanowisku pracy:

e 5 kotek (fi ok. 60 mm)

e Krzesto na kétkach z pneumatyczng regulacjg wysokosci

e Z tapicerowanym siedziskiem 320 mm w niebieskim kolorze HAZET
e tatwe w czyszczeniu

e Nos$nos¢: do 150 kg

e Masa: 6 kg

¢ Regulacja wysokosci od 380 do 510 mm

e 2 pofki na narzedzia,

e 1 potka obracana o 360°

e (siedzisko zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Stoét warsztatowy S66

Charakterystyka:

Stét posiada regulacje wysokosci, z mozliwoscig przestawienia wysokosci stotu co 25mm.
Wytrzymuje maksymalne rownomierne obcigzenie 1000 kg.

e  Wielowarstwowa ptyta bukowa o grubosci 40 mm

e  Z przednim profilem ochronnym ze stali

e  Bezpieczenstwo ustawienia dzieki stabilnej ramie z regulacjg wysokosci
e  Wysokos$c¢: 734-1084 mm

e  Szerokos¢: 2000 mm

e  Nos$nosc¢: 1000 kg

e  Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Giebokosc¢: 745-1084 x 2000 x 750

e  Mozliwos¢ wyposazenia stotu w oswietlenie warsztatowe na stelazu.

Stét warsztatowy mobilny S67

Opis :

o Wersja wyposazona w 7 szufladami, oraz zamykang szafkg z pétkg

e Blokada centralna wszystkich szuflad, zamykana za pomocg zamka bebenkowego z 2
kluczami

e Mechanizm umozliwiajgcy wysuniecie tylko jednej szuflady, co zapobiega wywrdceniu sie
wozka.

e Solidna i przemyslana technicznie konstrukcja

e Wygodna rgczka do prowadzenia stotu

e Plyta robocza wielowarstwowa z drewna bukowego o grubosci 40 mm,

Wykonanie szuflad:

e Woysoka obcigzalnos¢ szuflad 100 kg / szuflada

o Wszystkie szuflady ze 100% wysuwem dzieki prowadnicom wysokiej jakosci
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o Wymiary wewnetrzne szuflad: szer. 450 x gt. 600 mm

e Szuflada ptaska 75 mm wys 6 szt., szuflada gteboka 150 mm wys. 1szt.

e Dopuszczalna masa catkowita 700 kg

o Wysokiej jakosci kétka na tozyskach kulkowych, 2 szt. kota skretne, 2 szt. kofa state.
e (stot zgodny z karta lub rownowazny o nie gorszych parametrach)

150 mm
! —

Regat magazynowy 1400x800 o udzwiqu do 350kq S68
A500 Regal magazynowy 500kg/1p.

WYMIARY:

o Wysoko$c¢: 2200mm
o Szerokosc¢: 1500mm
e Glebokosc: 800 mm

Regulacja wysokosci pétek co 50 mm

5 potek w kolumnie

OPIS:

Montaz zaczepowy

o  Pdtka z ptyty widrowej o grubosci 18 mm

e Konstrukcja wykonana z profili stalowych,

e lakierowana farbg proszkowg w kolorach:

e popielaty RAL 7035 niebieski RAL 5005

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA:

potka 1500mm do 600kg dla rGwnomiernego obcigzenia

nosnos¢ ramy bocznej do 2000kg

Wypetnienie poétki - ptyta widrowa wsparta na trawersach poprzecznych wg obowigzujgcych
przepiséw F.E.M. oraz Polskich Norm.

Regat jest zgodny z Polskg Normg PN-88/M-78321 i nie wymaga kotwienia do scian lub podfoza
jezeli maksymalna odlegtos¢ miedzy poétkami nie przekracza 800mm. (regat zgodny z karta
lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach)
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Smarownica nozna z pedatem i wezem S69

Smarownica nozna z beczkg o pojemnosci 16kg na kotkach. Przewdd smarowy 1,5m z
kranikiem i koncéwkg smarowniczg. Idealne rozwigzanie do pracy w terenie.

Zalety smarownicy noznej:

e mobilnosé

e 0szczednos$¢ - smar luzem

e smarowanie w kazdych warunkach - bez prgdu czy sprezonego powietrza

e wlasny zbiornik smaru 5kg,

¢ naped nozny (max. ci$nienie 500bar)

e wagz potgczeniowy 2m. zakonczony koncéwkg smarowa,

e idealna do smardéw o wysokiej lepko$ci.

e (zastosowacé urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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Podgrzewacz indukcyjny S70

Indukcyjny podgrzewacz JOSAM JH 1000

Podgrzewacz indykcyjny z 5-cio stopniowg regulacjg mocy

Posiada wymienng koncoéwke grzejng i zasilanie 230 V

Bez uzycia otwartego ptomienia urzgdzenie utatwia, a czesto wrecz umozliwia odkrecanie
zapieczonych srub, wymiane sworzni, tulei, resoréw, elementéw uktadu wydechowego itp
Koncowka grzewcza o niewielkich rozmiarach i odpowiednim ksztalcie pozwala na szybkie
nagrzewanie elementow nawet w trudnodostepnych miejscach

Stopienh ochrony IP 21

Moc wejsciowa 11 kW

Moc indukcyjna (max) 10 kW

Przewdd indukcyjny 6m

System chtodzenia wodny

Czas pracy ciggtej 40 min

Waga 105 kg z petnym zbiornikiem

Wymiary 757 x 557 x 1166 mm

Poziomy mocy — 5

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Pojemnik na zuzyty sorbent S72

Pojemnik wykonany z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym
Waga pojemnika: 11 kg

Pojemnos¢ 4501

Wymiary pojemnika 80cm x 60cm x 64cm (szer. X gt. X wys.)

Przeznaczony na czysty i zuzyty sorbent

(pojemnik zgodny z karta lub rébwnowazny o nie gorszych parametrach)

e

SoReent
oczis™w
.
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Zastosowac sorbent ABSODAN PLUS lub inny o nie gorszych parametrach:

Postac: cialo state, granulat (zwirek)
Kolor: czerwono-brunatny

Zapach: bezzapachowy

Wielko$¢ ziarna: 0,5mm — 1mm

pH: 5,5

Gestos¢ nasypowa: 509 g/l
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Sktad podstawowy:

SiO2 : 75%

Al203 : 10%

Fe203: 7%

H20 : 2%

Wiertarka stotowa S102

Elektroniczne wskazanie na wys$wietlaczu cyfrowym pozwala na doktadng i dostosowang
do zapotrzebowania regulacje predkosci obrotowej, a system Bosch Constant Electronic
dba o utrzymywanie statej predkosci

Innowacyjny wskaznik cyfrowy utatwia odczyt gtebokosci wiercenia. Pozwala to
wykonywaé wiercenia seryjne, np. w konstrukcjach drewnianych

2-biegowa przektadnia: wysoka moc na 1. biegu, wysoka predkos¢ obrotowa na 2. Biegu

Pozostate zalety produktu:

Wysokiej jakosci, beznarzedziowy uchwyt wiertarski z automatyczng blokadg wiertta.
Pierscieh zabezpieczajgcy gwarantuje idealne zamocowanie wiertta

Zintegrowany laser stuzy pomocg podczas wiercenia: tatwo i precyzyjnie wykonane otwory
— z absolutng doktadnosciag. Dioda LED zapewnia dobre o$wietlenie miejsca pracy

Z pomocg zacisku mozna wygodnie mocowac takze okragte elementy — pozwala to
uzyskac¢ absolutnie precyzyjny rezultat wiercenia

Prowadnica réwnolegta oraz duzy blat roboczy umozliwiajg doktadne i bezpieczne
umiejscowienie obrabianego elementu

Pokretto z migkkg oktadzing zapewnia dobrg kontrole oraz komfort pracy

Dane techniczne:

Moc nominalna: 710 W

Predkosc¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg): 200 — 850 / 600 — 2.500 min-1
Typ lasera: 650 nm, <1 mW

Klasa lasera: 2

Maks. srednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. srednica wiercenia w drewnie: 40 mm

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 — 13 mm

Skok: 90 mm

Wymiary podstawy (szer. x gt. x wys.): 330 x 350 x 30 mm

Ciezar urzadzenia: 11,2 kg

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Frezarka precyzyjna Proxxon FF 230 — 24108 S111(jak wyzej)
Karta powyzej.
Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E 24002 S112(jak wyzej)
Karta powyzej.

Zestaw narzedzi
Zestaw narzedziowy w wozku mechanika pojazdow gasienicowych.

Wézek narzedziowy
Wdzek w rozmiarach 1250x750x935mm, wyposazony w min. 12 szuflad pozwalajgcych na

utozenie narzedzi oraz elementéw wyposazenia. Szuflady utozone na frontowej Scianie w
dwoch niezaleznych kolumnach szuflad. Kazda z kolumn musi pozwala¢ na wysuniecie jedne;j
tylko szuflady oraz by¢ zamykana osobnym zamkiem centralnym. Wymiar szuflady min.
590x430mm. Wysuw szuflad w ponad 100%. Blat wykonany ze sklejki o grubosci min. 25mm,
okuty blacha.

Komplet kluczy ptasko-oczkowych

W sktad zestawu wchodza:

¢ Klucze ptasko-oczkowe wykonane zgodnie z normami DIN 3113B / ISO 3318 z wysokie]
jakosci stali chromowo-wanadowej wykonczone matowo, w rozmiarach: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24, 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 36; 38; 41; 46mm
W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciaggtej w warunkach
produkcyjnych. We wktadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobne;j
stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym o$wiadczeniem
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producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposéb scisle dopasowany do narzedzi
(nie mogg wypada¢ z wktadu podczas transportu). Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w
kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.
Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet kluczy nasadowych 3/4"

W skfad zestawu wchodza:

e Grzechotka drobnozebowa 3/4" zmiana kierunku za pomocg przekrecenia gtoéwki, wykonana
zgodnie z normami DIN 3122 / ISO 3315, odporna na dziatanie sity min. 1600Nm

e Pokretlo z przesuwnym czopem, typu ,T” 3/4" — 505mm, wykonane zgodnie z normami DIN
3122 /1S0O 3315

e Przegub Kardana w rozmiarach: 3/4" — 105mm, wykonane zgodnie z normami DIN 3123 /
ISO 3316

e Przediuzki do nasadek 3/4" wykonane zgodnie z normami DIN 3123 / ISO 3315 o dtugosci
200mm, 400mm

¢ Redukcje do nasadek: 3/4"x1/2”, 3/4"x1”

e Nasadki 3/4", 6-katne. Wykonane wg norm DIN 3124 / ISO 2725-1 ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46mm

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciagtej w warunkach

produkcyjnych. We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobne;j

stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym o$wiadczeniem

producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposob $cisle dopasowany do narzedzi

(nie mogg wypada¢ z wktadu podczas transportu). Wykonanie wkfadu dwuwarstwowo w

kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.

Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet kluczy nasadowych 1/2”

W skiad zestawu wchodza:

e Grzechotka drobnozebowa z przyciskiem blokujgcym 1/2" wykonana zgodnie z normami DIN
3122 /1S0O 3315

e Grzechotka wykonana zgodnie z normami DIN 3122 / ISO 3315 ze specjalnego stopu stali
chromowo-wanadowej. Specjalny przycisk zabezpieczajgcy zapobiega wypadnieciu nasadki
podczas pracy. W zestawie 3 rekojesci rurowe, ktére po potgczeniu z grzechotkg wydtuzajg
ja odpowiednio do dtugosci: 220, 360, 570mm

e Pokretlo z przesuwnym czopem, typu ,T” 1/2" — 300mm, wykonane zgodnie z normami DIN
3122 /1S0O 3315

e Przegub Kardana w rozmiarach 1/2" — 75mm, wykonane zgodnie z normami DIN 3123 /1SO
3316

e Przediuzki do nasadek 1/2" wykonane zgodnie z normami DIN 3123 / ISO 3315 dtugosciach:
75mm, 125mm, 250mm

e Nasadki 1/2", 6-katne. Wykonane wg norm DIN 3124 / ISO 2725-1 ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, 15; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36mm

e Nasadki 1/2", 12-kgtne. Wykonane wg norm DIN 3124 / ISO 2725-1 ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36mm

e Nasadki 1/2", 6-katne, dtugie min. 77mm. Wykonane wg norm DIN 3124 / ISO 2725-1 ze
stali chromowo-wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17,
19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm

e Nasadki 1/2", trzpieniowa szesciokatna. Wykonane wg norm DIN 7422 ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm Dilugosé¢
62mm

e Nasadki 1/2", trzpieniowa TORX®. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. W zestawie
nasadki w rozmiarach: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70; T80 o dtugosé
62mm

e Nasadki 1/2", trzpieniowe ptaskie. Wykonane wg norm DIN / 1ISO 2380-1B ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 1,2x8,0; 1,6x10,0; 2,0x12,0mm. Diugos¢
62mm
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Nasadki 1/2", trzpieniowa krzyzowa. Wykonane wg norm DIN / ISO 8764-1PH ze stali
chromowo-wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: PH1; PH2; PH3; PH4. Dtugosc¢
62mm

Zestaw nasadek i bitéw 1/4" w skiad zestawu wchodza:

o Grzechotka umozliwia przykrecanie w trudno dostepnych miejscach. Uchwyt regulowany
w 5 pozycjach (standardowo 0° oraz dodatkowo cztery inne mozliwos¢ regulacji 30°, 50°,
70°,90°. Mozliwos$¢ zastosowania np. jako pokretto z rekojescig typu , T” lub na zasadzie
wkretaka. Grzechotka wykonana w systemie drobnozebowym (72-zeby). Gtéwka
obracana 270°. Zabierak 4", dlugos¢ ok. 125mm.

o Przedtuzka do nasadek 1/4" wykonana zgodnie z normami DIN 3123 /1SO 3315 dtugosci:
50mm

o Nasadki 1/4", 6-katne. Wykonane wg norm DIN 3124 / ISO 2725-1 ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13mm

o Adapter do bitow 1/4"x1/4” o dtugosci 25mm

o Bity ptaskie 1/4" w rozmiarach: 3; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5mm o dlugosci 25mm; 4; 6mm o
dtugosci 75mm

o Bity krzyzowe 1/4” w rozmiarach: PHO; PH1; PH2; PH2; PH3 o dtugosci 25mm; PH1, PH2
o dtugosci 75mm

o Bity krzyzowe 1/4" w rozmiarze: PZ0; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3 o dtugosci 25mm

o Bity szesciokgtne 1/4" w rozmiarze: 3; 4; 5; 6 o dlugosci 25mm

o Bity TORX® 1/4" w rozmiarze: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 o
dtugosci 25mm T25; T30 o dtugosci 75mm

o Uchwyt do bitéw 1/4" z mocowaniem do wkretarki

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciagtej w warunkach
produkcyjnych. Cato$é we wkiadzie przystosowanym do jednej szuflady wdzka narzedziowego.
We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobnej stylistyce.
Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym oswiadczeniem producenta.
Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposob $cisle dopasowany do narzedzi (nie moga
wypadac¢ z wkiadu podczas transportu). Wykonanie wkfadu dwuwarstwowo w kontrastowej
kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletno$ci narzedzi. Materiat wktadu
odporny na smary i oleje.

Komplet szczypiec 1/2”

W sktad zestawu wchodza:

Szczypce uniwersalne z ergonomiczng 2-komponentowg rekojescig. Szczeki wykonane z
wysokiej jakosci stali chromowo-wanadowej. Precyzyjne szczeki hartowane indukcyjnie,
muszg pozwalaé na obrébke miekkiego i twardego drutu oraz chwyt ptaskich i okragtych
elementow. Szczypce wykonane wg normy DIN ISO 5746. Dtugos¢ szczypiec 180mm.
Szczypce tngce boczne z ergonomiczng 2-komponentowg rekojescig. Szczeki wykonane z
wysokiej jakosci stali chromowo-wanadowej. Precyzyjne szczeki hartowane indukcyjnie,
muszg pozwala¢ na ciecie nawet najtwardszego drutu fortepianowego. Szczypce wykonane
wg normy DIN ISO 5749. Dtugos¢ szczypiec 180mm.

Szczypce pétokragte z ergonomiczng 2-komponentowg rekojescig. Szczeki wykonane z
wysokiej jakosci stali chromowo-wanadowej C-45. Precyzyjne szczeki hartowane
indukcyjnie, muszg pozwalaé na obrébke miekkiego i twardego drutu oraz chwyt ptaskich i
okragtych elementéw. Szczypce wykonane wg normy DIN ISO 5745. Dtugos¢ szczypiec
205mm.

Szczypce nastawne z rekojesciami pokrywanymi tworzywem PCV. Szczeki czernione
wykonane ze specjalnego stopu stali chromowo-wanadowej. Szczypce wykonane wg normy
DIN 1SO 8976. Dtugosc¢ szczypiec 240mm

Szczypce Morse’a z obcinakami do drutu, Srubag nastawczg i mechanizmem zwalniajgcym.
Szczeki poétokragte. Specjalna rekojes¢ do pewnego chwytania, naprezania i trzymania.
Gtéwka wykonana ze specjalnej stali chromowo-wanadowej. Szczypce kute, pokryte niklem.
Dtugos¢ szczypiec 250mm.

Szczypce do rur lakierowane proszkowo, w kolorze czerwonym. Szczeki w ksztatcie litery
.S, precyzyjne. Muszg pozwala¢ na pewny chwyt detalu. Catkowicie kute, hartowane
indukcyjnie. Rekojesci wzmacnianie. Szczypce wykonane wg normy DIN ISO 5234. Rozmiar
szczypiec 27, dtugos¢ szczypiec 530mm.

Szczypce do rur lakierowane proszkowo, w kolorze czerwonym. Szczeki w ksztaicie litery
.S, precyzyjne. Muszg pozwalaé na pewny chwyt detalu. Catkowicie kute, hartowane
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indukcyjnie. Rekojesci wzmacnianie. Szczypce wykonane wg normy DIN ISO 5234. Rozmiar
szczypiec 1.1/2”, dtugosé szczypiec 420mm.

e Szczypce do rur lakierowane proszkowo, w kolorze czerwonym. Szczeki w ksztatcie litery
.S, precyzyjne. Muszg pozwala¢ na pewny chwyt detalu. Catkowicie kute, hartowane
indukcyjnie. Rekojesci wzmacnianie. Szczypce wykonane wg normy DIN ISO 5234. Rozmiar
szczypiec 1/2”, dlugosé szczypiec 265mm.

e Szczypce z rekojescig pokryta materiatem PCV, zapobiegajgcy wyslizganiu sie narzedzia
podczas pracy. W skiad zestawu wchodzg szczypce wewnetrzne i zewnetrzne, w
rozmiarach: A2, A21, A3, A31, J2, J21, J3, J31. Wszystkie szczypce wykonane zgodnie z
normami DIN / ISO 5254

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciagtej w warunkach

produkcyjnych. We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobnej

stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym o$wiadczeniem
producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposob Scisle dopasowany do narzedzi

(nie mogg wypada¢ z wktadu podczas transportu). Wykonanie wkifadu dwuwarstwowo w

kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.

Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet wkretakow

W skfad kompletu wchodza:

o Wkretaki z ergonomiczng 2-komponentowa rekojescig, w rekojesci otwor pozwalajgcy na
zawieszenie wkretaka. Grot wykonany ze specjalnej hartowanej stali. Kohcowka
oksydowana. W zestawie:

o wkretaki ptaskie: 1,0x5,5x125mm, 1,2x6,5x125mm, 1,2x8,0x150mm, 1,6x10,0x175mm,
2,0x12,0x200mm, 2,5x14,0x250mm, 0,4x2,5x75mm; 0,5x3,0x100mm; 0,8x4,0x100mm;
0,8x5,0x150mm Whkretaki wykonane wg normy DIN-ISO 2380-2, koncéwka wkretaka wg
normy DIN-ISO 2380-1A

o wkretaki krzyzowe: PHOx80mm, PH1x80mm, PH2x100mm PH3x150mm, PH4x200mm.
Wkretaki wykonane wg normy DIN-ISO 8764, koncowka wkretaka wg normy DIN-ISO
8764-1PH

o wkretaki krotkie ptaskie 0,8x4,0x25mm; 1,2x6,5x25mm, krzyzowe PH1x25mm;
PH2x25mm.

o Wkretaki do pobijania z komponentowg rekojescig. Grot wykonany ze specjalnej hartowane;j
stali, w ksztatcie szesciokata. W zestawie:

o wkretaki ptaskie: 1,0x5,5x100mm; 1,2x6,5x125mm; 1,2x8,0x150mm; 1,6x10,0x175mm;
2,0x12,0x200mm Wkretaki wykonane wg normy DIN-1SO 2380-2, korncéwka wkretaka wg
normy DIN-ISO 2380-1A

o wkretaki krzyzowe: PH1x80mm; PH2x100mm; PH3x150mm; PH4x200mm. Wkretaki
wykonane wg normy DIN-ISO 2380-2, korcéwka wkretaka wg normy DIN-ISO 2380-1A

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciggtej w warunkach

produkcyjnych. We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobne;j

stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym oswiadczeniem
producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposéb scisle dopasowany do narzedzi

(nie mogg wypada¢ z wktadu podczas transportu). Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w

kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.

Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet kluczy nasadowych 1"

W sktad zestawu wchodza:

e Grzechotka 1" zmiana kierunku za pomocg przekrecenia gtéwki, wykonana zgodnie z
normami DIN 3122 / 1SO 3315. 60-zebdéw

e Pokretlo z przesuwnym czopem, typu ,T” 1" — 550mm, wykonane zgodnie z normami DIN
3122 /1S0O 3315

e Przegub Kardana w rozmiarach: 3/4" — 105mm, wykonane zgodnie z normami DIN 3123 /
ISO 3316

e Przediuzki do nasadek 1" wykonane zgodnie z normami DIN 3123 / ISO 3315 o dtugosci
200mm, 400mm

e Nasadki 1", 12-kgtne. Wykonane wg norm DIN 3124 / ISO 2725-1 ze stali chromowo-
wanadowej. W zestawie nasadki w rozmiarach: 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80mm
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e Wzmacniacz przeznaczony do wykonywa prac zardwno w warsztacie jak i poza nim.
Kompaktowe rozmiary pozwalajg na zamkniecie urzgdzenie w plastikowej walizce, odporne;j
na uderzenia, wgniecenia oraz temperature. Specjalny precyzyjnie opracowany 3-stopniowy
mechanizm. Mozliwos¢é mnozenia momentu w skali 5:1. Doktadno$¢ mnozenia okreslona wg
standardow DIN I1SO 6789 / ASME B107.14M-1994, max btad + 5%. W dostawie dwa
uchwyty. Pokretto reczne, oraz specjalna stopa umozliwiajgca oparcie wzmacniacz podczas
pracy np. o koto samochodu. Moment wejsciowy: 540 Nm / 400 Ibf. Ft., moment wyjSciowy:
2700 Nm / 2000 Ibf. Ft. Srednica wzmacniacza nie wiecej niz 110 mm.

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciggtej w warunkach

produkcyjnych. We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobnej

stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym os$wiadczeniem
producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposob Scisle dopasowany do narzedzi

(nie mogag wypada¢ z wkfadu podczas transportu). Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w

kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.

Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet kluczy ptaskich do pobijania

W skiad zestawu wchodza:

e Klucze ptaskie do pobijania wykonane wedtug norm DIN 133 z wysokiej jakosci stali
chromowo-wanadowej wykohczone matowo, cynkowane w rozmiarach: 22; 24; 27; 28; 30;
32; 34, 36; 38; 41; 46mm

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciaggtej w warunkach

produkcyjnych. We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobnej

stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym o$wiadczeniem
producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposob $cisle dopasowany do narzedzi

(nie mogg wypada¢ z wkiadu podczas transportu). Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w

kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.

Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet kluczy

W skiad zestawu wchodzag

e Klucze ptaskie wykonane zgodnie z normami DIN 3110 / ISO 3318 z wysokiej jakosci stali
chromowo-wanadowej, w rozmiarach: 4x5; 5x5,5; 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17;
18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x30; 32x36; 36x41mm

e Klucze ptasko-oczkowe grzechotkowe 72-zeby wykonane ze stali chromowo-wanadowej,
wykonczone matowo, w rozmiarach: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

e Klucz grzechotkowy oczkowy 4wl w rozmiarach 10x13mm — 17x19mm.

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciggtej w warunkach
produkcyjnych. We wkfadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobnej
stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym oswiadczeniem
producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposéb $cisle dopasowany do narzedzi
(nie mogg wypada¢ z wktadu podczas transportu). Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w
kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.
Materiat wktadu odporny na smary i oleje.

Komplet kluczy rurkowych

W sktad zestawu wchodza:

e Kilucze rurkowe wykonane wg norm DIN 896 B / ISO 2236 w rozmiarach: 6x7; 8x9; 10x11;
12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm

e Uniwersalna przetyczka stopniowa do kluczy rurkowych. Wykonana ze stali chromowo-
wanadowej. Rozmiary: 5; 6; 8; 10; 12mm. Dtugos¢ 250mm

W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciaggtej w warunkach

produkcyjnych. We wktadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobnej

stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym o$wiadczeniem

producenta. Wktad wykonany z pianki polietylenowej w sposéb scisle dopasowany do narzedzi

(nie mogg wypada¢ z wkiadu podczas transportu). Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w

kontrastowej kolorystyce zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi.

Materiat wktadu odporny na smary i oleje.
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Narzedzia rézne:

Miotki slusarskie wykonane zgodnie z normami DIN 1041. Obuch wykonany z wysokiej
jakosci stali C45, kuty matrycowo. Obuch zabezpieczony klinem z pierscieniem stalowym.
Trzonek wygiety wykonany z drewna orzesznikowego, wykonany zgodnie z normami DIN
5111. W zestawie miotki 300g; 500g; 1000g; 1500g; 2000g

Mtotek z miekkim bijakiem @32mm - 350g kotnierz mtotka wykonany z ocynkowanego zeliwa
szarego. Glowice wykonane z octanu celulozy odporne na najmocniejsze uderzenia.
Trzonek lakierowany.

Mtotek bezodrzutowy 40mm, 7159

Wkretak udarowy z zabierakiem 1/2” o dilugosci 185mm (razem z bitem). W zestawie
redukcja udarowa z zabieraka 2" na wejscie szesciokgtne 5/16” oraz bity ptaskie
1,6x8,0x35mm; 1,6x10,0x35mm; 2,0x12,0x35mm; krzyzowe PH2; PH3; PH4; szesciokatne
5; 6; 8mm oraz TORX® T40; T45; T50; T55.

Oprawka do brzeszczoty. Solidna aluminiowa konstrukcja, ergonomiczny chwyt. W ramce
ukryty magazynek na krzeczoty. W dostawie min. 6szt. Brzeszczotu.

Zestaw pilnikdw z rekojescig z tworzywa sztucznego 200mm, naciecia nr 2. Wykonane wg
DIN 7261A-F / ISO R 234. W zestawie pilniki w ksztattach ptaski / trojkagtny / okragty /
kwadratowy / pétokragty.

Przecinaki ptaskie wykonane wg norm DIN 6453 w rozmiarach: 125x18mm; 150x18mm:;
175x21mm; 200x24mm; 250x25mm; 300x26mm

Przecinak krzyzowy wykonane wg norm DIN 6451 w rozmiarze: 150x6mm; 200x8mm
Przebijaki, wykonane wg norm DIN 6458 B/D w rozmiarach: 3x10x120mm; 4x10x120mm;
5x10x120mm; 6x10x120mm; 8x10x120mm; 10x12x150mm

Whybijaki do zawleczek, wykonane wg norm DIN 6450 C w rozmiarach: 2x150mm; 3x150mm;
4x150mm; 5x150mm; 6x150mm; 7x150mm 8x150mm

Punktak wykonany wg norm DIN 7250 w rozmiarze 4x10x120mm; 5x12x120mm
Szczelinomierz 20 x 2-40/100mm

Miara zwijana 3m

Suwmiarka cyfrowa wykonana ze stali nierdzewnej zgodna z DIN 862 150 mm, wynik
pomiaru wyswietlanych w trzech wartosciach: mm (dziesietne), inch (dziesietne), inch
(utamek zwykly).

Wykretaki do urwanych srub z ciggliwej stali CrMo. Do wykrecania utamanych srub. W czes$¢
Sruby, ktéra zostata utamana, wierci sie przy pomocy wiertta (wg tabeli) otwér, do ktérego
wprowadzony zostanie wykretak do wykrecenia utamanej Sruby. Odmiana niemiecka
(drobno ztobkowany). Komplet sktadajgcy sie z wykretakdédw w rozmiarach M3-M46, min. 8
sztuk. Dostarczane w pudetku z tworzywa.

Zestaw lusterek i chwytakow magnetycznych, w z zestawie lusterka inspekcyjne w réznych
wymiarach i wersjach:

Chwytak magnetyczny 440mm, @6mm, udzwig 500g

Chwytak pazurkowy 465mm

Lusterko teleskopowe — okragte, @50mm; dtugos¢ 240-680

Lusterko teleskopowe — prostokatne, 43x65mm; dtugos¢ 240-680mm

Latarka aluminiowa LED — @13mm; dtugos¢ 140mm

Zestaw naprawy gwintéw M5-M12 sktadajgcy sie z co najmniej 130 czesci, wiertta: 5,2; 6,3;
8,3; 10,4; 12,4 mm gwintowniki: 8, 9, 11, 13, 15 mm 5 wkretakéw do tulejek, pobijak, tamak,
wktadki, tulejki gwintowane. Wykonane ze stali nierdzewnej, tulejki zapewniajgce powstanie
gwintu wewnetrznego, odpornego na dziatanie temperatury i korozji, po zainstalowaniu za
pomoca wybranego narzedzia recznego lub automatycznego zapewniajg powstanie silnego
potgczenia gwintowego

Hydrauliczne przecinaki do nakretek, w zestawie dwie sztuki do nakretek w rozmiarach 7-
24mm oraz 22-36mm.

Wycior do klem akumulatorowych, dwie skale pomiaru kontroli jakosci. Temperatury
zamarzania ptynu chtodniczego: 0 do -50°C (podziatka co 5°C). Gestosci elektrolitu
akumulatorowego: 1,10 do 1,40 kg/l. Latwa kalibracja aparatu za pomocg sruby i wody
destylowanej. Dostarczony w kasecie z pipetg do pobierania prébek i wkretakiem.

Latarka LED, dlugo$¢ 105mm, 95lumendw, zasilenie 3xAAA, IP54 — baterie akumulatorki w
zestawie

Latarka LED, dtugos¢ 220mm, 450lumendw, zasilenie 3xAAA, IP67 — baterie akumulatorki
w zestawie

O O O O O
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e Uchwyt na narzedzia wtykowe 14x18mm
o Koncéwka wtykowa ptaska 32mm, zabierak 14x18mm wykonana ze stali chromo-
wanadowej. 2 sztuki w zestawie.

Piyta perforowana do wézka narzedzioweqo
Ptyta perforowana do wdzka narzedziowego — S64
(ptyta zgodna z kartg lub rownowazna o nie gorszych parametrach)

Imadto slusarskie 4cal/ 100mm (jak wyzej)

Karta powyzej.

Imadto slusarskie 225mm

e Imadio wykonane z kutej stali,

e Kute i obrobione szczeki do mocowania rur

e Posiada kowadto do prostowania i speczania elementow

Dane techniczne:

e Rozwarcie szczek: 225 mm

Szerokos$¢ szczeki: 180 mm

Gtebokos¢ mocowania 100 mm

e Waga: 29 kg

o (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Imadio maszynowe pochylne (jak wyzej)
Karta powyzej.
Imadto obrotowe maszynowe (jak wyzej)
Karta powyzej.
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35+51

Stanowiska naprawcze

POMIESZCZENIE 35+51 — wykaz wyposazenia technologicznego

Nazwa Nr Oznaczenie Uigte w
Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ kosztory
pom. pom. narys. sie
PARTER

1 Regat magazynowy 5-cio p6tkowy szt. 4 S10 -

2 Mobilne urzadzenie rozruchowe szt. 4 S16 -

3 Smérownlca pneumatyczna 15l z sot. 3 517 )
wezem 4m

4 Podnosnik do kot 500kg szt. 4 S20 -

5 Myjka warsztatowa US-5N szt. 1 S21 -

6 Prasa hydrauliczna szt. 2 S24 -
Tester alternatoréw Motoplast CV-

7 307A szt. 1 S26 -

8 Stojak na maty sorpcyjne szt. 1 S31 -

9 Stét warsztatowy z oswietleniem szt. 8 S46 -

10 Regat magazynowy szt. 2 S57 -

1 Wytwornica azotu do pompowania ot 5 $59 i
opon
Wanna wychwytowa stalowa

12 . 2 -
1200x800mm pod 2 beczki szt. |3 56

13 Wdzek narzedziowy szt. 7 S64 -

14 Smérownlca nozna z pedatem i ot 1 569 i
wezem

15 Podgrzewacz indukcyjny szt. 1 S70 -
Regat perforowany (nosnos¢ 200-

16 t. 6 S79 -
300kg) >

17 Stét podnosnikowy, elektryczny ot 4 5103 i

. (1200x800)
Stanowiska 35+51 | Pneumatyczny dozownik oleju z

18 | naprawcze ’ neumatyczny dozo olegu szt. | 10 5105 -
licznikiem
Rusztowanie aluminiowe jezdne

19 KRAUSE ProTec szt. 1 5107 i

20 Zesta’w'pod nosnikdw przestawnych ot 3 5108 i
o udzwigu 8,5t

21 Wideoskop przemystowy + sonda szt 1 i i
2mm

22 Imadto slusarskie slusarskie 225mm | szt. 8 - -

23 Zestaw narzedzi szt. 8 - -

22 Stalowa podstawa samochodowa ot | 20 s104 i
warsztatowa 10t

25 Wysysarka do oleju 25| szt. 1 - -

26 Wysysarka do oleju 50I szt. 1 - -
Podnosnik hydrauliczny do skrzyn

27 kanatowy 0,5t-2t szt. ! i i
Zwijak automatyczny z blokada

2 . - -

8 powietrza (25m dt.) szt 8

29 Szafa warsztatowa szt. 8 - -

30 Ozonator powietrza 0Z14 szt. 2 - -

31 Urzadzenie do mycia posadzek szt. 1 - -
Smarownica pneumatyczna

32 (s ope t. 1 - -
(pojemnosc zbiornika 10kg) >

33 Odkurzacz przemystowy do ot 4 i i

odsysania na sucho i mokro
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34 Wiertarko — frezarka stotowa szt. 1 - -
Krotkofaldwka — radiotelefon z
35 szt. 3 - -
zestawem nagtownym

Szlifierka dwutarczowa z podstawg i

36 szt. 1 - -
odsysaczem
Lampa halogenowa na statywie
37 2%x500W szt. 8 - -
38 Woyciggarka taricuchowa szt. 1 - -
39 Przyrzad pomiarowy do ptynu szt 1 i i

hamulcowego
40 Przyrzad montazowy szt. 1 - -
Klucz udarowy 1" dwukierunkowy z

41 . szt. 2 - -
regulacjag momentu obrotowego

42 Zestaw nasadek szt. 1 - -

43 Wzmacniacz momentu BETA ot ) ) )
560/C12 )

44 Sciggacz dc.» piast i tozysk do kot 3,4,5 ot 1 i i
z otworami BETA 1530/C5

45 Hydrauliczny podnosnik kanatowy o szt 1 i i

udzwigu do 20t
46 Wdzek platformowy WAN 13 0202 szt. 1 - -
Zestaw: easy mover AEL 1200E +

47 wozek niskopodtogowy kpl. ! i i
Ochronniki stuchu aktywne 3M
48 Peltor SportTac ! szt. | 40 i i
49 Reczny wdzek paletowy szt. 2 - -
Wdzek do podnoszenia i
>0 przewoienFi)a kot ciezarowych szt. 1 i i
Zuraw hydrauliczny mobiln
>1 ) udiwigu 2t ! ! szt |1 ) )
Regat magazynowy 5-cio potkowy S10
Karta powyzej.
Mobilne urzadzenie rozruchowe S16 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Smarownica pneumatyczna 15| z wezem 4m — S17(jak wyzej)
Karta powyzej.
Podnosnik do kot 500kg S20
Podnosnik hydrauliczny do két o masie do 500 kg.
e Udzwig maks.: 500 kg
o Wysokos¢ max.: 730 mm
¢ Srednica kota max. 260-1320mm
e Naped Pompa hydrauliczna nozna

e Podwodjne watki wyposazone w tozyska umozliwiajg niezalezne obracanie i pozycjonowanie
kot.
(zastosowacé urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Myjka warsztatowa US-5N S21 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Prasa hydrauliczna S24(jak wyzej)

Karta powyzej.

Tester alternatoréw Motoplast CV-307A S26 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stojak na maty sorpcyjne S31 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stét warsztatowy z oswietleniem S46

Karta powyZzej.

Szafka warsztatowa na pojemniki z pétkami S57 (jak wyzej)

Karta powyZzej.

Wytwornica azotu do pompowania opon S59

o Wymiary 1255x720x435mm

e \Waga brutto 89kg

¢ Napiecie wejsciowe 100-240V AC 50-60 Hz

e Pobdr pradu 40W

¢ Cisnienie powietrza na wejsciu 6-8,5bar

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Wanna wychwytowa stalowa 1200x800mm pod 2 beczki S62(jak wyzej)

Karta powyzej.

Wézek Narzedziowy S64 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Smarownica nozna z pedatem i wezem (jak wyzej) S69

Karta powyzej.

Podgrzewacz indukcyjny S70

Karta powyzej.

Regat (no$nos$¢é 200-300kg) S79

e Wysokos¢ regatu -2000 mm
e Szerokosc¢ regatu -1300 mm
e Glebokosc regatu -636 mm

o llos¢ potek -5 szt

o Nosno$¢ potki -330 kg

e Liczba poprzeczek pod poétkg -1 szt

e Rodzaj montazu -wtykowe
e Kolor -Ocynk

e (regat zgodny z kartg lub réwnowazny o nie gorszych parametrach)
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Stét podnosnikowy, elektryczny (1200x800) S103
Dane techniczne:

e Pojemnos¢ (kg) -1000

e Powierzchnia stotu (mm) -1200x800

e Wysokos¢ stotu, min-max (mm) -430-1220

e Masa (kg) -225

e  Wysokos¢ uchwytu (mm) -1185

e Srednica kota (mm) -@200

e Predkosc podnoszenia do wysokosci max (s) -20-25

o Kota napedowe (Srednica) -150

¢ Naped Moc silnika S2 60 min / podnoszenia ocenie silnika przy S3 15% -0,7

o Wymiary zewnetrzne -800x1390x430-1220

Platforma ma wymiar EURO-palety o wymiarach, 1200x800 mm. Konstrukcja stotu jest solidna,
ale dzieki niewielkiej wadze catkowitej jest bardzo tatwa do manewrowania. Wiele mozliwosci
zastosowanh sprawia, ze sg szczegolnie przydatne w zakfadach produkcyjnych, warsztatach
i magazynach. Stoty tej serii sg niezawodne i wytrzymate, bo wyprodukowano je zgodnie ze
standardami EN1570 i ANSI/ASME. Podnoszenie i opuszczanie poprzez naciskanie guzika,
zasilanie (DC/700W) z bezobstugowej baterii Niemieckiej, ktéra pozwala na wiele godzin pracy
bez tadowania i dtugg zywotnos¢, okoto. 40 cykléw roboczych na jedno tadowanie. Dane baterii
75Ah/12V, wbudowana tadowarka, wyswietlacz tadowania, kabel. (zastosowaé urzadzenie
zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Pneumatyczny dozownik oleju z licznikiem S105
Wyposazony:

e Pneumatyczny dozownik oleju na 50l zbiorniku na kofach.

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)

e Dodatkowy licznik oleju:
o Licznik do oleju silnikowego. Przepustowos¢ 1-35I/min., przytgcze 1/2".
o Doktadno$¢ pomiaru ~0,3%, powtarzalnos¢ pomiaru ~0,2%.




Rusztowanie aluminiowe jezdne KRAUSE ProTec — S107

Przeznaczenie: lekkie prace instalacyjno-montazowe, malarskie, lekkie prace budowlane,
prace warsztatowe, jako lekka konstrukcja

Rusztowanie na profilu rurowym (ramy pionowe sg w ksztaicie rur @ 48mm)

Wymiary platformy roboczej: szerokos¢: 0,6m diugosé: 2,0m

Dopuszczalna ilos¢ os6b do pracy na rusztowaniu: 2

Dopuszczalne obcigzenie pomostu: 280 kg (jest to 3 grupa rusztowan o dopuszczalnym
obcigzeniu max. 200 kg / m2 wg DIN 4422 — HD 1004)

Wysokos¢ robocza: 7,3m

Pomost roboczy wykonany jest ze sklejki wodoodpornej, antyposlizgowej dodatkowo
zabezpieczony 15 cm burtami

Szybki montaz, bez uzycia narzedzi, mozliwy dzieki uzyciu niewielkiej ilosci elementéw
sktadowych oraz ksztattowych i zamykanych sitowo potgczen zaciskowych

Stabilizator poprzeczny w stanie rozmontowanym przesuwany od srodka do potozenia
przysciennego

Rolki jezdne z hamulcem z regulacjg wysokosci do niwelowania nieréwnosci podtoza
Ramy pionowe mogg by¢ montowane na ré6znych wysokosciach niezaleznie od siebie, dzieki
czemu rusztowanie mozna ustawiaé na schodach czy nieréwnosciach

Rusztowanie moze byé przesuwane w stanie zmontowanym

Rusztowanie posiada: Certyfikat Bezpieczenstwa — Znak B wydany przez IMBIGS oraz
Certyfikat TUV (wymagane przepisami BHP)

Rusztowanie posiada: Instrukcje montazu i uzytkowania rusztowania zatwierdzong przez
IMBIGS

Wyposazone w elementy zapewniajgce mozliwos¢ przebudowy rusztowania w platforme
montazowg

o wymiarach: szeroko$¢: 2,1m x dtugosc¢: 2,0m

(rusztowanie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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Zestaw podnosnikow przestawnych o udzwiqu 8,5t — S108

Projekt przewiduje wyposazenie hali remontowej w zestaw 8 kolumn ekologicznych
podnosnikéw przestawnych ST 1085 bez kabli o udzwigu 8x8,5tony firmy Stertil-Koni lub
réwnowazne o nie gorszych parametrach

Projektuje sie wersje FRA KTO (kotowy transporter opancerzony)

Ekologiczny przestawny hydrauliczny podnosnik kolumnowy z systemem odzyskiwania
energii

Kazda kolumna wyposazona w szafe sterujgcg oraz hydrauliczny wézek paletowy
Dodatkowy przycisk spowolnionego opuszczania (,opcja zétwia”)

tadowarka do akumulatora

Ptynna regulacja predkosci gora dot

Wersja z kotkami zamontowanymi na state, fapy regulowane o dtugosci 350 mm
(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)

Wideoskop przemystowy + sonda 2mm

Srednica sondy inspekcyjnej -6,00mm

Dtugosc¢ sondy inspekcyjnej -1,0m; 2,0m; 3,0m

Waga sondy -2209g

Oplot zewnetrzny sondy -poliuretanowy

Rozdzielczo$¢ kamery -VGA (640x 480)

Oswietlenie -LED biate, z regulacjg natezenia
Gtebia ostrosci -od 10 do 60mm

Pole widzenia kamery -56°

Zakres temp pracy -od -20°C do 60°C

Ochrona -IP67

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Imadto slusarskie 225mm (jak wyzej)

Karta powyzej.

Zestaw narzedzi

Karta powyzej.

Stalowa podstawa samochodowa, warsztatowa 10t S104

Konstrukcja podpor spawana z najwyzszej jakosci stali. 6-cio stopniowa regulacja wysokosci
poprzez przektadany sworzen podpory. Nogi podstawek zakonhczone stopami co zapobiega
wbijaniu sie w podioze.

e maksymalny udzwig — 8T

e 2 sztuki w zestawie

e  bardzo dobra jako$¢ wykonania

e  wysokos¢ minimalna - 600 mm

e wysokos$¢ maksymalna - 980 mm

e waga-— 15,4 kg (sztuka)

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Wysysarka do oleju 25I
Dane techniczne:

e Napiecie: 24V (DC)

e Moc: 60W

e Diugosc¢ kabla okoto 2,5m

o Wysokos¢ podawania 3m

e Wydajnos¢: 25L/min

o Wyjscie: 19mm

e Srednica pompki: ok. 50mm

e Obroty: 8500r/min

o (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych

parametrach)
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Wysysarka do oleju 65l

Zlewarko wysysarka z komorg — model HC504028-1 lub réwnowazny o nie
gorszych parametrach

taczy cechy zlewarki i wymieniarki oleju (z komorg).

Do podcisnieniowego oprézniania uktadoéw z oleju i innych cieczy. Do grawitacyjnego
spuszczania

przeprowadzonego oleju z silnikéw, skrzyn biegow i dyferencjatow wszelkiego typu pojazdow.
Ruchoma i tatwa w uzyciu. Regulowana wysokos¢ miski zbierajgcej, co utatwia dostosowanie
jej do potozenia kurka spustowego lub wysokosci podnosnika. Zamocowanie zaworu pod
miska zbierajgcg umozliwia ogledziny przeprowadzonego oleju przed odprowadzeniem do
zbiornika. Latwe i czyste usuwanie oleju dzieki funkcji samoczynnego oprézniania.

Dane techniczne:

- pojemnos¢ zbiornika: 65 |

- pojemnos¢ komory kontrolnej: 9 |

- pojemnosc¢ do zapetnienia cieczg: 40-50 |

- cisnienie powietrza wytwarzajgcego podcisnienie: 7-8 bar

- czas rozszczelnienia: 0,6 -1,6 I/min

- dtugos¢ przewodu ssacego: 1,4 m

- maksymalne cisnienie spuszczania: 0,5 bar

- dtugos¢ przewodu spustowego: 1,9 m

- wysokos$é maksymalna: 185 cm

- wysokos¢é minimalna: 130 cm

-waga : 32 kg
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Podnosnik hydrauliczny do skrzyn kanatowych 0,5-2.0t

e maksymalny udzwig 2500 kg

e dwustopniowa pompa hydrauliczna

e wysokos¢ podnoszenia 31 cm

e dodatkowo: mozliwo$¢ wykrecenia sruby 10 cm

e szerokos$é¢ kanatu dowolna

e (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)

Zwijak automatyczny z blokada powietrza (25m dt.)

e Napiecie -230 V

¢ Maksymalne obcigzenie na zwinieciu -800 W

e Maksymalne obcigzenie na rozwinieciu -2000 W

o llo$¢ przewodow -3

e Srednica przewodu -1,5 mm

e Dtugos$¢ przewodu -25 m

e Typ kabla -HO5VV-F

e Rodzaj wtyczki -nie

¢ Homologacja -tak

e Transformator -nie

e Zabezpieczenie -tak

e (zastosowa¢é urzadzenie zgodne z karta lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Szafa warsztatowa

Szafa stalowa

Szafa wykonana z blachy stalowej

Wymiary szafy 980 x 500 x 1838 mm (szer. x gt. x wys.)
Szafa malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 i 5010
Wyposazona w :

Dwie szuflady: 1szt x 100mm, 1szt. 200mm

o potke

o podwajne drzwi z perforacjg

o zamek oraz 2 klucze,

o perforowana Sciana tylna

Maksymalne obcigzenie szuflad 50kg/szuflada

(szafa zgodna z karta lub réwnowazna o nie gorszych parametrach)

Ozonator powietrza OZ14
Parametry techniczne:

e tatwosc¢ obstugi: manualne

e Moc: 20w

e Waga: 1,5kg

o  Wymiary (df x szer x wys): 30x20x10

e Gwarancja silnik / czeci: 1 rok

e Wydajnos¢ ozonatora: do 600mg/h

o Wydajnosé pompy: 5[/ min

e Emisja jonéw ujemnych: 3000000j/cm3
e Max. pow. ozonowania: 37 m2

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Urzadzenie do mycia posadzek

Maszyna do mycia podtég L20/22 B-E obstugiwane przez operatora stojgcego na ziemi stuzg
do utrzymywania czystosci powierzchni handlowych do 1400 m2. Maszyna jest dostepna w
wersji elektrycznej i akumulatorowej z 1 szczotkg tarczowg o zasiegu roboczym 51 (L20) lub 55
(L22) cm. Maszyna do mycia podtdég L20/22 B-E obstugiwane przez operatora stojgcego na
ziemi.

Maszyny charakteryzuja sie:

e tatwg obstugg, nie wymagajg specjalnego szkolenia operatoréw
e ekonomicznym zuzyciem

¢ latwg konserwacjg po zakonczeniu pracy

¢ fatwoscig manewrowania

e niezawodnoscig

e Model -L20 B

e Wydajnos¢ (m2/h) -1.600

e Dtugosc¢ cyklu pracy (h) -2

e Szerokos¢ czyszczenia (cm) -51

e llos¢ szczotek (J cm) -1(51)

e Szerokos¢ ze ssawg (cm) -68

e Zbiornik roztworu (1) -40

e Poziom hatasu dB (A) <65

e Zasilanie -Bateryjne (24V)

e (zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Smarownica pneumatyczna (pojemnos¢ zbiornika 10kq)

Informacje ogdlne:

Smarownica pneumatyczna na kotach, z wlasnym zbiornikiem na smar o pojemnosci 13kg.

Dane techniczne:

e pompe pneumatyczng smaru 50:1 (max. wydajnos¢ 1000gr/min.),

e wilasny zbiornik smaru na kotach 13kg, wysokocisnieniowy pistolet smarowy ze sztywng
koncowka smarowa,

e wagz pofgczeniowy 4m.

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Odkurzacz przemystowy do odsysania na sucho i mokro

Odkurzacz przemystowy umozliwiajgcy odsysanie chtodziw i cieczy smarujgcych oraz
pozniejsze wprowadzenie ich (po uprzednim odseparowaniu z czesci statych) z powrotem do
obiegu zamknietego. IVL 50/24-2 jest wyposazony w dwie turbiny oraz 50-litrowy zbiornik na
ciecze oraz 58-litrowy zbiornik na czesci state.

Dane techniczne:

e Zasilanie (~/VIHz) -1/220/240/
50/ 60

e Pojemnos$c¢ zbiorika na ptyny (1) -50

e Pojemnos¢ zbiornika na zanieczyszczenia state (1) -58

o Wydatek powietrza (I/s/m?3/h) -112 /403

e Podcisnienie (mbar/kPa) -235/23,5

e Srednica przytacza -51

e Srednica standardowych akcesoriéw -51

Cechy:

e Wyposazony w czujnik poziomu cieczy.

e Zawor przeptywowy umozliwia wygodne przetgczanie pomiedzy ssaniem, a opréznianiem
zbiornika.

e Zawor przeptywowy umozliwia wygodne przetgczanie pomiedzy ssaniem, a opréznianiem
zbiornika.

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Wiertarko — frezarka stotowa

Solidna konstrukcja ze sztywna stopg w ksztatcie prostopadtoscianu u podstawy maszyny,
zapewnia wysokg jakos¢ uzytkowania. Indukcyjny silnik elektryczny, trwate tozyska i
przektadnie najwyzszej jakosci gwarantujg wysokg wydajng obrobki i bezawaryjnosé

urzgdzenia.

Dane techniczne:

o Napiecie: -230V AC

e Moc: -550W

e Maksymalny posuw skoku: -130mm

e Maksymalny posuw poprzeczny: -300mm

e Maksymalny posuw wrzeciona: -220mm

e Zakres obrotu wrzeciona: - 45 stopni + 45 stopni

e Predkosc obrotowa wrzeciona dwa zakresy przetozen: -L(0-1100 rpm) H(O -
2500rpm)

e Wiercenie: -13mm

e Frezowanie czotowe: -16mm

e Frezowanie ptaszczyzn: -30mm

e Stozek we wrzecionie: -MT3

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Krotkofalowka — radiotelefon z zestawem nagtownym

Krétkofaldwka o czestotliwosci pracy 446 MHz i maksymalnej mocy nadawania 0.5 W. Posiada
8 kanatéw oraz zasieg do 5 km. Mozliwos¢ cyfrowego sterowania gtosnoscig. Ponadto sprzet
wyposazony jest w Radio FM.

W sktad zestawu wchodzi:

Krotkofalowka WT207 2 szt

zaczepy na pasek - 2 szt

standardowa tadowarka USB

tadowarka biurkowa

6 akumulatoréw

Instrukcja obstugi

Gwarancja - dowdd zakupu - Paragon lub Faktura VAT 23% - 24 miesigce

Specyfikacja techniczna:

Czestotliwos¢ pracy: 446 MHz

Maks. moc nadawania: 0,5 W

Zasieg do 5 km

8 kanatéw

Podswietlany wyswietlacz LCD

Cyfrowe sterowanie gtosnoscig

Radio FM

Wyszukiwanie kanatu

Blokada klawiatury

Nastuchiwanie (monitorowanie) stabych sygnatéw
Wskaznik stanu natadowania baterii

Dzwiek zakonczenia nadawania

(zastosowac urzgdzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)

Szlifierka dwutarczowa z podstawa i odsysaczem

Wbudowany system odsysajacy z wentylatorem z aluminium i samoczyszczgcymi
skrzydtami

Worek na pyt z samogasngcej tkaniny

Stabilna podstawa ze sciekiem

Ciezka szlifierka przemystowa ze wzgledu na duzy ciezar wlasny pochfania i tak niewielkie
wibracje

Zalecane nawet przy bardzo duzych sitach wzdtuznych dziatajgcych na tarcze szlifierskie
Bezobstugowy, trwaty silnik indukcyjny o ptynnej pracy

Obudowa z zeliwa

Ostony zabezpieczajgce przed iskrami

Stabilna, przestawna podpora pétwyrobu
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Dane techniczne:

¢ Napiecie elektryczne -400 V / 3 Ph ~50 Hz
e Moc silnika -750 W

e  Wymiary -@ 200 mm x 25 mm,
e otwor -@ 20 mm

e Predkos¢ obrotowa -2.800 obr. / min

o Dtugos$c¢ x szeroko$c x wysokos¢ -800 x 710 x 1300 mm
e Ciezar netto -63,7 kg

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Lampa halogenowa na statywie 2x500W

Lampa halogenowa na statywie 2x 500W

Dane techniczne:

e moc: -500 W

e WysOKoSC: -0d 0,8do2m

e (zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Wyciggarka tancuchowa (jak wyzej).

Karta powyzej.

Przyrzad pomiarowy do ptynu hamulcowego

Tester pozwala na szybkie i wygodne sprawdzenie zawartosci wody w ptynie hamulcowym.

Podstawowym parametrem okreslajacym jakos¢ ptynu hamulcowego jest temperatura wrzenia,

ktora z kolei jest $cisle zwigzana z zawartoscig wody. Zawartos¢ wody na poziomie ok. 3,5%

obniza temperature wrzenia ptynu o ok. 100°C. Ptyn hamulcowy ma silne wiasciwosci

higroskopijne, dlatego tak wazna jest okresowa kontrola jego jako$ci. Zasada dziatania testera

opiera sie na pomiarze zawartosci wody w ptynie hamulcowym. Ptyn hamulcowy nie powinien

zawiera¢ wiecej niz 1,5% wody, warunkowo dopuszczalna jest zawartos¢ wody do ok. 3%,

powyzej tej wartosci ptyn hamulcowy nalezy bezwzglednie wymienic.

e dioda zielona - bateria ok, zawarto$¢ wody < 1%

e dioda z6tta - zawarto$¢ wody od 1% do 2%

o dwie diody z6tte - zawarto$¢ wody od 2% do 3%

¢ dioda czerwona - zawartos¢ wody ok. 3%

¢ dwie diody czerwone - zawartos¢ wody powyzej 3%

e (zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

RoHS-
>

C € Aarr.071553 200

Przyrzad montazowy

Pneumatyczne urzadzenie do montazu oston przegubéw — np. Yato YT-
06063 seria GRF (lub rownowazne o parametrach nie gorszych)

Dane:
e rozstaw: 20-115 mm

e maks. cidnienie: 0,9 MPa
e standardowe przytgcze
¢ do oston uniwersalnych rozciggliwych
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Klucz udarowy 1’’’ dwukierunkowy z regulacja momentu obrotowego (jak
wyzej

Karta powyzej.

Zestaw nasadek
W skfad zestawu wchodza:
e Nasadki 1", 12 katne : 36 -41-46-50-55-60-65-70-75-80 mm
e Przedluzacz z gniazdem 1” - dlugos¢: 200 mm
e Przediluzacz z gniazdem 1" - dlugosc¢: 400 mm
e Pokretlo przesuwne ,T” 1” — dlugos¢ 640 mm
e Grzechotka dwukierunkowa 1” 60-zebéw, dlugosé 610 mm
¢ (nasadki zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
W zestawie narzedzia profesjonalne, przystosowane do pracy ciagtej w warunkach
produkcyjnych. We wkiadzie wymaga sie narzedzi jednego producenta, wykonane w podobne;j
stylistyce. Bezterminowa gwarancja na narzedzia, potwierdzona oficjalnym o$wiadczeniem
producenta.

Wzmacniacz momentu BETA 560/C12

Cechy produktu:

o Wejscie 1/2", wyjscie 1”

e Przelozenie 1:5

e Maksymalny moment 2700 Nm

o W zestawie z przedituzka, oraz stopg mocujacyg

e W walizce z tworzywa sztucznego

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)

Sciagacz do piast i fozysk do kot 3,4,5 z otworami BETA 1530/C5

Zawarto$¢ zestawu:

e 1 Kotnierz uniwersalny (96+138 mm)

e 1 $ruba hydrauliczna (12 t)

¢ 1 mechanizm uderzeniowy (2,8 kg), przydatny do piast bez nakretki centralne;j

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Hydrauliczny podnosnik kanatowy o udzwigu do 20t

o Udzwig: 20 t;

o Wysuw tloczyska: 620 mm;

e Wysokos¢ H 860 mm

e Szerokos¢ W 450 mm

e Srednica ttoka hydraulicznego 20 mm

e Maksymalny skok ttoka hydraulicznego 55 mm

e Pojemnos¢ uktadu hydraulicznego 10 |

e Masa dzwignika bez wézka (masa woézka 80-120% masy podnosnika w zaleznosci od szer.
kanatu) ~130 kg

e Skok nurnika 620 mm

e Srednica nurnika

e Dn 90 mm

e Pionowy obszar pracy (od powierzchni szyn jezdnych) Min. H2 175 mm Max. H1 685 mm

e Olej hydrauliczny HL 46

e Udzwig nominalny 20 T

e Czas podnoszenia pod obcigzeniem~ 165 s

e Czas opuszczania 50 s

e llos¢ ruchéw 280

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rbwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Wdézek platformowy WAN 13 0202

Wyposazenie:

¢ Kabina metalowa

¢ Platforma tadunkowa z blachy stalowej ryflowanej

e Burty metalowe

e Bezstopniowe elektroniczne sterowanie

e Most tylny z dwoma silnikami 2,5 KW

e Bateria trakcyjna (akumulator) 80V 220Ah

e Lusterka boczne i wewnetrzne

e Woycieraczka szyby przedniej

e Petne oswietlenie drogowe

¢ Klakson i dzwiekowa sygnalizacja cofania

e Hamulec nozny i postojowy

e Zaczep tylny i uchwyt przedni do holowania wézka

¢ Wskaznik roztadowania akumulatora z licznikiem motogodzin

e Opony 23x5 detkowe

e Uktad kierowniczy bez wspomagania

o Fotel kierowcy i pasazera

e Chlapacze tylne

e System odzysku energii przy hamowaniu silnikiem

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WAN 13-0202

Nognosc 2000 kg
Masa wozka z kabina 1700 kg
Predkosc jazdy:
* bez obcigzenia 017 km/h
* z obcigzeniem 2000kg/20kN 013 km/h

Maksymalna sila uciaggu

130/1,3 kg/kN

Nacisk na o$ przednia:

* bez obciazenia

850/8,5 kG/kN

* z obcigZeniem

1155/11,55 kG/kN

Nacisk na of tylna:

* bez obciazenia

740/7,4 kG/kN

* z obciaZeniem

2480/24,8 kG/kN

Dhagosc wozka 3600 mm
Szerokosc wozka 1300 mm
Rama wozka 1250 mm
Wrysokosc wozka 1920 mm
Rozstaw osi 1720 mm
Rozstaw kol przednich 930 mm
Rozstaw kol tylnych 1010 mm
Przeswit podluzny 190 mm
Przeswit wozka 265 mm
Kat natarcia (najazdu) 21°

Kat zejscia (zjazdu) 39°
Zewnetrzny promien zawracania 3370 mm
Pojemnos¢ skrzynki ladunkowej 1m?

Wymiary skrzynki ladunkowe;j

2170x1250x370 [mm]

Wymiary ogumienia

23x5

Cisnienie w ogumieniu

0,55/5,5 MPa/kG/cm?

Wymiary baterii

1025x683x394 mm

Masa baterii 690 kg
Typ baterii 4A220
Napiecie znamionowe 80V

Pojemnosc znamionowana (5-godzinna) 220 Ah

Zestaw: easy mover ARL 1200E + wozek niskopodiogowy

Pchacz Easy Mover A1240 stuzacy do przestawiania wagonéw, wozkéw oraz pojazddw.

Pchacz podtgczony moze zosta¢ do dowolnego wézka wyposazonego w ztgcze kulowe. Easy

mover zostanie podtgczony do specjalnie zaprojektowanego woézka niskopodtogowego.

Potgczenie za pomocg zaczepu kulowego.

e Zastosowanie: Wozki, wagony

e Ciezar:do 25 Ton

e Masa wtasna: 65 kg

e Sita pchajgca: 1000 kg

e Predko$¢: 12 m/min

e Zasilanie: Elektryczne 24V

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Ochronniki stuchu aktywne 3M Peltor SportTac

Wiasciwosci:

Szkodliwy poziom cisnienia akustycznego jest skutecznie ttumiony, natomiast odgtosy
otoczenia sg styszalne z normalng gtosnoscig, a nawet jeszcze wzmocnione - Delikatna
funkcja zalezna od poziomu zapobiega tym samym nagtemu wytgczeniu dzwieku - Dodatkowo
ochronnik stuchu jest wyposazony w automatyczng funkcje wytgczania i wejscie audio dla
zewnetrznych urzgdzen radiowych - Mozliwo$é ztozenia w celu utatwienia przechowywania

e zasilanie - 2 baterie 1,5V AAA/R03 (dotgczone alkaliczne)

e czas pracy na komplecie baterii az ok. 600 godz.

e lekki, waga 318 g

e tlumienie srednie SNR 26dB
e znak CE, norma EN352 -1
o Kategoria OWO: IlI

e (zastosowac ochronniki zgodne z kartg lub rbwnowazne o nie gorszych

parametrach)

Reczny wézek paletowy

Udzwig

Dtugos¢ widet

Materiat kota skretnego

Srednica kotfa skretnego

Materiat rolek podporowych widet
Wyposazenie rolek podporowych widet
Srednica rolek podporowych widet
Szeroko$¢ nosna widet

Zakres podnoszenia

Szerokos¢ catkowita

Dtugosc¢ catkowita

Rolki najazdowe

Srodek ciezkosci tadunku

Wysokos$¢ unoszenia jednym ruchem dyszla
Promien zawracania

Kolor RAL podwozia

Masa wtasna

Powierzchnia dyszla

Wysokos$¢ dyszla

Odcinek jezdny

Dtugos$c¢ z grzbietem widet

Wysokos$¢ podnoszenia

Ruchy dyszla maks. wysokos¢ podnoszenia
Powierzchnia podwozia

Przeswit

Szeroko$¢ przejscia roboczego
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-2000 kg

-1150 mm

-Nylon

-200 mm

-Nylon
-Pojedyncze

-80 mm

-540 mm

-85 - 200 mm

-540 mm

-1521 mm

-tak

-600 mm

-7,5 mm

-1251 mm

-RAL 2002 cynober
-64 kg

-powlekana proszkowo
-1230 mm

-Krétki odcinek
-371 mm

-115 mm

-15

-powlekana proszkowo
-37 mm

-1782 mm



Szerokosé rolek podporowych widet
Szerokosé kota skretnego

Gniazdo smarowe

Wyposazenie chwytakowe
Predkos$¢ opuszczania z tadunkiem / bez fadunku
Materiat wozka

Model

Obstuga

Wysokos¢ widet

Element obstugowy

Kolor dyszla RAL

Szerokos¢ widet

Naped

-93 mm

-50 mm

-tak

-Stal

-0,09/0,02 m/s
-Stal

-BASIC HPT D20
-reczna

-48 mm
-praworeczny
-RAL 7016 szary antracyt
-160 mm

-reczne

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Woébzek do podnoszenia i przewozenia kot ciezarowych

Wézek uniwersalny do kot ciezarowych OMCN 388/B utatwiajgcy demontaz, montaz i

przemieszczanie koét ciezarowych.

e Umozliwia szybkie i tatwe pozycjonowanie kofa w stosunku do piasty

Minimalizuje wysitek obstugujgcego
Udzwig 200 kg
Obstuguje rowniez kota naczep typu MEGA

parametrach)
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Zuraw hydrauliczny mobilny o udzwiqu 2t

795

Maksymalne obcigzenie: 2800 Kg
Max wysokos$é podnoszenia: 1200 mm
Min. wysoko$¢ podnoszenia: 120 mm
Szerokos¢ ramy: 1082 mm

Dtugos¢ catkowita: 2021 mm

Czas podnoszenia: 20s

Czas opuszczania: 30s

Moc silnika: 2,2 KW

Cisnienie oleju: 25 Mpa

Pojemnos¢ zbiornika oleju: 6L
Poziom hatasu: <70db

Waga: 350 kg

Dane techniczne:

Maksymalny udzwig - 2000kg
149
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Podnosnik posiada automatycznie blokowanie i odblokowywanie zapadek bezpieczenstwa. Do
pracy wymaga jedynie podigczenia do gniazdka elektrycznego (instalacja 400 lub 230V). Nie
potrzebuje zasilania powietrzem. Wersja, mobilna nie wymaga przytwierdzania do podtoza.
Dodatkowe adaptery wysokosci do wyzszych aut.
Parametry techniczne:



Dtugos¢ ramienia regulowana od 950mm do 1500mm

Maksymalne uniesienia ramienia - 2600mm

Wymiary podstawy (dt. x szer.) - 1760x850mm

Sktadany - wymiar po zlozeniu - 620x850x1590mm

Na koncu ramienia tancuch z hakiem

Posiada 6 kotek, co umozliwia fatwe przemieszczanie

Waga - 85kg

(zastosowacé urzadzenie zgodne z kartg lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)

TN
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POMIESZCZENIE 35+51 — wykaz dodatkowego wyposazenia
Nazwa Nr 3 Oz.nacze Ujete w
Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ nie na | kosztor
pom. pom. .
rys. ysie
PARTER
1 Oczomyjka BHP szt. 5 - -
) K'os.z do pompowania két st. 3 i i
ciezarowych K-1
3 Klatka do pompowania kot szt. 3 - -
4 Szafy na materiaty niebezpieczne szt. 6 - -
5 Pomost jezdny, drabina jezdna, 3+1, st. 10 i i
Im
6 Kowadto zeliwne warsztatowe 10kg | szt. 3 - -
7 Kowadto zeliwne warsztatowe 30 kg | szt. 1 - -
Zestaw palnikéw perum do
8 . . szt. 1 - -
Stanowiska 35.57 | SPawania gazowego
naprawcze ' Przecinarka plazmowa esab
9 szt. 1 - -
cutmaster 120
10 Zaginarka 'do bIa.chy dekars!<a reczna | o 1 i i
2,5m z nozycami rolkowymi
11 Wdzek widtowy o udzwigu 2,5 tony | szt. 1 - -
12 Socjalna szafka przebraniowa z st | 60 i i
podstawa
13 Wdzek narzedmowy 9 szuflad z ot 6 i i
zestawem narzedzi calowych
14 Mo.ntazownl.ca do opon pojazdow ot 1 i i
wojskowych i opancerzonych

Oczomyjka BHP

e urzadzenie przenosne, niezalezne od zrédet wody,

e produkt dedykowany na do miejsc pracy gdzie brak mozliwosci technicznych na
poditgczanie stacjonarnych myjek i prysznicy awaryjnych,

e w celu uruchomienia nalezy pociggnac¢ za raczke, ktéra przesunie kolektor i rozpocznie
ptukanie oczu,

e do uzytku w pomieszczeniach i na zewnagtrz po zamontowaniu opcjonalnej szafki
podgrzewanej,

e dostarcza 3 litry wody na minute przez 15 minut,

e zbiornik wykonany ze polietylenu o wysokiej gestosci,

e dziata w oparciu o grawitacje, nie wymaga stosowania wysokiego ci$nienia,

e szeroki otwor utatwia napetnienie.

Parametry techniczne:
e kolor: zielony z elementami zéttego i czerwonego,
e gtowice natryskowe wykonane z materiatu termoplastycznego do zastosowan
technicznych,
e pojemnos¢ zbiornika: 60 litrow,
e przeptyw wody: 3 litry na minute,
e S$rednica rurek: 9,5 mm,
e waga: 8,2 kg bez wody,
e waga z petng zawartoscig wody: 68 kg,
e wymiary: 513 mm x 540 mm x 457 mm,
e normy: DIN EN 15154, ANSI Z358.1-2014.
¢ (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Kosz do pompowania K-1

Ostona do pompowania opon jest elementem bezpieczenstwa, ktéry zabezpiecza operatora i
otoczenie przed skutkami peknigcia opony lub felgi. Pekniecie moze wystgpi¢ podczas
pompowania opony lub spuszczania powietrza.

CHARAKTERYSTYKA:

Wymiary wewnetrzne  540/1160/1280
Wymiary zewnetrzne 655/1300/1300

Waga urzadzenia 180 kg
Maksymalne wymiary opony i felgi 385/85 R 22,5”
Temperatura pracy -10do 35 °C

Temperatura przechowywania -20 do 45 °C
(zastosowacé zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Klatka do pompowania ko6t

Klatka do pompowania opon ESCO 5 baréw

klatki do pompowania opon 5-barowe stuzg do wymiany i pompowania opon samochodow
ciezarowych, autobuséw, pojazdéw wojskowych itp

Wytrzymate koszyki do pompowania opon wykonane ze stali spetniajgcej najsurowsze
standardy

Te klatki bezpieczenstwa, obowigzkowe zabezpieczenie przed napompowaniem opon,
zapewniajg dobrg ochrone i przekraczajg wymagania normy OSHA 29 CFR 1910.177 w
USA

Przed uzyciem przenosnej klatki do pompowania nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje
Wymiary (df. x szer. x wys.): 41" x 26" x 57" | 1041 mm x 660 mm x 1448 mm

Maks. rozmiar opony: 54" Srednica zewnetrzna x 20" szer. | 1371 mm x 508 mm szer.
(zastosowac zgodne z karta lub rbwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Szafa na materialy niebezpieczne

Do przepisowego sktadowania materiatdbw wszystkich klas zagrozenia wod oraz do
pasywnego skfadowania cieczy zapalnych (H224-226)

Stabilna konstrukcja z blachy stalowej pokryta wysokogatunkowym lakierem proszkowym
dla optymalnej ochrony przed korozjg

Zintegrowana wanna wychwytowa z wyjmowang kratg cynkowang jako powierzchnig
odstawczg

Z deklaracjg zgodnosci (UHP) wg StawaR

Wentylacja naturalna przez szczeliny w okolicy drzwi

Dach ukos$ny dla optymalnego odptywu wody

Zamykany na klucz zamkiem bebenkowym dla ochrony przed nieuprawnionym dostepem
Przeswit nad podtogg 100 mm dla bezproblemowego podjazdu i tatwego transportu

2 x 1-skrzydtowe drzwi otwierane niezaleznie od siebie

Wyposazony w 2 kraty i 4 potki regatowe

Potki o wysokosci regulowanej co 25 mm

Pojemno$¢ magazynowa: kilka matych pojemnikéw

Dostawa w stanie kompletnie zmontowanym

CHARAKTERYSTYKA:
e Miejsce ustawienia wewnatrz i na zewnatrz
e Materiat stal
o Wersja drzwi drzwi skrzydtowe
o Wyposazenie, potki 2 kraty, cynkowane, 4 potki regatowe, niebieskie
o Wersja drzwi 2 x 1-skrzydtowe
o Rodzaj drzwi dwustronne

Pojemno$¢ wychwytu [I] 220

Krata cynkowana

Powierzchnia cynkowan. / lakier. proszkowo

Wymiary zewn. szer. x gteb. x wys. [mm] 1700 x 700 x 1800
Wymiary wewn. szer. x gfeb. x wys. [mm] 1590 x 670 x 1410
Pojemnos$¢ magazynowa mate pojemniki

Kolor niebieski

Kod RAL 5010

Kolor drugorzedny szary

Kod RAL 2 7042

Nosnos¢ ogdtem [kg] 800

Dopuszczenie / certyfikat UHP (Wg STAWAR)

Masa [kg] 170

(zastosowacé zgodne z kartg lub rbwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Pomost jezdny, drabina jezdna, 3+1, 1m

llo$¢ stopni-3 + 1

Wysokos¢ robocza - 1000mm

Wysokos¢ catkowita - 2100mm

Wymiar wozka - 1350x840mm

Wymiar podestu - 700x650mm

Rozmiar stopnia — 600x200mm

Sposoéb blokowania drabiny: 4 kota z hamulcem
Dodatkowe zabezpieczenie podestu: otwierana bramka

2100,00

1000,00

2 0o

840,00
1350,00

Produkt zgodny z normag EN 131-2
llos$¢ stopni: 3 + podest
Szerokos$¢ pomostu: 0,84m
Wysokos$¢ robocza pomostu: 1m
wysokos¢ catkowita 2,1m
Bezpieczna i stabilna konstrukcja wykonana z profili stalowych o grubosci scianki 2mm
Stopnie o gesto ryflowanej powierzchni wykonane ze stali 3+2mm, cynkowane ogniowo
co zapewnia trwatg odpornosc¢ na $cieranie i korozje
Podest zapewniajg swobodne wejscie oraz bezpieczenstwo pracy na wysokosci
Dopuszczalne obcigzenie 150kg
Kofa tozyskowane gumowe, kazde o nosnosci do 125kg.
Rozmiar platformy 700x650mm
Rozmiar schodow 600x200mm
Konstrukcja lakierowana proszkowo RAL 5017 niebieski
(zastosowac zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych parametrach)
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Kowadlo zeliwne warsztatowe 10kg

Model: 22 CZARNY

Materiat: stal wysokoweglowa

Waga: 22Ibs/10kg

Dtugos¢: 13,9 cala / 353 mm

Wysokos¢: 6,3 cala/ 160 mm

Powierzchnia robocza: 355 x 110 mm
Wytrzymaty otwér: 0,7 x 0,7 cala/ 18 x 18 mm
Okragty otwér: 0,7 cala/ 18 mm

Twardosc¢: 55 HRC

13.9in / 35.3cm

1 0.7in w070

(zastosowac¢ zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Kowadto zeliwne warsztatowe 30kqg

Twardos$¢: 60 HRC

Otwor o duzej wytrzymatosci: 0,7 "x 0,7" /17 x 17 mm
Okragty otwor: 0,7 "/ 19 mm

Obrébka powierzchni: Obrébka cieplna

Gora: 14 "x 4,3" / 355 x 110 mm

Podstawa: 8 "x 6" /210 x 150 mm

Dtugos¢: 21,3 "/ 540 mm

Szerokosé: 6"/150 mm

e Wysoko$¢: 6,3"/160mm

woQ'9| /uIg'9

3 15, 00’77 n 12

Zestaw palnikow perum do spawania gazoweqo

W zestawie:
e Palnik do spawania czyli Rekojes¢ Perun 216
e Nasadka do spawania nr 1
¢ Nasadka do spawania gietka nr 2
¢ Nasadka do spawania nr 6
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Reduktor tlenowy Sherman

Reduktor acetylenowy Sherman

Bezpieczniki przyreduktorowe tlen acetylen

Weze gazowe GCE TWIN 10m

Dodatkowo okulary, zapalniczka, czyscik, rekawice

(zastosowacé urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych

parametrach)

Przecinarka plazmowa esab cutmaster 120

PARAMETRY

Napiecie zasilania [V] 400

Bezpiecznik [A] 32

Max. prad ciecia [A] 120

Prad [A] - cykl 120A@80%; 100A@100%

Grubos¢ ciecia jakosciowego stali weglowej [mm] 40
Grubos¢ ciecia rozdzielajgcego stali weglowej [mm] 55
Przeptyw powietrza [I/min] 212

Ciezar [kqg] 28

Wymiary [cm] 31x38x76

W ZESTAWIE

Przecinarka plazmowa ESAB Cutmaster 120
Uchwyt SL100 6,1m

Przewdd masowy z zaciskiem 5,5 m
Przewdd zasilajgcy 2,5 m (bez wtyczki)
Wyposazenie startowe do uchwytu SL 100

CHARAKTERYSTYKA:

Ciecie jakosciowe 40 mm

Ciecie rozdzielajgce 55 mm

Przebijanie 25 mm

TD Surelok - system blokujgcy mozliwos¢ ciecia w przypadku braku jakiej$ czesci lub
nie dokrecenia ostony ceramicznej.

Blok mocy oparty jest na najnowszej technologii z system PFC dajgcej mozliwosé pracy
z generatorem.

Automatyczne zajarzanie tuku przy cieciu materiatéw azurowych oraz metalowych
siatek.

ATCTM - szybkoztgcze uchwytu, z mozliwoscig szybkiego demontazu, bez stosowania
dodatkowych narzedzi,.

Ukfad pneumatyczny przystosowany do czystego sprezonego powietrza lub azotu.

W zestawie komplet czesci eksploatacyjnych do uchwytu SL 120,

Diody LED w réznych kolorach - wskazujg zakres cisnienia roboczego oraz informacje o
btedach konfiguraciji.
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e Stopien ochrony IP23,
o (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

Zaginarka do blachy dekarska reczna 2,5m z nozycami rolkowymi

Dane techniczne:

e maksymalna dtugos¢ robocza 2640 mm
maksymalna grubos$¢ blachy (stal) 0.8 mm
maksymalny kat zaginania 145 stopni
grubos¢ belki zaginajgcej 24 mm
przeswit 80 mm
waga 320 kg
Wyposazenie:

e zderzaki przednie

o  stot tylni

e kagtomierz

e zderzak kata giecia
Dodatkowo mozna dokupi¢:

e no6z0.8

e dogniatarke

¢ (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych

parametrach)
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Woézek widtowy o udzwiqu 2,5 tony
e Udzwig 2500kg.
Maszt TRIPLEX
Wysokos¢ podnoszenia 5000mm
Wysokos¢ w stanie ztozonym 2335mm
Silnik NISSAN K25
Opony pneumatyczne
Opony przoéd 7.00-12
Opony tyt 6.00-9
Zasilanie LPG
Skrzynia Automatyczna
Przesuw Boczny
Petne oswietlenie LED
Na etapie dostawy uzgodni¢ z Uzytkownikiem konieczno$¢ doposazenia wozka w opcje
dodatkowe:
opony petne (superelastyczne)
szyba przdd/tyt, dach
petna kabina z ogrzewaniem
diugie widty
przedtuzki widet
dodatkowy osprzet np. chwytak, obrotnica.
(zastosowac¢ urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)

|

Socjalna szafka przebraniowa z podstawg

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP o wymiarach 180x80x50 cm w zestawie z podstawg tawka.
Szafa ubraniowa wykonana z blachy o grubosci 0,5 mm malowanej proszkowo. Specjalne
rozwigzanie usztywniajgce konstrukcje, pozwolito osiggng¢ poréwnywalng sztywnosc¢ blachy, jak
w szafach z blach o grubosci 0,6 — 0,8 mm.

Szafka wyposazona jest w drazek, wieszaki ubraniowe, haczyki, lusterko oraz samoprzylepny
plastikowy wizytownik. Sciany boczne posiadajg rzedy otworéw do mocowania opcjonalnego
wyposazenia. Szafka zamykana jest zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Cato$¢
osadzona na cokole wykonanym z blachy.

W skfad zestawu wchodzi: szafa ubraniowa oraz podstawa taweczka

Wymiary: 180 x 80 x 50 cm

Grubos¢ blachy: 0,5 mm

Dodatkowe usztywnienie

Zmontowana, gotowa do uzytku

Oddzielna przegroda na ubrania czyste i brudne

Malowana proszkowo
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Bogate wyposazenie w standardzie: drgzek, wieszaki ubraniowe, haczyki, lusterko
Mozliwo$¢ mocowania opcjonalnego wyposazenie

Zamykana zamkiem krzywkowym MASTER KEY

(zastosowac zgodne z karta lub ro(wnowazne o nie gorszych parametrach)

Woébzek narzedziowy 9 szuflad z zestawem narzedzi calowych

Dane techniczne

9 szuflad (882x367 mm) z prowadnicg kulkowg:8 szuflad o wysokosci 70 mm 1 szuflada o
wysokosci 140 mm

Cztery kotka @ 125 mm: 2 state i 2 obrotowe, 1 z hamulcem

Udzwig statyczny: 1000 kg

(zastosowacé zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Zakres dostawy

8-czesciowy zestaw kluczy torx T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

9-czesciowy zestaw kluczy katowych torx T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Klucze nasadowe 3/8 sze$ciokgtne 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
mm

Klucze nasadowe 3/8 szesSciokatne dtugie 8-10-11-12-13-14-17-19 mm

Klucz nasadowy 3/8 torx E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14

Nasadki szesciokatne 3/8 4-5-6-7-8-9-10 mm

Nasadki 3/8 torx T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Przedtuzki 3/8 75 i 150 mm

Grzechotka przetgczalna 3/8

Przegub Cardana 3/8

reduktor 1/2 do 3/8

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 szesciokatnych 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 szesciokatnych dtugich 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
mm

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 torx E4-E5-E6-E7-E8-E10

Nasadki 1/4 3-4-5-6-7-8-10 mm

1/4 nasadki torx T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25

Gniazda bitéw 1/4 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

1/4 Gniazda Philips PHO-PH1-PH2-PH3

Nasadka na bity 1/4

1/4 przedtuzka 50 i 100 mm

Przegub Cardana 1/4

1/4 nasadka sciegowa
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Klucz 1/4 z suwakiem 115 mm

Grzechotka przetgczalna 1/4

61-czesciowy zestaw bitéw

22-czesciowy zestaw bitdw z wkretakiem precyzyjnym
Nasadki udarowe 1/2 dtugie 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
Przedtuzka wtyczki udarowej 1/2 125 mm

Przegub Cardana z tulejg udarowg 1/2 64 mm
zaslepka reduktora 3/8" - ? 1/2"

reduktor 1/2" - ? 3/4"

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 szesciokat 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-27-30-32 mm

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 szesSciokatnych dtugich 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm

Zestaw kluczy nasadowych 1/2 torx E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
Nasadki 1/2 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Nasadki 1/2 dtugie 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Nasadki 1/2 bardzo dtugie 10-12-14 mm

Nasadki 1/2 torx T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
Nasadki 1/2 torx dtugie T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
Nasadki 1/2 torx bardzo diugie T45-T50-T55
Przedtuzka 1/2 125 i 250 mm

1/2 przegubu Cardana

Grzechotka przetgczalna 1/2

Zestaw kluczy 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm

Klucz dynamometryczny 40+20 Nm

Wtyki udarowe 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
76-czesciowy zestaw bitéw

Napinacz 0,5x100 mm

12-czesciowy zestaw wkretakdw precyzyjnych

1728BM

1728LA

Wtadca

Suwmiarka

5-czesciowy zestaw pilnikow

9-czesciowe klucze katowe

szczypce montazowe

7-czesciowy zestaw kluczy oczkowych

4-czesciowy zestaw do precyzyjnego siekania

2 x przetgczane klucze zapadkowe

Wkretak z elastyczng nasadkg 6-7-8 mm

Tadma miernicza 5 m

BW 1712T 148+665 mm

Sciggacz izolacji 0,08+6 mm?

Sciggacz izolacji 0,5+6 mm?

Wspornik pity 420 mm

Wspornik pity 250 mm

Szczotka st
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Montazownica do opon pojazdow wojskowych i opancerzonych

Dane techniczne

Zakres mocowania felgi bez przedtuzek 14” - 46”

Zakres mocowania felgi z przedtuzki (opcjonalnie) 14” - 58”

Maks. srednica opony 2300 mm (90,5”)

Maks. szerokos¢ opony 1100 mm (43”)

Sita zrywania koralikéw 26900 N

Cisnienie robocze 130 baréw (1885 psi)

Zasilanie 400 V - 3 fazy / 2 predkosci *

Moc silnika pompy hydraulicznej 1,1 kW

Moc silnika uchwytu mocujgcego 1,3/ 1,8 kW

Masa netto 1025 kg

Maks. masa zestawu opon 1500 kg

Maks. wymiary gabarytowe 2000 + 2450x1640 + 2390x880 + 1840
(zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rbwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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53 Pomieszczenie na oleje i smary
POMIESZCZENIE 53 — wykaz wyposazenia technologicznego
Nr ., | Oznaczenie | Ujete w
Lp. Nazwa pom. pom. Nazwa sprzetu Jm. llos¢ narys. | kosztorysie
PARTER
1 Regat na produkty MPS szt. 6 S73 -
2 | Pomieszczenie na Regaf na beczki z wanna szt. 2 S74 -
o 53 | wychwytowg
oleje i smary Regal na beczki/palet
3 egat na beczki/palety z ot ) S75 i
wanna wychwytowa

Regat na produkty MPS S73

e Wymiary regatu: 636 x 1000 x 2000 mm (gt. x szer. x wys.)
Potki o nosnosci 230kg

llos¢ potek 4 szt.

Profil z blachy o grubosci 0,9mm
Regat wykonany w catosci z elementéw ocynowanych

Katowniki stezajgce do mocowania gérnych i dolnych pétek, posiadajg zintegrowane
nakretki

&

(regat zgodny z kartg lub réownowazny o nie gorszych parametrach)
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Regalt na beczki z wanna wychwytowa S74

Regat przystosowany do sktadowania 6 beczek po 200 I lezacych i 6 po 200 | stojgcych
Z dopuszczeniem do sktadowania cieczy zapalnych (H224-226) i materiatéw wszystkich
klas zagrozenia wod

Ramy regatowe cynkowane, trawersy lakierowane proszkowo na pomaranczowy ceglasty
(RAL 2001)

Trawersy o wysokosci regulowanej co 50 mm

Przeswit nad podtogg 100 mm dla uniknigcia korozji

Mozliwos$¢ indywidualnej rozbudowy

Dostawa w czesciach z instrukcjg montazu

Cze$¢ gtdbwna, z mozliwoscig indywidualnej rozbudowy przez zastosowanie dostawek
Nosnos$c¢ potki 1050 kg

Nosnos¢ regatu 2100 kg

Wymiary:

o Szerokosé potki w Swietle: 2200 mm

o Glebokos¢ potki w Swietle 800mm

o Liczba poziomoéw sktadowania: 3

(regat zgodny z karta lub rb(wnowazny o nie gorszych parametrach)
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Hyw, i wpill

Regal na beczki/palety z wanng wychwytowg S75

Wanna wychwytowa z ogéinym dopuszczeniem nadzoru budowlanego nr Z-40.22-55
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)

Do przepisowego sktadowania materiatow wszystkich klas zagrozenia wod i chemikaliow
agresywnych

Do bezpiecznego nalewania i sktadowania agresywnych chemikaliéw, jak kwasy i tugi
Do sktadowania na lezgco beczek 60 | i matych pojemnikow

Regat o mocnej konstrukcji stalowej z zawieszeniami dla beczek, cynkowany

Wanna wychwytowa z przyjaznego dla srodowiska polietylenu (PE)

Latwy i szybki montaz

Dostawa w czesciach z instrukcjg montazu

Przystosowany do sktadowania 6 beczek po 60 |

Nosnos¢ pola regatu (kg) 720

Nosnosc¢ potki (kg) 360

Wymiary:

Szerokos¢ potki w Swietle (mm) 1250 mm

Gtebokos¢ potki w swietle (mm) 600

Szerokos¢ zewn. (mm) 1330

Gtebokos¢ zewn. (mm) 840

Wysokosé zewn. (mm) 1570

regat zgodny z karta lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach)

O O O O ©

—_—
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56 Lakiernia

POMIESZCZENIE 56 — wykaz wyposazenia technologicznego

Nazwa Nr ,. | Oznaczenie | Ujetew
Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ .

pom. pom. narys. | kosztorysie

PARTER
1 Kabina lakiernicza - wg wytycznych w kpl. 1 i TAK
_— odrebnym opracowaniu.
Lakiernia 56 —
Maska lakiernicza z doptywem

3 szt. 4 - -

powietrza

Kabina lakiernicza

UWAGA!

Doktadny opis technologii kabiny lakierniczej znajduje sie w opracowaniu: ,,Specyfikacja
techniczna — wyposazenie technologiczne — hala remontowa”.

Maska lakiernicza z doptywem powietrza

AIRFED 2010 Kompletna maska hetm lakierniczy z niezbednymi akcesoriami.

System powietrzny zapewnia ochrone przeciw pytom, mgtom lakierniczym, gazom i wyziewom.

System zapewnia ochrone drég oddechowych klasy P3 oferujgc wskaznik ochrony dochodzacy

do 200. Oznacza to, ze maska ta moze by¢ stosowana w pomieszczeniach, gdzie stezenie

substancji szkodliwej w powietrzu jest do 200 razy wieksze niz dopuszczalne normy zawodowej
ekspozycji na czynniki szkodliwe (OEL).

Zalety:

¢ Niska waga umozliwiajgca bardzo wygodng prace,

¢ Regulowana opaska na czoto z uszczelka,

e Szerokokgtna przestona zapewnia bardzo dobrg widocznosc,

¢ Nowa wyciszona dysza doprowadzajgca powietrze do przytbicy,

o Filtr weglowy oczyszcza powietrze podawane na przytbice,

e Blokada przekroczenia ci$nienia podawanego.

e Regulator umieszczony na pasku operatora.

e Powietrze podawane do przytbicy jest odpowiedzialne za osuszenie ekranu z pary
powstatej przy oddychaniu. Zgodna z normami dotyczgcymi urzgdzen cisnieniowych EN
1835:1999 ORAZ EN 166:1995,

o Kilasa optyczna 1F zapewniajgca ochrone oczu uzytkownika,

e Minimalna konsumpcja sprezonego powietrza 140l/min,

¢ Maksymalne cisnienie zasilajgce 7 bar,

o Klasa filtracji LDH 3 norma EN1835.

Gléwne cechy:

e Ochrona catej twarzy z wizjerem,

e Osfona wizjera,

e Regulacja rozmiaru,

o Filtr weglowy.

e Elastyczny wezyk o dtugosci 1,5m,

e Ptynna regulacja opaski na glowe w celu zapewnienia maksymalnego komfortu,
¢ Regulacja za pomocg mechanizmu zapadkowego,

e Wizjer o szerokim polu widzenia,

¢ Wymienialna szybka wizjera

Zasilanie sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen takich jak olej, kondensat.
Minimalne cisnienie na wejsciu 3,8 bara maksymalne 7 bar. Filtr weglowy wymienia sie, co 1000
roboczo godzin lecz nie rzadziej niz 3 miesigce. Waz sprezonego powietrza powinien zapewnic
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masce przeptyw minimum 140 I/m a dodatkowo nalezy pamietac, iz z rozdzielacza pobieramy
powietrze na pistolet lakierniczy i nalezy dodac kolejne 190 — 390 I/m. Dla takiej wartosci nalezy
dobra¢ waz minimum fi 10 wewnatrz. (zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub
réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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57 Mieszalnia farb

POMIESZCZENIE 57 — wykaz wyposazenia technologicznego

Lp. | Nazwa pom. p::n. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ Ozgaaiil?ie kolijz?c:)er\\;:ie
PARTER
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 1 S6 -
) Stot wa.rszta.towy FACOIY! + wiszgca st. 1 532 i
szafka zaluzjowa; dtugos$¢ 2m
3 | Mieszalnia 57 Mieszalnik farb szt. 1 S77 -
4 farb Urz.adz'enie do mycia pistoletéw st. 1 578 i
lakierniczych
5 Kubek wyptywowy (lepkosciomierz) szt. 1 - -
6 Termometr na podczerwien szt. 1 - -
Regal metalowy magazynowy WP2-7 - 12.
Karta powyzej.
Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Stét warsztatowy z wiszaca szafka zaluzjowa S32 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Mieszalnik do farb S77

Urzadzenie do mieszania gestych i rzadkich farb oraz lakierow tj.: farby offsetowe,

flexograficzne, sitodrukowe oraz lakiery offsetowe i lakiery UV;

Model Mix-M 1-20;

Mozliwo$¢ mieszania farb od 1 do 20 kg;

Regulowana predkosc¢ obrotow;

Regulowany rozstaw oraz kont nachylenia chwytakéw;

3 rodzaje regulowanego rakla;

Ostona ochronna zabezpieczajgca dostep do mechanizmu obrotowego;
Demontowany maszt;

Wytgcznik awaryjny;

Zabezpieczenia przecigzeniowe;

Zasilanie: 400V,

Urzadzenia posiadajg atest techniczny, sg bezpieczne i trwate w eksploatacji.
(zastosowacé urzadzenie zgodne z karta lub rbwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Urzadzenie do mycia pistoletow lakierniczych S78

Myjka cisnieniowa do pistoletéw lakierniczych przeznaczona jest do matej i sSredniej wielkosci
lakierni samochodowych. Whnetrze urzgdzenia wykonane jest z materiatdw odpornych na
korozje oraz dziatanie srodkéw czyszczgcych stosowanych powszechnie do mycia pistoletow
lakierniczych. Mycie odbywa sie w obiegu zamknietym. Podczas czyszczenia pistolet jest
przedmuchiwany sprezonym powietrzem, przez co srodek myjgcy nie przedostaje sie do kanatu
powietrznego. Urzadzenie zwraca sie po okresie od 3 do 9 miesiecy w zaleznosci od czestosci
eksploatacji i wcigz rosngcych cen rozcienczalnika nitro. Zbudowana z bardzo trwatych
materiatéw, innowacyjna technologia oraz prostota w obstudze sprawia iz jest to produkt jak i
dla bardzo zaawansowanych lakiernikow oraz dla osob cenigcych sobie czystosé pracy i
praktyczne rozwigzania. (zastosowaé¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie
gorszych parametrach)

Specyfikacija:
e Typy pistoletow: grawitacyjne/podcisnieniowe

e Pojemnos¢ komory:

o 1 pistolet + 1 kubek / wersja na 1 pistolet

o 2 pistolety + 2 kubki / wersja na 2 pistolety

Typ mycia: rozpuszczalnik/woda z detergentem

Zasilanie: sprezone powietrze

Pobdr powietrza: 150 L/min

Rodzaj pompy: membranowa

Czas mycia:

o ok. 60 sekund / wersja bez Timera

o od1do5 minut/wersjaz Timerem

Wykonanie: stal nierdzewna

Poziom hatasu LwA < 75 dB

Cisnienie robocze: 2.8 — 4.2 Bar

Przytagcze powietrza: gwint 1/4" BSP

Wykonanie zbiornika na rozpuszczalnik: polietylen (HDPE)
Pojemnos$¢ zbiornika na rozpuszczalnik: 20 L

Model 59486, na 2 pistolety, timer, wymiary(47x65x100cm), waga 41kg.
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Kubek wyptywowy (lepkosciomierz)

Rozmiar dyszy mm: 5 mm

Zakres lepkoséci: 200 — 1200 cSt

Czas przeptywu: 30-100 s

Materiat: stal nierdzewna

(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)

Termometr na podczerwien

Precyzyjna technologia laserowa zapewniajgca doktadniejsze i powtarzalne pomiary
Doktadnos¢ pomiaru temperatury do £1°C lub +1% (wyzsza z dwdch wartosci), stosunek
odlegtosci do wielkosci punktu pomiaru 20:1
Latarka i duzy, wyrazny podswietlany wyswietlacz LCD umozliwiajacy fatwy odczyt nawet
w ciemnosci
Stopien ochrony IP54 zapewniajgcy wysoki poziom zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami z powietrza
Dokonuj pomiaréw zdalnie — nastaw tgczny czas pomiaru i interwat miedzy
poszczegolnymi pomiarami, a funkcja automatycznego bedzie rejestrowaé temperature
bez nadzoru
Mozliwo$¢ zarejestrowania 99 pomiaréw
Wystarczajgco dtugi, 30-godzinny czas pracy przy zasilaniu bateryjnym
Wyswietla temperature minimalng, maksymalng i srednig lub réznice miedzy dwoma
pomiarami
Alarm poziomu wysokiego i niskiego umozliwiajgcy szybkie wys$wietlanie pomiaréw
wykraczajgcych poza wartosci graniczne
Niewielki i lekki przyrzad, ktory tatwo mozna przenosi¢ w skrzynce z narzedziami
Zasilanie za pomocg jednej (1) baterii alkalicznej AA
Specyfikacja:
Zakres temperatur: Od -30 do 600°C
Doktadnos¢ (geometria kalibracyjna dla temperatury otoczenia 23°C +/-2°C:

£1,0°C lub +1,0% odczytu (wyzsza z
dwadch warto$ci)
+2,0°C w temp. od -10 do 0°C
+3,0°C w temp. od -30 do -10°C

Rozdzielczos¢ optyczna: 20:1

(obliczone przy 90% energii)

Czas reakciji (95%): <500 ms (95% odczytu)
Wrazliwos¢ widmowa: 8 do 14 mikronéw
Emisyjnosc: od 0,10 do 1,00
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 0,1°C

Powtarzalno$¢ wynikéw (% odczytéow) :  +0,5% odczytu lub £0,5°C (wyzsza z dwoch
wartosci)
Automatyczne przechwytywanie rejestracji do 99 pomiarow:

ustawianie czasu pomiaru i interwatu w

celu
Pamie¢ wewnetrzna: mozliwos¢ zarejestrowania 99 pomiaréw
Latarka: tak

169



Zasilanie:

Czas pracy na bateriach:
podswietleniu

Masa:

Wymiary:

Temperatura eksploataciji:
Temperatura przechowywania:

bateria 1 AA
30 godzin przy wigczonym laserze i

255 g (8,99 0z)

175 x 85 x 75 mm

od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)

od -20 do 60°C (od -4 do 140°F) (bez baterii)

Wilgotnos$¢ przy eksploataciji Bez kondensacji w nastepujacej temperaturze:

o <10°C (50°F)

o <90% RH w temp. od 10°C (50°F) do 30°C (86°F)
o <75% RHw temp. od 30°C (86°F) do 40°C (104°F)
o <45% RH w temp. od 40°C (104°F) do 50°C (122°F)

Wysokos¢ eksploatacji:
Rozdzielczos¢ optyczna:
Test na upadek:
Stosowana norma:
Zgodnosc¢:
Bezpieczenstwo lasera:
2

Oznaczenie stopnia IP:

2000 m n.p.m.

12 000 m n.p.m.

3m

Q/ASFO01

IEC 61010-1: stopien zanieczyszczenia 2

IEC 60825-1 klasa 2, 650 nm, <1 mW!laser class

IP 54 wedtug IEC 60529

(zastosowac urzadzenie zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych

parametrach)
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58 Pomieszczenie na odpady po produkcji
POMIESZCZENIE 58 — wykaz wyposazenia technologicznego
N s i j
Lp. | Nazwa pom. ' Nazwa sprzetu Jm. | lloge | Onaczenie Ujete W
pom. narys. kosztorysie
PARTER
Pomieszczenie
1 | naodpadypo | 58 |Pojemnik do segregowania odpaddéw | szt. 5 S76 -
produkgcji

Pojemnik na seqgreqowanie odpadéw S76

e Pojemniki do segregacji: papieru, metale i tworzywa sztuczne, szklo, ulegajgce
biodegradaciji oraz odpady inne (zmieszane),

e Pojemnos¢ 1100 litréw

e Szerokos¢ 1370 mm
e Giebokos¢ 1118 mm.
e Wysoko$é: 1295 mm
e Waga jednego pojemnika: 58 kg
¢ (pojemniki zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych parametrach)
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106 Szatnia damska z umywalnia

POMIESZCZENIE 106 — wykaz wyposazenia technologicznego

,, | Oznaczenie | Ujetew
Lp. | Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzgtu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
I PIETRO
1 Szatnia dam'ska 106 Socjalna szafka przebraniowa z ot 5 $36 i
z umywalnig podstawa

Socjalna szafka przebraniowa z podstawa S36

Solidna dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP o wymiarach 180x80x50 cm w zestawie z
podstawg tawka. Szafa ubraniowa wykonana z blachy o grubosci 0,5 mm malowanej
proszkowo. Specjalne rozwigzanie usztywniajgce konstrukcje, pozwolito osiggngé
poréwnywalng sztywnos¢ blachy, jak w szafach z blach o gruboéci 0,6 — 0,8 mm.

Szafka wyposazona jest w drazek, wieszaki ubraniowe, haczyki, lusterko oraz samoprzylepny
plastikowy wizytownik. Sciany boczne posiadajg rzedy otworéw do mocowania opcjonalnego
wyposazenia. Szafka zamykana jest zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Catos¢
osadzona na cokole wykonanym z blachy.

e W skiad zestawu wchodzi: szafa ubraniowa oraz podstawa taweczka

e Wymiary: 180 x 80 x 50 cm

e Grubos¢ blachy: 0,5 mm

e Dodatkowe usztywnienie

e Zmontowana, gotowa do uzytku

e QOddzielna przegroda na ubrania czyste i brudne

¢ Malowana proszkowo

e Bogate wyposazenie w standardzie: drazek, wieszaki ubraniowe, haczyki, lusterko

¢ Mozliwos¢ mocowania opcjonalnego wyposazenie

e Zamykana zamkiem krzywkowym MASTER KEY

e (szafka zgodna z karta lub rbwnowazna o nie gorszych parametrach)
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111 Szatnia meska

POMIESZCZENIE 111 — wykaz wyposazenia technologicznego

Ujete
,, | Oznaczenie w
Lp. Nazwa pom. | Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ na rys. kosztor
ysie
I PIETRO
1 Szatnia 111 Socjalna szafka przebraniowa z ot | sa 36 i
meska podstawg
Socjalna szafka przebraniowa z podstawg S36
Karta powyzej.
123 Warsztat chemiczny i inz.-sap.
POMIESZCZENIE 123 — wykaz wyposazenia technologicznego
Nazwa ,, | Oznaczenie | Ujetew
Lp. pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
| PIETRO
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 6 S6 -
) Stét \.Na.rsztatowy z nadstz.awk.a ze ot ) $86 i
specjalistycznym wyposazeniem
3 Stét \.Na.rsztatowy z nadstz.awk.a ze ot 4 <87 i
specjalistycznym wyposazeniem
4 Komora badan cieplnych KBC-30GL szt. 1 S88 -
Cyfrowa stacja lutownicza HOTAIR 3wl | szt. 1 S89 -
Warsztat Miernik przeptywu powietrza AirMeter
6 c'h'ernlczny 123 FLUKE 975V szt. 1 S90 -
iinz.-sap.
7 Cyfrowy oscyloskop dwukanatowy ot 1 591 i
FLUKE-123B/EU ’
8 Zasilacz laboratoryjny TSX 3510 szt. 1 S92 -
Zespdl do pomiaréw przemystowych
9 FLUKE 87V/1410 COMBO KIT szt | 1 593
10 Zestaw endoskopu szt. 1 S94 -
11 Kondensacyjny osuszacz typu DHK szt. 1 S114 -
Kosz na smieci WP8-47.- 4 (jak wyzej)
Karta powyzej.
Regal metalowy magazynowy WP2-7.-12 (jak wyzej)
Karta powyZzej.
Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)
Karta powyzej.

Stot warsztatowy z nadstawka z specjalistycznym wyposazeniem S86

STANOWISKO NR 1 CHEMICZNE:

e Stoét chemiczny z blatem pokrytym stalg kwasoodporng, 5+7 szuflad z przegrodami,
nadstawka z roletg, na stole listwa z gniazdami elektrycznymi wraz z wytgcznikiem -1 szt;
e Stot warsztatowy uniwersalny
o Wymiary: 859x2000x750(mm) — (wys. x dt. x szer.)
o Szuflady o wymiarach 450x600(mm)
Lewa strona wyposazona w szuflady
o 1lszt. 75mm
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o 1szt. 125mm
o 2szt. 150mm
o 1szt. 200mm
Prawa strona wyposazona w szuflady
o 7szt. 100mm

e Stoét wyposazony w system pozwalajgcy na otwarcie tylko jednej szuflady w danym
momencie, pozostate szuflady sg automatycznie blokowane. System zwieksza
bezpieczenstwo przed przewrdceniem.

¢ Mozliwos¢ wyposazenie szafki w zamek elektryczny z kodem pin — typ zamka wg potrzeb
uzytkownika.

¢ Szuflady osadzone na wysokiej jakosci prowadnicach z funkcjg 100%wysuwu.

NADSTAWKA:

Obudowa z blachy stalowe;].
Scianka tylna perforowana.
Zaluzje z 2 uchwytami
Wymiary : 910 x 220 x 820

WYPOSAZENIE STOLU 1:

e Kilucz torx plus 6,7,8;

o Zestaw wkretakow ptaskich i krzyzakowych PH, PZ i TX 12szt
e Zestaw wkretakow ptaskich, PH, PZ i TX i szczypiec 16szt
o Zestaw wkretakow precyzyjnych ptaskich i Philips

e Zestaw kluczy nasadowych.

e Zestaw 19 kluczy ptasko-oczkowych z grzechotkg

e Zestaw kluczy trzpieniowych/ imbusowych

e Zestaw kluczy nasadowych/ imbusowych

e Zestaw szczypiec 4szt.

e Zestaw 4 par izolowanych szczypiec

e Zestaw 12 pilnikéw

Narzedzia umieszczone we wkfadzie wykonanym z pianki polietylenowej w sposéb $cisle
dopasowanym do narzedzi. Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w kontrastowej kolorystyce
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zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi. Materiat wktadu odporny na
smary i oleje. (stanowisko zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Stol warsztatowy z nadstawka z specjalistycznym wyposazeniem S87

e Stot ze specjalistycznym blatem wykonanym z ptyty pilsniowej pokrytej warstwg linoleum.
Boki blatu zabezpieczone materiatem ABS. Blat charakteryzuje sie trwato$cia, jest odporny
na zarysowania i antystatyczny. Obszary stosowania: prace techniczne, elektryczne i
chemiczne

e Stot wyposazony w 5+7 szufladami z przegrodami, na stole listwa z gniazdami
elektrycznymi wraz w wytgcznikami i bezpiecznikami -1 szt;

Wyposazenie stotu nr 2:

o Pilniki iglaki diamentowe, zestaw 11-elem., 140 mm D91

e Zestawy kluczy oczkowo - ptaskich 23 GARANT

e Zestaw kluczy imbusowych, z koncowka sferyczng i kulkg przytrzymujaca,

o Zestaw wkretakow imbusowych dla elektronikéw, uchwyt Kraftform,

e Zestaw kluczy nasadowych

e Zestawy wkretakéw z uchwytem 2-komponentowym

o Zestaw wkretakow warsztatowych, 6-elementowy, ptaskie

o Wkretaki dla elektrykow, zestaw 6-elementowy, catkowicie izolowane, ptaskie

o Zestaw wkretakdw montazowych z grzechotkg dwukierunkowag

o Zestaw bitow, 61-elementowy

e Zestaw narzedzi montazowych, 59-elem., z torbg montazowa,

e Zestaw szczypiec 4 szt. GARANT

e Zestaw szczypiec, izolowanych wg VDE 4 szt. GARANT

e Zestaw przecinakow, przebijakow i wybijakow zawleczek 11 szt. GARANT

o Zestaw wkretakow kgtowych 22 szt. GARANT

o Wiertarko-wkretarki akumulatorowe M18CDD2 MILWAUKEE

e Zespoty olejenia i odwadniania, zmontowane w 2 czesciach 1/2 cal RIEGLER

e Zwijacza weza, obudowa z tworzywa sztucznego 1/4", 16 bar @ 8 x 12 mm 10 m CEJN

e Pistolet do cieczy i przedmuchiwania, regulowany, z uchwytem magnetycznym i wezem
wody CEJN

e Zestaw narzedzi do gwintowania z gwintownikami nacinakami M3-12 GARANT

e Zestaw gwintownikdw maszynowych + wiertta krete do otworéw pod gwint M3-12 GARANT

e Uchwyt do gwint. z grzechotkg catkowicie stalowe 85 mm GARANT

e Adapter do uchwytu do gwintowania catkowicie stalowe 1 GARANT

e Zestawy rozwiertakdw recznych, nastawnych, w drewnianej kasecie 13 szt. GARANT

e Odbiornik radiowy i-wi STICK MAHR

e Suwmiarki cyfrowe IP67 i-wi 200 mm MAHR

e Miary zwijane z wziernikiem i stopg magnetyczng 3 m GARANT

e Laserowe dalmierze DISTO™ D810 LEICA GEOSYSTEMS

e Kamera termowizyjna 870-2 TESTO

e Lupa podswietlana ,vario LED* 132 mm ESCHENBACH

o Pilniki iglaki precyzyjne, zestaw 12 szt.

Narzedzia umieszczone we wkladzie wykonanym z pianki polietylenowej w sposéb Scisle
dopasowanym do narzedzi. Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w kontrastowej kolorystyce
zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi. Materiat wktadu odporny na
smary i oleje.

DODATKOWE WYPOSAZENIE WARSZTATU CHEMICZNEGO:

e Waz pneumatyczny na bebnie samozwijajgcy 15m,

e Myjka ultradzwigkowa 301 600w cyfrowa z koszykiem, kod handlowy: PS-100A -1szt;

e Plyn SWA 5I, do mycia ptytek drukowanych kod handlowy: kon42 - 40,

o Komputer typu laptop z wejsciem rs232 ( lub przystawka z rs232), panasonic toughbook cf-
535 320gb rs232 z systemem Windows XP 32bit lub 64bit (w wersji 64bit wymagany
program do diagnostyki GID3 64bit) -1 szt;

e |Instalacja elektryczna 230v oraz 400v;

e Szafy regatowe, drzwi skrzydtowe, przeszklone 1000/F GARANT -2 szt;
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Zasilacz laboratoryjny 0-30v, 0-10a z niezaleznymi wyj$ciami ROHDE & SCHWARZ
System centralnego odkurzacza z doprowadzeniem do stanowiska;

Komora do badan cieplnych

Stacja meteo z pomiarem cisnienia i wilgotnosci wewnagtrz i na zewnatrz pomieszczenia
(NETATMO WEATHER STATION);

Zestaw narzedzi do naprawy (zestaw nr 2);

Podtoga z materiatu esd, Sciany z farby niepylgcej fatwej w czyszczeniu;

Szafy bezpieczenstwa Q-Pegasus, typ 90 1200 mm ASECOS, - 2szt;

Stacja lutownicza Stacja lutownicza Weller,

Agregat filtrujgcy

Mini wiertarka do wiercenia precyzyjnego Knuth Bench drill press K2 wraz z akcesoriami—
1szt.;

Klimatyzacja pozwalajgca utrzymaé wtasciwg temperature oraz wilgotnosci (18-25stopni + -
1stopien, wilgotnos¢ mniejsza niz 50%) w celu zachowania warunkéw do naprawy systemu
cherdes 1 oraz cherdes 2;

Zestaw narzedzi dla elektronika 30 elementéw -1 szt.;

Multimetr cyfrowy multimetry rejestrujgce FLUKE 289 TRUE RMS -1 szt,;

Scopometr FLUKE 125 + SCC 120 -1 szt.;

Mini szlifierka typu drimmel DREMEL 4000-6/128 PLATINUM EDITION
MULTISZLIFIERKA FO0134000KE + zestaw kohcowek;

Instalacja pneumatyczna przystosowana do zasilania narzedzi warsztatowych z
doprowadzeniem do stanowisk;

Video Endoskop z zapisem w formacie MPEG4/JPEG @ 4,9mm HAZET 4812-10/4S -
radiometr DPO z sonda (wynosna) + Monitor promieniowania gamma PM-1401M;

Regaty podstawowe z 2 ramami, z potkami wysuwanymi w 100% gtebokos$¢ uzytkowa
1350 mm 2000 mm GARANT - 2szt.

Wyposazone w:

Sciany tylne z petnej blachy 2000 mm garant nr art.: 990140;

Sciany boczne z petnej blachy, wysokosé 2500 mm 400 mm

rolety do regatéw podstawowych, szerokos¢ pola w swietle 1320 mm 2000 mm garant
(stanowisko zgodne z karta lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Komora badan cieplnych KBC-30GL S88

Komory Badan Cieplnych (Suszarki Laboratoryjne) sterowanie L

Regulator PID z autotuningiem,

Nastawa temperatury co 0,10C w zakresie nie mniej niz +50C powyzej temperatury
otoczenia do +2500C,

Dokfadnos¢ stabilizacji temperatury w punkcie w osi srodkowej komory 0,20C,

Mozliwos¢ zdefiniowania 15 programoéw. Maksymalna liczba odcinkéw czasowych w
programie 15.

Maksymalny czas trwania odcinka programu do 99 godz 59min,

Mozliwos¢ pracy ciggtej,

Mozliwosé zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji czasu podczas
dochodzenia do

zadanej temperatury tzw. RAMPA,

Interfejs RS485 (Modbus),

Mozliwos¢ ustawienia max. 2 sygnatéw alarmowych,

Wyswietlacz LED 2 x 4 cyfry (10mm),

Autonomiczne, niezalezne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem
dostepnych temperatur,

Komora z blachy nierdzewnej,

Potki z drutu nierdzewnego model 30, 65, 100 140 200,

Potki z blachy perforowanej model 18, 150,

Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biaty,

Kominki wentylacyjne.

programowanie urzgdzenia za pomocg komputera,

obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,

obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
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e pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,

e podwdjne drzwi (wewnetrzne ze szkta, zewnetrzne z blachy),

e podwdjne drzwi (wewnetrzne ze szkfa, zewnetrzne z oknem szklanym),
e drzwi mocowane z lewej strony,

o mozliwosé wytgczenia wentylatora (w komorach typ W),

e nastawa temperatury do 3000C,

e zamkniecie na klucz,

e przepust do wprowadzania dodatkowych czujnikéw,

o poiki z blachy perforowanej lub petnej

e ociekacz w podiodze do odprowadzania nadmiaru wody

e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub ro(wnowazne o nie gorszych parametrach)

Cyfrowa stacja lutownicza HOTAIR 3w1 S89

e Sterowana mikroprocesorowo

¢ Regulacja temperatury nadmuchu jest cyfrowa, kolby analogowa

e Wyposazona w system chtodzacy grzatke HOTAIR, nadaje sie do napraw LED, SOIC,
CHIP, QFP, PLCC, BGA

e Zasilanie 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz

e Moc jakg zuzywa HOT-AIR: 550 W

¢ Moc jakg zuzywa kolba: 35W

e Regulacja temperatury hot-air: 100-480 °C / cyfrowe sterowanie /

¢ Regulacja temperatury kolby: 200-480 °C

¢ Napiecie wyjsciowe na kolbe: 24VMoc nadmuchu: max 23 litréw/minute

e Wymiary stacji 18,80 x 12,60 x 25,00 cm

e Waga 4,7kg

e (zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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Miernik przeptywu powietrza AirMeter FLUKE 975V S90

¢ Urzadzenie jednoczesnie mierzy, rejestruje i wyswietla na jasnym, podswietlanym ekranie
LCD temperature, wilgotno$¢ oraz zawarto$é¢ CO2 i CO

e Pomiary przeptywu i predkosci powietrza dzieki dostepnej sondzie, uruchamiane jednym
przyciskiem

e Temperatura termometru wilgotnego i punktu rosy

e Obliczanie % powietrza zewnetrznego

e Przemystowa kalibracja CO2 i CO

¢ Funkcja autotestu podczas uruchamiania

e Automatyczne podswietlenie

e Automatyczna kompensacja barometrycznych zmian cisnienia

¢ Wartos¢ min/maks./érednia we wszystkich odczytach zmierzonych i obliczonych.

o Wielojezyczny interfejs uzytkownika

e Jednostki metryczne lub imperialne

e Akustyczne i optyczne alarmy progowe

e Szerokie mozliwosci ciggtej lub nieciggtej rejestracji danych, ktére mozna pobiera¢ do
komputera za pomocg interfejsu USB

¢ Blokada klawiszy stuzgca podniesieniu bezpieczenstwa

e Temperatura eksploatacji i przechowywania: od -20 do +50°C (od -4 do +122°F)

¢ Wilgotnosc¢: 10% do 90% bez kondensacji

o Wysokos¢: do 2000 m (6562 ft)

o Wstrzgsy i wibracje: MIL-PRF-28800F: klasa 2

e Akumulator: litowo-jonowy (podstawowe), trzy baterie AA (wspomagajace)

¢ Rejestracja danych: 25 000 zapisow (ciggtych), 99 zapiséw (nieciggtych)

o Wielojezyczny interfejs: Angielski, francuski, hiszpanski, portugalski i niemiecki

¢ (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réo(wnowazne o nie gorszych
parametrach)

Cyfrowy oscyloskop dwukanatowy FL UKE-123B/EU S91

e Producent FLUKE

e Typ oscyloskopu skopometr

e Pasmo <20MHz

¢ Rodzaj uzytego wyswietlacza LCD TFT 5,7" (640x480), kolorowy
e Liczba kanatéw 2

e Probkowanie 40Msps

e Diugosc¢ rekordu pamieci pamie¢ zrzutéw ekranu: 20

e Podstawa czasu 20n...60s/dz
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Zakres pomiaru napiecia DC
Doktadnos¢ pomiaru napiecia DC
Zakres pomiaru napiecia AC
Zakres pomiaru rezystancji
Doktadnos$¢ pomiaru rezystanciji
Zakres pomiaru pojemnosci

500m/5/50/500/750V
+(0,5% + 5 cyfr)
500m/5/50/500/750V
500/5k/50k/500k/5M/30MQ
1(0,6% + 5 cyfr)
50n/500n/5u/50u/500uF

Test diody 0,5mA, 2,8V

Test ciggtosci obwodu sygnalizacja akustyczna

Wymiary 259x132x55mm

Masa 1.4kg

Zrédto zasilania zewnetrzne, akumulator Li-lon 10,8

Wersja wtyczki EU

Seria producenta FLUKE 120B

Pomiar energii, harmonicznych, napiecia AC, napiecia

DC, pojemnosci, rezystanc;ji

Klasa szczelnosci IP51

Wiasciwosci przyrzadéw pomiarowych:

funkcja Conect-and-View dostarczajgca stabilnych, wiarygodnych i powtarzalnych obrazéw
sygnatu bez udziatu operatora

funkcja pomiaru mocy czynnej, biernej, pozornej oraz wspoétczynnika mocy

wbudowany multimetr

adapter WiFi podigczony do wewnetrznego portu USB do bezprzewodowego transferu
informacji do komputera, laptopa lub aplikacji mobilnej Fluke Connect®

technologia IntellaSet™ automatycznie i inteligentnie dostosowuje odczyty numeryczne na
podstawie zmierzonego sygnatu

ustawienie biezgcej wartosci jako punktu odniesienia

wzmochiona konstrukcja odporna na wibracje 3g, wstrzgsy 30g

zewnetrzny izolowany optycznie interfejs USB do transferu, archiwizacji i analizy danych ze
skopometru lub danych pomiarowych

Wyposazenie standardowe:

2 x ekranowany przewdd pomiarowy z przewodem uziemienia
adapter BNC - wtyki bananowe

adapter WiFi USB

akumulator Li-lon

czarny przewdd pomiarowy

niebieski i czerwony chwytak haczykowy

tadowarka/zasilacz

Dodatkowe informacje:

Masa brutto: 2.68 kg
(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)




Zasilacz laboratoryjny TSX 3510 S92
e Programowalne zasilacze laboratoryjne
¢ Niski poziom tetnien dzieki wyjsciowym stabilizatorom liniowym
e Wartosci napiecia, prgdu oraz mocy w czasie rzeczywistym
e Wysoka rozdzielczo$¢ ustawien i odczytu: 1 mV oraz0.1/0.2/1.0 A
¢ (prad wyjsciowy zalezny od modelu)
e FuseLink (bezpiecznik elektroniczny) dowolnie ustawiany dla wszystkich kanatéw
e FuseDelay regulowany do 250 ms
¢ Funkcja EasyArb programowana bezposrednio na urzgdzeniu
e Oprogramowanie PC (darmowe) do prostego generowanie przebiegdéw zdefiniowanych
przez uzytkownika
¢ Niezaleznie regulowane zabezpieczenia przepieciowe (OVP) dla kazdego kanatu
e Zaawansowany tryb pracy rownolegtej i szeregowej poprzez sledzenie napiecia i pradu
e Ztgcza na panelu przednim: bezpieczne gniazda 4 mm
e Zlgcza dla wszystkich kanatéw takze na panelu tylnym oraz ztgcze SENSE
e Podwdjny interfejs RS-232/USB, zdalne sterowanie przez polecenia SCPI
e Typ zasilacza laboratoryjny programowalny

e Rodzaj uzytego wyswietlacza: LCD (240x64)

e Liczba kanatow: 2

¢ Napiecie wyjsciowe: 0...32v DC

¢ Napiecie wyjsciowe 2: 0..32v DC

¢ Rozdzielczos¢ napiecia wyjsciowego: imVv

e Prad wyjsSciowy: 0...10A

¢ Prad wyjsciowy 2: 0..5A

e Rozdzielczos¢ pragdu wyjsciowego: 1ImA

¢ Stabilizacja napiecia: <0,01% + 2mV

¢ Stabilizacja pradu: <0,01% + 250uA

¢ Tetnienia i szumy dla napiecia (regulowanego): <150uVrms

o Wymiary: 285x75x365mm

¢ Masa: 8.5kg

e Zrédto zasilania: 115/230V AC +10%, 50/60Hz

¢ (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Zespol do pomiaréw przemystowych FLUKE 87V/1410 COMBO KIT S93
Zestaw:

e Multimetr 87 V

e Zacisk i410

e Torba C115.

e Przewody testowe

e Czujnik temperatury typu K
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Wyposazenie:
e TrueRMS

e Pasmo AC/V 20 kHZ

e Automatyczny i manualny wybor zakresu

e Szukanie wartosci szczytowych

e Pomiar Rel/Min/Max

e Ostrzezenie o btednym odczycie testowym

Dane:

o Kategoria pomiarowa (LOV): -CAT 111 1000 V, CAT IV 600 V
e Maksymalny zakres pomiarowy A/DC: -10A

e Maksymalny zakres pomiarowy A/AC: -10A

e Maksymalny zakres pomiarowy V/AC: -1000 V

e Maksymalny zakres pomiarowy V/DC: -1000 V

e Minimalny zakres pomiarowy A/AC: -0.1 pA

¢ Minimalny zakres pomiarowy V/DC: -0.1 mVv

e Minimalny zakres pomiaru A/DC: -0.1 pA

e Minimalny zakres pomiaru V/AC: -0.1 mVv

o Mozliwosc¢ kalibracji zgodnie z: -ISO/DKD

e Opor DC wewnetrzny: -10 MOhm

e Opor wewnetrzny AC: -10 MOhm

e Podstawowa doktadnos¢ (+/-): -0.05 %

e Pomiar napiecia: -AC/DC

e Pomiar natezenia: -AC/DC

e Szerokos¢ netto: -98 mm

e Typ (typ producenta): -87V/i410 Kit

e Typ multimetru: -Miernik cegowy, Multimetr
e Typ pomiaru: -True RMS

o \Waga netto: -355¢g

o Wysokos¢ netto: -201 mm

o Wyswietlacz: -cyfrowy

o Wyswietlacz zliczen: -20000

e Zakres czestotliwosci: -45 Hz - 20 kHz

e Zakres pomiarowy czestotliwo$ci: -0.01 Hz - 200 kHz
e Zakres pomiarowy pojemnosci: -0.01 nF - 9999 uF
e Zakres pomiarowy temp.: --200 do +1090 °C
e Zakres pomiaru rezystanciji: -0.1 Q- 50 MQ

e Zasilanie: -Bateria9 V

¢ (zastosowaé urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Zestaw endoskopu S94
Wideoskop do wizualnych inspekcji Olimpus IPLEX NX, 2szt.
Wyposazenie:

¢ Jednostka centralna wideoskopu

e N4147100 IVO00ON IPLEX NX BASE UNIT

¢ Wymienna sonda o $rednicy 6mm i dtugosci roboczej 5m
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e N4147500 IV9650N IPLEX NX SCOPE UNIT
Wymienne obiektywy:

e N4149400 IV96-AT120D/NF IPLEX NX TIP ADAPTOR
e N4149500 IV96-AT120D/FF IPLEX NX TIP ADAPTOR

e N4149700 IV96-AT120S/FF IPLEX NX TIP ADAPTOR

Zestaw bateryjny:

e N4128024 JL-2PLUS/OL-1 BATT CHARGER UK/EURO
e N4150800 NP-L7S LI-ION BATTERY IPLEX FX/
Pilot zdalnego sterowania oraz dtugi kabel do monitora:
e N4150200 MAJ-2260 REMOTE CONTROL 1V9000
e N4150300 MAJ-2261 LONG LCD CABLE 1vV9000

(zastosowa¢ urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)

Kondensacyjny osuszacz typu DHK S114

Osuszacz powietrza DHK jest urzadzeniem prostym w obstudze o wysokiej wydajnosci,
przygotowanym do natychmiastowego uzycia, w estetycznej i dzwiekochtonnej obudowie.
Wyposazony jest w uktad sterowania, zbiornik na wode oraz filtr powietrza. Dzieki
wbudowanemu higrostatowi i automatycznej funkcji odszraniania koszty zuzycia energii sg
podobne jak przy domowej lodéwce. Kdétka, uchwyty i mata masa sprawiajg, iz jest to
urzgdzenie mobilne i z tatwoscig mozna go przenies¢ w dowolne miejsce. Osuszacze DHK-
14, 18, 28 majg obudowy wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia. Ponadto modele
DHK-14 i DHK-18 tgcza funkcje oszuszania z ogrzewaniem, dzieki dodatkowej nagrzewnicy
o mocy 1000W, znaczne redukujg czas osuszania. Sg to urzgdzenia ciche oraz estetyczne,
dedykowane do miejsc przebywania ludzi (jak np. muzea) gdzie cicha praca ma kluczowe
znaczenie. (zastosowac¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réwnowazne o nie gorszych

parametrach)
Mode | Kubatura | Wydajnos$¢ | Parametry | Wydajnos$é | Gtosnos¢ | Maksymalny | Masa|  Wymiary Funkcja
| pomieszc | powietrza | powietrza | osuszania [dB] pobér mocy | [kg] HxLxB
zenia [m3/h] | wlotowego [I/24h] grzania
[m3]
[C/%RH] (W)
DHK- | do 200 285 27/60 15,0 42 510 18 | 545x280x385
28 32/80 28,0
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125

Warsztat systemu abc

POMIESZCZENIE 125 — wykaz wyposazenia technologicznego

Nazwa Nr ,. | Oznaczenie | Ujetew
Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ .
pom. pom. narys. kosztorysie
I PIETRO
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 4 S6 -
) Stlo’r.warsz-tatowy z p6tka goérna z st. 4 46 i
oswietleniem
3 Sz,afka warsztatowa na pojemniki z st 4 557 i
potkami
4 Myijka ultradZzwigkowa UDM - 270 szt. S71 -
5 | Warsztat Oscyloskop GW INSTEK GDS-1152A-U szt. 595 -
systsmu 125 Szafa osuszajgca Ghibli-11-00 szt. S96 -
abc -
7 Stereomikroskop np. CA-SPZT-50UNF- ot 1 597 i
SM
Zasilacz stabilizowany KPS10 13,8V/10A | szt. 1 S98 -
Zasilacz HEMEG HM 7042-5 szt. 1 S99 -
10 Stacja lutownicza PACE ADS200 szt. 1 S100 -
11 Generator sgnatu szt. 1 S101 -

Kosz na smieci WP8-47.- 4 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Regal metalowy magazynowy WP2-7.-12 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stot warsztatowy z potka gorna z oswietleniem S46 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Szafka warsztatowa na pojemniki z potkami S57 (jak wyzej)

Karta powyzsj.

Myjka ultradzwiekowa UDM - 270 S71 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Oscyloskop GW INSTEK GDS-1152A-U S95

e Producent: GW INSTEK lub réwnowazne o nie gorszych parametrach
e Typ oscyloskopu: cyfrowy
e Pasmo: <150MHz
e Liczba kanatow: 2
e Dtugosc¢ rekordu pamieci: 2Mpts

e Prébkowanie: 1Gsps (w czasie rzeczywistym), 25Gsps (w czasie ekwiwalentnym)

e (Czas narastania: <2,3ns

¢ Rodzaj uzytego wyswietlacza: LCD 5,7" (320x234) kolorowy, TFT

e Podstawa czasu: 1n...50s/dz

o Rozdzielczos¢ pionowa: 8bit

e Tryby wyzwalania: automatyczny, normalny
¢ Napiecie wejsciowe maks.: 300V

¢ Impedancja wejsciowa: 1MQ/15pF

e Sprzezenie wejscia: AC, DC, GND

e Sprzezenie wyzwalania: AC, DC, dolnoprzepustowe, gérnoprzepustowe
e Wymiary: 310 x 142 x 140mm

e Masa: 2.5 kg

e Zrodio zasilania: 100...240VAC, 48...63Hz

e Interfejs: USB
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e (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub ro(wnowazne o nie gorszych
parametrach)

Mot TAANAA on
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Szafa osuszajgca Ghibli-1I-00 S96

e Pojemnosé: 200 L

o Wymiary zewnetrzne: 600 x 672 x 610 mm

o llos¢ potek: 2

e Rozmiar pétek: 555 x 530 x 20 mm

e Sredni pobér mocy: 28W

e Max. pobdr mocy: 210W

e Masa:55kg

e (zastosowa¢€ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)

Stereomikroskop np. CA-SPZT-50UNF-SM S97

e Statyw typu UN

e Oswietlenie fluorescencyjne

e Mikroskop umieszczony na uniwersalnym statywie z wysiegnikiem
e Powiegkszenie: od 6.7do 50x (pole widzenia od 34.3mm do 3.6mm)
e Obiektywy: 0.67x do 5.0x (wspétczynnik powiekszenia 7:46:1)

e Okulary: Dla obiektywu CA-DHW 10x — szeroko$¢ pola 10x
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e Korpus: Tubus nachylony pod katem 45° z mozliwo$cig obrotu o 360°, regulowany
obiektyw pionowy

e Odlegtos¢ robocza: Stata, 108mm

e Rozstaw okularéw: od 52mm do 75mm

o Korekcja dioptryczna: £7.2D dla obu okularéw i £8D na obiektywie pionowym

e Max. wysokosc¢ obiektu: Uniwersalny statyw — 488mm

o OSswietlenie gorne: Lampa fluorescencyjna OW (CA-FCL9EX-N)

e Szerokos¢ podstawy: 230mm x 230mm

e Wysokosé: 488 mm

e Masa 24.2 kg

¢ (zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych

parametrach)
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Zasilacz stabilizowany KPS10 13,8V/10A S98

e Napiecie : 13.8V +2%

e Wydajnos¢ pradowa : 10A (state obcigzenie), do 12A (chwilowe obcigzenie)

¢ Dobra stabilizacja i filtracja napiecia z zabezpieczeniami

e Wbudowany bezpiecznik

e Waga: 1,6kg

e Wymiary : 155 x 110 x 250 mm

o (zastosowa¢ urzadzenie zgodne z kartg lub réownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Zasilacz HAMEG HM 7042-5 S99

Liczba wyjs¢: 3

Moc znamionowa: 250 W

Napiecie wyjsciowe, maks.: 32 V
Napiecie wyjsciowe, min.: 0 V
Napiecie zasilania, maks.: 253VAC
Napiecie zasilania, min.: 103.5VAC
Prad wyjsciowy, maks.: 5.5 A

Prad wyjsciowy, min.: 0 A

Typ wtyku: Europejski, brytyjski
Typ wyjscia zasilacza: Regulowane
Substancje SVHC: To Be Advised
(zastosowac¢ urzadzenie zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych
parametrach)
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Stacja lutownicza PACE ADS200 S100 (jak wyzej)

Karta powyzej.
Generator sygnatu S101

Generator sygnatu RF od 150 kHz do 3GHz z rozdzielczoscig ustawiania czestotliwosci
od 10 Hz do 3GHz.

Wysoka czysto$é sygnatu, szum fazowy <-117dBc / Hz (typowy) przy wyjsciu 1GHz
i przesunieciu 10kHz

Doktadnos¢ czestotliwosci 1ppm, dryf <1ppm w pierwszym roku, czas osiadania 5ms
Synchronizacja modulacji

Programowalny przez USB, LAN (LXI) i GPIB (opcjonalnie)

Wewnetrzny generator pasma podstawowego DDS dostarczany jako logiczne wyjscie LF
Wyjscie fali modulacji na tylnym panelu

Szybkie przemiatanie amplitudy i czestotliwosci z kompleksowym wyzwalaniem

Prosta i tatwa w obstudze dzigki kolorowemu i dotykowemu wyswietlaczowi
Kompatybilny z poprzednimi generatorami RF Aim-TTi, kompatybilny z SCPI

Cyfrowa modulacja dostepna z opcjg TGR-U0O1

(zastosowaé¢ urzadzenie zgodne z karta lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach)
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127 Warsztat Iacznosci

POMIESZCZENIE 127 — wykaz wyposazenia technologicznego

Nazwa B ) :
Lp. 2w Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ Oznaczenie | Ujete W
pom. narys. kosztorysie
I PIETRO
1 Krzesto obrotowe, robocze szt. 6 S6 -

Stanowisko montazu - demontazu
2 . szt. 1 S82 -
Z wyposazeniem

Stanowisko pomiarowe

3 | Warsztat . szt. 1 S83 -
127 |z wyposazeniem

tacznosci St isko &I ki
A anows_o s. usarskie szt. 1 S84 -
Z wyposazeniem

s StanOW|sl'<o glektronlka szt 3 sS85 -
Z wyposazeniem

Krzesto obrotowe, robocze S6 (jak wyzej)

Karta powyzey.

Regal metalowy magazynowy WP2-7.-12 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Stanowisko montazu-demontazu z wyposazeniem S82

o stot ESD z szufladami z obu stron z szafkami, nadstawkg i o$wietleniem stanowiskowym
barwy 6500K, - 1 szt. - ADEX-08-ESD

e Wymiary stotu 1500 x 750 x 765-1135 (szer. x gt. x wys.)

e Stoét wyposazony w:

reczng regulacje wysokosci za pomocg

Zamykang szafke

Nadbudowe wyposazong w:

Dwa gniazdka z uziemieniem

Lampe halogenowg

Pdtke na ruchomym ramieniu

Scianke perforowang do zawieszenia narzedzia na perforowanym ramieniu

e mata ESD 100cmx60cm - RENEX

e pojemniki ESD na rozmontowane podzespoty — RENEX IT-7804741,IT-7804646

¢ listwa zasilajgca 230V z bezpiecznikiem typu S B16,

e listwa z przylagczem pneumatycznym,

e oscyloskop dwukanatowy z pasmem do 1GHz - TEKTRONIX MD03104

e multimetr stacjonarny — 2 szt. - UNI-T UT803

e zasilacz 30V 30A np. Manson SPS9602,

e zasilacz 36V 3A np. Array 3645A,

¢ stacja lutownicza z grotem prostym, termopensetg i odsysaczem np. Pace MB 350

e stacja lutownicza BGA/SMD z petnym wyposazeniem do pracy np. Reeco RS-300Q,

e wycigg opardéw lutowniczych - EVAC-50

e videoskop HD Magnus ZIP Full HD z catym wyposazeniem - RENEX

e precyzyjna wkretarka stanowiskowa z nastawg momentu - DELVO DLV16SL — BKE ESD

e Wwyposazonym w narzedzia precyzyjne do montazu i demontazu sprzetu tgcznosci,

¢ instalacja odkurzacza centralnego,

e (stanowisko zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

O 0O O O 0 O O
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Stanowisko pomiarowe z wyposazeniem S83

e stot ESD z szufladami z obu stron z szafkami, nadstawkg i oswietleniem stanowiskowym
e Wymiary stotu 1500 x 750 x 765-1135 (szer. x gt. x wys.)

e Stét wyposazony w:

reczng regulacje wysokosci za pomocg

Zamykang szafke

Nadbudowe wyposazong w:

Dwa gniazdka z uziemieniem

Lampe halogenowg

Pdtke na ruchomym ramieniu

Scianke perforowang do zawieszenia narzedzia na perforowanym ramieniu
e mata ESD 100 cm x 60 cm - RENEX

e pojemniki ESD na rozmontowane podzespoty - RENEX

o listwa zasilajgca 230V z bezpiecznikiem typu S B16 - RENEX

e listwa z przylagczem pneumatycznym,

e miernik SWR

O O O 0O O O O

Miernik SWR Diamond SX-600 lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

Dane techniczne - Diamond SX-600:

- Zakres czestotliwosci: 1.8-160 MHz /140-525 MHz
- Zakres mocy: 5W /20W /200W

- Minimalna moc do pomiaru SWR: 1W /AW

- Zlgcze: UHF (M)

- Doktadnos¢ pomiaru: 10% skali

- Straty potgczeniowe: mniej niz 0.3 dB

- Zasilanie podswietlenia skali: 13.8v DC

- Wymiary: 63mm /155mm /103mm

- Masa: 630g
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multimetr stacjonarny z pomiarem pojemnos$ci do 10000uF — 2 szt. - UNI-T UT803
oscyloskop dwukanatowy z pasmem do 1GHz - TEKTRONIX MDO3104
zasilacz 30V 30A np. Manson SPS9602,
zasilacz 36V 3A np. Array 3645A,
precyzyjna wkretarka stanowiskowa z nastawg momentu - DELVO DLV 16SL-BKE
generator AM-FM do 1GHz - HAMEG HM 8135
czestosciomierz - HAMEG HM 8123
generator sygnatu GPS,
laptop o wzmocnionej konstrukcji z oprogramowaniem DCC:
Laptop o wzmocnionej konstrukcji np. Dell Precision 17 7750 50775034 lub
rébwnowazny o nie gorszych parametrach.

Wytrzymatosc¢ ponadstandardowa
Model procesora Intel Core i7 10875H
Liczba rdzeni procesora 8

Czestotliwos¢ procesora [MHZ] 2300

Wielkos¢ pamieci cache L2 lub L3 [KB] 16384
Czestotliwos¢ Turbo procesora [MHZz] 5100

llos¢ pamieci [GB] 64

Typ pamieci DDRA4

Pojemnos$¢ dysku 4000 (2 x 2000 M.2 SSD)
Typ dysku 2xM.2 SSD
Przekatna ekranu [cale] 17,3

Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080
Wzmocniona konstrukcja tak

Uktad szyfrowania TPM tak

System operacyjny Windows 10 Pro
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e przenosny miernik mocy, czuto$ci, dewiacji i czestotliwosci - CPM 20150

¢ miernik momentu obrotowego do wkretarek precyzyjnych - IM 7707N-1W

e sztuczne obcigzenie antenowe 50 OHM 500W,

e komora ciepta — zimna - CLS L-190CK
Komora ciepta — zimna (klimatyczna) np. KBK-30W wersja B lub rownowazna o nie
gorszych parametrach.

DANE TECHNICZNE:

*Obieg powietrza: wymuszony
*Pojemnos¢: 30dm3
*Moc znamionowa: 400W
*llos¢ potek standard/max: 1/4
*Masa netto: 36kg
*Wymiary gabarytowe (szer.x wys.x gteb.): 630 x 420 x 690mm
*Wymiary komory (szer.x wys.x gteb.): 360 x 270 x 360mm
*Regulator mikroprocesorowy,
*Mozliwos$¢é zapamietania 9 cykli czasowo-temperaturowych,
*Nastawa temperatury co 0,10C w zakresie od +5 C do +70 C
(wersja B),
*Doktadnos¢ nastawy i odczytu temperatury +-0,1 C,
*Dokfadnos¢ stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,3 C,
*Nastawa wilgotnosci od 10 do 95%
*Doktadnos¢ odczytu wilgotnosci +/- 0,1%
(= oo
=
=t
-

—~\

e Wwyposazonym w narzedzia precyzyjne do montazu i demontazu sprzetu tgcznosci -
WURTH
o zestawy diagnostyczne - obstugowe do radiostacji cyfrowych PR4G: LO 222-
zawierajgcy specjalistyczne
o narzedzia do diagnozowania i naprawy na poziomie P 1 i 2 w zespotach NO TRC 9200 i
TRC 9500. LO 224
o zawierajgce specjalistyczne narzedzia do diagnozowania i naprawy na poziomie P 3
radiostacje
o typu RRC 9210 RRC 9311 AP. — RADMOR
(zastosowaé urzadzenie zgodne z karta lub rébwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Stanowisko slusarskie z wyposazeniem S84

stét Slusarski z szufladami po obu stronach, nadstawkg, z szafkami oraz o$wietleniem
stanowiskowym

Wymiary: 859x2000x750(mm) — (wys. x dt. x szer.)

Szuflady o wymiarach 450x600(mm)

Lewa strona wyposazona w szuflady

1szt. 75mm

1szt. 125mm

2szt. 150mm

1szt. 200mm

Prawa strona wyposazona w szuflady

7szt. 100mm

Stot wyposazony w system pozwalajgcy na otwarcie tylko jednej szuflady w danym
momencie, pozostate szuflady sg automatycznie blokowane. System zwieksza
bezpieczenstwo przed przewrdceniem.

Mozliwos¢é wyposazenie szafki w zamek elektryczny z kodem pin — typ zamka wg potrzeb
uzytkownika.

Szuflady osadzone na wysokiej jakosci prowadnicach z funkcjg 100% wysuwu.

O O O 0O O O O

Nadbudowa:

o Oswietlenie 2x 36W

5 gniazdka 230V z uziemieniem i wytgcznikiem
3 zlgcza pneumatyczne V4’

Potki

Scianka perforowana do zawieszenia narzedzi
Scianka magnetyczna

Gniazdo 400V

Wylgcznik awaryjny

O O O O O O O
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e mini tokarka - HAFEN HOBBY 500-230V z podstawg
¢ szlifierka pneumatyczna prosta,
Szlifierka pneumatyczna prosta CP3119-123X Ilub réwnowazna o nie gorszych

parametrach

Moc: 900 W
Predkosc¢ obrotowa: 12000 rpm
Maksymalne zuzycie powietrza: 16 /s
Dtugosc¢: 236 mm
Waga: 1,7 kg
Gwint wrzeciona: 1/2-13
Poziom hatasu: 81 dba
Sita dzwigku: 89 dB(A)
Poziom wibracji: <2,5 m/s?
WiIot powietrza: 0,375" NPTF

e imadto 120,

¢ Instalacja odkurzacza centralnego,

¢ |Instalacja pneumatyczna z odwadniaczem,

e odolejaczem i reduktorem regulowanym,

e narzedzia Slusarskie - WURTH

Narzedzia slusarskie WURTH lub rbwnowazny o nie gorszych parametrach
- Zestaw recznych pilnikdw Slusarskich o ksztattach: ptaski, potokragty, okragty,

trojkatny i kwadratowy — nr art. 07146190 lub réwnowazny o nie gorszych
parametrach — ilos¢ 1kpl.
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- Miotek Slusarski z trzonkiem z tworzywa sztucznego — nr art. 0714732403 lub
rébwnowazny o nie gorszych parametrach — ilos¢ 1 szt.

e Zgrzewarka punktowa
Zgrzewarka stotowa, punktowe o mocy od 32 do 90 kVA lub rbwnowazny o nie gorszych

parametrach.

ZGRZEWARKA 2112D
Szafa sterownicza 1592A
Moc nominalna P 20% kvA 57
Moc nominalna P 50% kvA 32
Maksymalny prad zwarcia kA 19
Napiecie wtdrne \% 4,6
Maksymalny prad zgrzewania dla 50 mQ kA 19

Maksymalny prad zgrzewania dla 100 mQ kA 17
Maksymalny prad zgrzewania dla 200 mQ kA 14

Napiecie zasilania 50Hz; \% 400
Bezpieczniki zwtoczne 400V A 40
Maksymalny skok elektrody mm 50
Min./Max. rozstaw ramion mm 118/118
Wysieg ramion L (punktowe) mm 160
Cisnienie powietrza bar 6,5
Max. sita docisku elektrod (6 bar) daN 187
Chtodzenie wodne I/min 6

Masa zgrzewarki kg 59
Masa szafy sterowniczej kg 36

193



Narzedzia do stanowiska $lusarskiego
Zestaw wybijakow stozkowych+ punktak

Zestaw wybijakéw stozkowych+ punktak. Wykonane ze stali chrom- wanadium, hartowane.
Mozliwa wersja z rekojescig ochronng. Zestawy zawierajag; 1,2,3,4,5 + punktak.
Zestaw wybijakéw cylindrycznych

Stal chromowo wanadowa; hartowane d’ngC-)-éé.']SO mm; srednice 3-4-5-6-7-8mm
Zestaw wybijakéw walcowych

Zestaw wybijakéw walcowych wykonany ze stali chrom- wanadium, hartowane. Mozliwa
wersja z rekojescig ochronng. Zestaw zawiera:3,4,5,6,8,10. Producent: Rennsteig. Numer
katalogowy 4251700.

Zestaw wybijakéw przecinaki + wybijaki
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Zestaw wybijakow przecinaki + wybijaki. Wykonane ze stali chrom- wanadium, hartowane.
Mozliwa wersja z rekojescig ochronng wraz z zestawem.

Zestawy zawieraja:

Przecinak kod 312 150 -150/11 mm
Przecinak kod 312 125 -125/11 mm
Przecinak kod 322 125 -125/4 mm
Producent: Rennsteig

1 szczypce do rur, 240 mm

1 kombinerki, 180 mm

1 szczypce tngce boczne, 160 mm

1 zestaw kluczy ptaskich dwustronnych, 9 czesci, rozwartos¢ klucza 6-32 mm

1 zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 12 czesci, rozwartos¢ klucza 6-32 mm
1 zestaw kluczy imbusowych 6-katnych na pierscieniu, 8 czesci, rozwarto$é klucza 2-10
mm

1 zestaw wkretakow z rekojescig drewniang, 6 czesci

1 punktak, 120 x 12 mm

2 miotki Slusarskie 500; 1000 g-

1 pita do metalu 300 mm

1 brzeszczot do pity bimetalowej HSS 300 mm

1 rysik z weglika spiekanego, 150 mm- 1 szczotka druciana, 4-rzedowa

1 pilnik warsztatowy, H2, ptaski, 200 mm

1 pilnik warsztatowy, H2, okragty, 200 mm

2 uchwyt do pilnika

1 przecinak ptaski, 300 mm

1 przecinak $lusarski krzyzowy, 200 mm

1 miarka sktadana drewniana, 2 m

Gwintowniki i narzynki calowe i metryczne 110 cz.

110 cz., stal wolframowa,

2 pokretta do narzynek,
2 pokretta do gwintownikow
gwintowniki 2-sztukowe

4 - 40 UNC
6-32 UNC
8-32UNC1
10 - 24 UNC
10 - 32 UNF
12 - 24 UNC
1/8" - 27TNP
1/4" - 18NPT
1/4" - 20 UNC
1/4" - 28 UNF
1/4" - 24 UNS
1/4" - 32 UNS
5/16" - 18 UNC
5/16" - 24 UNF
3/8"- 16 UNC
3/8" - 24 UNF
7/16" - 14 UNC
7/16" - 20 UNF
1/2" - 13 UNC
1/2" - 20 UNF
9/16" - 12 UNC
9/16" - 18 UNF
5/8" - 11 UNC
5/8" - 18 UNF
3/4" - 10 UNC
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e 3/4"-16 UNF

e M6x1,0mm

e M8x1,25mm
e M10x1,5mm
e M10x1,0mm
e M11x15mm
e M12x1,25mm
e M12x1,75 mm
e M14x1,25mm
e M18x1,5mm

Produkt niemieckiej firmy BGS

Zestaw do naprawy zerwanego gwintu M3-M12

znajduje zastosowanie m.in. przy gtowicach, w blokach silnikdw itp.

e M3x0,8

e M5x0,8

e M6x1,0

e M8x1,25

e M10x1,5

e M12x1,75

¢ 110 sztuk wymiennych wktadek - sprezyn gwintowanych.

Sprezyny $ciskajg sie przy wkrecaniu utatwiajgc wkrecanie i rozprezajg sie blokujac
odkrecanie.

e 5 sztuk wiertet HSS

e 5 sztuk gwintownikéw HSS

e 5 sztuk pokretet.

e 5 sztuk wybijakow do usuwania zakonczenia sprezyny stuzgcego do jej wkrecania.

Zestaw wiertel

o wiertta z kgtem wierzchotkowym ok 120stop. z korekcjg scinu

e wykonane z wysokiej jakosci stali szybkotngcej (DIN 338) uszlachetnionej kobaltem stal
odporna na naprezenia skretne doskonate do wiercenia w twardych metalach i nie tylko.

Zestaw sktada sie z 170 wiertet:

po 10szt. Imm 1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 3,5mm 4mm 4,5mm 5mm 5,5mm 6mm 6,5mm 7mm

7,5mm 8mm

po 5szt. 8,5mm 9mm 9,5mm 10mm

(Materiat - utwardzana stal HSS)

Narzedzia umieszczone we wkiadzie wykonanym z pianki polietylenowej w sposob Scisle

dopasowanym do narzedzi. Wykonanie wktadu dwuwarstwowo w kontrastowe] kolorystyce

zapewniajgcej system szybkiej kontroli kompletnosci narzedzi. Materiat wktadu odporny na

smary i oleje. stanowisko zgodne z kartg lub rownowazne o nie gorszych parametrach)

Stanowisko elektronika z wyposazeniem S85
e Stot ESD z szafkg, nadstawkg i oswietleniem stanowiskowym
e Wymiary stotu 1500 x 750 x 765-1135 (szer. x gt. X wys.)
e Stoét wyposazony w:
o reczng regulacje wysokosci za pomocg
o Zamykang szafke
Nadbudowe wyposazong w:
e Dwa gniazdka z uziemieniem
e Lampe halogenowg
e Podtke na ruchomym ramieniu
 Scianke perforowang do zawieszenia narzedzia na perforowanym ramieniu
e pojemniki ESD na rozmontowane podzespoty - RENEX IT-7804741,IT-7804646
e mata ESD 100cmx60cm - RENEX
o listwg zasilajgcg 230V z bezpiecznikiem typu S B16,
o listwg z przytgczem pneumatycznym,
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zasilacz 30V 30A np. Manson SPS9602,

zasilacz 36V 3A np. Array 3645A,

wycigg oparow lutowniczych - PACE ARM-EVAC-50

stacja lutownicza z grotem prostym, termopensetg i odsysaczem np. Pace MB 350 -
RENEX

sztuczne obcigzenie antenowe 50 OHM 150W do 1GHz - DIGIMES

oscyloskop dwukanatowy z pasmem do 1GHz -TEKTRONIX MD03104

multimetr stacjonarny — 2 szt. - UNIT UT 803

multimetr uniwersalny przenosny - UNIT UT 139C

precyzyjna wkretarka stanowiskowa z nastawg momentu - DELVO DLV16SL-BKE ESD
sztuczne regulowane elektroniczne obcigzenie zasilaczy i akumulatoréw - ITECH 1T8514B
wyposazonym w narzedzia precyzyjne do montazu i demontazu sprzetu tgcznosci -
WURTH

przytgczem do instalacji antenowej,

walizka z zestawem narzedzi - WURTH

instalacja odkurzacza centralnego.

Stanowisko montazu-demontazu:

stét ESD z szufladami z obu stron z szafkami, nadstawkg i o$wietleniem stanowiskowym
barwy 6500K, - 1 szt. - ADEX-08-ESD

mata ESD 100cmx60cm - RENEX

pojemniki ESD na rozmontowane podzespoty - RENEX IT-7804741,IT-7804646

listwa zasilajgca 230V z bezpiecznikiem typu S B16,

listwa z przytgczem pneumatycznym,

oscyloskop dwukanatowy z pasmem do 1GHz - TEKTRONIX MD03104

multimetr stacjonarny — 2 szt. - UNI-T UT803

zasilacz 30V 30A np. Manson SPS9602,

zasilacz 36V 3A np. Array 3645A,

stacja lutownicza z grotem prostym, termopensetg i odsysaczem np. Pace MB 350
stacja lutownicza BGA/SMD z petnym wyposazeniem do pracy np. Reeco RS-300Q,
wycigg oparow lutowniczych, - EVAC-50

videoskop HD Magnus ZIP Full HD z catym wyposazeniem, - RENEX

precyzyjna wkretarka stanowiskowa z nastawg momentu - DELVO DLV16SL — BKE ESD
wyposazonym w narzedzia precyzyjne do montazu i demontazu sprzetu tgcznosci,
instalacja odkurzacza centralnego

(zastosowac urzadzenie zgodne z kartg lub rébwnowazne o nie gorszych
parametrach)

O G G S A ‘
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129

Magazyn sprzetu tacznosci

POMIESZCZENIE 129 — wykaz wyposazenia technologicznego

,. | Oznaczenie | Ujete w
Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
I PIETRO
1 Magazyn sPr.zetu 129 Regat z pojemnikami na ot | 33 s81 i
tacznosci elementy drobne

Regat z pojemnikami na elementy drobne S81

e Regat wtykowy

e Regal wykohczony z elementow ocynkowanych

o llos¢ potek 14

e  Wymiary: 1000 x 2000 x 500mm (szer. x wys. x gt.)
e Pojemniki z polipropylenu

e Pojemniki wyposazone w przednig kieszeh na etykiety
o  Wymiary boksow: 500 x 117 x 90 mm (dt. x szer. x wys.)

e Liczba bokséw 112 szt.
¢ (regat zgodny z kartg lub rownowazny o nie gorszych parametrach)

rreee -
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131 Pomieszczenie czesci lekkich i wielkogabarytowych

POMIESZCZENIE 131 — wykaz wyposazenia technologicznego

wielkogabarytowych

co 60cm

,. | Oznaczenie | Ujetew
Lp. Nazwa pom. Nr pom. Nazwa sprzetu Jm. | llos¢ narys. | kosztorysie
| PIETRO
Pomieszczenie Regat magazynowy;
1 czesci lekkich i 131 udzwig 200kg, 3 potki | szt. | 18 S80 -

Regal metalowy magazynowy WP2-7.-12 (jak wyzej)

Karta powyzej.

Regal magazynowy; udzwiq 200kq, 3 po6tki co 60cm S80

e  Wymiary regatu nr : 636 x 1000 x 2000 mm (gt. x szer. X wys.)
e Regat 3-pdtkowy
e Regat wykonany z profilu perforowanego, grubo$¢ 0,90 mm
e  Regat usztywniony stezeniem krzyzowym montowanym do tylnej czesci co trzeci regat
e Udzwig pétki min. 200 kg
e  Udzwig potki min. 60 kg

e (regal zgodny z karta lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
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Zestawienie urzadzen przeznaczonych do serwisowania

Zestawienie urzadzen przeznaczonych do serwisowania

Nr Nazwa urzadzenia Nr wg spec.
1 | Prasa hydrauliczna S24
2 | Cyfrowa stacja lutownicza HOTAIR 3w1 S89
3 | Destylator elektryczny typ DE10 $109
4 | Frezarka precyzyjna Proxxon FF 230 — 24108 S111
5 | Frezarka uniwersalna UWF130 S23
6 | Gietarka do rur —SHB100 S113
7 | Gietarka uniwersalna UB 100 S47
8 | Hydrauliczny podnosnik kanatowy o udzwigu do 20t -

9 | Kabina do piaskowania 600L inzektorowa S43
10 | Komora badan cieplnych KBC-30GL S88
11 | Mieszalnik do farb S77
12 | Migomat do spawania w ostonie gazéw szlachetnych MULTI MIG 160 S55
13 | Migomat do stali, aluminium i Kwaséwki MAGSTER S54
14 | Myjka ultradzwiekowa UDM - 270 S71
15 | Myjka US-4N S3
16 | Myjka warsztatowa US-4 S12 S12
17 | Myjka warsztatowa US-5N S21
18 | Nagrzewacz indukcyjny JOSAM JH 1000 S53
19 | Odkurzacz przemystowy do odsysania na sucho i mokro -
20 | Piec do wyzarzania/ podgrzewania S52
21 | Piec hartowniczy 1Z0 2.0 600x1000x500 $25
22 | Pita tarczowa do ciecia metalu z uktadem automatycznym 519
23 | Podgrzewacz indukcyjny S70
24 | Podnosnik do kot 500kg S20
25 | Podnosnik hydrauliczny do skrzyn kanatowych 0,5-2,0t -
26 | Reczny wozek paletowy -
27 | Stot podnosnikowy, elektryczny $103
28 | Stét spawalniczy z elektrofiltrem SF-1000 S51
29 | Suwnica bramowa jednodZwigarowa EVPE 10t S110
30 | Szafa osuszajaca Ghibli-11-00 S96
31 | Szlifierka dwutarczowa z podstawa i odsysaczem S60
32 | Szlifierka dwutarczowa z podstawg i odsysaczem -
33 | Szlifierka stotowa 2-tarczowa -
34 | Szlifierka stofowa BOSCH GBG 60-20 060127A400 S30
35 | Tester alternatoréw Motoplat CV-307A S26
36 | Tokarka CQ6280 800 x 3000 mm S45
37 | Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E 24002 S112
38 | Urzadzenie do mycia pistoletéw lakierniczych S78
39 | Urzadzenie do mycia posadzek -
40 | Wideoendoskop z zestawem sond -
41 | Wiertarka stupowa EUROMET W30/W30E S33
42 | Wiertarka stofowa BOSCH PBD 40, 0603B07000 5102
43 | Wiertarko — frezarka stofowa -
44 | Wézek do podnoszenia i przewozenia koét ciezarowych -
45 | Wozek platformowy reczny TZ - TZ 503B S48
46 | Wozek platformowy WAN 13 0202 -
47 | Wytwornica azotu do pompowania opon S59
48 | Zaginarka hydrauliczna EUROMET ZH 5x2000 S56
49 | Zestaw podnosnikow przestawnych o udzwigu 8,5t 5108
50 | Zestaw: easy mover ARL 1200E + wdzek niskopodtogowy -

(2}
[N

Zuraw hydrauliczny mobilny o udzwigu 2t -

UWAGA: Wszystkie urzadzenia nalezy serwisowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
kartach zakupionych produktéw.
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@ B

as E160 z materiatow niepalnych
0 szeroko$ci min. 2m

WYPOSAZENIE
KWATERUNKOWE:

-Fotel biurowy - obrotowy WP1-5

-Stolik pod komputer WP1-17

-Stolik pod drukarke WP1-19

- Kosz na $mieci (rézny) WP8-47

- Wieszak do ubran stojgcy WP1-43

- Krzesto twarde WP 1-44

- Stot kasynowy WP3-35

Y

LAY

0000

S

Y

Pas EI60 z materiatow

niepalnych
o szeroko$ci min. 2m

Pas EI60 z materiatow

niepalnych
o szerokosci min. 2m

- Tapczan WP8-35

Q

N
\

- Szafka nocna WP8-31

- Szafka stojgca kuchenna WP8-30

- Szafka wiszaca WP8-30

- Regat metalowy magazynowy WP2-7

- Regat biurowy WP1-31

- Kosz na $mieci metalowy WP1-40

- Stojak na bron WP2-8

- Biurko narozne

- Szafa na odziez metalowa WP2-34

- Miejsce wyznaczone do sktadowania,
np: regat na palete Euro 150x100cm

- Stanowisko mycia — myjka US-4N lub
s3] réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Stanowisko suszenia lub réwnowazne
o parametrach nie gorszych

- Stanowisko napraw lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

- Krzesto obrotowe, robocze

- Regat magazynowy pieciopotkowy o
wym. 130x63,6cm

- Stot Slusarski

- Myjka warsztatowa US — 4 lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Szafa metalowa (ubraniowa)

- Stot warsztatowy z imadtem obrotowym lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych
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=Pas E160 z materiatow niepalnych
o szerokos$ci min. 2m

VIS

DZzwignik nozycowy

. hydrauliczny, 130x250cm,

udzwig 3 tony

Y

lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych

A\

- Mobilne urzadzenie rozruchowe lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Pojemnik na odpady

1 - Pita tarczowa do cigcia metalu z ukladem
51 automatycznym lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

- Podnos$nik do kot 500kg lub réwnowazne
o parametrach nie gorszych

o parametrach nie gorszych

- Frezarka uniwersalna UWF130 lub
rébwnowazne o parametrach nie gorszych

- Prasa Hydrauliczna lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

- Piec hartowniczy 1Z0-2.0 lub réwnowazne
o parametrach nie gorszych

- Tester alternatoréw Motoplat CV 307A
lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Wysysarka, odsysarka, zlewarka do
oleju paliwa 80l + 6 sond ssacych

- Reczna wysysarka do oleju o
pojemnosci 90!

- Spawarka do plastiku lub réwnowazne
% o parametrach nie gorszych

(=53 - Szlifierka stolowa BOSH GBG lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Stojak na maty sorpcyjne

nie gorszych parametrach

réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Pojemnik na czysciwo (czyste i brudne)

- Regat magazynowy; udzwig 100kg,
3 potki co 50cm

~_ - Regat magazynowy; udzwig 200kg,
S 3 potki co 60cm

- Regat magazynowy; udzwig 200kg,
3 potki co 60cm

- Regat magazynowy; udzwig 200kg,
3 potki co 60cm

s40 - Regat paletowy typu ciezkiego

- Stét szkolny na metalowej podstawie WP2-31

- Regat aktowy

- Regat z pétkami stalowymi

- Kabina do piaskowania 600L
inzektorowa lub rownowazne o
parametrach nie gorszych

3 - Szafka wiszaca z szufladg

- Tokarka CQ6280 lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

- Stot warsztatowy z pétkg gorng z
o$wietleniem

- Gietarka uniwersalna UB100 lub
rébwnowazne o parametrach nie gorszych

B4g ]‘ - Woézek platformowy reczny TZ - TZ
= 503B lub réwnowazne o parametrach
nie gorszych

- Stot spawalniczy ATBLU SO1A lub
réwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Stot spawalniczy Spaw 1100 lub
réwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Stét spawalniczy z elektrofiltrem
SF-1000 lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

- Piec do wyrzazania/podgrzewania lub
rébwnowazne o parametrach nie
gorszych

Nagrzewacz indukcyjny JOSAM JH 1000
lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Migomat do stali, aluminium i kwaséwki
MAGSTER 330 4x4 lub réownowazne o
parametrach nie gorszych

- Migomat do spawania w ostonie gazéw
szlachetnych MULTI MIG 160 lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

[T M - Zaginarka hydrauliczna EUROMET ZH

[T ,} 5x2000 lub réwnowazne o

- Prasa reczna $rubowa balansowa PSB 3000

- Smarownica pneumatyczna 15| z wezem 4m

- Myjka warsztatowa US-5N lub réwnowazne

| parametrach nie gorszych

- Szafa warsztatowa na pojemniki
z potkami

- Stot warsztatowy elektromechanika
(dwu modutowy z matg ESD)

- Wytwornica azotu do pompowania
opon lub réwnowazne o parametrach
nie gorszych

- Szlifierka dwutarczowa z podstawa
i odsysaczem lub réwnowazne
o parametrach nie gorszych

- Szafka na bron diugg i krotkg
- Wanna wychwytowa stalowa 1200x800mm

pod 2 beczki lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

= - Wézek platformowy jednoburtowy PROMAG
J lub réwnowazne o parametrach nie
- gorszych

- Wozek narzedziowy

- Siedzisko warsztatowe 195-4 Hazet
lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Stot warsztatowy wraz z o$wietleniem
B66 lub réwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Stét warsztatowy mobilny lub
rébwnowazne o parametrach nie
gorszych

- Regat magazynowy 1400x800 o
udzwigu do 350kg

- Smarownica nozna 15l z pedatem i
wezem 4m

- Indukcyjny podgrzewacz JOSAM JH
400 lub réwnowazne o parametrach
nie gorszych

- Myjka ultradzwiekowa UDM - 270 lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Pojemnik na zuzyty sorbent

- Regat na produkty MPS

- Stot warsztatowy FACOM + wiszgca szafka
zaluzjowa; dtugosc: 2,0m lub réwnowazne o

- Regat na beczki z wanng
wychwytowg

- Wiertarka stupowa EUROMET W30/W30 lub

- Regat na beczki/palety z wanna
wychwytowag

- Pojemnik do segregowania odpadéw

- Mieszalnik farb

- Urzadzenie do mycia pistoletow
lakierniczych

- Regat perforowany (no$no$¢ 200-300kg)

- Stacja lutownicza PACE ST-50 lub

51| réwnowazne o parametrach nie gorszych
-'ﬁ@ - Wiertarka stolowa BOSH lub réwnowazne o
parametrach nie gorszych

- Elektryczny stét podnosny,
reczny 500kg lub réwnowazne
o parametrach nie gorszych

r%“.'v - Stalowe podstawy samochodowe,
12

< warsztatowe 10t

- Pneumatyczny dozownik oleju z
licznikiem

- Rusztowanie aluminiowe jezdne
lub réwnowazne o parametrach
nie gorszych

- Podnosnik przestawny o udzwigu 8,5t lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Destylator elektryczny typ DE10 plus lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Suwnica bramowa
jednodzwigarowa D-IVP lub

gorszych

- Tokarka precyzyjna Proxxon PD 250/E 24002
lub réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Frezarka precyzyjna Proxxon FF 230 24108
lub réwnowazne o parametrach nie gorszych

- Gietarka do rur SHB100 lub réwnowazne
o parametrach nie gorszych

WYPOSAZENIE WOJSKOWE:

‘M - Wysiegnik

11

- Zbiornik wyréwnawczy

- Wzorzec masy 500kg

- Wzorzec masy 1000kg

- Wzorzec masy 2000kg

- Wzorzec masy 5000kg

RZUT PARTERU

réwnowazne o parametrach nie

ppp=£0,00= 103,52 m n.p.m.

Inwestor:

STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY
Aleje Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa
tel. +48 (26) 1846 770 fax: +48 (26) 1846 704
e-mail: szi@ron.mil.pl

ednostka projekiowa — Konsorcjurm firm:

"PROJMORS"
Biuro Projektéw Budownictwa Morskiego
Sp.zo.0.
ul. Narwicka 2D, 80-557 Gdansk
tel. +48 58 520 33 03
te-mail: projmors@projmors.pl

PR()]MORS

FIRMA ELEKTRYCZNO-BUDOWLANA
SKEB "PRACOWNIA PROJEKTOWA"

ul. Opolska 19, 10-625 OLSZTYN
tel. 89 537 02 26; fax. 89 533 24 89
tel. +48 698 674 973; e-mail: skeb@wp.pl

Firva eLecRvcan0 supowLA

SKE

Sawomi otun

Nazwa zamédwienia:

BUDOWA HALI REMONTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA Z PRZEZNACZENIEM DO WYKONANIA OBSLUGI
| NAPRAW CZOtGOW LEOPARD 2.

Nazwa opracowania:

BUDOWA BUDYNKU HALI REMONTOWEJ ORAZ WIATY MAGAZYNOWEJ DO
PRZECHOWYWANIA CZESCI ZAMIENNYCH | ZUZYTYCH DO POJAZDOW
WOJSKOWYCH WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
ORAZ BUDOWA NOWYCH SIECI, PRZYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH: WODOCIAGOWYCH, HYDRANTOWYCH, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z OTWARTYM ZBIORNIKIEM
RETENCYJNO-ROZSACZAJACYM, GAZOWYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH
WRAZ Z OSWIETLENIEM ZEWNETRZNYM | KANALIZACJI KABLOWEJ, A TAKZE
BUDOWA OGRODZENIA, PLACOW MANEWROWYCH, PARKINGOW, DROG,
CIAGOW PIESZYCH ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO DO GROMADZENIA
ODPADOW DLA POTRZEB 1 BRYGADY PANCERNEJ NA TERENIE ZAMKNIETYM
KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WARSZAWA - WESOLA ZLOKALIZOWANEGO NA
DZIALCE NR 7 OBREB 80101, DZIELNICA WESOLA MIASTA STOLECZNEGO
WARSZAWA

Adres:

KOMPLEKS WOJSKOWY WARSZAWA WESOLA

UL. OKUNIEWSKA 1, 05-075 WARSZAWA WESOLA,

DZIAtKA NR 7, OBREB NR 80101 WESOLA,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146515_8 WARSZAWA

M. ST. WARSZAWA, GM. M. WESOLA, POWIAT M. ST. WARSZAWA, WOJ.
MAZOWIECKIE

Obiekty:
HALA REMONTOWA
Przedmiot:

RZUT PARTERU
Specjalnose: Faza: ]

SPECYFIKACJA WYPOSAZENIE
Opracowat: Upr. bud. nr

inz. Stawomir Kottun 142/87/0L;

§4,ust.1,2,86,ust. 1
Data: Skala: Numer rysunku: Rewizja:
. B

04/2020| 1:100 W-1 06.20r.

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW,
W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACUI
RZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ,
MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ
ZMOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R, O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.) 201
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@ @ @ @ @ WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE:

- Krzesto obrotowe, robocze RZ U T I - P I ET RA

- Socjalna szafka przebraniowa
z podstawg

- Szafa warsztatowa na pojemniki
z potkami

- Myjka ultradzwiekowa UDM - 270 lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych

- - Regat magazynowy; udzwig 200kg
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ 5 3 potki co 60cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -Regat z pojemnikami na elementy
drobne
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- Stanowisko montazu - demontazu z wyposazeniem
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ lub réwnowazne o parametrach nie gorszych
‘&150mm \ \ s 150mm \ \ Rs{150nm \ \ {5%150mm \ \ {5%150mm {gg 150mm \ {gg i50mm \ {gg 150mm \ \ \ &150mr+1 \ &hsomm  Stanowisko pomiarowe z wyposazeniem lub
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= ﬁ’ // \\ i B - - - - - - - L% @ - E@ @E E@ @E SE éﬁ SE E@ R b ] ‘T /7 \ H ; - - - - - - - - 4 F . V B84 réwnowazne o parametrach nie gorszych
s | | = | d —\ ﬁ i | Umywalnia meska | | ﬂjﬁ | I n | 4f 1 ﬁ [— ﬁ - 1; | SR | 2 S
S ( EI — r= ! 14 o ! Obud d st ! ; - ‘% 853 I s - Stanowisko elektronika z wyposazeniem lub
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