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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Informacje ogdlne
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie zawierajgce zbiér wymagan
w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasnosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robét.
Przedmiot i zakres robét
Specyfikacja techniczna — czes$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspodlnych i poszczegdlnych szczegétowych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty zaplanowane w ramach wykonania zadania.

1.1. Inwestor
Miasto Jastrzebie-Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrgj

1.2. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego
Termomodernizacja dachu budynku SP 9

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z termomodernizacjg dachu Szkoty Podstawowej nr 9 przy ul. Wielkopolskiej 22 w Jastrzebiu - Zdroju.
Czesc¢ ogdlna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla rob6t budowlanych.

Czesc¢ szczegdtowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla poszczegdlnych grup robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét o
drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszgce:
— zabezpieczenie terenu budowy;
— transportowania w poziomie na potrzebng odlegtosé i w pionie na potrzebng wysokos$¢ materiatow
i elementéw i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét;
— zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z przedstawicielem Zamawiajgcego miejsce;
—  wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji odpaddéw powstatych na skutek robét remontowych
i rozbiérkowych;
— naprawa powierzchni i drég zniszczonych na skutek prowadzonych prac;
— uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdét;
Roboty tymczasowe:
— ustawienie, przenoszenie, rozebranie rusztowan, drabin, rynien do usuwania gruzu, itp.

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren przedmiotowego zamodwienia stanowi dziatka nr 134 przy ul. Wielkopolskiej 22 w Jastrzebiu - Zdroju,
na ktorej znajduje sie czynna placéwka oswiatowa.

Zamawiajacy, w terminie umownym, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ternu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia, az do
zakonczenia roboét, odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnemu  wynagrodzeniu
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zasady wejs¢ pracownikdw i wjazd pojazdow na teren czynnej placowki
oswiatowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia niezbednego zaplecza budowy, w tym dostawe
medidow na zaplecze budowy oraz budowe (przytacze wody, energii elektrycznej, sposéb odprowadzenia $ciekow.




Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem oséb
uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzagdzen
itp. w czasie trwania robdét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania
Zamawiajacego i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediow.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczenstwo podczas
prowadzenia robot.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla uzytkownikéw terenu
przylegajacego do miejsca prowadzenia robot jak rdwniez oséb postronnych.

Ogrodzenie

Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia roboét.

Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni powstatych w
skutek prowadzenia robot

1.6. Nazwy i kody robé6t budowlanych wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien

45111300-1: Prace rozbiérkowo - demontazowe
45262522-6: Konstrukcje murowe

45261320-3: Obrébki blacharskie

45321000-3: Docieplenie powierzchni dachu
45261200-6: Wykonanie pokry¢

45310000-3: Instalacje elektryczne

1.7. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktére Y] niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét;

SSTWIORB — szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt;

1) Antykorozja - zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych iwykorczeniowych obiektu
budowlanego;

2) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen
wtasciwych Ministrow;

3) Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placdwki naukowo-badawcze;

4) Badania betonu - ogét badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajacych
sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu
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stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami
projektowymi;

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego;

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach;

Certyfikat - znak bezpieczedstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$é wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych;

Doktadnos¢ wymiaréw - zgodnos$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng;

Elementy robdt - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji;

Impregnacja - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np. agresja chemiczng),
szkodnikéw biologicznych i ognia;

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktdrg moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa;
Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania;

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy iprocesem realizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych;

Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych;
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa;

Kosztorys - dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéow
posrednich i zysku;

Kosztorys powykonawczy - sporzgdzone przez wykonawce roboét zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot;

Materiat budowlany - ogdt materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci
sktadowych;

Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywane] przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych;

Nadzér inwestorski - forma kontroli sprawowane] przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji;

Norma zuzycia - okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosé
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

Obmiar - wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét;

Podstemplowanie - konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu;

Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych;

Protokét odbioru robdt - dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zaptaty;

Przedmiar - obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu;



29) Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane iich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych;

30) Roboty budowlano-montazowe - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

31) Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom oséb postronnych

32) Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy;

33) Rusztowanie - konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wlelokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy, do wykonywania
robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci;

34) Specyfikacje techniczne - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zamowienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub
dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja
poziom jakoSci, wykonania, bezpieczenistwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem
kosztéw robdt budowlanych, warunkédw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze
postanowic¢, drogg przepisdw ogolnych lub szczegétowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakoriczonych i
odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty;

35) Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca;

36) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego;

37) Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre uzyskaty
certyfikat.

1.8. Organizacja robé6t budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
—  przekazanie terenu robét catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
— ustanowienie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie rzeczowo-finansowe;
—  odbidr robét.

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
kosztorysowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.
Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:
—  przejecie placu budowy;
—  zabezpieczenie robot w czasie ich trwania;
— oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
— zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robdt;
—  sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczen;
— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem i
olejami;




— zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych;

— odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej, powstate
podczas wykonania robat;

— teren budowy lub robdt ogrodzic¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym;

— wydzieli¢ drogi komunikacyjne;

— wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne.

1.9. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej. Roboty nie mogga naruszaé interesdow 0séb trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy (tablice informacyjne i
ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasma, rozpietg na stupkach).
W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu budowy
przed wstepem osob trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize
prowadzonych prac budowlanych.

1.10 Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac sie do przepisdw w zakresie ochrony
Srodowiska.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno — sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna, maseczki i okulary ochronne itp.,
zgodnie ze specyfikg prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdélnym uwzglednieniem robét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow prawnych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony przeciwpozarowej w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa przeciwpozarowego na
terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a takze inne
urzadzenia infrastruktury znajdujace sie w obrebie terenu opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np.
latarnie i tawki), ktére moga by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.

Sktadowanie materiatow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w miejscach wyznaczonych aby niepotrzebnie nie
niszczy¢ trawnikdéw nieobjetych budowa.

1.12 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
W trakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z urzadzeniem
placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonania robét budowlanych, zabezpieczeniem ppoz.,
eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terenéw sgsiednich.
Prace towarzyszace:
—  zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;
— organizacja placu budowy;
— os$wietlenie tymczasowe placu budowy;
— wewnetrzny transport materiatéw;
—  przygotowanie materiatow;
— utrzymanie w czystosci i porzadku stanowisk roboczych;
— czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowisk roboczych;
— wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.
Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz
zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robaét.




2. Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi
odnosnie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestéw, certyfikatow
zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow

Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta tak,
aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.
Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i uzywane
w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujgce akceptacji
Zamawiajgcego (np. brak atestow, certyfikatdw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnego rodzaju robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz nie spowodujg ich
uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu budowy
oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy lub
przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie <z  postanowieniami
umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej dla poszczegdlnych rodzajéw robot oraz poleceniami oséb uprawnionych do kontroli budowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéow robdt zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.



— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostana, jesli
wymagac bedzie tego Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

— Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

— Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby.

6. Kontrola jako$ci, odbiér wyrobdw i robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci robot:
— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz za jakos¢ wyrobow budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;j.
— Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow zgodnosci lub
aprobat technicznych dla stosowanych materiatow,
— Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robat.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobdw:
Wykonawca ma obowigzek:
—  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
—  Przestrzega¢  warunkéw  transportu i  przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.
—  Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy:
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzié, przechowywaé i zabezpieczy¢ nastepujgce
dokumenty:
— atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;
—  protokoty odbioréow czesciowych i koncowych robét.
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
—  protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje prowadzong na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
—  Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
—  Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
—  Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Obmiaru robét nalezy dokonywac w jednostkach miary, z doktadnoscig i w sposéb okreslony w przedmiarze robot i
odpowiednich katalogach nakfadéw rzeczowych, stanowiagcych podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

8. Odbiodr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robdt jest sprawdzenie
zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa. Dla robdt ujetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:
odbidr czesciowy, odbidr koricowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr cze$ciowy
— Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakoriczony
element catego zadania, wyszczegdlniony umowa.
— Odbior czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.



— Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odmdwi odbioru i zaptaty za
roboty do czasu ich usuniecia.

8.3. Odbidr koncowy robot

— Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wchodzacych w zakres zadania
budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

—  Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone powiadomieniem o
tym Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia
Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robot.

— Komisja odbiorowa, w skfad ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy, w obecnosci kierownikéw robdt dokonuje wizualnej oceny przedtozonych dokumentéw
(protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp.).

— Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak
prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu.

— Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczagca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

— Zauwazone w trakcie odbioru robot usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koricowego robot.

—  Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru
uznane sg za zakoriczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

— Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie
powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

— Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie powiadamiajac
o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdét w celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek
powstatych na skutek wadliwego wykonania robat.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokoét na zasadach jak dla odbioru koricowego.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego
Do odbioru czesciowego i koricowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
— atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposéb rozliczenia robét

— Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

— Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sg na podstawie
wykonanych faktycznie roboét i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robét w kosztorysie.

— Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie.

— Cena jednostkowa obejmowa¢ bedzie:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami  jednorazowymi (sprowadzenia  sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

—  koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzagdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapié
w czasie realizacji Robdét i w okresie gwarancyjnym

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw robét, podano na koricu
kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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2. SSTWIORB - 01. PRACE ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét rozbidrkowo
demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami rozbiérkowo — demontazowymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWiIORB mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB
— Usuniecie pokrycia z papy,
— Demontaz odpowietrznikéw kanalizacji,
— Demontaz wywietrzakdw dachowych,
— Demontaz rynien oraz obrébek blacharskich dachu
— Rozbidrka zdegradowanych czap kominow,
—  Zbicie odspojonych tynkow na kominach,
— Demontaz instalacji odgromowej wraz z osprzetem,
— Utylizacja papy i gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze sztukg budowlana, STWiIORB,
SSTWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robaét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7. Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, STWiIORB, SSTWIORB, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg zatrzymania robdét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

1.8. Atest jakosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg by¢ poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez Producenta badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce. Materiaty posiadajgce
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Dokumenty te przechowywane bedg na terenie budowy.

2. Materiaty:

Materiaty z rozbidrki nie podlegajg ponownemu wbudowaniu. Nie dotyczy to instalacji odgromowej, ktora jest
przewidziana do ponownego montazu, z uwzglednieniem zmiany podtoza z papy na membrane PCV.
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3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajacego
wymagania BHP. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce
sprzet powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i byé przeszkolone w zakresie obstugi.

4. Transport
- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych przebywac w strefie rozbidrki, szczegdlnie uczniéw szkoty. Przed przystapieniem do robot
rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ w sposdb trwaty i oznakowac teren przylegty, nastepnie
przygotowac stanowiska robocze ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami
i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac.
Poszczegdlne etapy robot rozbidérkowych musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

7. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow.
Szczegotowe zapisy dotyczgce odbiorow zawarte bedg w umowie z Wykonawcg robot.
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3. SSTWIORB — 02. NAPRAWA KOMINOW
Kod CPV 45262522-6 Konstrukcje murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot murowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB obejmuja wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami murowymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWiIORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu remont komindéw
polegajacy na przemurowaniu komindw w goérnej czesci i wymiane czap komindéw. Przemurowanie ma na celu
wykonanie stabilnego zwienczenia kominéw dla stabilnego montazu nowych czap kominowych oraz usuniecie
zmurszatych warstw cegty. llos¢ kanatow wentylacyjnych i wysokos$¢ komindw pozostaje bez zmian.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB, SSTWIORB i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty
— Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna.
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
—  Cegta petna ceramiczna klasy 15,
— Beton C-20/25(B-25),
— Zaprawa cementowo-wapienna M12.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Kominy
Rozebrac¢ gérne fragmenty kominéw warstwami, doprowadzajac do usuniecia zmurszatych warstw cegty. Celem
wykonania witasciwej podbudowy pod montaz czap kominowych.
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z odtwarzang ich wysokoscig. Spoinowac jednoczes$nie ze wznoszeniem
muru;
b) Kominy nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci;
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c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e) Whnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw;

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C;

g) W przypadku przerwania robdt, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy;

h) Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy
czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg, o jednakowej grubosci. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,
powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

5.2. Czapy kominowe

Po przemurowaniu komina nalezy wykonaé nowa czape kominowa. Czape zbroi¢ przeciwskurczowo siatkg @ 4mm o
oczkach 10/10 oraz zainstalowac¢ haki transportowe. Czapa po obwodzie musi posiada¢ wciecie kapinosowe typu V
gtebokosci 1,00cm w odlegtosci 2,5cm od brzegu. Grubos$¢ czapy min. 5cm. Czapa powinna wystawac min. po 5cm
poza obrys komina z warstwa wykorczeniowa. Na etapie prefabrykacji na wierzchu czapki wyksztatci¢ spadki min.
3%.

5.3. Tynki
Tynki kominédw cementowe kategorii Ill. Odchylenia w pionie ptaszczyzny tynku <2 mm na 1 m.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i ST;

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknie¢,

—odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym

6.2. Zaprawy
Do murowania stosowac zaprawe cementowo-wapienng M12.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Zasady ogélne.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w STWIORB, i SSTWIORB, a sprawdzenie i odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatdw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020 lub
réwnowazna.

7.2. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegty stanowig nastepujgce badania:

i) badanie materiatow,

j)  badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych,

k) badanie prawidtowosci wykonania czap. Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé
zarowno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robot
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robdét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom.

Opis badan.
Badanie materiatow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienniku i innych dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotfanymi
normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzglgdem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.
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Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtownych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiardw otworow nalezy
przeprowadzac przez poréwnanie murow z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukoiczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos$¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrowa i
okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020 lub réwnowazna.
Sprawdzenie réownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do
powierzchni muru komina i do krawedzi taty kontrolnej oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy
przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie poziomu warstw nalezy
przeprowadzac¢ poziomnicg i tatg kontrolna.

8. Odbiodr robét
8.1. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze STWiORB, SSTWiIORB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Normy i przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych lub rownowazna.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub réwnowazna.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub réwnowazna.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie lub
réwnowazna.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdéw. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie lub réwnowazna.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane lub réwnowazna.

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan lub réwnowazna.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rGwnowazna.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw powszechnego
uzytku lub réwnowazna.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci lub réwnowazna.

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badania lub réwnowazna.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czesé 2: Zaprawa murarska Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne lub réwnowazna.

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta lub réwnowazna.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych lub
réwnowazna.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatéw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe lub
rownowazna.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie lub rownowazna.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrdd lub réwnowazna.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub réwnowazna.

PN-B-06250i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci lub réwnowazna.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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4. SSTWiIORB — 03. OBROBKI BLACHARSKIE, MONTAZ ODWODNIENIA
Kod CPV—45261320-3 - Obrdébki blacharskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami blacharskimi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWIORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowlanej. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania obroébek blacharskich.
Istniejacy stropodach jest konstrukcji betonowo-zelbetowej pokryty papa na ptytach dachowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét:
—  Wykonanie nowych obrébek blacharskich gzymséw i komindw,
— Montaz nowych rynien, wraz ze sprawdzeniem i udroznieniem odptywu do kanalizacji deszczowej,
— Montaz nowych odpowietrznikéw kanalizacji,
—  Zamontowanie listew uszczelniajgcych obrébki komindw.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB, SSTWIORB i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
—  Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty uzyte mogg byc przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
—  spetniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

2.1. Obrébki blacharskie
— Blacha pokryta folig PCV w kolorze szarym lub grafitowym dla potgczen z membrang dachowa.
— Blacha malowana proszkowo grubosci min. 0,8mm w kolorze szarym lub grafitowym dla wykonczenia czap
kominow.

2.2. Odpowietrzenie kanalizacji
Nalezy stosowac rury PCV odpowietrzenia kanalizacji zaopatrzone w zintegrowany kotnierz z folii PCV i uszczelke
pozwalajaca na szczelne potgczenie wymienionych wpustow z istniejgcymi rurami kanalizacji.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonacé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajgcego
wymaganiom bhp.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

Mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), wycigg budowlany, tasmy miernicze, poziomice, taty
poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systeméw obrdbek blacharskich. 16
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4. Transport
Materiaty obrébek blacharskich mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot
Wszystkie roboty blacharskie nalezy wykonaé zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi producentéw,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Odwodnienie dachu odbywa sie rynnami PCV.

Rynny D: 180

Denka rynnowe D: 180.

Rynhaki D: 180 mm

Sztucery rynnowe D:180/150.

Wywiewki kanalizacyjne z PCV — dostosowane do istniejgcych podejsc,

6. Odbidr obrébek blacharskich i rynien powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $ciany

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary
daty wynik pozytywny.

7. Wytaz dachowy

Wytaz dachowy koputkowy NRO. Koputa z poliweglanu litego — trzywarstwowego z zewnetrzng warstwa
z poliweglanu litego i wewnetrznymi z akrylu. Koputki o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne takie
jak uderzenia czy gradobicia, o przenikalnosci cieplnej 1,7 W/m2K. Podstawa stalowa wykonana ze stalowej blachy
ocynkowanej grubos¢ od 1,5 mm o wysokosci od 50 cm.

8. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych lub réownowazna.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podziat i wymagania lub rGwnowazna.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych lub réwnowazna.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia lub rownowazna.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie - wymagania lub réwnowazna.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne lub réwnowazna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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5. SSTWiORB — 04. IZOLACIJE CIEPLNE

Kod CPV—45321000-3 - Docieplenie powierzchni dachu

1. Wstep

1.1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania docieplenia
powierzchni dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia dachu styropianem EPS-100 dach/podtoga gr. 10 cm frezowanym wraz z wykonaniem
pokrycia z membrany dachowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWiORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowlanej. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
- montaz krawedziakéw impregnowanych spowodowany zwigkszeniem migzszosci warstw dachu;
- montaz docieplenia poziomego dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB, SSTWIiORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ptyty frezowane gr. 10cm i twardosci EPS-100, dach/podtoga.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe, samogasngce, o gestosci
objetosciowej powyzej 15kg/m3, po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania. Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60x120cm z odchytkami nie wigekszymi niz £ 2mm, a
grubosc¢ ich wynika z obliczen projektowych. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ + 1,5mm.
Wytrzymatosé ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz
100,0kPa. Krawedzie ptyt frezowane (na tzw. ,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe,
powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase, bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczyé
deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

3. Sprzet i maszyny
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robét:
—  Przyczepa skrzyniowa 10t
—  Samochéd

4. Srodki transportu
Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét dociepleniowych potaci dachu wykonywac wg instrukcji producenta danego systemu.

5.2. Zamontowaé¢ obwodowo krawedziak impregnowany 9x18 przy okapach rynnowych poprzez wykonanie
ceownika zimnogietego z blachy ocynkowanej gr. min 1,5mm poprzez dyble kotwione chemicznie do konstrukcji
dachu. Zmniejszona wysokos¢ krawedziaka przy okapie w stosunku do wysokosci ptyty styropianowej, zabezpieczy
przed ewentualnym osiadaniem styropianu i umozliwi lepszy sptyw wody w strefie krawedziowej. Wywing¢ warstwe
membrany na krawedziak, lekko fazujgc gdéra styropian. Do tak przygotowanej belki zamocowac obrobki blacharskie
i rynny.

5.3. Ocieplenie dachu styropianem gr. 10cm wykonac¢ na przygotowanym podtozu. Zlikwidowa¢ nieréwnosci.
Warstwa ocieplenia mocowana mechanicznie poprzez kotki teleskopowe na podtozu betonowym.

Najwieksze sity ssgce wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka dachu. Dla wybranego systemu
membrany, ilos¢ kotkdéw i sposéb mocowania wynika¢ bedzie z wykonanej przez Wykonawce obliczen strefy
wiatrowe;j.

Podtoze pod styropian nalezy wyréwnac i wykonac warstwe paroizolacyjng z folii PCV gr. 1,0mm.

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropianu jest wtasciwe przygotowanie podtfoza.
Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnosci. Na tak przygotowane podfoze mozna
mocowac ptyty warstwowe.

Na styropianie wykona¢ pokrycie z membrany dachowej z wcze$niejszym utozeniem warstwy przektadki z wtdkniny
szklanej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagana jakos$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz takich, ktére utracity gwarancje.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

6.4. Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty przed wbudowaniem.

7. Odbiér robot

7.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz takich, ktére utracity gwarancje.

7.3. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy

7.4. Odbiér miedzyfazowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych.

7.5. Odbidr podktadu pod izolacje

- sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu;

- rejestracja usterek (nierdwnosci, pekniec¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfalowan w narozach, braku
prawidtowego osadzania wpustow itp.);

- sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikdw $ciekowych.
7.6. Odbidr powinien obejmowac:

- przygotowanie podtoza,

- zamocowanie ptyt i wyréwnanie nierdwnosci poprzez przetarcie stykow ptyt styropianu,

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z niniejszymi warunkami.

8. Przepisy zwigzane.

8.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje lub réwnowazne.
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta lub rownowazna.
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PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych lub
rownowazna.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatdw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe lub
rownowazna.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie lub réwnowazna.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod lub réwnowazna.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach lub réwnowazna.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub réwnowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 .t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8.2. Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996 r. lub réwnowazna.
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6. SSTWIORB - 05. POKRYCIE DACHU MEMBRANA DACHOWA
Kod CPV: - 45261200-6- Wykonanie pokry¢

1. Wstep

1.1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania pokrycia dachu
membrang dachowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB obejmuja wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia dachu styropianem EPS-100 gr. 10 cm frezowanym wraz z wykonaniem pokrycia z membrany
dachowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWiIORB mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki
budowlanej. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB dotyczg wykonania i odbioru nastepujacych robét:
—  pokrycie potfaci dachu membrang dachowg na styropianie,
— zamontowanie klindw wyobleniowych styropianowych przy obrébkach dekarskich komindw,
— wykonanie obrébek dekarskich komina.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB, SSTWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
—  Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
— sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
— spetniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Membrana (folia) dachowa PCV
Rolki membrany dachowej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonad recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajgcego
wymaganiom bhp.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

Zestaw do pokry¢ folig PCV, wycigg budowlany, tasmy miernicze, poziomice, faty poziomujgce i inne narzedzia
zalecane przez producentéow systemow do pokryé dachowych

4. Transport
Membrany dachowe powinny by¢ transportowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zniszczeniem.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Wszystkie roboty pokrywcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi producentéw,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Wymagania ogdlne dla podtozy
— podtoze na dachu, nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starego pokrycia, skué, zeszlifowa¢ wszystkie
nierownosci, uzupetni¢ ewentualne ubytki i zarysowania na stykach konstrukcji stropodachu, wyprowadzié¢
spadki i podtoze osuszy¢.
Podtoza pod pokrycia z folii PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240 lub réwnowazna.
W przypadku podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym aprobatach technicznych.
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z folii PCV musza spetniac kilka podstawowych wymogodw:
— réwnos¢ powierzchni podkfadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia podktadu a fatg
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
— wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatosé podtoza zapewniajgca przeniesienie wystepujgcych
obcigzen w czasie robdt i w czasie eksploatacji dachu,
— wymagana jest réwnosc¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos$¢ membrany
do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
— podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia,
— podtoze styropianowe w razie wystgpienia nieréwnosci na stykach nalezy przetrze¢ tarka do styropianu.

5.2. Pokrycia na dachu na styropianie — membrana dachowa

5.2.1 Informacje ogdlne dotyczgce materiatoéw i robot hydroizolacyjnych.

Folia PCV CV jest wyrobem hydroizolacyjnym w postaci tasmy z miekkiego polichlorku winylu (PVC) wzmocnionego
wktadky z siatki poliestrowej (wg DIN 16734). Strona wierzchnia jest barwy jasnoszarej, od strony spodniej -
ciemnoszarej. Wstegi tasmy oznakowano trwale w odlegtosciach 50 mm (zaktad). Szeroko$¢ wstegi: 680, 1030, 1500,
2050 mm. dtugosé¢ 15.0 m i 20.0 m. Membrana dachowa Folia PCV ukfadana jest luzno na podtozu i kotwiona do
podtoza nosnego, tgcznikami. Pota¢ moze by¢ mocowana obwodowo pasmem fgcznikdw ( 4 szt./m.b.) lub
przygrzewana do katownika z blachy powlekanej systemowej (blachy kgtowe wymagane dla budynkow wysokich
powyzej 18m). Szczelno$¢ uzyskuje sie poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem zaktaddw lub przy uzyciu specjalnych
rozpuszczalnikdw (THF). Liczbe tacznikdéw okresla sie indywidualnie dla kazdego obiektu w zaleznosci od sity ssania
wiatru majacej zwigzek z wysokoscia, ksztattem obiektu i jego konstrukcja. Obliczenia wiatrowe wykonuje dostawca
membrany na podstawie otrzymanych zatozen projektowych, nosnosci blach i tgcznikow wedtug obowigzujgcych
norm. Zgrzew wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznych urzadzen (zgrzewarki reczne i automaty np. firmy Leister)
zgrzewajacych wyposazonych w dysze umozliwiajgce uzyskanie homogenicznego zgrzewu o szerokosci 40 mm.
Zgrzew jest szwem pojedynczym. Minimalna dopuszczalna szeroko$¢ zgrzewu wynosi 25 mm.

5.2.2. Wiasciwosci techniczne dostarczanego materiatu.

Membrany dachowe Folia PCV powinny mie¢ tasmy o réwnych i prostych krawedziach bez zagniecen, deformacji
podtuznych i poprzecznych. Strona wierzchnia i spodnia membrany powinna by¢ gtadka bez pecherzy, rys i kraterow,
w przypadku membrany Folia PCV CV widoczny jest na powierzchni rysunek siatki zbrojenia. Strona spodnia jest w
odcieniu ciemniejszym od strony wierzchniej.

5.2.3. Wiasciwosci fizyczne Folia PCVu.

- Odporny na wptywy atmosferyczne . - Odporny na promieniowanie ultrafioletowe. - Odporny na penetracje korzeni
zgodnie z procedurami badawczymi DIN. FLL - Odporny na zaprdszenie ogniem i promieniowanie cieplne ( DIN 4102.
BS 476 ), sklasyfikowany jako trudnozapalny wg procedury COBIR, posiada atest NRO. - Wyjgtkowo odporny na
naturalne starzenie sie. - Brak odpornosci na dziatanie zawierajgce bitum i smote, rozpuszczalniki organiczne ttuszcze,
oleje. - Mozliwos¢ zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem, - Nie wymaga konserwac;ji przez caty okres swej
eksploatacji ( ok. 40 - 50 lat) (poza elementami zabudowy dachu wymagajacymi okresowych przegladéw i
czyszczenia), - Elastyczny do -30 ° C, - Ciezar pokrycia ok. 1,90 kg/m2, - Zmywalny.

5.2.4. Pakowanie, przechowywanie, transport.

5.2.4.1 Pakowanie. Membrany dachowe Folia PCV zwiniete s3 w rolki zabezpieczone przed odksztatcaniem i
rozwijaniem sie. Na kazdym opakowaniu znajduje sie etykieta zawierajgca dane : - nazwa materiatu - data produkcji
partii - wymiary - oznaczenia certyfikacyjne

5.2.4.2 Przechowywanie. Rolki membrany dachowej nalezy przechowywac w pozycji poziomej. Pierwsza warstwa
powinna leze¢ na palecie lub innym podktadzie oddzielajgcym od podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania palet w dwéch
i wiecej warstwach.
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5.2.4.3 Transport. Membrany dachowe powinny by¢ transportowane w sposéb zabezpieczajagcy je przed
uszkodzeniami i zniszczeniem.

5.2.5.0 Zastosowanie.

Membrany dachowe Folia PCV przeznaczone s3 do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachow wszelkiego
typu: jako hydroizolacja wierzchnia, powierzchni uzytkowych i zielonych o niewielkim stopniu nachylenia lub dachéw
ptaskich nowych i remontowanych, hydroizolacji poziomych posadzek przemystowych itp.

6.0 Warunki techniczne wykonania robét.

6.1 Przygotowanie podtoza

Konstrukcje podtoza dachowego musi spetniaé¢ wszelkie odnosne normy, przepisy i inne wymaganie szczegdlnie w
zakresie nosnosci ugiecia- zakotwienia i odwodnienia. Powierzchnia dachu musi by¢ czysta i jednolita bez miejsc
gromadzenia sie wody. Podtoze musi by¢ gtadkie wolne od luznych odtamdéw betonu, ostrych przedmiotéw,
wystajgcych pretéw. - Potgczenia powierzchni dachowych, ktore na skutek swojej szerokosci lub ruchéw mogtyby
wptyna¢ na zachowanie sie membrany dachowej muszg by¢ wykonane z odnosnymi wymaganiami. - Ptyty
termoizolacyjne uktada¢ jednowarstwowo na podtozu z zachowaniem przesunie¢ pomiedzy ptytami (mijanki),
poszczegdlne ptyty styropianowe nalezy dosung¢ szczelnie wzgledem siebie, ewentualne ubytki wypetni¢ piang
poliuretanowa. Ptyty nie wymaga odrebnego mocowania tagcznikami do podtoza no$nego. Za wystarczajgce przyjmuje
sie mocowanie ptyt termiozolacyjnych za posrednictwem tgcznikéw stuzgcych do mocowania membran dachowych.

6.2. Dobor tacznikdw mechanicznych
Do mocowania membran dachowych i wetny mineralnej zastosowac tgcznik typu teleskop sktadajacy sie z tulei z
tworzywa sztucznego i Sruby samo wiercgcej stalowej.

6.3 Obrobki blacharskie, obrdbki detali.

Obrébki blacharskie, w ktdérych konieczne jest potgczenie membrany z blacharka nalezy wykonaé z blachy stalowo-
cynkowej powlekanej PVC (blacha taczaca Folia PCV C) produkcji FDT. Obrébki elementéw przej$¢ przez dach i
elementdéw zabudowy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy membran dachowych FDT. Elementy
nietypowe uzgodnic z kierownictwem budowy i Przedstawicielem FDT do akceptacji.

6.4 Warunki meteorologiczne umozliwiajace prowadzenie robét dekarskich.

6.4.1. Temperatura. Dopuszcza sie wykonywanie prac dekarskich z wykorzystaniem membran dachowych w
temperaturze do - 5 ° C. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ mechaniczng jako$¢ potaczen
na rozrywanie i odpowiednio wyregulowaé aparaty do zgrzewania, tak by dobra¢ optymalng temp do panujgcych
warunkéw atmosferycznych. W przypadku prac w ztych warunkach pogodowych préby takie nalezy wykonywac
kilkukrotnie w ciggu zmiany. Podczas silnych wiatrow i mrozow moze dojs¢ do sytuacji w ktérej aparaty zgrzewajace
nie bedg w stanie zapewni¢ odpowiednio wysokiej temperatury zgrzewania nalezy wéwczas bezwzglednie przerwac
prace. Optymalny zakres temperatur do prowadzenia prac wynosi powyzej -5 ° C

6.4.2. Wilgotnosc. Z uwagi na specyfike systemu, luzne uktadanie i tgczenie mechaniczne z podtozem, dopuszcza sie
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. Nalezy jednak stosowac sie do odp. zalecen dotyczacych
wykonywania potaczert spawanych i sktadowania materiatéw w w/w warunkach. Aby wykona¢ dobrze potaczenie
nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen : w przypadku prac podczas wilgotnej pogody nalezy bezwzglednie osuszy¢
taczone powierzchnie wycierajgc powierzchnie zaktadow uzywajgc suchych szmat, w przypadku silnych zabrudzen
oczyscic je rozpuszczalnikiem THF i pozostawi¢ na klika minut do odparowania preparatu,. - kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ mechaniczng jakos$¢ potgczen na rozrywanie i odpowiednio wyregulowac
aparaty do zgrzewania, tak aby dobraé¢ optymalng temp do panujgcych warunkéw atmosferycznych. W przypadku
prac w ztych warunkach pogodowych préby takie nalezy wykonywac kilkukrotnie w ciggu zmiany. Nalezy przerwaé
prace podczas opaddw deszczu.

6.4.3. Sktadowanie materiatow na placu budowy. Podczas prac w ztych warunkach pogodowych materiat powinien
by¢ sktadowany w sposdb chronigcy go przed bezposrednim, dtugotrwatym dziataniem wilgoci, pasma zgrzewéw
mozna zabezpieczy¢ przed osadzaniem rosy, chronigc jg np folig PE.

7.0 Warunki techniczne odbioru.
7.1. Kontrola jakosci robot:
Badania w czasie wykonywania robét. W trakcie wykonywania robét szczegélnie powinno by¢ ocenianie:
—  przygotowanie podtozy, rownosc, spadek, suchosc¢ i czystosé,
— warunki pogodowe,
—  jakos¢ stosowanych materiatéw,
— zgodnos¢ wykonania ze sztukg budowlang i odpowiednimi normami,
— aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow,
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— kontrola koricowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania wszystkich
robot z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny
gdy wszystkie witasciwosci materiatow catosci pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.1. Odbior robot:

Podstawowym kryterium odbioru robdt dekarskich z wykorzystaniem membran dachowych PVC - P jest petna
szczelnos$¢ dachu. Powierzchnia dachu powinna by¢ jednolita. Dopuszcza sie pozostawanie drobnych zastoisk wody i
pofalowanie powierzchni membrany. Pofalowania powierzchni wykazujg zdolnos¢ do samokompensacji w trakcie
sezonowania sie dachu jako catosci. Nie zaleca sie naciggania tasm membrany i wprowadzania w ten sposéb naprezen
montazowych do materiatu, przed zgrzewaniem. Zaleca sie pozostawianie luznych tasm w miejscach dylatacji i
przenikania sie powierzchni poziomych z pionowymi w celu umozliwienia kompensacji naprezen od ruchu budynku.
Zgodnie z technologig dla membran dachowych dopuszcza sie wykonywanie dachéow bez spadkéw (0%), a tym samym
dopuszcza sie powstawanie zastoin na potaci bez uszczerbku dla wtasnosci membran.

—  Szczegoty rozwigzan technicznych obrdébek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania wybranego
systemu.

— Mocowania tgcznikdw powinny biec prostoliniowo wg oznaczen na krawedzi membrany. warunkiem
koniecznym jest pozostawienie 5 - 10 mm zaktadu na zewnatrz tulei tacznika.

— Szerokos¢ wykonanych spoin powinna wynosi¢ ok. 40-50 mm, przy czym zgrzewy o efektywnej szerokosci
ponizej 25 mm nalezy poprawic (poprzez nagrzanie kolejnego pasa materiatu szerokosci +50mm w stosunku
do miejsca wadliwego/uszkodzenia)

— Sprawdzenie potgczen. - Wszystkie potgczenia nalezy sprawdzic¢ przy uzyciu preta sondujacego lub pistoletu
zgrzewajacego, nie dopuszcza sie zadnych szczelin i kapilar. W przypadku wady potgczen wykonanych przy
pomocy rozpuszczalnika ewentualne naprawy potgczen mozna wykonaé tylko przy uzyciu pistoletu
zgrzewajycego.

7.1. Sprawdzanie szczelnosci.

7.1.1. Podstawowg metoda badania szczelnosci jest wykonanie przeglagdu wszystkich wykonanych zgrzewdw na
potaciiobrébek i brak przesgczania wody opadowej. W okresie poczgtkowej eksploatacji dla dachéw wykonywanych
zimg nalezy wykluczy¢ i zminimalizowa¢ mozliwos¢ wytapiania sie resztek $niegu z fatdéw blachy trapezowej.
Dopuszcza sie zgrzewanie materiatu przeciw spadkowi wody - pod prad Naprawy ewentualnych perforacji wykonuje
sie poprzez nagrzewanie tatek materiatu o obrysie szerszym i dtuzszym o szeroko$¢ spawu (okoto 5 cm ) od wielkosci
perforacji.

8. Przepisy zwigzane:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych lub rGwnowazna.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z wyrobéw rolowych (elastycznych
wyrobéw wodochronnych)", Instrukcja ITB 461/2011

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe 20130:1999 lub réwnowazna.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 20132:2005 produkowanego fabrycznie
lub réwnowazna.

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub réwnowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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7. SSTWIORB — 06 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ
Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sg wymagania dotyczace odtworzenia zdemontowanej instalacji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe montazu instalacji odgromowej.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Po zdemontowaniu istniejgcej instalacji, po wykonaniu termomodernizacji dachu nalezy ja ponownie zamontowac,
z uwzglednieniem zmiany podtoza z papy na membrane PCV.

Instalacje nalezy zamontowaé wg przebiegu jej tras przed zdemontowaniem (nalezy wykonaé inwentaryzacje).
Zwody pionowe nalezy podtaczyé do istniejgcych uziomdéw /ktére zgodnie z aktualnymi badaniami majg
wystarczajacy opor/, zamontowad instalacje odgromowsa. Instalacje wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcym
przepisami. Wykona¢ badania instalacji.

Ustalenia zawarte w SSTWiIORB maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji odgromowej.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB, SSTWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
— posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy zgodnosé
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).
— oznakowat wyroby znakiem CE.
Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Wszystkie urzgdzenia ww. mozna zamienic¢ na urzadzenia o rownowaznych parametrach.

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetniac
one wymogi BHP i bezpieczerstwa pracy. Nie wolno stosowac¢ sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie
wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

4. Transport

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne,
posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym.

Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. Wykonanie robot

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do pracy na wysokosci i musza
by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Sprawdzi¢ stan podtoza pod montaz instalacji odgromowej z uwzglednieniem zmiany podtoza z papy ha membrane
PCV. Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanej na systemowych uchwytach wspornikowych
betonowych w tworzywie sztucznym klejonych do podtoza z membrany PCV z zastosowaniem podktadek papowych.
Nie wolno klei¢ bezposrednio do podtoza.
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6. Kontrola jakosci robét.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosci materiatdw i elementédw i musi zapewnic¢
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SSTWiORB.

Podczas trwania robét inspektor nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robét. Kontrole bedg dotyczyty
zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robdt oraz SSTWiORB. Zanim instalacje
elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i prébom okreslonym w normach.
Préby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa¢ ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewnic
niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préob. Na poszczegdélnych etapach robdét Wykonawca musi
przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji odgromowej. Wykonanie tych
czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢ skutecznosci dziatania sSrodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykonanie pomiarow musi by¢ przekazane wraz wynikami do protokotu odbioru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien pokazaé jej prawidtowe dziatanie zgodnie
z rysunkami i specyfikacja.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan.

8. Odbiodr robét.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
- Plany i schematy instalacji na podstawie rysunkéw roboczych,

- Wykonanie badania instalacji.

9. Przepisy zwigzane.

Jako normy obowigzujgce nalezy traktowac normy przywotane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne lub réwnowazna.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem lub réwnowazna.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie Zzycia lub
rownowazna.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach lub
réwnowazna.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne lub réownowazna.
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
lub réwnowazna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
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