Sprawa nr 28/2021                                                                Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Wykonanie projektów przebudowy sieci wodociągowych w al. Piastów w Szczecinie”
oraz
„Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Emilii Plater w Szczecinie”
oraz
„Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej i projektu bezwykopowej renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego, Jarowita, Wały Chrobrego w Szczecinie”

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie trzech odrębnych dokumentacji projektowych:
1) Przebudowy sieci wodociągowej w al. Piastów od pl. Szarych Szeregów do pl. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie.
2) Przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Emilii Plater od ul. Sczanieckiej do ul. Teofila Firlika w Szczecinie.
3) Przebudowy sieci wodociągowej i bezwykopowej renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego, Jarowita, Wały Chrobrego w Szczecinie.
w związku z inwestycjami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin odpowiednio:
1) Przebudowa chodników w ciągu al. Piastów na odcinku od pl. Szarych Szeregów do pl. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie,
2) Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Teofila Firlika w Szczecinie.
3) Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowej i Wały Chrobrego w Szczecinie.

Zakres zamówienia
Szczegółowy przebieg sieci wodociągowych przeznaczonych do przebudowy przedstawiono na mapach stanowiących załącznik nr 2.1. – 2.3. do specyfikacji warunków zamówienia:
Załącznik nr 2.1 – al. Piastów, mapa w skali 1:1000;
Załącznik nr 2.2 – ul. E. Plater, mapa w skali 1:1000;
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2.3 – ul. ul. Szczerbcowa, Henryka Pobożnego, Jarowita i Wały Chrobrego, mapa w skali 1:1000.
Na mapie nr 2.2 przedstawiono również przebieg istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Emilii Plater.
Na mapie nr 2.3 przedstawiono przebieg istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego i Jarowita. Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy filmy z przeprowadzonej w październiku 2020 r. inspekcji CCTV kanałów ogólnospławnych w tych ulicach.


Stan istniejący:
1) w al. Piastów
· sieć wodociągowa:
· Ø 100 żel., długości ok. 510 m ,
· Ø 150 żel., długości ok. 230 m,
· Ø 180 PE., długości ok. 25 m,
· Ø 225 PE., długości ok. 60 m,
· Ø 200 żel., długości ok. 470 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 23 szt,
· hydranty w ilości ok. 12 szt.,
· wodociągi Ø 100 żel., Ø 110 PE i Ø 180 PE w przyległych ulicach w granicach opracowania (ul. Jagiellońska, ul. Ściegiennego, ul. Boh. Getta Warszawskiego, ul. Małkowskiego, ul. Chodkiewicza, ul. Żółkiewskiego);
2) w ul. E. Plater 
· sieć wodociągowa:
· Ø 150 żel., długości ok. 700 m (po stronie południowej),
· Ø 160 PE., długości ok. 20 m (po stronie południowej),
· Ø 160 PVC., długości ok. 760 m (po stronie północnej);
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 28 szt., 
· hydranty w ilości ok. 10 szt. 
· wodociągi w przyległych ulicach w granicach opracowania:
· Ø 100 żel. (ul. Parkowa, pl. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Jana Kazimierza, Miedzianej), 
· Ø 150 żel. (ul. Parkowa),
· Ø 110 PE (ul. Grażyny);
· kanalizacja ogólnospławna w jezdni: 800x1200 po renowacji oraz  Ø300, Ø350, Ø400, 500x750 częściowo po renowacji;
3) 
a) w ul. Henryka Pobożnego
· sieć wodociągowa Ø 100 żel., długości ok. 197 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 6 szt., 
· hydranty w ilości ok. 2 szt. 
· kanalizacja ogólnospławna w jezdni: Ø 350 kam. o długości ok. 205 m, studnie kanalizacyjne 5 szt., przykanaliki ok. 45 szt.
b) w ul. Jarowita
· sieć wodociągowa Ø 100 żel., długości ok. 185 m (strona zachodnia),
· sieć wodociągowa Ø 100 żel., długości ok. 172 m (strona wschodnia),
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 3 szt. (strona zachodnia), 
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 2 szt. (strona wschodnia), 
· hydranty w ilości ok. 1 szt. (strona zachodnia),
· hydranty w ilości ok. 2 szt. (strona wschodnia),
· kanalizacja ogólnospławna w jezdni: Ø 400 kam. o długości ok. 192 m, studnie kanalizacyjne 4 szt., przykanaliki ok. 28 szt.


c) w ul. Szczerbcowej
· sieć wodociągowa Ø 150 żel., długości ok. 316 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 4 szt., 
· hydranty w ilości ok. 5 szt. 
· kanalizacja ogólnospławna w jezdni: Ø 300 kam. o długości ok. 325 m, studnie kanalizacyjne 7 szt., przykanaliki ok. 36 szt.
UWAGA! Na odcinku ok. 5÷7 m zawał istniejącego kanału.
d) w ul. Wały Chrobrego
· sieć wodociągowa Ø 200 żel., długości ok. 118 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji w ilości ok. 3 szt., 
· hydranty w ilości ok. 1 szt. 

Parametry projektowanej sieci wodociągowej:
1) w al. Piastów
· sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego klasy C 40 o łącznej długości ok. 1300 m i średnicy wynikającej z obliczeń,
· przyłącza wodociągowe do posesji - zakres projektowanych przyłączy obejmuje odcinki od włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do granic opracowania (granicy działek); wymiana przyłączy obejmuje również przejścia murowe przez ściany zewnętrzne budynków zlicowanych z granicą działki wraz z montażem kształtki przejściowej do podłączenia istniejącego przyłącza; materiał i średnice dostosowane do istniejących przyłączy,
· hydranty w ilości ok. 6 szt.,
· wodociągi w przyległych ulicach w granicach opracowania (ul. Jagiellońska, pl. Ściegiennego, ul. Chodkiewicza, ul. Żółkiewskiego, ul. Boh. Getta Warszawskiego, ul. Małkowskiego) łącznej długości ok. 50 m;
2) w ul. E. Plater
· sieć wodociągowa min. Ø 150 z żeliwa sferoidalnego klasy C 40, łącznej długości ok. 1460 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji – zakres projektowanych przyłączy obejmuje odcinki od włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do granic opracowania (granicy działek); wymiana przyłączy obejmuje również przejścia murowe przez ściany zewnętrzne budynków zlicowanych z granicą działki wraz z montażem kształtki przejściowej do podłączenia istniejącego przyłącza; materiał i średnice dostosowane do istniejących przyłączy, 
· hydranty w ilości ok. 10 szt.,
· wodociągi min. Ø 100 z żeliwa sferoidalnego klasy C 40 w przyległych ulicach w granicach opracowania (ul. Parkowa, pl. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Jana Kazimierza);
3) 
a) w ul. Henryka Pobożnego
· sieć wodociągowa Ø 100 z żeliwa sferoidalnego klasy C 40 o długości ok. 200 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji – zakres projektowanych przyłączy obejmuje odcinki od włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do granic opracowania (granicy działek); wymiana przyłączy obejmuje również przejścia murowe przez ściany zewnętrzne budynków zlicowanych z granicą działki wraz z montażem kształtki przejściowej do podłączenia istniejącego przyłącza; materiał i średnice dostosowane do istniejących przyłączy, 
· hydranty w ilości ok. 2 szt. 
b) w ul. Jarowita
· sieć wodociągowa Ø 100 z żeliwa sferoidalnego klasy C 40 o łącznej długości ok. 360 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji – zakres projektowanych przyłączy obejmuje odcinki od włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do granic opracowania (granicy działek); wymiana przyłączy obejmuje również przejścia murowe przez ściany zewnętrzne budynków zlicowanych z granicą działki wraz z montażem kształtki przejściowej do podłączenia istniejącego przyłącza; materiał i średnice dostosowane do istniejących przyłączy, 
· hydranty w ilości ok. 3 szt. 
c) w ul. Szczerbcowej
· sieć wodociągowa Ø 150 z żeliwa sferoidalnego klasy C 40 o długości ok. 320 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji – zakres projektowanych przyłączy obejmuje odcinki od włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do granic opracowania (granicy działek); wymiana przyłączy obejmuje również przejścia murowe przez ściany zewnętrzne budynków zlicowanych z granicą działki wraz z montażem kształtki przejściowej do podłączenia istniejącego przyłącza; materiał i średnice dostosowane do istniejących przyłączy, 
· hydranty w ilości ok. 5 szt. 
d) w ul. Wały Chrobrego
· sieć wodociągowa Ø 200 z żeliwa sferoidalnego klasy C 40 o długości ok. 120 m,
· przyłącza wodociągowe do posesji – zakres projektowanych przyłączy obejmuje odcinki od włączenia do projektowanej sieci wodociągowej do granic opracowania (granicy działek); wymiana przyłączy obejmuje również przejścia murowe przez ściany zewnętrzne budynków zlicowanych z granicą działki wraz z montażem kształtki przejściowej do podłączenia istniejącego przyłącza; materiał i średnice dostosowane do istniejących przyłączy, 
· hydranty w ilości ok. 1 szt. 
Wymagania odnośnie zastosowania hydrantów stylizowanych na zabytkowe
Należy przewidzieć zastosowanie hydrantów nadziemnych stylizowanych na zabytkowe wg poniższych reguł:
a) na ulicach Starego Miasta – zastosowanie wyłącznie hydrantów nadziemnych stylizowanych na zabytkowe,
b) na ulicach Śródmieścia o jednorodnej historycznej strukturze przestrzennej (w tym ulice i aleje wpisane do rejestru zabytków oraz Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków) – zastosowanie hydrantów nadziemnych stylizowanych na zabytkowe,
c) na ulicach Śródmieścia o niejednorodnej strukturze przestrzennej (tj. historycznej oraz współczesnej) - zastosowanie hydrantów nadziemnych zarówno standardowych, jak i stylizowanych na zabytkowe, uzależniając dokonanie wyboru od miejsca ich lokalizacji wg procedury BAM-III Urzędu Miasta w Szczecinie,
d) na ulicach poza obszarem Śródmieścia, lecz o historycznej strukturze przestrzennej - zastosowanie hydrantów nadziemnych stylizowanych na zabytkowe po indywidualnej ocenie inwestycji wg procedury BAM-III w zakresie określenia charakteru poszczególnej przestrzeni miejskiej.
W celu dokonania właściwej oceny walorów estetycznych i historycznych wybranych przestrzeni miejskich, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczecinie zgodnie z procedurą BAM-III.
Hydranty stylizowane na zabytkowe muszą równocześnie spełniać wymagania zawart w „Wytycznych ZWiK Szczecin do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”.
Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater:
· kanalizacja deszczowa o średnicy wynikającej z obliczeń (przeliczenia zlewni) o łącznej długości ok. 750 m
· przyłącza kanalizacji deszczowej (od wpustów w jezdni oraz z posesji) o średnicy min. Ø150,
· studnie kanalizacyjne, wpusty oraz zwieńczenia studni i wpustów zgodnie z „Wytycznymi ZWiK Szczecin do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” wydanie VI sierpień 2020 r.

Parametry renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowej:
· dobrana przez projektanta optymalna metoda renowacji uwzględniająca stan techniczny istniejących kanałów ogólnospławnych z kamionki o średnicy Ø300, Ø350 i Ø400 o łącznej długości ok. 722 m (uzgodniona z Zamawiającym),
· przepustowość hydrauliczna – nie mniejsza niż w przypadku kanału pierwotnego bez uszkodzeń i zanieczyszczeń, potwierdzona obliczeniami hydraulicznymi,
· nośność i sztywność – potwierdzona obliczeniami,
· trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii potwierdzony gwarancją – 50 lat,
· połączenie przykanalików z nową konstrukcją kanału za pomocą uszczelniającej kształtki kapeluszowej zgodnie z normą,
· dobrana przez projektanta optymalna metoda renowacji istniejących studni kanalizacyjnych uwzględniająca ich stan techniczny (uzgodniona z Zamawiającym),

Obowiązki Projektanta:
· opracowanie dokumentacji projektowych uwzgledniających przebudowę sieci wodociągowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz renowację kanalizacji ogólnospławnej w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZDiTM w Szczecinie;
· ustalenie z właściwym Rejonem Wydziału Sieci Wodociągowej ZWiK dokładnej ilości przyłączy wodociągowych, które należy wymienić;
· ustalenie w porozumieniu z Działem Technicznym i Działem Inwestycji ZWiK zakresu wymiany przyłączy wodociągowych;
· opracowanie dla każdego zadania Tabeli Elementów Rozliczeniowych;
· sprawdzenie projektowanych sieci wodociągowych pod względem zabezpieczenia p.poż.;
· skoordynowanie projektowanych sieci z udostępnionymi przez ZDiTM najbardziej aktualnymi wersjami opracowań:
· Przebudowa chodników w ciągu al. Piastów na odcinku od pl. Szarych Szeregów do pl. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie,
· Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Teofila Firlika w Szczecinie;
· Odnowa nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowej i Wały Chrobrego w Szczecinie;
· sporządzenie wszystkich wymienionych opracowań w oparciu o „Wytyczne ZWiK Szczecin do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami” wydanie VI sierpień 2020 r. (bądź wersję aktualną wytycznych jeśli będzie obowiązywała w momencie sporządzania projektów);
· sprawowanie nadzoru autorskiego.

Sporządzenie poszczególnych dokumentacji projektowych obejmuje (dla każdej inwestycji osobno):
· sporządzenie aktualnych mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji;
· sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji;
· wykonanie badania stanu władania terenów inwestycji;
· wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego sieci wodociągowych wraz z przyłączami i hydrantami, projektu kanalizacji deszczowej (ul. E. Plater) oraz projektu renowacji kanalizacji ogólnospławnej (ul. ul. Henryka Pobożnego, Jarowita i Szczerbcowa);
· uzyskanie uzgodnienia przez ZDiTM;
· sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ;
· uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami;
· przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na realizację robót: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych z dowodami o braku sprzeciwu właściwego organu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
· sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
· sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych;
· sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
· sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego w zakresie:
· kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę,
· uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego,
· udziału w komisjach, naradach technicznych, radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
· udzielania Wykonawcy wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych oraz w czasie realizacji robót wynikających z dokumentacji projektowej.

Podstawa wykonania zamówienia
· Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Wydanie VI Sierpień 2020 r. ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie;
· Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecin, zwane dalej Wytycznymi;
· obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy;
· SWZ.

Warunki wykonania zamówienia
Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania:
· Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126);
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U 2020 poz. 1333)
· Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.).
Dokumentacja nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W sytuacji konieczności użycia nazwy własnej zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania pisemnego uzasadnienia użycia nazwy własnej oraz do dokonania opisu rozwiązań równoważnych.
Wykonawca dokona wyceny każdego opracowania osobno:
I. „Wykonania projektu przebudowy sieci wodociągowej w al. Piastów na odcinku od pl. Szarych Szeregów do pl. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie”
II. „Wykonania projektu przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Teofila Firlika w Szczecinie”
III. „Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego, Jarowita, Wały Chrobrego w Szczecinie”
przy czym prace projektowe dotyczące ul. Emilii Plater zostaną wycenione osobno w zakresie projektu przebudowy sieci wodociągowej i projektu budowy kanalizacji deszczowej, podobnie jak prace dotyczące ul. Ul. Szczerbcowej, Henryka Pobożnego, Jarowita i Wały chrobrego osobno w zakresie projektu przebudowy sieci wodociągowej i projektu renowacji kanalizacji ogólnospławnej. W wycenie należy uwzględnić aktualizację kosztorysu w trakcie trwania nadzoru autorskiego.

Dokumentacje projektowe wykonane w tym zamówieniu będą podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym Zamawiający wymaga, aby ich kompletność, zawartość i szczegółowość była wystarczająca do tego celu. 

Nadzór autorski (dotyczy każdej części oddzielnie) – opis wymaganej usługi:

1. W ramach pełnienia czynności wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
· stwierdzania w toku prowadzonych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
· wyjaśniania wątpliwości i akceptacja powstałych w toku realizacji robót zmian dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, w terminie dostoswanym do potrzeb budowy;
· uzgadniania z Zamawiającym, Wykonawcą Robót i Nadzorem Inwestorskim możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych;
· opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę Robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
· żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacja projektową;
· uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych na placu budowy oraz spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji (Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski uczestnicząc w czynnościach wynikających z postępu robót wymagających nadzoru na placu budowy, a także w czynnościach wykonywanych poza placem budowy. Jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);
· ścisłej współpracy z osobami sprawującymi nadzór inwestorski i innymi podmiotami w zakresie inwestycji;
· dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji budowy (możliwości powstania zagrożeń, wykonywanie prac niezgodnie z projektem);
· niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach i odstępstwach od projektu, których dopuszcza się Wykonawca Robót;
· potwierdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zagrożeń bądź polecenia dokonania poprawek robót następować będzie poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemną informacją, niezwłocznie przesłaną na adres Zamawiającego;
· uczestniczenia w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania do dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji zmian poprzez :
· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;
· rysunki zamienne lub szkice, lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;
· wpisy do dziennika budowy;
· protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do dziennika budowy.
3. [bookmark: _Hlk32925582]W przypadku niesprawowania nadzoru autorskiego Projektantowi nie przysługuje wynagrodzenie.
