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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJI SANITARNYCH

|. WSTEP

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacji klimatyzacji dla
pomieszczen w budynku Zarzadu Drog Powiatowych w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 13/15.

Inwestorem jest : POWIAT STARGARDZKI UL. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. I.

Zakres pomieszczen objetych opracowaniem:

Nr pom. Nazwa

3 Sekretariat

4 Dyrektor

5 Kierownik

6 Dziat techniczny

18 Zarzadzanie ruchem
19 Stuzba drogowa

7 Serwerownia

3. Zakres robét objetych SST.

Roboty sanitarne wewnetrzne:

* Instalacja klimatyzaciji.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji klimatyzacii.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Niezbedne przebicia przez przegrody budowlane

Wykonanie konstrukcji pod agregaty zewnetrzne

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen

badania instalacii,

regulacja dziatania instalacji.

Naprawy powykonawcze elementéw budowlanych — doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Wszystkie instalacie majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym (aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP.

4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych



instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moggq powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odno$nie poszczegolnych $wiadczen uwaza sie za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz prawidtowosci montazu.
Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy
i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5. Okres$lenia podstawowe.

* Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Przedmiar robdt - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okre$leniem iloSci.

* Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajq potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

*+ Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

* Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod fundamentem.

* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy budynku biurowego.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

* Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

+ Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej

* Pozostate okre$lenia zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST.

6. Ogoélne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

Gazy medyczne i gazy o najwyzszym stopniu czystosci wykorzystywane sg obecnie standardowo w szpitalach,
laboratoriach i urzgdzeniach technicznych. Instalacjom tym stawiane sg szczegoine wymagania, okreslone w
Polskich Normach PN-EN ISO 11197:2005(U) lub ,réwnowazna” "Jednostki zaopatrzenia medycznego "oraz PN-
EN 737-3:2002 lub ,réwnowazna” "Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych - Cze$¢ 3. Rurociagi dla
sprezonych gazéw medycznych i podci$nienia”

Il. MATERIALY

1. Wymagania dotyczace materiatow.

Do wykonania instalacji sanitarnych, mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych
pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia bedag posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczy¢ foldery,
dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry
techniczne.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Nie wolno stosowa¢ materiatéw budowlanych, ktére moga wywiera¢ szkodliwy wptyw na czesci instalacji, na
przyktad: gips w potaczeniu z czesciami stalowymi i zeliwnymi lub Srodki szybkowigzace z zawartoScig chloru.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +35°C

- temperatura wewnetrzna tw= +25°C

Opis Ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem,
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng typu split oraz multisplit.

Pojedynczy uktad klimatyzacji split dla serwerowni bedzie pracowat w oparciu o jedng jednostke zewnetrzng
potaczong z jedng jednostkg wewnetrzng za pomocg instalacji chtodnicze;.

Uktad klimatyzacji multisplit bedzie pracowat w oparciu o jedng jednostke zewnetrzng potaczong z kilkoma
jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodnicze;.

Agregaty skraplajace zlokalizowane bedag na poziomie terenu oraz na elewacji budynku na wysokosci 1 pietra.
Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia nascienne oraz kasetonowe jednostronne. Doktadna
lokalizacja oraz wydajno$¢ urzadzen pokazana jest w dokumentaciji projektowe;.

Uszczelnienie przej$¢ przez strefy pozarowe

Uszczelnienia nalezy stosowaé przy wszystkich przejsciach przez stropy, oraz przy przejéciach na przez $ciany
stanowigce element oddzielenia pozarowego.

lll. SPRZET.

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i urzadzenia
powinny gwarantowaé wiasciwg jako$¢ robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

IV. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciaggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
Whtasciwe sktadowanie rur i facznikdéw zmniejsza prawdopodobieristwo wystapienia ktopotdw przy ich taczeniu.
Kazdorazowo nalezy sprawdzac rury i ksztattki przed ich montazem, czy nie majg uszkodzen mechanicznych.

2. Elementy wyposazenia
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

Wybér $rodka transportu nalezy do Wykonawcy.

V. WYKONYWANIE ROBOT
1.1. Wewnetrzna instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne nalezy wykonac zgodnie z warunkami zawartymi w ,Wytycznych



Projektowania Szpitali Ogélnych" zeszyt ni rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1987 roku oraz zgodnie z
obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych"

tom Il wydanymi w 1988 roku, oraz z normg PN-EN 737-3 lub réwnowazna”

,Rurociagi sprezonych gazéw medycznych i prozni". Podczas montazu instalacji wykonawca przeprowadzi proby
funkcjonowania (odcinkéw) instalacji gazéw medycznych, oczyszczenia metoda przedmuchania, przeprowadzania
odcinkowych prob szczelnosci, prob krzyzowych i droznosci. Kazdg probe nalezy

potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

Instalacje po wykonaniu nalezy koniecznie zdezynfekowac!

1.2. Montaz rurociagow

Wymagania ogdlne potaczen rurociggow sg okreslone w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe"

* przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw

* przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolnouzywacé.

Przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

—trasowanie,

—montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

—przejscia przez Sciany i stropy,

—1taczenie rurociggdw,

—podejscia do armatury instalacji,

—przytaczanie armatury,

—montaz sprzetu i osprzetu,

1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie rurociggdw zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie punktdw
poboru.

2. Wszelkie zawory nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

—tatwy dostep,

—zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0séb.

3. Mocowanie punktéw sanitarnych w $cianach niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie osprzetu ruchomego z
gniazda.

4. Punkty poboru instalacji sanitarnych instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

5. Potozenie punktow instalacji sanitarnych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
6. Trasa instalacji sanitarnych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych z zachowaniem wfasciwych spadkow.

7. Odlegto$¢ rurociggdw instalacji sanitarnych od instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego prowadzenia
nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczanie jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elekiryczng z
zastosowaniem tulei ochronnych z PCV.

8. Odlegtos¢ rurociagdw od rurociggdw gazdw palnych lub mediéw goracych nie moze byé mniejsza niz 25 cm.

9. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach w zaleznosci od $rednicy od 1,0 do 1,5 m.

Instalacja powinna by¢ zaopatrzona w zacisk uziemiony. Nie powinno sie wykorzystywac rurociggéw do uziemiania
wyposazenia elektrycznego.

10. W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

11. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
§ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany
lub stropu.

12. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocq
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.



1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji sanitarnych, powinny by¢ zamocowane
do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacii.

1. Wszystkie przejscia rur instalacji przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

3. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nhie przedostawanie sie wyziewow.

4. Rury instalacji sanitarnych przechodzace przez podtogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, itp.

1.4. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

3. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywaé na
podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg po wierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

4. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podiozu
przyspawane do stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach,
przykrecane do podioza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

1.5. Przylaczanie armatury.

1. Miejsca potaczen rur z armatura (lut) powinny by¢ dokfadnie oczyszczone z resztek topnika. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem mechanicznym.

2. Generalnie, przytaczenia armatury sg wykonywane na sztywno.

3. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac rurami wprowadzonymi bezposrednio do armatury.

4 W szczegolnych przypadkach mozna stosowaé przytgczenia elastyczne gdy armatura jest przystosowana do
przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac tylko atestowanymi wezami.

5. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne rury doprowadzane do armatury naszg by¢ chronione.

1.6. Podejscia do armatury.

1. Podej$cia instalacji sanitarnych do armatury nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny.

2. Podejécia od rur utozonych w podtodze nalezy wykonywaC w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do odpowiedniej wysokosci.

3. Nalezy stosowaé podejscia w dot w celu ewentualnego odwodnienia instalacii

4. Do armatury zamocowanej na $cianach stropach tub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

2. Instalacje wykonywane w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub podtodze.

2.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwaciji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych - pionowych.

2.2. Kucie bruzd.

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac przy montazu instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

3. Przy uktadaniu dwadch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mnigj niz 2 mm.

4 Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.



5.Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.

7. Przy przej$ciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
8. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnymi tukami, o
promieniu nie niniejszym od warto$ci podanych w p. 2.3.

9. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

2.3. Uktadanie rur.

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, lub po wierzchu sciany. Woéwczas nalezy
zastosowac zabudowy z ptyt g-k.

2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur na goraco w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byC wigksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury.

3.Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukieliehowych.

2.4. Wciaganie przewodéw do rur.

Na rury utozone zgodnie z p 2.3, nalezy naciggna¢ rury ochronne poprzez przeciecie wzdtuz.

Rury musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Rurociagi taczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich ztaczek ( kolana, tréjniki, mufy).

Dopuszcza si¢ taczenie rurociggéw poprzez rozttaczanie koricowek rur, a tuki i kolana wykonywaé

przez giecie.

Rurociggi o Srednicach réwnych lub wigkszych od @ 22 x 1 mm nalezy taczy€ przy uzyciu odpowiednich ksztattek.

3. Instalacje wykonywane rurami miedzianymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem
lub w podtodze. Instalacje wtynkowe.

3.1.Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w p. 2. .

3.2. Kucie bruzd.
Kucie bruzd nalezy danych w p. 2.2.

3.3. Mocowanie puszek.

1 .Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

2. Mocowanie bezpo$redni sprzetu i osprzetu do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywaé na
podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

3.4. Uktadanie i mocowanie rur.

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur na goraco w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
$rednicy rury.

3.Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.

4. Podioze do uktadania na nim rur powinno by¢ gtadkie.

5. Rury nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami i nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ rur.
7.Przed tynkowaniem armature nalezy zabezpieczy¢.

3.5. Przygotowanie koncow rur i taczenie rurociggdw.

Przygotowanie koncow rur i taczenie rurociggow przewodow nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
Wp. 2.5.

4. Uszczelnienie przejs¢ przez strefy pozarowe.
Przy koniecznosci zastosowania uszczelnien przej$¢ przez strefy pozarowe zastosowaé system ochrony ppoz
Uszczelnienia nalezy stosowac przy wszystkich przejeciach przez stropy, oraz przy przejéciach przez



$ciany stanowigce element oddzielenia pozarowego.

5. Badania i uruchomienie instalac;ji.

+ instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci,
« instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

* Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
* dokonac rozruchu urzadzen.

« Z rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokaét.

6. Zakres robot przynaleznych:

a) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebi¢) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywalne fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje,
Zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébka
i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementdw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w cze$ci budowlano-konstrukcyjnej projektu).

Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych
robét budowlano-konstrukcyjnych,

b) wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

c) wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodno$ci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i
instrukcjami wykonywania tego typu przejsc,

e)zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacii
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia-pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej
branzy (np. robot ogéinobudowlanych).

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0 Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

[ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

0 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

VII. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. Pfatnosci beda dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru przeprowadzonego w czasie
postepu robot. Ewentualne btedy wystepujace w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robdt. Korekta btednych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcy i
Zamawiajacym.

2. Zasady okreslania iloSci robét - wszystkie pomiary diugo$ci bedg wykonane w poziomie i pionie .

3. Urzadzenia pomiarowe - wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru - obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania,
zakoniczenia danego rodzaju robdt, w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany
wykonawcy.

VIil. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-rnontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" I W stosunku do
nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

0 przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),



0 Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

I Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji gazéw medycznych.

0 W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbidr, ze jakos¢ wykonania catej instalacji lub jej elementu
odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie odbierajacy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do
wykonania rob6t poprawkowych na wiasny koszt.

1 Odbior koncowy dokumentowany jest protokotem odbioru koricowego.

I Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania rob¢t,

Dziennik budowy, o dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatdw),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

0 Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacii.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wg zapisow zawartych we wzorze umowy.

X. DOKUMENTY.

1. Polskie i europejskie normy.

PN-89/B-01410 ,lub réwnowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady

wykonywania i oznaczenia

PN-B-02873 ,lub réwnowazna” Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-76/B-03420 lub ,rownowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 lub ,rownowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 lub ,rownowazna” Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 (zmiana Az3) lub réwnowazna” Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 lub ,rownowazna” Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 lub ,réwnowazna” Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania lub , rOwnowazna”
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
,;ownowazna”

PN-B-76001 lub ,réwnowazna” Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002 lub ,rownowazna” Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76003 lub ,rownowazna” Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci PN-B-76004

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badar

PN-EN 779+AC lub ,rownowazna” Przeciw pytowe filtry powietrza do wentylacji ogéine;.

Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1366-1 lub ,réwnowazna” Badanie odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1.

Przewody instalacyjne

PN-EN 1505 lub ,réwnowazna” Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary



PN-EN 1506 lub ,réwnowazna” Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym, Wymiary

PN-EN 1886 lub ,réwnowazna” Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220 lub ,réwnowazna” Wentylacja budynkow. Sieci przewodéw. Wymiary kotnierzy o

przekroju kotowym do wentylacji ogélnej

PN-EN 25136 lub ,rownowazna” Akustyka. Okre$lanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu

przez wentylatory. Metoda kanatowa

PN-EN 12599 lub ,réwnowazna” Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioréw instalacji wentylacii i klimatyzacii.

PN-ISO 5221 lub ,réwnowazna” Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru

przeptywu strumienia powietrza w przewodzie

PN-ISO 6242-2 lub ,réwnowazna’ Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika.

Wymagania dotyczace czystosci powietrza

PN-ISO 13351 lub ,réwnowazna” Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212/01 lub ,réownowazna” Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-89/E-05012 lub ,rownowazna” Urzadzenia elektroenergetyczne i ich instalowanie. Ogdine

wymagania i odbior techniczny

PN-85/E-08212/02 lub ,réwnowazna” Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Metody badan cech funkcjonalnych

PN-85/E-08212/03 lub ,réwnowazna” Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Parametry i wymagania funkcjonalne

PN-85/E-08212/04 lub ,rownowazna” Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Postanowienia uzupetniajace

PN-84/M-42058 lub ,réwnowazna” Elektryczne regulatory temperatury i wilgotno$ci do

klimatyzacji. Ogdlne wymagania i badania okreslenia, oznaczenia i jednostki

PN-92/M-43011 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Podziat i terminologia

PN-77/M-43021 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Ogoine wymagania i badania

PN-M-43024 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Dobor elektrycznych silnikéw asynchronicznych.

Wytyczne doboru

PN-72/M-43120 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-76/M-43121 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Metody pomiaru drgan

PN-80/M-43122 lub ,réwnowazna” Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne

PN-83/M-52020 lub ,réwnowazna” Urzgdzenia techniki powietrza. Terminologia (czesciowo

uniewazniona 1993.02.12. DZ 2/93)

Polska Norma PN-EN 737-3 lub ,réwnowazna” ,Rurociagi dla medycznych gazéw sprezonych i prézni".

Polska Norma PN-EN 737-1 lub ,rownowazna” ,Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni".

Polska Norma PN-EN 13348 lub ,réwnowazna” "Miedz i stopy miedzi - Rury z miedzi okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni

2. Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Ustawa o Zamdwieniach Publicznych.

4. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych" Zeszyt Ill rozdz. 5-10 wyd .przez MZiOS-1981r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom n Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady Warszawa 1988. WTWiO.
COBRTIINSTAL.

Wytyczne eksploatacji zrddet zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych wydane przez MZIOS 1992
r

Wytyczne budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych Poradnik, Instalacie z rur
miedzianych" wyd. COBRTI INSTAL.

Wytyczne projektowania Szpitali Ogélnych - Zeszyt UL - Instalacje i urzadzenia gazéw, sprezonego powietrza i
prézni do celéw medycznych i laboratoryjnych, MZiOS, maj 1987

Wytyczne eksploatacji zrodet zasilania oraz instalacji niepalnych gazéw medycznych, MZiOS,

listopad 1992

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny



odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki

zdrowotnej (Dz.U 2005 Nr 116 pdz. 985)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogéinych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. 169

poz 1650 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr 75 poz. 690.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego zakresu i formy

projektu budowlanego - Dz.U. Nr 120 poz 1133.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr 121 poz

1137.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 r w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.Nr 121 poz

1138.

,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. | wrzesien 2002 r.) - Wymagania
techniczne Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczania
tym znakiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw zawartych w prawie polskim.

XI. UNVAGI KONCOWE.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia, materiaty) muszg posiadac¢
stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe) i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium RP.

Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

- opracowania instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji,

- wykonywania czynno$ci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

- wykonywania przegladéw serwisowych urzadzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego osob. Zatoga powinna by¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0sdb postronnych.

Teren wokoét realizowanej inwestycji po zakonczeniu rob6t nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego Dokumentacje
powykonawczg przygotowuje wykonawca robét.

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacie pozostatych elementéw obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwo$C takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi
zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.



