
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: -

X: 5799359.77
Y: 6415217.47

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Polna

Miejscowość: Chomęcice

Gmina: Komorniki

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.70 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-05
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Nasyp niebudowlany, czarny 
(piasek drobny próchniczny, 
kamienie) 
Piasek drobny, jasnobrązowy 
Glina piaszczysta, brązowa 

Piasek gliniasty, brązowy z 
domieszką żwiru 

Piasek gliniasty, brązowy z 
domieszką żwiru 

Glina piaszczysta, brązowa z 
domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X: 5799675.97
Y: 6415081.79

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Polna

Miejscowość: Chomęcice

Gmina: Komorniki

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 91.90 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-05
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Gleba, czarna (piasek drobny 
próchniczny) 

Piasek drobny, jasnoszary 

Piasek gliniasty, jasnoszary 
przewarstwiony piaskiem 
drobnym 

Piasek gliniasty, 
szaro-brązowy przewarstwiony 
piaskiem drobnym 

Glina piaszczysta, 
szaro-brązowa przewarstwiona 
piaskiem drobnym 

Glina piaszczysta, brązowa 

Glina pylasta, brązowo-szara 
przewarstwiona pyłem 

Glina piaszczysta, 
szaro-brązowa przewarstwiona 
piaskiem drobnym 

Glina piaszczysta, szara  na 
pograniczu piasku gliniastego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: -

X: 5799972.41
Y: 6414945.96

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Polna

Miejscowość: Chomęcice

Gmina: Komorniki

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 92.70 m n.p.m. Głębokość: 4.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-05
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Nasyp niebudowlany, czarny 
(piasek drobny próchniczny, 
gruz ceglany, kamienie) 
Piasek drobny, jasnobrązowy 
Glina piaszczysta, brązowa 
przewarstwiona piaskiem 
drobnym 
Glina piaszczysta, 
szaro-brązowa przewarstwiona 
piaskiem drobnym 
Piasek gliniasty, 
szaro-brązowy przewarstwiony 
piaskiem drobnym 

Glina piaszczysta, 
szaro-brązowa przewarstwiona 
piaskiem drobnym 
Piasek drobny, brązowy 

Pył piaszczysty, 
szaro-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


