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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane jest pod nazwg ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chomecice, ul. Polna gm. Komorniki dz. nr ewid.
92/101, 118/4”.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana, jako dokument
stanowigcy element Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Specyfikacja jest

stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowigcg potgczenie z sieciami istniejgcymi.
Planuje sie budowe kanalizacji metodg wykopow otwartych wgskoprzestrzennych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U, SN8,
sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @200 mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1.
System rur i ksztaltek musi byé wyposazony w uszczelke trwale montowang na etapie
produkcji, zapobiegajgcg przemieszczeniu lub wywinieciu uszczelki na etapie montazu.
Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek min. 0,5 bara.

Zaprojektowano ponadto jedng ttocznie $ciekdbw na dziatce nr ew. 58/10 obr. 0007
Rosnéwko Walerianowo, w celu podniesienia poziomu $ciekdéw. Ttocznie $ciekdéw
zaprojektowano w studni betonowej o srednicy DN2000 mm.

Sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 o srednicy @110 mm.
Na potgczeniu sieci ttocznej z grawitacyjng zaprojektowano studnie rozprezng z PEHD o
Srednicy DN1000 mm, z wiazem zel.- bet. klasy D400.

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z betonu
C35/45, o srednicy DN1000 mm z prefabrykowanych kregdw, tagczonych na uszczelke
gumowg. Studnia powinna posiada¢ wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym,
zwezke betonowg DN1000/600 mm, stopnie ztazowe w powtoce z PE, monolityczng
dennice z kinetg. Naprzemiennie ze studniami betonowymi stosowaé studnie z tworzyw
sztucznych z PP-B/PVC DN600 mm. Studnie przeznaczone do stosowania w
drogownictwie, z teleskopami oraz pokrywami zeliwnymi klasy D400, zgodnie z normg PN-
EN 124:2000.



Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowana kanalizacje bedg odprowadzane

do istniejgcej oczyszczalni sciekdw celem oczyszczenia..

Zakres rzeczowy hiniejszeqo opracowania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC $200 mm litych SN8 — 827,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100RC ¢110 mm SDR17 -361,5 mb

Ttocznia sciekéw z betonu DN2000 mm -1 kpl.
Studnia bet. C35/45 DN1000 mm - 12 kpl.
Studnia PP DN600 mm - 10 kpl.
Studnia PEHD DN1000 mm rozprezna - 1 kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje ponadto:

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym i badaniami geotechnicznymi

gruntu,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych

o przystapieniu do robét,

- zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robot,

- wyznaczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

- wykonanie drég dojazdowych,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybér rodzaju wykopdw,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z Inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbior techniczny wykopow,

- wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz rur ochronnych,



- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- rozbidrke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po
robotach,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

2. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy  materiaty powinny byé  dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetniac
wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym
projektem zaleca sie stosowac¢ wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty -
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

za wykonang prace.

2.1. Sieci i obiekty

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ nastepujace materiaty:
. rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o $rednicach zewnetrznych
@200 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m?, zgodnych z normg PN-EN1401-1, taczone
na uszczelke gumowg trwale montowang na etapie produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Szczelnosc¢ systemu rur i ksztattek powinna wynosi¢ min. 0,5 bara. Rury muszg by¢ trwale
oznaczone od wewnetrznej strony, umozliwiajgc ich identyfikacje podczas kamerowania.
. rury i ksztattki z PE100RC o srednicy @110 mm, PN10, SDR17, przeznaczone dla

sieci kanalizacyjnych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.



. studnie kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy DN 1000 mm wykonane z materiatéw
zapewniajgcych ich catkowitg szczelno$¢, z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, tgczone na uszczelke
z kompletng: kineta, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powioce
z tworzywa sztucznego, zwezka betonowa DN1000/600; witazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000; (w przypadku jezdni
asfaltowych wtazy osadzi¢ centralnie w ptycie zelbetowej wym. 93x93 cm);
. studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg strukturalng
(karbowang) dwuscienng SN8, z PP-B o $rednicy 600 mm (lub 630 mm), przeznaczone do
stosowania w drogownictwie, z pokrywg zel.-bet., zel. klasy D400
. ttocznie sciekdw w obudowie z betonu prefabrykowane o srednicy DN2000 mm - wg
charakterystyki w dalszej czesci opisu;
. studnia rozprezna z PP-B o $rednicy DN/ID 1000 mm, z drabing ze stopniami
antyposlizgowymi z GRP; dno okragte bez kinety (lub deflektor do wytracania energii),
stozek redukcyjny 1000/630 mm, pierscien odcigzajgcy betonowy, wiaz zeliwno betonowy
klasy D400, $r. 600 mm, kominek wentylacyjny z wktadem z wegla aktywnego;
. kostka betonowa szara gr. 8 cm, prostokgtna; nasigkliwos¢ ponizej 6%;
. ogrodzenie panelowe z profili stalowych zimnogietych, wys. 2,0 m na fundamencie
betonowym; powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego (RAL 6005); brama
wjazdowa szer. 3,0 m;
. piasek na podsypke i obsypke rur;
. pianka poliuretanowa;
. piasek,
. woda do betonu i zapraw,
. zaprawy cementowe.
. materiaty izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,
- papa izolacyjna
Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

2.2 Transport materiatow
Transport rur PVC, PE



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére
pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewoz rur
samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg

nie byty dtuzsze niz 1 metr,

- jezeli rury nie sg fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg

te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie

nie powinna przekracza¢ 1 metra,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury

falistej i desek pod tahcuch spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu,

- przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem
klinbw pod skrajne rury.
Bezpieczny i prawidtowy transport to:
- podparcie tadunku na catej dtugosci,
- podpory umieszczone na skrzyni,
- wiasciwie wysuniete kielichy poza konce bose rur.
Transport kregéw betonowych

Transport kregbw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem



przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregbw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych robwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN
7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych
elementéw. Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia
sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
i skitadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio

dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wrtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Armatura zeliwna, stalowa

Armature (zasuwy itd.) mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu

przystosowanymi do przewozu tadunkéw. Armatura powinna by¢ dostarczana na plac
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budowy w miare mozliwosci w opakowaniach (na paletach) fabrycznych. Podczas
transportu tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Sposdb
| pozycja transportu powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikédw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.3 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z danymi producenta. Kazda partia
dostarczanych rur powinna by¢ dokfadnie skontrolowana przed odbiorem z kolei Odbiorca
ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie
transportu. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich, jakosci przed
wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Skladowanie materiatow

Rury PVC

Rury kanalizacyjne z PVC na plac budowy powinno sie dostarczy¢ w fabrycznie
zapakowanych wigzkach, aby zapewni¢ odpowiednie ich zabezpieczenie podczas
transportu i sktadowania. Podczas zatadunku i roztadunku rur z PVC nalezy zachowac
ostroznosé, aby nie doprowadzi¢ do ich odksztatcenia i uszkodzenia mechanicznego.
Zatadunek i roztadunek pojedynczych rur PVC o $rednicy do 315 mm moze odbywacé sie
recznie. Podczas przenoszenia rur nie mozna ich rzucaé, przetacza¢ po pochylni
samochodu ani wlec po podtozu.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy
sktadowaniu luznych rur lub niepetnych wigzek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- rury sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych

o szerokosci, co najmniej 10 cm, grubosci, co najmniej 2,5 cm,



- w przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢
7 natomiast wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami
naprzemianlegle, nalezy nakry¢ je przezroczystg folig w sposdb umozliwiajgcy ich
przewietrzanie celem ochrony przed promieniowaniem UV lub wykonac¢ zadaszenie.
- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 —2m.

drewniane wsporniki zabezpieczajace drewniane wsporniki zabezpieczajace
przektadki d rewniane
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Rysunek pogladowy sktadowania rur PVC na placu budowy

Nieprawidtowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek lub zatadunek mogg doprowadzi¢ do
odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze nastgpi¢ na placu budowy w skutek niedbatego

postepowania.
Rury z polietylenu (PE)

Rury z polietylenu nalezy sktadowaé¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosé
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego i dlatego nalezy sktadowac rury

pod zadaszeniem. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

Kregi betonowe, studnie, prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegllnymi rzedami skiadowanych prefabrykatobw nalezy zachowac trakty

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.



Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdéznigcych sie ksztattem, wymiarami
i wykohczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione
lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.
W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byé
ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.
Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgcg. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére
nalezy zabezpieczy¢é na placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
w pomieszczeniach zamknietych i temperaturze do 30°C.
Kruszywo
Kruszywo nalezy skitadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
Cement i inne drobne materiaty
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Miejsce sktadowania cementu powinno byc¢
zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.
Kruszywa tj. pospétke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.
Pompy
Pompy wraz z catym wyposazeniem przepompowni nalezy sktadowaé
W pomieszczeniu zamknietym.
Rury stalowe
Rury stalowe nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.
3. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot:
3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.
3.2 Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
i dozorcow oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody spotecznosci.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene umowy.

3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

3.6 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

3.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, kt6re sg w jakikolwiek spos6b zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw -
podczas prowadzenia robot.
4. Sprzet do wykonania sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t oraz istniejgca
infrastrukture, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet winien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu

powinno wynikac z technologii prowadzenia robo6t.

5. Wykonywanie roboét - wymagania szczegotowe

Wykonawca przedstawi do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys
metodologii robét oraz graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki w ktérych
beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1 Warunki gruntowo-wodne terenu
Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Chomecice, rozpoznano punktowo wykonujgc 3 otwory badawcze o

gtebokosci 4,0 - 6,0 m p.p.t.
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Whnioski na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego:

*Nawiercone grunty rodzime — utwory piaszczyste oraz grunty spoiste charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami parametré4w geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze
budowlane.

*Ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopow powinny odbywacé sie pod statym
nadzorem geotechnicznym.

*Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» W czasie wiercen stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych, w postaci zwierciadta
naporowego, pod warstwg gruntdw nieprzepuszczalnych, w postaci zwierciadta
swobodnego oraz sgczen srodglinowych. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie w
poziomie 0,50-2,00 m p.p.t. Natomiast roboty nalezy prowadzi¢ w porze suchej.

«Stan wéd gruntowych zalezny jest od sezonowych wahan zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym
gtebokos¢ gruntowego poziomu wéd podziemnych moze ulega¢ zmianom.

«Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig i zalewaniem. Niezachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntow spoistych i rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

*Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopdéw liniowych pod kolektory niezbedne bedzie
wykorzystanie szalunkéw. Szczego6towy opis tacznie z lokalizacjg otwordw badawczych
oraz schematami i kartami zamieszczono w opinii geotechnicznej dotgczonej do
dokumentacji projektowe;j.

Podsumowujac dla ww. zadania inwestycyjnego projektuje sie wymiane gruntu

- na grunty piaszczyste nowodowiezione w 100% o dobrych parametrach zageszczania.
Zaprojektowano podsypke piaskowg pod rure grubosci 20 cm oraz obsypke piaskiem 30
cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem recznym. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac
zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie przy czym grunty wysadzinowe (gliny, gliny
piaszczyste, pylaste, pyty oraz ity), nalezy bezwzglednie wymieni¢ na piaski. W przypadku
wystgpienia w podtozu torféw lub namutéw, nalezy je wybra¢ az do wystgpienia gruntu
nosnego.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w

przypadku usuniecia w catosci nasypow niekontrolowanych, ktére mogg wystagpi¢ na trasie
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kanalizacji sanitarnej. Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m, prowadzone
bedg z wykorzystaniem zabezpieczeh szalunkowych rozporowych systemowych, tzw.
box6éw, dzieki czemu zachowana zostanie petna statecznos$¢ gruntu otaczajgcego.
Petna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia
robo6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu budowlanego jakim
jest kanalizacja sanitarna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlanee
5.2 Odwodnienie dna wykopu

W trakcie uktadania sieci uzbrojenia terenu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie
suchym. Jedng z najczesciej stosowanych metod odwodniania wykopoéw w praktyce jest
metoda prézniowa za pomocg filtrow igtowych (igtofiltréw).
Urzadzenie takie sktada sie z szeregu pojedynczych studzien o matej srednicy od 1,5” +
2,5” (838 = 51 mm) rozstawionych w matej odlegtosci od siebie, ze wzgledu na niewielki
zasieg wzajemnego oddziatywania. Studnia staje sie wtedy prézniowa, gdy jej czesc
zafiltrowana zostanie uszczelniona przy powierzchni gruntu, tak aby zapewni¢ odciecie
fitrowej od cisnienia atmosferycznego. Ruch wody naptywajgcej do filtru bedzie
spowodowany dziataniem dwéch przyczyn — sit grawitacyjnych i prozni.
Jak wykazaly doswiadczenia skuteczne dziatanie prézni rozcigga sie na nieznaczng
odlegto$¢ od studni, zwykle 1,5+2,0 m, co zmusza do zmniejszenia odlegtosci miedzy
studniami. Obnizone zwierciadto wody gruntowej jest wtedy prawie poziome, a ilos¢ wody
pompowanej maleje w miare pompowania tak, ze moze wystgpi¢ przypadek, ze woda
zostanie wypompowana catkowicie. Aby do tego nie dopusci¢, przed pompami wodnymi i
prézniowymi instaluje sie zbiornik wodno-powietrzny, ktéry pozwala na regulowanie pracy
pomp.
Dla zapewnienia wtasciwych warunkéw wykonywania robdt budowlano - montazowych
nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw za pomocg zestawu igtofiltrow o srednicy do 50
mm, montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka. W gruntach
gliniastych nalezy dodatkowo stosowac¢ powierzchniowe odwodnienia liniowe w czasie
wykonywania robot.
Montaz  igtofiltrbw do  odwodnienia  wykopéw  nalezy  wykonaé  zgodnie
z opisem umieszczonym na profilach - zatgczonych do projektu.
W wycenach ofertowych nalezy przewidzie¢ taczne koszty wptukiwania zestawéw
igtofiltrowych, odwodnienie agregatami pompowymi i odprowadzeniem wody pofiltracyjnej
do odbiornikéw istniejgcych w obrebie dziatania rob6t montazowych.
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Odwodnienie igtofiltrami nie narusza warunkéw wodnych na state, dziata okresowo tylko
na czas robo6t montazowych wycinkowo w krotkim okresie czasu.
5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z:
- planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych sieci i obiektow,
- opinig geotechniczng w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyé repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed
mozliwoscig zalania wodg z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu
odprowadzajgcego wody.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdét do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikdédw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym przed
ich rozpoczeciem.
Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodzg:
- wyznaczenie w terenie miejsca skltadowania poszczegb6lnych materiatdw oraz drogi
dowozu do strefy montazowej.
5.4 Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizaciji
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesic¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatow sieci wykona¢ w wykopie wgskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. W drogach catos¢ gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow. Wykopy nalezy obsypac¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%, w tym
podsypka piaskowa gr. 20 cm. W przypadku wykopéw pod kanalizacje poza drogami,
projektuje sie podsypke piaskowg pod rure gr. 20 cm, obsypke piaskiem na wysokos$¢ 30
cm ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym, jesli nadaje
sie do wbudowania (piaski) lub piaskiem nowodowiezionym.
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Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizja.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz $ciany obudowy powinna byé
dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego
do Is min. 0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu
zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinnien zawiera¢ elementow o
wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is min.
0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wykopy nalezy wykonaé w nastepujgcy sposoéb:
1) Wykop rozpocza¢ od najnizszego punktu.
2) Spdéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu
ustali¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebi¢, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Nie wolno dopuscié¢
do przekroczenia projektowanej gtebokosci.
3) Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie — rysunki profilow.
4) W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu.
5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu 20
cm. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu.
6) Podioze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkdéw rur. Podsypke wykona¢ z piasku grubo-, $rednioziarnistego, bez frakcji
pylastych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie
innych robdt oraz przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie wykonywania robdét

ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m
oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczehstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposodb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty dozér.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac¢ sie barierki z poreczami
o wysokos$ci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
6. Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetnia¢ ponizsze
warunki:

- najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. 0,8 m/s.
— gteboko$¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtebokos$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
6.1 Kanaty PVC

Kanaly Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicach
zewnetrznych @200 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m2, zgodnych
z normg PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke gumowg, trwale mocowang na etapie
produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Montaz przewodéw z PVC prowadzi¢ nalezy przy
temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury muszg by¢ ukiadane zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Budowe kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych
do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie kawatkédw drewna, kamieni

lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. w miejscach
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ztaczy kielichowych nalezy wykonywacé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm, dla
umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposdéb montazu
przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym
opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC
nieposiadajgce wgniecen, peknieé, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po
uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania odcinkow
rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien sScisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci,
w co najmniej ¥4 swego obwodu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu.
Przed zakohczeniem dnia roboczego bagdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatbw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie
w granicach od 45 do 90°.
6.2 Rurociagi PE
W systemie kanalizacji cisnieniowej sie¢ uktadana jest tuz ponizej gtebokosci
przemarzanie, zgodnie z przebiegiem linii terenu. Trasowanie sieci ciSnieniowej jest
znacznie tatwiejsze niz sieci grawitacyjnej, gdyz nie jest tu wymagane zachowane
spadkow, ani tez prostych odcinkéw w planie.
6.2.1Technologia taczenia rur i ksztattek

Zgrzewanie jest dzi$s najbardziej rozpowszechniong metodg tgczenia elementéw
PE. Metode te mozna stosowac do tgczenia rury z rurg, rury z ksztattkg lub ksztattki
z ksztaltkg. Inne metody tgczenia rur i ksztattek z PE to np. tgczenie przy uzyciu
dwuztgczek z uszczelkami, fgcznikdw mechanicznych itp.
taczenie rur metodg zgrzewania posiada wiele zalet. Nalezy wymienic tu niektore z nich:
- potgczenie zgrzewane jest, co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, ze
odpornosc¢ polietylenu na korozje nie stabnie w miejscach tgczen, czyli zgrzewany odcinek
mozna traktowac, jako jedna, bardzo dtuga rure.
- tgczenie rur metodg zgrzewanie polega na zachowaniu charakterystycznej dla rury
polietylenowej gietkosci na catej dtugosci zgrzanego odcinka.

Zgrzewanie rur moze wykonac¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, majgcy
uprawnienia. Nalezy ponadto Scisle przestrzegac zalecen producentdéw rur, a aparatéw do

zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.
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kaczenie przewoddw polegajgce na elektrooporowym lub czotowym zgrzewaniu rur
ze sobg wykonuje sie najczesciej na zewnatrz wykopu. Stanowisko zgrzewania ustawiac
w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi - najlepiej
pod namiotem. Poszczegdlne odcinki rur przesuwa sie w miare zgrzewania. Zgrzane
odcinki rur nalezy przenies¢ w miejsce ich utozenia. Wykop powinien byé oczyszczony i
suchy.
Nie nalezy uktadac rur PE w wysokiej temperaturze otoczenia ze wzgledu na duzg warto$é
wspotczynnika wydtuzenia liniowego PE. Niewskazane jest rowniez uktadanie rur
w temperaturze ponizej 0°C. Zaleca sie uktadac rury w dni chtodniejsze lub w godzinach
porannych. Po utozeniu dtuzszych odcinkdw montazowych nalezy je potgczy¢ w wykopie
przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe, albo tez wbudowac¢ armature. tgczenie
rur polietylenowych z armaturg. Na punktach zatamania 8 stopni zatamania trasy wykonac
tagodnym tukiem a powyzej 8 stopni stosowac¢ tuki segmentowe Ilub kolana
elektrooporowe.
Proces zgrzewania powinien by¢ caty czas obserwowany przez obstuge, a osiggniety czas
zgrzewania poréwnany z wartosciami w tabeli kontrolnej. Zigcze nalezy pozostawic
w uchwytach mocujgcych az do ostygniecia.
W protokole zgrzewania odnotowaé nalezy: opornos$é, osiggniety czas zgrzewania,
tabelaryczny czas zgrzewania, czas chtodzenia ztgcza.
Potaczenia rur polietylenowych mozna wykonac¢ réznymi metodami, po przez:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewane elektrooporowe,

- oraz za pomocg potgczen mechanicznych.
Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metoda, ktéra od wielu lat stosowana jest do tgczenia
rur i ksztattek o srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym poprawne
wykonywanie takich potgczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce tgczonych elementéw
mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg struga (wchodzacego w skfad
zgrzewarki) wyrdwnuje sie powierzchnie czotowe tgczonych elementdéw. Nastepnie przy
pomocy ptyty grzewczej (rowniez wchodzgcej w skiad zgrzewarki) nagrzewa
sie jednoczesnie oba konce elementéw, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa
sie ptyte grzewczg i dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu
chtodzenia.
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W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zaréwno na zewnatrz jak
i wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna jg usung¢ przy uzyciu specjalnego urzadzenia.
Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybka i pewng ocene, jakosci zgrzeiny.
Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosunkowo nowg technikg, wypierajgca technike
zgrzewania polifuzyjnego. W metodzie tej wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym
elementem grzejnym. Istnieje wiele systemow ksztaltek elektrooporowych. Ksztattki tego
typu mogg by¢é uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytgczy. Podstawowymi
ksztattkami elektrooporowymi sg: mufy i tréjniki (odgatezienia) siodtowe. Czes¢
producentéw powieksza swojg oferte rowniez o redukcje, trojniki, zaslepki, kolana
elektrooporowe i inne.
Ksztaltka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie
zwinietego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas
przeptywu pradu elekirycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na
wewnetrznej powierzchni ksztattki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach
taczonych elementéw. Petng wytrzymato$¢ potgczenie uzyskuje po ostygnieciu.
Zgrzewanie rozpoczyna sie od przygotowania koncowek tgczonych elementow. Ich
powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od wi6réw, zadzioréw itp.
Z powierzchni tgczonych elementéw nalezy usungé utleniong warstwe polietylenu
i oczy$ci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia specjalnymi przyrzgdami
(zaciskami montazowymi), po czym do zaciskéw ksztattki podtgcza sie kable zgrzewarki
elektrooporowej i rozpoczyna wtasciwy proces zgrzewania.
Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac
zaciski montazowe.
Potaczenia kotnierzowe

Rure polietylenowg mozna zakonczy¢ tulejg kotnierzowg z PE ze stalowym

kotnierzem dociskowym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie do armatury zeliwnej,
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stalowej lub do kotnierzowych zaworéw z tworzywa. Przy skrecaniu potaczen
kotnierzowych nalezy sruby dokrecaé "na krzyz" za pomocg klucza dynamometrycznego.
6.3 Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanatéw ¢ 200 mm nalezy wykona¢ o $rednicy o
Srednicy 1,00 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
-studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
—studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,80 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.
Sposbéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto
w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt”
Warszawa.
Studzienki prefabrykowane sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
-komory roboczej,
-komina wtazowego,
-zwezki studziennej,
-dna studzienki,
-wlazu kanatowego,
-stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m. PrzejScia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacijg
projektowa.
Komin wtazowy powinien by¢é wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajace;
3,0 m z kregbw betonowych lub zelbetowych. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty

dennej z wyprofilowang kineta.

21



Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rédwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki
kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rowny. W $cianie komory
roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne
w powtoce ochronnej z tworzywa sztucznego, w odlegtosciach pion. 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

6.4 Przejscie kanatu przez sciane studzienki

PrzejScie powinno by¢ elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekéw. Przestrzeh pomiedzy powierzchnig
otworu a zewnetrzng powierzchnig kanatu powinna by¢é wypetniona materiatem
plastycznym, a w przypadku rur z PE i PVC nalezy stosowac typowe przejscia szczelne
(tulejowe) zalecane przez producentdw rur.

6.5 Ochrona przed korozja

Zewnetrzne sciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych, z kregdw oraz wyloty nalezy
zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty

nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

7. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z innymi przewodami
podziemnymi

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne
wykonac¢ recznie. Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie
odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli

tych sieci.
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejgce wodociggi, kable, podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z
dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elekiroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme PN-
76/E-05125 oraz zastosowac sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do projektu.
Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne urzgdzenia
eletroenergetyczne nie naniesione na planach, nalezy bezwtocznie zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzehA z istniejgcymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mysl przepisow budowy
zawartych w SEP E-004 i SEP-E-003. Ww miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-96
TPSA-004. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej
wykonywac zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci
recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Orange S.A.. Lokalizacje
podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie, nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzenh
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz
inspektora nadzoru. Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od sieci TP.

Po zakonhczeniu rob6t prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop
zasypac gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscia.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ wykonany przez Wykonawce robdt,
wraz z uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robét.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byé wykonany przez Wykonawce

robét, wraz z uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa roboét.

8. Zasypywanie rur i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,

rurociggu.
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2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod
rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki
po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwe;j
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od
rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny byé zageszczane ostroznie,
aby unikng¢ uniesienia rury.

9) Po wypetieniu wykopu do %2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegac w kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem

wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu, zigcza powinny by¢
odstoniete. Po pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki
rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gérng czesé
przy studni.
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9. Ttocznia sciekow

9.1 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
budowa ttoczni Sciekéw sanitarnych.
9.2 Roboty zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét w zakresie budowy obiektu
przepompowni sciekdéw - instalacje elektryczne

Zakres robot

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg na
budowe instalacji elektrycznych na potrzeby przepompowni sciekéw:

. utozenie kabli energetycznych,
. zabudowa szafek zasilajgco-sterowniczych,
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
rob6t z Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora
Nadzoru.

Materiaty

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robédt elekirycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatbw to powinny by¢é zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéow kabli
i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
srodowiska. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwo jakosci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy

25



odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc stanu faktycznego z dowodami
dostawy.
Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu
rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym
do wykonania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych
urzgdzen podziemnych winny by¢é wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone
beda przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

« wibromtot elektryczny 3kW,

« ciggnik kotowy 74kW,

e zuraw samochodowy 12-16t,

+ kop.j-nacz. kotowa 0.60m?3.
Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy
stosowaé przyczepy, dituzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze
nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci transportowane urzgdzenia
zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowania:

e przyczepa do przewoz. kabli 4t,
« samocho6d samowytad. do 5t,

« samochdd skrzyn.do 5.0t,

« samochod dostaw. do 0.9t.
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9.2.1 Wykonywanie robot- instalacje elektryczne
9.2.1.1 Wymagania ogodlne
Potaczenia elektryczne przewodow:
powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone
i wygtadzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowag
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pastg polerska,
potgczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, srubami lub w inny spos6b okreslony
w projekcie technicznym.
Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczna,
potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za
pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé
przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
Potaczenia elektryczne kabli:
« zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakohczenia proste lub oczkowe, stosowane do
przewoddw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym
i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski
nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki; z kohcdwkg kablowag
podigczane pod srube; koncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejkg (koncdwkag rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.
Sruby i wkrety w potaczeniach:
« $ruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugosc,
aby po skreceniu potagczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow.
Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli
zostanie zachowana wysokosc¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.
Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:
« W gniazdach bezpiecznikowych przewéd doprowadzajgcy nalezy potaczyé
z szyng gniazda (Srubg stykowg), a przewod zabezpieczany z gwintem
w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-"
nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem

(oprawka).
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Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie w/g wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy

uktadania kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

kabel przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastepnie utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 00C lub wg
wytycznych wytwaorey,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem ,wtasciciel, typ kabla, rok budowy”,

linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Prace spawalnicze:

prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw
izolacyjnych, aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,

prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow
I urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia

i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzgdzen,

kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy
dostep,

w szynach zbiorczych sztywnych stosowaé¢ odpowiednie kompensatory,

dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe sruby z gwintem
metrycznym i z fbem sze$ciokatnym,

najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie

Z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robot elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
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sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardéw

i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy i urzgdzen.
9.2.1.2 Wymagania szczegoétowe - instalacje elektryczne

Linie kablowe:
Z projektowanej szafki zasilajgco-sterowniczej wyprowadzi¢ obwéd dla przepompowni
do zasilania szafy sterowniczej zgodnie z projektem wykonawczym.

Ochrona przeciwporazeniowa:
Sie¢ 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym
odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi szybkie wytgczenie. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ nie wiecej niz
zapisano na schemacie ideowym.

9.2.3 Kontrola jakosci robét - instalacje elektryczne

Wszystkie elementy robét instalacji elekirycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
* poprawnego montazu,
« kompletnosci wyposazenia,
e poprawnosci oznaczenia,
e braku widocznych uszkodzen,
« nalezytego stanu izolacji,
« skutecznosci ochrony od porazen.
Kontrola jakosci materiatéw
Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
Kontrola i badania w trakcie robot:
« sprawdzenie i badanie przewodéw po utozeniu,
« sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
e sprawdzenie poprawnosci montazu stupow i opraw,
« prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych.
Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robét nalezy wykonac:
« zachowania ciggtosci zyt roboczych,
e zgodnosci faz,

e pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
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« skutecznosci ochrony od porazen,
« sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizaciji,
« sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

9.2.4 Odbior robét - instalacje elektryczne

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

» protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

« protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatow,

« dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,

« inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

« dokumentacja Techniczno Ruchowa urzgdzen.
9.3 Roboty ziemne - ttocznia

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, spdéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego a nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej
rzednej bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie z
terenu budowy wéd deszczowych naptywajgcych do wykopu.
9.4 Ttocznia sciekéw - wymagania podstawowe
Zaprojektowano ttocznie sciekdw w obudowie z betonu o $rednicy DN2000 mm, na dziatce
nr ew. 92/101, obr. Chomecice.
Ttocznia bedzie typu nieprzejezdnego. Teren ttoczni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
panelowym z profili stalowych zimnogietych, wys. 1,8 m na podmuréwce betonowej wys.
0,2m; powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego (RAL 6005); brama
wjazdowg szer. 5,0 m. Teren ogrodzony nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8 cm, na
podbudowie cementowo-piaskowej gr. 20 cm. Na terenie ttoczni sciekdéw zaprojektowano
state oswietlenie na oprawie parkowej wys. stupa 4 m - 60W LED5900 Im 4000K IP65.
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Bilans sciekow dla zlewni ttoczni sciekéw PA-Szreniawa:
Qérd= | 96,0 m*/d

Qmaxd= | 192,0 m%*d
Qér.h= | 8,0 m*/h

Qmax.h= | 20,0 m*’h=5,51/s

Parametry pracy dobranych pomp (min. parametry wymagane):

Parametry ttoczni

Nazwa
. Typ Typ Q (m3/h) H (m) P (kw)
obiektu
Ttoczni Pomp Pompy Pompy Pompy
PA TSC.2.20 FZA'Z'I?B':'GOIO 25,0 8,6 2,2

Zestawienie parametrow ttoczni sciekow

- Przepustowos¢ urzadzenia 25,0 m3/h

- Pojemnos¢ czynna zbiornika ttoczni 0,6 m3

- llos¢ pomp 2 szt.

- Dolna krawedz wlotu 900 mm

- Srednica przytagcza na rurociggu ttocznym DN 100, PN10 — potgczenie kotnierzowe

- Srednica przytgcza doptywowego DN 200, PN10 — potagczenie kotnierzowe

- Srednica przytgcza napowietrzajgco-odpowietrzajgcego- DN 80 — kréciec przytgczeniowy

do rury tworzywowej Dz 110

- Pompa

Silnik: Moc 2,2 kW

Minimalne wymagane parametry - Qp = 25,0 m3/h, Hp = 8,6 m

Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz

Stopien ochrony silnika - IP 68

Przetwornik poziomu - sonda hydrostatyczna + ptywak awaryjny — 1 szt.

Typ separacji - za pomocg uchylnych klap cedzacych

Budowa

Ttocznia sSciekdbw powinna stanowi¢ kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie

sktadajgce sie z nastepujgcych podzespotow:

. zbiornika zbiorczego (komory retencyjnej) wykonany ze stali kwasoodpornej

1.4401 Stal ta jest odporna na korozje. Zbiornik ttoczni wykonany jest jako monolit
zapewniajgcy 100% szczelnos¢ wszystkich potgczenh oraz odporny jest na dziatanie

wody gruntowej. Zbiornik wykonany jako monolit ze zintegrowanymi urzgdzeniami
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separacyjnymi, zapewniajgcymi 100 % szczelnos¢. Zbiornik retencyjny ttoczni jest
elementem szczelnym i bezcisnieniowym.

zbiornika rozdziatlowego (komora sedymentacji skratek) wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4401, umieszczony na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnatrz
komory ttoczni. Posiada wyprowadzone dwa rurociggi przelewowe do zbiornika
retencyjnego. Dostep do wnetrza rozdzielacza za pomocg klapy rewizyjnej.

dwoch separatorow - dwukanatowe uchylne klapy cedzgce, wykonane sg ze stali
kwasoodpornej 1.4401. Umiejscowione na zewnatrz zbiornika retencyjnego,
wewnatrz komory ttoczni. Dostep do separatorow od zewnatrz bez koniecznosci
demontazu pomp. Wyposazone w uchylne zespoty cedzgce. Dwa niezalezne
separatory — po jednym dla kazdej pompy. Separatory czesci statych wykonane
winny by¢ ze stali kwasoodpornej 1.4401, jako system separacji posredniej czesci
statych oparty na wspétpracy z kazdg pompg oddzielnego separatora, ktéry
stanowi¢ mogg dwukanatowe klapy cedzgce lub kosze pretowe. Separator
powinien sktada¢ sie z korpusu w ksztafcie rury, w ktérym przegrode cedzgca
stanowi¢ powinny dwie klapy z gumy wulkanizowanej odpornej na $cieki
potgczonych tylko na jednym ze swoich koncéw ze sworzniami tworzgcymi osie
obrotu klap, ktére zamocowane sg wahliwie do sciany bocznej korpusu, przy czym
mocowania obu sworzni umieszczone sg nad odpowiadajgcymi im otworami w
korpusie, ktore tgczg z tréjnikiem poprzez dodatkowy trojnik. Element cedzacy
separatora powinien znajdowac¢ sie na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co
pozwala na dostep do separatorow od zewnatrz bez koniecznosci demontazu
pomp. Dwa niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy.

dwoch pomp z wirnikiem otwartym. Pompy zastosowane w ttoczni Sciekéw
powinny by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnagtrz
urzgdzenia i posiadaé¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, opartg na
standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos¢ czesci
zamiennych gwarantowana jest nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem
ttoczni, ale réwniez przez sie¢ punktdw serwisowych i dystrybucyjnych
rozmieszczonych w catym kraju. Pompy zamontowane w ttoczni musza zostac
wykonano jako pompy o stopniu ochrony IP 68, ktére pracowa¢ bedg w uktadzie
naprzemiennym. Nie dopuszcza sie pracy réwnolegtej pomp. Dwa uszczelnienia
mechaniczne oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika

pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z
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powierzchniami Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysoka trwatos¢ i

niezawodnos¢ eksploatacyjng. Najwazniejszy element pompy majacy kontakt z

pompowanym medium czyli wirnik, ze wzgledu na mozliwo$¢ pompowania duzych

ilosci elementdw Sciernych mogacych znajdowac sie w kanalizacji (np. piasek, zwir,

itp.), musi by¢ wykonany z zeliwa chromowego odpornego na Scieranie

oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na

kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploataciji pompy

w dtuzszym okresie czasu.

- elementéw wyposazenia hydraulicznego tj. kotnierzy, tréjnikbw, kolan, zaworéw

zwrotnych kulowych, tacznikdéw, zasuw miekko uszczelnionych, zasuwy nozowej

itp., przy czym:

Zasuwy Przeznaczone do stosowania do $ciekbw komunalnych. Korpus
zeliwny. Miejsce zabudowania na rurociggach w module ttoczni: przed
rozdzielaczem na odcinku doptywowym z kanatu grawitacyjnego, pomiedzy
rozdzielaczem a separatorem, na przewodzie ssawnym pompy, za
separatorem czesci statych na odcinku do rurociggu ttocznego. Wszystkie
zastosowane zasuwy sg wykonane z zeliwa sferoidalnego,
a dzieki zastosowaniu zasuwy nozowej odcinajgcej na wlocie do ttoczni
wewnatrz, pracownicy eksploatujagcy ttocznie mogg odcig¢ i kontrolowac
doptyw sciekdéw bez koniecznosci wychodzenia ze zbiornika.

Zawory zwrotne Przeznaczone do stosowania do $ciekbw komunalnych.
Korpus zeliwny, element blokujgcy w postaci kuli powleczonej epoksydem.
Miejsce zabudowania na rurociggach w module ttoczni: pomiedzy
rozdzielaczem a separatorem — zawory zwrotne kolanowe, za separatorem
czesci statych na odcinku do rurociggu ttocznego dopuszcza sie montowac
zawory zwrotne liniowe. Zawér zwrotny kolanowy charakteryzuje sie tym,
iz: - kula zaworu przy petnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanat
zaworu, €O zapewnia m.in. bardzo wysokg odpornos¢ zaworu na
zanieczyszczenia state, bo zawér w trakcie przeptywu pracuje jako typowe
kolano, a takze - wolny przeswit dla czesci statych, wystepuje juz od
predkosci przeptywu 0,7m/s, bez wywotywania wibracji kuli.

Sondy hydrostatycznej
ptywaka awaryjnego w zaleznosci od typowielkosci ttoczni 1 lub 2szt.
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Zbiornik ttoczni Sciekow (komora retencyjna) wykonana jest w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4401 odpornej na korozje. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed
korozjg stal ma zosta¢ poddana procesowi trawienia, a nastepnie pasywacji za pomocg
kapieli zanurzeniowej.

Nie dopuszcza wykonania zbiornika sie stali malowanej zabezpieczonej antykorozyjnie,

ktéra stanowi najstabsze ogniwo ze wzgledu na mozliwos$¢ bezposredniego narazenia na
oddziatywanie agresywnego medium jakim sg $cieki ulegania szybkiej destrukcji
w przypadku uszkodzenia powtoki chronigcej podstawowy materiat jakim jest stal czarna
oraz rury strukturalnej PE-HD wg. PN-EN 13476 .
Kotnierze, tréjniki, elementy ztgczne wykonane sag ze stali kwasoodpornej 1.4401.
Pozostate elementy wyposazenia hydraulicznego (zawory zwrotne, zasuwy, pompy)
posiadajg konstrukcje oraz wykonanie materiatowe odporne na dziatanie sciekow.
Ttocznia sciekdw wyposazona jest w 2 naprzemiennie dziatajgce pompy o stopniu ochrony
IP68. W zbiorniku ttoczni przed pompami znajdujg sie dwukanatowe separatory
zanieczyszczenh wyposazone w elastyczne, uchylne zespoty cedzace. W konstrukcji ttoczni
zastosowano zawory zwrotne zapewniajgce w sposéb pewny i skuteczny niezawodny
transport Sciekdw zawierajgcych ciata state na odcinku kolektor grawitacyjny - separatory.
Kula zaworu (przy petnym otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu co
zapewnia:
bardzo wysokg odpornos¢ zaworu na zanieczyszczenia state, bo zawér w trakcie
przeptywu pracuje jako typowe kolano,
wolny przeswit dla czesci statych, juz od predkosci przeptywu 0,7 m/s, bez
wywotywania wibracji kuli, co jest niemozliwe do osiggniecia przy konstrukcjach
klasycznych zaworow.
Konstrukcja ttoczni zostata tak zaprojektowana aby dostep do jej podstawowych
elementdw (pompy, separatory) dla przeprowadzenia prac naprawczych czy
przegladowych byt zapewniony bez potrzeby wytgczania ttoczni z eksploatacji.
Budowa ttoczni powinna umozliwic:
Bezposredni dostep do separatora bez odstawiania pompy
Ttocznia musi posiada¢ zasuwy, kitdre odcinajg naptyw sciekow na poszczegdlng
czesé zbiornika.
Co za tym idzie daje nastepujgce mozliwosci:

o Otwarcia separatora bez koniecznosci oprdézniania zbiornika retencyjnego,
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o Odciecie doptywu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne
przeprowadzanie prac konserwacyjnych bez koniecznosci wytgczania catej
ttoczni.

Zasada dziatania

W klasycznej przepompowni (mokrej) Scieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym
wptywajg bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacjg ciat
statych $cieki wptywajg do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie
rozprowadzane sg do poszczegdlnych separatordow.

Z separatorow podczyszczone Scieki pozbawione ciat statych, osadéw i elementdéw
wleczonych sptywajg grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika
ttoczni.

W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp $cieki doptywajg jedynie do separatora
potgczonego z pompa niepracujgca.

Zadane poziomy $ciekbw w zbiorniku ttoczni kontrolowane sg za pomocg sondy
hydrostatycznej. Urzadzenie zabezpieczajgco — sterujgce po otrzymaniu sygnatu, iz
osiggniete zostaty zadane poziomy Sciekéw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje
odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone scieki i witacza je do
separatora. Energia strumienia pompowanych $ciekbw porywa znajdujgce sie w
separatorze ciata state kierujgc je do rurociggu ttocznego przepompowni. Nadcisnienie
powstate w czasie pompowania zamyka przeptyw powrotny sciekow do zbiornika ttoczni.
W czasie trwania cyklu pracy pompy $cieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator
i ukfad hydrauliczny niepracujgcej pompy. Kazda pompa jest chroniona przed
zblokowaniem czesciami statymi poprzez zastosowanie dwukanatowych separatorow.
Kazdy separator czesci statych jest wyposazony w dwukanatowe, uchylne zespoty
cedzagce (gorne i dolne). Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje
,samooczyszczenie” separatora. Uktad hydrauliczny pomp nie majgcy bezposredniego
kontaktu z ciatami statymi, a w szczegd6lnosci z wleczonymi nie jest narazony na
przytkanie. Obie pompy sg automatycznie zatgczane na przemian.

Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samooczyszczenie” separatora. Uktad
hydrauliczny pomp nie majgcy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi, a w
szczegoblnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie. Obie pompy sg

automatycznie zatgczane na przemian.
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Do gtéwnych zalet ttoczni sciekéw mozna zaliczy¢:
ograniczenie do minimum wystepowania stanéw awaryjnych polegajgcych na
zablokowaniu pomp przez cze$ci state wystepujace w $Sciekach (diugie i
wleczone),
zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia uktadu hydraulicznego pomp (separacja
ciat statych przed pompa),
stosowanie wysokosprawnych pomp umozliwia stosowanie silnikbw o mniejszych
mocach,
zabudowa ttoczni w suchej komorze w zdecydowany sposob poprawia komfort
prowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych,
mniejsze pojemnosci zbiornikbw zapobiegajg zagniwaniu sciekdéw i tworzeniu sie
nieprzyjemnych odoréw (czestsze zatgczanie sie pomp).
Zastosowane pompy
Pompy wyposazone sg w wirniki otwarte i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze
znaczng zawartoscig elementéow statych, diugowtdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowania Sciekdw surowych podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osaddéw gnilnych itp. Pompy pracujagce w
warunkach suchych z mozliwoscig pracy pod zalaniem o stopniu ochrony IP 68.
Konstrukcja pompy umozliwia demontaz silnika oraz korpusu tozyskowego wraz z
kompletem wat-wirnik bez odkrecania korpusu pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne
SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy.
Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotow, z powierzchniami
Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatos¢ i niezawodnos$c
eksploatacyjng. Najwazniejszy element pompy majgcy kontakt z pompowanym medium
czyli wirnik, ze wzgledu na mozliwos¢ pompowania duzych ilosci elementdéw Sciernych
mogacych znajdowac sie w kanalizacji (np. piasek, zwir, itp.), musi by¢ wykonany z zeliwa
chromowego odpornego na Scieranie oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo
chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli
obnizy¢ koszty eksploataciji pompy w dtuzszym okresie czasu.
Wyposazenie dodatkowe
- Zasuwa nozowa DN 200 i tagcznik R-K na wlocie DN 200 — 1 kpl.
- Rurocigg ttoczny DN 100 wewnatrz komory ze stali 1.4301 — 1 kpl.
- Wentylacja

- Modutu ttoczni:
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DN 100 PE z kominkiem wywiewnym + kominek antyodorowy FW 110 weglowy — 1 kpl.
Zbiornika betonowego suchej komory do zabudowy ttoczni: Wentylacja nawiewno —
wywiewna z wymuszonym mechanicznie przeptywem powietrza za pomocag
wentylatora kanatowego — 1 kpl.

DN 160 PVC z kominkiem - 1 kpl.

Wentylator kanatowy wtgczany wraz z wtgczeniem oswietlenia - 1 szt.

oSwietlenie wtgczane w szafie sterujgcej z oprawkg zabezpieczong przed wilgocia,
zabezpieczone obwodem rdznicowo-pragdowym

Sonda hydrostatyczna 4 20 mA z kablem 10mb — 1 szt. (czujnik poziomu $ciekow w
zbiorniku)

Wytacznik ptywakowy awaryjny w zbiorniku ttoczni — (w zaleznos$ci od typowielkosci 1-
2 szt.)

Pompa odwadniajgca z sondami konduktometrycznymi oraz instalacjg odwodnieniowg
wraz z armaturg zaporowo — zwrotng DN 50 — 1 kpl.

Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 100 - 1 szt.

Drabinka ztazowa ze stali 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AlISI 304) o szer. min. 30
cm, ze szczeblami antyposlizgowymi i ze wspornikiem wyjsciowym — 1 szt.

Wiaz lekki 800x800 mm ze 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304), ocieplony z
zamkiem i z zabezpieczeniem przed samoczynnym opadaniem - 1 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 — 1 szt.

Szafa zabezpieczajaco — sterujgca

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdéjnymi drzwiami

oraz postumentem realizujgca naprzemienng pomp w ttoczni $ciekbw wraz z blokada

pracy rownolegtej.

Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem tréjfazowym 3 x 400V. Wyposazenie szafy

sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje GPRS.

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C

- wytgcznik réznicowo pragdowy gtéwny

- wytgcznik silnikowy pomp 1

- wytgcznik silnikowy pompy 2

- wytgcznik silnikowy pompy odwodnieniowej

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych (w przypadku
IP68, dla IP55 tylko bimetal standardowo)
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- wylgcznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230V
- wytgcznik nadprgdowy oswietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania
- wytgcznik nadprgdowy 3 polowy czujnika kontroli faz
- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia
zasilania, odpadu fazy zasilania)
- wytgcznik nadprgdowy trybu recznego i sygnalizacji pracy / awarii
- wytgcznik nadprgdowy transformatora oswietlenia komory ttoczni
- wylgcznik nadprgdowy zasilacza 24VDC
- wktadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytgcznika krancowego wtazu
Rozruch:
- pompy gtéwne do 4[kW] styczniki
- pompy gtéwne powyzej 4[kW] softstarty
- pompka odwodnieniowa stycznik
Obudowa:
- tworzywo sztuczne wzmacniane wibknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem
do wkopania w ziemie
Sygnalizacja:
- praca pompy 1
- awaria pompy 1
- praca pompy 2
- awaria pompy 2
- praca pompki odwodnieniowej
- awaria pompki odwodnieniowe]
- sygnalizacja poziomu maksymalnego
- sygnalizator optyczno — akustyczny
Przetgczniki / przyciski:
- przetagcznik zrodta zasilania (sie¢ — 0 — agregat)
- przetgcznik oswietlenia komory (0 -1)
- przetgcznik trybu pracy pompy 1 (automat — 0 — reka)
- przetgcznik trybu pracy pompy 2 (automat — 0 — reka)
- przycisk zatgczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk wytgczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk zatgczenia pompy 2 w trybie recznym

- przycisk wytgczenia pompy 2 w trybie recznym
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- przetgcznik pracy pompy odwodnieniowej (automat — reka)
- przetgcznik trybu pracy sygnalizatora optyczno — akustycznego (sygnalizacja
optyczna — 0 — sygnalizacja optyczno — akustyczna)
- przycisk resetu alarmu
Elementy:
- wtyk do podtgczenia agregatu
- przektadnik prgdowy z wyjsciem 4-20mA
- gniazdo serwisowe 230V
- oSwietlenie wewnetrzne szafy
- grzejnik
- termostat
- gtébwna szyna wyréwnawcza
- przekazniki interfejsowe
- transformator 230V/24V oswietlenia komory
- zasilacza buforowy 24VDC
- akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah kazdy
- wytgcznik krancowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej
- wytgcznik krancowy wtazu ttoczni
- przekaznik sondy lustra wody dwie sztuki
- antena dookulna typu placek montowana na zewnatrz
- listwy przytgczeniowe
Sterownik:
MT-151
16 wejs¢ cyfrowych
12 wejs¢/wyjsc cyfrowych
4 wejscia analogowe pragdowe
2 wejscia analogowe napieciowe
Port nr 1 RS232 / 485
Port nr 2 RS232 z wyjsciem zasilajgcym 5VDC
Port Ethernetowy
Port USB
Gniado SD
Dwa gniazda SIM

Komunikacja:
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MT-151, modem GSM / GPRS / HSPA, komunikacja za pomocg SMS i pakietowej
transmisji danych
Napiecie zasilania 24VDC
Karta sim z pakietem GPRS na 3 lata lub 500MB
Panel:
HMI STO 715 4.3”, 65536 kolorow, 480x272 pix
Port: USB 2B, port USB 2A, RS232C/RS485
Zasilanie 24VDC
Sygnat pomiarowy:
- sonda hydrostatyczna
- dwa ptywaki sterowania awaryjnego (zaleznosci o typowymiaru ttoczni moze byé
jeden ptywak, 2 ptywaki lub 3 ptywaki)
- sondy konduktometryczne sterowania pompg odwodnieniowg 2 sztuki (min, max,
odniesieniem jest przewod PE)
- sonda konduktometryczna kontroli wody na posadzce.
Podstawowy algorytm sterowania:
- praca naprzemienna pomp w trybie automatycznym
- pracujgca pompa w trybie automatycznym posiada zdefiniowany czas w sterowniku po
ktérym nastepuje przetaczenie na kolejng pompe — rbwnomierne zuzyci pomp
- brak mozliwosci pracy dwoch pomp jednoczesnie w trybie automatycznym
- praca pomp w trybie recznym z pominigeciem suchobiegu
- mozliwo$¢ zatgczenia dwoch pomp w trybie recznym (podczas prac eksploatacyjnych,
serwisowych lub remontowych przy obiekcie)
- w trybie normalnej automatycznej pracy zatgczanie pomp realizowane jest na podstawie
pomiaru z sondy ultradzwiekowej i poziomach zdefiniowanych w sterowniku
- w trybie awaryjnej pracy (awaria sterownika i/lub sondy hydrostatycznej) zatgczanie
pompy awaryjnej realizowane jest na podstawie sygnatu z sygnalizatorow ptywakowych —
zalgczana jest tylko jedna pompa, w przypadku wystgpienia awarii pompy aktualnie
pracujgcej w trybie awaryjnym nastepuje przetgczenie na sprawng pompe
- w trybie awaryjnej pracy moze pracowac tylko jedna pompa
- w przypadku pojawienia sie wody w zbiorniku zewnetrznym ttoczni nastepuje zatgczenie
pompy odwodnieniowej w celu usuniecia zawilgocenia w komorze.
UWAGA: Nowobudowana ttocznia $ciekbw ma zosta¢ wigczona w istniejgcy system

monitoringu i wizualizacji funkcjonujgcy u uzytkownika.
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9.6 Ochrona przed korozja
Zewnetrzne Sciany bet. ttoczni nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R".

Miejsca spawdw rur nalezy zaizolowa¢ przez dwukrotne posmarowanie lepikiem na

gorgco, owiniecie tasmg z widkna szklanego badz Denso i ponownie posmarowac

lepikiem. Rurociggi stalowe wewnatrz ttoczni posiadajg izolacje fabryczng. Przewody
ttoczne z rur PE nie wymagajq izolacji.

9.7 Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania pofgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

9.8 Badanie odbiorcze ttoczni

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna pompowni przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian pompowni przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia przewoddéw przez sciany ttoczni przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu witazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni.

9.9 Badania zabezpieczenia przewodéw i pompowni przed korozja

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i scian pompowni zelbetowych nalezy opukac
mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni. Zmierzyé
wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary
wykonac z doktadnoscig do 1 cm.

10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu rob6t ziemnych i montazowych oraz wykonaniu catkowitej wymiany

gruntu, w jezdniach asfaltowych, nalezy odtworzy¢ jezdnie zgodnie z wytycznymi zarzgdcy

drogi oraz kosztorysem.

Pozostate odtworzenia jezdni ziemnych, chodnikow i wjazdoéw z kostki brukowej, poboczy

jezdni oraz rowOw przydroznych, zgodnie z wymaganiami zarzgdcow drdg.
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11. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar  rob6t okresla  faktyczny  zakres  wykonywanych  robdét  zgodnie
z dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy
wpisywac do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek  btad lub  przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach  podanych
w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Obmiar zakohczonych rob6t nalezy przeprowadza¢ z czestoscig ustalong
w harmonogramie lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadzac przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywaé w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny.

12. Kontrola jakosci i badania w czasie robot

Kontrola wykonania sieci uzbrojenia terenu polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora o0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru Uzytkownika. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione
przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki

techniczne wymagane przez norme. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
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dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, jakosci daty wyniki

pozytywne.

13. Odbioér robét

Odbiér rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odbiér techniczny robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét

zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu  budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671,

oraz PN-EN 1091.

13.1 Odbidr techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg

w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru koncowego.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ = | cm, rzedne pokryw
studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub Inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
Z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby

szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
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szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiehczen
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac

dokumentacje powykonawcza.

13.2 Odbidr techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu,

- zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokoétem szczelnosci systemu kanalizacii,

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien byc¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.

Inspektor nadzoru przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
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* 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do pierwotnego stanu i porzgdku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

Pozostate wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie
wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m)

badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno
przekracza¢ + 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac
+5cm),

rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 1 m,

odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materiatbw z wymaganiami
normami,

sktadowanie rur, ksztattek i pozostatego wyposazenia.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu grawitacyjnego

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac

przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury).

Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie

zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢éce z zaworami korkéw

mechanicznych lub workow pneumatycznych,
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- przewdd napetnia¢é wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu, ale tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

— czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w toleranciji
1 kPa w stosunku do wartosci probne;,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

- 0,15 dm®m?2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm¥m?2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje dla przewodu grawitacyjnego

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Prébe nalezy wykonaé tylko
w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Probe wykona¢ na odcinkach wykonanej sieci gdzie obecnos¢ wody stwierdzono,
przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

14. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zawiadomié wiascicieli wszystkich sieci
podziemnych i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.
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Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu co, do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw kierownika
budowy przed rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia
planu BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike planowanych
prac. Przed rozpoczeciem robdt do obowigzku wykonawcy nalezy sporzadzenie projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét.

Nalezy wykonywaé prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest
do przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé¢ przy zachowaniu aktualnie

obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz.
Przepisy Zwigzane.
Normy.

Kanalizacja sanitarna.

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdw utozonych w ziemi w
roznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogélne i

definicje.
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5. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

6. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

7. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogollne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustédw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

11.PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

12.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

16.PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

17.PN-88/B-06250 Beton zwykty

18.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

20.PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w rdznych
warunkach obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

21.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

23.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

24.PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

25.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

26.PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

27.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania.

28.PN-EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow

48



29.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogédlne wymagania i badania
30. PN/EN-12050-1

31.Przepompownia sciekédw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce

fekalia

32.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach

33.

cisnieniowych do wody
PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane

pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
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Roboty elektryczne

PN-IEC 60050- Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
826 obiektach budowlanych.
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10

PN-90/E-05023
PN 92/E-
05009/56
PN-IEC 99-
1:1993

PN-76/E-90301

PN-91/M-42029
PN-92/E-
01200/11
PN-88/E-02000
PN-90/E-05025
N-SEP-004

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Ograniczniki przepiec¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec do sieci prgdu przemiennego.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napiecie
znamionowe 0.6/1 kV.

Urzadzenia elektryczne. Ogo6lne wymagania i badania.
Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i
plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.
Napiecia znamionowe.

Obliczanie skutkdéw prgdow zwarciowych.

Wykonanie linii kablowych.

mgr inz. Maciej Zdziabek
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