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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w rejonie dz. nr ewid. 118/4, w miejscowosci Chomecice, gmina Komorniki, powiat
poznanski, wojewédztwo wielkopolskie.

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w kwietniu 2024 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo — wodnego na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
w ciggu ul. Polnej w miejscowosci Chomecice.

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania wykorzystano przedmiotowsg literature
i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczyniski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 507 — Mosina, w skali 1:50 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatéw
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2023 r. poz.
633z p6z.zm.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. z 2024 r. poz.
54);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 r., poz. 682);
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 3 otwory
badawcze, do gtebokosci 4,0 — 6,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 14,3 mb wiercen.

Lokalizacja otwordéw zostata wyznaczona przez nadzor geologiczny w porozumieniu
ze Zleceniodawcg i zaznaczono jg na dotgczonej mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie planu sytuacyjnego
oraz Numerycznego Modelu Terenu.

Na etapie wykonawczym/robét ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu
przez uprawnionego Geodete.

W trakcie badan ,in situ” podifoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntow okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. METODYKA WYKONANYCH BADAN

4.1. Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne wykonano systemem mechanicznym, metodg okretno-
udarowg bez uzycia ptuczki wiertniczej (na sucho), przy pomocy wiertnicy mechanicznej,

$rednica otworu wynosita 90,0 mm. W trakcie prac wykonywano pomiary zwierciadta
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nawierconego a po stabilizacji zwierciadta wody, wykonano pomiary poziomu zwierciadta
ustabilizowanego.

Roboty terenowe odbyty sie wyfgcznie pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie glebienia otworéw geotechnicznych, osoba sprawujgca staty dozér geologiczny

prowadzita pomiary, obserwacje i badania opisane wczesniej.

5. WARUNKI SRODOWISKOWE

5.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badania wykonano w miejscowosci Komorniki, w granicach dziatki nr ewid. 118/4,
wzdtuz ul. Polnej, w miejscowosci Chomecice.

Teren badan jest zréznicowany morfologicznie. Otwory wykonano w obrebie dogi
szutrowej lub w polu. W poblizu znajdujg sie budynki mieszkalne w dobrym stanie
technicznym.

Planowania inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej.

5.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.)
obszar badan potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

e Mezoregion - Wysoczyzna Grodziska;

e Makroregion Pojezierze Wielkopolskie;

Pojezierza Potudniowo battyckie;

e Podprowincja

e Prowincja Niz Srodkowoeuropejski;

e Megaregion Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Charakterystycznymi  formami  geomorfologicznymi  jakie  mozna  wydzieli¢
na omawianym terenie s3: wysoczyzna morenowa i moreny czotowe, rowniny sandrowe,
kemy, ozy, doliny wéd roztopowych oraz formy pochodzenia eolicznego. Wysoczyzny
morenowe s3 najbardziej rozpowszechnionym typem geomorfologicznym. W pdtnocnej
czesci terenu, z wysoczyzng morenowgq zwigzane s3 moreny czotowe wyznaczajace przebieg
strefy marginalnej fazy poznanskiej zlodowacenia Wisty. Obnizenia miedzy pagérkami, czesto

bezodptywowe, wypetnione sg torfami lub deluwiami glin zwatowych. W obrebie
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omawianego obszaru znajduje sie kilka dolin rynnowych, obecnie wykorzystywanych przez
cieki, o generalnym przebiegu z pdétnocnego zachodu na potudniowy wschéd. Bardzo
charakterystycznymi formami geomorfologicznymi sg kemy i ozy . O ile w rozprzestrzenieniu
pagorkow kemowych, stanowigcych formy wytopiskowe trudno bytoby sie doszukaé
prawidtowosci, to ozy sg skoncentrowane we wschodniej czesci obszaru i biegng wzdtuz
wspomnianej wyzej rynny subglacjalnej. Tworzg one tu rozlegte waty stanowigce wyrazisty
rys rzezby powierzchni terenu (najwyzszy oz w okolicy Sedzin) i osiggajg wysokos¢
105,3 m n.p.m. Cigg watéw ozowych biegnacych przez omawiany obszar stanowi potnocno-
zachodni kraniec rozlegtego ciggu o0zéw zwanego ozem bukowsko-mosinskim. Kemy
skoncentrowane sg w potnocnej i Srodkowo-wschodniej czesci regionu. Stanowig one
pojedyncze pagorki lub grupy pagdrkow, w obrebie réwnin morenowych lub sandrowych,
o wysokosci wzglednej 3,0-5,0 m. Wody roztopowe wyptywajace u czota lagdolodu, rozcinajac
wysoczyzne morenowg utworzyty dolinne formy rynnowe, w ktdrych dnie znajdujg sie
nieduze na ogot jeziorka dowodzace finalnego stadium wypetnienia rynien. Formy
pochodzenia eolicznego wystepujg w postaci watéw i pagdrkow wydmowych oraz réownin
piaskdw przewianych. S3 one zlokalizowane na dwdch obszarach: w potudniowo-zachodniej
czesci terenu, w obrebie wysoczyzny morenowej (okolice Starej Dgbrowy) oraz w pétnocno-
zachodniej czesci rejonu, w obrebie rynny subglacjalnej (okolice Chetminka). Pojedyncza

wydma wystepuje rowniez w rejonie Kunowa.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

6.1. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono antropogeniczny nasyp
niekontrolowany, zbudowany z piaskdéw drobnych préochnicznych, kamieni i gruzu ceglanego,
w stanie srednio zageszczonym lub holoceniskg pokrywe glebowga, wyksztatcong w postaci
piaskédw drobnych prochnicznych, ktérych spag osigga gtebokos¢ 0,30 - 0,40 m p.p.t.

W gtebszych partiach podtoza zalegajg utwory wodnolodowcowe, wyksztatcone jako
piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym oraz gliny zwatowe fazy leszczyniskiej
zlodowacenia poétnocnopolskiego, reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste

z domieszkg zwiru, przewarstwione pytem piaszczystym lub gling pylastg, w stanie
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konsystencji plastycznym, twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
oraz twardoplastycznym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréow
empirycznych i doswiadczen.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 4). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordow geotechnicznych
(zatacznik nr 3).

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien zageszczenia /Ip,
a grunty spoiste stopien plastycznosci /;.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego

i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe

geotechniczna:

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane, zbudowane z piasku drobnego préchnicznego,

kamieni i gruzu ceglanego, w stanie srednio zageszczonym.

Grunty stabonosne, niejednorodne, o zréznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci oraz

stanie nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste typu wodnolodowcowego.

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA IIA— piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdélnionym stopniu

zageszczenia lpg=0,40. Grunty Srednio przepuszczalne¥*;

WARSTWA IIB— piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lpg=0,5. Grunty Srednio przepuszczalne*.
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Grupa lll — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste genezy lodowcowej. Typ geologicznej

konsolidacji ,B”. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA IIIA — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru oraz gliny piaszczyste przewarstwione

piaskiem drobnym, w stanie konsystencji plastycznym, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1.4=0,40-0,45. Grunty potprzepuszczalne*;

WARSTWA 1lIB — gliny piaszczyste i piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym

oraz pyly piaszczyste, w stanie konsystencji plastycznym, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1.4=0,30-0,35. Grunty stabo i potprzepuszczalne*;

WARSTWA 1IIC — gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste z domieszka zwiru, miejscowo

przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny pylaste przewarstwione
pytem, w stanie konsystencji twardoplastycznym i twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.4=0,20-

0,25. Grunty stabo i pétprzepuszczalne*.

*przepuszczalno$¢ gruntéw zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogélna

Warunki gruntowo — wodne w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu
sprawiajg, ze przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowaé do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku posadowienia powyzej
zwierciadta wody gruntowe;.

Grunty rodzime — utwory niespoiste w stanie Srednio zageszczonym (grupa Il)
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
i twardoplastycznym (warstwa IlIC), charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametrow
geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1,20,30 (warstwy IlIA, 11IB), ze wzgledu
na swoj stan mogg cechowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego
w procesie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

Zalegajgce bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwy holocenskiej pokrywy
glebowej oraz antropogenicznego nasypu niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny
sktad i stan oraz zawartos¢ gruntdw organicznych zakwalifikowano do gruntéw

stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanej inwestycji.
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Zaleca sie wybrac je z wykopu do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat
piaszczysto - zwirowy, o kontrolowanym zageszczeniu.
Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda

miaty wyniki obliczen statycznych przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

6.2. Warunki wodne

W okresie, w ktédrym prowadzono prace terenowe (05.04.2024 r.), w trakcie wiercen
badawczych, stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej w postaci zwierciadta
naporowego, pod warstwg gruntow nieprzepuszczalnych, w postaci zwierciadta swobodnego
oraz sgczen $rodglinowych. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie w poziomie 0,50 —

2,00 m p.p.t. Szczegdty obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tab. 1.

Tab. 1. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 05.04.2024 r.

. - rzedna
L nawiercone ustabilizowane .
rzedna gtebokos¢ - . ustabilizowanego
nr zwierciadto wody zwierciadto .
otworu otworu . . . | zwierciadta wody
otworu gruntowej/saczenia | wody gruntowej .
[mn.p.m.] [m] it t.] Tt t] gruntowej
P-p-L. p-p-L. [m n.p.m.]
1 94,70 4,0 ~2,80; ~2,00 2,00 92,70
2 91,90 6,0 ~2,20; ~1,50, ~0,60 0,50 91,40
3 92,70 4,3 3,30, ~1,50 1,00 91,70

Stan wéd gruntowych w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom,
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu

lokalnych wdd powierzchniowych.

7. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem badan terenowych, przeprowadzonych w kwietniu 2024 roku, byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
w ciggu ul. Polnej w miejscowosci Chomecice.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformuftowanie nastepujgcych wnioskow:
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> Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako prostew przypadku posadowienia
na gruntach nosnych, powyzej zwierciadta wody gruntoweji zaleca sie przyjecie
Il kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych. Ostateczng decyzje
w tej sprawie podejmuje Projektant inwestycji.

- Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
wykopu.

- Grunty rodzime — utwory niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (grupa Il)
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
i twardoplastycznym (warstwa IlIC), charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami
parametréow geotechnicznych i mogg stanowié podtoze budowlane.

> Grunty rodzime w stanie plastycznym o 1.20,30 (warstwy llIA, llIB), ze wzgledu
na swoéj stan moga cechowac sie pogorszonymi parametrami geotechnicznymi, dlatego
w procesie projektowania nalezy traktowac je indywidualnie.

- Zalegajgce bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwy holocenskiej pokrywy
glebowej oraz antropogenicznego nasypu niekontrolowanego, z uwagi
na niejednorodny sktad i stan oraz zawartos¢ gruntdw organicznych zakwalifikowano
do gruntow stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ podfoza gruntowego
projektowanej inwestycji.

> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (05.04.2024 r.), w trakcie wiercen
badawczych, stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej w postaci
zwierciadta naporowego, pod warstwg gruntdow nieprzepuszczalnych, w postaci
zwierciadta swobodnego oraz sgczen srodglinowych. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie w poziomie 050 - 2,00 m p.p.t. Szczegdty obserwacji
hydrogeologicznych zawarto w tab. 1.

- Stan wdd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddow atmosferycznych oraz wiosennych roztopdéw.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.
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- Z uwagi, iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszos$ci gruntéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego)
migzszosé, gtebokosé zalegania i sktad gruntéw moga byé zréznicowane.

- Zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie
trwania budowy.

- Otwarte wykopy nalezy chronié przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie sie gruntéw spoistych i rozluznienie gruntow
piaszczystych, co w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdéw, co obnizytoby ich nosnosé.
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