Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

SST Kanat technologiczny

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa kanatu technologicznego w ramach tematu pn.:
"Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa"

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg
rurociggow kablowych, kanalizacji kablowej i budowg kanatu technologicznego. W zakres tych robét
wchodzg:

e przekopy kontrolne,

e wykonanie przewiertow pod drogami, rowami

¢ wykonanie wykopdow pod kanat technologiczny,
e wykonanie wykopdw pod studnie kablowe,

e uktadanie rur kanatu technologicznego,

e budowa studni kablowych,

e wykonanie skrzyzowan i zblizen,

e zasypanie i zageszczenie wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami:
Telekomunikacyjny obiekt budowlany — linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna,
kanalizacja kablowa, rurocigg kablowy, mikrokanalizacja (wigzka mikrorur), studnie kablowe,
zasobniki, stupki kablowe.

Wykop - rodzaj rob6t wykonywana w ziemi technikg odkrywkowa reczng lub mechaniczna.
Glebokos¢ podstawowa — najmniejsza gtebokosé usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego dla ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczen.

Odlegtos¢é podstawowa — najmniejsza odlegtosé obiektu telekomunikacyjnego od skrajni innego
obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczen.

Kanat technologiczny - ciag podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzgdzen przeznaczony do: a) umieszczenia i eksploatacji urzadzen infrastruktury
technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b)
umieszczenia linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rurociag kablowy, mikrokanalizacja kablowa - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wtasciwosciach ukftadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Zasobnik kablowy - obudowa podziemna hermetyczna stanowigca ostone ochronng dla ztgcza kabla
Swiattowodowego i jego zapasoéw, utatwiajgca zacigganie i wycigganie kabli.

Linia kablowa — cigg potgczonych wzdtuznie odcinkéw kabli zainstalowanych w kanalizacji kablowej,
w ziemi lub nad ziemig, a takze w budynkach i budowlach.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych.
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Rama studni — Zeliwne obetonowane umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni, trwale
zwigzane z komorg podziemng studni, stanowigce jej zwieczenie.

Pokrywa studni — Zeliwna obetonowana konstrukcja dopasowana do ramy studni, zabezpieczajgca
gorny otwor wiazowy studni, poprzez zdjecie umozliwiajgca dostep do podziemnej czesci studni.
Rygiel studni — metalowe elementy stanowigce zamek pokrywy studni stanowigcy podstawowe
zabezpieczenie wtazu studni przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Otwoér wiazowy — otwor w stropie studni umozliwiajgcy wejécie do jej komory.

Rura — ostona wzdtuzna wykonana 2z trwatego materialu o odpowiednich parametrach dla
przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

Rura kanalizacji kablowej — rura ostonowa z tworzywa sztucznego lub z innego materiatu o nie
gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do zestawiania ciggdéw kanalizacji kablowe;j.

Rura ochronna — ostona wzdtuzna wykonana z trwatego grubosciennego materiatu 0 odpowiednich
parametrach stuzgca zabezpieczeniu linii kablowych.

Rura dwudzielna (dzielona) - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wladciwosciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz
ptaszczyzny przechodzgcej przez jej 0§ wzdtuzng i ponowne potgczenie obu czesci, montowana jako
ostona rurowa na istniejgcych liniach kablowych, moze réwniez stanowi¢ wydtuzenie istniejgcej
kanalizacji kablowe;.

Przepust — rura ochronna przeznaczona do przeprowadzenia linii telekomunikacyjnych pod droga.
Gtebokos¢ utozenia rur przepustowych nie moze byé mniejsza niz: a) min. 1,2m pod drogami
krajowymi, b) min. 1,0m pod pozostatymi drogami, ¢) min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

Przecisk - rodzaj zabudowy rury ochronnej metodg bezwykopowg, bez ingerencji w istniejgca
infrastrukture bez koniecznosci robienia wykopu wzdtuz catej planowanej instalacji.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
»,Uwaga Kanat Technologiczny” uktadana w potowie wykopu nad kanatem technologicznym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - tasma o szerokosci 200 i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomarariczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

umieszcza sie bezposrednio nad kanatem technologicznym,

Marker (znacznik elektromagnetyczny) - podziemne urzgdzenie elektroniczne stuzgce do lokalizaciji
podziemnych punktéw charakterystycznych (zataman, przepustéw) kanatu technologicznego.

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami,
stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego.

Pas drogowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi,
chodnikami, sSciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Ulica - droga na terenach zabudowy miast i wsi, fgcznie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona
liniami rozgraniczajgcymi, ktéra przeznaczona jest do obstugi bezposredniego otoczenia oraz
umieszczenia urzgdzen technicznych nie zwigzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Chodnik — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Sciezka rowerowa — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu roweréw albo roweréw i pieszych.

Zjazd — pofgczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozong przy drodze, stanowigce
bezposrednie miejsce dostepu do drogi publiczne;.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST
~Wymagania ogoélne”. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, normami i przepisami.

2 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach,
odpowiada¢ warunkom technicznym i deklaraciom zgodnosci wytworni. Dobér osprzetu jest
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uzalezniony od zalecen operatora. Nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w Dokumentacji
Projektowej i Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

21 Kable telekomunikacyjne

2.2 Rura o wysokiej gestosci >=940kg/m3, o sztywnosci obwodowej 8kN/m2

Rury o srednicy fi110-125 wykonane z polietylenu pierwotnego o gestosci >=940kg/m3 i sztywnosci
obwodowej 8kN/m2, kolor czarny lub pomaranczowy, wewnatrz gtadkimi stosowanymi do budowy
kanatéw technologicznych. Zgodna z aprobatg techniczng It Nr AT/2015-05-002

2.3 Rura RHDPEp

Rura RHDPEp jest rurg gruboscienng gtadkg tgczong za pomocg zgrzewania stosowana do budowy
przepustéw, a takze jako rura ostonowa przy zblizeniach z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego. Rura powinna odpowiadaé¢ normie PN-EN 61386-1:2011.

24 Rura RHDPE 40/3,7

Rury RHDPE 40/3,7 wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >=940kg/m3 i $rednicy
Scianki co najmniej 3,7mm kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi,
gtadkoscienne z wewnetrzng powierzchnig rowkowang utatwiajgcg wcigganie kabla, przeznaczone dla
kabli optotelekomunikacyjnych stuzg do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtérnej i rurociggéow
kablowych. Rury powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-017.

25 Wiazka mikrorur

Wiazka mikrorur wykonana z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >=940kg/m3, w przekroju
sktadajgca sie z siedmiu rur o s$rednicy fi7-16mm utozonych w rurze ostonowej, przeznaczone do
instalacji bezposrednio w gruncie i w rurach ostonowych.

2.6 Studnia kablowa

Studnie kablowe stanowig zelbetowy prefabrykowany korpus zwienczony u goéry ramg typu ciezkiego
trwale zamocowang do korpusu studni z pokrywag typu ciezkiego. Minimum 20% wybudowanych studni
powinno mie¢ pokrywy z wietrznikami. Studnie powinny odpowiada¢ normie ZN-TP SA-023 oraz PN-
EN 124:2000.

2.7 Zasobnik kablowy

Zasobnik kablowy ZK-1 stanowi obudowe korpus z pokrywg wykonany z materialtu HDPE,
hermetyczng charakteryzuje sie duzg odporno$s¢ mechaniczng i wytrzymatos¢ na krétkotrwate
obcigzenie zewnetrzne, stosowany do ochronny zigcza kabla swiattowodowego i jego zapasow.
Zasobnik kablowy powinien odpowiada¢ normie ZN-TP SA-024.

2.8 Sktadowanie materialow na budowie

Rury, studnie, zasobniki, kable umiesci¢ na placu budowy na utwardzonym podtozu i zabezpieczyé w
sposob zapobiegajgcy ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich witasnosci technicznych.
Materiaty takie jak obudowy kablowe, glowice, ostony zigczy kablowych nalezy sktadowaé w
przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.9 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci - deklaracjg zgodnosci lub
atestami potwierdzonymi protokotem odbioru na miejscu budowy. Dostarczone na budowe materiaty
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny
materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie
jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.
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Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku,
transportu i wytadunku.

3 Sprzet

Do przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego, budowy kanatu
technologicznego nalezy stosowac sprzet odpowiedni do zakresu robot i warunkéw terenowych oraz
pozwalajgcy uzyskanie wymaganej jakosci robot.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, rurociggu
kablowego lub budowy kanatu technologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e sprezarka powietrzna spalinowa,

e Zzuraw samochodowy,

e koparka,

e ubijak spalinowy,

e zurawik hydrauliczny,

e minikoparka na podwoziu ggsienicowym,

e koparka na podwoziu kotowym,

e sprzet do wykonywania przewiertow.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢é wykonywane
recznie lub mechanicznie.

4 Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1 Srodki transportu
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy,
e samochdd samowytadowczy,
e przyczepa kablowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem, normami oraz
przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie BHP oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz stanowiskowy pracy. Ogélne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych nalezy stosowacé wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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5.2 Tyczenie tras linii kablowej

Wytyczenie trasy linii kablowej powinno byé wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie mapy zasadniczej zatwierdzonej przez jednostki koordynacyjne lub gestorow sieci.

5.3 Doboér rur

Nalezy stosowac rury zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4 Budowa kanatu technologicznego

Kanalizacja kablowa oraz kanat technologiczny powinny byé uktadane rownolegle do osi ulicy i drogi,
a na terenach otwartych réwnolegle do ciggdw podziemnych innych urzgdzen zgodnie z zatwierdzong
lokalizacjg. Rury powinny byé uktadane w wykopie bez naprezeh w ptaszczyznie poziomej. Promien
giecia kabli przy uktadaniu w ziemi powinien by¢ zgodny z danymi producenta dla danego typu kabla.
Glebokos¢ utozenia mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni rur kanalizacji powinna
wynosi¢ co najmniej 0,7m i 1,0m na terenach upraw rolnych. Gteboko$¢ utozenia rur w ziemi pod
drogami krajowymi wynosi min. 1,2m, pod pozostatymi drogami min. 1,0m, pod rowem odwadniajgcym
min. 0,8m. Przy zasypywaniu wykopdw nalezy wykona¢ zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu minimum 0,97. Wskaznik 0,97 nie dotyczy pdl uprawnych. Po
zakonczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopéw nawierzchnia powinna byé doprowadzona do stanu
pierwotnego.

5.6 Budowa studni kablowych

Studnie kablowe powinny zapewnia¢ warunki zaréwno do ufozenia kabli i ich zlgczy, jak i do
wygodnego wykonywania prac monterskich. Studnie wykonywane sg jako elementy betonowe
prefabrykowane, wylewane, a takze zbrojone. W pokrywach studzien kablowych nalezy umieszczaé
wietrzniki. Stosowa¢ ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego. Pokrywy pojedyncze. Minimum 20%
wybudowanych studni powinno mie¢ pokrywy z wietrznikami.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia

Wszystkie skrzyzowania z obiektami budowlanymi oraz z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
zgodnie z normami zaktadowymi operatora telekomunikacyjnego. Dokumentem nadrzednym dla tych
norm jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.
Przy przepustach drogowych gtebokos$¢ utozenia rur przepustowych nie moze by¢ mniejsza niz:

e min. 1,2m pod drogami krajowymi,

e min. 1,0m pod pozostatymi drogami.

e min. 0,8m pod rowem odwadniajgcym.

5.8 Znakowanie i numeracja

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac na szafkach kablowych, stupkach kablowych
rozdzielczych, kablach, gtowicach kablowych, skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykonywac
za pomocg szablonow wg BN-3238-08 lub w inny sposéb zapewniajgcy trwato$é, czytelnosc i
estetyczny wyglad.

6 Kontrola jakosci roboét

6.1 Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw,
e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3 Sprawdzenie prawidiowosci wykonania kanatu technologicznego
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatu technologicznego polega na sprawdzeniu:

e zastosowania wlasciwych typow rur,

e doboru witasciwych srednic rur,

e glebokosci i sposobu utozenia rur w ziemi,

e jakosci potgczen rur w ziemi,

e zgodnosci usytuowania studni kablowych,

e sposobu montazu studni kablowych,

e jakosci potgczen elementdw studni kablowych,

e wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi,
prawidtowos$ci umieszczenia i zamocowania znakowania i numeraciji.

Nalezy dokonaé sprawdzenia jako$ci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzgdkowania terenu.

6.6 Wykonanie sprawdzen i badan odbiorczych

Przy odbiorze rurociggdéw kablowych nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania:

e sprawdzenie szczelnosci rurociggu oraz mikrorur poprzez napetnienie sprezonym powietrzem
do ci$nienia ok. 1MPa. Rury muszg wykazywac szczelno$é nie mniejszg niz 1MPa.

e kanat technologiczny podlega wykonaniu przeglagdu elementéw konstrukcyjnych, przy czym
nalezy zwrécic uwage na jakos¢ montazu, sposob dopasowania elementéow lub czesci
sktadowych, sztywnos¢ konstrukcji, wlasciwe zamocowanie ram, zamocowanie wspornikow,
jakosci wyprawienia studni i otworéow kanatu wewnatrz studni.

6.7 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowe, budowe nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy jezeli badania daty pozytywny wynik. Elementy linii ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemng powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7 Obmiar roboét

71 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST pt. ,Wymagania ogéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
¢ 1m - ryczattowa jednostka obliczeniowa budowy kompletnego kanatu technologicznego.

8 Odbior robét

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wykopy pod rurociggi kablowe,
kanalizacje kablowa, kanat technologiczny oraz wykonanie przepustéw rurowych.

8.2 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Po wykonaniu przebudowy, budowy linii telekomunikacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
e protokoty odbioru robét zanikajgcych,
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9

protokoty badah zageszczenia gruntu,

protokoty i przekroje przeciskow, przewiertéw,
protokoty badan cisnieniowych rurociagéw,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa.

Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robot obejmuje wykonanych prac, w szczegélnosci:

10

roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy w terenie,

roboty ziemne,

wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, montazowych, badan, pomiarow i potgczen
zgodnie z dokumentacja techniczng,

wykonanie wszystkich rob6t demontazowych wraz z odwozem zdemontowanych materiatow,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

oznakowanie rur i studni,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentaciji
geodezyjnej,

koszty czasowego zajecia terenu,

koszty ewentualnych odszkodowah za szkody spowodowane robotami,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu,
utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach i placu budowy,

inne prace niezbedne do przebudowy linii.

Przepisy zwigzane

Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U.2015 poz.
680),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Normy branzowe BN.

Normy Zaktadowe.
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Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa
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