Budowa drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa

D-03.02.02 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z regulacjg pionowg obuddéw urzadzen podziemnych, ktére zostang wykonane w
zwigzku z budowg drogi gminnej w Grodzcu ul. Targowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogodlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej lub ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego zrodfa, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego
zrodta. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidziano w ST przeprowadzenie badan kontrolnych,
powinny by¢ sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora przed ich uzyciem w
czasie robét. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.2 Materiatami stosowanymi przy regulacji urzagdzen obcych sa:

Mieszanka betonowa.
Mieszanka betonowa powinna byé z betonu klasy C16/20, Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg : cement. kruszywo i woda.

Kruszywo.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego),

powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .

Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode wodociggowg pitng.

Cement.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement powinien byé dostarczony w workach. Cement
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nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach czas
przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesiecy.

Piasek.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowaé piaski mineralne , naturalne i
tamane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i spetniajgce wymagania PN-
B-06711. Piaski powinny by¢ przebadane w laboratorium i posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN.
Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi srodkami transportowymi, w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatunkami piasku oraz z
innymi kruszywami, a takze przed rozpyleniem.

Deski.
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny byc¢ klasy Ill, grubosci
18-25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 pkt 3.

3.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytworzyé w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dem3 .
Betoniarka powinna by¢ stale utrzymywana w dobrym stanie technicznym i odpowiadaé wymogom
PN-79/M-47335.00

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".
Do transportu materiatéw i sprzetu na plac budowy szczeg6towych wymagan nie okresla sie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

5.2 Wykonanie robé6t obejmujacych roboty rozbiérkowe

Zdjecie przykry¢ urzgdzen obcych. Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokot urzadzeh.
zebranie i zatadunek gruzu na srodek transportu.

5.3 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewniaé sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczehstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy betonowej , mozliwos¢ znieksztatcenia lub odchyled w betonowej
konstrukcji. Skonczone deskowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru Inspektorowi. Przed odbiorem
deskowania przez Inspektora nie wolno rozpoczyna¢ betonowania.

5.4 Wytworzenie betonu

Wytworzenie betonu klasy C16/20 wg PN-B-06250 lub wg recepty laboratoryjnej zatwierdzonej
przez laboratorium w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dcm3 . Utozenie i zageszczenie
betonu do wymaganej w projekcie wysokosci.

5.5 Rozebranie deskowan
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Po zwigzaniu betonu deskowania nalezy rozebra¢ w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie
wykonanych elementéw betonowych.

5.6 Osadzenie przykryé

Przykrycia urzadzen obcych (zeliwne skrzynki zaworow wodociggowych i gazowych, wiazy
kanatowe oraz ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych) nalezy osadzi¢ na odpowiedniej wysokosci
na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe;.

5.7 Wywoéz gruzu

Po wykonaniu prac miejsca robot nalezy oczysci, a gruz nalezy wywies¢ na najblizsze sktadowisko
odpadow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Celem kontroli robét jest stwierdzenie jako$ci wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych .
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wykazania
Inspektorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i zrealizowanych robét z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami ST.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badanie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi wediug zasad
okreslonych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3 Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzeh obcych przeprowadza sie dla wykonania
deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy. Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego urzadzenia, polega ono na sprawdzeniu szczelnosci,
wymiaréw oraz zgodnosci z wymogami wysokosciowymi regulowanej przykrywy. Sprawdzenie
osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym, oraz na sprawdzeniu stabilnosci
(pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania kot samochodu). Rzedne przekry¢ powinny
by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg regulacji urzgdzen obcych jest 1 [szt.] (jedna sztuka). Obmiar robot polega
na okresleniu rzeczywistej ilosci podniesionych i wyregulowanych przykryé urzgdzen obcych,
zgtoszonych po wykonaniu na budowie i dokonanego w terenie w obecnosci Inspektora.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdlne".

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z betonu oraz osadzenie przykrycia urzadzen
podziemnych.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci rozbiérke
wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
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Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustalic zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe lub
rozbiérkowe i ponowne ich wykonanie Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Cena wykonania robé6t obejmuje:

Ptatnosc za 1 [szt.] bedzie przyjeta na podstawie obmiaru.
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje:

— zdjecie przykrycia,

— rozebranie uszkodzonej gérnej czesci urzadzenia obcego ,

— odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokét urzgdzenia,

— zebranie i odrzucenie gruzu,

— wykonanie deskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej C16/20,

— utozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacja,

— rozebranie deskowania,

— przygotowanie zaprawy cementowe;,

— osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

— montaz ram i pokryw dla studzienek kanalizacji,

— WYwOz gruzu, oczyszczenie miejsca robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

8 BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.

NO O WN -

Jezeli w SST uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy
najnowszego wydania.

Jezeli w SST przywotany jest nieobowigzujgcy akt prawny, nalezy przez to rozumie¢, ze powotanie
dotyczy obowigzujgcego aktu prawnego na dzien opracowania SST.
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