Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2021-06-28

Przedmiar robét

14630000-6 Zuzel, popioly, odpady zelaza i ztom

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Gliwice, ul. STRZELCOW BYTOMSKICH 19/8

Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS, 44-1100 Gliwice ul.Warszawska 35B
2021-06-28

Remont lokalu mieszkalnego: cze$¢ budowlano - instalacyjna

Zarzad Budynkow Miejskich Il TBS, 44-1100 Gliwice ul.Warszawska 35B
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE
1.1.1 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ scianki 1/2 cegty - kuchnia/wc, przedpokéj/wc
1.1.2 Rozebranie scianek dziatowych drewnianych z dwoch warstw desek nie tynkowanych - Analogia. Rozebranie $cianek: kuchnia/ przedpokdj,

obudowy wejscia do pokoju

Demontaz podwieszonej konstrukcji drewnianej w przedpokoju.

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - kuchnia, przedpokoj cokoty

Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego, grubosé 11,5°cm - kuchnia/tazienka, kuchnia/przedpokdj

alalalala
N oo~ W

Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota - otwory drzwiowe

1.1.8 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.1.9 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach

1.1.10 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach - sufity

1.1.11 | Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro, przygotowanie podtoza, gruntowanie, recznie

1.1.12 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany, podtoze z tynku

1.1.13 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2°'mm tynkéw $cian

1.1.14 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na stropach na mokro, przygotowanie podtoza, gruntowanie, recznie - sufity

1.1.15 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, stropy, podtoze z tynku - sufity

1.1.16 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2'mm tynkow stropow - sufity

1.2.1 Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie

122 Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie - nowe Sciany. Farba lateksowa, mat/satynowa, przeznaczona do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie;
kolor biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.2.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie;
kolor biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym

124 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania
Scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, powioka antyfrefleksyjna; kolor biaty

1.2.5 Licowanie scian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu -
Analogia. ptytki o wym. 60x20-30 cm, gat |.,rektyfikowane, nasiakliwo$¢3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z
Zamawigcym - fartuch kuchenny

1.3.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy$ciennymi, linoleum, wyktadzina dywanowa

1.3.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke

1.3.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko

1.34 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10’ mmm, krotno$é=3

1.35 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke

1.3.6 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkoéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka
korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm

1.3.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - utozenie folii PE

1.3.8 Montaz pianki/maty podktadowej pod panele podtogowe o grubosci 5 mm

1.3.9 Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi , panele HDF o kl.Scieralnosci AC5, grubosé min 10mm, gestosé min 500kg/m3, listwy

przyscienne z polistyrenu odporne na uszkodzenia mechaniczne, wilgo¢, plesn i grzyby - wykofnczone, wys. min. 80mm, kolor/wzér do
uzgodnienia z Zamawigcym

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10’ mmm, krotno$é=3

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm , gat |.,rektyfikowane,
nasigkliwo$¢s3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym.

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 8-10°cm - do uzgodnienia, metoda zwykta - Analogia. ptytki
60x60°cm , gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢s3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym.

1.3.15

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykonczeniowe aluminiowe poziome i pionowe - Analogia. Montaz
listew dylatacyjnych podtogowych z PCV typu LL wypetnionych pcv lub korkiem, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej lub kleju

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - skucie posadzki cementowej

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wylewke

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mmm, krotno$¢=3

Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie, 1 warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe Folia w ptynie, 1 warstwa

Izolacja pionowa i pozioma szczelin tasma
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Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm , gat |.,rektyfikowane,
nasigkliwos¢s3%, niesliskie; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym.

1.4.11

Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu -
Analogia. ptytki o wym. 60x30 cm, gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$é3% w 2 kolorach; spoina wgska epoksydowa (wododporna), kolordo
uzgodnienia z Zamawigcym.

1.412

Licowanie $cian ptytkami , metoda kombinowana - Analogia. ptytki dekoracyjne, gat I.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3% w 2 kolorach ; spoina
waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigcym, przyjeto do 20% powierzchni.

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykonczeniowe aluminiowe poziome i pionowe

Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie
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1.4.15 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne. Farba lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, powtoka odporna na dziatanie grzybdw plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna),
hydrofobowa, paroprzepuszczalna; kolor biaty.

1.51 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach - 3szt

15.2 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach - 1szt

153 Nawiewniki okienne cisnieniowe regulowane mechanicznie wbudowane w oknach

1.54 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych

15.5 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej poliestrem o szer.40cm, gr. min 0,7mm, w kolorze brgzowym/antracyt z
kompletem zaslepek

1.5.6 Demontaz paprapetéw wewnetrznych PCV

1.5.7 Dostawa i montaz parapetéw okiennych wewnetrznych z PCV o szerokosci 30 cm, w kolorze biatym z kompletem zaslepek

1.5.8 Dostawa i montaz rolet wewnetrznych naszybowych - rolety dzien-noc MICRO (montaz w Swietle szyby) w kasecie aluminowej z prowadnicami,
kolor do ustalenia z Zamawiajgcym - 7 szt (3 okna 2-skrz, 1 okno 1-skrz)

1.5.9 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i progu - drzwi wejsciowe

1.5.10 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i progu - drzwi wewnatrzlokalowe

1.5.11 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian do 30°cm - zamurowanie otworu po drzwiach

1.5.12 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty. Analogia. Podmurowanie
podokiennika w tazience

1.5.13 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé 1/2 cegly - zwezenie otwordw
drzwiowych

1.5.14 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro, przygotowanie podtoza, gruntowanie, recznie

1.5.15 |Uzupemienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)

1.5.16 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, sciany, podtoze z tynku

1.5.17 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie 0 2°'mm tynkéw $cian

1.5.18 |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos$¢ 3'mm, oscieza betonowe i ceglane

1.5.19 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30°cm - tynk dopasowany do istniejgcego na klatce schodowej, obrébka wokot otworéw po wymianie
drzwi na klatce schodowej

1.5.20 |Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie - obrébka po wymianie drzwi wewn i wejsciowych oraz po
robotach elektrycznych na klatce schodowej

1.5.21 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba lateksowa, mat ub satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitéw
wewnatrz pomieszczen, powloka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie; kolor biaty lub
pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajacym - obrobka po wymianie drzwi

1.5.22 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba dopasowana do powtoki na klatce schodowej do uzgodnienia z
Zamawiajgcym - obrébka po wymianie drzwi oraz po robotach elekirycznych na klatce schodowej

1.56.23 |Oscieznice drzwiowe stalowe - oScieznica metalowa z blachy stalowej 2-stronnie ocynkowanej o gr. min 1,5cm, specjalna do drzwi
wzmocnionych i p.poz, w kolorze skrzydta z uszczelka, drzwi wejsciowe

1.5.24 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe, fabrycznie wykornczone, wzmocnione - Skrzydta drzwiowe KLATKOWE kompletne plytowe,
fabrycznie wykonczone, wzmocnione, okleina naturalna wykonczona lakierem matowym 2-stronnie, zamek listwowy 4-punktowy pod wktadke
patenotwa, o klasie zabezpieczenia min 7 , odporny na przewiercenia - w hartowanej ostonie o wysokiej trwatosci - min 200.000cykli,
dodoatkowy zamek wpuszczany z mozliwoscig zamkniecia bez klucza od wewnatrz, oba zamki jednego klucza, 3 bolce antywywazeniowe, 3
zawiasy trojelelmentowe czopowe, prog metalowy ze stali nierdzewnej izolowany termicznie, wktadka patenotowa, klamka metalowa z szyldem,
wizjer, odpornosc na wtamanie kl. min RC2, izolacyjno$c akustyczna min 32dB., kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym - drzwi
wejsciowe

1.5.25 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, Sciany wewnetrzne, otwér do 2,0'm2 - Oscieznice drzwiowe drewniane wewn. do
drzwi wewnatrzlokalowych, fabrycznie wykonczone, w okleinie naturalnej, kolor np. dgb - do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5.26 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone, szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe
przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min
3mm, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 4 szyby, szklo hartowane matowe w kolorze
mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykly, kolor np.
dab - do uzgodnienia z Zamawiajacy - drzwi wewn.

1.56.27 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykofczone, szklone, szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe
przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej lakierem matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min
3mm, wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 1 szyba tazienkowa, szkto hartowane matowe w
koorze mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe, zamek fazienkowy, z tulejami
wentylacyjnymi lub/i podcieciem o tgcznej powierzchni czynnej 0,022m2, kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.6.1 Whiecie wentylacji grawitacyjnej do przewodu kominowego z przebiciem i obrébka otworu wentylacyjnego

1.6.2 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne

1.6.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 55 %

1.6.4 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci gr.40mm zabezpieczonej od zewnatrz folig aluminiowg

1.6.5 Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciggow
jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa kanatu wentylacyjnego w kuchni

1.6.6 Opinia kominiarska

1.7.1 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$é/szerokosé 1/2 x 1/2 cegtly - pod urzgdzenia

1.7.2 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2 x 1/2 cegly

1.7.3 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii |l na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm

1.74 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi*15-20"'mm

1.7.5 Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej

1.7.6 Demontaz baterii, wannowej dwudrogowej

1.7.7 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20'mm

1.7.8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20'mm. Analogia. Demontaz podej$¢ pod urzadzenia

1.7.9 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm, Rura z
polipropylenu PP-R, PN 20 - pod urzgdzenia

1.7.10 |lzolacja rurociggdw otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi, izolacja 6°'mm (C), rurocigg Fi 12-22'mm
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1.7.11 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20'mm

1.7.12 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych, Fi_zew. 20°'mm

1.7.13 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - do urzadzen i wc

1.7.14 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewkg Dn 15°’mm - bateria ruchoma z gtowica ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

1.7.15 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15'mm - bateria meblowa, prostokgtna z gtowica ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.7.16 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm - Analogia. Zestaw natryskowy mosigezny chromowany termostatyczny, deszczownica

kwadratowa duza stata, bateria prysznicowa ruchoma z mozliwoscig stopniowania strumienia wody, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.7.17 |Przytacze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, piecyk

1.7.18 |Przylgcze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, wc

1.7.19 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 15 mm

1.7.20 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza
mieszkaniowego, Dn"15'mm (Fi'20)

1.7.21  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly - pod urzadzenia

1.7.22 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2 x 1/2 cegty- pod urzgdzenia

1.7.23 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm

1.7.24 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi'50 - pod urzgdzenia

1.7.25 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi do 75-110 mm - pod wc

1.7.26 | Demontaz umywalki

1.7.27 |Demontaz wanny

1.7.28 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$c¢ Scianki 1/4 cegly - obudowa wanny

1.7.29 |Demontaz ustepu z miska fajansows i ptuczka ustepowa

1.7.30 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80°'mm

1.7.31 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi*100'mm

1.7.32 | Demontaz zlewozmywaka kuchennego na szafce z demontazem szafki

1.7.33 |Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metoda wciskowa, Fi 50°'mm

1.7.34 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 110'mm

1.7.35 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm - pod urzadzenia

1.7.36 | Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskows, Fi 110 mm - pod wc

1.7.37 |Zlewozmywak stalowy 1,5-komorowy z ociekaczem, stal nierdzewna wykonczenie mikrolnem, do montazu na szafce, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

1.7.38 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwajny, Fi'50'mm do zlewozmywaka

1.7.39 |Syfon z tworzywa sztucznego, pojedynczy, Fi’50"'mm do pralki, zmywarki

1.7.40 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - umywalka ceramiczna prostokgtna, meblowa
zintegrowana z szafkg - podwojna szuflada, prowadnice na rolkach, wiszaca, odporna na zawilgocenie i pecznienie, wym. umywalki 60x45cm,
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.7.41 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne - Kabina pétokragta (90x90 lub w przypadku braku mozliwosci zamontowania 80x80), szkto min 6mm,
hartowane bezpieczne z profilami zamknietymi, wykonczenie alu w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz, brodzik
akrylowy z syfonem, z powtokg antyposlizgowg i obudowa, ptytki - wys rantu 3-5cml, do uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.7.42 |Ustepy pojedyncze, z automatami sptukujgcymi - miska ustepowa ceramiczna. lejowa prosta, wiszagca z deska ceramiczng wolnopadajaca,
zestaw sptukujacy podtynkowy dwyprzyciskowy, stelaz podtynkowy do wc (w przypadku braku mozliwosci montazu miski wiszgcej - kompakt z
dolnoptukiem linia prosta)

1.7.43 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych

1.7.44 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych, w budynkach mieszkalnych, rury Fi 63'mm

1.8.1 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20°'mm. Analogia. Demontaz instalacji - instalacja pod grzejnik w tazience

1.8.2 Zakorkowanie podejscia korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm

1.8.3 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wilekos¢ 1, typ T, TA, do 8'elementdéw - grzejnik 8-zebrowy

184 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego, wielko$¢ 1, typ T, TA, do 12°elementdw - grzejnik 12-zebrowy

1.8.5 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielkos¢ 1, typ T, TA, do 16 elementéw - grzejnik 14-zebrowy

1.8.6 Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztagczka, Fi'15-20"'mm - demontaz zaworow zasilajgcych i powrotnych

1.8.7 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty -
Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji

1.8.8 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cementowa, do 1°'m2 (w 1 miejscu)

1.8.9 Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie
ocynkowane 15x1,2 - grzejniki w tazience

1.8.10 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, 2-krotne - rury c.o - Emalia akrylowa do kaloryferéw (odpornos$¢ na dziatanie temperatur do
100°C), niezoétkngca, kolor biaty.

1.8.11 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22, V'22,
(2-ptytowy)- grzejnik C22/550/1400 z zestawem wspornikow montazowych

1.8.12 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdéw na $cianie, grzejnik dtugosci 1000-1400"'mm, typ C'22, V'22,
(2-ptytowy)- grzejnik C22/550/1200 z zestawem wspornikow montazowych

1.8.13 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na scianie, grzejnik dtugosci 400-800'mm, typ C'22, V22, (2-ptytowy) -
grzejnik C22/400/800 higieniczny z zestawem wspornikdw montazowych, Moc dla temp 70/55/20: min 555W - tazienka

1.8.14 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.o., montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik szerokosci 365-600"'mm, wysokos$¢ 600-700°'mm - grzejnik fazienkowy
500/700 z zestawem wspornikow montazowych, Moc min 355W - tazienka

1.8.15 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm - Dz 18 mm

1.8.16  |Rury przytgczne stal ocynk. o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow

1.8.17 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm - boczne zasilanie

1.8.18 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub kgtowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm, zakres nastawny
7-28 st.C- boczne zasilanie

1.8.19 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji - regulacja wstepna na zaworach termostatycznych

1.8.20 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji - regulacja wtasciwa na zaworach termostatycznych

1.8.21 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

1.8.22 | Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych

1.8.23 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
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Nr

Nazwa dziatu robot

1.8.24

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotno$¢=9

1.8.25

Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu

1.8.26

Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t -
wywoz grzejnikdw

1.8.27

Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t, krotno$é=9

Demontaz rurociggéw stalowych, Fi 15-20 mm

Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, przytgcze Fi 25'mm

Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'25'mm

Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegty -
Zamurowanie ubytkéw w $cianach po zdemontowanej instalacji

Uzupetnienie tynkow zwykitych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cementowa, do 1°'m2 (w 1 miejscu)

Demontaz kurka gazowego przy urzadzeniach Fi'15-25'mm

Demontaz kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem

Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi"15-20'mm - odigczenie kuchenki

Rura miedziana twarda Cu-fi22 tgczona przez zaprasowywanie - instalacja pod piecyk gazowy

Przejscie Cu-fi22/Dn20

=Oo

Gazowe przeptywowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszgce wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy, przewody
elestyczne spalinowe ze stali kwasoodpornej - Gazowy przeptywowy podgrzewacz wody uzytkowej, wiszacy z zamknietg komorg spalania z
zestawem montazowym i stelazem, zapton elektroniczny; moc cieplna 19-23 kW; klasa efektywnosci energetycznej - "A"; Poziom mocy
akustycznej LWA: max 53 dB

Przewdd spalinowo-powietrzny systemowy z przepustem do dachu sko$nego, pionowym wyprowadzeniem spalin przez dach i zabezpieczeniem
daszkiem kominowym, zgodny z zaleceniami producenta piecyka, 125/80, I=ok. 1,0m h=0k.10,0m

Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)

Demontaz urzgdzen gazowych, piec gazowy wieloczerpalny

Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t -
Wywoz pieca stalowego i kuchenki

Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t, krotno$é=9

Dostawa piekarnika elektrycznego do zabudowy, klasa energetyczna min. A+, sterowanie elektroniczne, wysokos¢: 58-61 cm, gtebokosé:
56-56,9 cm, prowadnice drabinkowe/teleskopowe, drzwi bezpieczne izolowane (nie nagrzewajace sie) z blokadg przed dzie¢mi, termoobieg,
kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Dostawa ptyty indukcyjnej do zabudowy moc 7,5kW, sterowanie dotykowe/sensorowe, blokada bezpieczenstwa (zabezpieczenie przed
dzie¢mi), 4 pola grzewcze, ptyta ceramiczna bezramkowa, kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajacym

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5'm

Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym, obwéd do 1000°'mm - Rozebranie wylotot
kominowych z blachy - 3szt

Rozbiérka pokrycia z dachdwki zakladkowej wraz z folig z oczyszczeniem dachéwek po rozbiérce do ponownego montazu

Wymiana deskowania lub facenia dachéw, tacenie pod pokrycie dachéwka ponad 16 'mm

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte - wykonanie wymianu pod komin murowany

Izolacja z folii wiatroizolacyjnej , przymocowanej do konstrukcji drewnianej - membrana dachowa z wywinieciem na komin

Uzupehienie pokry¢ z dachdwki ceramicznej uktadanej na sucho, dachéwka zaktadowa fakturowo i kolorystycznie dopasowana do istniejgcej,
przyjeto 60% dachéwki z odzysku

Roézne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm -
obrébki komindw z blachy tytan-cynk z listwg zakanczajgca, gr. min 0,55mm

Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5’ m3/miejsce - przemurowanie 2 warstw cegiet ponizej potaci dachu z cegty petnej klinkierowej klasy 35
(kolor ceglasty)

1.11.10

Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdéd 1/2x1/2 cegty - Murowanie kominéw ponad dachem z klinkieru z czapg , cegta
petna klinkierowaj klasy 35 (kolor ceglasty), z wykonaniem wylotoéw: wyloty boczne na przestrzat dla przewodu wentylacyjnego, wylot gérny dla
przewodu spalinowego

-

1111

Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong- Fugowanie komindw z cegty klinkierowej gotowg zaprawg do spoinowania klinkieru z trasem

-

A1.12

Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - kratki ostonowe wlotéw bocznych komina z blachy chromoniklowej
malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

-

121

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km

-

12.2

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotno$¢=9

12.3

-

Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys 19P/2021
1 Rozdziat ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE
1.1 Element sciany i sufity - rozbiorki, roboty murowe, tynkarskie
111 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/2 cegty - kuchnia/wc,
przedpokéj/wc
12,675000
RAZEM:: 12,675000|m2 12,675
11.2 KNR 404/404/7 |Rozebranie scianek dzialowych drewnianych z dwéch warstw desek nie tynkowanych -
Analogia. Rozebranie $cianek: kuchnia/ przedpokdj, obudowy wejscia do pokoju
10,850000
RAZEM:: 10,850000|m2 10,850
1.1.3 Kalkulacja Demontaz podwieszonej konstrukcji drewnianej w przedpokoju.
indywidualna m 1,490
114 Kalkulacja Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego
indywidualna |~~~
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,875000
e RAZEME.19,875000(m2 19,875
1.1.5  |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych - kuchnia, przedpokoj cokoty
""""" 2,320000
2,320000/m2 2,320
1.1.6 KNR 16/151/1  |Sciany dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonu komérkowego, grubo$é
11,5 cm - kuchnia/tazienka, kuchnia/przedpokoj
"""" 19,160000
19,160000|m2 19,160
117 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - otwory drzwiowe szt 2,000
118 |KNR202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,800000
2,800000|m 2,800
1.1.9 KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(1) na écianach
Wyliczenie flosci rob0t:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(1,7+4,22+4,24°2+(4,45+3,50)"2+(2,8+4,46)"2+(4,1+ |
.............. 01+19+026025 i . 127950000
otwory scian istniejgcych (1,02,05)+(0,9*2,05)*4+(1,35%1,55)*2+(1,35*1,45)" |
1+0,9*1251 : -16,697500
1.1.10 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
() na stropach, biegach, spocznikach -sufity ]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53,450000
S RAZEM:E. 53,450000] M2 53,450
1.1.11  |KNNRW 2/903/3 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro,
przygotowanie podtoza, gruntowanie, recznie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 149,662000
RAZEM:: 149,662000 | m2 149,662
1.1.12 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm,
202/2011/2 Sciany, podtoze ztynku
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 149,662000
..., . RAZEMET T 149,662000| M2 149,662
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.1.13 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/7 __ |pogrubienie o 2'mm tynkow seian T T
Wyliczenie iloscirobot:
i149.662 149,662000
1.1.14 |KNNRW 2/904/3 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na stropach na mokro,
............................. przygotowanie podioza, gruntowanie, recznie-sufity
liczenie iloscirobot:
53,450000
RAZEM:: 53,450000|m2 53,450
1.1.15 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos$¢ 3'mm,
20212011/4 _|stropy, podtoze ztynku -sufity T T
Wyliczenie iloscirobot:
..................................................................... 5340 53,450000
RAZEM:: 53,450000|m2 53,450
1.1.16 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/8 |pogrubienie 0 2'mm tynkow stropow -sufity
Wyliczenie floscirobot:
v 1o 53,450000
RAZEM:: 53,450000|m2 53,450
1.2 Element sciany i sufity - roboty malarskie, oktadziny
121 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie |
S 0,00040.000446.810 46,810000
RAZEM:: 46,810000/m2 46,810
1.2.2 KNNRW Malowanie tynkdw, farbg emulsyjnag bez gruntowania 2-krotnie - nowe $ciany. Farba
2/1401/5 lateksowa, mat/satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen, powloka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa,
odporna na szorowanie; kolor biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajacym |
1.2.3 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne. Farba
lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen, powloka odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa,
............................. odporna na szorowanie; kolor biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajacym |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM 0,000000/m2
124 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne. Farba
lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz
............................. pomieszczen, powtoka antyfrefleksyjna; kolorbialty ]
Wyliczenie floscirobot:
.................................................................... 534506640 ... 46810000
RAZEM:: 46,810000m2 46,810
1.25 KNRW Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy
202/840/7 klejacej na gotowym i wyréwnanym podfozu - Analogia. ptytki o wym. 60x20-30 cm, gat
I.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do
............................. uzgodnienia z Zamawigcym - fartuch kuchenny ]
Wyliczenie 108 OOt e
i2,92%0,6 1,752000
1.3 Element Podtogi
1.31 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy$ciennymi, linoleum, wykfadzina
............................. AYWBNOWE e
Wyliczenie 08 OO0t e
.................................................................... 53454480 48970000
RAZEM:: 48,970000m2 48,970
1.3.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke
20 A (1) e
Wy liczenie 08 OOt e
:48.970 48,970000
e RAZEME. 48,970000|m2 48,970
1.3.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
........................................................................................................................................................... __ 28070000
RAZEM:: 28,070000|m2 28,070
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Krot
1.34 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mmm,
............................. KO8 e
Wy liczenie 08 OOt e
:28.070 28,070000
e RAZEM:. 28,070000|m2 28,070 3
1.3.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,pod wylewke
202 A (1)
.............................................................................................................................................................. 28,070000
RAZEM:: 28,070000|m2 28,070
1.3.6 Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkdw pod ptytki z kamieni sztucznych,
............................. wykiadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci2’mm )
Wyliczenie 08 OOt e
:28.070 28,070000
e RAZEM:. 28,070000|m2 28,070
1.3.7 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. podposadzkowa - utozenie foli PE ]
Wyliczenie 08 0Dt e
RAZEM:: 28,070000|m2 28,070
1.3.8 Kalkulacja Montaz pianki/maty podktadowej pod panele podtogowe o grubosci 5 mm
indywidualna |~~~
: 28,070000
1.3.9 KNNR 2/1205/9 |Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi , panele HDF o kl.Scieralnosci AC5,
grubos$¢ min 10mm, gestos¢ min 500kg/m3, listwy przyscienne z polistyrenu odporne na
uszkodzenia mechaniczne, wilgo¢, plesn i grzyby - wykonczone, wys. min. 80mm, kolor/wzér
............................. do uzgodnienia z ZamawigCym ]
Wyliczenie 08 DOt e
070 28,070000
RAZEM:: 28,070000|m2 28,070
1.3.10 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
ostro
Wyiiczeriieogci opot:
.................................................................... 4897028070 ... 20900000
RAZEM:: 20,900000|m2 20,900
1.3.11  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mmm,
KOO8 ]
........................................................................................................................................................... 20,900000
RAZEM 20,900000|m2 20,900 3
1.3.12 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 A (1) e
Wyliczenie 108 OOt e
..................................................................... 20900 e 20,900000
RAZEM:: 20,900000|m2 20,900
1.3.13 |KNR 12/1118/10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, metoda zwykta - Analogia. ptytki
60x60°cm , gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢c3%; spoina waska epoksydowa (wododporna),
kolor do uzgodnienia z Zamawigcym.
20,900000
RAZEM:: 20,900000|m2 20,900
1.3.14 |KNR 202/1120/8 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 8-10°cm - do
uzgodnienia, metoda zwykta - Analogia. ptytki 60x60°cm , gat I.,rektyfikowane,
nasigkliwos¢s3%; spoina waska epoksydowa (wododporna), kolor do uzgodnienia z
............................. ZAMAWIGCYM. e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
.................................................................... (3,55+2,92+3,55+,12+2,35+1,76)2-:08"4 25300000
RAZEM:: 25,300000|m 25,300
1.3.15 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykonczeniowe
202/840/8 aluminiowe poziome i pionowe - Analogia. Montaz listew dylatacyjnych podtogowych z PCV
typu LL wypetnionych pcv lub korkiem, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym m 2,000
14 Element tazienka
141 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej lub kleju m2 4,480
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Krot
14.2 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wykiadziny sciennej z piytek ceramicznych
Wyliczenie flosci robot
.................................................................... (,741,15+1,75)2:0,92,0509,25 . 6230000
RAZEM:: 6,230000/m2 6,230
1.4.3 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - skucie posadzki
............................. cementowej ]
Wyliczenie flosci robot:
:4.4800,05 : 0,224000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 0,224000|m3 0,224
14.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod wylewke
202113411 (1), | ]
Wyliczenie l08ci rob0t e
s E 6,640000
RAZEM:: 6,640000m2 6,640
145 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na
ostro
"""" 6,640000
6,640000 m2 6,640
1.4.6 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mmm,
............................. KrOtNOSC=3 ]
Wyliczenie l08ci rob0t e
R0 6,640000
RAZEM 6,640000m2 6,640 3
1.4.7 Kalkulacja Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie, 1 warstwa
indywidualna | ]
Wyliczenie floscirobot:
..................................................................... 6640 6,640000
RAZEM 6,640000 m2 6,640
14.8 Kalkulacja Izolacje przeciwwilgociowe pionowe Folia w ptynie, 1 warstwa
indywidualna |
5,050000
: 22,280000|m2 22,280
1.4.9 Kalkulacja Izolacja pionowa i pozioma szczelin tasma
indywidualna |
Wyliczenie l08Ci r0DOt e
.................................................................... 5(20+08)+(270+235)2 0 22600000
RAZEM:: 22,600000|mb 22,600
1.4.10 |KNR 12/1118/10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykia - Analogia. ptytki
60x60°cm , gat |.,rektyfikowane, nasigkliwo$&3%, niesliskie; spoina waska epoksydowa
(wododporna), kolor do uzgodnienia z Zamawigeym.
........................................................................................................................................................... . 640000
RAZEM:: 6,640000m2 6,640
1.4.11 |KNRW Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy
202/840/7 klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu - Analogia. ptytki o wym. 60x30 cm, gat
I.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢3% w 2 kolorach; spoina waska epoksydowa (wododporna),
............................. kolordo uzgodnienia z Zamawigeym. ]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,280000
........................................................................................................................................................... ) -4,456000
RAZEM:: 17,824000|m2 17,824
1.4.12 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami, metoda kombinowana - Analogia. ptytki dekoracyjne, gat
I.,rektyfikowane, nasigkliwo$¢3% w 2 kolorach ; spoina waska epoksydowa (wododporna),
............................. kolor do uzgodnienia z Zamawigcym, przyjeto do 20% powierzchni.
N eZei O OO oo oo
.................................................................... 2228002 ... 4456000
RAZEM 4,456000|m2 4,456
1413 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy wykonczeniowe
202/840i8 aluminiowe poZIOME I PIONOWE e
Wyliczenie 108 OOt
.................................................................... 14"(2,0+0,5)+(2,70+2,35)'208 1 19300000
RAZEM:: 19,300000|m 19,300
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1414 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie podioza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie |
Wyliczenie 108G TOD Ot e
R0 E 6,640000
RAZEM:: 6,640000m2 6,640
1.4.15 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne. Farba
lateksowa, mat/ satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen, powtoka odporna na dziatanie grzybéw plesniowych oraz wnikanie
............................. zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, paroprzepuszczalna; kolorbiaty.
Wyliczenie 108 OOt
.................................................................... 884 L 6,640000]
RAZEM:: 6,640000 m2 6,640
1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa
151 KNR 19/930/9  |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z
(1) PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach -
3szt
Wyiiczeriieogci opot:
i2*1,35*1,55+1,35*1,45 : 6,142500
e RAZEME. 6,142500(m2 6,143
15.2 KNR 19/930/6  |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z
(1) PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5°'m2, osadzanie na kotwach -
1szt
Wyliczenie flosci robSt:
i1*0,9*1,25 1,125000
e RAZEME. T 1,125000|m2 1,125
1.5.3 Kalkulacja Nawiewniki okienne cisnieniowe regulowane mechanicznie wbudowane w oknach
indywidualna szt 4,000
154 |KNR 401/354/11 [Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych ]
Wyliczenie 108 OOt
.................................................................... 1311404095 ... 5150000
RAZEM:: 5,150000{m 5,150
1.5.5 Kalkulacja Dostawa i montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej poliestrem o szer.40cm, gr.
indywiduaina  |min 0,7mm, w kolorze brazowym/antracyt z kompletem zaslepek
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.................................................................... 515004 . 2060000
2,060000/m2 2,060
1.5.6 Kalkulacja Demontaz paprapetéw wewnetrznych PCV
INAYWIdUAING | | e e e
Wyliczenie 108 OOt
:3*1,40 4,200000
e RAZEMET T 4,200000|m 4,200
15.7 Kalkulacja Dostawa i montaz parapetéw okiennych wewnetrznych z PCV o szerokosci 30 cm, w kolorze
indywidualna biatym z kompletem zaslepek
) 5,150000
RAZEM:: 5,150000|m 5,150
1.5.8 Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wewnetrznych naszybowych - rolety dzien-noc MICRO (montaz w
indywidualna Swietle szyby) w kasecie aluminowej z prowadnicami, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym - 7
szt (3 okna 2-skrz, 1 okno 1-skrz) kpl 1,000
1.5.9 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2 wraz z
demontazem drzwi i progu - drzwi wejsciowe szt 1,000
1.5.10 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 wraz z demontazem drzwi i
progu - drzwi wewnatrzlokalowe szt 3,000
1.5.11 |KNR401/316/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian
do 30°cm - zamurowanie otworu po drzwiach
............................................................................................................................................................... 0,330000
RAZEM:: 0,330000/m3 0,330
1.5.12 |KNR 401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do os$ciezy lub powierzchni $cian, zaprawa
M cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty. Analogia. Podmurowanie podokiennika w tazience |
Wyliczenie 108 OOt
.................................................................... 0.89°0.1 i 0089000
RAZEM:: 0,089000m2 0,089
1.5.13 |KNR401/306/2 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni scian, zaprawa
M cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty - zwezenie otworéw drzwiowych
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.................................................................... ror2nHoa2n . 1,050000
RAZEM:: 1,050000|m2 1,050
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1.5.14 |KNNRW 2/903/3 |Dodatki i doptaty do wykonywanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach na mokro,
............................. przygotowanie podioza, gruntowanie, recznie ]
Wyliczenie l0SCi FODOt: e
:6.639+13.488+3.000 23,127000
e RAZEME. 23,127000]m2 23,127
1.5.15 |KNR401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
............................. Ot e
Wyliczenie l0SCi lODOt: e
drzwitokno o ((1,25"2,2)72+0.089+1.050 . 6639000
RAZEM:: 6,639000 m2 6,639
1.5.16 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm,
§9!§ﬂ¥..99.‘2‘.*9.2.9.2...t¥.’1'@ ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................... __ 6,639000
RAZEM:: 6,639000m2 6,639
1.5.17 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
202/2011/7 pogrubienie 0 2’mm tynkow Scian ]
Wyliczenie l0SCi 0D O e
..................................................................... 6639 e ©:830000)
RAZEM:: 6,639000 m2 6,639
1.5.18 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm,
202/2011/5 osciezabetonoweiceglane ]
Wyliczenie ilosci robét
T (1,042,05%2)%0,25%2+(0,9+22,05)0,12"2+ 1
(O 9+2*2,05)*0,56*2+(1,35+1,55*2)*0,25*2+(1,35+1,
....................................................................... 452025150941 2527025 1a4s7500
RAZEM:: 13,487500|m2 13,488
1.5.19 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z
(2) cegiet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do
30°cm - tynk dopasowany do istniejgcego na klatce schodowej, obrébka wokét otworéw po
............................. wymianie drzwi na klatce schodowej
Wyliczenie l0SCi IODO: e
obrébkanaklatce . IU240.9) . 3000000
RAZEM:: 3,000000|m 3,000
1.5.20 |KNR 17/2608/4 |Gruntowanie podtoza pod malowanie preparatem wzmacniajgcym , 2-krotnie - obrobka po
wym|an|e drzwi wewn i wejsciowych oraz po robotach elektrycznych na klatce schodowej
10,000000
RAZEM:: 24,388000|m2 24,388
1.5.21 |KNNRW Malowanie tynkow, farba emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba lateksowa, mat ub
2/1401/5 satynowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnagtrz pomieszczen, powtoka
odporna wnikanie zanieczyszczen (plamoodporna), hydrofobowa, odporna na szorowanie;
............................. kolor biaty lub pastelowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym - obrébka po wymianie drzwi |
Wyliczenie l0SCi IODO: e
i24.388-3.000 : 21,388000
e RAZEMET 21,388000|m2 21,388
1.5.22 |KNNRW Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania 2-krotnie. Farba dopasowana do powtoki
2/1401/5 na klatce schodowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym - obrébka po wymianie drzwi oraz po
robotach elektrycznych na klatce schodowe;j
10,000000
RAZEM:: 10,900000|m2 10,900
1.5.23 |KNR 202/1016/5 |Oscieznice drzwiowe stalowe - o$cieznica metalowa z blachy stalowej 2-stronnie
(1) ocynkowanej o gr. min 1,5cm, specjalna do drzwi wzmocnionych i p.poz, w kolorze skrzydta z
uszczelka, drzwi wejsciowe szt 1,000
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1.5.24 |KNR 202/1019/8 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione -
Skrzydta drzwiowe KLATKOWE kompletne ptytowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione,
okleina naturalna wykonczona lakierem matowym 2-stronnie, zamek listwowy 4-punktowy pod
wktadke patenotwa, o klasie zabezpieczenia min 7 , odporny na przewiercenia - w hartowane;j
ostonie o wysokiej trwatosci - min 200.000cykli, dodoatkowy zamek wpuszczany z
mozliwoscig zamkniecia bez klucza od wewnatrz, oba zamki jednego klucza, 3 bolce
antywywazeniowe, 3 zawiasy tréjelelmentowe czopowe, prég metalowy ze stali nierdzewnej
izolowany termicznie, wktadka patenotowa, klamka metalowa z szyldem, wizjer, odpornosc na
wiamanie kl. min RC2, izolacyjnosc akustyczna min 32dB., kolor np. dgb - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym - drzwi wejsciowe m2 1,800
1.5.25 |KNR401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér do 2,0'm2
- Oscieznice drzwiowe drewniane wewn. do drzwi wewnatrzlokalowych, fabrycznie
wykonczone, w okleinie naturalnej, kolor np. dgb - do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 4,000
1.5.26 |KNR 202/1017/4 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnagtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone,
szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej
lakierem matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min
3mm, wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 4
szyby, szkio hartowane matowe w kolorze mlecznym, gr min 4mm z zastosowaniem listew
MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykly, kolor np.
............................. dab - do uzgodnienia z Zamawiajacy - drzwiwewn.
Wyliczenie l10SCi oDt
..................................................................... 308 e 4800000
RAZEM:: 4,800000{m2 4,800
1.5.27 |KNR 202/1017/4 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, szklone,
szyba ponad 0.2 m2 - skrzydto drzwiowe przylgowe w okleinie naturalnej wykonczonej
lakierem matowym 2-stronnie, rama z klejonki drewna iglastego, oktadzina z ptyt HDF gr min
3mm, wypetnienie ptyta widrowa otworowa wzmocniona ramiakiem ze sklejki, przeszklenie - 1
szyba tazienkowa, szkto hartowane matowe w koorze mlecznym, gr min 4mm z
zastosowaniem listew MDF, klamka metalowa z rozetg, min. 2 zawiasy czopowe, zamek
tazienkowy, z tulejami wentylacyjnymi lub/i podcieciem o tgcznej powierzchni czynnej
0,022m2, kolor np. dab - do uzgodnienia z Zamawiajgcym
"""" 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
1.6 Element Inne
1.6.1 Kalkulacja Wopiecie wentylacji grawitacyjnej do przewodu kominowego z przebiciem i obrébkg otworu
indywidualna wentylacyjnego kpl 2,000
1.6.2 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2,000
1.6.3 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial
217/123/2 ksztattek do 55 %
"""" 0,565200
RAZEM:: 0,565200|m2 0,565
1.6.4 KNR 916/104/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych mata z wetny mineralnej o grubosci gr.40mm zabezpieczonej
............................. od zewnatrz folig aluminiows
Wyliczenie l10SCi oD Ot:
..................................................................... 0888 ez 01000000
RAZEM 0,565000|m2 izolacji 0,565
1.6.5 KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(1) rusztach metalowych, obudowa belek i podciagéw jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa
............................. kanatu wentylacyjnego w kuchni ]
Wyliczenie l10SCi OOt
.................................................................... o192 i 0684000
RAZEM:: 0,684000 m2 0,684
1.6.6 Kalkulacja Opinia kominiarska
indywidualna kpl 1,000
1.7 Element Instalacja wod-kan
1.71 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
............................. giebokosc/szerokose 1/2 x 1/2 cegly - pod urzadzenia
Wyliczenie 108G TOD Ot e
' : 29,000000
demontaze 900002 ] 4,500000
RAZEM:: 33,500000|m 33,500
1.7.2 KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w Scianach z cegiet, przekrdéj 1/2 x 1/2 cegty
(1)
Wyliezenieloscirobot: ]
< - =TT 33,500000
RAZEM:: 33,500000|m 33,500
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1.7.3 KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z
(1 cegiet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do
15°cm
Wyliezenie flodeirobot:
00 33,500000
RAZEM:: 33,500000|m 33,500
174 |KNR402/114/1 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi15-20'mm
........................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM 9,000000|m 9,000
1.7.5 KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2,000
1.7.6 KNR 402/132/2 |Demontaz baterii, wannowej dwudrogowe;j szt 1,000
1.7.7 KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi*15-20"'mm
(2) szt 1,000
1.7.8 KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi*15-20"'mm.
@) Analogia. Demontaz podejs¢ pod urzgdzenia
Wyliczenie 108 oD Ot e
.................................................................... 242424241 ... 9000000
RAZEM:: 9,000000 |szt 9,000
1.7.9 KNNR 4/111/1  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
(1) budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm, Rura z polipropylenu PP-R, PN 20 - pod
............................. UrZAZENIA ]
Wyliczenie 108 oD Ot e
brodzik 4,000000
umywalka
zlewozmywak
PIECYK
pralka
ZOYWATKA e b e . 4,000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,000
1.7.10 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi
e BB T e e
Wyliczenie 108 OOt e
..................................................................... 29000 29,000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,000
1.7.11 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
(2) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm
; 1,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000
1.7.12 |KNNR 4/116/6 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek
(2) ustepowych, Fi_zew. 20°'mm szt 1,000
1.7.13 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm - do urzadzen i wc
(1)
Wyliczenie flosci robSt: ]
.................................................................... :8.000+1.000 ... 9000000
RAZEM:: 9,000000 |szt 9,000
1.7.14 |KNR 215/115/2 |Bateria zlewozmywakowa stojgca z ruchoma wylewka Dn 15°’mm - bateria ruchoma z gtowica
ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.15 |KNR 215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca Dn 15'mm - bateria meblowa, prostokatna z gtowica
ceramiczng, perlatorem, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.16 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm - Analogia. Zestaw natryskowy
215/137/9 mosiezny chromowany termostatyczny, deszczownica kwadratowa duza stata, bateria
prysznicowa ruchoma z mozliwoscig stopniowania strumienia wody, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.17 |Kalkulacja Przytacze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, piecyk
indywidualna szt 2,000
1.7.18 |Kalkulacja Przytacze elastyczne do armatury w oplocie stalowym 1/2", L=300mm, wc
indywidualna szt 1,000
1.7.19 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 15 mm
(1) kpl 1,000
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1.7.20 |KNNR 4/123/5 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z
tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn*15'mm (Fi"20)
"""" . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
1.7.21 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1/2 x 1/2 cegly - pod urzadzenia
............................................................................................................................................................... : 1,000000
RAZEM:: 15,500000|m 15,500
1.7.22 |KNR 401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w Scianach z cegiet, przekrdj 1/2 x 1/2 cegty-
) POAUIZRUZENIA e
ylCzZenie 08 TO Ot e
RAZEM:: 15,500000|m 15,500
1.7.23 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z
(1) cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do
15°'cm
Wyliczenie lodcirobet,
................................................................................................................................................................ 15,500000
RAZEM:: 15,500000|m 15,500
1.7.24 |KNR 402/230/4 [Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi’50 - pod urzadzenia
Ziewozmywak 12 e % 2,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,000
1.7.25 |KNR 402/230/8 [Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PGW na scianach budynku, Fi do 75-110 mm - pod we
Wyliczenie iloscirobot:
............................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,000
1.7.26 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,000
1.7.27 |KNR 402/235/7 |Demontaz wanny kpl 1,000
1.7.28 |KNR401/348/2 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scianki 1/4 cegty - obudowa wanny |m2
1.7.29 |KNR402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowa i ptuczkg ustepowg kpl 1,000
1.7.30 |KNR402/233/3 [Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych, Fi'50-80'mm
L 3,000000
: 3,000000 szt 3,000
1.7.31 |KNR 402/233/4 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi'100'mm szt 1,000
1.7.32 |KNR402/235/4 |Demontaz zlewozmywaka kuchennego na szafce z demontazem szafki kpl 1,000
1.7.33  |KNR215/205/2 |Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg weiskows, Fis0'mm
: 2,000000
: 14,500000|m 14,500
1.7.34
1,000000
1,000000|m 1,000
1.7.35 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm - pod
urzadzenia
: 1,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
1.7.36 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 110 mm - pod wc |szt 1,000
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1.7.37 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak stalowy 1,5-komorowy z ociekaczem, stal nierdzewna wykonczenie mikrolnem,
(1 do montazu na szafce, do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.7.38 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, podwadjny, Fi’50'mm do zlewozmywaka
215/218/3 szt 1,000
1.7.39 |KNRW Syfon z tworzywa sztucznego, pojedynczy, Fi'50"'mm do pralki, zmywarki
215/218/2 (1) szt 2,000
1.7.40 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa
(2) sztucznego - umywalka ceramiczna prostokgtna, meblowa zintegrowana z szafkg - podwdjna
szuflada, prowadnice na rolkach, wiszgca, odporna na zawilgocenie i pecznienie, wym.
umywalki 60x45cm, do uzgodnienia z Zamawiajgcym. szt 1,000
1.7.41 |KNR 35/123/2 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne - Kabina potokragta (90x90 lub w przypadku braku
(1 mozliwosci zamontowania 80x80), szkto min 6mm, hartowane bezpieczne z profilami
zamknietymi, wykonczenie alu w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz,
brodzik akrylowy z syfonem, z powloka antyposlizgowg i obudowa, ptytki - wys rantu 3-5cml,
do uzgodnienia z Zamawiajacym kpl 1,000
1.7.42 |KNR 215/224/4 |Ustepy pojedyncze, z automatami sptukujgcymi - miska ustepowa ceramiczna. lejowa prosta,
wiszgca z deskg ceramiczng wolnopadajgca, zestaw sptukujgcy podtynkowy dwyprzyciskowy,
stelaz podtynkowy do wc (w przypadku braku mozliwosci montazu miski wiszgcej - kompakt z
dolnoptukiem linia prosta) kpl 1,000
1.7.43 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych
2 2 L e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.................................................................... 29000 ... 25000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,000
1.7.44 |KNR 215/9907/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych, w budynkach
mieszkalnych, rury Fi 63’'mm
..................................................................... 29000 e 29000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,000
1.8 Element Instalacja c.o.
1.8.1 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20'mm. Analogia. Demontaz
402/506/2 instalacji - instalacja pod grzejnik w tazience m 1,000
1.8.2 KNRW Zakorkowanie podejscia korkami zeliwnymi o $r. 15-20 mm
402/310/1 szt. 2,000
1.8.3 KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wileko$¢ 1, typ T, TA, do 8 elementdw - grzejnik
402/520/4 8-zebrowy kpl 1,000
1.8.4 KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielko$¢ 1, typ T, TA, do 12" elementdéw - grzejnik
402/520/5 12-zebrowy kpl 2,000
1.8.5 KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielko$¢ 1, typ T, TA, do 16" elementdéw - grzejnik
402/520/6 14-zebrowy kpl 1,000
1.8.6 KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi*15-20'mm - demontaz
402/512/1 zaworow zasilajacychipowrotnych
Wyliczenie l10SCi oDt
.................................................................... 12(1.000+2.000+1.000) . 1 8000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000
1.8.7 KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie ubytkéw w Scianach po
zdemontowanej instalac;ji m2 0,500
1.8.8 KNR 401/711/4 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1'm2 (w 1
............................. SO ) ]
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.................................................................... 0800 ... (0500000
RAZEM:: 0,500000m2 0,500
1.8.9 KNR AT Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominaine;j
15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane 15x1,2 - grzejniki w tazience
OD0t
: : 11,400000
1.8.10 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, 2-krotne - rury c.o - Emalia akrylowa do
401/1212/28 (1) |kaloryferéw (odpornos¢ na dziatanie temperatur do 100°C), niezdtknaca, kolor biaty.
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.................................................................... 11.40042°33,0+3°8) 88400000
RAZEM:: 38,400000|m 38,400
1.8.11 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik
dtugosci 1000-1400'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy)- grzejnik C22/550/1400 z zestawem
wspornikdw montazowych szt 1,000
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1.8.12 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik
dtugosci 1000-1400"mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy)- grzejnik C22/550/1200 z zestawem
wspornikéw montazowych szt 2,000
1.8.13 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikow na $cianie, grzejnik
dtugosci 400-800'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) - grzejnik C22/400/800 higieniczny z
zestawem wspornikéw montazowych, Moc dla temp 70/55/20: min 555W - fazienka szt 1,000
1.8.14 |KNR 35/213/4 |Grzejniki stalowe tazienkowe c.o., montaz grzejnikéw na $cianie, grzejnik szerokosci
365-600"'mm, wysokos¢ 600-700"mm - grzejnik tazienkowy 500/700 z zestawem wspornikdw
montazowych, Moc min 355W - tazienka szt 1,000
1.8.15 |KNRAT Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 15
47/102/3 mm - Dz 18 mm
10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt. 10,000
1.8.16 |Kalkulacja Rury przytaczne stal ocynk. o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow
INAYWIdUAING | | e
"""" 5,000000
5,000000 [kpl. 5,000
1817 |KNR 35/215/6 _ |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm - boczne zasilanie |
Wyliczenie l10SCi OOt
........................................................................ 000+2.000+1.000+1.000 ¢ 5000000
RAZEM:: 5,000000 |szt. 5,000
1.8.18 |KNR 35/215/2 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulaciji, proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm, zakres nastawny 7-28 st.C- boczne zasilanie
""""" 5,000000
5,000000 kpl. 5,000
1.8.19 |KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji - regulacja
215/436/1 wstepna na zaworach termostatycznych
""""" 5,000000
RAZEM:: 5,000000 |ukiad 5,000
1.8.20 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji - regulacja witasciwa na
zaworach termostatycznych
o 5,000000
5,000000 |uktad 5,000
1.8.21
5,000000
5,000000|urz. 5,000
1.8.22 |KNRW Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w
215/406/1 budynkach mieszkalnych
5,000000
5,000000 |szt 5,000
1.8.23 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1’km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,060000
0,060000/m3 0,060
1.8.24 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km,
............................. KOOSO ]
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 0,060000/m3 0,060 9
1.8.25 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidualna |~~~
""""" 0,060000
0,060000/m3 0,060
1.8.26 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
M zatadunkiem | wytadunkiem recznym, samochéd do 5t - wywéz grzejnikéw
""""" 0,269720
0,269720|t 0,270
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1.8.27 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(1 uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd do 51,
............................. KIOINOSC=0
Wyliczenie floSei DOt
..................................................................... 620 0,270000
RAZEM 0,270000|t 0,270 9
1.9 Element Instalacja gazowa
1.9.1  |KNR402/308/1 |Demontaz rurociggéw stalowych, Fi15-20mm
: 5,500000
9,510000m 9,510
1.9.2 KNR 215/306/2 |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, przytgcze Fi 25'mm kpl 1,000
1.9.3 KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'25'mm
215/312/3 (2) szt 1,000
194 KNR 401/303/2 |Uzupehienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
(1 cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie ubytkéw w $cianach po
zdemontowanej instalacji m2 0,500
1.9.5 KNR 401/711/4 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 1'm2 (w 1
............................. MUEISCU) e
Wyliczenie floscirobot:
..................................................................... 60 0,500000
RAZEM 0,500000/m2 0,500
1.9.6 KNR 402/310/4 |Demontaz kurka gazowego przy urzadzeniach Fi'15-25'mm szt 1,000
1.9.7 KNR 402/314/3 |Demontaz kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem szt 1,000
1.9.8 KNR 402/307/1 |Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi’15-20"'mm - odtgczenie kuchenki
(1) szt 1,000
1.99 KNR INSTAL Rura miedziana twarda Cu-fi22 tgczona przez zaprasowywanie - instalacja pod piecyk
215/408/4 2Oy e
Wyliczenie 08 Ci 00Ot | e
.................................................................... {(1,7640,12+1,75+0,26+0,5+1,5) i 5890000
RAZEM 5,890000|m 5,890
1.9.10 |KNR INSTAL Przejscie Cu-fi22/Dn20
215/406/4 szt. 1,000
1.9.11 |KNR 35/118/2 |Gazowe przeptywowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace wraz z podejsciem, wykonanie
(2) podejscia i montaz podgrzewaczy, przewody elestyczne spalinowe ze stali kwasoodpornej -
Gazowy przeptywowy podgrzewacz wody uzytkowej, wiszacy z zamknietg komorg spalania z
zestawem montazowym i stelazem, zapton elektroniczny; moc cieplna 19-23 kW; klasa
efektywnosci energetycznej - "A"; Poziom mocy akustycznej LWA: max 53 dB szt 1,000
1.9.12 |Kalkulacja Przewdd spalinowo-powietrzny systemowy z przepustem do dachu skosnego, pionowym
indywidualna wyprowadzeniem spalin przez dach i zabezpieczeniem daszkiem kominowym, zgodny z
zaleceniami producenta piecyka, 125/80, I=ok. 1,0m h=0k.10,0m kpl 1,000
1.9.13 |KNR 215/305/1 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w
budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) mieszk 1,000
1.9.14 |KNNR 8/314/4 |Demontaz urzadzen gazowych, piec gazowy wieloczerpalny szt 1,000
1.9.15 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
() zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5't - wywdz pieca stalowego i kuchenki
Wyliczenie 08 OOt e
.................................................................... 0025+0,045 ... 0070000
RAZEM 0,070000 |t 0,070
1.9.16 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd do 5't,
............................. KOO8 o e
Wyliczenie 08 OOt e
..................................................................... 0070 b 0,070000
RAZEM 0,070000 |t 0,070 9
1.10 Element Urzadzenia elektryczne
1.10.1 |Kalkulacja Dostawa piekarnika elektrycznego do zabudowy, klasa energetyczna min. A+, sterowanie
indywidualna elektroniczne, wysokosé: 58-61 cm, gtebokosc¢: 56-56,9 cm, prowadnice
drabinkowe/teleskopowe, drzwi bezpieczne izolowane (nie nagrzewajace sie) z blokadg przed
dzieémi, termoobieg, kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.10.2 |Kalkulacja Dostawa ptyty indukcyjnej do zabudowy moc 7,5kW, sterowanie dotykowe/sensorowe,
indywidualna blokada bezpieczenstwa (zabezpieczenie przed dzieémi), 4 pola grzewcze, ptyta ceramiczna
bezramkowa, kolor i wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 1,000
1.11 Element Kominy nad potacig dachu
1.11.1 |KNR401/419/3 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5'm szt 1,000
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1.11.2 |Kalkulacja Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
indywidualna okragtym, obwdd do 1000'mm - Rozebranie wylotét kominowych z blachy - 3szt
) 4,500000
RAZEM:: 4,500000|m 4,500
1.11.3 |Kalkulacja Rozbiérka pokrycia z dachéwki zaktadkowej wraz z folig z oczyszczeniem dachéwek po
indywidualna - rozbiorce do ponownegomontazu ]
"""" 5,400000
5,400000 m2 5,400
1.11.4 |KNR 401/414/10|Wymiana deskowania lub facenia dachow, tacenie pod pokrycie dachowka ponad 16'mm
gy 00
RAZEM:: 4,754000|m2 4,754
1.11.5 |KNR401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte - wykonanie wymianu pod
komin murowany m 5,000
1.11.6 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii wiatroizolacyjnej , przymocowanej do konstrukcji drewnianej - membrana
............................. dachowa z wywinigciemnakomin
Wyliczenie flosci robot:
.................................................................... 5400+(0,38+1,70)2°04 5816000
RAZEM:: 5,816000 m2 5,816
1.11.7 |KNR 401/502/4 |Uzupetienie pokry¢ z dachéwki ceramicznej uktadanej na sucho, dachéwka zaktadowa
fakturowo i kolorystycznie dopasowana do istniejacej, przyjeto 60% dachéwki z odzysku
[ 4,754000
RAZEM:: 4,754000|m2 4,754
1.11.8 |KNRW Ro6zne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z
202/517/2 (1) cynku, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki kominéw z blachy tytan-cynk z listwag
............................. zakanczajaca, gr. min 0,55mm
Wyliczenie flosci robot:
obrébka ((1,70+0,1°2)°2+(0,38+0,1°2)"2)°0,30 1,488000
listwa i(1,70+0,38)*2*0,10 0,416000
1.11.9 |KNR401/310/1 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5'm3/miejsce - przemurowanie 2 warstw cegiet
(1) ponizej potaci dachu z cegty petnej klinkierowej klasy 35 (kolor ceglasty)
........................................................................................................................................................... T 0008192
RAZEM:: 0,098192/m3 0,098
1.11.10 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegly - Murowanie
kominéw ponad dachem z klinkieru z czapg , cegta petna klinkierowaj klasy 35 (kolor
ceglasty), z wykonaniem wylotéw: wyloty boczne na przestrzat dla przewodu wentylacyjnego,
wylot gérny dla przewodu spalinowego
: 0,864000
1,833000|m3 1,833
1.11.11 |KNR 202/923/2 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiona- Fugowanie kominéw z cegty klinkierowej
............................. gotowa zaprawg do spoinowania klinkieru ztrasem
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,240000
........................................................................................................................................................... 0,864000
RAZEM:: 7,104000m2 7,104
1.11.12 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - kratki ostonowe
wlotéw bocznych komina z blachy chromoniklowej malowane proszkowo, kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym szt 6,000
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1.12 Element Prace towarzyszace
1.12.1 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
1,500000
6,208457 m3 6,208
1.12.2 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km,
KOOSO ]
""""" 6,208000
6,208000/m3 6,208 9
1.12.3 |Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidualna
"""" . 6,208000
RAZEM:: 6,208000/m3 6,208
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