SPSTRUKTURA Konstrukcje Budowlane ul. Przestrzenna 48/1, 50-633 Wroctaw

KOSZTORYS INWESTORSKI - SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CEGLANEJ ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA, KLUBU DZIECIECEGO | KLUBU SENIO-
RA

ADRES INWESTYCJI  :  63-940 Bojanowo, ul. Drzymaty 28

INWESTOR : Gmina Bojanowo

ADRES INWESTORA :  63-940 Bojanowo, Rynek 12

WYKONAWCA ROBOT :  Zwyboru ofert.

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Szymon Peciak
DATA OPRACOWANIA : maj2024r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Ceny rynkowe 2 kw 2024 r.

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R+S
ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bojanowo_Elewacja_Inwestorski

Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-75 ELEWACJA
1.1 1-6 EO - Renowacja elewaciji ceglanej
1.2 7-9 E1 - Wymiana uszkodzonych cegiet
1.3 10-10 E2 - Montaz parapetu przy $cianie tarasu
1.4 11-11 E3 - Montaz nowych parapetéw
1.5 12-14 E4 - Elementy ozdobne stalowe w otworach okiennych
1.6 15-17 ES5 - Filar kamienny
1.7 18-23 E6 - Odtworzenie uszkodzonych tynkéw
1.8 24 - 38 E7 - Przebudowa konstrukcji tarasu
1.9 39 -41 E8 - Schody kamienne z blokéw granitowych
1.10 42 - 45 E9 - Spocznik
1.11 46 - 49 E10 - Balustrada schodowa
1.12 50 - 52 E11 - Renowacja fragmentéw tynkowanych elewacji
1.13 53 - 56 E12 - Taras
1.14 57 - 59 E13 - Kraty okienne stalowe
1.15 60 - 60 E14 - Wymiana tabliczek informacyjnych
1.16 61-61 E15 - Wymiana drzwiczek elektrycznych
1.17 62 - 64 E16 - Wzmocnienie $cian budynku - Zszycie peknietych scian
pretami spiralnymi
1.18 65 - 67 E17 - Przemurowania fragmentéw $cian
1.19 68 - 68 E18 - Usuniecie starych instalacji (kable energetyczne}
1.20 69 - 69 E19 - Zamontowanie kratki wentylacyjnej z blachy tytan-cynk.
1.21 70-75 Rusztowania
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 12824
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ELEWACJA
1.1 EO - Renowacja elewacji ceglanej
1|KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2 270.550
d.1.|/0923-01
1
2|KNR AT-27 Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m?2 3.650
d.1.|0101-04 +
1|kalk. wtasna
3 Czyszczenie elewacji - Gumkowanie elewacji miekkim  |m?2 1874.000
d.1.|kalk. wlasna Scierniwem — (natryskiwanie pudru pod matym cisnie-
1 niem; Srednica czgstek pudru jest dobierana po ogledzi-
nach obiektu).
4 Scalanie kolorystyczne - powtoka lazurnicza (laserunko- |m?2 1874.000
d.1.|kalk. wtasna wa) np. Histolith Antik Lasur f-my Caparol (lub réwno-
1 wazne)
5|KNR AT-27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2 3.650
d.1./0101-11 +
1|kalk. wtasna
6|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegty - Impregnacja hydrofo-|m?2 1874.000
d.1./0304-03 + bowa $srodkiem dyfuzyjnym np. DisboXAN 450 Fassa-
1|kalk. wiasna denhydrophobierung f-my Caparol
Razem dziat: EO - Renowacja elewaciji ceglanej
1.2 E1 - Wymiana uszkodzonych cegiet
7|TZKNBK 1V -99 |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzo- |msc 17.000
d.1.|kalk. wlasna nych cegiet na gteboko$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych
2 na zaprawie wapienno-trasowej przy ilosci 1 ceg. w jed-
nym miejscu
8|TZKNBK IV - Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzo- |msc 28.000
d.1.{100 nych cegiet na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych
2|kalk. wtasna na zaprawie wapienno-trasowej przy ilosci 3 ceg. w jed-
nym miejscu
9|TZKNBK IV - Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej |msc 4.000
d.1./103 warstwy na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych ce-
2|kalk. wtasna giet z powigzaniem zaprawg wapienno-trasowg - (ilos¢é
miejsc, - powyzej 5 szt/miejsce)
Razem dziat: E1 - Wymiana uszkodzonych cegiet
1.3 E2 - Montaz parapetu przy scianie tarasu
10|KNR-W 4-01 Wymiana parapetéw na nowe z blachy tytan-cynk - z m?2 60.700
d.1.|0545-08 + KNR-|osadzeniem we wnekach muru poprzez naciecie i wsu-
3|W 2-02 0515-02 | nigcie blachy w grubo$¢é muru z zastosowaniem uszczel-
kalk. wtasna niaczy
Razem dziat: E2 - Montaz parapetu przy $cianie tarasu
1.4 E3 - Montaz nowych parapetow
11/KNR-W 2-02 Montaz parapetéw z blachy tytan-cynk - z osadzeniem |m?2 1.200
d.1.|/0515-02 we wnekach muru poprzez naciecie i wsuniecie blachy
4|kalk. wlasna w grubo$¢ muru z zastosowaniem uszczelniaczy
Razem dziat: E3 - Montaz nowych parapetéw
1.5 E4 - Elementy ozdobne stalowe w otworach okiennych
12|KNR 7-12 0102-|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elemen-|m?2 1.20
d.1./02 téow stalowych
5|analogia
13|KNR-W 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych m2 1.200
d.1./1212-03
5|kalk. wtasna
14| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kate- |m?2 1.200
d.1./1212-02 gorii C3 oraz farbami nawierzchniowymi w kolorze RAL
5|kalk. wtasna 9005 (czarny)
Razem dziat: E4 - Elementy ozdobne stalowe w otworach okiennych
1.6 ES5 - Filar kamienny
15 Czyszczenie elewacji - Gumkowanie elewacji miekkim  |m?2 5.000
d.1.|kalk. wlasna Scierniwem — (natryskiwanie pudru pod matym cisnie-
6 niem; Srednica czgstek pudru jest dobierana po ogledzi-
nach obiektu).
16 Powtoka lazurnicza barwiona (laserunkowa) np. Histolith |m2 5.000
d.1.|kalk. wtasna Antik Lasur f-my Caparol (lub réwnowazne)
6
17|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni - Impregnacja hydrofobowa |m?2 5.000
d.1./0304-03 + srodkiem dyfuzyjnym np. DisboXAN 450 Fassadenhy-
6|kalk. wtasna drophobierung f-my Caparol

Razem dziat: E5 - Filar kamienny

1.7]

[E6 - Odtworzenie uszkodzonych tynkow
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18|KNR AT-26 Skucie tynkow m?2 62.000
d.1./0101-01
7
19|KNR AT-26 Gruntowanie - np. Sylital Rapid Grunt 111 f-my Caparol -|m?2 62.000
d.1.|/0102-01 (lub réwnowazny)
7
20|KNR AT-26 Tynki renowacyjne podktadowe na $cianach naktadane |m?2 62.000
d.1./0201-03 recznie grub. 2 cm np. Capalith Fassadenspachtel P f-
7 my Caparol (lub rownowazny) (z uwzglednieniem naroz-
nikéw aluminiowych z siatkg na krawedziach gzymsoéw)
21/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - po- |m?2 62.000
d.1./0201-06 grubienie warstwy tynku o0 0,5 cm
7
22 Powtoka lazurnicza barwiona (laserunkowa) np. Histolith |m2 62.000
d.1.|kalk. wtasna Antik Lasur f-my Caparol (lub réwnowazne)
7
23|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi  |m3 1.860
d.1./0109-11 0109- |lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizac;ji
7012
Razem dziat: E6 - Odtworzenie uszkodzonych tynkow
1.8 E7 - Przebudowa konstrukcji tarasu
24|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw - Rozebranie murowanej konstrukcji  |m3 2.350
d.1.|03 schodow z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8|kalk. wtasna wraz z nadprozami tukowymi i fundamentami
25|KNR-W 4-01 Demontaz krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 2.000
d.1.|0353-07
8
26|KNR-W 4-01 Wykop fundamentowy o Scianach pionowych o gtebo-  |m3 4.800
d.1.|/0104-03 kosci do 1.2 m w gruncie kat. IV
8|kalk. wtasna
27|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi  |m3 7.150
d.1./0109-11 0109- |lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
8|12
28|KNR-W 2-02 Podktady z chudego betonu z transportem i uktadaniem |m3 0.350
d.1./1101-01 recznym na podtozu gruntowym - Beton zwykly C8/10
8|kalk. wtasna (B-10)
29|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 15.000
d.1.|03 lenowej gr. 0,2 mm (wylozenie wykopu fundamentowe-
8 go)
30|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - reczne m3 1.200
d.1./0202-01 uktadanie betonu (ponizej strefy przemarzania)
8|kalk. wtasna
31|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych -|t 0.042
d.1.|0259-04 (35kg/m3 - prety gtéwne 4fi12 i strzemiona fi 6 w rozsta-
8|kalk. wtasna wie co 20cm) z uwzglednieniem potgczenia fundamen-
téw z istniejgcymi Scianami fundamentowymi na kotwy
wklejane
32|NNRNKB 202 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe taw fundamento- m?2 3.000
d.1./0618-01 wych z dwoch warstw folii PE gr. 1,0 mm
8|analogia Krotnos¢ = 2
33|KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-6 o m3 0.960
d.1.|/0101-06 wym. 38x24x14 cm na zaprawie cementowej (ponizej
8 poziomu terenu)
34|KNR-W 2-02 Izolacje $cian przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne |m?2 8.384
d.1./0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
8 - pierwsza warstwa
35|KNR-W 2-02 Izolacje $cian przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne |m?2 8.384
d.1./0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
8 - druga warstwa
36|{NNRNKB 202 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe $cian fundamento- |m2 1.250
d.1./0618-01 wych z dwoch warstw folii PE gr. 1,0 mm
8|analogia Krotnos¢ = 2
37|KNR-W 4-01 Sciany no$ne schodéw (powyzej poziomu terenu) na za- |m3 1.090
d.1.|0304-04 + prawie cementowej niebrudzacej z cegiet klinkierowych
8|kalk. wtasna np. Roben Melbourne NF16 czerwonych (lub réwnowaz-
nych, za zgodg projektanta) wraz z wykonaniem nadpro-
zy tukowych dla dwéch otworéw
38|KNR-W 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - (mate- |szt 2.000
d.1.|0322-04 riaty z rozbiérki)
8|z.sz.2.5. 9907

Razem dziat: E7 - Przebudowa konstrukgciji tarasu

1.9]

|[E8 - Schody kamienne z blokéw granitowych
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
39|KNR-W 2-02 Demontaz 12 szt stopni kamiennych granitowych bloko- |m 16.800
d.1.|2113-07 z.sz.  |wych - biegi proste (ostrozny demontaz z uwzglednie-
9(5.3. niem oczyszczenia i renowacjg)
kalk. wlasna
40(KNR-W 2-02 Montaz stopni granitowych zewnetrznych blokowych - m 16.800
d.1.{2113-07 biegi proste (materiat podstawowy z odzysku, po reno-
9|kalk. wtasna wagcji)
41|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych preparatami m2 7.560
d.1./0304-03 + ptynnymi - recznie
9|kalk. wtasna
Razem dziat: E8 - Schody kamienne z blokéw granitowych
1.10 E9 - Spocznik
42|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptyt kamiennych spocznika na m2 2.800
d.1.|07 zaprawie cementowej
10|kalk. wlasna
43|KNR-W 4-01 Wymiana lub naprawa warstwy podktadowej podposadz-|m?2 2.800
d.1./0803-01 kowej z zaprawy cementowej
10|kalk. wlasna
44|KNR-W 2-02 Posadzka spocznika zewnetrznego z ptyt granitowych ~ |m2 2.800
d.1.|2112-01 60x60 cm tarasowych ptomieniowanych szarych gr. 3
10|kalk. wtasna cm na zaprawie cementowo-wapiennej
45|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi  |m3 0.308
d.1./0109-11 0109- |lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
10{12
Razem dziat: E9 - Spocznik
1.1 E10 - Balustrada schodowa
46 | KNR-W 2-02 Balustrady schodowe - Demontaz, naprawa z renowacjg |m 6.000
d.1./1207-01 + montaz
11|kalk. wtasna
47|KNR 7-12 0102- |Czyszczenie balustrady przez szczotkowanie mecha- m2 6.60
d.1.|02 niczne
11|analogia
48| KNR-W 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych m2 6.600
d.1./1212-03
11
49|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kate- |m?2 6.600
d.1./1212-02 gorii C3 oraz farbami nawierzchniowymi w kolorze RAL
11 9005 (czarny)
Razem dziat: E10 - Balustrada schodowa
1.12 E11 - Renowacja fragmentéw tynkowanych elewacji
50/KNR AT-26 Gruntowanie - np. Sylital Rapid Grunt 111 f-my Caparol -|m?2 12.400
d.1.|/0102-01 (lub réwnowazny)
12
51/KNR AT-26 Szpachlowanie warstwg grub. 3 mm np. Capalith Fassa- |m2 12.400
d.1./0201-03 denspachtel P f-my Caparol (lub rownowazny)
12
52 Powtoka lazurnicza barwiona (laserunkowa) np. Histolith |m2 12.400
d.1.|kalk. wlasna Antik Lasur f-my Caparol (lub réwnowazne)
12
Razem dziat: E11 - Renowacja fragmentéw tynkowanych elewac;ji
1.13 E12 - Taras
53|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek kamiennych tarasu na za- |m?2 22.060
d.1.|07 prawie cementowej
13 |kalk. wtasna
54| KNR-W 4-01 Wymiana lub naprawa warstwy podktadowej podposadz-|m?2 22.060
d.1./0803-01 kowej z zaprawy cementowej
13 |kalk. wtasna
55|KNR-W 2-02 Posadzka tarasu z ptyt granitowych 60x60 cm taraso- m2 22.060
d.1./2112-01 wych ptomieniowanych szarych gr. 3 cm na zaprawie
13 cementowej
56| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi  |m3 2.427
d.1./{0109-11 0109- |lub kontenerami na wysypisko wraz z kosztami utylizac;ji
13[12
Razem dziat: E12 - Taras
1.14 E13 - Kraty okienne stalowe
57 |KNR 7-12 0102- |Czyszczenie krat okiennych przez szczotkowanie me-  |m2 9.00
d.1.|02 chaniczne
14 |analogia
58| KNR-W 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych m?2 9.000
d.1./1212-03
14
59|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kate- |m2 9.000
d.1.|1212-02 gorii C3 oraz farbami nawierzchniowymi w kolorze RAL
14 kalk. wtasna 9005 (czarny)

-5.-
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: E13 - Kraty okienne stalowe
1.15 E14 - Wymiana tabliczek informacyjnych
60|KNR-W 2-02 Wymiana tabliczek informacyjnych szt. 2.000
d.1.{1219-08
15
Razem dziat: E14 - Wymiana tabliczek informacyjnych
1.16 E15 - Wymiana drzwiczek elektrycznych
61|KNR-W 2-02 Wymiana drzwiczek elektrycznych na drzwiczki 65x65 |szt. 1.000
d.1.{1215-04 cm z blachy tytan-cynk.
16

Razem dziat: E15-W

miana drzwiczek elektrycznych

1.17 E16 - Wzmochnienie scian budynku - Zszycie peknietych scian pretami spiralnymi

62|KNR 4-01 0336- |Naciecie pitg diamentowa na gtebokos$¢ 6 cm z usunie- |m 16.000
d.1.|01 ciem zaprawy ze spoin poziomych w $cianach z cegiet

17 |kalk. wtasna na zaprawie cementowo-wapiennej

63|KNR BC-02 Czyszczenie bruzd w spoinach poprzez doktadne przed- |m 16.000
d.1./0202-01 muchanie sprezonym powietrzem i zwilzenie strumie-

17 |kalk. wtasna niem wody

64|KNR 19-01 Zamontowanie preta spiralnego fi 6 mm w bruzdzie spoi-|m 16.000
d.1./0327-04 ny i wypetnienie zaprawg np. OXAL AVG-QM MC Bau-

17 kalk. wlasna chemie
Razem dziat: E16 - Wzmocnienie $cian budynku - Zszycie peknietych $cian pretami spiralnymi
1.18 E17 - Przemurowania fragmentéw s$cian

65|TZKNBK IV - Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej |msc 3.000
d.1.{103 warstwy na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych ce-

18|kalk. wtasna giet z powigzaniem zaprawg wapienno-trasowg - (ilos¢

miejsc, - powyzej 5 szt/miejsce)

66| TZKNBK IV -64 |Przemurowanie fragmentéw $cian cegtg budowlang z m?2 3.300
d.1.|kalk. wlasna wykuciem strzepi na zaprawie wapienno-trasowej o po-

18 wierzchni do 3 m2 i grubosci 1/2 ceg.

67| TZKNBK IV -65 |Przemurowanie fragmentéw $cian cegtg budowlang z m3 0.480
d.1.|kalk. wlasna wykuciem strzepi na zaprawie wapienno-trasowej o po-

18 wierzchni do 3 m2 i grubosci ponad 1/2 ceg. i objetosci

do 2 m3 w jednym miejscu

Razem dziat: E17 - Przemurowania fragmentoéw $cian
1.19 E18 - Usuniecie starych instalacji (kable energetyczne}

68 Usuniecie starych instalacji (kable energetyczne} z kpl. 2.000
d.1.|kalk. wlasna ewentualng naprawg $cian i wymiang cegiet

19
Razem dziat: E18 - Usuniecie starych instalacji (kable energetyczne}
1.20 E19 - Zamontowanie kratki wentylacyjnej z blachy tytan-cynk.

69|KNR-W 2-02 Zamontowanie nowej kratki wentylacyjnej 50x50 cm z  [szt. 1.000
d.1.{1215-04 blachy tytan-cynk.

20
Razem dziat: E19 - Zamontowanie kratki wentylacyjnej z blachy tytan-cynk.
1.21 Rusztowania

70|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne wysoko$¢ do 16 m m?2 1620.000
d.1./1609-02

21|kalk. wtasna

71|NNRNKB 202 |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie uziomu sztucz- |m2 pow. 1620.000
d.1.|/1613a-02 nego dla rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.

21 do15m

72|{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m2 1620.000
d.1.|1622a-01

21

73|NNRNKB 202 |Daszki ochronne wolno stojace (bez podiogi z desek) m2 rzutu 17.550
d.1./1621-03 nad wejsciami do budynkéw

21

74|/KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

21 20,21,22,62,63,64,65,66,67,72)

75 Wywiezienie kontenerem o poj. 7,0 m3 gruzu i odpadéw |szt 2.000
d.1.|kalk. wlasna budowlanych na wysypisko z uwzglednieniem kosztow

21 utylizacji

Razem dziat: Rusztowania

Razem dziat: ELEWACJA
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




