V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

I. Strona tytutowa

1. Zamawiajacy:
Uniwersytet Slgski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

2. Nazwa zamodwienia:

,Naprawa schodéw zewnetrznych w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7A, oraz Domu Asystenta nr 1 przy
ul. Lwowskiej 4 w Sosnowcu”

3. Adres obiektu budowlanego

Dom Studenta nr 2, ul. Sucha 7A, Sosnowiec
Dom Asystenta nr 1, ul. Lwowska 4, Sosnowiec

4. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
a) przedmiot gtéwny:
45000000-7  Roboty budowlane
b) dodatkowe kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych
45431000-7  Ktadzenie ptytek
45443000-4  Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

5. Imie i nazwisko oséb opracowujacych:
Michat Pyrek
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V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH
Il. Cze$¢ ogodlna

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na wymianie oraz naprawie
istniejgcej oktadziny schodéw dedykowanych wejsciom do budynkéw zamieszkania zbiorowego
Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu.

Roboty budowlane bedg wykonywane na terenie Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Slaskiego
w Sosnowcu na Domu Asystenta nr 1 przy ul. Lwowskiej 4 oraz Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchej 7a na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 1502, 1496, 1495, 1391/3
w obrebie geodezyjnym nr 9/0009, Gmina Soshowiec.

Wszystkie budynki sg tozsame i zlokalizowane na rzucie wydtuzonego prostokata, podpiwniczone,
posiadajgce pie¢ kondygnacji nadziemnych. To budynki o typowym ukfadzie korytarzowym, wybudowane
w konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowej ze stropodachem wentylowanym.

Dane techniczne budynku DS2:

(budynek DS2 zostat poddany termomodernizacji)
- dtugosc¢ 49,00 m

- szerokos¢ 14,30 m

- wysokos¢ 18,00 m

- powierzchnia zabudowy 700,70 m2

- kubatura 12 612,60 m3

Dane techniczne budynku DA1:

(budynek DA1 nie zostat poddany termomodernizacji)
- dtugosc 48,80 m

- szerokos¢ 14,00 m

- wysokos$¢ 18,00 m

- powierzchnia zabudowy 683,20 m2

- kubatura 12 297,60 m3

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych
obejmujgcych swym zakresem m.in. wymiane istniejgcej nawierzchni schodéw gtéwnych w budynku DA1
oraz remont nawierzchni schodéw w budynkach DS2 i wykonanie nowych powtok tynkarskich
i malarskich na murkach schodowych i elementach konstrukcji schodéw (w tym na policzkach) réwniez
od strony spodniej ptyty podestu i biegu schodowego, malowanie balustrad i pochwytéw przy schodach, wraz
z niezbednymi pracami towarzyszgcymi. Przy wymianie badz naprawie nawierzchni podestéow wejsciowych
nalezy przewidzie¢ prace zmierzajgce do wyréwnania poziomu nowej posadzki z istniejgcg posadzka
wewnatrz budynku.

W ramach zamdwienia dotyczqgcego Domu Asystenta nr 1 Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

= wykonania robodt przygotowawczych, w tym m.in.: zabezpieczenia terenu budowy, montaz tablic
informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

= wykonania demontazu oraz ponownego montazu ksztattownikdw stalowych petnigcych role pochyini
dla wozkow (ksztattowniki ,,z odzysku”);

= wykonania robot rozbiérkowych oraz demontazy (w tym odpowiedniego zabezpieczenia na czas
prowadzenia robdt istniejgcych balustrad nie podlegajgcych wymianie w przypadku pozostawienia
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ich bez demontazu, skucia istniejgcych oktadzin z lastryko (podest wraz z biegiem schodowym
i policzkami) wraz z zastanymi luZznymi warstwami niezwigzanymi z podtoZzem konstrukcji betonowej;
wywozu i utylizacji materiatow pochodzqcych z rozbidrek;

przygotowania podfoza, w tym oczyszczenia powierzchni oraz reprofilacji betonu konstrukcyjnego
poprzez m.in. jego szlifowanie oraz naprawe ubytkdw i profilowanie narozy w biegach schodowych
i podestach schodowych;

wykonania warstwy szczepnej pomiedzy przygotowanym podtozem a wylewanym ,na mokro”
lastryko podestu schodowego oraz lastryko na biegach schodowych produktami dedykowanymi do
podfozy betonowych;

wykonania podestu schodowego z wylewanego ,,na mokro” lastryka ptukanego na przygotowany
podest betonowy oraz policzki i biegi schodowe o grubosci warstwy lastryka od 3 do 5 cm, przy czym
podest schodowy wraz z policzkami ptyty nalezy zbroi¢ siatkg/matq zbrojeniowq zgrzewang
o $r. drutu min. 4 mm do wykonywania zbrojenia posadzek podtogowych; kolorystyka masy lastryka
ptukanego do uzgodnienia z Uzytkownikiem na podstawie przedtozonych probek oraz kolorystyki
elementow wbudowanych juz w obiekt;

wykonanie stopni z masy lastryko ptukanego z uzyciem wktadek kontrastowych na stopniach;
malowania i konserwacji balustrady (elementy stalowe i drewniane);

naprawy warstwy wykoriczeniowej murkdéw schoddw (sciany na dtugosci podestu i biegu schodowego
po obydwu stronach) poprzez wykonanie naprawy oktadziny z tynku wraz z wykonaniem powtfoki
malarskiej;

uporzgdkowania terenu budowy;

opracowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru koricowego robét.

W ramach zamdwienia dotyczqgcego Domu Studenta nr 2 Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

wykonania robdt przygotowawczych, w tym m.in.: zabezpieczenia terenu budowy, montaz tablic
informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

wykonania robdt rozbiorkowych oraz demontazy (w tym odpowiedniego zabezpieczenia na czas
prowadzenia robdt istniejgcych balustrad nie podlegajgcych wymianie w przypadku pozostawienia
ich bez demontazu), odkucia oktfadzin z ptyt o wym. 30 cm x 30 cm i elementéw kgtowych
prefabrykowanych lastryko o df. 130 cm (podest wraz z biegiem schodowym) wraz z zastanymi
luznymi warstwami niezwigzanymi z podtozem konstrukcji betonowej;

wywozu i utylizacji materiatow pochodzqcych z rozbidrek;

przygotowania podfoza, w tym naprawy i oczyszczenia powierzchni oraz reprofilacji betonu
konstrukcyjnego poprzez m.in. jego szlifowanie oraz naprawe ubytkéw i profilowanie narozy
w biegach schodowych i podestach schodowych;

wykonania warstwy szczepnej pomiedzy przygotowanym podfozem a wylewanym ,na mokro
lastryko podestu schodowego oraz lastryko na biegach schodowych produktami dedykowanymi do
podtozy betonowych;

wykonania podestu schodowego z wylewanego ,,na mokro” lastryka ptukanego na przygotowany
podest betonowy oraz policzki i biegi schodowe o grubosci warstwy lastryka od 3 do 5 cm, przy czym
podest schodowy wraz z policzkami ptyty nalezy zbroi¢ siatkg/matg zbrojeniowqg zgrzewang
o sr. drutu min. 4 mm do wykonywania zbrojenia posadzek podtogowych; kolorystyka masy lastryka
ptukanego do uzgodnienia z Uzytkownikiem na podstawie przedtozonych probek oraz kolorystyki
elementéow wbudowanych juz w obiekt;

wykonanie stopni z masy lastryko ptukanego z uzyciem wktadek kontrastowych na stopniach;

”

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Strona 3z 10
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

tel.: 32 35923 02, 32 359 14 08

www.us.edu.pl I‘ r E

HR EXCELLENCE IN RESEARCH



V, UNIWERSYTET SLASKI

W KATOWICACH

= naprawy warstwy wykoriczeniowej na elementach konstrukcji schoddw (w tym na policzkach)
rowniez od strony spodniej ptyty podestu i biegu schodowego poprzez wykonanie naprawy oktadziny
z tynku wraz z wykonaniem powtoki malarskiej;

= uporzgdkowania terenu budowy;

=  opracowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru koricowego robét.

Przedmiot zamodwienia obejmuje rdéwniez wykonanie robdt przygotowawczych, towarzyszacych
i tymczasowych wynikajgcych m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepiséow techniczno-budowlanych
i prawa budowlanego, a takze z technologii i zalecen producentéw wyrobdw uzytych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane oraz ich zakres i wymagania realizacyjne
zawarte sg w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarze
robot, ktére to dokumenty wraz z umowg i dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego nalezy rozpatrywad tacznie.

Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w ww. dokumentach winny by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw. Dokumenty wyzej wymienione nalezy
traktowacd jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie.

W przypadku, gdy jakas czesé robét wynika choéby z jednego z tych dokumentéw — Wykonawca zobowigzany
jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy wskazanymi
dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgodnej z wyzszym standardem lub wiekszg iloscig,
wynikajgca z jednego z tych dokumentdéw, chyba ze Zamawiajacy poleci inaczej.

Roboty prowadzone bedg w uzytkowanych budynkach zamieszkania zbiorowego. W celu przeprowadzenia
robdt niezbedne bedzie czesciowe wykorzystywanie przestrzeni komunikacyjnej budynku w celu transportu
materiatdw, sprzetu oraz odpaddéw. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy
nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robét remontowych
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzgdzeniami i sprzetem uzytymi
na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesdow osdb trzecich, zapewnienia warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych oraz wtasciwej ochrony
Srodowiska.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu koricowego
odbioru robdt budowlanych wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania z punktu poboru energii elektrycznej
i wody. Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe sktadowanie materiatéw
z rozbiérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki
ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikéw zatrudnionych przy robotach remontowych.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na terenie budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia interesdw osdb trzecich, zapewnienia warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych oraz wtasciwej ochrony
srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie robdt, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami witasciwej gospodarki
odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, woéd i ziemi przed
zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu
w zakresie dojazdu i dojscia do budynkéw, obiektéw budowlanych lub na teren sgsiedniej nieruchomosci
oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego organizacje.

Roboty budowlane bedg prowadzone na czynnych i uzytkowanych obiektach zamieszkania zbiorowego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie budowy
i niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystgpienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen
lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury w ramach wynagrodzenia umownego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczy¢ istniejgce elementy wyposazenia, urzadzenia
i instalacje (niepodlegajgce prowadzonym robotom budowlanym) oraz tak prowadzi¢ roboty budowlane tak,
aby stan wyposazenia, urzadzen i instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W przypadku wystgpienia
uszkodzen ww. elementédw, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odtworzenia ich stanu
pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowigzany jest codziennie,
po zakonczeniu prac do zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sgsiednig nieruchomos¢, budynek lub lokal
i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na koficowy odbiér robét.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie Wykonawcy
w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.

lll. Wymagania dotyczgce materiatow

1. Dopuszczenie do stosowania

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiadaé certyfikaty
lub aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami.
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Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajgcego, a po zakorczeniu realizacji
przedmiotu zamdwienia przekaze uzytkownikowi.

2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
zakwestionowano materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Czasowe sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane przez Wykonawce w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosc i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane (materiaty) ktérych
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych oraz stawianych przez Zamawiajgcego
wymagan, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z przepisami i z zamierzonym zastosowaniem. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci uzytkowych
wyrobow zostaty ujete w czesci Il pkt. 1 niniejszej STWiIORB.

IV. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzet i maszyny
powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny bedg spetnia¢ normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace
wiasnosciag Wykonawcy lub wynajete do wykonania robdét majg byé utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, beda spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce ich uzytkowania.

V. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdw budowlanych na teren budowy po drogach wewnetrznych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy, na ktérym prowadzone
beda roboty budowlane.
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VI. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w oparciu o obowigzujgce przepisy
prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie
zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robot budowlanych z inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych przy uzyciu materiatdw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robét budowlanych z niniejszg specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robdt i umowa oraz z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
przyrody i Srodowiska.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jako$¢ prac wykonywanych sitami wtasnymi oraz przez
podwykonawcdw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robét budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 3 dni robocze, niezaleznie
od przyczyny wstrzymania lub przerwy. Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane bedg realizowane przy
czynnym obiekcie. Wszystkie prace ucigzliwe i gto$nie wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z Administratorem
Obiektu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposéb
zapewniajgcy normalne, nieprzerwane funkcjonowanie obiektu. Zamawiajgcy informuje, ze wyraza zgode na
realizacje robét budowlanych w soboty i niedziele po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z administratorem
obiektu.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody, powstate u Zamawiajgcego
i 0séb lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy i/lub jego podwykonawcow,
wynikte z realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym za szkody spowodowane niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwiania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami jako warunek
dokonania odbioru korncowego realizowanego zamdwienia.

VII. Dokumenty odniesienia.
Ogdlne dokumenty odniesienia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym,
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VIIl. Uwagi koncowe

Wykonawca powinien ujg¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, w tym
wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robdt prace i czynnosci, a takze koszty wszystkich robot
i ustug towarzyszacych izabezpieczajacych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w szczegétowym opisie
przedmiotu zamowienia.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz w przedmiarze robdt, ktére to dokumenty wraz z umowg nalezy
rozpatrywac tgcznie.

Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i inne
czynnosci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt budowlanych
i/lub w przedmiarze robédt, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdym
z wymienionych dokumentoéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét i czynnosci przewidzianych w szczegétowym
opisie przedmiotu zamdwienia oraz robot towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia.

IX. Zataczniki
Fotografie schodéw DA1, DS2,

Dom Asystenta nr 1 w Sosnowcu (wejscie gtéwne)
MR = NN 7

~—
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Dom Studenta nr 2 w Sosnowcu (wejscie do Kliniki Doktora Bessra)
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