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DA1 Sosnowiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbidrki, zerwanie posadzki na podescie i biegu schodowym
1 Rozbiérka szyn zamocowanych na biegu schodowym (szyny dla wozkéw dzie- |kpl.
d.1|kalk. wiasna |ciecych)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzek/oktadzin z masy lastrykowej (podest gtéwny) m2
d.1/0807-04
7.455 m?2 7.455
RAZEM 7.455
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzek/oktadzin z masy lastrykowej (bieg schodowy) m2
d.1/0807-04
5.166 m?2 5.166
RAZEM 5.166
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z ptytek lastrykowych o wymia- |m2
d.1/0811-04 rach 30x30 cm (podest dolny)
analogia
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki na zaprawie cementowej z elementéw schodowych pref- |m2
d.1/0811-04 brykowanych
analogia
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
6|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 2 cm (podesty+biegi) m2
d.1/0211-01 Krotnos¢ = 2
analogia
18.291 m?2 18.291
RAZEM 18.291
7|/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne powierzchni z kamieni sztucznych (podest schodowy lewy |m2
d.1/0201-01 i prawy wraz z cokolikiem) dwukrotnie
analogia Krotnos¢ = 2
4.38 m?2 4.380
RAZEM 4.380
2 Naprawa posadzki i oktadzina schodéw
8/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu  |miejsc.
d.2|0804-01 (bieg schodowy)
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu  |miejsc.
d.2|0804-02 (podest schodowy)
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
10{NNRNKB Wykonanie warstwy sczepnej - powierzchnie poziome (podesty+stopnice) m2
d.2|202 1134-01
analogia
18.291 m?2 18.291
RAZEM 18.291
11NNRNKB Wykonanie warstwy sczepnej - powierzchnie pionowe (podstopnice + policzki |m?2
d.2|202 1134-02 |schoddw)
analogia
7.974 m?2 7.974
RAZEM 7.974
12|KNR 2-02 Obtozenie masg lastryko (ptukanego) powierzchni podestu i biegu schodowego|m?2
d.2|0824-01 - (gr.warstwy do 5 cm (2 x 2,5 cm))
analogia Krotnos¢ = 2
26.265 m?2 26.265
RAZEM 26.265
13|KNR 2-02 Zewnetrzne oktadziny z masy lastryko, ptukane - dodatek za pasy o innej bar- |m?2
d.2|0922-06 wie (powierzchnia do 10 m2)
z.sz.5.6. Krotnos¢ = 2
9911
analogia
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
3 Murki zewnetrzne, balustrady, pochylnia dla wézkéw
14 Naprawa tynkéw zewnetrznych cementowych na murkach schodéw (po dtu- m2
d.3|kalk. wkasna |gosci biegu i podestu po obydwu stronach schodow)
14.69 m?2 14.690
RAZEM 14.690
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - murki schodow m2
d.3[1204-04
14.69 m?2 14.690
RAZEM 14.690
16|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg - oczyszczenie z brudu, farby i rdzy |m
d.3(1313-01.01
analogia
13.9 m 13.900
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RAZEM 13.900
17|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg - pedzlami pierwszy raz (miniowanie) |m
d.3(1313-01.02
analogia
poz.16 m 13.900
RAZEM 13.900
18|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba - pedzlami drugi raz m
d.3(1313-01.03
analogia
poz.16 m 13.900
RAZEM 13.900
19|KNR 2-02 Pochylnia dla wézkéw montowana na biegu schodowym - komplet dwéch kpl.
d.3/1213-03 ksztattownikéw mocowanych do schodow (ksztattowniki "z odzysku" wyczysz-
analogia cone i pomalowane)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wywéz gruzu i odpadéw
20|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4/0108-09
analogia
0.631 m3 0.631
RAZEM 0.631
21|/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.4/0108-10 Krotnos¢ = 9
poz.20 m3 0.631
RAZEM 0.631
22 Optata za wysypisko m3
d.4|kalk. wtasna
poz.20 m3 0.631
RAZEM 0.631
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