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Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia, nazwy oraz kody CPV:

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV45110000-1 Wyburzenia, rozbiorki

CPV 45262310-7 Konstrukcja zelbetowa

CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

CPV 45262522-6 Roboty murowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45431000-7 Podtoza i posadzki

CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie

CPV45422100-2 Slusarka okienna i drzwiowa

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261200-6 Roboty blacharskie i dekarskie

CPV45320000-6, 45410000-4 Daocieplenie elewacji

CPV 45330000-9 Instalacje wodno-kanalizacyjna

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331100-7 Kottownia gazowa

CPV 45310000-3 Instalacja wentylacji mechanicznej

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45223810 Dzwig osobowy

CPV 45311000-0 Rohoty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drg

CPV 4523322-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow

CPV 45112700-2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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STB-0 Wymagania ogélne

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robo6t, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktdw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkows lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwa¢ roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w spos6b zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé¢ i przydatnosé



do robdt

Skiadanie materiatdbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dohor sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dob6r $rodkoéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektows, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robo6t wehodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike rob6t konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego  Wykonawcy
wykazujacego sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony scisle wg. wymogéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skilad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robdt
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdw i materialow - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie

z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkow transportu,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych robét,



wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowacé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci roboét,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogsa by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikdow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umows oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje¢ projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. 1los¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majagcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wickszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.



Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.
Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

STB-1 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach
i ich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja: wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie wykopow zewnetrznych (dla wykonania fundamentdw, izolacji )

- usuniecie ziemi

- oczyszczanie dna wykopow

- zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem

- wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
Koparki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robét
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH
1. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej
niz przyjeta do obliczen lub stwierdzenia niewystarczajacej nosnos¢ i sztywnosci podtoza
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentéw.
3. W poziomie posadowienia nie nalezy stosowac podsypek przepuszczalnych, wszelkie
ewentualne nierdwnosci nalezy uzupetni¢ chudym betonem.
4. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
natomiast catag powierzchni¢ dna wykopu zaraz po odstonigciu nalezy zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu.
5. Zasyp fundamentéw nalezy wykona¢ z gruntéw spoistych uktadanych i zageszczanych
warstwami 0,2-0,3m.
6. Zaleca sie¢ wykonanie zewnetrznych betonowych opasek powierzchniowych wokot
budynku ktére beda odprowadzaty na zewnatrz wode opadowa.



Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zZwrdcic na;

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke wedlug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia

(warstwami 30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej

Odbidr robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji rob6t

Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

STB-2 Konstrukcja zelbetowa

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji
zelbetowych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot

Zakres rob6t
- wykonanie taw i stdp fundamentowych
- wykonanie $cian zelbetowych
- wykonanie belek zelbetowych oraz stupdw zelbetowych

Materialy
- beton konstrukcyjny C30/37
- stal zbrojeniowa klasy A-11IN, BST-500SP i All134 Gs
- stal profilowa znak St3Sx
- drewno klasy 27,
Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny .

Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Wytyczne wykonania konstrukcja zelbetowa
Zaktadane dopuszczalne odchyiki deskowania



Odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci —
5 mm lecz nie wigcej niz 10mm na catej wysokosci.

Odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia
deskowan tych belek — 2,5 mm.

Odchyiki od rozpigtosci projektowanych:

Belki lub ptyty bez zebrowej + 20 mm;

Ptyty w przekrojach zebrowych + 10 mm;

Obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 50mm.

Zageszczanie mieszanki betonowej

» Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigeksza od
dopuszczalnej.

Pielggnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami,

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewigzek,
mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materialow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Jednostka obmiaru
Powierzchnia el. zelbetowych (m3), dtugosci, typy, ilos¢ i jakos¢ elementéw wbudowywanych

Odbioér
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.
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STB-3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia - montazem zbrojenia

kontrolg jakosci robdt i materiatéw

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza wykonania elementéw konstrukcyjnych fundamentéw,
muréw, konstrukcji szkieletowych, piyt, belek, podciggéw, gzymséw

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposoéb czynny

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacja i poleceniami inspektoréw nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w ,,Wymaganiach Og6lnych"

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach ogdlnych'

2.2.Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych kontraktem
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg

normy PN-H-84023/6

2.2.1. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach :

» $rednica pretaw mm 5.5-40

 granica plastycznosci Re(min) w Mpa 220

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 310

» wydtuzenie (min) w % 22

*  zginanie do kata 60 st. brak peknigé i rys w ztaczu Powierzchnia walcowki i

pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone
sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem

2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiatléw

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretdw winna mie¢ atest z
nastepujacymi danymi :

nazwa wytworcy

oznaczenie wyrobu wg normy

numer wytopu lub numer partii
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wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

masa partii

rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow muszg by¢ dane:
znak wytworcy

srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub partii

znak obrobki cieplnej

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego

2.4.Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowania stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogéInych

3.2. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak : gle;tarkl prosuarkl zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac instrukcje obstug,. Sprzet podmie

spetnia¢ wymogi przepiséw BIIP. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatéw do wykonania zbrojenia powinien odbywa¢ si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace przygotowania, montazu i odbioru zbrojenia podano w
»~Wymaganiach ogélnych" i normie PN 91/5-10042.

Klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

5.2. Przygotowanie zbrojenia™

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety do zbrojenia przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, blota . Prety zatluszczone
lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona lub oblodzong nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

5.2.2. Prostowanie pretéw

Prety mozna prostowa¢ za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika acetylenowego. Prety ucina si¢ z
doktadnoscig do 10 mm.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
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Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca . gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10d dla stali A-111 i A-1l lub 5 d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o $rednicy mniejszej niz 12 mm. Prety o wiekszej $rednicy nalezy odgina¢ z kontrolowanym
podgrzewaniem
W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakdéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage na ich zewngtrzna strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne
Do zbrojenia nalezy stosowa¢ stal spawalna . Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.
Nie mozna wbhudowac¢ stali w jakikolwiek sposéb zabrudzone;.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :
- 0.07m - dlazbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpor masywnych
- 0,065m - dlastrzemion fundamentéw i podpér masywnych
- 0.05m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali
- 0.03m. - dlazbrojenia gtéwnego ram. belek, podciggdw, gzymséw
- 0,025m. - dlastrzemion ram. belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow
Uktad zbrojenia i otulin winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazaikowy
o0 srednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretdw o $rednicy do 12 m.. przy Srednicach wiekszych nalezy
stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw na przemian

Zbrojenie nalezy ukladaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania

Og6lne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogélnych"

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng i w/w wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykona¢ badania :
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

sprawdzenie wymiaréw wg w/w normy

sprawdzenie masy wg w/w normy

préba rozciagania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania nalezy pobra¢ min. 3 probki z
kazdego kregu lub wigzki.

Dopuszczalne tolerancje : 1. Usytuowanie pretow :

otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone max. 5 mm. nic przewiduje si¢
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zmniejszenia otuliny

- rozstaw pretow w $wietle : 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji : £ 10 mm

- diugosc¢ preta miedzy odgigciami: £ 10 mm

miejscowe wykrzywienie : £ 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig : £ 1 mm Niezaleznie od tolerancji podanych
powyzej obowiazujg nastgpujace wymagania :

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3 %

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie

réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5cm

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,WWymaganiach ogélnych"

7.1. Przepisy szczeg6towe

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
przez ich masg jednostkowa (kg/m.).

Nie dolicza si¢ stali zuzytej na zaktady przy aczeniu pretow . przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektoweyj.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczegélowe

Ogolne zasady podano w ..\WWymaganiach og6lnych"

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robdt

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna. Specyfikacja
techniczng. normami

Odbidr polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacja projektowsg liczby pretéw w poszczeg6lnych przekrojach
rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i diugosci zakotwien pretéw
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia pretdw. Prety gtadkie
IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Poprawki PN-1SO 6935-2/ Dodatkowe wymagania

/AK:1998?Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27 2. Bl 8/92 poz.38 Zmiany I.Bl 4/84 poz.17 PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:199  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania
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PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Préba rozciggania.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

STB-4 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. |

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235 we PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceownikiwg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sa o
diugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dtugosci wickszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczeg6lnie blach weztowych zaleca

si¢ stosowanie blach grubych.

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.
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- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

2.1.3 Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

- profil

gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.

2.2 Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania horm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Powloki malarskie

Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy cigzkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmuja potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

(2)  Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwadrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzeh w czasie
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transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikdw, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania
i dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5.1. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

5.2.Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubos¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologig spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3. Potaczenia na sruby

- diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
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Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4. Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.

5.5. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate
podczas transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

STB-5 Roboty murowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
przy realizacji zadania dla robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot
- murowanie $cianek dziatlowych ceramicznych
- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien i drzwi

Materialy

Sciana zewnetrzna

- murowana z bloczkdw silikatowych o gestosci min. 1800kg/m3, klasa wytrzymatosci na $ciskanie
25MPa o gr 25cm

Sciany wewnetrzne dziatowe
- murowane z bloczkéw ceramicznych

Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty Kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Transport
Samochdd cig¢zarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
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wciggarka reczna

Wykonanie robdét
Wykonac w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupemi¢
istniejace wewnetrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudéw.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé¢ cech uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakos¢ wykonania i przelotowosé
przewodow).

Jednostka obmiaru
(m®) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) scianek dziatowych, ilos¢ wypetnien akustycznych i cieplnych,
ilos¢ prefabrykatow, wysokosé.

Odbidr
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowsg

Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegolnych robét.

Przepisy zwiazane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

STB-6 Roboty izolacyjne

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, chroniacych przed wilgocia i woda fundamenty oraz przyziemia
budynkéw, wykonanych z dwusktadnikowych, polimerowo-bhitumicznych mas uszczelniajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu,
przy uzyciu materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Przedmiotem ST jest okreslenie wymagan w zakresie robdt przygotowawczych, wymagan dotyczacych
wiasciwosci (parametréw) zastosowanych materiatéw oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

warstwa wygfadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

warstwa gruntujgca — powltoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;.

faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu przecinajacych si¢ powierzchni (np. poziomych i pionowych)
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca (masa KMB) -
elastyczna, dwusktadnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami
sztucznymi (polimerami), do wykonywania powlok wodochronnych. Moze zawiera¢ dodatkowe
wypelniacze lub widkna.

izolacja przeciwwilgociowa — warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyzej poziomu wéd gruntowych,
w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje obciazenie woda wywierajaca cishienie hydrostatyczne
izolacja przeciwwodna — warstwa hydroizolacyjna, obciagzona woda wywierajaca cisnienie hydrostatyczne
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektows, zasadami sztuki
budowlanej, z wytycznymi firmy produkujacej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych
stosowanych materialéw oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakos¢
wykonywanych robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2.Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoélne”

2.2. Grunty i zaprawy.
Parametry wytrzymatosciowe podtoza/zapraw naprawczych okresla dokumentacja techniczna.
Niewielkie ubytki i nieréwnosci moga by¢ egalizowane masg uszczelniajaca.
Do gruntowania podioza stosowaé¢ mozna:
Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych.
Wi{asciwosci:
wzmachia podtoze
ekonomiczny w uzyciu
bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie:
do utwardzania powierzchni kamiennych i pylacych sie.
do impregnacji podtoza pod systemy izolacji
do impregnacji podlozy porowatych i mokrych z betonu, tynku Ilub elementéw
prefabrykowanych
Parametry techniczne:
gestosé — 1,21 glem?®
proporcje mieszania z wodg — 1:1 (objetosciowo)
temperatura aplikacji > +5°C
zuzycie mieszaniny — 0,20+0,30 litra/m?
2.3. Materiaty do wykonania powtoki wodochronnej
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Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej generacji
W{asciwosci:

odporna na warunki atmosferyczne

bezrozpuszczalnikowa

elastyczna, mostkujaca rysy do 3 mm

na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podtoza mineralne

nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk

odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon

szczelna przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem

Zastosowanie:
do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentéw
do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji balkondw i taraséw
do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji pomieszczen mokrych, np. tazienek
do wykonywania zewnetrznych uszczelnien szybow, obiektdw oczyszczalni $ciekdw i garazy
podziemnych
- do klejenia ptyt izolacji termicznej i ptyt drenazowych
Parametry techniczne:
- gestos¢ gotowej masy — 1,15 g/cm?®
proporcje mieszania — 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
czas obrobki — ok. 90 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5° C
czas schniecia powtoki — 1+2 dni w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 1MPa
absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m? ho®
wodoszczelnosé¢ > 0,4 MPa
mrozoodpornos¢ — okreslona wodoszczelnoscig > 0,3 MPa
— okreslona przyczepnoscia do podtoza > 1,5 MPa

Wkladka zbrojaca
Jako wktladke zbrojacg stosowac siatke nylonowg lub odporng na bitumy siatke z widkna szklanego o
gramaturze min. 145g/m?.

Tasmy uszczelniajace

Tasma uszczelniajaca z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony
flizeling poliestrows)

o0 szerokosci 120mm (200mm), wklejana w powtoke hydroizolacyjna

Wiasciwosci:
elastyczna
odporna na rozcienczone kwasy, roztwory soli, tugi
Zastosowanie:
do potaczenia powierzchni pionowych i poziomych wewnatrz i na zewnatrz budowli (np.
zbiorniki wodne, balkony, tarasy, azienki, itp.)
do uszczelnien dylatacji obwodowych
do uszczelnien rys i spekan

2.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne.

Na warstwy ochronne stosowa¢ mozna:

Polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie"

Wymogi techniczne:

* wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu 300 kPa;




21

» wykonczenie bokéw zaktadkowe;

* powierzchnia gtadka;

» wspdltczynnik przewodzenia ciepta A =0,034 -0,036 W/mK.
Styrodur

» wspdtczynnik przewodzenia ciepta A =0,037 W/mK.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich
arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejaca.

Wymoqi techniczne:

Grubo$é: 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powltoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelnosé
uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zakladdw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i
obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

grubosé 0,20 mm,

masa powierzchniowa 85 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne > 100 N/mm,
réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

paroprzepuszczalnosé > 1200 g/m224h,

wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 oC,
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna pemni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem wilgoci

z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ ukiadu
zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie

klejaca

Wymogi techniczne:

grubos¢ 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniajace ognia
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Roztwér asfaltowy do gruntowania
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych gieboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do
gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek
mrozOéw (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sa elastyczne, silnie zwiazane
z podtozem i niweluja jego mikropeknigcia. Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

- gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

- hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

- podkitad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

posta¢ ciecz

temperatura powietrza i podtoza podczas

stosowania od +50C do +350C

pytosuchosé¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym.

Roztwér asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zywic,
do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na
spekania powstajace na skutek mrozdw (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie
zwigzane z podtozem i kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje si¢ do
stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do wykonywania:
samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

Dane techniczne:

kolor czarny

posta¢ poiciekta masa

temperatura powietrza i podtoza

podczas stosowania od +50C do +350C

pytosuchosé¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym.

2.5. Przechowywanie materiatow
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
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- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowac¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do mycia
hydrodynamicznego)
do przygotowania mas uszczelniajacych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadiem
koszyczkowym,
do nakladania recznego — zwykle narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia
do naktadania natryskowego — agregaty typu Airless,
do ciecia tasm i wktadki zbrojacej — nozyce, noze.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Masy hydroizolacyjne sa pakowane w pojemniki, ktére z kolei sa konfekcjonowane na paletach. Mozna je
przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek transportu
musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) tadunku. Podczas transportu materiat musi by¢ chroniony
przed mrozem.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek
i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Zaleca si¢ korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociagowej (pitnej). Jezeli nie istnieje mozliwos¢
poboru czystej wody na miejscu, nalezy ja dostarcza¢ w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. Wykonanie robdét
5.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w og6lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”
Roboty pokrywcze powinny by¢ prowadzone w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-
10240.

5.2. Szczeg6lowe warunki realizacji robot

Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.
Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej
niz+5°C, przy zastosowaniu mas prace mozna wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5°C i
nie wyzszej niz +15°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o
3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.
Prace wykonywaé¢ z zachowaniem ogélnych zasad sztuki budowlanej, zwracajac szczeg6lna
uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywaé prac podczas opadéw lub
stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowac wtedy
maty/siatki ochronne lub wykonywac¢ prace wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem).
Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywac¢ w takim stanie do momentu wyschnigcia
powtoki (czas schnigcia podano w p. 2.2.)
na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopaditymi do okapu;
szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci;
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zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zakladéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o0 1/2 szerokosci arkusza, przy
tréjwarstwowym o 1/3 szerokosci arkusza;

w pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej;

papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym;

papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym;

w miejscach zatamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajagcych pokrycie
nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowg warstwe papy;

w przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gérnych lepik na
zimno; stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajagce czesci
fundamentdw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepnosé czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi
np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnaé zaprawa cementows, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podtoza.

Wymogi stawiane podiozu

Uszczelniane podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan i
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkéw i warstw mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé (np.
pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne
wyprawy tynkarskie).

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci
fundamentdw nalezy potraktowa¢ ze szczegblna pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi
np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa, a hastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Wewngtrzne naroza wyobli¢ (wykonaé
fasete), zalecanym materiatem jest dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniajaca, mozna takze
stosowac inne materiaty typu mineralnych zapraw naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak
réwniez masa hydroizolacyjna lub prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do
poditoza.. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

Promien fasety z zaprawy cementowej powinien wynosi¢ 4+6 cm, z masy bitumicznej — ok. 2 cm.

Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotnos¢ nie przekraczata 6%).

Mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
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przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

I1zolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukiada si¢ zgodnie z
kierunkiem sptywu wod. Szczelnos$é¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy
folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajagcych tasma klejaca
aluminiows. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé¢ stosujgc laty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronna.

5.3. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltows. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powltoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej
Plynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotka dekarska
z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

- nawilgotne podloze,

- napodioze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.4. 1zolacje papowe
Gruntowanie podloza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem
podioza, dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw, przepustdw, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegélnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
réwnomiernie roztozong mase asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozona
posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm
nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowej.
Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwdch koncdw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniegj
pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej
o0 szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sitg
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze
szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢.
W poszczegblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Mocowania mechaniczne moga by¢ wykonywane jako liniowe lub linearne — liczba zamocowan
wyliczana jest na podstawie obcigzenia wiatrem, sposobu wykonania oraz wytrzymatosci facznikéw.
Minimalna liczba zamocowan na podstawie dotychczasowych doswiadczen praktycznych wynosi 3
szt./m?. Zgodnie z przyjetymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu powinno si¢ odbywaé
jednoczesnie z uktadaniem termo- i paroizolacji.
Czynnikiem decydujacym o sprawnosci catej konstrukcji jest wspoétdziatanie wszystkich elementow
sktadowych. Pokrycia dachowe ztworzyw sztucznych stanowig system jednorodny technologicznie
i materiatowo, zawierajacy wszystkie akcesoria do wyposazania dachoéw, tzn. spusty wodne, rury
wywiewne, przepusty kablowe, naroza $wietlikéw ipodstaw klimatyzatoréw, podstawki ptytek
tarasowych itp. zapewniajagce doskonata szczelnos¢ potaczen. Fachowy montaz wykonuja
wyspecjalizowane firmy, ktore uzyskaty certyfikaty producenta systemu i dajg wieloletnig gwarancje
wykonawczg.

5.5. Réwnosé i tolerancje wymiarowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zalezg od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i powinny by¢é
kazdorazowo podawane przez dokumentacje techniczna. Jezeli dokumentacja techniczna ich nie podaje,
mozna skorzysta¢ z ponizszych zalecen

Dla konstrukcji betonowych/zelbetowych dopuszczalne odchylki wymiaréw zewnetrznych oraz
powierzchni konstrukcji zelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 Konstrukcje
murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiar6w nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen: +20 mm

- w wysokosci kondygnacji: +20 mm,
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- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku: +50 mm.

Geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem, a odchyiki wymiarowe i rownos¢ powierzchni
powinny miescic sig

w zaktadanej tolerancji — wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B:
Roboty wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, (ITB, 2004) odchylenie mierzone 2-
metrows tatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz + 3 mm, a odchylenia od ptaszczyzny poziomej (lub
spadku) nie powinny by¢ wigksze niz £ 2mm/m oraz nie powinny by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci podtoza wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje zeszyt 4: lzolacje wodochronne tarasow” (ITB,2004) przeswit miedzy podtozem a latg o
diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, 2005) przeswit migdzy
podtozem a tata o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza moze by¢ wykonane recznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodg pod cisnieniem, itp.).

Woystajace fragmenty usunaé¢, wypukle, ostre naroza sfazowac, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie

z p.3.1. - podtoze musi by¢ réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Jezeli do
naprawy podtoza stosuje si¢ mase hydroizolacyjng, konieczne jest wczesniejsze gruntowanie.
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa
uszczelniajaca - obydwa sktadniki - ptynny i proszkowy - wymiesza¢ w stosunku 3:1, a nastgpnie
rozcienczy¢ wodg 1:10. Tak przygotowany roztwor nanosi¢ pedzlem. Zuzycie czystego wyrobu wynosi
50+80 g/m?

krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosowa¢ w postaci
nierozcienczonej lub rozcienczy¢ woda w proporcji 1:1 z wodg. Zuzycie preparatu do gruntowania wynosi
0,20+0,30 litra mieszaniny/m?

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materiaty dostarczane sa w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy nalezy
miesza¢ za pomocg wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z natozonym mieszadiem, az do powstania
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krotszy niz 3 minuty. Nalezy
przygotowa¢ taka ilos¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrébki, ktdry jest podany w
p.2.2.

Wykonywanie hydroizolacji

Drobne nieréwnosci/ubytki o giebokosci nie przekraczajacej 5mm, jezeli nie sg naprawiane zaprawami
cementowymi moga by¢ wypetnione/naprawione masa hydroizolacyjna naktadana w osobnym przejsciu
(tzw. szpachlowanie drapane). Grubos¢ tej warstwy nie wlicza si¢ do grubosci powtoki wodochronne;j.
I1zolacje naktada sie na wyschnietg powtoke gruntujaca za pomocg kielni i pacy, rownomierng warstwg, w
jednym przejsciu, jezeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji
przeciwwodne] zaleca si¢ naktadanie w dwdéch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm
grubosci.). Jezeli w srodek warstwy wtapiana jest wktadka zbrojaca, naktadanie nalezy wykona¢ w dwdch
przejsciach. Oczka siatki nie moga by¢ widoczne po natozeniu drugiej warstwy. Druga warstwa naktadana
jest po wyschnieciu pierwsze;j.

I1zolacje przeciwwilgociowa wykonywaé j jednym przejsciu, przeciwwodng zaleca si¢ wykonywaé w
dwoch przejsciach. Jezeli stosowana jest wkiadka zbrojgca, dwukomponentows izolacje bitumiczno
kauczukows naklada¢ takze w dwoch warstwach. Oczka siatki nie moga by¢ widoczne po natozeniu
drugiej warstwy. Druga warstwa naktadana jest po wyschnigciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelnia¢ tasmg izolacyjng, wtopiong na krawedziach w materiat
hydroizolacyjny. Na obrzeza szczelin nalezy natozy¢ warstweg izolacji o grubosci min. 3 mm, po czym w
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Swiezg mase wtopi¢ krawedz tasmy uszczelniajgcej. Przed natozeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubos¢ min. 3mm) pierwsza warstwa musi by¢ zwigzana (sucha). Tasmy powinny by¢
utozone w litere Q. Lgczenie tasm - poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, za pomocg masy
hydroizolacyjnej — zaleca si¢ wykonywa¢ poza strefg oddziatywania wody pod cisnieniem.

Do uszczelnienia przejs¢ rurowych dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgociag/woda zaleca si¢ stosowaé
kotnierze zaciskowe, wymog ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia woda pod cisnieniem. Jezeli
nie stosuje si¢ kotnierza (tylko przy obciazeniu wilgocia) uszczelnienie strefy przejscia rurowego zaleca
si¢ wykona¢ naktadajgc mase hydroizolacyjna w dwaéch zabiegach.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Na warstwy termoizolacyjne stosowa¢ materiaty wymienione. Warstwy rozdzielajgce moga byé
wykonywane z folii z PCV.

Wykop mozna zasypywac dopiero po petnym zwigzaniu i wyschnigciu izolacji wykonanej przy pomocy
masy bitumiczno kauczukowej. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir
nie wchodzit w kontakt z izolacjg. Wtasciwy jest np. piasek. Warstwa ochronng moga by¢ tez maty (ptyty)
drenazowe.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogolne
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci materialow.
Nalezy sprawdzi¢, czy materialy hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powtok wodochronnych
odpowiadajg zaleceniom technologicznym firmy produkujacej zastosowane izolacje i/lub dokumentacji
projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej) odpowiadaja
wymaganiom. Materialy stosowane do naprawy/przygotowania podioza powinny spetnia¢ wymagania
podane
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania
materiatow (np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie
niewlasciwego przechowywania),
terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania przed przystapieniem do robét (badania podtoza)
Sprawdzaé nalezy:
- w przypadku podioza betonowych — przede wszystkim réwnos¢ i czystos¢ powierzchni, wyglad
zewnetrzny podloza, sposéb wykonania napraw, wilgotnos¢, temperature, itp.
w przypadku murédw z cegly, kamienia, pustakéw, bloczkéw betonowych itp. — przede
wszystkim doktadnos¢ wykonania, rownosé i czystos¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny podtoza,
wypetnienie spoin, sposdb wykonania napraw, wilgotnos¢, temperature, itp.
w przypadku tynkéw cementowych — przede wszystkim zespolenie z podtozem, réwnosc i
czystos¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny podioza, sposéb wykonania napraw, wilgotnose,
temperature, itp.
sposob wykonania faset i wyoblen (wielkos¢, srednica).
poprawnos¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane)
Wyglqd nalezy oceni¢ przez ogledziny w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym, z odlegtosci
50+100 cm. Réwnos¢
i odchyiki nalezy sprawdzi¢ np. przez przytozenie faty, rozciagniecie drutu, itp. Promien faset i wyoblen
mozna sprawdzi¢ za pomoca szablonu.
Czystos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ przez probe zwilzania, potarcie reka i ogledziny. Wilgotnosé i
temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw (wilgotnosciomierz,
termometr).
Poprawnos¢ zagruntowania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i dotyk. Wyniki badan nalezy pordwna¢ z
wymaganiami
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Badania w czasie rob6t
W czasie robot sprawdzaé nalezy:

czy spelnione sg warunki wykonywania robét

wyglad zewnetrzny materiatow

czas mieszania, czas aplikacji

zuzycie jednostkowe i na wydzielong powierzchnie
poprawnos¢ wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejs¢ rurowych, potaczen izolacji
poziomej z pionowa, itp.
przestrzegania podanych w pozostatych wymagan dotyczacych przede wszystkim:

grubosci nakladanej warstwy/ilosci i grubosci naktadanych warstw

poprawnosci zastosowania siatki wzmacniajacej (jezeli jest stosowana)

spos6b zabezpieczenia $wiezej powtoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem
Grubo$¢ nakladanej powtoki nalezy przeprowadza¢ na biezgco sprawdzajac zuzycie materiatu dla
kazdego cyklu roboczego, oraz za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych pozwalajacych na
zmierzenie grubosci $wiezej warstwy (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej
powierzchni).
Po zwigzaniu powtoki nalezy sprawdzi¢ jej zespolenie z podtozem. Sprawdzenie polega na ogledzinach
powtoki oraz lekkim opukiwaniu za pomoca miotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m? zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny gtuchy dzwiek
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem,

Zaleca si¢ rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynnikdw takich jak:
- temperatura powietrza
temperatura podtoza
wzgledna wilgotnosé powietrza
stan pogody (opady, stonce, mzawka, mgta)
rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma,
izolacja taw fundamentowych, podposadzkowa itp.)
obecnos¢ drenazu
rodzaj i stan podtoza
spos6b przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty
gruntowanie podtoza — (tak/nie, zuzycie materiatu)
warstwa hydroizolacji — wymagana ilos¢ warstw, wymagana grubos¢ naktadanych warstw,
zuzycie na warstwe, powierzchnia, zuzycie taczne, data aplikacji,
dylatacje, przejscia rurowe (tak/nie, sposob uszczelnienia), itp
warstwy ochronne/maty drenazowe — rodzaj, sposéb mocowania

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjs
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR K-36 Renowacja
zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdziat 1: 1zolacja budowli. Powierzchnie izolacji i
uszczelnien oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni z doktadnoscia do 0,1 m2 Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchnie elementéw wieksze od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje
si¢ w $wietle surowych muréw. Wklejenie tasm uszczelniajacych i wykonanie faset oblicza si¢ w metrach
biezacych z doktadnoscig do 0,10 m.
Uwaga: Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy
zakrywajacej.

8. Odbior robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”
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W trakcie odbioru przygotowania podloza nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione Wyniki badan
nalezy poréwnaé

z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podioza. Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane
prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne zostaty ocenione pozytywnie. Mozna woéwczas
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie nalezy ustali¢ zakres
i spos6b wykonania prac naprawczych.

W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione Uznaje sig, ze
roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione zostaty
ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Sposob platnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciagganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Norma 1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczeg6inych producentow.

STB-7 lzolacja cieplna

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewngtrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwiagzanych z wykonaniem:

1zolacji cieplnych,

1zolacji akustycznych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

Materiaf izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne"

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za zgodno$é¢ rob6t z dokumentacja projektows, zasadami sztuki
budowlanej, z wytycznymi firmy produkujacej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych
stosowanych materialéw oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakos¢
wykonywanych robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2.Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogélnej specyfikacji technicznej . ,Wymagania
0golne”.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych

i Swiadectwach ITB

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét.
Warstwy termoizolacyjne.

Izolacja - fundamenty, podioga na gruncie
- podioga na gruncie styrodur (polistyren ekstrudowany) lub/ i styropian EPS 100( w pom garazu EPS
200)
- fundamenty: styrodur (polistyren ekstrudowany) lub i/ styropian EPS fundamentowy

- na posadzce o nosnosci dobranej do obcigzen w danym pomieszczeniu

- 0 grubosci umozliwiajacej uzyskanie odpowiednich wspétczynnikdéw przenikania ciepla zgodnie z
wymogami warunk6w technicznych na dzien sporzadzania projektu.

- fundamenty, sciany fundamentowe oraz posadzka na gruncie powinny by¢ zabezpieczone izolacja
przeciwwodng -masa dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng bezrozpuszczalnikows, -elastyczna,
odporna na starzenie sie,

Izolacja termiczna- sciany

- welna mineralna z welonem szklanym( fasada wentylowana)

- wetna mineralna przystosowana do wykonczenia tynkiem-

- 0 grubosci umozliwiajacej uzyskanie odpowiednich wspétczynnikdéw przenikania ciepla zgodnie z
wymogami warunk6w technicznych na dzien sporzadzania projektu.

Izolacja termiczna- dach

- izolacja z wetny mineralnej dedykowanej do dachéw skosnych.

- 0 grubosci umozliwiajacej uzyskanie odpowiednich wspétczynnikdéw przenikania ciepla zgodnie z
wymogami warunk6w technicznych na dzien sporzadzania projektu.

Strop miedzy kondygnacyjny

- styropian min. EPS 100( o nosnosci odpowiednio dobranej do obcigzen w danym pomieszczani)
- 0gr. min 6cm

- izolacja przeciwwilgociowa- folia PE

ELaczniki do materialdw izolacyjnych
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Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikéw nie moze by¢é mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada sie z dwu
elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz
metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i diugosé tacznikow jest
zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
warstwowych sktadajg si¢ z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podkiadki metalowej, montowanego
przez wbicie.

2.3 Przechowywanie materiatléw
Materialy termoizolacyjne przechowywaé w stosach nie wyzszych, niz 1,2m, w suchym i chtodnym
miejscu, z dala od zrédet ognia. Chroni¢ przed mrozem.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢
si¢ etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyr6b uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatdbw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéh skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6line”
Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w og6lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

Warunki przystapienia do robdét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows badz
zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zakitad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw piyt.

Do taczenia materiatdw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowa¢ taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢
sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny

i na podtoze.

Przy stosowaniu materialdw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystagpieniem do robét:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naklada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po
ptycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej
uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podltoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i spos6b kotwienia musi zapewnié bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce
musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Producenci systeméw ociepleniowych szczeg6lowo okreslajg w instrukcjach montazu technologic
wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne

Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob ciggly bez
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przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni. Plyty z pianki PIR nalezy uktada¢ na pioro i wpust i taczy¢ pasami papy o szer.
10cm.
Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :
styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na
styku scian ostonowych
i nosnych,
- wience i nadproza,
stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnaciji,
potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze scianami
konstrukcyjnymi i stropami,
przerwy dylatacyjne.
Mostkl powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektows i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogélne”.

6.2.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotnosc¢ i nasiagkliwose,

naprezenia sciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyn|k| badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji jest [m2].
Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Uwaga: Obmiar robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy
zakrywajacej.

8. Odbiodr robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”
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Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6ine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

Zgodnos¢é robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary

i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg SST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenlu przy odbiorze podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidiowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,
wykonanie izolacji z wetny mineralnej.
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. Przepisy zwiazane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy:
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej ptyty.
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STB-8 Podloza i posadzki
WSTEP.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania
podktadéw i posadzek.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t posadzkowych:

- podsypka piaskowa

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B-10

- warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

Ogolne wymagania dotyczace robo6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
Dokumentacjg Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Plytki podiogowe

ptytki gladkie,

- gresowe, rektyfikowane

- posiadajace podwyzszong odpornosé na dziatania srodkow czystosci/dezynfekujgcych,
- barwione w masie,

- antyposlizgowe R10,

- odpornos¢ na scieranie PEI 5m,

-0 gr min 9mm

SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podiozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i

posadzek powinny odbywaé si¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne”

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST

Wymagania ogélne.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiadaé wymaganiom norm.
Podklady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) ¢
powierzchni czystej. Podzial podkiadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN
62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2n
przytlozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymatos¢ na sciskanit
podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzKi, przy czym beton podkladu powinien bys
0 marce co najmniej B-20.
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Przed utozeniem parkiet zabezpieczy¢ impregnatem przeciw Kkorozji biologicznej i przeciwogniowym. Impregnaci
przeprowadzi¢ w postaci kapieli elementéw lub impregnacji prézniowo — cisnieniowej do osiagniecia w elementact
zawartosci soli o minimalnej wartosci 0,2 kg na 1m2 przekroju elementu

Montaz posadzek z plytek

Posadzki z ptytek gres

Dobér ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia :
Inwestorem.

Ptytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenit
posadzek od plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na lacie o di. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oc
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijnosé¢ spoin.

Spoiny miedzy plytkami przez catg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalnt
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lut
szerokosci pomieszczenia.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwg kleju na catej swojej powierzchni . Ptytki na schodact
antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku ptytki uktada¢ na klej elastyczny mrozoodporny.
Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

Sprzet i maszyny do wykladzin podiogowych
Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykaza¢ si¢ co najmnie
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnicg laserows i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
pojemniki do kleju

Naktadanie kleju/ptynu
Plyn nalezy natozy¢ na catg posadzke w celu utworzenia lepkiej powtoki, ktéra zapobiega przesuwaniu sie luzno
ktadzionych ptytek pod wptywem normalnego ruchu.
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie ptytek
Plytki dywanowe nalezy podda¢ klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montazem, w temperaturze i wilgotnosci
ktéra przewidywana jest dla normalnego uzytkowania i nie nizej niz ogélna temperatura pokojowa 18°C. Niektére plytki
nadaja si¢ do uktadania zaréwno mozaikowo jak i na szerokos¢, natomiast niektére tylko do uktadania mozaikowego.
Odnosnie zalecen dotyczacych kierunku uktadania si¢ okrywy nalezy skonsultowac si¢ z producentem.
W miejscach, gdzie montaz odbywa si¢ nad ogrzewaniem podtogowym, ogrzewanie nalezy wytaczy¢ na co najmniej 48
godzin przed montazem i wigczy¢ z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakonczeniu stopniowo podwyzszajac
stopniowo temperature do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podtoza nie
powinna przekracza¢ 27°C.
Plytki roztozy¢ wzdiuz jednej sciany pozostawiajac brzeg o szerokosci co najmniej potowy ptytki wzdtuz obu scian.

KONTROLA JAKOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano

Badania.
Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze miedzy operacyjnym. Sprawdzenie réwnosc
przeprowadzi¢ za pomocg faty o di. 2m.
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Sprawdzenie materialdw- nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestéw) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow :
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢c przez lekkit
opukiwanie mtotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robdt posadzkowych okiadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotéw 1mi
(metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w S$wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczone
powierzchni potragca sie powierzchnie poszczego6lnych stupéw, pilastréw itp. wigksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

Przy posadzkach z plytek - w ktérych dtugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lut
przy krzywych liniach podziatu- naktady naich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Spos6b odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowegc
rob6t. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkows
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

llos¢ zakonczonych i odebranych robét , okreslonych w/g cen jednostkowych za Im2 (metr kwadrat) i 1m b (met
biezacy) cokotu lub listwy przysciennej.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano- montazowych tom | Budownictwo og6lne czesé 4

Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek gresowych.

STB-9 Tynki gipsowe i malowanie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdét tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomochiczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych

Zakres
- przygotowanie podioza na istniejacych $cianach wewnetrznych
- malowanie wewnatrz farbami lateksowymi
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Materialy
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow. betonowych -
gr.1do 10 mm

gestos¢  wysuszonej  stwardniatej ok. 1,26 kg/dm?

zaprawy

Etfsrg\),\rlgﬁia woda/proszek temperatura ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C
A ) do +25°C

czas dojrzewania i
Jrze 5-10 minut ok.

czas zuzycia 4-5 godzin

gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy

i - N ok. 1,64 kg/dm?
orientacyjne zuzycie:

Farba scienna
- lateksowa /akrylowa
- odporna na szorowanie oraz scieranie
- wodorozcienczlana
- w pomieszczanych mokrych — farba dedykowana do takich pomieszczen

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robét

Przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami ciany,
Malowanie wewnetrzne §cian parteru farba renowacyjna wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkdw z dokumentacjg opisows i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonicte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
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Autorskim

Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

STB- 10 Stolarka okienna, drzwiowa, balustrady

WSTEP.
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej , drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz balustrad.

Zakres stosowania ST.
Opis wyszczego6lnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz okien PCV
- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych
- dostawa i montaz podokiennikéw wewngtrznych
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych
- dostawa i montaz balustrad i poreczy

MATERIALY

Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

- aluminiowe malowane w odcieniach szarosci,

- w pomieszczanych mieszkalnych klamki w oknach umieszczone w taki sposéb aby osoba na wozku mogta otworzy¢
-pieciokomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem zespolonym niskoemisyjnym,

-szklenie bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci,

-okucia odpowiedniej klasy

- zestawy trzykomorowe izolowane termicznie,

-w kazdym oknie minimum jedna kwatera otwieralna oraz uchylna.

W pomieszczanych mieszkalnych dodatkéw drzwi balkonowe przeszklone z funkcjg uchytu,
-okna na parterze w Klasie

Drzwi zewnetrzne przeszklone

- aluminiowe,

- malowane w odcieniach szarosci tréjkomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem niskoemisyjnym
- 0 wspotczynniku U < 1,3 W/m2 K, szklenie bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci,

-okucia odpowiedniej klasy, szklenie-

- szkto bezpieczne, bezbarwne, drzwi na parterze w klasie antywtamaniowosci RC3

- klamki ze stali nierdzewnej

Drzwi zewnetrzne pelne

- powinny by¢ aluminiowe/ stalowe petne malowane w odcieniach szarosci,
- wspétczynniku U < 1,3 W/m2 K, okucia odpowiedniej klasy,

- drzwi na parterze w klasie antywlamaniowosci RC3,

- klamki ze stali nierdzewnej
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Fasada szklana
— system stupowo-ryglowy,

- fasada szklana przeliczona na napdr ludzi oraz o parametrach zapobiegajacych nadmiernemu przegrzewaniu sig
pomieszczen, przeszklenia ( fasada)

- na parterze klasie antywtamaniowosci RC3.

-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m2k,
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m?k, kolor $lusarki RAL,

-obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha epdm,

-przeszklenia w fasadzie - szkto przezierne, bezbarwne bezpieczne.

- Na poziomach paséw miedzy kondygnacyjnych oraz poddasza nieuzytkowego przeszklenia winny zosta¢ wykonane jako
nieprzezierne w kolorze biatym/szarym a przestrzen miedzy panelem szklanym a zelbetem wypetniona wetng mineralng-
zgodnie z systemem

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

ptytowe o konstrukcji ( ramy skrzydta ) drewna klejonego warstwowo oraz z ptyt drewnopochodnych lub/i
kompozytowych kt6re winny stanowi¢ zewnetrzng okladzine drzwi, skrzydto drzwi wypetnione ptytg widrowa, drzwi
winny byc¢ estetyczne i trwate, okucia ze stali nierdzewnej,

-drzwi klasy min. 3,

- drzwi z korytarza do: gabinetéw lekarskich, pom. dziennego pobytu, sali integracji, kaplicy, jadalni, pokoi goscinnego,
gabinetu dyrektora, sali konferencyjnej, biur akustyczne min RA1 40dB. Drzwi do z korytarz do przedpokoi min RA1
30dB pozostate drzwi z korytarz do pomieszczen w budynku min Ral 25dB.

-drzwi do tazienek oraz w sanitariatach wyposazone w otwory wentylacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Klapy dymowe

- w kazdej klatce jedna klapa z funkcja wytazu,

- wyposazone w owiewki oraz kierownice,

-wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu wielokomorowego,

-podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr min 1,25mm
- otwierana za pomoca sitownikéw elektrycznych

- klapy z funkcja przewietrzania( sterowana z poziomu cztowieka

Montaz:

-ciepty standard montazu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnatrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnatrz
-montaz na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna

-montaz z wykorzystaniem piany niskorozpreznej szybko utwardzanej

Balustrady zewnetrzne

- balustrady na balkonach powinny mie¢ o wysokosci 1,1m,

-konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych zamknigtych malowanych proszkowo w odcieniach szarosci z
wypetnieniem z tafli szklanych— szkto bezpieczne hartowane, przezierne.

- wszystkie balustrady powinny spetnia aktualne przepisy i normy

-porecze balustrad na wys 1,1m profil stalowy malowany proszkowo ( czes¢ chwytna) o srednicy 4,5¢cm

Balustrady wewnetrzne i porecze ( klatka schodowa)

-wys. 1,1m

- 0 konstrukcji stalowej ocynkowanej profili zamknietych malowanych proszkowo,

- wypetnienie z profili stalowych ocynkowanej zamknigtych malowanych proszkowo o przeswitach max 12cm,

- porecz ( czes¢ chwytna balustrady) drewniana — dgb, buk jesion- o srednicy 4,5cm, porecze zabezpieczone do NRO,
wyposazone w oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a.

-porecze na wys 1,1m drewniane ( czes¢ chwytna) o $rednicy 4,5¢cm, konce poreczy wywinigte w dét oraz wyposazone w
oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a. Porecze oddalona od $ciany min
5cm

- we wszystkich klatkach schodowych nalezy zapewni¢ ciggtos¢ poreczy/balustrady na schodach wielobiegowych.
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SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywaé sie w tak
spos6b , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagani:
0g0lne”

KONTROLA JAKOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6ine”
Sprawnos¢ dzialania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajagce stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny obracax
si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do oscieznicy.
Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja :

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydia okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokos¢, szerokos¢ i grubos¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé¢

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomoca ogdlnie stosowanych przyrzadéw pomiarowych :
doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnictego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujac roznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny
przylgowe;j.

Sprawdzenie prostokatnosci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g
PN-86/B-06072.
Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji technicznej

OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoine”

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobéw metod:
elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatbw drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D
04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.
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Sprawdzenie konstrukcji i potgczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar tasma stalowg
suwmiarka i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosc
1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i tasmy stalowej.

Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasma stalowa lub suwmiarka.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

PODSTAWA PELATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

STB- 11 Roboty ciesielskie

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukcji drewnianych w zakresie zadania. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres

Wykonanie wigzby dachowej murtat, krokwi oraz jetek skrecanych i mocowanych.

Sprawdzenie stanu technicznego drewnianych elementdw zdemontowanej wiezby dachowej oraz
fumigacja drewna przeprowadzona przez specjalistyczna firme zgodnie z technologia

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami
ogniochronnymi.

Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - deski na deskowanie poszycia i podlogi, drewno
konstrukcyjne klasy C 24

Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wiadra

Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciagarki, zuraw samojezdny

Wykonanie robét

Obrobka elementéw konstrukcji drewnianej dachu, nastepnie deskowanie petne w koordynacji z
demontazami, pracami zabezpieczajagcymi, montazem konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i
blacharskimi. W okresie odstoniecia poddasza - pod folig zabezpieczajaca przed deszczem.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezagcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw
gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztagczy miedzy poszczegélnymi elementami konstrukcji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jednostka obmiaru
Powierzchnie deskowania petnego (m?), iloéé elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilosé
drewna obrobionego whudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m?®)

Odbiér
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.
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Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

STB-12 Roboty blacharskie

Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich oraz dekarskich w
zakresie rob6t konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych

Zakres

Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:

- pokrycie dachu i obrébek blachg stalowa ocynkowana powlekang hdp matowg gr min 0,55 mm na
rabek stojacy w kolorze szarym

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych z blachy , wykonanie i montaz parapetéw okiennych, z
blachy aluminiowej powlekanej

- montaz faw kominiarskich i pétek sniegowych

Materialy

Blacha stalowa ocynkowana powlekana hdp matowa gr min 0,55 mm na rabek stojacy w kolorze szarym
Péiki przeciwsniegowe- na catej diugosci styku dachu ze $ciang wszystkich potaci dachowych winny by¢
zastosowane poéiki przeciwsniegowe o wys 15cm poznaczone do stosowania na dach pokryty blacha na
rabek stojacy, potki przeciwsniegowe winny by¢ wykonane z blachy stalowe ocynkowanej malowane
proszkowo w kolorze dachu, odlegtos¢ miedzy szczeblami ptotka max. 8cm

Lawy kominiarskie- na dachu winny zosta¢ zastosowane stopnie oraz tawy kominiarskie umozliwiajace
przejscie po nich od wylazu dachowego (kazdego wytazu nad dachu)- do urzadzen ktére bede znajdowaé
si¢ na dachu jak rowniez wszystkich kominéw. fawy kominiarskie oraz stopnie winny znajdowac sie w
wyznaczonej strefie sciezek technologicznych. Lawy i stopnie kominiarskie wykonane z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu, przeznaczone do montazu na dachu pokrytym blacha na rabek
stojacy.

Dach- rynny

- rynny ukryte z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej matowej hdp kolorze dachu, gr. min 0,55 mm
Dach- rury spustowe

- rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowej powlekanej hdp lub/i pcv ukryte w elewacji oraz/lub
wewnatrz budynku w kolorze dachu, czyszczaki

Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony,
faty, drabiny

Transport
Samochodowy i regczny

Wykonanie robét

- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia

- Wypoziomowanie kalenic i okapéw

- Uktadanie kolejnych ptyt wedlug zalecen systemowych

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowa¢ Kit
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dekarski.

- Wylazy dachowe, otwor montazowy, drabinki $niegowe, tawy kominiarskie i obrébki kominéw
wykonac¢ z zachowaniem szczelnosci

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wiasciwych dylatacji

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i pionéw,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.

Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych).

Odbidr
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacja projektowa

Podstawa platnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilos¢ szt elementéw systemowych

Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wiasnosci materiatowe blachy powlekanej.

STB-13 Roboty elewacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzeni:
rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robot.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oktadzir
zewnetrznych obiektu. W szczeg6lnosci:

a) oktadziny z ptyty HPL,

b) sciany tynkowane.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanym
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanym
w OST B.1.00 ,,Wymagania og6lne"

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngetrzng warstwe wykonczeniowa.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t, zgodnosé¢ ich z Dokumentacjg Projektows, SST
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéline

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ wykonania i montazu scian ostonowych. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymag:
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jes
wystapic¢ bezposrednio przed ztozeniem zamowienia do projektanta Architektury 0

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementéw,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej . ,,Wymagania og6ine”
Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.2. Elewacje budynku
Wymagania techniczno-uzytkowe

Elewacja- tynk cienkowarstwowy

- w kolorze biatym i szarym- odcienie szarosci ( szary tynk w kolorze blachy na dachu)
-niepodatny na wzrost glondw,

-odporny na spekanie,

-hydrofobowy

- przeznczony do potozenia na wetnie mineralnej.

- tynk silikonowy

Siatka z wiékna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

Zaprawy klejace

Do przyklejenia siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanym
przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci dc
uzycia.

Listwy narozne
Listwy narozne stuza do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otworéw
wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

Listwy cokotowe

Listwa cokolowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacyjnej. Listwa cokotow:
moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekr6j poprzeczny moga miex
zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany
przy pomocy kotkéw rozporowych.

3.Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne” . Roboty mozna wykonaé¢ przy uzycit
dowolnego typu sprzetu. Kazdy sprzet powinien odpowiada¢ warunkom BHP i posiada¢ aktualng legalizacje.

Przy wykonywaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnit
uzywane do wykonywania tynkdw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wilosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej

- pace zebate i pace gtadkie do naciagania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej - nozyce do cigcia siatki
mitotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosc
2m

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza
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- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogoline”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat:
statecznosci.

5. Wykonanie robot - sciana tynkowana.
Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w og6lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

Wykonanie robét

Wykonanie tynkéw zewngtrznych powinno by¢ oparte na ogélnych wytycznych zawartych w instrukcji ITB nr 336/96 i v
Swiadectwie 1TB nr 1005/94. Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-250C.
Kolejnos¢ rob6t powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz

montaz rusztowan i zdjecie obrébek blacharskich

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie masy klejacej

- przyklejenie siatki

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia luzno przylegajacych powtol
malarskich, wszystkie polacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ nowg zaprawg (dotyczy budynku istniejacego)
Nastepnie nalezy zagruntowac sciany emulsjg gruntujaca.

Przymocowanie siatki

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi
pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke
uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

Wyprawa elewacyjna

Na warstwe zbrojong siatka nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjna- tynk silikatowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.
W trakcie wykonywania elewacji nalezy kontrolowa¢ jakos¢ robo6t sprawdzajgc zgodnosé ich  wykonywanis
z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczego6lne systemy elewacyjne.
Ponadto:
-widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych z odlegtosci 1m, prz)
roznym os$wietleniu,
-styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosc
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementéw,
-elementy mocujace i taczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni §ciany,
-szyby zastosowane w oknach i $wietlikach oraz szyby stanowigce okladziny elewacyjne powinny mie¢ odcien i kolo
zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni sciany,
-kamien stanowigcy okladziny elewacyjne powinien mie¢ odcien zgodny z projektem i jednorodny na calej powierzchn
sciany
-§ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcjg, ktéra powinna stanowic
integralng czes¢ projektu sciany ostonowej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
-Poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.
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-Poprawnos¢ wmontowania innych drobnych elementow.

-Wierzchniej faktury budynku czy ma gtadka powierzchnig, bez zarysowan taczen pomiedzy
poszczegblnymi prefabrykatami oktadzin.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

8. Obmiar robot
Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

9. Odbidr robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacyct
zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej
Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia Usterek.

Odbiér czesciowy powinien nastepowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy woéwczas skontrolowax
prawidiowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowosé wykonania naroznikéw, prawidtowosé wykonani:
uszczelnien.

Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, pc
zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowani
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu rob6t, kontrolujac ich jakos¢ w
spos6b podany w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacj:
Projektows i instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

10. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkcie 11.
Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkoweyj.

11. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normam
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Normy:
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. .
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow

Inne:

budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Karty techniczne producentdw oktadzin elewacyjnych.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie.

STS-14 Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna

Przedmiot Szczego6lowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé
w zakresie wykonania instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej.

Zakres

stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres

rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacj
wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jes
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Ogolne

montaz rurociggdw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej
montaz rurociggéw kanalizacyjnych

montaz armatury

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termicznej

regulacja dziatania instalacji

wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

»~Warunkami technicznymi wykonania i robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjnc
— budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — prze:
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa ot
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowyct
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nit
moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie :
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych
zagranicznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne luk
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
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Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnym
normami.

Przewody instalacja wodociagowa wewnetrzna

- rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, taczonych z:
pomocg ksztattek zaciskowych, lub polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie.

- instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie i wewngtrznie taczonych za pomocg systemowyct
zaciskanych ksztattek.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
- rurociagi z rur PVC-HT
- instalacja podposadzkowa wykonana z rur min fi 160 mm

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca kulowa. Baterie stojace
jednouchwytowe, baterie tokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe
Z wezem natryskowym

Izolacja termiczna

Rurociagi wodne po wykonaniu préb cisnieniowych zaizolowa¢ typowymi otulinami

termoizolacyjnymi

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasit
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ v
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ict
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie v
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknigtych.
Parametry wg opisu PFU.

Izolacja termiczna
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportt
w sposéh zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniact
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materia
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociggéw
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Rurociagi tgczone beda ksztattkami, kryte w bruzdach sciennych i pod posadzks. Wymagania ogdlne tyct
potaczen sa okreslone w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtyct
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng sciana rury i wewnetrzna tule
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynit
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejsci:
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ ca pomoca odpowiednict
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur ¢
srednicy 15 -20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,
Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacj
termicznej przewodow musi by¢ poddana proébie szczelnosci,
instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,
jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadt
oddzielnie,
z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzenit
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,
otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej,
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by:
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkam
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
kazda dostarczone partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé
zostaty spelnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé zi
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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ODBIOR ROBOT
odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

2)
b)
9

d)
e)

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w scianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadkt
minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych,

z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania ora
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu,

po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbiort
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczeg6lnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjs projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

PN-EN 1333:2008

Elementy rurociaggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN-ISO 2391-1/2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN-ISO 22391-2/2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (PE-RT) -- Czes¢ 2: Rury

PN-EN-ISO 22391- 3/2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (PE-RT) -- Czeé¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1452-1:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesylania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy
przewoddw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy
przewoddw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki
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PN-EN 1452-4:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy
przewodéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2010

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.  Systemy
przewoddw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesylania wody. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1SO 6708:1998

Elementy rurociaggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-1SO 7-1:2005

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:2005

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2:2014-09

Wodomierze do wody pitnej zimnej i goracej. Wymagania
Instalacyjne

PN-B-10720:1998

Wodociggi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1717:2003

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach

PN-B-02151.03:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7;
3.2.2;3.2.3;3.3;4.1; 421 4.4-4.6)

PN-EN-1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapohiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czesé 1:
Postanowienia og6lne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukitadu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$é 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 1610:2002 PN-EN
1610:2002/Ap1:2007

Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-H-97080-06:1984

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

1SO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Czesé¢ I: Wymagania ogdine

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
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zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12502-3:2005 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg -- Wytyczne do

oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i
magazynowania wody -- Cze$¢ 3: Czynniki oddziatujace na
materialy zelazne cynkowane zanurzeniowo

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly

(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water -
Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: I, 2, 3, 5, 7 C-C)
part: 1,2,3,5,7

Z AT/97-0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy taczace
w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki

z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu
stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo

- Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 r.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych. Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych. Zeszyt 12

STS-15 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robd
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacj
wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, wiedz:
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane
WTWiO COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania i robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacj
sanitarne i przemystowe”

i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

Odstepstwa od projektu mogsg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez innt
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowas
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normam
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.
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2. MATERIALY

Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Piony poprowadzié¢

w szachtach instalacyjnych. Pionowe podejscia do grzejnikéw w scianach. W najwyzszych punktach zabudowa¢

zawory odpowietrzajace instalacje. Przewidzie¢ spust wody z instalacji.

Gléwne rurociagi rozprowadzajace oraz piony zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie

ze stali weglowej 0 potaczeniach zaciskowych lub alternatywnie z rur stalowych czarnych ze szwem, przewodowych wg
PN-79/H-74244 taczonych przez spawanie

W fazienkach zastosowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. W pozostatych pomieszczeniach grzejniki stalowe, ptytowe
zaworowe podigczone od dotu. Grzejniki zasilane bg¢da woda grzewcza przygotowywang w kottowni o parametract
zmiennych 70/50°C.

Grzejniki zaworowe dolnozasilane powinny posiada¢ w komplecie wbudowany zawor termostatyczny z nastawg wstepn:
oraz odpowietrznik reczny. Na podigczeniu doptywu i odplywu u dotu grzejnika plytowego projektuje sie zawo
przytaczeniowy katowy lub prosty w zaleznosci o typu podiaczenia umozliwiajacy spust wody z grzejnika.

2.1. lzolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie izolacjg dostepng w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkéw Technicznych — zat.2 — podano wielkosci izolacji wg.

zestawien materiatowych

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych ora:
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztaitek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie

w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach

lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportt

w sposéh zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniact
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materia
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,
materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nit
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieras
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw
Wymagania ogodlne tych potaczen sa okreslone w tomie Il ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6
budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,
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przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtyct
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejn0sc wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng sciana rury i wewnetrzna tule
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynit
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejsci:
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ ca pomoca odpowiednict
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur ¢
srednicy 15 -20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,
Przejscia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacj
termicznej przewodow musi by¢ poddana proébie szczelnosci,
préby szczelnosci wszystkich instalacji kottowni przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco i sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania wszystkict
obiegbw grzewczych.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.5. Wykoname izolacji cieptochronnej

6.

7.

roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzenit
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkam
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
kazda dostarczone partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé
zostaty spelnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze¢ robot uznaé zi
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT
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odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

f
)
h)

i)
)

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w scianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadki
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych,

z odbior6w miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania ora
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu,

po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego odbiort
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczeg6lnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1333:1998

Kotnierze i ich potgczenia - Elementy rurociggéw - Definicja i dobér PN

PN-EN-ISO 22391-
1/2010

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PE-RT) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN-ISO 22391-
2/2010

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) --
Czesé 2: Rury

PN-EN-ISO 22391-
2/2010

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) --
Czesc 3: Ksztattki

PN-EN ISO Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
6708:1998
PN-ISO 7-1:2005 Gwinty  rurowe polaczen ze  szczelnoscig  uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:2005

Gwinty rurowe polgczen ze nie

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

PN-EN 10311:2005

Potaczenia dla rur stalowych i ztaczek do transportu wody i innych plynéw
Wodnych

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspétczynnik
6946:200 przenikania ciepla -- Metoda obliczania
PN-EN ISO Cieplne wiasciwosci  uzytkowe budynkéw.  Wymiana ciepta przez grunt.

13370:2007

Metoda obliczania
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PN-EN ISO Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspéiczynnik strat ciepta przez przenikanie.
13789:2007 Metoda obliczania

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoiczynnik przenikania ciepta.
14683:2007 Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkéw
i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i  cieptownictwo.  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN-10210-1:2000

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego zastosowania

PN-EN-10219-2:2000

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN-12072:2002

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

1SO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 442-1:2015-
02

Grzejniki —wymagania i warunki techniczne

PN-EN 13165:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

N EN 14308:2009
Al1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 12502-3:2006

Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg -- Wytyczne do oceny ryzyka
wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody --
Cze¢s¢ 3. Czynniki oddziatujace na materialy zelazne cynkowane
zanurzeniowo

COBRTI INSTAL

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2

COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6

STS-16 Kotlownia gazowa

1.Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania odbioru robot
ktdre zostana wykonane w ramach inwestycji

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace bed:
miaty Warunki Umowy.

2.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.
W zakres robét wchodza:

- montaz instalacji kottowni

- izolacja przewodow

- montaz kottéw gazowych kondensacyjnych

- montaz zaworéw odcinajacych, regulacyjnych

- montaz manometrow, termometrow

- montaz zaworu tréjdrogowego wraz z sitownikiem

- montaz filtréw skosnych

- montaz podgrzewaczy cwu

- montaz stacji uzdatniania wody i neutralizatora kondensatu



59

- montaz pomp obiegowych

- montaz naczynia wzbiorczego

- wykonanie komindw z dwusciennch

- wykonanie wentylacji nawiewnej kanatem zetowym

- wykonanie kanatéw doprowadzajacych z zewnatrz powietrze do spalania
- wykonanie instalacji gazu zasilajagcego kotty

- wykonanie zabezpieczenia instalacji gazowej

- proéba szczelnosci instalacji.

- proéba na goraco z regulacja

1. Ogélne warunki wykonania robét prowadzonych w kottowni
Wszystkie rurociggi od kottéw do rozdzielaczy, rozdzielacze oraz poczatkowe fragmenty sekcji instalacji c.o
wychodzacych z rozdzielacza wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosc
wg PN 80/H-74219 ze stali gat. R35 . Rurociagi taczy¢ przez spawanie. Potgczenia rurociggéw ukladu grzewczego :
armatura Kotnierzowa za pomoca kotnierzy okragtych przyspawanych, na cisnienie nominalne zgodne z cisnienien
nominalnym armatury. Potaczenia kotnierzowe nalezy montowaé¢ bez naciggu przewoddw. Zatamania tras rurociggéw
wykona¢ za pomoca tukéw
Rurociagi uktada¢ z minimalnym spadkiem 5 promil. W najwyzszych punktach wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszyct
odwodnienia . Wszystkie zawory spustowe wyposazy¢ w koncowki do potaczenia z przewodem gumowym. Wszystkie run
odprowadzajace wode z zaworéw spustowych, odpowietrzajacych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacyct
wzdluzne przemieszczanie sic przewodu w scianie lub stropie. Srednice tulei przyjmowa¢ o 2 dymensje wicksza ot
srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg nalezy wypetni¢ ppoz. elastycznym kitem, nie powodujacyn
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie na przewodzie.
Instalacje C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonyct
na gwint przy uzyciu ksztattek i tacznikéw zeliwnych ocynkowanych wg PN-76/H-74392 uszczelnionych konopiam
przesyconymi pokostem. Polgczenia z armaturg gwintowane. Uktad C.W.U. zmontowa¢ w spos6b umozliwiajgcy
demontaz pomp i zawor6w bez koniecznosci roztgczania wiekszych fragmentéw orurowan. Krdéce kotnierzowe i innt
elementy wymagajace obrébki naruszajacej powtoke cynkows wykonaé jako prefabrykaty warsztatowe i ocynkowac pe
sfabrykowaniu.
Przewody C.W.U. nalezy podda¢ dezynfekcji termicznej lub przy uzyciu roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynt
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru rurociag
C.W.U. ponownie wyptukac.
Podpory rurociggéw i urzadzen wykona¢ wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01. Podwieszenia rurociggéw do stropt
wykona¢ stosujac zawieszenia jednociegnowe poziome wg KER-75/8.31 , KER-75/8.32. Dopuszcza si¢ podwieszenia
podparcia rurociggdw wykonane wg rozwigzan wykonawcy.
Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i przeptukaniu woda wodociaggowa pod petnym cisnieniem, rurociagi stalowe uktadu
termoodporng do 100 °C. oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, odttuscic i nastgpnie pomalowa¢ farba
ftalowo - silikonows
Nalezy zastosowac 2-3 warstwy farby o tacznej grubosci powtoki 100 -150 mm.
Przewody prowadzone w kottowni nalezy ociepli¢ otulinami z pianek firmy PE lub PP Grubos¢ izolacji przewodéw
prowadzonych pod sufitem w ogrzewanych pomieszczeniach nalezy przyja¢ zgodnie z tabela:

Grubosci izolacji rurociagow:

srednicaDn 150 125 100 806550403225
zasilanie [mm] 454540 35 30 25 25 25 20
powrét [mm] 3530 25 252020151515

Instalacje nalezy napetni¢ woda spetniajaca wymagania normy PN-93/C-04607. Szczeg6towe wymagania przedstawiono v
tabeli.

Instalacje zabezpieczy¢ zamknigtym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Wewngtrzna instalacja gazowa do zasilania kottowni wyprowadzona jest z gazowej szafki wentylowanej z kurkien
gléwnym, usytuowanej na $cianie zewnetrznej obiektu.
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Wymagane cisnienie gazu doprowadzonego 20 mbar. Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzacym
(monobloki izolacyjne) i wyposazy¢ w system zabezpieczen w przypadku niekontrolowanego wyptywu gazu zgodnie :
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.94. Kottownia powinna by¢ wyposazona v
umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny kurek odcinania doptywu gazu (GKODG) oraz detektor awaryjnego wyptywt
gazu (DAWG) umieszczony pod stropem bezposrednio nad kazdym kottem, powodujacy samoczynne odciecie doptywt
gazu i doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni, juz przy stezeniu gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowosci
Zawor elektromagnetyczny (zawor odcinajagcy MAG I11) powinien by¢ umieszczony na zewnatrz kottowni, w szafct
nasciennej wentylowanej na $cianie zewnetrznej (za kurkiem gtéwnym). Przed kazdym kottem nalezy zamontowax
monoblok izolacyjny, manometr dla gazu (0-6kPa) i kurek odcinajacy. Przebieg i szczegéty projektowanej instalacj
wewnetrznej gazu przedstawiono w projekcie instalacji wewnetrznej gazu kottowni.

Przewo6d gazowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji, kabli elektrycznych. W
przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi przewéd gazowy powinien by¢ od nich oddalony, cc
najmniej 2 cm. Minimalna odlegto$¢ przewodu gazowego od urzadzen iskrzacych, gniazd wtykowych, wylacznikdv
wynosi 60 cm.

Przewdd gazowy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H
74219 ze stali gat. R35. Zmiany kierunku przewodu nalezy realizowa¢ za pomocg tukéw stalowych gtadkich o promienit
giecia R>=3xDz.

Rurociagi taczy¢ przez spawanie elektryczne w ostonie gazu obojetnego. Zaleca si¢, aby potaczenia spawane znajdowaty
si¢ migdzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Wszystkie podpory i podwieszenia wykonac .
materiatow niepalnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzen pomiedzy tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym po wykonaniu préb i zagazowania instalacji.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wykonaniu préb i zagazowaniu.

Probe szczelnosci instalacji wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa utrzymujac je przez 30 minut
Odbidr instalacji nalezy wykona¢ przy udziale uprawnionego przedstawiciela Dostawcy gazu.

Uwaga !
Otwarcia doplywu gazu wykonuje wylacznie Dostawca gazu.

Kottowni¢ wyposazy¢ w zewngtrzng optyczna i akustyczna sygnalizacje standw awaryjnych wyprowadzona na zewnatr:

kottowni. Ponadto uktad kotta i palnika wyposazony jest w system zabezpieczen przed niekontrolowanym wyptywem gazt

w przypadku:

-zaniku ptomienia (odciecie doptywu gazu do palnika)

-braku ciagu kominowego (wylaczenie palnika).

Dla kottowni nalezy wykona¢ instrukcje obstugi ppoz. okreslajaca zasady postgpowania w czasie normalnej eksploatacji

w warunkach zagrozenia oraz przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w instrukcji.

Kottownie moga eksploatowaé wytacznie osoby posiadajace uprawnienia do eksploatacji kottowni gazowych.

Odprowadzanie spalin z kottdw nalezy wykona¢ poprzez potaczenie wylotu spalin kottéw do projektowanych kominéw

z rur dwusciennych ze stali kwasoodpornej, izolowanych termicznie wetng min.gr. 50mm Omawiane kominy zostat

poprowadzone wewnatrz budynku, min. 0,6m ponad krawedz obrzeza dachu, przymocowane do $ciany i stropu.

Czopuchy wykonac¢ jako dwuscienne ze stali kwasoodpornej, izolowane termicznie

Wentylacja pomieszczen kottow zapewnia dostawe $wiezego powietrza do wietrzenia pomieszczen kottowni

Przewidziano zainstalowanie ,,Z”-wego kanalu nawiewnego z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokatnyn

zakonczonych po dwdch stronach siatka ochronna

Oswietlenie pomieszczenia kottowni wykonaé¢ lampami gazoszczelnymi - wytaczniki na zewnatrz kottowni — gazoszczelne
Celem stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociagi i urzadzenia zaznaczy¢ koloram

rozpoznawczymi

rurociagi c.o. :

zasilanie czerwony

powrét niebieski

rurociaggi C.W.U. czerwono-zielony
rurociagi cyrkulacyjne niebiesko-zielony
rurociagi wody zimnej zielony

5.0dbior robot, proby szczelnosci
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Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie materiatdw, jak i
ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie :
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegllne elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory grzejnikowt
termostatyczne z nastawami wstgpnymi, zostaty prawidiowo zamontowane, wyregulowane - i dzialajg efektywnie

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

6. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykonaé nastepujace préby instalacji: préby szczelnosci dla instalacji, préby dziatania poszczegdlnyct
elementdw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnit
przeptukaé czysta woda. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa si¢ proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W
czasie tej préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladov
przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociagi uwaza sie za szczelne, jezeli w
ciggu 20minut manometr nie wykazuje zmian cisnienia. Po prdbie szczelnosci instalacji wykonaé¢ prébe dziatanis

poszczegblnych urzadzen (pomp), a nastepnie wykona¢ prébe dziatania calej instalacji.

Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.

PN-85/B-02421

1zolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen.

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/B-01430

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 1443:2005

Kominy. Wymagania ogdlne.

PN-EN 297: =2002

Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem.

PN-EN 303-5:2002

Kotly grzewcze

PN-EN 12098-1:2002

Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1

PN-EN 12098-2:2002

Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 2

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-02440

Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o 0
gestosci wzglednej mniejszej niz jeden. Wymagania.

PN-C-04750:2002

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia, wymagania.

PN-EN ISO 4126-1:2007

Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym
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cisnieniem. Czeé¢ 1: zawory bezpieczenstwa

PN-81/M-35630 Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne. Zawory
bezpieczenstwa.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN  1775:2001  (zmiana | Dostawa gazu. Przewody gazowe dla

Al1:2006, A2:2006) budynkéw. Maksymalne cisnienie robocze < 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.
Zeszyty Cobrti Instal dla instalacji wodociaggowych, kanalizacyjnych i c.o.

STS-17 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace bed:
miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacj
wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robo6t wchodza:

- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz nawietrzak6w okiennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,

- montaz kulisowych tlumikéw hatasu,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz zaworow przeciwpozarowych,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz nagrzewnic wodnych,

- montaz filtréw,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatoréw dachowych,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujacych do ww. elementdw instalacji,
- montaz czerpni sciennych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- wykonanie przebi¢

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i SST ora:
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Woszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda prze
dopuszczeniem do rob6t podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bed:
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badZz ztozone v
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow dc
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor:
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢

z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontrol
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscact
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lut
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie tc
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzeni:
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pot
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projekten
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprze
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacj
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowanis
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanyct
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzycien
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang prze:
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenit
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminit
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajact
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkien
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami n:
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

o

. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji zamdwienia.
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego,
- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,

- montaz nawietrzakow okiennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowanej,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz wentylatoréw dachowych,

- montaz kulisowych ttumikéw hatasu z blachy ocynkowanej,

- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej),

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz zaworow przeciwpozarowych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz nagrzewnic wodnych,

- montaz filtréw,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujagcych do ww. elementéw instalacji

- montaz czerpni $ciennych z blachy ocynkowanej,

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej

- montaz jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzacji,

- montaz jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji,

- montaz rurociagéw chtodniczych,

- montaz kurtyny grzewczej.

a) Centrala wentylacyjna
Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
- urzadzenia z wymiennikiem ciepta, sekcja wentylatoréw, nagrzewnicy glikolowej, filtrow oraz ttumikéw szumu
- montaz na podktadach antywibracyjnych
- generowany hatas zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi
- minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta przez wymiennik zgodny z obowiazujacymi normami i przepisami technicznymi
- pelne wyposazenie sterujace, monitorujace i zabezpieczajace sekcje central wentylacyjnych
- Centrale (poza obstugujaca okap kuchenny) wykonane w standardzie ErP 2018 (Ecodesign)
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
Centrale nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
Centrale nalezy zabudowaé¢ w spos6b eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujat
gumowe przekitadki;
Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i wywiewanego w przepustnice powietrzno -
szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;
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Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

b) Klapy przeciwpozarowe
W miejscu przekraczania kanatow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢ zabudowane klapy pozarowe
Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;
Klapy w normalnej pozycji sa otwarte. Przejscie w stan bezpieczenstwa ( zamkniecia) odbywa sie za pomocg ukladt
napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie mniejszych niz 12(
mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym o grubosci nie mniejszej niz 125 mm s:
sklasyfikowane w Klasie EIS120.
Klapy przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezbgdne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

¢) Tlumiki halasu
Ttumiki akustyczne sa przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wnetrza pomieszczen.
Tlumiki  powinny ogranicza¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Zdolnosé¢ ttumienia ttumikéw powinna
zapewniac obnizenie hatasu do poziomu wymaganego dla poszczeg6lnych pomieszczen (dopuszczalny pozion
dzwieku hatasu przenikajagcy do pomieszczen przedszkolnych: 35 dB). Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na sposot
mocowania tlumikéw akustycznych ze wzgledu na ich znaczng mase.
Ttumik spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikdw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek nalez
ustali¢ z inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinnc
by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;
Nawiewnik6w nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku
podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny;
Przewod 1aczacy sie¢ przewodoéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednyct
tukdw i ostrych zmian kierunkéw;
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomoca przewoddw elastycznych nit
nalezy: zgniata¢ tych przewoddéw, stosowaé przewodéw diuzszych niz 1,5 m;
Sposéb zamocowania nawiewnikdw, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje¢ oraz wymiange jegc
elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych™ prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

e) Przepustnice wentylacyjne
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego;

f)  Wentylatory
Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ict
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowanis
zamiennikow dobranych wentylatoréw Wykonawca we wiasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcje i otwory;
Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (prze:
stosowanie fundamentoéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz n:
instalacje przez stosowanie gcznikéw elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne
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- Kanaty stalowe odpowiadajace Polskim Normom posiadajace atesty dopuszczajace wraz z otworami rewizyjnymi.
- Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B, zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,,PN-EM
1507
- kolor elementow zakonczajacych dostosowaé zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
- Nalezy przewidzie¢ zabudowg na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
- Nalezy zastosowa¢ materiat izolacyjny o wspéiczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK).
- kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

h) czerpnie i wyrzutnie powietrza
konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych
otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw
lisci, itp.
czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia przez dach.
Wytyczne wykonania instalacji
Kolor czerpni, wyrzutni i kratek wentylacyjnych uzgodni¢ z Architektem.
Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprezne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
Montaz kratek z ramka na niewidoczny zamek.
Kratki i czerpnie scienne w wykonaniu z aluminium malowanego proszkowo.
Wentylatory taczy¢ za pomocg kréécow elastycznych.
Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ w sposdb zapobiegajacy przenoszeniu drgan.
Podpory dla kanatéw prostokatnych stosowac z gumowymi podktadkami, a dla okragtych obejmy rurowe z ttumikiem
drgan typu RSGH. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy tacznikéw, z przektadka gumowsg. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatléw niepalnych.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadng regulacje instalacji
przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadny pomiar cisnienia akustycznego w pomieszczeniach przez
osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Po zakonczeniu instalacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci dla poszczeg6lnych uktadow wentylacyjnych.
Otwory dla przejs¢ instalacji o srednicy <250mm do weryfikacji na budowie i do wykonania po stronie Wykonawcy.
Dla urzadzen wentylacyjnych, klap ppoz., rewizji na kanatach, elementéw regulacyjnych itp. elementach zabudowanych v
suficie, nalezy przewidzie¢ rewizje. W przypadku braku lub niescistosci w projekcie nalezy je uzgodni¢ na budowie.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogolny.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnieni:
Jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanym
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesé 0golng opisujaca:
** organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t,
wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czesé szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem v
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.
Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastgpujagcym programem przedstawionym Inspektorowi nadzort
do zatwierdzenia:
Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu mobilizacyjnego
Szczego6towy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.
Uzupetnienia i poprawki Planu beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorow
nadzoru do zatwierdzenia.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danyct
robot. Takie zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczeg6towego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Cze$¢ 1. SzczegOty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Cz¢s¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jakosé¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systen
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celt
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie

Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaj:
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytycznt
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminit
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacj
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péznie
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzort
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatdw i robot, wiaczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrolg
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych rohot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniax
zgodnos¢ materialdw i rob6t z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych prze:
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezel
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlec
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnyct
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektows. Koszty dodatkowych badan poniesiont
zostana przez Wykonawcg.

State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy. Proponuje sic
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow rob6t, przy czym umowa moze t¢ propozycj
zweryfikowa¢ inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktow zatrzymania. Pc
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi n:
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;
deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Norma 1SO;
lub deklaracj¢ na aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s:
objete certyfikacja okreslong w punkcie 1.
oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona dr
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikam
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru
Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie o(
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jegc
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapis)
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzont
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
"*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robo6t,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganion
szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,



69

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto j
przeprowadzit,
wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru dc
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lut
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednal
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formit
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny one by
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenit
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

kanaty wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

8. Odbior robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére v
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie :
dokumentacja w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnyn
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu trzect
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komple
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa
umowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sic
wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
°" dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcit
realizacji umowy;
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy (oryginaty);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg iewentualni
Programem Zapewnienia Jakosci;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z dokumentacjg i ewentualnit
Programem Zapewnienia Jakosci;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentév
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;
sprawozdanie techniczne;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorz
ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu :
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robét”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w SPECYFIKACI]
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10.Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN 1SO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakin
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
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Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wra:
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazt
wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobov
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajagcych dc
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktdre stuza ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatt
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresit
efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowyct
norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzet
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektt
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz.U. Nr 72/0
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czes¢ Il - instalacje Sanitarne
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepisov
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podcza:
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
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Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan Wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

STS-18 Instalacja chlodnicza freonowa

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budows instalacji freonowej w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji klimatyzacji komfortu dziatajacej na czynnikt
chtodniczym R407C lub R410A.

1.3.1.Instalacja freonowa skiada si¢:

- system klimatyzacji pomieszczen administracyjnych

- system agregatow skraplajacych dla chtodnic freonowych central wentylacyjnych
- przewody freonowe z miedzi chtodniczej

- przewody odprowadzenia skroplin z PVC

- przewody zasilania

- przewody sterowania

- oprogramowanie uzytkownika

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Instalacja klimatyzacji
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Instalacje klimatyzacji stanowi uklad potaczonych przewod6éw napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg
klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilani:
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewngtrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410A

Cisnienie prébne — Cisnienie, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub o)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubos¢ scianki rury

Grubos¢ scianki, ktora jest liczbg rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw
technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan
opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza
Zgodnie z Prawem budowlanym odrebnym przepisem regulowane sa jedynie zakres i zawarto$¢ dokumentacji budowlanej
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono zakres i zawartos¢ dokumentacji techniczne
wykonawczej, ktéra w szczegdlnosci powinna zawierac :
1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka og6lna i nominalnymi parametrami pracy instalacji
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okreslonego wydawnictwa), albo — pc
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét objetych projektem
3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtéd do klimatyzowania pomieszczen
4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji
5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych normami, katalogami itp.,

a takze oznaczen i ilosci

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawc:
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédiach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ict
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawic¢ dc
akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodza
rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, licza
si¢ Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Ct
DHP zgodnie z 1SO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 4000 kPa
Prowadzenie rurociggdw winno by¢ zgodne z wymogami techniki chtodniczej (spadki, unikanie syfonowania itp.).
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji zamontowa¢ na konstrukcji systemowej. Agregaty nalezy zabudowa¢ w sposot
eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory. Po zamontowanit
agregatow zabezpieczy¢ je przed dostepem niepowotanych oséb/uszkodzeniem.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ :
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci :
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagai
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagar
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczn:
lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska zi
zgodng w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuk
budowlanej

2.3. OSWIADCZENIA
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktoryct
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami
obowigzujacymi normami

2.4, OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione w 2.3 ora
udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktérym sg sktadowane
Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym i utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Wiazki rur mozna skladowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposéb, aby ramki
wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podtozu na podkiadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 n
i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubsze
$ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosc
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichact
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczac zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernyn
wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podkiady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur - pierwszg warstwi
nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatn
element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywac v
potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dostepem 0s6b trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracon:
geometrig, porysowane, ze zdarta warstwa ocynku) kanaly i ksztattki wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy j
usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby, izolacje itp.
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.
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Kruszywa tj. posp6ike i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.
Zaleca sie sposéb sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych jego asortymentow.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbiort
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producent:
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
[0 wciagarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

samochod skrzyniowy,

samochdd samowyltadowczy,
dzwigi lub zurawie,

betoniarki,

nozyce do ciecia stali,

spawarki spalinowe lub elektryczne,
zurawie,

gietarki do rur

przyrzady do montazu rur,
wiertnice

pite do ciecia betonu

I A

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztatcei
przewozonych materiatw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rbwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2. TRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYIJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO JEDNOSTEk
WEWNETRZNYCH TYPU KANALOWEGO

Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniam
mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi srodkam
transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ W czasit
transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposob.

Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenii
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucaé. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE INSTALACIJI KLIMATYZACJI

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienis
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii.
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Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagar
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkév
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednienien
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie :
zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, v
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie chlodzenia, zgodnie z przeznaczenien
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiam
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. PRZEWODY FREONOW
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanit
twarde.

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACIJI KLIMATYZACII

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (v
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane s:
rury.

5.3.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnyn
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto lcm ni
kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy tc
przewodow z miedzi)

5.4. MONTAZ KLIMATYZATOROW

- klimatyzatory nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenis
drgan z instalacji do konstrukcji

- sterowanie pracg jednostek wewnetrznych systeméw VRF bedzie realizowane przez lokalne przewodowe sterownik
nascienne

- jednostki wewnetrzne i zewnetrzne generuja hatas zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami technicznymi w
stosunku do pomieszczen/otoczenia, w ktorych zostana zamontowane

- wspétpraca klimatyzatorébw VRF z kontaktronami okiennymi, aby w przypadku otwarcia okna klimatyzator w danyn
pomieszczeniu zostat automatycznie wytaczony

5.5. WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci uktadu

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ZEWNETRZNE PRZEWODOW | INNYCH ELEMENTOW
INSTALACII

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczy¢é w sposob zgodny :
dokumentacja projektowa, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania rob6t budowlanych

5.7. 1ZOLACJA CIEPLNA

5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Materiat z ktdrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byx
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposot
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sic
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemisg, cementem, smarami itp. Oraz n:
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.9.6. 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozynej i wykonanit
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na $cianach w pomieszczeniach technicznych
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi.

5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACI]
KLIMATYZACII

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslaja niniejsze WTWiO. W
szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawieraé :

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg oraz dojazdu dc
niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna zastosowanych urzadzen

3) projekt techniczny powykonaweczy instalacji klimatyzacji

4) oswiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sg zgodne :
projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujagcymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanyct
w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne

6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

7) protokot szkolenia personelu

8) protokot zdawczo — odbiorczy

9) protokot pomiaréw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

10) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

11) protokot sprawdzenia i pomiaréw obwodow elektrycznych

12) protokdt badania linii kablowej

13) protokot pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

14) protokdt sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dzialania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsa.

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacj
Projektowej:
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a) posrednio, na podstawie dokumentdw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania materiatdw i poréwnanit
ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, poréwnujac cechy jal
W poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.14 pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej
potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzdr techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robét wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowag oraz z dokumentam
wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spetnieniu nastepujacych warunkow :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

b) instalacje wyczyszczono, wytworzono préznie i napetniono czynnikiem chtodniczym

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci sprawdzenie cisnien ssania wystepujacych ni
zaworach agregatow zewnetrznych

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt chiodzenia v
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie 0szczednosci energii

Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy)

b) dziennik budowy

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
przepisami

d) obmiary powykonawcze

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, jezeli takie wystapity

f) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych, jezeli takie wystapity

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

K) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy :

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO
a w przypadku odstegpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstwa

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggane zaktadanych parametréw

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnyn
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbiort
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzeni:
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

8. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne :
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegdlnosci :
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a) badanie szczelnosci instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodéw elektrycznych
c¢) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
e) sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03434  Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

BN-73/8865-39Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

BN-73/8962-08Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

BN-70/8865-33Czerpnie scienne powietrza

. BN-70/8865/31Wyrzutnie scienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngetrznego

11. PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego przebywania
12.  PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

13. PN-EN 378-1 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
Czes¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

14. PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjact
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

CoNoOA~LONE

STE-19 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
oceny prawidlowosci poszczeg6lnych robo6t instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenact
poszczegdblnych pozycji przedmiaru.

2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdw bioragcych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacj
robét wymienionych niniejszej specyfikacji, objetych przedmiarem rob6t budowlanych.

3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiaract
Robo6t dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Projekt opracowano w zakresie:

- tablice bezpiecznikowe pictrowe

- instalacja oswietlenia ogélnego i terenu

- instalacja gniazd wtykowych

- oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

- instalacja sity i zasilania odbiornikéw

- ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
- instalacja odgromowa

- instalacja sygnalizacji pozaru

4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowiazujacych przepiséw budowlanych
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i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnieni:
budowlane.

5. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrott
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniaja te warunki sg wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriam
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci z norm:
europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejskag aprobata techniczng lub krajows specyfikacjg techniczn:
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkit
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuk
budowlanej.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z t:
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz
U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng
Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.

6. Jakos¢ dostaw
Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o og6lnie znanej marce oraz tatwc
zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych
jak rowniez w zamowieniach. Jesli stanowia przedmiot norm, musza posiada¢ atesty. Wszystkie urzadzenia musz:
posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybor dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzadzen, ktdre zastosuje dc
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niegc
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznit
przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow, probek lub montaz)
prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektdrych dostaw ze wzgledu na:
- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich potgczenie z innymi elementami.
Prébki wyrobéw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyly jake
zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zaméwienia na urzadzenia (chyba ze na jegc
ryzyko), tak diugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewni¢:
- latwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1
fazowych.
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- Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonanego rurowania, zamocowanis
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.

- Wecigganie przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celt
stosowac przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. £.gczenie przewodéw wykonaé¢ wg wczesniej opisanyct
zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- nakorytkach prefabrykowanych

- w rurach instalacyjnych,

Laczenie przewodéw:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
oraz

w tablicach. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dc
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jes
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylgczone za pomocg oczek, pomiegdzy oczkiem i
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposot
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowani:
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytam
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanit
tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikdw:

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo potgczenie mus
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sih
docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio de
odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podtaczenie przewodoéw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalez)
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podigczy¢ obwody zewnetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowyct
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

Ogélne zasady wykonywania instalacji:

1.Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowyct
i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdc
ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

2.W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.
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3.Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, n:
ktdrych

4.w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.
5.Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mysl tegc
doprowadzenie przewoddéw do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosni
przeprowadzone kable, przewody

6.i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ ot
uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8.Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnis
jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowant
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac¢ wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewnetrzne linie zasilajace wykonane zostana przewodami typu LGY. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone g w
poziomie

w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi ni
znaczng ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejacych szachtach instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw systemowych.

W szachtach wiz’y w rurach ostonowych mocowane do mocowanych do $ciany kazdego z szachtow.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza zostac¢ usuniete bezplatnie i w terminie natychmiastowym.

9. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawcza stanowi:
- zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt wykonawczy;
komplet protokotéw préb montazowych;
protokoty rozruchu technologicznego;
komplet $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materialdw i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce rob6
wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametram
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;
oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
obowigzujacymi przepisami;
protokot przeszkolenia personelu obstugi;
wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- rezystancji izolacji przewodow
- impedancji petli zwarciowych
- protokoty pomiardw rezystancji izolacji, zy? linii dozorowych, uziemienia;

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by:
wykonane trwalg technika graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca zapisbw wraz z datg ict
dokonania.
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10. Kontrola jakosci robét
Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb montazowych, ora:
dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanyct
materiatow, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z norm:
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementéw instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
- wiasciwego podtgczenia przewoddw wszystkich instalacji,
- Zzalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatlozonym programem,
- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,
- kompletnosci elementow instalacji.

11. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokotly z pomiardw,

- oswiadczenie o zakonczeniu rob6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatkg, ze pract
zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajagce zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji rob6t (np. z akceptacja Inwestora
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasl
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowa¢ dokumentacje :
przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzysta¢ z opini

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcédw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru
patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- Ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnienit

wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan

weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowsg, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznym
wykonania, normami i przepisami;

- dokonac¢ préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnosé¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowyct
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen
ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protok6t podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione v

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wynik

odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenit

Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
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12. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebne
zaptacie
i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

13. Sprzet
Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdélne”
Wykonawca powinien uzywa¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wiasciwa realizacje rob6t. Sprzet musi by:
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét

14. Transport
Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne”
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny
by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ict
przemieszczaniem podczas transportu.

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic
jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
W $ciankach dziatowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktada¢ wytgcznie w rurkach.
Nalezy stosowac wytacznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wsp6lng ramka z instalacja gniazd wtykowych.
W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementow. Jesl
nie da sie unikna¢ potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w
taki spos6b, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody taczenia i zakonczenia kabli powinny
by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i odpornos¢ ogniowa potaczenia w stosunkt
do kabli nie taczonych.

16. Rozpoczecie robdt
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

17. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczeg6lnych elementéw systemu.

18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41
i pézniejsza jej nowelizacjs.
Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy potaczy¢ przewoden
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym.

19. Obmiar robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Jednostkami obmiaru sa:
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb
Urzadzenial szt
W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, kt6ry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.
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20. Odbidr robot
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, v
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych pra
nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

21. Przepisy zwiazane

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innyct
przewodow ze wzglgdu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwérczych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczania dc
publicznych sieci dystrybucyjnych

- PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemact
energetycznych

- UE 2016/631 (NC RfG)

- CIE S 015/E:2005 Lighting of Outdoor Work Places

- PN-EN 1838 i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

- [EC 61935-1 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling — Part 1: Installec
balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards

- ISO/IEC11801 Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1. General requirements
- EN50173-1 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze¢$¢ 1: Wymagania ogélne

- |EC 61300-3-35 ibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedure:
— Part 3-35: Examinations and measurements — Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stut
transceivers

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r.

- 1SO9001 i 1SO14001

- PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania

- EN 50173-6 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

- PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemow ostrzegawczyct
- PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwigkowe systemu ostrzegawcze — Glosniki

- PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

- EN 50131 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu

- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagani:
ogolne

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze¢$¢ 2: Planowanie
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

- Dane techniczne Urzadzen

- PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czgs¢ 4: Wytyczne
stosowania

- DIN VDE 0834 Instalacja przywotawcza

- PN-EN 60118-4:2015 Elektroakustyka -- Aparaty stuchowe -- Czgs¢ 4: Uktady petli indukcyjnych wykorzystywant
do wspdtpracy z aparatami stuchowymi -- Wymagania dotyczace parametréw uktadu

- 2014/35/EU - LowVoltage Directive;
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- 2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive;

- 2011/65/EU - Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment directiv
(RoHS2);

- EN 55032:2015 — Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and method o
measurement;

-EN 55024:2010 - Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods o
measurement;

- EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 — Information technology equipment. Safety. Genera
requirement;

- EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution;

- Certyfikat - FCC Rules Part 15 — EMC Verification;

- ISO/IEC 14763-3 Technika informatyczna -- Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych
- PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej

- EN54-18 Systemy sygnalizacji pozarowej

- EN54-20 Systemy sygnalizacji pozarowej

- EN54-17 Systemy sygnalizacji pozarowej

- SEP N SEP-E-007:2017-09- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innyct
przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 50173:2018-07 —Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
- ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology
- PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

- PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych :
instalacjami telekomunikacyjnymi;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan $wiattowodowych podsystemoéw telekomunikacyjnych — Zainstalowan:
sie¢ kablowa — Pomiar ttumiennosci swiattowodéw wielomodowych;

- PN-EN 61280-4-2:2014-11 —Procedury badan $wiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych -
Zainstalowane okablowanie - Pomiary tlumienia i tlumiennosci odbicia w przypadku $wiattowoddow
jednomodowych;

- [EC 61935-1:2019 - Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

- ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling —
Part 2: Planning and installation;

- ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 - Information technology — Implementation and operation of customer premise:
cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

- ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testin(
of optical fibre cabling;

- ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure management (AIM) system:
— Requirements, data exchange and applications;

- ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling —
Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

- IEC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant
Multimode attenuation measurement;
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- IEC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant
Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

- |EC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measuremen
procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

- |EC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links
Polarization mode dispersion measurement for installed links;

- ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding network:
for buildings and other structures;

- ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

- ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

- ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

- ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

- TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

- TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

= ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;

- ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems;

= ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

= ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises;

= ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pai
Cabling;

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobdw budowlanych (CPR);

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenis
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym;

STB- 20 Dzwig osobowy

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dzwigu osobowego.

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanym
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektow, ST
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.2.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t
gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta wind.
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1.3Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z catosci
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czg¢sciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projekit
organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2.Materialy

Zakup, dostawa i montaz dwoch nowych dzwigdw zgodnie z charakterystyka dzwigow

Wymagania dla dzwigu objetego przedmiotem zamdwienia

Istnieje w takiej sytuacji konieczno$¢ odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nosnos¢ i odpowiednic
usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika predkosci (jako element bezpieczenstwa przy montazu
zabezpieczajacy razem z uktadem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciggnika
Przy wykonaniu szybu w konstrukcji zelbetowej (grubosé¢ min. 15 cm), prowadnice dzwigu mocowane sg wspornikami dc
scian przy pomocy kotew rozpreznych HILTI M12. Podobnie sa mocowane wsporniki progowe jak rowniez belki napedt
drzwi przystankowych.

Wydajny montaz oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krétkie czasy montazu, bezpieczenstwo i swobode. z
tego wzgledu, ze wiekszos¢ prac jest wykonywana wewnatrz szybu, to minimalizuje zakidcenia pracy innyn
podwykonawcom.

Parametry dzwigow

- wszytki windy dostosowane do przewozu o0séb na t6zkach oraz niepetnosprawnych na wézkach. Kabiny o wymiaract
1,4x2,4m oraz drzwi o szerokosci min.1,2m.

- wszystkie dzwigi osobowe o udzwigu 1600Kkg.

-sciany kabin oraz sufit wykonczone ze stali nierdzewnej.

Montaz
Montaz wykonuje si¢ przez autoryzowane ekipy montazystdw zgodnie z Wewnetrzng Instrukcjg Montazu Dostawcy.
Swiadczenia budowlane niezb¢dne do wykonania montazu dzwigéw.

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU DZWIGU:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowe.

2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dzwigowego, hakéw montazowych w szybie oraz otworu wentylacyjnegc
zgodnie z dokumentacjg Wykonawcy oraz obowigzujacg normg EN 81 i przepisami budowlanymi a takze doprowadzenit
docelowego zasilania z sieci do miejsca okreslonego zatozeniami technicznymi Wykonawcy.

3. Zaznaczenie przy kazdym otworze na drzwi szybowe i wewnatrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podtogi wykonane
na gotowo na kazdym przystanku.

4. Zabezpieczenie otwordw na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowsg.

5. Dostep do 1-fazowego zrddta zasilania w poblizu szybu.

6. Przekazanie do dyspozycji personelu montazowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i oswietlonegc
w celu przebywania i przebierania si¢. Zabezpieczenie dostgpu do urzadzen sanitarnych i wody.

7. Pomoc organizacyjna przy roztadunku dzwigu.

8. Zapewnienia wystarczajgcego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia rob6t i zabezpieczenie przec
kradzieza i wptywami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego dojazdu pomiedzy miejscen
sktadowania szybem.

9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji celen
umozliwienia podtaczenia zgodnie z trescia niniejszego kontraktu funkcji urzadzen dzwigowych Wykonawcy.

10. Dostarczenie Wykonawcy protokotu budowlanego wykonania szybu .

11. W przypadku diuzszej przerwy w pracach montazowych z winy Zamawiajagcego zapewnienie bezpiecznegc
sktadowania pozostatych do zamontowania materiatéw Wykonawcy na swoj koszt.

12. Wskazanie miejsca na placu budowy do ztozenia zuzytych opakowan wraz z ich usunigciem.

Po zakonczeniu montazu dzwigdw - przed odbiorem przez jednostke notyfikowana:

13. Wykonanie rob6t wykonczeniowych wokat drzwi szybowych, elementéw sygnalizacyjnych dzwigu.

14. Po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowang a przed odbiorem przez Jednostke Inspekcyjn:
UDT i uzytkownika Zamawiajacy na wiasny koszt zabezpieczy elementy urzadzenia dzwigowego, a w szczegdlnosci drzw



89

szybowe, kabine i inne zewnetrzne elementy dzwigu (sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, oscieznice) przec
zniszczeniem.

Wymagania budowlane.

temperatura w szybie +5 do +40 0C

wilgotnos¢ max 95% przy +40 0C

zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu

oswietlenie szybu wykona¢ zgodnie z PN — EN 81.1 (min. natgzenie oswietlenia w szybie 50 lux)

KONTROLA JAKOSCI

Kazda winda podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywaé¢ wad produkcyjnych i uszkodzen mechanicznych
Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robét realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednyct
wykonanych konstrukcji i szybéw windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalez)
wykona¢ kontrolny pomiar wysokosciowy otworowania szybu windowego .

6.0Obmiar robét
Jednostka obmiaru Robot jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urzadzenia dzwigowego.

7.0dbior techniczny robot

Odbi6r robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonani:
sciany z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujagcymi normami.

Ogolne zasady odbioru Robét podano ,,Wymagania ogdlne".

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigéw.

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigdw przez Jednostke Notyfikowana UDT i Jednostke Inspekcyjng UDT w
przypadku dzwigu modelowego

Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej.

Po zakonczeniu montazu dzwigu oraz sprawdzeniu urzadzenia przez wewnetrzng Kontrole Jakosci dostawcy, zostaj
przygotowana w 2 egzemplarzach i przedtozona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celt
dokonania Oceny Zgodnosci wg Zatacznika VI do LD 95/16 WE (modut B+F) —,,Odbiér Koncowy,,

Ocena Zgodnosci dzwigu wg Zatgcznika VI do LD 95/16 polega na :

Badaniu dokumentacji pod wzgledem zgodnosci dzwigu z reprezentatywnym wzorcem dzwigu (Swiadectwem Badani:
Typu Dzwigu),

» Wykonaniu badan lub préb wg punktu 4b Zatagcznika VI do LD 95/16 WE.

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje :

* Whiosek o ,,Ocen¢ Zgodnosci”

* Opis techniczny

* Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z normg EN 81.1

» Schematy elektryczne

* Ksigzke dzwigu

« Instrukcje eksploatacji dzwigu odnoszaca si¢ do normalnego uzytkowania konserwacji, badan i dziatan ewakuacyjnych

« Kopie Swiadectw Badania Typu dla poszczeg6lnych elementéw bezpieczenstwa

* Protokot budowlany, elektryczny i instalacji zasilajacej dzwig — do wgladu

Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodnosci ,, Odbioru Koncowego ,, Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. ,,Certyfika
Zgodnosci ,, dla danego urzadzenia Dostawca dzwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodnosci z Jednostki Notyfikowanej
wystawia tzw. Deklaracje Zgodnosci podpisang

przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urzadzenie zostaje oznakowane znakiem CE.

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno — odbiorczej wraz z Deklaracjg Zgodnosci i przekazuije j:
do Jednostki Inspekcyjnej UDT

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje:

« Zgtoszenie uzytkownika — informacja kto jest uzytkownikiem dzwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP uzytkownika, N
Regon
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* Opis techniczny

* Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z normg EN 81.1

» Schematy elektryczne

« Instrukcje eksploatacji dzwigu odnoszaca si¢ do normalnego uzytkowania, konserwacji, badan i dziatan

ewakuacyjnych

« Kopie Swiadectw Badan Typu dla urzadzen bezpieczenstwa

* Protoko6t Budowlany , elektryczny i instalacji zasilajacej dzwig

Po otrzymaniu dokumentacji techniczno — odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje nastepujacych czynnosci

« Sprawdzenie kompletnosci i odpowiedniosci dokumentacji

« Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia i oznakowania

« Sprawdzenie zgodnosci wyposazenia z przedtozong dokumentacja

Po dokonaniu ww. zakresu czynnosci, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokét czynnosci poprzedzajacych wydanit
pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje¢ urzadzenia transportu bliskiego.

Uzytkownik dzwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu statej i uprawnionej konserwacji urzadzenia ora:
oznaczeniu dzwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostke Inspekcyjna, moze wigczy¢ dzwig do eksploatacji.

8.Podstawa platnosci

« Dostarczenie i montaz kompletnego urzadzenia dzwigowego

« Odbior i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen i odbioréw. Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore s:
niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

9.Przepisy zwigzane
Obowigzujaca Norma Dzwigowa EN 81.3.

STB-21 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania podbudowy z kruszywa famanego w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:

- grubosci 20 cm na trasie zasadniczej

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].Sktad mieszanki na podbudowe;

-20% kruszywo naturalne

-80% kruszywo famane

Na podbudowe dojazdéw , miejsc parkingowych oraz

- 100% kruszywa tamanego na podbudowe nawierzchni z materiatéw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjam
podanymi w SST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczeg6lnych rodzajow podbuddw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot



91

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D

00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywe
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwin
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Woda

Nalezy stosowac¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza jednowarstwowg (parkingi, zjazdy)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarn:
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M- ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny zapewni
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnyct
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M ,,Wymagania ogélne”

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Koryto wraz z
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profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu bylta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukiadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zagegszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki

kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5.. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej
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Maksymalna powierzchnia podbudowy

przy-padajaca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 6002 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

4 Badanie wiasciwosci

kruszywa wg tab. 1, pkt

2.3.2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy

pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec ni
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek

wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2 8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
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6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg ata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego poditoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornit
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie

materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

~NOoO O~ WN B
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24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

10.2. INNE DOKUMENTY

29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.

STB- 22 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych z kostki
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazddw indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,WWymagania og6lne”

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-80/6775-
03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dziatanie mrozu
nasigkliwosci, scieralnosci i wytrzymatosci na sciskanie.

Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwos¢ ponizej 5%,

- scieralnos¢ na tarczy Bohmego L 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne sg niedopuszczalne,

kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni przez Inspektora Nadzoru ,

Wykonawca utozy po 1 m2 wstepnie zaakceptowanych ksztattow i koloréw kostek wytacznie na podsypce piaskowe;.
Niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

Bezfazowa kostka betonowa brukowa, impregnowana z zastosowaniem min. technologii hydrofobizacji

(ksztatt i kolor do ustalenia na etapie realizacji koncepcji
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2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie
cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w,, Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazddw z kostki

Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- urzadzenia do ciecia kostki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

Transport kostki betonowej

Kostke betonowg mozna transportowac tylko na paletach. Wysokosé¢ sktadowania kostki nie moze
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Wskaznik
zageszczenia koryta -3 0,97 wedtug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubosci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, wyprofilowana i zagegszczona tak, aby urzadzenie zageszczajgce pozostawiato
ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami

wynosity 2.3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Szerokosé

spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty pekniete powinny by¢ wymienione na cate.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania og6ine”

6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegélnych elementéw, zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowg i SST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno w
trakcie wykonywania rob6t, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub badania.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg SST i przedstawi
stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzi¢:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwnosci podiuzne nie powinny przekraczac¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke — grubosé¢
podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5

cm,

prawidiowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szerokosci oraz powiazania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczeg6lne kostki,
-prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzeniu gtgbokosci wypetnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach,

-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,WWymagania og6ine”
9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:
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- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

STB- 23 Krawezniki betonowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIiOR), s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow
betonowych.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla inwestycji

1.3. Zakres rob6t objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem:
- kraweznikéw betonowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIOR ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne"
2.2. Stosowane materialy Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe - 0 wymiarach 20/30cm,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych: U - uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
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W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastgpujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
prostokatne scigte - rodzaj ,,a", prostokatne - rodzaj ,,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia si¢ odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na: gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x
15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/10 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1

Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznik a[kraweznik a || b h c d r

U a 100 5.1. 2030 min. 3 max. |min. 12 1,0
15 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkdéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/25 i C25/30. W przypadku
wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonanaz betonu
klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim Kklasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentdw, gatunkdow i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie

mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod nalezy stosowa¢, dla:

fawy betonowej - C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktdrego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne" pkt 3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIOR ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem

w Kkierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwe
nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek. Odlegtos¢é wg uznania wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,,Wymagania ogélne"

5.2. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.3. Ustawienie kraweznikdw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie" scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej
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Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3 . Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowsg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawga cementowo-piaskows stosuje
sie¢ wylgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznik6w przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna

fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét 6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikoéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt

2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zagegszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podituzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

c) Roéwnos¢ gdrnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
laty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie faw.

Zageszczenie faw bada si¢ w dwaoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu
urzadzenia zageszczajgcego.

Lawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczeg6lnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé¢ na wyjecie

ziarna

z fawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej
fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m krawgznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac 1
cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng giebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR ,,Wymagania og6lne™
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,Wymagania og6lne™

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIOR i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania og6lne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce whudowania,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowsa,

- zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

STB- 24 Zielen

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni na zadaniu

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa — opis
techniczny i rysunki.

a/ wysianie mieszanki traw w terenach zielonych

b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej

c/ pielegnacja trawnikow

d/ sadzenie drzew i krzewdw

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami  Wymagania Ogolne™.
1.50gdIne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa, Technicznymi
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Wymagania Ogolne.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym.
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami :
- ziemia urodzajna pozyskana z wykopdw badz zakupiona
- mieszanka traw
- inne drobne materiaty m.in. woda
3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w  projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Samochody i inne srodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi
poza teren budowy, zasypanie dotdw oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci. Wycinke istniejacej zieleni
nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Roboty zwigzane z wycinka zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnigciach
administracyjnych wiasciwych organéw.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace sie w pasie robdt ziemnych

i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ i wykarczowac przed

rozpoczeciem robot, z doktadnym usunieciem korzeni

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji wystepowania gatunkéw roslin, grzybdw oraz zwierzat
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiazany jest do
sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujacych zakazdw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé¢
niezbedne zgody zezwalajace na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych.
Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ z zaprawg dotowsg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu trzech palikow na jednag
sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi zabiegami pielegnacyjnymi polegajacymi na:
< podlewaniu
< $ciétkowaniu
* nawozeniu organicznym oraz mineralnym
< odchwaszczeniu
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Ponadto w ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ realizacji komponowanych grup roslinnosci
drzewiastej, krzewdw(park), ogrodu sensorycznego oraz sadu z drzewkami owocowymi i warzywniaka. Aranzacje zieleni
nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz
wykonawczego. Rodzaje oraz lokalizacje klombdéw nalezy opracowa¢ na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu
budowlanego w zaleznosci od przyjetych rozwiazan funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla catosci zatozenia
projektowego.
Nalezy wykona¢ czesciowe nasadzenia w obrebie pasa drogi wewnetrznej w formie zieleni izolacyjnej( od strony terenéw
kolejowych oraz przy parkingach). W celu wykonania nasadzen w obrebie drég wewnetrznych , Wykonawca winien
opracowac odpowiednig dokumentacje projektowa oraz uzyska¢ zgode wiasciciela dziatki drogi wewnetrznej oraz w razie
koniecznosci zgody od zarzadcy terendw kolejowych.
Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pdzniejsza pielegnacja nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednio
dobranym, indywidualnym programem pielegnacji zieleni.
Wykonawca winiefi wykona¢ projekt zieleni( parku oraz zieleni wokét budynku) wraz z wyznaczaniem chodnikow
utwardzonych. Projekt zieleni Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Zmawiajacego.
Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozsciela¢ ja w warstwie
min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych
na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje sie rekultywacje istniejacych w obszarze opracowania trawnikéw, czyli odtworzenie darni poprzez
nastepujace zabiegi:
= Wertykulacja
 Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cieé¢ trawnika, majacych na celu czesciowe usuniecie
préchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkdéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikow
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych
warunkow dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji
nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.
 Aeracja otworowa
« Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie
eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ jg maszynami do
napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosc
zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci darni,
powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na
darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodna i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji
zageszczenia gleby, ktora porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego
$niegu. Liczba otworéw na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.
« Odchwaszczenie
» Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktore konkuruja z wiasciwa, petno-wartosciowsa trawa.
Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej nawierzchni a w skrajnych
przypadkach do catkowitej degradacji.
< Uzupetnienie ubytkdw oraz lokalnych uszkodzen
« Zabieg polegajacy na uzupehieniu ubytkéw powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej
pielegnacji, darnig trawnikowsa.
< Dosiew nasion
» Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potaczeniu z wertykulacja,
aeracja i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja, kepy mocno sie krzewig tworzac zwartg, gesta
darn. Nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krétkim czasie przywroci¢ wiasciwosci
fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie
wczesniejszej oceny istniejagcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.
< Piaskowanie
~ Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienka warstwg (ok. 3-5 mm) réznorodnego materiatu
(piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu gleby na ktorej rosnie
trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wiasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwigksza ono przede
wszystkim przepuszczalnos¢ i porowatosé podtoza, dzieki czemu pojawiaja sie nowe, silniejsze korzenie i
roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co
powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowa wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-
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dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare
uzytkowania darn staje si¢ coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezaja mchy,
glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ci¢zka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

« Nawozenie

 Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikéw pokarmowych [gtéwnie
azot, potas, fosfor], poprawienie jej wiasciwosci chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz
fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na
trawniku, przeciwdziala takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczeg6lnie uaktywniajacych sie wczesna
wiosng. Dobor nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

= Szczotkowanie

= Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
trawnika. Zabieg powinno si¢ wykonywaé¢ w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.

« Koszenie

« Koszenie nalezy przeprowadza¢ regularnie i na scisle okreslong wysokos¢. Najwiekszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania ktosdw. Zaleca si¢ koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie
ostabieniu trawnika.

< Podlewanie

» Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegolnie w okresach suszy. Srednie zapotrzebowanie
na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m2, na dobe.
Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wowczas korzenie trawy maja wiekszg zdolnos¢
do rozrastania si¢ a trawnik staje si¢ bardziej odporny na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikow, oraz ich pézniejsza pielegnacja nalezy wykonywa¢ zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analizg istniejacej
nawierzchni. Proponuje si¢ w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajacego sie z wybranych zabiegdw w nastepujacej kolejnosci:

« Odchwaszczenie

 Aeracja

* Wertykulacja

< Dosiew nasion

< Piaskowanie

* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢ podstawowe,
okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym i p6znego lata oraz na
nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, p6znego lata i jesiennym.

Sadzenie

Zasady og6lne

_ Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu robdt
budowlanych, po nawiezieniu i zakonczeniu osiadania ziemi urodzajne;j.

_ Wszystkie nasadzenia wykona¢ przed zaktadaniem trawnikéw.

_ Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

_ Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy.

_ Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat si¢ w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub
pospoice zwirowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych.

_ Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg by¢
wykonywane recznie.

_ Odstonigte korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.
_ Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola i badanie w trakcie rob6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Rob6t i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera..

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru Rob6t.

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :

- m?, ha:  wykonania trawnika

- m3:  rozplantowania ziemi urodzajnej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robdét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogblne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w "Wymagania ogélne”.
9.2. Ptatnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t .

Zakres robdt jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? :

- prace przygotowawcze i pomiarowe ,

- przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
- wysianie mieszanek traw,

- podlanie woda,

- uwatowanie,

- pielegnacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

- sadzenie drzew i krzewéw, szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami krajow .



