TEMAT OPRACOWANIA:

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenistwa pozarowego
budynku instytucji kultury Gminy Pcim, Pcim 1195, 32-432 Pcim,
dz.nr 7227/1,7227 /2, obreb: Pcim [0001]

PODSTAWA PRAWNA:

§ 2 ust. 3arozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. 2022
poz. 1225)

INWESTOR:
Gmina Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

OPRACOWANIE:
mgr inz. poz. Stawomir Scibiorek
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

nrupr. 610/2014 RZECZOZMM 7 1 =on 44| 2ABEYPIECZER
FnL, £‘Q} MaYCH
mEr |ﬂ2D cibiorek Nr upr. 61042014

dr inz. Roman Paruch
rzeczoznawca budowlany - Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana
NR RZE/X/0010/17 dein

Krakoéw, maj 2023 r.




Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczefistwa pozarowego budynku | maj
instytucji kultury Gminy Pcim, Pcim 1195 | 2023

1.
Z.

© © N

Spis tresci:

PREEHRITOR 28 RS S IS oo s o s s S 3

Ogolna charakterystyKa ODIEKIU ..ot sess s sesesnes st 4
2.0 STAN QSENIRJGCY . riii ettt et ranas 4
2.2 KONStrukeja budynku ....oc.oveiiiiic e e 5

Warunki 0Chrony przeCciwpoZarOWe]. ... i sssssssssssssesssssssssnsesonns 10
4.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji......oovveeieeeiiiiiiieeeeeeeeceeee e 10
4.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych...........ococooevveicvvviinann, il §
4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ 0S0b.........ocvveeveeereeeiieeeeeen 11
4.4, Przewidywana gestos$¢ obcigzenia OgNIOWEEO ......c.cciveecviieeiiieciesrceiecin e, 12
4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych....... 12
4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.......c..ccccveevviiicciiieccc s 12
#.7. Podziat obiekbu 1o SErefl POTOrGWE «msmssmmmss s i s bt essnnr 14
4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, odlegtosé¢ od obiektéw
SPSTAAUJGCYCN 1ttt et et et e et et eeetans 15
4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb............... 15

3.11.  Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w i innych urzadzed stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawiowy clidrakterystyla tyeh urzgd2ef. oo aimsimmassviiaisr o Eia 18
4.12. Wyposazenie obiektu W aSNiCe.......ceiiiieiiiiceee e 20
4.13.  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegblnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych
dziatan 20

Zakres niezgodno$ci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z
PHZETIESHTI cvrons ocsmnsssnsssmssnssurvmeresmes cosa somoosssiss e e e s eSS A s SN 08 21
5.1. Woystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i

PIZECIWPOZAIOWY ML uuiiiitiiiiitiiiitteniersetesseueeessseanseseeassseeanssessasaesersssontnesenesnstserresssenessan 24
5.2. Niezgodnosci, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
(OB IS BTV s S T 0 S S A AT ST ST e e PR EAE 26
5.3. Niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
DEZEPISAMI s mmimmmmnmivimis s S T R R B R T D 28
Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajgce wymagany poziom ochrony
PrZeCiwpOZarOWe] ODIEKIU .ottt ss s eses s 29
Scenariusz rozwoju zdarzel w czasie pozaru, przy uwzglednieniu istniejgcych
rozwigzan techniczno-budowlanych. ... senne 32 1};?&3\
Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej... 3340 4% @
: &0
Podstawy prawne DT COWaTN G ausmssisstsi i it isssstaenns ;;g@ ,;ol\e p @13‘
SPIS TYSUNKOW cotvrrreeveissssecssssssssssessesesesessessessss e sssssassssssssssssessssssesseseesessemsaseessesssssessenes U BV
¢e q‘e' “b %.%Q
At @
‘{\GJ %Qg\*\
Q? \Q\
2



Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczefistwa pozarowego budynku | maj
instytucji kultury Gminy Pcim, Pcim 1195 | 2023

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu bezpieczenistwa pozarowego
budynku instytucji kultury Gminy Pcim, Pcim 1195. Na podstawie przeprowadzonej
analizy zostang wskazane nieprawidtowosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
ktérych usunigcie nie jest mozliwe. Tym samym wskazany zostanie alternatywny
sposOb spetnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego, ktéry w ocenie autoréw
ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie
obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym
warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podzial na strefy
pozarowe, wyposazenie w instalacje, zapewniajgce akceptowalny poziom
bezpieczenstwa zaréwno uzytkownikom obiektu jak i ekipom ratowniczym, ktére
beda prowadzi¢ ewentualne dziatania ratowniczo-gasnicze.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe oraz rozbudowe istniejgcego
budynku instytucji kultury Gminy Pcim.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) [3], przepisy
rozporzgdzenia stosuje si¢ m.in. przy przebudowie i rozbudowie budynkow.

Autorzy niniejszego opracowania po dokonaniu szczegbtowej analizy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu uzytkowego stwierdzili, ze petne dostosowanie
budynku do aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych, w sposéb bezposrednio
z nich wynikajgcy nie jest mozliwe ze wzgledéw typowo Kkonstrukcyjnych
i instalacyjnych.

W zwigzku z powyzszym zasadne stato sie skorzystanie z trybu okre$lonego w
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.z 2022 r., poz. 1225) [3].

Niniejsza ekspertyza swoim opracowaniem obejmuje caty budynek instytucji
kultury Gminy Pcim.

Zawarte w niniejszym opracowaniu rozwigzania zamienne przedstawia sie do
uzgodnienia Matopolskiemu Komendantowi Wojewddzkiemu Paristwowej Strazy
Pozarnej.

Ekspertyza zostata sporzadzona na zlecenie Inwestora tj. Gminy Pcim, Pcim 563,
32-432 Pcim. Przy opracowaniu ninjejszej ekspertyzy wykorzystano dokumentacje:

o Projekt budowlany pn.: ,Przebudowa budynku instytucji kultury Gminy Pcim.”,

stan na kwiecien 2023 r., autor: Maciej Kozub, nr upr. RP Upr 443/94;

o ,Ekspertyza konstrukcyjna dla potrzeb projektu budowlanego” z marca 2023 r.,

autor: inz. Jerzy Borkowski upr. nr GP.IV.63/108/75.
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2. Ogoélna charakterystyka obiektu

2.1 Stan istniejacy

Istniejgcy budynek powstat w latach 80-tych XX wieku. Od samego poczatku byt
realizowany sposobem gospodarczym, co wptyneto na jego funkcjonalno$é i wyglad
zewnetrzny. W trakcie uzytkowania byt wielokrotnie przebudowywany do aktualnych
potrzeb. W chwili obecnej w budynku ma swg siedzibe Ochotnicza Straz Pozarna
w Pcimiu, Gminny Dom kultury, Gminna biblioteka i odziat Poczty Polskiej.

Istniejacy Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna
czeSciowo podpiwniczong. Budynek posiada dach wielospadowy o réznym nachyleniu
od 6° do 50°. Dwie kondygnacje sg obudowane ,pseudo dachem” opartym na ptytach
balkonowych. Budynek murowany.

W piwnicy (kondygnacji podziemnej) wystepujg pomieszczenia ustugowe (poczta)
oraz techniczne (m.in. kotlownia weglowa), gospodarcze i magazynowe
nieprzeznaczone na pobyt ludzi.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia garazowe oraz biurowe Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Pcimiu.

Na pierwszym pietrze zlokalizowana jest sala wielofunkcyjna oraz pomieszczenia
zaplecza sali.

Na drugim pietrze sg zlokalizowane pomieszczenia Gminnego Domu Kultury.

Na trzecim pietrze jest zlokalizowana Gminna biblioteka.

Komunikacje dla wszystkich kondygnacji zapewnia klatka schodowa.

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

o elektryczng;

e wentylacji grawitacyjnej;

e wodng;

e kanalizacji sanitarnej;

e gazowa.
Dane techniczne istniejagcego budynku ustugowego:
e powierzchnia zabudowy: 389 m?;
e powierzchnia uzytkowa: 584 m?;
e powierzchnia wewnetrzna: 1407 m?;
e kubatura: 6228 m3;
e wysokos¢: 14,30 m;
e dlugosc: 18,38 m;
e szerokosc: 23,70 m.

Koncepcja programu przestrzenno-funkcjonalnego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku instytucji kultury
Gminy Pcim.
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Po dobudowie windy i klatki schodowej uktad przestrzenny budynku nie ulega
zmianie. Wejscie gtdwne do budynku pozostanie w tym samym miejscu. Drugie wejécie
zapewni dostgp osobom niepetnosprawnym, bedzie dostepne z poziomu istniejgcego
parkingu. Dzigki budowie windy i klatki schodowej wszystkie instytucje zlokalizowane
w budynku beda dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Istniejagcy budynek zostanie pozbawiony ,pseudo dachéw” i ptyt balkonowych
podtrzymujacych go, caty zostanie poddany termomodernizacji, a dach nad biblioteka
zostanie przebudowany.

Program uzytkowy:

Po przebudowie budynku ten w dalszym ciggu bedzie pelnit te same funkcje co
przed przebudows. Przebudowie ulegng jedynie pomieszczenia towarzyszace
podstawowej funkcji uzytkowej jak schody ewakuacyjne, toalety, kottownia weglowa
zostanie zastgpiona kottownig gazowa w tej samej lokalizacji.

2.2 Konstrukcja budynku

Przedmiotowy budynek to budynek wielofunkeyjny zlokalizowany jako
wolnostojgcy w centrum miejscowosci Pcim, pomiedzy starg czedcig drogi
wojewddzkiej Krakoéw - Zakopane oraz wewnetrzng drogg osiedlowa.

Budynek posiada ztozony ksztalt z trzech prostokatéw jeden z dachem
pulpitowym i kalenicg réwnolegta do drogi, a drugi dwuspadowy o kalenicy pod katem
prostym do niej, oraz dobudowang cze$¢ nizsza réwniez z dachem pulpitowym.

Orientacyjny wiek budynku okre$la sie na 35-39 lat /budowa 1984-1988/.

Budynek posiada w czesci cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy pietra), aw
czeSci nizszej dwa (parter i pietro) oraz jest w wiekszej cze$ci podpiwniczony.

Trzecie pietro cze$ci budynku to adaptacja strychu mieszczgcego sie pod uko$nymi
potaciami dachu. Komunikacje pionowa zapewnia w tej cze$ci tréjbiegowa, zelbetowa,
cze$ciowo zabiegowa, ptytowa klatka schodowa zlokalizowana w trakcie zachodnim w
centrum budynku, a prowadzgca z piwnic na trzecie pietro.

Wejscie gtéwne do budynku od strony zachodniej z poziomu parteru cofniete w
podcieniu bezpodrednio przy $cianie wspdlnej obu czeéci budynku obok klatki
schodowe;j.

Dach nad budynkiem dwuspadowy o réwnych znacznych spadkach, wynoszacych
48°, a w czesciach skrajnych naroznych z licznymi przydaszkami, o zréznicowanym
ksztalcie zewnetrznym od strony potudniowej cze$¢ dachu podniesiona nad oknami
trzeciego pigtra tworzgc podtuzny wyglad. Od strony zachodniej nad klatkg schodowg
czg$¢ dachu stromo nadwieszona nad $ciang szczytows klatki schodowe;j.

Pokrycie dachu blachg fatldowg ocynkowang i malowang na podkonstrukcji
drewnianej na drewnianej wiezbie dachowej.

Wiezba dachowa o tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej niosgca réwniez znaczna

cze$é stropu nad poddaszem. ; a‘l}i’ o
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Uktad konstrukcyjny budynku podtuiny tréjtraktowy o stropach rozpartych
pomiedzy szczytowymi $cianami zewnetrznymi i dwoma wewnetrznymi o
rozpietosciach w Swietle muréw 4,07 m, 4,40 mi 3,30 m.

Strop nad trzecim pigtrem - podstrychowy to strop drewniany belkowy
stanowigcy czgS¢ obudowanej wiezby dachowe;.

Stropy nad piwnicg, parterem, drugim i trzecim pietrem to stropy ognioodporne,
zelbetowe, ptytowe.

Budynek posiada konstrukcje tradycyjna, o $cianach konstrukcyjnych piwnic
wylewanych z betonu, $cianach zewnetrznych i wewnetrznych parteru i pieter
murowanych z pustaka zuzlobetonowego typu ,ALFA".

OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH CZESCI OBJETE] OPRACOWANIEM

A/- BUDYNEK GEOWNY PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE.
1) Wiezba dachowa nad budynkiem to wigZba dwuspadowa o tradycyjnej konstrukeji

ciesielskiej o krokwiach drewnianych z okraglakéw oraz kantéwki z oflisem o
srednim wymiarze 10 x 10 cm w rozstawie osiowym $rednio co 1,0 m z dwoma
podtuznymi ptatwiami posrednimi opartymi na $cianach zewnetrznych i dwéch
Scianach wewnetrznych poprzecznych trzeciego pietra, ptatwie niosg
rownoczesnie belki czeSci poziomego stropu nad trzecim pietrem.

Stan techniczny wigZby niezadowalajgcy, rozwigzania konstrukcyjne oraz
zastosowane przekroje elementéw drewnianych nie odpowiadajg aktualny
normom obcigzen $niegiem, lecz nie stwierdzono potencjalnego stanu zagrozenia
bezpieczenstwa.

2) Elementy wiezby dachowej bedace dodatkowymi ozdobnikami elewacji w postaci
naroznych przydaszkéw oraz przydaszkéw pod oknami na kondygnacjach
nizszych drugiego i pierwszego pietra to réwniez konstrukcja drewniana z
pokryciem blachg stalowg fatdowg, a wspierajaca sie na zewnetrznych,
wspornikowych ptytach zelbetowych w poziomach poszczegélnych stropéw w
czesSci nad parterem petnigcych funkcje balkonéw.

Stan elementow konstrukeji drewnianej elementéw elewacyjnych nierozpoznany,
natomiast stan techniczny wspierajgcych je ptyt wspornikowych zty, od strony
wschodniej widoczne liczne ubytki betonu na krawedziach oraz skorodowane
zbrojenie.

3) Strop nad trzecim pietrem (strop podstrychowy) to strop drewniany belkowy
stanowigcy czeS¢ obudowanej wiezby dachowej, nie siegajacy do &cian
zewnetrznych konstrukcyjnych, o belkach drewnianych o zréznicowanym
przekroju od bxh =10x17 cm do 15 x 15 cm z obustronnymi wzmocnieniami z
desek o grubosci 2-3 cm i szeroko$ci do 17 cm w rozstawie osiowym co 90-100 cm,

0 uwarstwieniu dolnym pomledzy belkaml na podsuﬁtce oc1eplone warstwq bb"i’&e\‘

spodu systemowy strop podw1eszony. ,@,@“ié\% o
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Stan techniczny tego stropu niezadowalajacy, jakkolwiek wraz z wiezbg dachowg
tworzy wewnetrzng strukture nie dajgcg wyraznych objawéw przecigzenia, to
jednak préby jego wzmocnienia poprzez obustronne obicie deskami §wiadczy o ztej
kondycji techniczne;.

Strop nad II p to strop zelbetowy, piytowy oparty $cianach zewnetrznych
poprzecznych i jednej $cianie wewnetrznej poprzecznej oraz dwuprzestowym
podciggu zelbetowym o wym. 24x43cm pod plytg stropu, ktéry z kolei opiera sie
na filarze wewnetrznym o wymiarach 43x43cm stojagcym na $cianie ponizej
(odkrywek ptyt stropéw i podciggu ze wzgledu na ciggto$¢ pracy urzedu nie
wykonywano).

Stan stropu dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

Stropy nad I p i parterem to stropy zelbetowe, plytowe oparte na $cianach
zewnetrznych poprzecznych | wewnetrznych poprzecznych. Stan stropu dobry,
nie stwierdzono uszkodzen.

Strop nad piwnicg to analogiczny strop zelbetowy, ptytowy oparte na écianach
zewnetrznych poprzecznych i wewnetrznych poprzecznych w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono uszkodzen.

Klatka schodowa prowadzaca z poziomu piwnic na Il p to troéjbiegowa, czesciowo
zabiegowa, zelbetowa, plytowa klatka schodowa wspierajgca sie dwéch
wewnetrznych oraz jednej zewnetrznej zachodniej $cianie konstrukcyjnej oraz na
wewnetrznym trzpieniu murowanym w duszy klatki schodowej. Klatka oddzielona
od stropu poprzecznym Zebrem zelbetowym stropu o wymiarach 30x13cm popod
ptyta stropu.
Stan techniczny schod6w dobry, nie stwierdzono oznak uszkodzen.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne piwnic wylewane z betonu, $ciany
zewnetrznych i wewnetrznych parteru, [ p i Il p murowane z podwéjnego pustaka
zuzlobetonowego typu ,ALFA” o grubo$ci 40cm, a §ciany wewnetrzne, poprzeczne
Il pilll p oraz zewnetrzna potudniowa Il p z jednego pustaka o szerokoéci 20cm.
Stan techniczny $cian konstrukcyjnych dobry, nie stwierdzono zarysowan, spekan
ani innych uszkodzen.

Posadowienie zewnetrznych $cian konstrukcyjnych budynku przylegajgcych do
planowanej dobudowy na tawie betonowej formowanej w gruncie z betonu
»rodzynkowego” posadowionej na gruncie rodzimym, ktérg stanowig zwiry i
pospétka, na glebokodci wykazanej w wykonanej odkrywce przy $cianie
zewnetrznej potudniowej wynoszacej -1,40m ponizej poziomu przylegtego terenu.
tawa posiadajgcej wysokos$¢ 85cm oraz wyrazng odsadzke o szerokoéci 12cm.
Powyzej fawy mur fundamentowy betonowy zlicowany ze $cianami powyzej w
dobrym stanie technicznym.

B/- BUDYNEK NAD GARAZAMI STRAZY POZARNE] NIE PRZEBUDOWYWANY

1) Wiezba dachowa nad tym budynkiem to wiezba dwuspadowa o nieréwnych @1}3’ )

spadkach z ktérych gtéwny to 90% potaci dachu to dach pulpitowy, drugi pra&g&e‘ﬂ Q‘ﬂ’
pionowy przechodzi w ostone $ciany wschodniej az do stropu nad Ilp. Wésé 6\,‘
.‘50 'C'ﬂo {\\%

N
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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tradycy]ne] konstrukeji ciesielskiej o krokwiach drewmanych z oquglakow oraz
kantéwki z oflisem z dwoma podtuznymi éciankami stolcowymi opartymi na
stropie nad II p. Stan techniczny wigzby zadowalajgcy, pokrycie dachu kwalifikuje
si¢ do wymiany, nie stwierdzono potencjalnego stanu zagrozenia bezpieczenstwa.
Elementy wigzby dachowej bedace ozdobnymi ostonami czesci elewacji
wspierajg si¢ na zewnetrznych, wspornikowych ptytach zelbetowych w
poziomach stropéw nad parterem.

Strop nad drugim pietrem, podstrychowy to strop zelbetowy, ptytowy oparty
$cianach zewnetrznych podtuznych oraz dwéch podtuznych podciggach
zelbetowych nad jednoprzestrzenng powierzchnia pomieszczenia drugiego
pietra.

Strop nad pierwszym pigtrem to analogiczny strop zelbetowy jak nad drugim
pietrem, ptytowy rozparty na $cianach zewnetrznych podtuznych oraz dwéch
podtuznych podciggach zelbetowych nad jednoprzestrzenna powierzchnig sali
wielofunkcyjnej.

Stropy nad i parterem to réwniez analogiczny strop zelbetowy jak nad I D,
ptytowe oparte $cianach zewnetrznych podiuznych oraz dwéch podtuznych
podciggach zelbetowych, z tg réznicg ze podciagi te opierajg sie kazdy z nich na
dwdch filarach.

Strop nad mata czedcig podpiwniczenia budynku to strop zelbetowy, ptytowy
oparte na §cianach zewnetrznych poprzecznych i wewnetrznych.

Poszczegolne poziomy uzytkowe tego budynku s obstugiwane przez klatke
schodowg zlokalizowana w budynku gtéwnym.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z podwdjnego pustaka
zuzlobetonowego typu ,ALFA” o grubosci 40cm. Wyjatek stanowi $ciana
wschodnia w poziomie strychu III p ktéra posiada grubog¢ jednego pustaka o
szeroko$ci 20cm, a dodatkowo $ciana ta stoi na krawedzi stropu Il p cofnieta od
lica $ciany ponizej o kilkadziesigt centymetréw.

Posadowienie $cian konstrukcyjnych prawdopodobnie analogiczne do
fundamentéw budynku gtéwnego.

C/- BUDYNEK PIETROWY NAD GARAZAMI STRAZY POZARNE]
Przedmiotowy budynek o dwd6ch kondygnacjach nadziemnych stanowi

dobudowg catkowicie oddylatowang od budynkéw gtéwnych.

Wigzbe dachowa nad tym budynkiem stanowi stropodach niewentylowany
usytutowany jako dach pulpitowy w niewielkim spadku nad pomieszczeniami
pierwszego pigtra potgczonego funkcjonalnie z salg wielofunkcyjng budynku B.
Stropodach wykonany jako ruszt stalowy oparty na dwéch podtuznych,
zelbetowych podciggach bedacych przedtuzeniem podciggéw w budynku B.

Pokrycie to blacha stalowa fatdowa na podkonstrukcji drewnianej. Stanu gb‘" 0"*\'
qi

technicznego nie badano. \s
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3) Zewnetrzna obudowa elewacp po%nocne] 1 czeSciowo zachodniej jak w
pozostatych budynkach wspiera sie na zewnetrznych, wspornikowych ptytach
zelbetowych w poziomie stropu nad parterem.

4) Strop nad parterem to strop zelbetowy, pltytowy oparty $cianach zewnetrznych
podiuznych oraz dwéch podtuznych podciggach zelbetowych, bedgcych
przedtuzeniem podciggéw w budynku B nad powierzchnia garazy strazy
pozarnej.

5) Pod budynkiem niezlokalizowane niedostgpne pomieszczenia piwniczne lub brak
podpiwniczenia.

6) Poszczegdlne poziomy uzytkowe tego budynku sg integralnie potaczone w jedng
przestrzen z budynkiem B i obstugiwane przez klatke schodowa zlokalizowana w
budynku gtéwnym oraz przez dodatkowe zewnetrzne schody ewakuacyjne
usytutowane wzdtuz $ciany péinocne;j.

7) Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z podwdjnego pustaka
zuzlobetonowego typu ,ALFA” o grubo$ci 40cm.

8) Posadowienie $cian konstrukcyjnych i filaréw prawdopodobnie analogiczne do
fundamentéw budynku gtéwnego.

OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH W BUDYNKU INSTYTUC]I KULTURY.
1) Projektowana przebudowa obejmowaé bedzie w wiekszoéci budynek gléwny

mieszczacy dotychczasowa klatke schodowa, w mniejszym zakresie dotyczyé
bedzie pozostatych cze$ci budynku, oraz obejmowaé¢ ma dobudowe nowej klatki
schodowej obstugujacej caty budynek wraz z dZzwigiem osobowym obstugujgcym
wszystkie kondygnacje budynku.

2) W budynku gtéwnym przewiduje sie rozbiérke pokrycia dachowego wraz z
obudowg $cian zewnetrznych i wiezbg dachowa.

3) Rozbibrce ulegnie tez strop podstrychowy nad trzecim pietrem budynku
integralnie potgczony z istniejacg wiezba dachowa.

4) Uzupeknieniu przez podmurowanie do petnej wysoko$ci pomieszczenia trzeciego
pigtra ulegng narozniki $cian zewnetrznych dotychczas okrywane przez skosy
wiezby dachowe;j.

5) Na $cianach trzeciego pietra wykonany zostanie wieniec obwodowy spinajgcy
istniejgce mury z domurowaniami.

6) Nowy strop nad trzecim pigetrem zostanie wykonany jako strop stalowo -
zelbetowy z ptyta Zelbetowa na szalunku traconym z blachy trapezowej
mocowanej do gérnych pétek belek stalowych w uktadzie podtuznym.

7) Belki oparte i zamocowane w wieficu obwodowym oraz spawane do
poprzecznych stalowych podciggdw omijajacych komin oraz $ciane poprzeczng
trzeciego pietra. &‘}g& ‘\é\

8) Nad tym stropem wiezba dachowa drewniana ograniczajgca niski strych be;;:1 o® .%{\\Q@

dostgpu uzytkowego jakom wiezba dwuspadowa z belka kalenicowag wspa&ga%@ ,\&Q
stupkach drewnianych usztywnionych mieczami. & 0‘,40\4' '9“;\\\%
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9) Istniejacg klatke schodowa przewiduje sig catkowicie wyburzy¢é wraz ze
srodkowym trzpieniem w duszy klatki pozostawiajac zewnetrzne Sciany
okalajgce oraz belke ograniczajaca od pozostawionej ptyty stropu.

10) W miejsce po wyburzonej klatce proponuje sie wykona¢ nowe stropy zelbetowe,
ptytowe uzupetniajgce powierzchnie uzytkowa.

11) Istniejace wokét catego budynku wspornikowe piyty pod obudowy $cian blachg
fatdowg jako nieprzydatne proponuje sie wyburzy¢.

12) Wymianie ulegnie cate pokrycie dachéw i &cian blachg fatdowg wraz z
podkonstrukcjg drewniana.

13) Od strony potudniowej do $ciany potudniowej dobudowana zostanie
oddylatowana, catkowicie zabudowana zelbetowa, dwubiegowa klatka schodowa
prowadzgca z piwnic na poziom trzeciego pietra przykryta zelbetowym stropem i
dwuspadowg drewniang wiezbg dachowa.

14) Do Klatki przylega¢ bedzie diwig osobowy obstugujacy wszystkie poziomy
uzytkowe.

15) Sciany dobudowanej klatki schodowej wraz ze §ciang konstrukcyjna dzwigu
wykonane zostang z zelbetu.

16) Sam szyb dzwigowy w konstrukeji stalowej z gérna ptyta przekrycia jako
zelbetowg wraz z zelbetowg $ciankg attykowa.

17) Istniejgce od strony pétnocnej stalowe zewnetrzne schody ewakuacyjne ulegna
rozbidrce i wykonane zostang nowe odpowiadajgce normatywom i dosuniete od
$ciany o grubo$¢ ocieplenia.

18) Projektowana jest réwniez obudowa elewacji budynku garazowego obejmujgca
przedtuzenie zadaszenia nad wjazdami do garazy oraz dwie boczne, trapezowe
$ciany obejmujace bramy garazowe potaczone z przedtuzonym zadaszeniem
stanowigce element dekoracyjno-uzytkowy.

Zgodnie z opisem konstrukcyjnym wymienione ponizej elementy spetniajg
nastepujgce wymagania:

e gtéwna konstrukcja no$na - R 120;

e Sciany zewnetrzne - EI 60;

e Sciany wewnetrzne - EI 30;

e strop nad piwnicg - REI 120;

e stropy w czeSci nadziemnej - REI 60 (za wyjatkiem stropu nad trzecim

pietrem);

e konstrukcja dachu - nie spetnia wymagan klasy R 30;

e przekrycie dachu - nie spetnia wymagan klasy RE 30;

e konstrukcja schodéw - R 60.
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3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania nie ulegnie zmianie
dotychczasowa powierzchnia zabudowy dziatki. W obiekcie nie zmieni sie liczba
kondygnacji.

Dane techniczne obiektu:

e powierzchnia zabudowy: 431 mz;
e powierzchnia uzytkowa: 649,2 m?;
e powierzchnia wewnetrzna: 1472,0 m2;
e kubatura: 6900 m3;
e wysoko$¢: 14,3 m;
e szeroko$é: 29,6 m;
e liczba kondygnacji:

o podziemnych: 1,

o nadziemnych: 4

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych
$redniowysokich ,,SW”,

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych

Nie przewiduje si¢ uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za
wyjatkiem elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnoéci,
w zdecydowanej wiekszoéci reprezentowane bedg materialy state. W obiekcie nie
przewiduje si¢ skladowania innych materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
W rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, jak gazy palne, ciecze tatwopalne
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C czy materiaty pirotechniczne. Wyjgtek bedzie
stanowit garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pcimiu, gdzie w zbiornikach pojazdow
oraz sprzgtu bedzie sig znajdowato paliwo (benzyna oraz olej napedowy).

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej. Gaz jest
doprowadzony do kuchni znajdujacej sie na zapleczu sali wielofunkcyjnej na
pierwszym pietrze.

Po przebudowie kottownia weglowa zlokalizowana w piwnicy zostanie
zastgpiona kottownig gazowa z dwoma kottami gazowymi o mocy grzewczej 40 kW
kazdy.

W obiekcie nie bedzie stosowany ani przechowywany gaz ptynny propan-butan.

Do wykoriczenia drég ewakuacyjnych zastosowane zostang materiaty co najmniej
trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace. &S

Sufity podwieszane beda niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajgce Q@h‘;ﬁ &m\s
wptywem ognia.
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4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewndywana 1losc 0s6b

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek bedzie zaliczat sie

do kategorii:

e ZL T - uzyteczno$ci publicznej, zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b niebedacych ich statymi
uzytkownikami, oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie;

o ZL Il - uzytecznos$ci publicznej, niezawierajgce pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b niebedacych ich stalymi
uzytkownikami, oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sig;

e PM - produkcyjno-magazynowe.

Zgodnie z powyzsza klasyfikacjg poszczegdlne pomieszczenia na kondygnacjach

zalicza si¢ do nastepujacych kategorii:

e piwnica (kondygnacja podziemna) - ZL III (poczta), PM (pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i magazynowe);

e parter — ZL III (czg$¢ biurowa OSP), PM (garaz OSP);

e pierwsze pigtro - ZL I + ZL 11l (sala wielofunkcyjna z zapleczem);

e drugie pigtro - ZL I + ZL I1I (Gminny Dom Kultury);

e trzecie pigtro - ZL I1I (biblioteka).

W budynku facznie pracuje ok. 10 oséb. W obiekcie na pierwszym pietrze jest

zlokalizowana sala wielofunkcyjna, w ktérej okazjonalnie moze przebywaé do
100 oséb.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL parametru gestoéci
obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych/technicznych
nie bedzie przekracza¢ warto$ci 500 MJ/m2 W garazu gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie bedzie przekracza¢ warto$ci 1000 MJ/mz2.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie
przylegtym nie wyznacza si¢ przestrzeni i stref zagrozonych wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni gazowe]j (pomieszczenie techniczne nieprzeznaczone
na pobyt ludzi) zlokalizowanej w piwnicy zostang zamontowane dwa kotly gazowe
omocy 40kW kazdy (tgczna moc kottowni gazowej to 80 kW). Pomieszczenie
techniczne obecnie nie jest wydzielone pozarowo od pozostatej czesci piwnicy

(istniejgce drzwi nie noszg cech klasy odpornoéci ogniowej). W ramach przebudoquao
ww. pomieszczenie zostanie wydzielone jako oddzielna strefa pozarowa (SCJaniP\lgﬂ
strop w klasie REI 120, drzwi EI 60 otwierajgce sie od $rodka pod na‘g Jeﬁi}& Qo

o
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Pomieszczenie bedzie wyposazone w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$é¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest
prawidtowy dobér elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich
odporno$¢ ogniowa istopief rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien by¢
zaprojektowany i wykonany w spos6b zapewniajacy w trakcie pozaru:

e nos$no$c¢ konstrukcji w okreslonym czasie;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie poZzaru na sgsiednie budynki;

e mozliwo$¢ ewakuacji;

e bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Dla budynku $redniowysokiego zawierajacego strefe ZL I oraz ZL IIl wymagana
jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Odporno$¢ ogniowa poszczegélnych elementéw
budynku bedzie spetnia¢ co najmniej wymagania przedstawione w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4
odpornosci gléwna ; 5 e :
pozarowej | konstrukcja konstrukcja strop?) Sciana Sciana przekrycie
budynku it dachu zewngtrznal) 2| wewnetrzna?. |  dachu3)
1 2 3 4 5 6 7
o R 120 R30 REI60| EI60 (0<i) E130% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R -no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornoéci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyisza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

#  Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku s nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) za
wyjatkiem drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad trzecim pietrem. Brak jest
archiwalnej dokumentacji wskazujgcej na klasyfikacje ogniowg ww. istniejgcych 6“ oe\

elementéw budynku. o\e‘*“ o m‘\\&
Konstrukcja gtéwna budynku tj. §ciany murowane z pustaka zuzlobetonow& ﬁ@i‘e'\’z
zaprawie cementowo-wapiennej spetniajg wymagania klasy R 120. \I»°{:3 de},}, &'\.3\“\
4
@ R
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Strop zelbetowy nad plwnlcq bedzie spe}ma} wymaganla klasy REI 120
odporno$ci ogniowej. Stropy zelbetowe na parterem, pierwszym i drugim pietrem
beda spelnialy wymagania klasy REI120. Strop w konstrukcji drewnianej
zlokalizowany nad trzecim pietrem nie spelnia wymagan klasy REI 60 odpornosci
ogniowej. Nowy strop bedzie spetnial wymagania klasy REI 60. Strop bedzie stanowit
rowniez poziomg przegrode oddzielajaca palna konstrukcje dachu od wnetrza
pomieszczen na trzecim pietrze (przegroda z plyt gipsowo-kartonowych o klasie
odporno$ci ogniowej EI 30).

Klasa odpornosci ogniowej paséw miedzy kondygnacyjnych spelnia wymagania
klasy odpornos$ci ogniowej EI 60.

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu - bezklasowe. Poddasze jest przestrzenia
nieuzytkows.

Konstrukcja schodéw wewnetrznych w klatce schodowe]j spelnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej R60. Zewnetrzne schody stalowe oraz schody
wewnetrzne o konstrukeji stalowej stuzace do pokonania réznicy pozioméw na
pietrach - bezklasowe.

W pomieszczeniach poczty w piwnicy jako wystr6j wnetrz uzyto boazerii
o nieokreslonym stopniu palno$ci. Dodatkowo w pomieszczeniach poczty w piwnicy
ww. boazerie uzyto jako oktadzine sufitu. Oktadzina ta ulegnie demontazowi.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek lub jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw
lub innych czeéci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych
iwymaganych parametrach klasy odpornosci ogniowej badZ tez pasami wolnego
terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtoéci od innych obiektéw
budowlanych zgodnie z obowiazujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi [3].

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami  przeciwpozarowymi lub  zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badZz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Dla klasy ,B”
odporno$ci pozarowej ww. elementy i zamknigcia otworéw powinny posiadaé
nastepujacg klase odpornoséci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw 5 :
Sdaaienia : drzw1_z prz_edsmnka
Klasa’ | przeciwpozarowego : dl‘Z\.Nl przeciwpozarowego
odpornosci A przeciwpozarowych
pozarowej z lub innych <
budynku str_o l;](::nzl stropow zamknieé L ko;ﬁt Ales na klatke
AR wZL | przeciwpozZarowych : . | schodowa*)
stropow w pomieszczenia
ZL
1 2 3 4 5 6 o5 P
B REI 120 REI 60 El1 60 EI 30 E 30 eﬁ‘ &
\ﬂ N Q 1,‘\\“
3% 82 iV 1@5‘“
\l»o 3«‘%"‘*\%“‘
c"
%
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Zgodme A ob0w1qzu]qcym1 przepisami techmczno budowlanyml dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla $redniowysokiego budynku zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL I oraz ZLIII zagrozenia ludzi wynosi
5000 m2.

Obecnie analizowany budynek tworzy jedna strefe pozarowg ZL1 + ZL III + PM.
W ramach przebudowy obiektu kazda kondygnacja zostanie wydzielona pozarowo
jako oddzielna strefa pozarowa. Dodatkowo w obszarze piwnicy pomieszczenie
techniczne Telekomunikacji Polskiej oraz pomieszczenie kotlowni gazowej, a takze
garaz na parterze zostang wydzielone pozarowo jako oddzielne strefy pozarowe
(Sciany i strop REI 120, drzwi EI 60). Wszystkie przejscia instalacyjne prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone do
odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej wymaganej dla danego elementu.

Przejscia instalacji przez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm poprzez $ciany
i stropy pomieszczeri dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 beda zabezpieczone certyfikowanymi masami
ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przepusty
przechodzace przez $ciany zewnetrzne znajdujgce sie ponizej poziomu przyleglego
terenu zostang wykonane jako gazoszczelne.

Docelowo budynek bedzie podzielony na nastepujace strefy pozarowe (zgodnie
z zapisami § 226 ust. 2 ,warunkéw technicznych” [3]):

e piwnica:

o SP1.1: PM - pomieszczenie techniczne Telekomunikacji Polskiej (ze
wzgledu na brak dostepu do ww. pomieszczenia nie mozna okresli¢ jego
powierzchni),

o SP 1.2: ZLIIl - pomieszczenia Poczty Polskiej o powierzchni 93,5 m?2

o SP 1.3: PM - kottownia gazowa o powierzchni 14,4 m2,

o SP 1.4: ZL 11l - klatka schodowa z windg o powierzchni 30,7 m?2

e parter:
o SP 2.1: PM - garaz o powierzchni 219,8 m?,
o SP 2.2:ZL Il o powierzchni 112,4 m? + 26,1 m?2 klatka schodowa,
e pierwsze pietro:
o SP3:ZL1+ZLIIl o powierzchni 447,8 m? + 26,1 m? klatka schodowa,
e drugie pietro:
o SP4:ZL1+ZLIll o powierzchni 252,3 m2 + 26,1 m?klatka schodowa,
o trzecie pigtro:
o SP5:ZL Il o powierzchni 156,5 m2 + 26,1 m2 klatka schodowa
Pomiedzy poszczegdlnymi kondycjami zachowano pasy miedzykondygnacyjne
o wysoko$ci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 60. Sciana
zewnetrzna (elewacja zachodnia) na poziomie drugiego pietra bedzie posiadata klase
odpornos$ci ogniowej EI 60, a otwory okienne beda posiadaty klase odpornosci

ogniowej EI 60. X eqioQQ‘*b“" o
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4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpleczenstwo pozarowe, odlegiosc od

obiektéw sasiadujacych

Budynek instytucji kultury Gminy Pcim jest obiektem wolnostojgcym. Wzdtuz
elewacji frontowej przebiega ulica bez nazwy.
Budynek jest zlokalizowany w nastepujacych odlegto$ciach od sasiedniej

zabudowy:

strona wschodnia: 44,5 m od budynku mieszkalnego na dziatce nr,

strona péinocna: brak zabudowy;

strona zachodnia: brak zabudowy;

strona potudniowa: budynek uzytecznoéci publicznej w odlegtosci 25 m. Po
wybudowaniu klatki schodowej odlegto$¢ od ww. budynku bedzie wynosita
20 m.

4.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W zakresie ewakuacji w budynku spetniono nastepujgce wymagania:

budynek posiada jedng klatke schodowg taczaca wszystkie kondygnacje;

e klatka schodowa jest tréjbiegowa, tamana. W czesci nadziemnej na dwdch

spocznikach miedzy kondygnacyjnych wystepuja stopnie zabiegowe. Klatka
jest zelbetowa, obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60;
klaka schodowa nie jest zamknieta drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwaniu dymu lub zapobiegajace
zadymieniu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.
W ramach przebudowy ww. klatka schodowa zostanie zlikwidowana. Budynek
zostanie rozbudowany o nowg klatke schodows z dZzwigiem osobowym. Nowa
klatka schodowa bedzie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornos$ci ogniowej EI 30, a takze zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace
do usuwaniu dymu (klapy dymowe) uruchamiane samoczynnie przez system
wykrywania dymu oraz recznie przyciskami;

wymiary schodéw w klatce schodowej wynosza:

o szeroko$¢ biegéw: 1,13 m + 1,43 m,

o szeroko$¢ spocznikéw: 1,13 m + 1,53 m,

o wysoko$¢ stopni: 0,16 m + 0,17 m,

wyjScie z klatki schodowej na parterze prowadzi na zewnatrz budynku
poprzez drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci 0,87 m (drzwi otwierajg sie na
zewnatrz budynku);

na poziomie parteru, drugiego i trzeciego pietra wystepujg roéznice
w poziomie podtogi. Do pokonania ww. réznic wykonano schody w konstrukji
stalowej z oktadzing drewniang. Konstrukcja schodéw nie zostala
zabezpieczona ogniochronnie. Parametry schodéw przedstawiajg sie
nastepujgco:

o parter (réznica pozioméw pomiedzy garazem a czescig biurowa): schody

o szeroko$ci biegu: 0,99 m, wysoko$é stopni: 0,187 m + 0,21 m, p‘(&@ ¢

drzwiami pomiedzy garazem a cze$cig biurowa brak spocznika, \go::do*ﬂe’\ax
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o drugie pietro: na tym pozmmle wystepuja dwie pary schodow pierwsze o
szeroko$ci biegu: 2,04 m, wysoko$¢ stopni: 0,14 m + 0,16 m, drugie -
szeroko$¢ biegu: 0,95 m, wysoko$¢ stopni: 0,14 m =+ 0,18 m,

o trzecie pietro: szeroko$¢ biegu: 1,0 m, wysoko$¢ stopni: 0,152 m + 0,17 m,

z balkonu na drugim pietrze zapewniono zejécie schodami zewnetrznymi

o konstrukcji stalowej, zlokalizowanymi przy pétnocnej elewacji budynku.

Schody sg dwubiegowe, proste, ze spocznikiem posrednim. Liczba stopni

w biegu wynosi 22. Wymiary schodéw wynosza:

o szeroko$¢ biegéw: 1,0 m,

o szeroko$¢ spocznika: 1,20 m,

o wysoko$¢ stopni: 0,16 m,

schody w klatce schodowej zelbetowe - odporno$é ogniowa biegéw

I spocznikéw wynosi co najmniej R 60. Schody state stuzgce do pokonania

roznicy pozioméw podtogi na parterze, drugim oraz trzecim pietrze wykonane

w konstrukcji stalowej z oktadzinami drewnianymi nie s3 zabezpieczone

ogniochronnie. Schody zewnetrzne stalowe prowadzace z balkonu na drugim

pigtrze na poziom terenu réwniez nie zostaly zabezpieczone ogniochronnie;
szeroko$¢ korytarzy na pietrach wynosi co najmniej 1,4 m. Na poziomie
parteru przy wyjsciu z klatki schodowej wystepuje lokalne przewezenie

konstrukcyjne o szeroko$ci 0,87 m;

zejScie do piwnicy zamkniete drzwiami bez odpornoéci ogniowej o szerokosci

0,7 m;

drzwi do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi maja szerokoé¢:

o drzwi jednoskrzydtowe: od 0,60 m do 0,85 m,

o drzwi dwuskrzydlowe: od 0,99m do 1,83m, szerokoéé skrzydta
nieblokowanego od 0,55 m do 0,90 m,

wysokos¢ drzwi do pomieszczen nie mniejsza niz 2,0 m za wyjatkiem drzwi do

sali wielofunkcyjnej na pierwszym pietrze, ktére posiadajg wysokosé¢ 1,89 m;

na poziomie trzeciego pietra pomigdzy pomieszczeniami biblioteki znajduja

sie drzwi przesuwne;

z sali wielofunkcyjnej na pierwszym pietrze zapewniono dwa wyjscia

ewakuacyjne - jedno prowadzjce do korytarza a nastepnie do klatki

schodowej, drugie bezposrednio na zewnatrz na balkon;

ze wzgledu na nachylenie terenu pomieszczenia zlokalizowane w poziomie

piwnicy posiadaja wej$cia prowadzace bezposrednio z zewnatrz, z poziomu

przylegtego terenu. Wejécie do poczty prowadzi przez drzwi jednoskrzydtowe

o szerokoSci 0,73 m (wejscie gtéwne). Dodatkowo do pomieszczen zaplecza

prowadzi wejécie poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokodci 1,10 m,

szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego 0,53 m;

dodatkowo z poziomu spocznika pomiedzy parterem a pierwszym pietrem 8& o2

istnieje wyjScie na strone zachodnig poprzez drzwi dwuskrzyd%o;@é Qdﬂb Q@‘“

o szeroko$ci 1,17 m, szeroko$¢ skrzydia nieblokowanego 0,90 m zv’?m\"' QE\“

otwierajg si¢ na zewnatrz budynku), *é»f’%‘ q@‘i& ‘L\rg&“\
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o dla pomieszczen zapewniono ]edno dojscie ewakuacy]ne

e dtugosc¢ poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej nie przekracza 15 m;

e ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjScia z pomieszczenia biblioteki na
trzecim pigtrze do wyj$cia na zewnatrz budynku wynosi 44 m;

e wyjScie z pomieszczenia biblioteki na trzecim pietrze do klatki schodowej nie
jest zamkniete drzwiami;

e przejScia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczajg dtugoéci 30 m;

e przed wejSciem gtébwnym do budynku wystepuja schody zewnetrzne
o nastepujacych parametrach:
o szeroko$¢ biegu: 2,20 m,
o szerokos$¢ spocznikéw: 0,93 m + 1,34 m,
o wysoko$¢ stopni: 0,15 m + 0,172 m,
o szeroko$¢ stopni: 0,32 m + 0,335 m,

e korytarze oSwietlone wylgcznie $wiattem sztucznym nie sg wyposazone
w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

PrzejScia instalacji przez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm poprzez $ciany
i stropy pomieszczen dla ktérych wymagana jest klasa odpornoéci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 beda zabezpieczone -certyfikowanymi masami
ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej. Przepusty
przechodzgce przez $ciany zewnetrzne znajdujace sie ponizej poziomu przylegtego
terenu zostang wykonane jako gazoszczelne.

3.10.1. Instalacja wentylacyjna, grzewcza

W budynku jest wykonana instalacja wentylacji grawitacyjnej. Przewody
wentylacyjne sg wykonane z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji beda stosowane
wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klapy przeciwpozarowe w miejscach przej$¢ przez elementy budowlane o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 (pomieszczenia zamKkniete) bedg wyposazone
w wyzwalacze termiczne.

3.10.2. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng wyposazono w gtéwny wyltacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw budynku. Wytacznik pradu zlokalizowany jest
na zewnatrz budynku na $cianie od strony potudniowe;.

3.10.3. Instalacja gazowa / grzewcza

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowsa zasilang z sieci gazowej. Gaz jest
obecnie doprowadzony do urzadzen kuchennych zlokalizowanych na zapleczu sali 1,"3‘9,2'\
wielofunkcyjnej. Kurek gtéwny gazu wraz z licznikiem gazu znajduja sie w metalowe&s" a? “\“@

e
szafce na poéinocnej $cianie budynku. W ramach przebudowy w pomieszcze iﬁ‘%@z 4&@
g&‘ 4:1
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kuchennych zostanq zamontowane urzqdzema gazowe 0 mocy 24 kW

Obecnie budynek jest ogrzewany z kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy.
W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa instalacja grzewcza zasilana z
kottlowni gazowe] utworzonej w miejscu obecnej kottowni weglowej. W kottowni
zostang zamontowane dwa piece gazowe o mocy 40 kW kazdy (taczna moc kottowni
gazowej to 80 kW). Kotlownia bedzie wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajgce doptyw gazu. Zawdr odcinajgcy bedzie zamontowany w miejscu
istniejgcego zaworu na pétnocnej Scianie budynku.

3.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w i innych urzadzen stuzacych
bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen

3.11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozZarowa wewnetrzna

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z
zabudowanymi hydrantami wewnetrznymi 52. Instalacja znajduje sie w obszarze
klatki schodowej. W ramach przebudowy zaprojektowano nowsg wewnetrzna
instalacj¢ hydrantowa. Zaprojektowana instalacja bedzie nawodniona, wykonana
rurami stalowymi, z zabudowanymi na niej hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem
potsztywnym.

Hydranty wewnetrzne 25 bedg umieszczone na kazdej kondygnacji budynku.
Rozmieszczenie hydrantéw bedzie zapewniato objecie zasiegiem w poziomie catej
powierzchni tej strefy.

Wymagane parametry instalacji to wydajno$¢ 2 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa
(potwierdzone protokotem 2z préb). Miejsca lokalizacji hydrantéw zostana
oznakowane zgodnie z PN.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie zabezpieczenia obiektu zostang okreslone
w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.11.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk
wyzwalajgcy wytgcznik zostanie umiejscowiony przy wejéciu gléwnym do budynku
(do klatki schodowej). Zadaniem przeciwpozarowego wytacznika pradu jest
wytaczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji, z wyjatkiem tych urzadzen,
ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

3.11.3. System stuzacy do usuwania dymu

Nowoprojektowana klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace

do usuwaniu dymu (klapy dymowe) uruchamiane automatycznie przez system «ﬁ(’&b 1‘6“
wykrywania dymu oraz recznie przyciskami. Powierzchnia czynna klap dymowggth ,,q 4 &S@t@
bedzie wynosita nie mniej niz 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schod& ‘5‘ ““\\% ¥
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Szczego%owe rozw1qzama w zakresie zabezpleczenla oblektu zostanq okreslone
w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.11.4. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Klatka schodowa, schody zewnetrzne prowadzace z pierwszego pietra (sali
wielofunkcyjnej) na poziom terenu oraz korytarze zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o wartoéci natezenia oswietlenia co najmniej 2 lIx
(rozwigzanie zamienne). Sala wielofunkcyjna na pierwszym pietrze, pomieszczenia
ogdlnodostgpne Domu Kultury na drugim pietrze oraz pomieszczenia biblioteki na
trzecim pietrze bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o wartoéci
natezenia o$wietlenia co najmniej 11x. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata¢ co najmniej przez 1godzine po zaniku oéwietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W miejscach usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie
mniejsze niz 5 Ix na pionowej ptaszczyznie urzgdzenia/gasnicy.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych zostang zastosowane podéwietlane znaki
ewakuacyjne, pracujgce w normalnym trybie ,na ciemno”.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie zabezpieczenia obiektu zostang okreélone
w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.11.5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu

Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do kottowni gazowej o mocy 80 kW.
Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w system detekcji gazu ziemnego oraz
urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.

4.11.6. Wymogi formalne

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.. przeciwpozarowy
wytacznik pradu, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, system oddymiania klatki
schodowej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, system detekcji gazu zostang
wykonane na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest
przeprowadzenie wiasciwych préb i badan, potwierdzajacych prawidtowoéé¢ ich
dziatania.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice

W ramach rozwigzan zamiennych budynek zostanie wyposazony w dwukrotnie
wigkszg ilo§¢ $rodka gasniczego tj. co najmniej 4kg (lub 6 dm?3) zawartego , && o
w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej SP 2 z zachowa g‘sﬁ Q g\“‘“

odlegtosci dojScia do sprzetu maksymalnie 30 m. W budynku zastosowane b%{ ?@_@ﬂ‘f 'e&}
\%“
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gasnice o skuteczno$ci co najmniej 21A. Dodatkowo przed wejsciem do
pomieszczenia technicznego w piwnicy zostanie zamontowana ga$nica $niegowa
wraz z kocem gadniczym.

Szczegély w tym zakresie beda okre$lone winstrukcji bezpieczenstwa
pozZarowego.

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialann ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

4.13.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody dla budynku stanowigca zaopatrzenie do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Na sieci wodociggowe]j miejskiej znajduja sie hydranty zewnetrzne o wydajnoséci nie
mniejszej niz 10 dm3/s kazdy.

Najblizszy hydrant DN 80 usytuowany na gminnej sieci znajduje sie w odlegtosci
ok. 8 m od budynku. Kolejny hydrant bedzie sie znajdowat w odlegtosci do 150 m.

4.13.2. Droga przeciwpozarowa

Budynek S$redniowysoki zawierajacy strefe ZLI oraz ZL III wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd
stuzbom ratowniczym o kazdej porze roku.

Droga pozarowa znajduje sie w odlegto$ci 15 m od budynku i posiada szeroko$é¢
nie mniejszg niz 4 m. Droga poprowadzona jest od strony zachodniej wzdtuz elewacji
frontowej budynku w sposéb zapewniajacy przejazd pojazdom pozarniczym bez
koniecznosci zawracania. Zapewniono polgczenie z drogg pozarowa wyjscia
gléwnego z budynku, utwardzonym dojSciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wigkszej niz 15 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposérednio lub
drogami ewakuacyjnymi do stref pozarowych za wyjgtkiem strefy pozarowej SP 1.1.
Ww. strefa posiada wejscie bezposdrednio z zewnatrz. Dtugo$é dojécia pieszego do ww.
strefy bedzie wynosita 25 m.

4. Zakres niezgodno$ci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone do
stanu zgodnego z przepisami

5.1. Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi
W zwiazku z planowang rozbudowg budynku instytucji kultury Gminy Pcim we
wezedniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku ze szczegélnym uwzglednieniem wymagar}&,\ﬂz;oé\

e

bezpieczenstwa pozarowego. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono nastqpuo'\aﬁ@qo@
niezgodnoS$ci w zakresie bezpieczeristwa pozarowego: &“;“d‘*\i\e“@@&
SO
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vaagama wvmkalace VA roznorzadzema Ministra Infrastrukturv z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [3]:

1) Brak wymaganej wysokosci drzwi wewnetrznych do ogélnodostepnych
pomieszczen uzytkowych (§ 62 ust. 1).

Wysokos¢ drzwi do pomieszczenia sali wielofunkcyjnej na pierwszym pietrze
wynosi 1,89 m.
Drzwi wejsciowe do ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych powinny mieé
w Swietle oscieznicy wysokos¢ co najmniej 2 m.

2) Brak wymaganych parametréw uzytkowych schodéw statych (§ 68
ust. 1, § 69 ust. 3 oraz § 69 ust. 5).

Parametry schoddw statych przedstawiajq sie nastepujgco:

e klatka schodowa: szerokos¢ biegéw - 1,13 m + 1,43 m, szerokos¢ spocznikéw
-1,13m =+ 1,53 m;

e schody state umozliwiajqce pokonanie réznicy pozioméw na kondygnacjach:
o parter (réznica pozioméw pomiedzy garazem a czescig biurowq): schody

o szerokosci biegu: 0,99 m, wysoko$¢ stopni: 0,187 m = 0,21 m, przed
drzwiami pomiedzy garazem a czesciq biurowq brak spocznika,

o drugie pigtro: na tym poziomie wystepujg dwie pary schodéw - pierwsze
o0 szerokosci biegu: 2,04 m, wysokos¢ stopni: 0,14 m + 0,16 m, drugie -
szerokos¢ biegu: 0,95 m, wysokos¢ stopni: 0,14 m = 0,18 m,

o trzecie pigtro: szerokosc¢ biegu: 1,0 m, wysokos¢ stopni: 0,152 m = 0,17 m,

e schody zewnetrzne stalowe prowadzqce z balkonu na drugim pietrze na
poziom terenu: szerokoS¢ biegéw: 1,0 m, szeroko$¢ spocznika: 1,20 m,
wysokos¢ stopni: 0,16 m liczba stopni w jednym biegu - 22;

o schody zewngtrzne przed wejsciem gtéwnym od strony zachodniej: szerokos¢
spocznikéw: 0,93 m + 1,34 m, wysokos¢ stopni: 0,15 m + 0,172 m, szerokos¢
stopni: 0,32 m + 0,335 m.

Wymagana minimalna szerokos$¢ biegu to 1,2 m, szeroko$¢ spocznika to 1,5 m,

wymagana maksymalna wysokos¢ stopni to 0,175m. Szeroko$¢ stopni

zewnetrznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,35 m. Liczba stopni w jednym

biegu schoddw zewnetrznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10.

3) Lokalizacja kotlowni gazowej na kondygnacji podziemnej (§ 176 ust. 1).

Kottownia na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 oraz
maksymalnej mocy cieplnej 80 kW zlokalizowana bedzie w piwnicy
(kondygnacja podziemna).

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw na paliwa gazowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom § 172 oraz innym przepisom NP O
rozporzqdzenia, a takze odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Polskrg,rl" il @\@

Normie dotyczqcej kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o g@?ﬁgﬂ?ﬁ _‘3&3
wzglednej mniejszej niz 1. & e\ <\\'°
«I»c}«“ X \\“es
Q.}i\ Q‘JLQS'
e
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4) Brak wyposazeme drég ewakuacy]nych oswnetlonych wylacznie
$wiatlem sztucznym w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (§ 181 ust. 3
pkt 2 lit. b).

Korytarze oswietlone wytqcznie S$wiattem sztucznym nie sq wyposazone
w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytqcznie Swiattem sztucznym.

5) Brak wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu
(§ 183 ust. 2).
Instalacje elektryczng wyposazono w gtéwny wytgcznik prgdu, odcinajqcy
doptyw prgdu do wszystkich obwodéw budynku. Wyltgcznik prgdu
zlokalizowany jest na zewngqtrz budynku na Scianie od strony potudniowej.
Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjqtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3.

6) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropu nad trzecim
pietrem, konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu (§ 216 ust. 1).

Wiezba dachowa nad budynkiem to wiezba dwuspadowa o tradycyjnej
konstrukcji ciesielskiej o krokwiach drewnianych z okrgglakéw oraz kantéwki z
oflisem o Srednim wymiarze 10 x 10 cm w rozstawie osiowym Srednio co 1,0 m z
dwoma podtuznymi ptatwiami posrednimi opartymi na $cianach zewnetrznych
I dwdch Scianach wewnetrznych poprzecznych trzeciego pigtra, ptatwie niosq
rownoczesnie belki czesci poziomego stropu nad trzecim pietrem.
Stan techniczny wigZby niezadowalajqcy, rozwiqzania konstrukcyjne oraz
zastosowane przekroje elementéw drewnianych nie odpowiadajq aktualny
normom obcigzeri $niegiem, lecz nie stwierdzono potencjalnego stanu
zagrozenia bezpieczeristwa.
Elementy wieZby dachowej bedgce dodatkowymi ozdobnikami elewacji w
postaci naroznych przydaszkéw oraz przydaszkéw pod oknami na
kondygnacjach nizszych drugiego i pierwszego pietra to réwniez konstrukcja
drewniana z pokryciem blachq stalowq fatdowg, a wspierajgca sie na
zewnetrznych, — wspornikowych  plytach  zelbetowych w  poziomach
poszczegdlnych stropéw w czesci nad parterem petnigcych funkcje balkonéw.
Stan  elementéw  konstrukcji ~ drewnianej  elementéw  elewacyjnych
nierozpoznany, natomiast stan techniczny  wspierajgcych je plyt
wspornikowych zty, od strony wschodniej widoczne liczne ubytki betonu na
krawedziach oraz skorodowane zbrojenie.
Strop nad trzecim pietrem (strop podstrychowy) to strop drewniany belkowy PRy
stanowigcy czes¢ obudowanej wiezby dachowej, nie siegajgcy do scmmo 04?‘
zewnetrznych konstrukcyjnych, o belkach drewnianych o zrozmcogéaﬁiz/
przekrojuod bxh=10x17 cmdo 15 x 15 cm z obustronnymi wzmow?@mgﬂf\@
T ®
Q"}Qs \Q‘\'%%\
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desek o grubosci 2-3 cm i szerokosa do 17 cmw rozstawze osmwym €o 90 100
cm, o uwarstwieniu dolnym pomiedzy belkami na podsufitce, ocieplone
warstwq weiny mineralnej grubosci 8-10 cm i wylewkqg wapienng o grubosci 2
cm, a od spodu systemowy strop podwieszony.

Konstrukcja stropu nad trzecim pietrem nie spetnia wymagan klasy odpornosci
ogniowej REI60. Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiadajq wymaganej
klasy odpornosci ogniowej odpowiednio: R 30 i RE 30.

7) Brak wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia tj. NRO przez
drewniana konstrukcje dachu (§ 216 ust. 2).
Budynek instytucji kultury Gminy Pcim posiada konstrukcje dachu drewniang
o0 nieznanym stopniu palnosci i rozprzestrzenianiu ognia. Brak jest archiwalnej
dokumentacji wskazujqcej na klasyfikacje ogniowq elementéw istniejqcych
konstrukcyjnych dachu.

8) Brak zapewnienia na calej wysokosci $ciany zewnetrznej pionowego
pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m (§ 235 ust. 2).
Po dokonaniu podziatu budynku na strefy pozarowe na poziomie piwnicy
pomigdzy otworami okiennymi pomieszczenia technicznego Telekomunikacji
Polskiej oraz pomieszczeniami Poczty Polskiej bedzie pas niepalny o szerokosci
1,67 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Sciane oddzielenia przeciwpozZarowego nalezy wysunq¢ na co najmniej 0,3 m
poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany
zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

9) Brak zamknigcia drzwiami wyjScia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng (§ 236 ust. 3).
Wyjscie z pomieszczenia biblioteki na trzeci pietrze do klatki schodowej nie jest
zamkniete drzwiami.
Wyjscia z pomieszczeri na drogi ewakuacyjne powinny byé¢ zamykane drzwiami.

10) Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne
z budynku (§ 239 ust. 4).
Wyjscie z klatki schodowej na parterze prowadzi na zewngqtrz budynku (strona
zachodnia) poprzez drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,87 m.
Wymagana szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z budynku wynosi 1,2 m.

11) Brak wymaganej szerokos$ci skrzydla nieblokowanego w drzwiach
dwuskrzydtowych (§ 240 ust. 1).
W drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi od
0,55 mdo 0,90 m.
Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmme&q}: ‘\e\
Jjedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 nQe Qo \\\@\

e
12) Brak wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (§ 23@% R @“

o
ﬂ}-:{&@ - oW
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Na poziomie parteru przy wyjsciu z klatkl SChOdOWEj wystcgnge lokalne
przewezenie konstrukcyjne korytarza do szerokosci 0,87 m.
Wymagana szerokos¢ korytarza wynosi 1,40 m.

13)Brak zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi Kklatki schodowej
przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL 1 oraz ZL III
w budynku Sredniowysokim oraz brak wyposazenia ww. Kklatki
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwaniu dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
(§ 245 pkt 2).
Klaka schodowa nie jest zamknieta drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu lub stuzgce do usuwaniu
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL I oraz
ZLUI w budynku Sredniowysokim powinny by¢ obudowane i zamykane
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzqce do usuwaniu dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocq systemu wykrywania dymu

14) Brak wymaganej Klasy odpornosci ogniowej schodéw stalych (§ 249
ust. 3).
Biegi i spoczniki schodéw stuzqce do ewakuacji powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60
w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,B”".

15) Brak zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 (§ 250 ust. 1).
Zejscie do piwnicy zamkniete jest drzwiami bez odpornosci ogniowej
o szeroko$ci 0,7 m.
Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

16) Przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojéciu
(§ 256 ust. 3).
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia biblioteki na
trzecim pietrze do wyjscia na zewngtrz budynku wynosi 44 m.
Dopuszczalna  dtugos¢  dojscia  ewakuacyjnego w  strefie  pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL I oraz ZL 111 przy jednym dojsciu wynosi 10 m.

17) Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobéw
o nieznanym stopniu palnosci (§ 258 ust. 1).

W pomieszczeniach poczty w piwnicy oraz w pomieszczeniach biblioteki na w“ EN
P

trzecim pigtrze jako wystrdj wnetrz uzyto boazerii o nieokreslonym stopmu 2 «
palnosci. 4&0\ -3 &
&‘"" R
\ -z; e
‘s@ \‘b
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w strefach pozarowych ZL | oraz ZL Il Stosowame do wykonczema wngtrz
materiatéw 1 wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

18) Stosowanie okladziny sufitu z materiatu palnego (§ 262 ust. 1).

W pomieszczeniach poczty w piwnicy na jako oktadzine sufitu uzyto boazerie
o nieokreslonym stopniu palnosci.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia.

Wymagania wynikajace z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719) [4]:

19) Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25 (§ 19 ust. 1 pkt 2 lit. b tire
pierwsze).

Obecnie budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 52 w czesci
nadziemnej.

Hydranty wewnetrzne nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji budynku
Sredniowysokiego zawierajgcego strefe ZLI oraz ZLIII o powierzchni
przekraczajgcej 200 m2.

5.2. Niezgodno$ci, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

1. Brak  wymaganej wysokosci drzwi wewnetrznych do
ogoélnodostepnych pomieszczen uzytkowych (§ 62 ust. 1 [3]).
W ramach przebudowy drzwi do sali wielofunkcyjnej zostang wymienione
na nowe o wysokosci co najmniej 2 m.

2. Brak wymaganych parametréw uzytkowych schodéw stalych (§ 68
ust. 1, § 69 ust. 3 oraz § 69 ust. 5 [3]).
W ramach rozbudowy zostanie wykonana nowa klatka schodowa t3czaca
wszystkie kondygnacje budynku speiniajgca wszystkie wymagania
przepisow techniczno-budowlanych [3].
W trakcie inwestycji zostang wykonane nowe schody stalowe zewnetrzne
faczace balkon na drugim pietrze z poziomem terenu. Schody beda
spetniaty wszystkie wymagania przepiséw techniczno-budowlanych [3].

3. Brak wyposazenie drég ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie
$wiatlem sztucznym w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (§ 181 ust. P A\
3 pkt 2 lit. b [3]). 5™ -
Klatka schodowa oraz korytarze zostang wyposazone w a @1‘2{{&3 .‘0‘1.?»“\“

o$wietlenie ewakuacyjne o warto$ci natezenia oéwietlenia co\[@p‘h&m@k
&v\%

?'5‘\ 'Q\'L?'g\
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[rozw1qzame zamlenne) Sala WIelofunkcy]na na plerwszym ple;trze
pomieszczenia ogolnodostgpne Domu Kultury na drugim pietrze oraz
pomieszczenia biblioteki na trzecim pietrze beda wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o warto$ci natezenia o$wietlenia co najmniej 1 Ix.
W miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gagnic natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej
ptaszczyznie urzadzenia/gasnicy.

4. Brak wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu
(§ 183 ust. 2 [3]).
Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przycisk wyzwalajacy wytacznik zostanie umiejscowiony przy wejsciu
gtéwnym do budynku (do klatki schodowej).

5. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropu nad trzecim
pietrem, konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu (§ 216 ust. 1 [3]).
W ramach inwestycji nad trzecim pietrem (ostatnia kondygnacja) zostanie
wykonany nowy strop o klasie odpornosci ogniowej REI60. W zwiagzku
z powyzszym dla przekrycia dachu nie jest wymagana klasa odpornoéci
ogniowej RE 30. Nowa konstrukcja dachu bedzie spetniata wymagania
R 30 odpornosci ogniowej.

6. Brak wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia tj. NRO przez
drewniang konstrukcje dachu (§ 216 ust. 2 [3]).
W trakcie inwestycji zostanie wykonana nowa wiezba dachowa
spetniajgca wymagania w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia -
NRO.

7. Brak zamkniecia drzwiami wyj$cia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna (§ 236 ust. 3 [3]).
W' ramach inwestycji zostanie przebudowany uktad komunikacyjny
wewnatrz budynku. Po wybudowaniu nowej klatki schodowej wyjscie
z pomieszczenia biblioteki bedzie prowadzito do ww. klatki.

8. Brak wymaganej szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne z budynku (§ 239 ust. 4 [3]).
W ramach inwestycji wyjscie z budynku na poziomie parteru bedzie
prowadzito poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokoéci 1,2 m, szerokogé
nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

9. Brak wymaganej szerokosci skrzydia nieblokowanego w drzwiach
dwuskrzydlowych (§ 240 ust. 1 [3]).
Drzwi dwuskrzydtowe bedg posiadaty skrzydta drzwiowe o wymaganej
szeroko$ci.

10.Brak wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 i@t@\

ust. 1 [3]). 0" o «°
W istniejgcym przewezeniu konstrukcyjnym na poziomie parteru zostﬁi‘l’i@‘s @Q;@t"
zamontowane drzwi o szerokoéci 0,9 m. e\ a\\%
e
o° %\
Q‘b QO'
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11.Brak zamkchna drzw1am1 dymoszczelnyml klatkl schodowe]
przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL I oraz ZL III w
budynku sredniowysokim oraz brak wyposazenia ww. klatki w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwaniu dymu
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu
(§ 245 pkt 2 [3]).
W ramach rozbudowy powstanie nowa klatka schodowa zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporno$ci ogniowej EI30 oraz
wyposazona w urzgdzenia stuzace do usuwaniu dymu (klapy dymowe)
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu oraz recznie
przyciskami.

12.Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej schodéw statych (§ 249
ust. 3 [3]).
Konstrukcja stalowa zewnetrznych schodéw oraz schodéw wewnetrznych
stuzgcych do pokonania réznicy pozioméw na pietrach zostanie
zabezpieczona do klasy R 60 odporno$ci ogniowe;j.

13.Brak zamknigcia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 (§ 250 ust. 1 [3]).
W ramach rozbudowy powstanie nowa klatka schodowa zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornoéci ogniowej EI30 oraz
wyposazona w urzgdzenia stuzace do usuwaniu dymu (klapy dymowe)
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu oraz recznie
przyciskami.

14.Przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu
(§ 256 ust. 3).
W ramach rozbudowy powstanie nowa klatka schodowa zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz
wyposazona w urzgdzenia stuzace do usuwaniu dymu (klapy dymowe)
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu oraz recznie
przyciskami.
Dtugo$é dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczata 10 m w strefie ZL
[oraz 20 m w strefie ZL III.

15.Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobow
0 nieznanym stopniu palnosci (§ 258 ust. 1 [3]).
W ramach przebudowy wykoficzenie wnetrz zostanie dostosowane do
wymagan przepiséw ,warunkdéw technicznych” [3].
16.5tosowanie okladziny sufitu z materiatu palnego (§ 262 ust. 1 [3]).
W ramach przebudowy wykoriczenie wnetrz zostanie dostosowane do
wymagan przepisow ,warunkéw technicznych” [3]. P ‘&\
17.Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne z Wt-;zem ,,:P 01?’ ,\@
péisztywnym o nominalnej $rednicy weza 25 (§ 19 ust. 1 pkt 2 ém\T) %@ m}“

tire pierwsze [4]). ¢‘e\ N %x\\
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W ramach przebudowy budynek zostame wyposazony w mstalaqe
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pGétsztywnym.

Niezgodnosci, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Brak wymaganych parametréw uzytkowych schodéw statych (§ 68
ust. 1 oraz § 69 ust. 5 [3]).

Parametry schodéw statych przedstawiaja sie nastepujgco:

e parter (réznica pozioméw pomiedzy garazem a czeScig biurows):
schody o szeroko$ci biegu: 0,99 m, wysoko$¢ stopni: 0,187 m + 0,21 m,
przed drzwiami pomiedzy garazem a cze$cig biurowa brak spocznika,

e drugie pietro: na tym poziomie wystepuja dwie pary schodéw -
pierwsze o szerokosci biegu: 2,04 m, wysoko$¢ stopni: 0,14 m + 0,16
m, drugie - szeroko$¢ biegu: 0,95 m, wysoko$¢ stopni: 0,14 m + 0,18
m,

e trzecie pietro: szeroko$¢ biegu: 1,0 m, wysoko$¢ stopni: 0,152 m =+
0,17 m,

e schody zewnetrzne przed wej$ciem gtéwnym od strony zachodniej:
szeroko$¢ spocznikéw: 0,93 m + 1,34 m, wysoko$¢ stopni: 0,15 m =
0,172 m, szeroko$¢ stopni: 0,32 m + 0,335 m;

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne brak mozliwo$ci usuniecia ww.

nieprawidtowo$ci.

Lokalizacja kotlowni gazowej na kondygnacji podziemnej (§176

ust. 1 [3]).

Kottownia na paliwo gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1 oraz

maksymalnej mocy cieplnej 80 kW zlokalizowana bedzie w piwnicy

(kondygnacja podziemna).

Z uwagi na uwarunkowania instalacyjne brak mozliwoéci usuniecia

ww. nieprawidtowo$ci.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu nad

pierwszym pi¢trem (§ 216 ust. 1 [3]).

W ramach inwestycji czeSciowo nad pierwszym pietrem zostanie

wykonany dach. Nowa konstrukcja dachu bedzie spetniata wymagania

klasy odpornosci ogniowej R30. Zastosowana blacha powlekana
antracytowa ktadziona na rabek jest materiatem niepalnym, nie posiada

natomiast klasy odpornosci ogniowej RE 30.

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne brak mozliwoéci usuniecia

ww. nieprawidtowosci.

G ; Ge B . PO
Brak zapewnienia na calej wysokosci $ciany zewnetrznej pionowe ot &

; g g PR , o &
pasa z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m [go‘ﬁ- “\

Q
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Po dokonamu podma}u budynku na strefy pozarowe na poziomie plwmcy
pomiedzy  otworami okiennymi pomieszczenia technicznego
Telekomunikacji Polskiej oraz pomieszczeniami Poczty Polskiej bedzie pas
niepalny o szerokosci 1,67 m i klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Z uwagi na zakres rob6t brak jest mozliwosci usuniecia ww.
nieprawidtowosci.

Wzwigzku z wystepujacymi nieprawidtowoéciami konieczne  staje sie
zastosowanie trybu okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
[3] i zaproponowanie takich rozwigzafi zamiennych ujetych w koncepcji
bezpieczenstwa obiektu, ktére zapewnig warunki gwarantujace mozliwo$é
bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak réwniez prowadzenia dziatat dla ekip
ratowniczych.

5. Przyjete rozwiazania zamienne zZapewniajace wymagany poziom
ochrony przeciwpozarowej obiektu

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz uzytkowe
powodujg, Ze nie ma mozliwo$ci spetnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich
wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych [3]
1 przeciwpozarowych [4].

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegélnosci
mozliwo$ci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy
opracowania proponujg inny sposéb spetnienia obowigzujacych wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwigzan technicznych,
niewynikajacych bezposrednio zobowigzujacego stanu prawnego, a ktérych
realizacja zrekompensuje w sposéb dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno-
budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Celem zrealizowania powyzszego proponuje sie wykonanie nastepujacych zadan:

1) Wyposazenie Klatki schodowej, schodéw zewnetrznych prowadzacych
z pierwszego pigtra (sali wielofunkcyjnej) na poziom terenu oraz
korytarzy w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wartoéci natezenia co
najmniej 2 Ix na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) Wyposazenie sali wielofunkcyjnej na pierwszym pietrze, pomieszczenia
ogolnodostepnego Domu Kultury na drugim pietrze oraz pomieszczenia
biblioteki na trzecim pigtrze w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o wartosci natezenia o$wietlenia co najmniej 1 Ix na podstawie projektu
uzgodnionego - rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3) Wpyposazenie drég ewakuacyjnych w znaki ewakuacyjne podsw1et&atﬁgg§
od wewnatrz (praca na ciemno).
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

w

Wydzw.lerue kotlowm gazowe] w piwnicy $cianami o kla51e odpornosc1
ogniowej REI 120 oraz zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 (drzwi do kotlowni beda posiadaly od wewnatrz
pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni
pod naciskiem).

Wyposazenie kotlowni gazowej w piwnicy w system wykrywania gazu
(urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace) dzialajacy w przypadku
przekroczenia stezenia gazu odpowiadajacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci potaczony z urzadzeniami alarmowymi (sygnalizatorami)
zapewniajacymi sygnalizacj¢ w pomieszczeniu technicznym i przy
gtownym wejSciu do budynku oraz zaworem automatycznie
odcinajacym doplyw gazu.

Zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustéw instalacyjnych
prowadzonych przez S$ciany i stropy pomieszczenia technicznego
z kottem gazowym w piwnicy.

Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu technicznym
z kotlem gazowym w spos6b zapewniajacy skuteczng ochrone przed
skutkami zwar¢ i przeciazen oraz przepieciami atmosferycznymi
i }aczeniowymi.

Poprowadzenie instalacji gazowej zasilajacej kociot jako spawanej bez
SZWLL.

Wyposazenie pomieszczenia technicznego z kotlem gazowym w oprawe
oswietleniowa o stopniu ochrony IP65.

Zastosowanie gasnic z dwukrotnie wiekszg iloscia srodka gasniczego tj.
co najmniej 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej budynku.

Zastosowanie gasnic o skutecznosci gasniczej nie mniejszej niz 21A.
Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji z calego obiektu potaczonej ze
szkoleniem pracownikéw w zakresie zwalczania pozaru przy pomocy
gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych.

Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej co najmniej
raz na dwa lata.

ocenie autor6w opracowania zaproponowane rozwigzania zamienne,

wymienione powyzej w petni rekompensuja niespetnione wymagania okreélone

w obowiazujacych ,warunkach technicznych” [3] oraz zapewniaja odpowiedni

poziom bezpieczefistwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
poniewaz:

e wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne 25 a takze wyposazenie

w gasnice z dwukrotnie wiekszym zapasem $rodka gasniczego o skutecznoéci , xL o\"’\

gadniczej 21A umozliwi zwiekszenie mozliwosci ugaszenia poz
»w zarodku”;
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e wyposazenie poziomych i plonowych drég ewakuacn oraz czesci
ogdlnodostepnej w piwnicy w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
0 zwigkszonym natezeniu pozwoli uwidocznié w warunkach ewentualnego
zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac
jednoczes$nie do powstania paniki;

e zastosowanie pod$wietlanych od wewnatrz znakéw ewakuacyjnych umozliwi
jednoznaczne wskazanie kierunkéw ewakuacji z zagrozonego obszaru;

e ewentualny pozar w pomieszczeniach technicznych w piwnicy nie bedzie miat
negatywnego wptywu na ewakuacje drogami komunikacji ogélnej, ze wzgledu
na wydzielenie tej przestrzeni §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120
i drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI 60 jako oddzielnej strefy pozarowej;

e wyposazenie kottowni gazowej w piwnicy w system wykrywania gazu
(urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace) dziatajacy w przypadku przekroczenia
stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci potaczony
z urzadzeniami alarmowymi (sygnalizatorami) zapewniajgcymi sygnalizacje w
pomieszczeniu technicznym i na zewnatrz oraz zaworem automatycznie
odcinajgcym doptyw gazu zabezpieczy instalacje przed ewentualnym
nieszczelno$cia poprzez szybka detekcje gazu, co z kolei spowoduje
samoczynne zamkniecie zaworu gazu.

e zobowigzanie pracownikéw obiektu do udzialu w corocznym praktycznym
sprawdzeniu organizacji oraz warunkéw ewakuacji wraz z praktycznym
szkolenie z zakresu obstugi gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych pozwoli
przygotowa¢ pracownikéw do wtasciwego zachowania iodpowiedniego
postepowania w przypadku powstania pozaru oraz konieczno$ci ewakuacji;

e zwigkszenie czestotliwosci przeprowadzania okresowej kontroli instalacji
elektrycznej w budynku tj. co najmniej raz na dwa lata, zapewni szybsze
wykrycie ewentualnych usterek, ktére moglyby sie przyczyni¢ do powstania
zagrozenia w obiekcie.

6. Scenariusz rozwoju zdarzen w_ czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Opracowujgc  koncepcje zabezpieczenia budynku, wzieto pod uwage
prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Przy tych pracach
rozwazono miejsca, gdzie moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spowodowaé.

Przy czym koncepcja bezpieczeristwa uwzglednia reprezentatywny pozar dla miejsca
wystapienia stwarzajacy potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegélnie w zakresie
rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktéw spalania. Nieprawidtowoéci

zwigzane z warunkami ewakuacji mogg mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku. W zwigzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy,
koniecznym jest zaproponowanie wprowadzenia rozwigzan zmierzajacych do

poprawy warunkéw ewakuacji oraz ograniczenia mozliwoéci rozprzestrzeniania si b‘b\i',& o9
pozaru i dymu w budynku - zaproponowanie rozwigzafi wplywajacyc O%Qo tx\\“@
wydtuzenie dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji. IR ﬂ“ex%"""‘ﬁ
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Przyjeta koncepqa bezpleczenstwa pozarowego jest oparta przede wszystklm na
zapewnieniu  mozliwo$ci  bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw oraz na
wprowadzeniu czynnych oraz biernych zabezpieczen (rozwigzan instalacyjnych
i techniczno-budowlanych) ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie ognia
I dymu w budynku. Celem tych rozwigzan jest wydtuzenie dostepnego czasu
bezpiecznej ewakuacji, tzn. czasu w ktérym na drogach ewakuacyjnych bedg
zapewnione warunki srodowiska (widoczno$¢, brak toksycznych produktéw spalania
oraz obnizona temperatura) do prowadzenia ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce.
Koniecznym w ocenie autoréw jest réwniez wprowadzenie uregulowan w zakresie
ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczefistwa pozarowego, jako dokumentu
precyzujgcego zadania pracownikéw podczas powstania zagrozenia. Uregulowania te
musza obejmowaé procedury izasady postepowania pracownikéw w trakcie
zagrozenia.

Przyjeto rozwigzanie polegajgce na mozliwosci ewakuacji os6b do wydzielonej
pozarowo i oddymianej Kklatki schodowej a nastepnie na zewnatrz budynku.
Dodatkowo z sali wielofunkcyjnej na pierwszym pietrze zostanie zapewniona
ewakuacja schodami zewnetrznymi prowadzacymi na teren przed obiektem. Drogi
ewakuacyjne wyposazone beda w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym
natezeniu wynoszacym co najmniej 2 Ix. Pomieszczenia na pierwszym, drugim i
trzecim pigtrze bedg wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
wynoszgcym co najmniej 1 Ix.

Wprowadzone $rodki techniczne oraz rozwiazania organizacyjne w tym m.in.
przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkéw ewakuacji z obiektu stworzg mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji zaréwno do
klatki schodowej jak i takze dalsze przejScie na zewnatrz budynku. Z kolei
zwigkszenie  czestotliwo$ci  przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji
elektrycznej przyczyni si¢ do wczesniejszego wykrycia ewentualnych usterek tej
instalacji oraz zapobieZzenia powstania zagrozenia w obiekcie.

Na terenie miejscowosci Pcim w budynku instytucji kultury Gminy Pcim znajduje
si¢ jednostka OSP wigczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.

7. Wnioski w _kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Planowana przebudowa budynku instytucji kultury Gminy Pcim stanowita
podstawe do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na brak mozliwosci
spetnienia wszystkich wymagani obowigzujacych przepiséw Inwestor skorzystat
z trybu rozwigzan zamiennych. W ocenie autoréw ekspertyzy zrealizowanie
w budynku zaproponowanych alternatywnych zadan w ramach przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa. 1} )

Przedtozony pakiet rozwiazan oraz zabezpieczen zapewni nie tylko odpow1edn1\@~ﬂ

warunki ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozl&x&%w &e\:&
. 5 5 ; - ¥ o
przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych. @%,;0"‘6 *‘%"w\
ﬂ'.-
Q"E} (\?‘
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8. Podstav_vy prawne opracowania
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity:
Dz. 1. 22022 1. poz..2057).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r.,

(2]

[3]

[4]

[5]

poz. 682 z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (tekst jednolity - Dz. U.z 2023 r. poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Spis rysunkéow
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1. Plan sytuacyjny
2. Rzut piwnicy

3. Rzut parteru

4. Rzut 1 pietra

5. Rzut 2 pietra

6. Rzut 3 pietra

K

. Przekréj budynku.



LEGENDA:

A-D == === == -granice terenu inwestycji

P -isniejace glowne wejscie do budynku
> - dodatkowe wejscie do budynku
[»  -istniejacy wjazd do garazu

== D> - projektowany wjazd na dziatke

- projektowana winda z klatkg ewakuacyjng

- istniejacy budynek

- istniejacy plac utwardzony z miejscami postojowymi
/wymiana nawierzchni na nowa/

- istniejacy plac utwardzony
/bez zmian/

- istniejace nawierzchnie utwardzone
/wymiana na powierzchnie biologicznie czynng w 50%)/

- projektowana droga dojazdowa

+(.00=328.45

- projektowana rampa dla os6b niepeinosprawnych

- projektowany chodnik

UWAGA: .
A — — linie rozgraniczajgce w/g MPZP Gminy Pcim —

- zielen projektowana ;

et
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