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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

wewnetrznych  zwigzanych z przebudowg i Budynku Instytucji Kultury w Pcimiu

woj. matopolskie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- podktady architektoniczne,
- wytyczne branzy sanitarnej
- obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i normy.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne:
- rozdzielnice gtéwng RG — przebudowe/wymiane
- instalacje zasilania dzwigu i instalacji oswietlenia szybu dzwigu (dostawa
oswietlenia fgcznie z dostawg dzwigu- poza zakresem opracowania)
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego dobudowanej klatki
schodowej oraz przebudowywanych pomieszczen,
- instalacje elektryczng sterowania oddymianiem klatki schodowe;.
-instalacje zasilania urzadzen klimatyzacji, wentylacji i wod-kan.
Niniejsze opracowanie nie zawiera instalacji elektrycznej technologicznej dla kottowni (oprécz

oswietlenia i gniazda wtykowego) , ktéra winna by¢ wykonana w catosci przez dostawce

urzadzen technologicznych.

4. Bilans mocy
Bilans mocy sporzadzono w oparciu o typowe wskazniki zapotrzebowania mocy dla

poszczegodlnych instalacji. Ze wzgledu Ze bilans powoduje znaczgcy wzrost mocy
przytaczeniowej na etapie projektu wykonawczego nalezy wystgpic o zwiekszenie
przydziatu mocy dla obiektu bilansujgc osobno poszczegdélnych odbiorcow.

- moc obliczeniowa przytaczanych instalacji Po=35kW,

- moc zainstalowana Pi=44,3 kW.

Bilans catego obiektu wykona¢ na etapie projektu wykonawczego, po sprecyzowaniu potrzeb

przez branze sanitarng.
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5. Opis rozwigzan projektowych

5.1 Zasilanie instalacji

Instalacje zasilania dzwigu, oswietlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowej z
rozdzielni gtdwnej Rg czesci bedacej w eksploatacji OSP zlokalizowanej w przedsionku
wejdciowym istniejgcym na parterze budynku. Ze wzgledu na znaczng ilo$¢ obwodow
odbiorczych rozdzielnice nalezy wymieni¢ na nowg. Na etapie projektu wykonawczego
przeanalizowa¢ konieczno$¢ wymiany gtdwnego wlz-tu zasilajgcego rozdzielnice gtéwna.
Zasilanie instalacji biblioteki na Il pietrze z rozdzielni biblioteki, posiadajgcej wtasny WLZ i
licznik w zestawie ztgczowo pomiarowym zlokalizowanym na parterze na zewnatrz budynku.

Istniejgcy WLZ nalezy doprowadzi¢ do nowej lokalizacji.

5.2 Instalacja sily, oswietlenia podstawowego i awaryjnego i gniazd wtykowych .
Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej lub z rozdzielnic pietrowych , z
dobudowanych zabezpieczen, prowadzac jg w pod tynkiem w projektowanych
pomieszczeniach. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi w izolaciji
bezhalogenowej z usieciowanego polietylenu XLPE. Przewody prowadzone w ciggach drog
ewakuacyjneych winny byé¢ klasy B2ca-S1a,d0,a1 lub lepszej wg CPR. Zasilanie dzwigu i
oswietlenia szybu windy doprowadzi¢ nalezy na najwyzszg kondygnacje, we wskazane miejsce
i pozostawi¢ zapas przewoddéw okoto 5m.
Podtgczenia finalnego dokona firma montujgca winde. Oprawy oswietlenia podstawowego
winny zapewni¢ wymagane natezenia oswietlenia zgodne z polskg norma. Oprawy
od$wietleniowe o$wietlenia awaryjnego winny byé wyposazone w inwertery akumulatorem
gwarantujgcym prace przez minimum 1 godzine, i zapewni¢ srednie natezenie oswietlenia 2 Ix
w pasie centralnym drogi ewakuacyjnej, 5Ix na hydrantach (ewentualnie gasnicach) i
przyciskach sterowania oddymianiem, oraz 1Ix w pomieszczeniu Sali spotkan na | pietrze.
Oprawy te powinny posiada¢ funkcje auto testu. Zasilanie opraw projektuje sie z obwodow
instalacji o$wietlenia podstawowego. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego winny pracowaé ,na
ciemno” (jak roéwniez podswietlenie znakdéw bezpieczenstwa wyznaczajgcych drogi
ewakuacyjne). Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje
odwietleniowg. Ze wzgledu na catkowity demontaz oswietlenia zwigzany z wykonaniem nowego
stropu nad Il pietrem budynku, w bibliotece usytuowanej na tym pietrze nalezy wykonac
instalacje elektryczng nowg w catym zakresie.
Obwody nie ujete na schemacie rozbudowy rozdzielnicy gtéwnej podigczy¢é do obwodow
istniejgcych.

5.3. Instalacja oddymiania klatki schodowej
Wykonanie systemu sterowania instalacjg oddymiania
W sktad systemu wchodza:
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* centrala sterownicza systemu oddymiania,
* czujki optyczne dymu,
* przyciski oddymiania z sygnalizatorem
* napedy — sitowniki otwierajgce okna oddymiajgce dachowe (dostawa z oknami),
* napedy — sitowniki otwierajgce drzwi (dostawa z drzwiami),
* elektrozaczep w drzwiach wejsciowych dla umozliwienia otwarcia drzwi (dostawa z drzwiami)
* oprzewodowanie

Do sterowania otwarciem klap oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych przewiduje sie
centrale sterowniczg oddymiania zainstalowang na najwyzszej kondygnacji budynku.
Instalacja oddymiania w klatce schodowej powinna spowodowa¢ samoczynne otwarcie dwoch
klap oddymiania i drzwi napowietrzania po wykryciu dymu przez czujki znajdujgce sie w linii
dozorowej centrali oddymiania lub zainicjowanie oddymiania poprzez reczne uruchomienie
przyciskiem oddymiania. Przyciski bedg wyposazone w sygnalizatory akustyczne informujgce o
zagrozeniu pozarowym. Uruchomienie instalacji spowoduje réwniez odblokowanie zamku drzwi
wejéciowych oraz zjazd windy na poziom parteru.
Centrala oddymiania powinny by¢ zasilana z rozdzielni gtéwnej, z dobudowanego osobnego
zabezpieczenia napieciem sieciowym nn 230V. Do tego punktu nie mogg by¢ podtgczone inne
odbiorniki. Zabezpieczenie zasilania centrali nalezy odpowiednio oznakowac: napis
ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA”. Do zasilania rezerwowego centrali nalezy przewidzie¢
baterie akumulatorow bezobstugowych. Baterie akumulatoréw nalezy umiesci¢ w obudowie
centrali. Do baterii akumulatoréw nie wolno podtgczaé zadnych odbiornikéw nie zwigzanych z
systemem ochrony przed zadymieniem.
Oprzewodowanie nalezy wykonac¢ przewodami typu HTKSK dla linii dozorowej i przyciskow,
oraz przewodami w izolacji ognioodpornej dla podigczenia napeddw .
Catos¢ instalacji wykonac¢ pod tynkiem.
Centrale sterowniczg zamontowaé zgodnie z wymaganiami producenta na wysokosci ok. 2 m
od podtogi. Linie dozorowe, sygnatowe i sterownicze do tgczéwek instalacyjnych przytgczac
zgodnie z DTR centrali. Rozgatezienia nalezy wykonac¢ przez zastosowanie puszek
instalacyjnych w wykonaniu ognioodpornym. Czujki montowac w odlegtosci 0,5m od punktow
oswietleniowych, kanatéw, przewododw sitowych 230/400V, itp. Przyciski uruchamiajgce
oddymianie nalezy instalowaé na wysokosci ok. 1,4 m od podtogi.
Schemat instalacji wraz z typami przewodoéw podano na rysunku E-003 zas rozmieszczenie

urzadzen na planach instalacji rys. Nr E-099 do E-103.

6. Przebudowa przytgcza nn

Ze wzgledu na kolizje lokalizacji istniejacego ztgcza kablowego nn nr ZK-KRP127435
oraz przytgcza kablowego z budowg klatki schodowej z windg osobowg przytgcze winno by¢
przebudowane — przeniesione poza obszar kolizji. Szczegéty dotyczgce przebudowy podano w
warunkach przebudowy bedacych zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji. Zakresem
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niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy infrastruktury nn
- przeniesienie istniejgcego ztgcza kablowego nr ZK-KRP127435 z dotychczasowej lokalizacji
w nowg lokalizacje , pokazang na planie rys E-200
- przebudowa linii kablowej nn wykonanej kablem typu NA2XY-j 4x120mm2/1kV, relacji stacja
trafo nr KRP3337 - ztgcze na budynku.
Przebudowa kolidujgcego przytgcza poza obszar kolizji z przebudowywanym budynkiem
polega¢ bedzie na zamontowaniu nowego ztgcza kablowego na elewacji budynku ,
przeniesieniu istniejgcego uktadu pomiarowego ponad zigcze, przedtuzeniu WLZ-téw
wychodzacych ze ztgcza, oraz likwidacji istniejgcego odcinka przylgcza, pomiedzy istniejgcym
ztgczem a mufg kablowg. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne
dla zlokalizowania kabli, a nastepnie odkry¢ linie kablowe do poziomu tasmy oznaczeniowej
trase kabli. Prace przy odkrywaniu istniejgcych kabli pod napieciem nalezy wykonywac
wytgcznie recznie. Przed demontazem czesci przytgcza nalezy utozy¢ nowy odcinek linii
kablowej oraz zamontowa¢ nowe ztgcze kablowe, zgodne ze standardem Tauron.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ tasmami i ustawic tablice ostrzegawcze. Prace
zwigzane bezposrednio z przebudowa linii kablowych nalezy wykonywa¢ po uprzednim
wytgczeniu linii spod napiecia. Schemat sieci nn przed i po przebudowie pokazano na rys. nr

E001 , zas projektowane przebudowywane linie kablowe nn pokazano na rys E0200 .

7. Oswietlenie terenu

W ramach zadania wykonane zostanie oswietlenie zewnetrzne ciggdw pieszych, drog i
parkingdw. Oprawy oswietleniowe zainstalowane zostang na stupach wysokosci 4m, oraz na
elewacji budynku. oraz na stupach o$wietleniowych.
Dla drég i parkingdw przyjeto oswietlenie w klasie S2 czyli Em=10Lx. Oprawy zasilone zostang
z rozdzielnicy gtéwnej budynku, w ktorej nalezy zabudowac niezbedng aparature
zabezpieczajgcg i sterowniczg ( sterowanie zegarem astronomicznym).
Rozmieszczenie wszystkich opraw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na rysunku
tym podano réwniez parametry opraw oswietleniowych. Stupy nalezy potgczy¢ z rozdzielnicg
kablem ziemnym 5-cio zytowym typu YKXS5x4, za$ oprawe na elewacji przewodem
NHXMH3x1,5. Kable w ziemi prowadzi¢ na gtebokosci 0.6m na podsypce z piasku. Przejscia

przez drogi ostoni¢ rurami ostonowymi. Trase oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Na terenie projektowanego obiektu bedzie zastosowany uktad sieciowy TN-S. Przejscie
uktadu z TN-C na TN-S nastepuje w istniejgcym ztgczu kablowym i pozostaje bez zmian.
W projektowanych instalacjach dla ochrony od porazen przyjmuje sie system samoczynnego
wytgczenia zasilania poprzez zastosowanie: wytgcznikdw instalacyjnych oraz potgczenia
wyréwnawcze. Ochronie podlegaé bedg wszystkie rozdzielnice , oprawy os$wietleniowe i
centralka oddymiania, wyposazone w zacisk ochronny oraz metalowe konstrukcje i instalacje
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obiektu. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy konstrukcje dzwigu. W tym celu
nalezy podtgczy¢ do uziomu otokowego, przed zaciskiem probierczym bednarke ocynkowang
30x4mm , ktérg nalezy doprowadzi¢ na dno szybu dzwigu, zostawiajgc tam zapas 3m. Nalezy
wykonac¢ pomiar rezystancji tego uziemienia, ktéry powinien by¢ mniejszy niz wymagany przez
dostawce dzwigu.

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdwnawcze szczegdlnie obejmujgce rozlegte instalacje
branzy sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, wod-kan). W tm celu nalezy obok rozdzielni gtéwnej
zainstalowa¢ gtébwng szyne wyrdwnawczg obiektu i podigczy¢ ja do uziomu.
Przekroje przewodéw wyréwnawczych ustali€¢ na etapie projektu wykonawczego.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i ochrony

przeciwporazeniowej, zas wyniki ujg¢ odpowiednimi protokotami.

9. Uwagi koncowe

Prace realizacyjne wykona¢ zgodnie z opisem, rysunkami i uwagami niniejszego
opracowania oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Instalacje istniejagce w
pomieszczeniach adoptowanych, a niepotrzebng dla funkcjonowania zdemontowa¢. Wszystkie
urzadzenia i aparaty systemdéw zabezpieczenia przeciwpozarowego winny mie¢ stosowne
certyfikaty CNBOP.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ testy sprawdzajgce
wszystkich urzgdzen. Wynik testow udokumentowad.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢é poddawane badaniom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach, Polskich
Normach oraz instrukcjach obstugi urzgdzen. Czynnosci te powinny by¢ prowadzone nie
rzadziej niz raz na 6 miesiecy w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta

Dla opisanych prac instalacyjnych nalezy wykonaé kompletny projekt
wykonawczy.

W zakresie robot do wykonania przez wykonawce sg wszystkie prace ujete zarowno na
rysunkach jak i w niniejszym opisie technicznym.
Czes¢ projektowg dotyczacg przebudowy uktadu zasilania nalezy uzgodni¢ z whasciwym

zaktadem energetycznym.

Opracowat:

Leszek Lasek



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM
32-432 PCIM 1195

w zakresie instalacji elektrycznych, opracowany w marcu 2023 dla:
Urzad Gminy Pcim 32- 432 PCIM 563

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgrinz. Leszek Lasek s
BPP Upr 121/84 (podpis i pieczet)

Sprawdzajgcy : mgrinz. Pawet Bielak
MAP/0029/PWOE/11 (podpis i pieczed)



Krakdéw, dnia 2 kwietnia 1984 r.

PREZVOENT WIASTA WRAREHA
i EPP.Upr. 121/84

DECYZJA C STWIERDZENIU PRZYGOTOVWAYIA ZAWODOWEGO
DO PEXTIEYIA SANCDZIELTICH FUWECJI TECHITICZTYCH W BUDOWTICTVIE

Ya podstawie § 4 ust. 2 oraz § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4
lit. d rozporszgdzenia iwistra Gospodarki Tererowej i Ochrony
$rodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel yych funrkeji
techniczych w budownictwie /Dz.U. ¥r 8, pozm. 46/ stwierdsa glg, ce
Cbywatel I1ESZEL LASEZK magister ingynier elektryk urodzony
d-ia 10 pagdzierrika 1951 r. w YMowej Hucie posiada przygotowanie
zawodowe upowaszniajace do peinienia samodzielnej furkeji
projelitanta w specjalwodel irstalacyjno-ingyrieryjrej w zakresie
ingtaulac ji elektryozoych.
Obywatel ILESZEE LASEZK jest upowazniony do:
1/ sporzgdzaria projektdw irstalacji elektryczrych,
2/ w budownictwie oséb fizyczrych - kierowania, -wmdzorowania
i kowtrolowaria budowy, kierowania 1 kountrolowania wytwarzania
konstrukey jaych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznege instalacji eld:trycznych.
Z wp. ents
Otrzynuje:
1. mgr in2.Lleszek lasek
2. a/a




@ POLSKA

& | I B A
= INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QD3-6DS-GZE *

Pan Leszek Lasek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2411/01

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskiej 15/15, 31-851 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0032/11

'DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Michal Bielak
urodzony dnia 17.06.1979 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0029/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel Bielak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymum

Pan Pawel Bielak

ul. Zbicka 22/5

32-065 Krzeszowice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zaKkresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-b‘udowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanyfni zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skitadu Orzekajacego
mgr inz, Ryszard Damijan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2NU-SIU-WKB *

Pan Pawet Michat Bielak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0468/11

adres zamieszkania ul. Zbicka 22/5, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



Adres do korespondenc;ji: ;ﬁ .

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie
ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow 10461 78086

TAURON

Obstuga klientow DYSTRYBUCJA
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Data pisma:  09-05-2023r.

Nr pisma: 23-04-0109130-03 Architekci Mikotajski & Wiese

Sprawa: Uzgodnienie branzowe: Przebudowa budynku Sp.zo.0.
Instytucji kultury, dz. nr 7227/1, 7227/2, m. Pcim 1195. ul. Mosieznicza 3

Nr sprawy: 1045932811 31-547 Krakow

Kontakt: Szymon Marek

E-mail: Szymon.Marek@tauron-dystrybucja.pl

Inwestor:

Urzagd Gminy Pcim

Pcim 563

32-432 Pcim

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego i wydania warunkéw

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

w zwigzku z realizacjg inwestycji: ,Przebudowa budynku Instytucji kultury, dz. nr 7227/1, 7227/2,

m. Pcim 1195.", informujemy, Zze zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urzgdzeniami
elektroenergetycznymi.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN i SN oraz
napowietrznych SN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktdrych
nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Na terenie planowane] inwestycji, wystepujg linie elektroenergetyczne, ktore nalezy
przebudowag.

Typy i relacje linii nN, ktére nalezy przebudowac¢:

e linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm?, ze stacji KRP3537 obw. 2
e zigcze kablowe ZK-KRP127435

W zwigzku z wystepujacg kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A., wniosek zostat przekazany do Wydziatu Eksploatacji tel. 124145462
w celu wydania warunkow technicznych usunigecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Parozumienia z TAURON Dystrybucja
SA

W przypadku prac w poblizu urzgdzenn TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystapi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie
linii SN i nN.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wltasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 z¢
TAURON Dystrybucja 5.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Przygotowat:
Patryk Moniowski

Zatgcznik:
Mapa 1 szt.
Ala.

TAURON Dystrybucja S.A,

ul. Podgorska 25A
31-035 Krakéw

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {wptacony): 560 467 130,62 z¢
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

Strona2z2

Szyi on Marek

l\ll\llllllllllllll|l|lll|i\\l\lll\|\|l\l\ %

(00)259007734179041919

tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji
TAURGN Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwaér 27, 31-060 Krakow

1047568275 = a F IFR SR
TAURON

Obstuga klientdow
DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

e

Krakéw, 15-05-2023
Sygnatura: TD/OKR/OME/K/WT/BK/392/2023
Nr pisma : 23-040109130-04
Architekci Mikotajski&Wiese Sp. z o0.0.
ul. Mosieznicza 3
31-547 Krakow

dotyczy: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25-04-2023 informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wtasnosé TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/BK/392/2023 z dnia 15-05-2023, ktére sg wazne przez okres dwdch lat od daty
ich okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/Umowy.
Okreslone warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem
Porozumienia/ Umowy stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strong Porozumienia/Umowy (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wycigg z rejestru sgdowego,
umowe spokki - dotyczy spétki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego
firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dzialek oraz nr KW ktérych usunigcie kolizji dotyczy (na ktorych
znajdujg sie dotychczasowe urzgdzenia i na ktorych bedg znajdowac sie urzgdzenia po usunieciu
kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktore
powstang w wyniku usuniecia Kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia/Umowy nalezy skontaktowaé sie z TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji, Zbigniew Moskata, tel.12 414 54 62

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. ¢ 2

yirucja S.A.
z poWa,ééni@Pﬁjﬁ%

wSidoatagji

221 ds. Eksploatacji Sled
(zlz.é(

“al Babka

Zatgczniki:

Zatgcznik nr1 - warunki techniczne usunigeia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zatacznik nr 2 - projekt Porozumienia/Umowy

Zatgcznik nr 1 do pisma - Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.

k.o.
MIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadov-ego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondencji
TAURCN Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakdw

Obstuga klientow
DYSTRYBUCJA

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Krakéw, 15-05-2023
Sygnatura: TD/OKR/OME/K/WT/BK/392/2023
Nr pisma : 23-040109130-04
Architekci Mikotajski & Wiese Sp. z o0.0.
ul. Mosieznicza 3
31-547 Krakow
Inwestor:
Urzad Gminy Pcim
Pcim 563
32-432 Pcim

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:
pn.:" Przebudowa budynku instytucji kultury (budynek OSP ) na dziatkach nr 722711, 7227/2 w
miejscowosci Pcim ".
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia koliziji istniejgcych urzadzern
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.;
1. Przebudowa dotyczy:
—zigcza kablowego ZK-1 nr KRP127435 na dziatce nr 7227/1 w miejscowosci Pcim
~linii kablowej nN-0,4kV istniejgca linia, wyprowadzona ze stacji transformatorowej nr KRP3537
wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A.

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

—demontazu ww. ztgcza kablowego ZK-1 nr KRP127435

—zabudowy w miejscu niekolidujgcym ww. ztgcze kablowe (zgodnie z standaryzacjg TD) do ktérego
wprowadzi¢ istniejgce kable nN

—do ZP przenie$¢ uktad pomiarowy, oraz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje
zalicznikows - celem powigzania z istniejacy instalacjg odbiorczg budynku

- przebudowe ww. linii kablowej nN 0,4kV poza obszar kolizji z zastosowaniem kabla typu: NA2XY(-J)
4x120 mm2 oraz mufy kablowej nN

—przy przebudowie/likwidacji kolidujgcych zigczy kablowych nalezy zachowaé istniejacy ukiad
zasilania.

—trasa linii kablowej nN utozonej w ziemi, na cafej jej dlugosci powinna byé oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), zgodnie z standardem technicznym nr
38/2021r.

—migjscach skrzyzowar istniejgce/projektowane linie kablowe nN nalezy Zzabezpieczy¢ rurami
ochronnymi z tworzywa termoutwardzalnego min.1m z kazdej strony o przekroju minimum fi160
koloru niebieskiego dla linii nN (wg. standaryzacji TD) .

3. Usunigcie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcii, relacji i parametréw elementéw
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb
nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng i prawng, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw
oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne .

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 2t
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 taurcn-dystrybucja.pl
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Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacjg czasu wytgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
ciagtos¢ zasilania istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty prgdotwércze

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TDS S.A z siedzibg Krakow ul Niwy 12, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, a po zakonfczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je do koricowego
odbioru technicznego.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac pod napieciem przez
osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja.
SA

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie¢ prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowe;j i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomigdzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD SA.

Informujemy jednocze$nie, ze po zakoriczeniu prac, nalezy dokona¢ aktualizacji umowéw na
dostawe i sprzedaz energii elektrycznej (zmiana granicy stron i lokalizacji uki. pom.).

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Benedykt Kania telefon 12 414 54 62

bucja S.A.

Kowie

ploatacji
Eksploatacji Slecl

Z powazatiie,

Zatgczniki:
1. Projekt Porozumienia/ Umowy

Kopia:

1.



Istniejgca rozdzielnica
gtowna RG

5xLY120mm2

Istniejqca instalacja zalicznikowa

bez zmian

Puszka potgczeniowa p/t

do przewodow do

10mm2

YnDY5x10

rura PCVB28 p/t

Puszka potgczeniowa p/t 200x200mm

5 zaciskéw 120mm2

S5xHO7V-R 1x120mm2

WLZ-istniejqey

T 2xrura PCVIA7

t
przedfuzenie WL§/

YnDY5x10

ZP Istniejacy uktad
pomiarowy
OSP

Pp=7kW
Przeniesiony w nowej lokalizacji

rura PCVB28 p/t

Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik
pradu do wymiany i zmiana lokalizacji
Obudowa termoplastyczna lub metalowa
Il klasa ochronnosci

NHXH5x1,5 £90/FE180

PWP1 przECIWPOZAROWY WYLACZNIK
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NA2XY-J 4x120

PWP2

SxHOZV—R 1x120mm2

2xrura PVC#47 p/t

Istniejace ztacze kablowe Z3e - do przeniesienia
1 i wymiany (nowa lokalizacja)
Obudowa termoplastyczna , odporna na UV

Kabel zasilajacy ze stacji
transformatorowej nr 33120-Pcim Motel
Zasilanie istniejgce - czeSciowa zmiana trasy przy budynku

©)

PRADU - przycisk
Przy wejsciu glownym istniejgcym
poziom parteru

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU - przycisk

Przy wejsciu gtéwnym projektowanym
Poziom -1

ARCHITEKCI MIKOLAJSKI & WIESE Sp.z.0.0.
ul.Mosigznicza 3, 31-547 Krakéw— Poland
Tel.:+48(12) 633 03 73 E-mail: arch_mw@kr.onet.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO KULTURY GMINY PCIM
TYTUL RYSUNKU Schemat zasilania-przebudowa
IMIE | NAZWISKO mgrinz. PODPIS PROJEKTANTA SKALARYS.
PROJEKTANTA Leszek Lasek 1:100
NUMER UPRAWNIEN

BPP Upr 121/84
BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA luty 2023
IMIE | NAZWISKO mgrinz. PODPIS PROJEKTANTA NUMER RYS.
SPRAWDZAJACEGO Pawel Bielak SPRAWDZAJACEGO E-001
NUMER UPRAWNIEN

MAP/0029/PWOE/11
BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA luty 2023




:_ Rozdzielnica gtéwna RG- rozbudowa
I
I
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Sl R == == ES O ES LI 1. Na schemacie pokazano tylko obwody nowe - nie pokazano
obwodoéw istniejgcych, a koniecznych do funkcjonowania obiektu.
2. Z uwagi na znaczny wzrost ilosci obwodow odbiorczych
nalezy wykona¢ nowg rozdzielnice gtdéwng , wnekowg i
zainstalowac jg w miejscu istniejacej. W nowej obudowie ujaé
obwody dotychczasowe, nie ulegajgce zmianie.
3. ¥ oznaczono kolejng numeracje zabezpieczen do uzupetnienia
podczas montazu
(ﬁ) % % x x T RK I 4. Szczegoty ujac projektem wykonawczym.
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:_ Rozdzielnica gtéwna RG- rozbudowa _:
I I
| |
| SL+N; 400/230V: 50Hz; lec<6kA |
I I
I I
| X X X X X X X X Xx |
| BZOA ¥ B16A ?}) : B16A ?}) : B16A '?}S : 876A : 576A : 876A : % 1 % ’ |
: somi e P somact P smaact P st P smaac™ P somaact P somaac™P B10A B10A :
| EN--0 |
! N[ - \ Ue=230V~ |
I NO |
| Zegar N |
| astronomiczny |
I I
I I
| PE !
| -t — — o~ — — L e — = e s e — e |
| VR e Ve Va7 S e |
e I [ S _
&N N N
£ £ ¥ : r 3 Y

- NI =9 ~| % ~ —-|N = S

|3 N NS NE 4|2 3|2 312 3 NS

SE SE NE SE SE S5 SE s 9

g g == == g2 e e = SR

Oprawa na elewacji
[ [ | [ [
) N N
KLZ1 KLZ2 KLW1 KLW2 X
=8, 7KW =3, 6kW P=0,4kW P=0,4kW P=1,24W =3, 2kW =3, 2kW 0.7kW
Klimatyzacja /(//mafyzac/a Klimatyzacja /(//mafyzacja Podgrzewacze Podgrzewacze Podgrzewacze Oswietlenie zewngtrzne
ednostka e nof Jednosthi Jednosthi pmq}cfa po;//’gn}; 0 poz‘;'/gmyﬂ Sterowanie
sala esv/% (G OSP pozos §1e7 5P sa/oW%%o? G 0P po@%yslgc?fe W
o , Projektowat:  mgr inz, L. Lasek Branza: Nr projektu:
TGl MKOLASK! & ESE So Rozdzielnia Gtéwna RG-rozbudowa BPP Upr.121/84 022025 __ Elektryczna
@ ulMosigznicza 3, 31547 Krakone. Potond Schemat Strukturalny Opracowal: Stadium: Nr rysunku
Tel.:+48(12) 633 03 73 E—mail: arch_mw@kr.onet.pl ok 5 7 5 5 =7 PW Y £-002
IeKT: prawazii; rin Ie ala; usz:
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM MAF‘/OBZQ/PWOE/II 02.2023 _ 2/3
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KLATKA SCHODOWA

klapa oddymiania 1 klapa oddymiania 2
wg. projektu architektonicznego wag. projektu architektonicznego

naped naped
wg. projektu architektonicznego wg. projektu architektonicznego

Legenda

optyczna czujka dymu
Dach c/O-c/4R z gniazdem

przycisk oddymiania
plo-p/3[Y]  z sygnalizatorem akustycznym

4 optyczna czujka dymu + gniazdo
cl S R™ Zlokalizowaé na stropie klatki

schodowej poziom poddasza
HTKSH 2x2x0,8 PH30 HDGs 3x1,5 i
UWAGI:
1. Wyjscia do sterowania napedami podtaczy¢ :
) ) - klapa dachowa - grupa 1, sitowniki przy drzwiach
ﬁjaaé% ;/Y|(r)1dy HTKSH 2x2x0.8 PH90 ogdenr;riaalr?ia NapowietrzajacyCh - grupa 2

(¥OD 2. Styki bezpotencjatowe przekaznika w centrali

wykorzystac : 1- zjazd windy na poziom 0, 2 - zwolnienie

rygla drzwi wejsciowych, 3-sygnat do centrali CSP.
HDGs 3x1.5 230V. 50 3. Klapy oddymiajgca i drzwi wejs'ciovye winny by¢
RG/COD dostarczone w komplecie z napedami.
4. Przed zaméwieniem centrali oddymiania sprawdzi¢

czy suma pradéw napedow nie przekracza 8A.

2xHDGs 3x1,5 5. Centrala musi by¢ wyposazona w akumulator.

Zasilacz
230/24V 2A/1 h c/3 [S R HTKSH 5x2x0,8 PH30
HDGs 3x1,5 230V, 50Hz [Y]pr3
RG/zP ZpP Poziom 3 pigtra
c2 [S

=

| p/2
Poziom 2 pigtra

Modul zamykania sekwencyjnego
w puszce ognoodpornej c/1 I:S R
Napedy otwierania drzwi EZ' p/1
dostawa z drzwiami Poziom 1 pigtra
| — ———
c/0 [S R

Rygiel elektromagnetyczny
dostawa z drzwiami

[Y]p/0

ARCHITEKCI MIKOLAJSKI & WIESE Sp.z.0.0.
ul.Mosigznicza 3, 31-547 Krakéw— Paland
Poziom  parteru Tel.:+48(12) 633 03 73 E-mail: arch_mw8kr.onet.pl
Poziom -1 NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI
c/-1 I_L—IR BUDOWLANEGO KULTURY GMINY PCIM
TYTUL RYSUNKU Schemat sterowania oddymianiem klatki schodowe;
EI p/-1 IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA SKALARYS.
PROJEKTANTA Leszek Lasek 1:100
NUMER UPRAWNIEN 8PP U 121/64
BUDOWLANYCH P’
DATA SPORZADZENIA luty 2023
IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA NUMERRYS.
SPRAWDZAJACEGO Pawel Bielak SPRAWDZAJACEGO E-003
NUMER UPRAWNIEN
MAP/0029/PWOE/1
BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA luty 2023
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D) 4 | NAZWA OBIEKTU
( g ‘ ( % ‘ PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI
a) = | BupowLANEGO KULTURY GMINY PCIM
e e . e e e e — TYTUEL RYSUNKU Plan instalacji elektrycznych-piwnica
IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA | SKALA RYS.
PROJEKTANTA Leszek Lasek 1:100
NUMER UPRAWNIEN
BPP Upr 121/84
BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA | luty 2023
IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA | NUMER RYS.
SPRAWDZAJACEGO | Pawet Bielak SPRAWDZAJACEGO E-099
NUMER UPRAWNIEN | 1 o 5o0/pwoe 11
BUDOWLANYCH
DATA SPORZADZENIA | luty 2023




UWAGI:

(2) (3) (4) 1. Instalacje wykona¢ w cafosci pod tynkiem.
T - T Legenda oznaczen obwodcw sitouych 2. Instalacje oddymiania wykona¢ pod tynkiem w rurkach
0 . Klima J.Z. — Klimatyzator jednostka zewnetrzna ) D / ymiama wykonac pod bynfem W '
() ) Kliima JW. — klimatyzator jednostka wewnetrzna 3. Przed wykonaniem instalacji typy przewoddw, ilose zyl, )
o _ ) ) \ \ CNW- ‘ — veentrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna oraz typ centrali oddymiajqcej dostosowac do dostarczonych napedow
(O‘D (‘D ‘COAD ‘ T TIT H‘ ‘H T i s WK - wenl‘ylal‘or anG/OWy ™ deW’bW}/Ch iw k/G,DGCh dymowych.
T - T T %7 - T E_Z,Fl. ‘7— Zestaw hydroforowy L 4. Przekroj przewodow zasilajqcych dzwig i urzqazenia instalacyi sanitarnych
[ hp=G5cm hp=5cm P —Podgrzewacz wody pojemnosciowy . zweryfikowa¢ z wybranymi  dostawcami.
—F—_ —— " — L . I AR A . .
%‘ﬂi %////////////% % g ) 5. W przebudowywanych pomieszczeniach dostosowac
m =20 | p=200cm p=200cm I instalacje elektryczng.
| |1 ‘ 6. Wykonac instalacje uziemiajgca do windy.
I § I o 7. Przejscia przez wydzielenia pozarowe naleZy uszczelnic uzyskujqc
} } 2 =0T ‘ wymagang odpornosc ogniowq
| = 35,0m? 8. Maksymainie wykorzystac istniejgce obwody zasilajqce.
| B I 9. Instalacje w kiatce schodowej zasilic z rozdzieln/ glowne;.
| - v .
| R %// | LEGENDA
IS Kiima J.W.
% 58 | 5F Wypust kablowy 3-f
> % —~ lypust kablowy 3—fazowy
- I %%////%%/////%%////%%%//% S ‘7 - ¥ f'lF Wypust kablowy 1—fazowy
‘ KLw2
} } 43(1) ‘% Kiima J.W. /%é ‘ AW1 Oprawa awaryjna praca tylko awaryjna, nastropowa
| L8R 1 I 1% P44, 360im, 2 W, charakterystyka dookdina
OSP [ RI60 i AW?2 Oprawa awaryjna praca tylko awaryjna, nastropowa
U I prreniesienie wytacznika o) W2 . e ® IP20, 360im, 2 W, charakterystyka dookéina
. 0 ewatig . I | o o/ % | o Oprowa awapino proca ko avaing,
) g . nastropowa/nascienna , oswietlenie wyjscia
219,8m % 17 ' 9?//200; I < ‘ AWS ewakugcy/hego zewnelrznego 7
- Oprawa awaryjna 2,5W, 3h, IP65, 150Im, praca
7 2 2,1
// KLz2 b | awaryjna (na ciemno), montaz na Scianie, z
} } - e %% Klima i‘z piktogramem.
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