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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych 

wewnętrznych związanych z przebudową i Budynku Instytucji Kultury w Pcimiu  

woj. małopolskie. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem, 

- podkłady architektoniczne, 

- wytyczne branży sanitarnej 

- obowiązujące przepisy prawa budowlanego i normy.  

 

3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne: 

- rozdzielnicę główną RG – przebudowę/wymianę 

- instalację zasilania dźwigu i instalacji oświetlenia szybu dźwigu (dostawa 

oświetlenia łącznie z dostawą dźwigu- poza zakresem opracowania) 

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego dobudowanej klatki 

schodowej oraz przebudowywanych pomieszczeń, 

- instalację elektryczną sterowania oddymianiem klatki schodowej. 

-instalację zasilania urządzeń klimatyzacji, wentylacji i wod-kan. 

Niniejsze opracowanie nie zawiera instalacji elektrycznej technologicznej dla kotłowni (oprócz 

oświetlenia i gniazda wtykowego) , która winna być wykonana w całości przez dostawcę 

urządzeń technologicznych. 

 

4. Bilans mocy 

Bilans mocy sporządzono w oparciu o typowe wskaźniki zapotrzebowania mocy dla 

poszczególnych instalacji. Ze względu że bilans powoduje znaczący wzrost mocy 

przyłączeniowej na etapie projektu wykonawczego należy wystąpić o zwiększenie 

przydziału mocy dla obiektu bilansując osobno poszczególnych odbiorców.  

- moc obliczeniowa przyłączanych instalacji Po=35kW,  

- moc zainstalowana Pi=44,3 kW.  

Bilans całego obiektu wykonać na etapie projektu wykonawczego, po sprecyzowaniu potrzeb 

przez branżę sanitarną. 
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5. Opis rozwiązań projektowych 

 

5.1 Zasilanie instalacji 

 Instalacje zasilania dźwigu, oświetlenia awaryjnego i oddymiania klatki schodowej z 

rozdzielni głównej Rg części będącej w eksploatacji OSP zlokalizowanej w przedsionku 

wejściowym istniejącym na parterze budynku. Ze względu na znaczną ilość obwodów 

odbiorczych rozdzielnicę należy wymienić na nową. Na etapie projektu wykonawczego 

przeanalizować konieczność wymiany głównego wlz-tu zasilającego rozdzielnicę główną. 

Zasilanie instalacji biblioteki na III piętrze z rozdzielni biblioteki, posiadającej własny WLZ i 

licznik w zestawie złączowo pomiarowym zlokalizowanym na parterze na zewnątrz budynku. 

Istniejący WLZ należy doprowadzić do nowej lokalizacji. 

   

 

5.2 Instalacja siły, oświetlenia podstawowego i awaryjnego i gniazd wtykowych . 
Instalację należy wyprowadzić z rozdzielni głównej lub z rozdzielnic piętrowych , z 

dobudowanych zabezpieczeń, prowadząc ją w pod tynkiem w projektowanych 

pomieszczeniach. Instalację wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi w izolacji 

bezhalogenowej z usieciowanego polietylenu XLPE. Przewody prowadzone w ciągach dróg 

ewakuacyjneych winny być klasy B2ca-S1a,d0,a1 lub lepszej wg CPR. Zasilanie dźwigu i 

oświetlenia szybu windy doprowadzić należy na najwyższą kondygnację, we wskazane miejsce 

i pozostawić zapas przewodów około 5m. 

Podłączenia finalnego dokona firma montująca windę. Oprawy oświetlenia podstawowego 

winny zapewnić wymagane natężenia oświetlenia zgodne z polską normą. Oprawy 

oświetleniowe oświetlenia awaryjnego winny być wyposażone w inwertery  akumulatorem 

gwarantującym pracę przez minimum 1 godzinę, i zapewnić średnie natężenie oświetlenia  2 lx 

w pasie centralnym drogi ewakuacyjnej, 5lx na hydrantach (ewentualnie gaśnicach) i 

przyciskach sterowania oddymianiem, oraz 1lx w pomieszczeniu Sali spotkań na I piętrze. 

Oprawy te powinny posiadać funkcję auto testu. Zasilanie opraw projektuje się z obwodów 

instalacji oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego winny pracować „na 

ciemno” (jak również podświetlenie znaków bezpieczeństwa wyznaczających drogi 

ewakuacyjne). Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać analogicznie jak instalację 

oświetleniową. Ze względu na całkowity demontaż oświetlenia związany z wykonaniem nowego 

stropu nad III piętrem budynku, w bibliotece usytuowanej na tym piętrze należy wykonać 

instalację elektryczną nową w całym zakresie.  

Obwody nie ujęte na schemacie rozbudowy rozdzielnicy głównej podłączyć do obwodów 

istniejących.  

    

5.3. Instalacja oddymiania klatki schodowej 

Wykonanie systemu sterowania instalacją oddymiania 

W skład systemu wchodzą:  
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• centrala sterownicza systemu oddymiania, 

• czujki optyczne dymu, 

• przyciski oddymiania z sygnalizatorem  

• napędy – siłowniki otwierające okna oddymiające dachowe (dostawa z oknami), 

• napędy – siłowniki otwierające drzwi (dostawa z drzwiami), 

• elektrozaczep w drzwiach wejściowych dla umożliwienia otwarcia drzwi (dostawa z drzwiami) 

• oprzewodowanie  

Do sterowania otwarciem klap oddymiających i drzwi napowietrzających przewiduje się 

centralę sterowniczą oddymiania zainstalowaną na najwyższej kondygnacji budynku.  

Instalacja oddymiania w klatce schodowej powinna spowodować samoczynne otwarcie dwóch 

klap oddymiania i drzwi napowietrzania po wykryciu dymu przez czujki znajdujące się w linii 

dozorowej centrali oddymiania lub zainicjowanie oddymiania poprzez ręczne uruchomienie 

przyciskiem oddymiania. Przyciski będą wyposażone w sygnalizatory akustyczne informujące o 

zagrożeniu pożarowym. Uruchomienie instalacji spowoduje również odblokowanie zamku drzwi 

wejściowych oraz zjazd windy na poziom parteru. 

Centrala oddymiania powinny być zasilana z rozdzielni głównej, z dobudowanego osobnego 

zabezpieczenia napięciem sieciowym nn 230V. Do tego punktu nie mogą być podłączone inne 

odbiorniki. Zabezpieczenie zasilania centrali należy odpowiednio oznakować: napis 

„ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA”. Do zasilania rezerwowego centrali należy przewidzieć 

baterię akumulatorów bezobsługowych. Baterię akumulatorów należy umieścić w obudowie 

centrali. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z 

systemem ochrony przed zadymieniem.  

Oprzewodowanie należy wykonać przewodami typu HTKSK dla linii dozorowej i przycisków, 

oraz przewodami w izolacji ognioodpornej dla podłączenia napędów . 

Całość instalacji wykonać pod tynkiem.  

Centralę sterowniczą zamontować zgodnie z wymaganiami producenta na wysokości ok. 2 m 

od podłogi. Linie dozorowe, sygnałowe i sterownicze do łączówek instalacyjnych przyłączać 

zgodnie z DTR centrali.  Rozgałęzienia należy wykonać przez zastosowanie puszek 

instalacyjnych w wykonaniu ognioodpornym. Czujki montować w odległości 0,5m od punktów 

oświetleniowych, kanałów, przewodów siłowych 230/400V, itp. Przyciski uruchamiające 

oddymianie należy instalować na wysokości ok. 1,4 m od podłogi. 

Schemat instalacji wraz z typami przewodów podano na rysunku E-003 zaś rozmieszczenie 

urządzeń na planach instalacji rys. Nr E-099 do E-103. 

 

6. Przebudowa przyłącza nn 

 

Ze względu na kolizję lokalizacji istniejącego złącza kablowego nn nr ZK-KRP127435  

oraz przyłącza kablowego z budową klatki schodowej z windą osobową przyłącze winno być 

przebudowane – przeniesione poza obszar kolizji. Szczegóły dotyczące przebudowy podano w 

warunkach przebudowy będących załącznikiem do niniejszej dokumentacji. Zakresem 



PRZEBUDOWA PRZEBUDOWA  BUDYNKU  INSTYTUCJI  KULTURY  GMINY PCIM  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 
 

niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy infrastruktury nn   :  

- przeniesienie istniejącego złącza kablowego nr ZK-KRP127435  z dotychczasowej lokalizacji 

w nową lokalizację , pokazaną na planie  rys E-200  

- przebudowa linii kablowej nn wykonanej kablem typu NA2XY-j 4x120mm2/1kV, relacji stacja 

trafo nr KRP3337 - złącze na budynku. 

Przebudowa kolidującego przyłącza poza obszar kolizji z przebudowywanym budynkiem 

polegać będzie na zamontowaniu nowego złącza kablowego na elewacji budynku , 

przeniesieniu istniejącego układu pomiarowego ponad złącze, przedłużeniu WLZ-tów 

wychodzących ze złącza, oraz likwidacji istniejącego odcinka przyłącza, pomiędzy istniejącym 

złączem a mufą kablową.  Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne 

dla zlokalizowania kabli, a następnie odkryć linie kablowe do poziomu taśmy oznaczeniowej 

trasę kabli. Prace przy odkrywaniu istniejących kabli pod napięciem należy wykonywać 

wyłącznie ręcznie. Przed demontażem części przyłącza należy ułożyć nowy odcinek linii 

kablowej oraz zamontować nowe złącze kablowe, zgodne ze standardem Tauron.  

Teren budowy należy wygrodzić taśmami i ustawić tablice ostrzegawcze. Prace 

związane bezpośrednio z przebudową linii kablowych należy wykonywać po uprzednim 

wyłączeniu linii spod napięcia. Schemat sieci nn przed i po przebudowie pokazano na rys. nr 

E001 , zaś projektowane przebudowywane linie kablowe nn pokazano na rys E0200 . 

 

7. Oświetlenie terenu 

W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie zewnętrzne ciągów pieszych, dróg i 

parkingów. Oprawy oświetleniowe zainstalowane zostaną na słupach wysokości 4m, oraz na 

elewacji budynku.  oraz na słupach oświetleniowych.  

Dla dróg i parkingów przyjęto oświetlenie w klasie S2 czyli Em=10Lx. Oprawy zasilone zostaną 

z rozdzielnicy głównej budynku, w której należy zabudować niezbędną aparaturę 

zabezpieczającą i sterowniczą ( sterowanie zegarem astronomicznym).  

Rozmieszczenie wszystkich opraw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na rysunku 

tym podano również parametry opraw oświetleniowych. Słupy należy połączyć z rozdzielnicą 

kablem ziemnym 5-cio żyłowym typu YKXS5x4, zaś oprawę na elewacji przewodem 

NHXMH3x1,5. Kable w ziemi prowadzić na głębokości 0.6m na podsypce z piasku. Przejścia 

przez drogi osłonić rurami osłonowymi. Trasę oznaczyć folią koloru niebieskiego.     

  

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

  

Na terenie projektowanego obiektu będzie zastosowany układ sieciowy TN-S. Przejście 

układu z TN-C na TN-S następuje w istniejącym złączu kablowym i pozostaje bez zmian.  

W projektowanych instalacjach dla ochrony od porażeń przyjmuje się system samoczynnego 

wyłączenia zasilania poprzez zastosowanie: wyłączników instalacyjnych oraz połączenia 

wyrównawcze. Ochronie podlegać będą wszystkie rozdzielnice , oprawy oświetleniowe i 

centralka oddymiania, wyposażone w zacisk ochronny oraz metalowe konstrukcje i instalacje 
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obiektu. Dodatkowo należy doprowadzić przewód uziemiający konstrukcję dźwigu. W tym celu 

należy podłączyć do uziomu otokowego, przed zaciskiem probierczym bednarkę ocynkowaną 

30x4mm , którą należy doprowadzić na dno szybu dźwigu, zostawiając tam zapas 3m. Należy 

wykonać pomiar rezystancji tego uziemienia, który powinien być mniejszy niż wymagany przez 

dostawcę dźwigu. 

Należy wykonać połączenia wyrównawcze szczególnie obejmujące rozległe instalacje 

branży sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, wod-kan). W tm celu należy obok rozdzielni głównej 

zainstalować główną szynę wyrównawczą obiektu i podłączyć ją do uziomu.  

Przekroje przewodów wyrównawczych ustalić na etapie projektu wykonawczego.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary rezystancji izolacji i ochrony 

przeciwporażeniowej, zaś wyniki ująć odpowiednimi protokołami. 

 

9. Uwagi końcowe 

 

Prace realizacyjne wykonać zgodnie z opisem, rysunkami i uwagami niniejszego 

opracowania oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Instalację istniejące w 

pomieszczeniach adoptowanych, a niepotrzebną dla funkcjonowania zdemontować. Wszystkie 

urządzenia i aparaty systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego winny mieć stosowne 

certyfikaty CNBOP. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić testy sprawdzające 

wszystkich urządzeń. Wynik testów udokumentować.  

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane badaniom technicznym i 

czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, Polskich 

Normach oraz instrukcjach obsługi urządzeń. Czynności te powinny być prowadzone nie 

rzadziej niż raz na 6 miesięcy w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta 

Dla opisanych prac instalacyjnych należy wykonać kompletny projekt 

wykonawczy. 

W zakresie robót do wykonania przez wykonawcę są wszystkie prace ujęte zarówno na 

rysunkach jak i w niniejszym opisie technicznym. 

Część projektową dotyczącą przebudowy układu zasilania należy uzgodnić z właściwym 

zakładem energetycznym. 

 

 

 

 

Opracował: 

Leszek Lasek 
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UWAGI:

1. Na schemacie pokazano tylko obwody nowe - nie pokazano

obwodów istniejących, a koniecznych do funkcjonowania obiektu.

2. Z uwagi na znaczny wzrost ilości obwodów odbiorczych

należy wykonać nową rozdzielnicę główną , wnękową i

zainstalować ją w miejscu istniejącej. W nowej obudowie ująć

obwody dotychczasowe, nie ulegające zmianie.

3. * oznaczono kolejną numerację zabezpieczeń do uzupełnienia

podczas montażu

4. Szczegóły ująć projektem wykonawczym.

Rozdzielnica główna RG- rozbudowa



Rozdzielnica główna RG- rozbudowa



Rozdzielnica główna RG- rozbudowa



schodowej poziom poddasza

Zlokalizować na stropie klatki 

RG/COD

HTKSH 2x2x0,8 PH30

optyczna czujka dymu + gniazdo

R

KLATKA SCHODOWA 

napęd  

HDGs 3x1,5

HDGs 3x1,5   230V, 50Hz

wg. projektu architektonicznego

klapa oddymiania 1

wg. projektu architektonicznego

c/4

R

c/3
HTKSH 5x2x0,8 PH30

R

p/3

c/2

R

c/1

R

p/0

c/0

p/2

p/1

COD

Centrala

oddymiania

Zjazd windy

na poz. 0

HTKSH 2x2x0.8 PH90

z sygnalizatorem akustycznym

przycisk oddymiania  

 z gniazdem

optyczna czujka dymu

Legenda

UWAGI:
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rygla drzwi wejściowych, 3-sygnał do centrali CSP.

3. Klapy oddymiająca i drzwi wejściowe winny być 
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5. Centrala musi być wyposażona w akumulator.
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