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CZESC OPISOWA

Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
z 11.09.2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 r. poz.1609).

1. Przedmiot Zamierzenia budowlanego, zakres Opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku instytucji kultury Gminy
Pcim na Dziatce nr 7227/1,7227/2 Obreb: Pcim [0001]

Niniejsze Opracowanie projektowe ma stuzyé uzyskaniu przez Inwestora Decyzji
o pozwoleniu na budowe, a nastepnie umozliwi¢ realizacje przedmiotowej Inwestycji.
Opracowanie to dotyczy jedynie Terenu Inwestycji ograniczajgcego sie do Dziatki nr
7227/1,7227/2 Obreb: Pcim [0001] nie zawiera rozwigzan sieci i przytgczy, budynek
jest podtgczony do infrastruktury miejskiej.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej Teren Inwestycji jest uzytkowany jako teren Gminy Pcim
Teren Inwestycji posiada obiekt kubaturowy jakim jest budynek kultury
mieszczgcy w sobie: Gminny Dom kultury, Gminng biblioteke, odziat Poczty
Polskiej oraz siedzibe Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pcimiu

o Teren Inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.
o Brak kolidujgcej zieleni istniejgcej na Terenie Inwestyciji.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a. Budynek kultury

Istniejgcy budynek powstat w latach 70-tych XX wieku. Od samego poczatku byt
realizowany sposobem gospodarczym co wptyneto na jego funkcjonalnosc i
wyglad zewnetrzny. W trakcie uzytkowania byt wielokrotnie przebudowywany do
aktualnych potrzeb. W chwili obecnej w budynku ma swa siedzibe Ochotnicza
Straz Pozarna w Pcimiu, Gminny Dom kultury, Gminna biblioteka i odziat Poczty
Polskiej. Poprzez dobudowe windy i klatki schodowej zostang spetnione
obowigzujgce obecnie wymagania dostepnosci takiego budynku dla osoéb
niepetnosprawnych, a takze powstanie wymagana przepisami droga
ewakuacyjna.

Wejscie gtowne do budynku pozostanie w tym samym miejscu. Drugie wejscie
zapewni dostep osobom niepetnosprawnym, bedzie dostepne z poziomu
istniejgcego parkingu. Dzieki budowie windy i klatki schodowej wszystkie
instytucje  zlokalizowane w budynku bedg dostepne dla 0sb6b
niepetnosprawnych co byto nadrzednym celem tej inwestyc;ji.



Urzadzenia budowlane zwigzane z Budynkiem, objete pozwoleniem na
budowe: - nowa droga wewnetrzna na istniejgcy parking,
- budowa rampy dla oséb niepetnosprawnych

- schody zewnetrzne z chodnikiem
b. Sposoéb odprowadzenia sciekéow

Odprowadzenie _$ciekdw _sanitarnych poprzez przebudowang instalacje
wewnetrzng do szczelnego zbiornika na nieczystosci

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian na wlasng dziatke poprzez chionny
teren

C. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowany na Terenie Inwestycji uktad komunikacyjny ogranicza sie do
zjazdu (o charakterze drogi wewnetrznej) na istniejgcy parking oraz chodnikow
pieszych zapewniajgcych dostep do Budynku. Nawierzchnie z elementéw
drobnowymiarowych.

Projekty zjazdu na dziatke wg odrebnego opracowania.

d. Dostep do drogi publicznej

Dostep Terenu Inwestycji do drogi publicznej (nr 7232/2) jest zapewniony drogg
wewnetrzng na dziatce nr 7227/10breb: Pcim [0001].

e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode — istniejgce przytgcze do sieci wodociggowej DN 90

Zasilanie _w__energie _elektryczng - istniejgce przytgcze podlegajgce
przebudowie.

Zasilanie w gaz - istniejgce przytgcze

f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren Inwestycji jest terenem lekko opadajgcym na wschodnig strone.

Teren Inwestycji posiada obszar zieleni urzgdzonej. Jest czesciowo porosniety
zielenig wysokg, ktéra nie koliduje z projektowang rozbudowg, ani z
projektowanymi elementami uzbrojenia terenu.

Cze$c¢ terendw utwardzonych zostanie zamieniona w nawierzchnie biologicznie
czynng by spetnic wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Pcim



4. Zestawienia
UWAGI: Pozostate dane podano w Projekcie Architektoniczno - Budowlanym.

a. Powierzchnia zabudowy:
Istniejacy budynek 389 m?
Projektowana rozbudowa 42 m?
RAZEM: 431 m?
b. Powierzchnie utwardzone

(droga, chodniki, parkingi, tarasy itp.):

777 m?
C. Powierzchnia biologicznie czynna
w tym powierzchnia zielona 465 m?
powierzchnie zieleni przy budynku (282 m?)
- do bilansu wliczono je w 50%, tj.: 141 m?
Razem powierzchnia biologicznie czynna: 605 m?
d. Inne:
- Powierzchnia Terenu Inwestycji (tj. powierzchnia
Dziatki nr 7227/1,7227/2 Obreb: Pcim [0001]): 2 003 m?
- Powierzchnia catkowita nadziemna : 1510 m?
- Powierzchnia catkowita podziemna : 350 m?
- Razem powierzchnia catkowita 1 860 m?
- llos¢ kondygnacji nadziemnych 4
- llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
- llos¢ lokali 1
- llos¢ stanowisk postojowych 7

(wg MPZP wymagania dotyczg jedynie dla nowych inwestyciji)

- Wskaznik terenu biologicznie czynnego: 30,2%
(wg MPZP minimum 30%)

- Wskaznik zabudowy: 21,5%
(wg MPZP max. 50%)

- Wysokos¢ zabudowy 14,3 m
(spetniony warunek wg. MPZP: maksymalnie 15,0 m)



Informacje i dane:
a. Ograniczenia

Dziatka, na ktorej zlokalizowane jest planowane Zamierzenie objeta jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pcim
obejmujgcego miejscowosci Pcim, Stréza i Trzebunia w ich granicach
administracyjnych. (Uchwata Nr XV/91/2016 z 29.02.2016 wraz z p6zniejszymi
zmianami) obszar 15.UP. (Tereny zabudowy ustug uzytecznosci publicznej i
ustug sakralnych). Warunek ten zostat dochowany w niniejszym Projekcie.

Dla terenu 15.UP. MPZP przewiduje m.in.:

- minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 30%,
- maksymalny wskaznik zabudowy: 50%,

- maksymalng wysokos¢ zabudowy 15.0 m.

Powyzsze warunki zostaty spetnione.

Spetniono takze inne warunki wynikajgce z MPZP i dotyczace m.in.
ksztattowania dachow i ich pokrycia, kolorystyki elewacji.

b. Teren Inwestycji nie jest potozony w granicach obszaru archeologicznej
strefy ochrony konserwatorskiej.

C. Teren Inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow.

d. Teren Inwestycji jest potozony poza granicami terenu gorniczego.

e. Realizacja projektu nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku,
w rozumieniu aktualnych zapiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzieC moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko.

f. Planowana Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby. Przewidziano ogrzewanie centralne w oparciu o lokalng kottownie
gazowg. Nie przewiduje sie takze wystepowania innych ucigzliwosci (hatas,
wibracje, zakitdcenia elektryczne, promieniowanie i przykre zapachy itp.).
Ponadto Inwestor zapewni odbiér odpadkdéw przez wyspecjalizowane stuzby
oczyszczania.

g. Teren Inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000, ani na terenach
zalewowych lub osuwiskowych.



Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane w oparciu o rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722). Warunki ochrony przeciwpozarowej
ustalone w toku wzajemnej wspotpracy Projektanta z Rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych w trakcie sporzgdzania przez Projektanta
projektu budowlanego.

Informacje ogdlne.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i rozbudowa budynku instytucji kultury
Gminy Pcim.

Poprzez dobudowe windy i klatki schodowej zostang spetnione obowigzujgce
obecnie wymagania dostepnosci takiego budynku dla oséb niepetnosprawnych,
a takze powstanie wymagana przepisami droga ewakuacyjna.

Po dobudowie windy i klatki schodowej uktad przestrzenny budynku nie ulega
zmianie. Wejscie gtéwne do budynku pozostanie w tym samym miejscu. Drugie
wejscie zapewni dostep osobom niepetnosprawnym, bedzie dostepne z
poziomu istniejgcego parkingu. Dzieki budowie windy i klatki schodowej
wszystkie instytucje zlokalizowane w budynku bedg dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

Istniejgcy budynek zostanie pozbawiony ,pseudo dachéw” i ptyt balkonowych
podtrzymujgcych go, caty zostanie poddany termomodernizacji, a dach nad
bibliotekg zostanie przebudowany.

Program uzytkowy:

Po przebudowie budynku ten w dalszym ciggu bedzie petnit te same funkcje co
przed przebudowg. Przebudowie ulegng jedynie pomieszczenia towarzyszgce
podstawowej funkcji uzytkowej jak schody ewakuacyjne, toalety, kottownia
weglowa zostanie zastgpiona kottownig gazowg w tej samej lokalizaciji.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy 431,0 m?
Powierzchnia catkowita 1860 m?
Powierzchnia uzytkowa 1379 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1472,0 m?
Wysokos¢ budynku 14,3 m
Dtugos¢ budynku 29,95 m
Szerokos¢ budynku 19,25 m




Kubatura 6900 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Grupa wysokosci (Srse\(/j\?')o Wysoki
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1, ZzL 1
Wymagana klasa odpornosci ogniowej B

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie do
nastepujgcych kategorii:

. ZL | (uzytecznosci publicznej, zawierajgce pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedgcych ich statymi
uzytkownikami a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie);

. ZL 1l (uzytecznosci publicznej, niezawierajgce pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedgcych
ich statymi uzytkownikami oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig);

. PM (produkcyjno-magazynowe).

Zgodnie z powyzszg klasyfikacjg poszczegodlne pomieszczenia na
kondygnacjach zalicza sie do nastepujgcych kategorii:

. piwnica (kondygnacja podziemna) — ZL Il (poczta), PM (pomieszczenia

techniczne, gospodarcze i magazynowe);

. parter — ZL Il (cze$¢ biurowa OSP), PM (garaz OSP);

. pierwsze pietro — ZL | + ZL 11l (sala wielofunkcyjna z zapleczem);
. drugie pietro — ZL | + ZL 11l (Gminny Dom Kultury);

J trzecie pietro — ZL 1l (biblioteka).

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |i ZL Il oraz grupy obiektéw
wielokondygnacyjnych sredniowysokich ,SW” wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowe;j.

Budynek bedzie spetniat nastepujgce wymagania wynikajgce z ww. klasy
odpornosci pozarowej:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci [glowna . Sciana Sciana .
. . : konstrukcja a a przekrycie
pozarowej konstrukcja strop? [zewnetrzna®,wewnetrzna
. dachu B " dachu,
budynku nosna ), ),
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 | EI 60 (0«i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcag zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) za
wyjatkiem drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad trzecim pietrem. Brak jest
archiwalnej dokumentacji wskazujgcej na klasyfikacje ogniowg ww. istniejgcych
elementow budynku.

Konstrukcja gtéwna budynku tj. $ciany murowane z pustaka zuzlobetonowego

na zaprawie cementowo-wapiennej spetniajg wymagania klasy R 120.

Strop zelbetowy nad piwnicg bedzie spetniat wymagania klasy REI 120
odpornosci ogniowej. Stropy zelbetowe na parterem, pierwszym i drugim
pietrem bedg spetnialty wymagania klasy REI 120. Strop w konstrukcji
drewnianej zlokalizowany nad trzecim pietrem nie spetnia wymagan klasy REI
60 odpornosci ogniowej. Nowy strop bedzie spetniat wymagania klasy REI 60.
Strop bedzie stanowit réwniez poziomg przegrode oddzielajgcg palng
konstrukcje dachu od wnetrza pomieszczen na trzecim pietrze (przegroda z ptyt
gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej El 30).

Klasa odpornosci ogniowej pasow miedzy kondygnacyjnych spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 60.

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu — bezklasowe. Poddasze jest przestrzenig
nieuzytkowa.

Konstrukcja schodéw wewnetrznych w klatce schodowej spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowej R 60. Zewnetrzne schody stalowe oraz schody
wewnetrzne o konstrukcji stalowej stuzgce do pokonania réznicy poziomow na
pietrach — bezklasowe.

W pomieszczeniach poczty w piwnicy jako wystroj wnetrz uzyto boazerii
o nieokre$lonym stopniu palnoéci. Dodatkowo w pomieszczeniach poczty w
piwnicy ww. boazerie uzyto jako oktadzine sufitu. Oktadzina ta ulegnie
demontazowi.



Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie
przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni i stref zagrozonych wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni gazowej (pomieszczenie techniczne
nieprzeznaczone na pobyt ludzi) zlokalizowanej w piwnicy zostang
zamontowane dwa kotty gazowe o mocy 40 kW kazdy (tgczna moc kottowni
gazowej to 80 kW). Pomieszczenie techniczne obecnie nie jest wydzielone
pozarowo od pozostatej czesci piwnicy (istniejgce drzwi nie noszg cech klasy
odpornosci ogniowej). W ramach przebudowy ww. pomieszczenie zostanie
wydzielone jako oddzielna strefa pozarowa (Sciany i strop w klasie REI 120,
drzwi EI 60 otwierajgce sie od srodka pod naciskiem). Pomieszczenie bedzie
wyposazone w urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych,
dzialek lub terenéw oraz parametrach wplywajagcych na odlegtosci
dopuszczalne.

Budynek instytucji kultury Gminy Pcim jest obiektem wolnostojgcym. Wzdtuz
elewacji frontowej przebiega ulica bez nazwy.

Budynek jest zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach od sgsiedniej
zabudowy:

. strona wschodnia: brak zabudowy;

o strona pétnocna: 42 m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 7233/1,

. strona zachodnia: 48 m od budynku mieszkalnego na dziatce nr 7243,

. strona potudniowa: budynek uzytecznosci publicznej na dziatce 7229/3 w

odlegtosci 25 m. Po wybudowaniu klatki schodowej odlegtos¢ od ww. budynku
bedzie wynosita 20 m.

Informacje o0 przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody dla budynku stanowigca zaopatrzenie do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Na
sieci wodociggowej miejskiej znajdujg sie hydranty zewnetrzne o wydajnosci nie
mniejszej niz 10 dm3/s kazdy.

Najblizszy hydrant DN 80 usytuowany na gminnej sieci znajduje sie w
odlegtosci ok. 8 m od budynku. Kolejny hydrant bedzie sie znajdowat w
odlegtosci do 150 m.

Lokalizacja hydrantéw oznakowana bedzie zgodnie z PN.

Droga pozarowa

Budynek sredniowysoki zawierajgcy strefe ZL | oraz ZL 11l wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej
dojazd stuzbom ratowniczym o kazdej porze roku.

Droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci 15 m od budynku i posiada

szeroko$¢ nie mniejszg niz 4 m. Droga poprowadzona jest od strony zachodniej




wzdtuz elewacji frontowej budynku w sposéb zapewniajgcy przejazd pojazdom
pozarniczym bez konieczno$ci zawracania. Zapewniono potgczenie z drogg
pozarowg wyjscia gtdwnego z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 15 m, w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do stref pozarowych za
wyjatkiem strefy pozarowej SP 1.1. Ww. strefa posiada wejscie bezposrednio z
zewnatrz. Dtugos¢ dojscia pieszego do ww. strefy bedzie wynosita 25 m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu:

POSTANOWIENIE Matopolskiego Komendanta Wojewoédzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej WPZ.52840.2.359.2023.2.KS z dnia 14 lipca 2023.

7. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki i charakteru
projektowanych Obiektow

Projektowana rozbudowa tak skalg, jak i wyrazem architektonicznym prawidtowo
wpisze sie w lokalng strukture przestrzenna.

Projektowany Budynek zostanie usytuowany w zgodzie z warunkami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla Inwestycji ustala sie || kategorie geotechniczna przy prostych warunkach
gruntowych

Infrastruktura techniczna

Budynek posiada wszystkie przytgcza jako  istniejgce:  wodociggowe,
elektroenergetyczne, gazowe oraz kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe z nowej czesci bedg odprowadzane na dziatke wtasng poprzez
chtonny grunt tak jak ze starej czesci

Uwagi:

o Jakiekolwiek korekty przytaczy bedg przedmiotem niezaleznych
postepowan  popartych stosownymi zgtoszeniami, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

o Instalacje o charakterze wewnetrznym bedg przedmiotem Projektu

Technicznego.



Ochrona przyrody i krajobrazu

Rozwigzanie projektowe spetnia warunki w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
podane w Planie Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy
(humus), tak by wykorzysta¢ je potem przy docelowym zagospodarowaniu zielenig, po
zakonczeniu prac budowlanych.

Ewentualny nadmiar mas ziemi z wykopdw, po wykonaniu mikroniwelacji wokot
Budynkow nalezy wywiez¢ na miejsce do tego przeznaczone.

8. Informacje o obszarze oddziatywania

Planowane roboty budowlane rozbudowy i przebudowy nie wprowadzg zmian i
ograniczen oraz nie zwigeksza ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. Oznacza to,
ze obszar oddziatlywania Inwestycji ogranicza sie do nieruchomosci nig objetej

tzn. dziatek 7232/1, 7304/2, Obreb Pcim [0001].

Nr Podstawa formalno-prawna witaczenia do obszaru
ewidencyjny objetego oddziatywaniem Uwagi
Dziatki *)
7232/2 § 13.1 WT przesfanianie
7304/3 § 60 WT nastonecznienie
§ 18,19 WT miejsca postojowe
§ 23.1 WT miejsce gromadzenia odpadow statych nie dotyczy
§ 31,36,38 WT studnie i zbiorniki (dziatka drogowa)
§ 40 WT place zabaw
§ 271 WT bezpieczenstwo pozarowe odlegtosci
miedzy budynkami
7223/5 § 13.1 WT przestanianie nie wystepuje
§ 60 WT nastonecznienie warunek spetniony
§ 18,19 WT miejsca postojowe nie dotyczy
§ 23.1 WT miejsce gromadzenia odpaddéw statych nie dotyczy
§ 31,36,38 WT studnie i zbiorniki nie dotyczy
§ 40 WT place zabaw nie dotyczy
§ 271 WT bezpieczenstwo pozarowe odlegtosci warunek spetniony-
miedzy budynkami poprzez zastosowanie
wymaganych materiatow
7228 § 13.1 WT przestanianie nie wystepuje
§ 60 WT nastonecznienie warunek spetniony
§ 18,19 WT miejsca postojowe nie dotyczy
§ 23.1 WT miejsce gromadzenia odpadoéw statych nie dotyczy
§ 31,36,38 WT studnie i zbiorniki nie dotyczy
§ 40 WT place zabaw nie dotyczy
§ 271 WT bezpieczenstwo pozarowe odlegtosci warunek spetniony-
miedzy budynkami poprzez zastosowanie
wymaganych materiatow

*) Uwzgledniono dziatki sasiednie uwidocznione na mapie do celéw projektowych.
Przeprowadzanie analizy dla dzialek polozonych w dalszej odleglosci od projektowanej
Inwestycji w Swietle zamieszczonej Tabeli nie ma nieuzasadnienia.



Powyzszej analizy obszaru oddzialywania dokonano w swietle art. 3 pkt. 20 oraz
art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z 2020 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

9. Analiza nastonecznienia i przestaniania dla Budynku projektowanego

Po dokonaniu analizy przestaniania i zacieniania przez projektowang dobudowe
analiza wykazata, ze przedmiotowa nadbudowa i rozbudowa nie spowoduje
ograniczenia nastonecznienia dla sagsiednich budynkdw w mysl Warunkow
Technicznych §60 p.1i2

10. Uwagi koncowe

Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu spelnia wymagania, o ktérych
mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
warunkom wynikajgcym z PN.

Dla realizacji zatozenia wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyskaC decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o

obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem osob uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Krakow, lipiec 2023
mgr inz. arch. Maciej Kozub

mgr inz. arch. Marian Mikotajski
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
TECHNICZNEGO

l. Czesc¢ opisowa Projektu architektoniczno-technicznego
Uwagi ogolne
1. Rodzaji kategoria obiektow budowlanych.
2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna
4. Charakterystyczne parametry
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
6. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem :
a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia Sciekéw oraz wod opadowych
b) Wody opadowe
c) Emisja zanieczyszczen gazowych
d) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
e) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.
f) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
g) Informacje dodatkowe.

8. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizaciji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9. Informacje o zasadniczych elementach  budowlanych
i wyposazenia instalacyjnego

9.1. Konstrukcja.

9.2. Przegrody poziome i dachy

9.3. Przegrody pionowe

9.4. Zadaszenia.

9.5. Posadzki.

9.6.  Sciany dziatowe.

9.7. Tynki.

9.8. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.
9.9 Izolacje przeciwwilgociowe.

9.10. Izolacje cieplne i akustyczne.
9.11  Dylatacje.
9.12. Inne elementy.



9.13. Kolorystyka.
9.14. Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych
9.15. Instalacje wewnetrzne i urzgdzenia techniczne

10. Ochrona przeciwpozarowa
Wg. odrebnego opracowania

11. Uwagi koncowe



Il. Czesé rysunkowa Projektu architektoniczno-technicznego

INWENTARYZACJA:
RZUTY
099i RZUT PIWNIC
100i RZUT PARTERU
101i RZUT PIETRAI
102i RZUT PIETRAII
103i RZUT PIETRA I
ELEWACJE
300i ELEWACJA ZACHODNIA
301i ELEWACJA WSCHODNIA
302i ELEWACJA POLUDNIOWA
303i ELEWACJA POLNOCNA
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ZESTAWIENIE BALUSTRAD NA KLATCE SCHODOWEJ
ZESTAWIENIE BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH NA PARKINGU
PRZED GLOWNYM WEJSCIU

ZESTAWIENIE BALUSTRADY PRZY POCHYLNI |
DASZEK NAD WEJSCIEM DO POCZTY

ZESTAWIENIE WYLAZ DACHOWY | KLAPA DYMOWA
SYRENA STRAZACKA

SCHODY ZEWNETRZNE WEJSCIOWE



| Czesé opisowa Projektu architektoniczno-technicznego

UWAGI OGOLNE:

Opracowanie odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z 11.09.2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020 r. poz.1609).

Opracowanie dotyczy Inwestycji zlokalizowanej na Dziatce nr
7227/1,7227/2 Obreb: Pcim [0001]

Niniejszy Projekt Architektoniczno - Techniczny i jego opis techniczny
nalezy rozpatrywaé lacznie z Projektem Zagospodarowania Terenu z
jego opisem.

1. Rodzaji kategoria obiektéw budowlanych.

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek kultury.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy projektowanej
przebudowy.

Istniejgcy budynek powstat w latach 70-tych XX wieku. Od samego
poczatku byt realizowany sposobem gospodarczym co wptyneto na jego
funkcjonalnosc¢ i wyglad zewnetrzny. W trakcie uzytkowania byt wielokrotnie
przebudowywany do aktualnych potrzeb. W chwili obecnej w budynku ma
swg siedzibe Ochotnicza Straz Pozarna w Pcimiu, Gminny Dom kultury,
Gminna biblioteka i odziat Poczty Polskiej. Poprzez dobudowe windy i klatki
schodowej zostang spetnione obowigzujgce obecnie wymagania
dostepnosci takiego budynku dla osob niepetnosprawnych, a takze
powstanie wymagana przepisami droga ewakuacyjna.

Wejscie gtéwne do budynku pozostanie w tym samym miejscu. Drugie
wejscie zapewni dostep osobom niepetnosprawnym, bedzie dostepne z
poziomu istniejgcego parkingu. Dzieki budowie windy i klatki schodowej
wszystkie instytucje zlokalizowane w budynku bedg dostepne dla osoéb
niepetnosprawnych co byto nadrzednym celem tej inwestyciji.

Program uzytkowy:

Po przebudowie budynku ten w dalszym ciggu bedzie petnit te same funkcje
co przed przebudowg. Przebudowie ulegng jedynie pomieszczenia
towarzyszgce podstawowej funkcji uzytkowej jak schody ewakuacyjne,
toalety, kottownia weglowa zostanie zastgpiona kotlownig gazowg w tej
samej lokalizaciji.



3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Istniejgcy Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
czesciowo podpiwniczong. Budynek posiada dach wielospadowy o réznym
nachyleniu od 6° do 50°. Dwie kondygnacje sg obudowane ,pseudo dachem”
opartym na ptytach balkonowych. Budynek murowany.

Budowa szybu windowego i klatki schodowej bedzie w technologii zelbetu.
Istniejgcy budynek zostanie pozbawiony ,pseudo dachow” i ptyt balkonowych
podtrzymujgcych go, caty zostanie poddany termomodernizacji, a dach nad
bibliotekg zostanie przebudowany.

Po dobudowie windy i klatki schodowej uktad przestrzenny budynku nie
ulega zmianie. Projekt zaktada utrzymanie wejscia gtdwnego, utrzymanie
istniejgcego parkingu, a nowa bryta bedzie jedynie dopetnieniem uktadu
przestrzennego budynku poprzez zharmonizowanie elewacji.

Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

o Rozwigzanie przestrzenno - architektoniczne uwzglednia zapisy
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pcim
obejmujgcego miejscowosci Pcim, Stréza i Trzebunia w ich granicach
administracyjnych. (Uchwata Nr XV/91/2016 =z 29.02.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami)

dla terenéw 15.UP. (Tereny zabudowy ustug uzytecznosci publicznej i ustug
sakralnych).

Dla terenu 15.UP MPZP przewiduje m.in.:

- maksymalng wysokos¢ zabudowy 15.0 m. - stan istniejgcy to ok.14.3
m do ostatniego stropu wraz z ociepleniem, projekt to 14.3 m do
ostatniego stropu wraz z ociepleniem — warunek spetniony

- maksymalny wskaznik zabudowy: 50% - proj. pow. zabudowy 21,5%
— warunek spetniony

- maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 1,5 — warunek spetniony

- minimalna intensywnos$¢ zabudowy: 0,01 — warunek spetniony

- minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego: 30%, - proj. pow.
biologiczno czynna 31% - warunek spetniony

Przebudowa nie przekracza wskaznikéw i wysokosci istniejagcego
budynku.

Na terenach oznaczonych symbolem UP dopuszczenie stosowania dachow
dwuspadowych lub wielospadowych, o nachyleniu gtéwnych potaci od 20° do
50°



- gtdwna potac¢ remontowanej czesci budynku bedzie miata nachylenie 20°,
pozostate potacie dachu nie ulegajg przebudowie, jedynie zostaje wymienione
pokrycie.

Budynek spetnia inne warunki wynikajgce z MPZP i dotyczace m.in.
kolorystyki elewaciji.

b. Teren Inwestycji nie jest potozony w granicach obszaru
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskie;.

C. Teren Inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow.

d. Teren Inwestycji jest potozony poza granicami terenu gorniczego.

e. Realizacja projektu nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku, w
rozumieniu aktualnych zapisbw Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

f. Planowana Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby. Projektowane ogrzewanie centralne w oparciu lokalng kottownie
gazowag poprawi . bilans energetyczny Budynku oraz zlikwiduje piec weglowy.
Nie przewiduje sie wystepowania innych ucigzliwosci (hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie i przykre zapachy itp.).Inwestor
zapewnia odbior odpadkdéw przez wyspecjalizowane stuzby oczyszczania.

. Teren Inwestycji nie lezy w obszarze Natura 2000, ani na terenach
zalewowych lub osuwiskowych.

4. Charakterystyczne parametry projektowanego budynku.

Kubatura 6 900 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 379 m?
Wysokos$¢ Budynku 14.30m
Szerokos¢ Budynku 29.6 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Liczba kondygnacji podziemnych 1
llo§¢ miejsc postojowych na terenie 7




Uwagi:

o Pozostate parametry liczbowe projektowanej rozbudowy zostaty podane
w opisie do Planu zagospodarowania terenu.

5. Opinia geotechniczna iinformacja o sposobie posadowienia

Dla potrzeb Projektu wykonano otwory badawcze i wykonano ekspertyze
konstrukcyjna.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepujg
proste-warunki gruntowe.

Dla przedmiotowe] Inwestycji przyjeto 1l kategorie geotechniczng (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych).

Rozwigzanie posadowienia zostatlo podane w Projekcie Technicznym
Konstrukcyjnym. Przyjeto posadowienie w formie ptyty fundamentowe;.
Izolacje przeciwwodng nalezy wykonaC poprzez wykonanie $cian w
technologii TBW i dodatkowe zabezpieczenie scian fundamentowych folig w
ptynie gdyz powyzej poziomu posadowienia okresowo moze pojawiac sie
woda gruntowa zawieszona jak i grawitacyjna woda wsigkowa.

6. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

W Budynku wyeliminowano bariery architektoniczne, utrudniajgce dostep
osobom niepetnosprawnym:

o Wprowadzono dodatkowe wejscie do Budynku na poziomie kondygnacji
podziemnej z poziomu parkingu zapewniajgce dostepnos¢  osobom
niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji budynku, progi o wysokosci
ponizej 2cm. Szerokosci skrzydet drzwiowych min. 90cm.

o Winda osobowa zapewnia osobom niepetnosprawnym i osobom
starszym dostep do wszystkich kondygnacji w Budynku.

o Na istniejgcym parkingu zewnetrznym przewidziano 1 specjalne —
spetniajgce wymogi wymiarowe - miejsce postojowe dedykowane osobom
niepetnosprawnym.

o Wzdtuz granicy dziatki od strony potudniowej zaprojektowano pochylnie
dla niepetnosprawnych, pozwalajgcg na dotarcie do wejscia osobom
niepetnosprawnym.

o W obiekcie projektuje sie toalete dla os6b niepetnosprawnych.



7. Parametry techniczne charakteryzujagce wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

a) Zapotrzebowanie na wode: bez zmian

b) Wody opadowe i roztopowe sg zagospodarowane na wtasnym Terenie
- bez zmian,

c) Emisja zanieczyszczen gazowych:

Wystepuje emisja w postaci spalin z kottowni gazowej. Spalanie gazu jest
w urzgdzeniach spetniajgcych aktualne wymogi techniczne w zakresie
spalania i emisji.

d) Rodzajiilosci wytwarzanych odpadoéw:

Przewiduje sie normatywne ilosci odpaddéw, charakterystyczne dla tego typu
budynku. Odpady te bedg czasowo gromadzone poprzez selektywng zbiorke
w przeznaczonych do tego pojemnikach z podziatem na odpady zmieszane,
papier, plastik / metal, szkto oraz odpady biologiczne (BIO) - w celu ich
odbioru przez wyspecjalizowane stuzby miejskie - bez zmian.

e) Wiasciwosci akustyczne:

Pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie, co wigze sie z instalacjg
réznego typu urzgdzen wentylacyjnych, central klimatyzacyjnych. Bedg to
centrale z ukladem ttumikéw, odizolowane od pomieszczeh. Ponadto
konieczne bedzie zainstalowanie czerpni i wyrzutni. W porze dziennej
poziom hatasu nie powinien nigdzie przekracza¢ wartosci 50dB. Nocg po
stronie terendw mieszkaniowych poziom hatasu nie moze przekraczac¢ 40dB.
W budynku nie bedzie zadnych urzgdzen, ktorych praca moze generowacé
wibracje.

f)  Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Dobudowa do budynku nie wptywa na istniejacy drzewostan na Terenie
Inwestycji. Projekt zaktada brak oddziatywania na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie
i cieptlo.

8.1 Informacje wstepne:

Niniejsza analiza ma za zadanie rozwazenie mozliwosci wykorzystania
alternatywnych, odnawianych Zzrédet energii dla projektowanego budynku dla
potrzeb ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.



8.2 Dostepne nosniki energii:

Ze wzgledu na charakter obiektu, jego lokalizacje i zapotrzebowanie na energie,
dostepnymi zrodtami energii dla inwestycji sg:

Zrodia nieodnawialne

- Energia elektryczna — systemy mieszane
- Gaz ziemny z sieci miejskie]
Zrédta odnawialne

- Energia stoneczna

Pozostate odnawialne zrodta energii nie znajdujg zastosowania ze wzgledu na
potozenie geograficzne, rodzaj obiektu oraz lokalizacje budynku na dziatce

8.3 Warunki przytaczania do sieci zewnetrznych:

Budynek posiada przytgcze gazowe oraz mozliwos¢ nowego przytgczenia do sieci
gazowe].

Budynek posiada przylgcze do sieci energetycznej. Zostanie ono przetozone na
warunkach Tauron

Budynek posiada przytgcze do sieci wodociggowej. Zostanie ono przebudowane
na warunkach Urzedu Gminy Pcim

8.4 Opis przyjetych zrédet ciepta

Podstawowy wariant opracowania zaktada zasilanie budynku w ciepto do celow
ogrzewania pomieszczen z sieci gazowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w
elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych. Zapotrzebowanie energii
pomocniczej zostanie pokryte z sieci energetyczne,;.

Do analizy alternatywnych odnawialnych zrodet energii przyjeto energie stoneczng
poprzez panele fotowoltaiczne: ogrzewanie pomieszczeh poprzez powietrzne
pompy ciepta oraz cieptej wody uzytkowej poprzez powietrzng pompe ciepta.
Analiza zaktada réwniez pokrycie zapotrzebowania energii pomocniczej z paneli
fotowoltaicznych.

Pozostate dostepne zrédta energii zostaty wykluczone z analizy ze wzgledu na ich
nieodnawialnosc¢ lub nieefektywnosé.

Instalacja zaprojektowana

Nazwa systemu Paliwo Zrédto ciepta
Ogr;e 100% Gaz ziemny Kottownia gazowa
wanie
C.w.u. 100% Energia Pojemnosciowy podgrzewacz
elektryczna

Pompa obiegowa c.o.
Regulacja wezta
Pompy cyrkulacyjne
Urzadzenia wentylacyjne

Energia

Urzadzenia elektryczna

pomocnicze




Instalacja alternatywna

Nazwa systemu Paliwo Zrodto ciepta
Oarze Energia
grz 100% elektryczna Powietrzna pompa ciepta

wanie
— systemy PV
Energia

C.w.u. 100% elektryczna Powietrzna pompa ciepta
— systemy PV

Pompa obiegowa c.o.
Pompa obiegowa zrddta ciepta

Urzadzenia Energia Pompy cyrkulacyjne
orr?ocnicze elektryczna Naped pomocniczy i regulacja
P — systemy PV zasobnika c.w.u.
Instalacja sterowania
Urzadzenia wentylacyjne
. Instalacja zaprojektowana
Energia ng(\i/vn
. .. Z, UzytkOW . Hu/B Epom
Typ instalacji Zrédio catkowit
a a [KWh]
[kWh] [-] [kwh]
Ogrze 100 Sie¢ 31812,5 0.90 35347 22
wanie % gazowa 0 ' '
; 6756,97
Energia d
cwu | 01 elektrycz [ 22090 0,80 32000,80
0 na
e Instalacja alternatywna
Sprawn
Energia 08¢ H E
Typ instalacji Zrodio uzytkowa |  catkowit [kW“h] pom
a
[kWh] [-] [kWh]
Energia
elektrycz
Ogrze | - 100 na 31812,50| 220 | 14460,23
wanie % -
systemy
PV_ 6756,97
Energia
elektrycz
cwu. | P na 25600,64| 2,50 | 1024026
systemy
PV




8.5 Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych:
Zestawienie kosztow inwestycyjnych bierze pod uwage jedynie urzgdzenia
unikalne dla danego systemu, z pominieciem urzgdzen, ktdére wykonane bedag
niezaleznie od wyboru zrédfa zasilania (instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja centralnej cieptej wody uzytkowej, urzgdzenia wentylacyjne itd.)

e Instalacja zaprojektowana

Koszty eksploatacyjne

Rodzaj paliwa Zuzycie Ceny jednostkowe K?:ﬁty
Kottownia 14138,8
gazowa 35347,22 kWh/rok 0,40 zt/kWh 9
Energia 38757,77 KWhirok 0,80 | zWkwh| 310062
elektryczna 2
45145,1
Razem
1
Koszty inwestycyjne
Kottownia gazowa 1 50000 zt 50000
razem 50000
Koszty eksploatacyjne
Roc_izaj Zuzycie Ceny jednostkowe Koszty
paliwa 2]
Energia 25165,9
elektryczna 31457,46 kWh/rok 0,80 zt/kWh 7
25165,9
Razem 7
Koszty inwestycyjne
. . \ . . Koszt
Rodzaj robot llo$¢ robdt Cena jednostkowa [21]
Panele fotowoltaiczne 1 60000 zt 60000
Powietrzna pompa ciepta, 10000
wykonanie automatyki, 1 0 zt 100000
robocizna
Zasobnik c.w.u. 1 10000 zt 10000
Instalacja automatyki 1 15000 zt 15000
Razem 185000

e Instalacja alternatywna




8.6 Analiza poréwnawcza systemoéow

N Instalacja Instalacja
azwa

podstawowa alternatywna
Koszty eksploatacyjne [zi/rok] 45145,11 25165,97
Roczne oszpzednosm kosztow 19979,14
eksploatacyjnych [zt/rok]
Procentowe zmniejszenie 44,95
kosztow eksploatacyjnych [%] ’
Koszty inwestycyjne [z4] 50000 185000
Zmnlejsze_nle kosztow -135000
inwestycyjnych [zi]
Procentowe zmniejszenie 9270
kosztow inwestycyjnych [%]
Prosty czas zwrotu inwestycji w 6.76
zrodta alternatywne SPBT [lata] '

Wynik analizy: zastosowanie alternatywnego zZrodta energii w postaci pompy ciepta
zasilanej z energii stonecznej poprzez panele fotowoltaiczne jest bardzo optacalne
pod wzgledem kosztéw eksploatacyjnych, jednak wysoki koszt inwestycyjny oraz
zywotnos¢ systeméw energii odnawialnej powoduje, Zze jest ono na granicy

optacalnosci.

Uwaga: niniejsza analiza

nie uwzglednia dofinansowan

uzyskanych

zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrédet energii.

W wersji podstawowej zaprojektowano system konwencjonalny, ze wzgledu na

nizszy koszt inwestycyjny.

8.7 Analiza pod katem ekologii przy wykorzystaniu alternatywnych systeméw

zaopatrzenia w energie i ciepto

Powietrzna pompa
Kotlownia ciepta na cele c.o. +
. C.w.u.
Nazwa kon_densacy_mq + ogniwa
zasilana z sieci .
: fotowoltaiczna na
gazowej .
cele eksploataciji
urzgdzen
Wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie 45,12
uzytkowg [KWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego
zapotrzebowania na energie 58,24 24,72 (-58%)
koncowag [KWh/(m?rok)]
Wskaznik rocznego
zapotrzebowania na 106,70 30,90 (-69%)
nieodnawialng energie
pierwotng [KWh/(m?rok)]
Jednostkowa wielkos¢ emis;ji
CO2 [CO2/(merok)] 0,02 e ()
Udziat odnawialnych zrédet
energii w energii koncowej 0% 100%
[%]




Wynik analizy: zastosowanie alternatywnego zrodta energii w postaci wykorzystania
energii solarnej jest bardzo korzystne pod wzgledem ekologii i znaczgco wptywa na
zmniejszenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery izapotrzebowania na energie
nieodnawialng dla budynku.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie grzejnikowe wodne zasilane z
kottowni gazowej. Do sterowania pracg ogrzewania projektuje sie ukfad regulacji
pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do
temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku.
Dzieki temu wraz z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej zmienia sie
temperatura wody krgzgcej w uktadzie.

Przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia
poprzez zastosowanie zaworow z gtowicg termostatyczng na grzejnikach.

0. Informacje o zasadniczych elementach budowlanych
i wyposazenia instalacyjnego

9.1 Konstrukcja

Dobudowa klatki schodowej i szybu windowego zostanie posadowiona na
gruncie rodzimym, ponizej strefy przemarzania, na ptycie fundamentowej wg
Projektu Technicznego konstrukciji.

Nowy strop nad czescig biblioteki wg Projektu Technicznego konstrukcji.

9.2. Przegrody poziome i dachy (podstawowe typy wystepujacych
rozwigzan):

Stropy i uzupetnienie stropu

- wg Projektu Technicznego konstrukciji,

- na kazdej kondygnacji po wyburzeniu schodow  grubos¢
uzupetniajgcego stropu bedzie dopasowana do istniejgcego stropu.
Réznice  wysokosci  uzupetni  warstwa  styropianu, warstwa
wykonczeniowa to ptytki 60x60 gresowe o strukturze kwarcu ( kolor
antracytowy)

- strop nowej klatki schodowej ptyta zelbetowa na ktdérej potozone sg
ptytki 60x60 gresowe o strukturze kwarcu ( kolor antracytowy)

- strop na bibliotekg wymieniony na lekki o konstrukcji stalowej z
zelbetowg ptytg gr. 6cm na szalunku traconym z blachy trapezowej T20,
ocieplony 20 cm weilng mineralng zabezpieczong od gory folig
paroprzepuszczalng wg. proj. konstrukcji. Od spodu zabezpieczony
ptytami ognioodpornymi na ruszcie systemowym.



Dachy:

nad bibliotekg wymiana dachu na dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej
z ptatwig kalenicowg podpartg stupkami z pokryciem ptytg OSB 2,5cm
na ktorej utozona bedzie blacha powlekana antracytowa ktadziona na
rgbek, dach wentylowany, belki stropowe stalowe na ktérych jest
potozona blacha trapezowa T20, a na niej wylana ptyta betonowa
zbrojona 6cm ocielona wetng mineralng 20cm, pokryta folig paro
przepuszczalng.

nad pozostalg czescig budynku wymiana pokrycia dachowego na
blache powlekang antracytowg ktadziong na rgbek na deskowaniu.
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe: z blachy powlekanej
antracytowej,

Instalacja odgromowa wg Projektu Technicznego instalacji
elektrycznych,

9.3 Przegrody pionowe (podstawowe typy wystepujacych rozwigzan):

Sciany podziemne nowej czesci budynku

zelbetowe z betonu wodoszczelnego wg proj. konstrukcji

ocieplone styrodurem XPS 10cm na gtebokos¢ 110cm, izolowane folig
w ptynie i zewnetrznie folig kubetkowg

fragment istniejgcych Scian piwnicy w strefie poczty i telekomunikaciji,
odkopac do taw fundamentowych, doczyscic, ociepli¢ styrodurem 10cm
na gtebokos¢ 110cm, izolowac folig w ptynie i zewnetrznie folig
kubetkowg

Sciany no$ne zewnetrzne dobudowanej klatki i szybu windowego:

zelbetowe wg Projektu Technicznego konstrukcji

zelbetowe, ocieplenie styropian EPS 20cm, wykonczenie ptytka
klinkierowa 468x40x10mm w kolorze grafitowym.

w strefie wyjscia zelbetowe ocieplone wetng mineralng twardg 20cm,
wykonczone ptytkg klinkierowg 468x40x10mm w kolorze grafitowym.

Sciany no$ne zewnetrzne istniejgce po dociepleniu:

Piwnice:

pustak zuzlo-betonowy typu Alfa, ocieplenie styropian EPS 20cm,
wykonczenie ptytka klinkierowa 468x40x10mm w kolorze grafitowym w
strefie cokotowe;j

Parter i 1 pietro:

pustak zuzlo-betonowy typu Alfa, ocieplenie styropian EPS 20cm,
wykonczenie tynk silikonowy biaty



Pietro 2 3:

- pustak zuzlo-betonowy typu Alfa, ocieplenie wetna mineralna 20cm -
40cm w zaleznos$ci od grubosci sciany nosnej na drewnianym ruszcie,
wiatroizolacja, ptyta OSB, blacha powlekana antracytowa ktadziona na
rgbek

Strefa wejscia glébwnego i bokséw garazowych:

- pustak zuzlo-betonowy typu Alfa, ocieplenie wetna mineralna 20cm na
drewnianym ruszcie zabezpieczonym przeciwpozarowo, wiatroizolacja,
ptyta OSB, blacha powlekana antracytowa ktadziona na rgbek w
poziomie parteru i 1 pietra dot. scian bocznych,

- pustak zuzlo-betonowy typu Alfa, ocieplenie styropian EPS 20cm,
wykonczenie ptytka klinkierowa 468x40x10mm w kolorze grafitowym w
strefie wjazdowej i 1 pietra

- w strefie wyjscia gtdwnego ocieplone wetng mineralng twardg 20cm,
wykonczone ptytkg klinkierowg 468x40x10mm w kolorze grafitowym.

9.4 Zadaszenia
Zadaszenia nad wejsciami do Budynku

- nad wejsciem gtéwnym zadaszenie poprzez powiekszenie dachu boksu
garazowego remizy w celu zaakcentowania gtdbwnego wejscia.

- nad wejsciem dodatkowym w poziomie piwnic — daszek zelbetowy w
systemie np., isokorb”

- nad wejsciem na poczte systemowy ze szkta hartowanego na ciegnach
ze stali nierdzewnej

9.5 Posadzki
Warstwy posadzkowe istniejgce, uzupetniane w miejscach tego wymagajgcych.
Nowe posadzki:

Klatka schodowa ewakuacyjna na wszystkich kondygnacjach: ptytki 60x60
gresowe o strukturze kwarcu (kolor antracytowy) Schody wykonczone ptytkami
schodowymi z zaznaczeniem pierwszego | ostatniego stopnia w jasniejszym
kolorze.

Piwnica - pom. .-0.02, -0.03, -0.04, -0.05, -0.06:

Usung¢ stare warstwy posadzkowe w starej kottowni, hallu przy poczcie, wezle
sanitarnym a nastepnie wykona¢ nowg posadzke:

piasek 20cm, chudy beton 10cm,folia, styrodur 15cm, folia, wylewka betonowa
zbrojona 10cm, ptytki 60x60 gresowe o strukturze kwarcu (kolor antracytowy)

Parter - gr. stropu ok. 37cm pom. . 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09:
- po zdjeciu starych posadzek do ptyty stropowej i uzupetnieniu stropu;
wyréwnanie nierownosci klejem, styropian akustyczny dla uzyskania poziomu,



folia, wylewka 6cm, ptytki 60x60 gresowe o strukturze kwarcu (kolor
antracytowy)

Pietro 1 - gr. stropu ok. 49cm pom. . 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06:

- po zdjeciu starych posadzek do ptyty stropowej i uzupetnieniu stropu;
wyréwnanie nieréwnosci klejem, styropian akustyczny dla uzyskania poziomu,
folia, wylewka 6cm, ptytki 60x60 gresowe o strukturze kwarcu (kolor
antracytowy)

Pietro 1 - pom. . 1.12:
- wymiana parkietu na nowg klepke debowg dtuga.

Pietro 2 - gr. stropu ok. 45cm pom. . 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06:
- po zdjeciu starych posadzek do ptyty stropowej i uzupetnieniu stropu;
wyréwnanie nierownosci klejem, styropian akustyczny dla uzyskania poziomu,

folia, wylewka 6cm, ptytki 60x60 gresowe o strukturze kwarcu (kolor
antracytowy)

Pietro 3 - gr. stropu ok. 38cm pom. . 3.02, 3.03, 3.04:

- po zdjeciu starych posadzek do ptyty stropowej i uzupetnieniu stropu;
wyroéwnanie nierownosci klejem, styropian akustyczny dla uzyskania poziomu,
folia, wylewka 6¢cm, parkiet debowy dtuga klepka.

9.6 Sciany dziatowe

- murowane o grubosci 11,5 [cm] ceramiczne.

- w toaletach wydzielajgce Scianki - systemowe w technologii Scian HPL.

9.7 Tynki wewnetrzne

- gipsowe;

9.8 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Okna

Stolarka okienna spetniajgca obecne wymagania norm cieplnych wg zestawienia
z PCV dwukolorowa, z zewnatrz antracytowa, wewnagtrz biata

Drzwi zewnetrzne dodatkowe

- z termoizolacyjnych profili aluminiowych w kolorze antracytowym; szklenie
drzwi (i innych ptaszczyzn narazonych na sttuczenie w trakcie uzytkowania)
szktem bezpiecznym spetniajgca obecne wymagania norm cieplinych.

Drzwi wewnetrzne z klatki schodowej do hallu i do sali spotkan




- z profili aluminiowych w kolorze antracytowym; wg.zestawienia

Drzwi do kottowni

- stalowe gtadkie El 60, malowane (antracyt)

Drzwi wewnetrzne

- w okfadzinie drewnianej w kolorze antracytowym, ewentualna klasa
odpornosci ogniowej "0znaczona na rysunkach i w zestawieniu

Wrota garazowe:

- istniejgce przemalowane na antracytowy kolor

9.9 Izolacje przeciwwilgociowe

|zolacje pomieszczen wilgotnych :
- zastosowac zaroéwno izolacje poziome jak i pionowe np. folia w ptynie
Izolacje paroszczelne
- zastosowa¢ we wszystkich sufitach pomieszczenh poddaszy dla
zabezpieczenia izolacji termicznej dachéw;

9.10 Izolacje cieplne i akustyczne

Wszystkie przegrody dobra¢é zgodnie z obowigzujgca normg cieplng
i zapisami warunkéw technicznych obowigzujgcych od 31.12.2020.

Okna, drzwi balkonowe i wszelkie powierzchnie przezroczyste, nieotwieralne
muszg spetni¢ warunek Umax) < 0,9.

Przegrody stanowigce jednoczes$nie oddzielenie pozarowe muszg byc¢ izolowane
wetng mineralng.
9.11 Dylatacje.

Szczegdty wprowadzenia dylatacji zostanie podana w Projekcie Technicznym
konstrukciji.



9.12 Inne elementy.

Dojazd i dojscie do Budynku : rozwigza¢ wedlug Projektu Zagospodarowania
Terenu;

Balustrady wewnetrzne na schodach dwustronne, przy $cianie w postaci
pochwytu, na spocznikach pomiedzy spocznikiem a przeszkleniem z
ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na kolor
antracytowy.

Balustrada zewnetrzna na schodach wejsciowych przy S$cianie w postaci
pochwytu,

Zegar na Scianie klatki: zegar dworcowy typ PKP-AZ-1 podswietlany
Wycieraczki :

przed dodatkowym wejsciem do Budynku osadzi¢ wycieraczke stalowa,
ocynkowana.

9.13 Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zostata podana na rysunkach elewacji Budynku.
Uwzgledniono stosowne zapisy MPZP .

Cokot, sciana z bramami garazowym i szyb windowy - ptytka klinkierowa
468x40x10mm w kolorze grafitowym

Tynk na $cianach — biaty

Okfadzina scian z blachy stalowej powlekanej na rgbek — antracyt

Dachy z blachy stalowej powlekanej na rgbek — antracyt

Obudowa syreny — zaluzja systemowa aluminiowa w kolorze antracytowym
Schody ewakuacyjne stalowe ocynkowane

Nad bramami wjazdowymi przewidziano napis , DOM STRAZAKA” wyciety z
blachy ze stali nierdzewnej, litery odstawione od ptaszczyzny Sciany podswietlone
od tytu, pomalowane na kolor RAL 3000.

9.14 Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych

Wszystkie przegrody dobrano zgodnie z obowigzujgca normg cieplng
i zapisami warunkéw technicznych obowigzujgcych od 31.12.2020.

Okna, drzwi balkonowe i wszelkie powierzchnie przezroczyste, nieotwieralne
muszg  spetni¢ warunek Umax) < 0,9. Wyjgtek stanowig okna pofaciowe, dla
ktérych wymagane Umax < 1,1.

9.15 Instalacje wewnetrzne i urzadzenia techniczne
>>  Szczegolowe informacje na temat rozwigzan instalacyjnych zawarte sg
w Projekcie Technicznym.



W  budynku przewidziano winde panoramiczng 5 przystankowg z kabing
przeszklong naroznie o udzwigu 1000kg.

Na stropie szybu dzwigowego przewidziano stalowg konstrukcje pod syrene
strazackg. Konstrukcja ostonieta bedzie systemowymi panelami w kolorze
antracytowym.

Budynek jest przylaczony do nastepujacych sieci zewnetrznych:

e Wodocigg — przebudowa przytgcza

e energia elektryczna NN — przebudowa przytgcza

e kanalizacja sanitarna — przebudowa wyjscia - wtasny zbiornik wybieralny bez
zmian,

e gazocigg — przebudowa przytgcza

e teletechniczne bez zmian

10. Ochrona przeciwpozarowa

Informacije ogdlne.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku instytucji kultury
Gminy Pcim.

Poprzez dobudowe windy i klatki schodowej zostang spetnione obowigzujgce
obecnie wymagania dostepnosci takiego budynku dla osob niepetnosprawnych,
a takze powstanie wymagana przepisami droga ewakuacyjna.

Po dobudowie windy i klatki schodowej uktad przestrzenny budynku nie ulega
zmianie. Wejscie gtéwne do budynku pozostanie w tym samym miejscu. Drugie
wejscie zapewni dostep osobom niepetnosprawnym, bedzie dostepne z poziomu
istniejgcego parkingu. Dzieki budowie windy i klatki schodowej wszystkie
instytucje zlokalizowane w budynku bedg dostepne dla osdb niepetnosprawnych.
Istniejgcy budynek zostanie pozbawiony ,pseudo dachdéw” i ptyt balkonowych
podtrzymujgcych go, caty zostanie poddany termomodernizacji, a dach nad
bibliotekg zostanie przebudowany.

Program uzytkowy:

Po przebudowie budynku ten w dalszym ciggu bedzie petnit te same funkcje co
przed przebudowg. Przebudowie ulegng jedynie pomieszczenia towarzyszgce
podstawowej funkcji uzytkowej jak schody ewakuacyjne, toalety, kottownia
weglowa zostanie zastgpiona kottownig gazowg w tej samej lokalizacji.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy 431,0 m?




Powierzchnia catkowita 1860 m?
Powierzchnia uzytkowa 1379 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1472,0 m?
Wysokos¢ budynku 14,3 m
Dtugosc¢ budynku 29,95 m
Szerokos$¢ budynku 19,25 m
Kubatura 6900 m?3
Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Grupa wysokosci (Srg\%")o Wysoki
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1, ZL 1
Wymagana klasa odpornosci ogniowej B

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych,
za wyjatkiem elementow wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci,
w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state. W obiekcie
nie przewiduje sie sktadowania innych materiatdw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, jak gazy palne, ciecze fatwopalne
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C czy materialy pirotechniczne. Wyjatek
bedzie stanowit garaz Ochotniczej Strazy Pozarnej w Pcimiu, gdzie w zbiornikach
pojazdow oraz sprzetu bedzie sie znajdowato paliwo (benzyna oraz olej
napedowy).

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej. Gaz jest
doprowadzony do kuchni znajdujgcej sie na zapleczu sali wielofunkcyjnej na
pierwszym pietrze.

Po przebudowie kottownia weglowa zlokalizowana w piwnicy zostanie zastgpiona
kottownig gazowg z dwoma kottami gazowymi o mocy grzewczej 40 kW kazdy.
W obiekcie nie bedzie stosowany ani przechowywany gaz ptynny propan-butan.
Do wykonczenia drég ewakuacyjnych zastosowane zostang materialy co
najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Sufity podwieszane bedg niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce
pod wptywem ognia.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do
nastepujgcych kategorii:



« ZL | (uzytecznosci publicznej, zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 o0s6b niebedgcych ich statymi
uzytkownikami a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie);

« ZL Il (uzytecznosci publicznej, niezawierajgce pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoéb niebedgcych ich statymi
uzytkownikami oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie);

* PM (produkcyjno-magazynowe).

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen.

Zgodnie z powyzszg klasyfikacjg poszczegdlne pomieszczenia na
kondygnacjach zalicza sie do nastepujgcych kategorii:

e piwnica (kondygnacja podziemna) — ZL Il (poczta), PM (pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i magazynowe);

e parter — ZL lll (czes¢ biurowa OSP), PM (garaz OSP);

e pierwsze pietro — ZL | + ZL 1l (sala wielofunkcyjna z zapleczem));,

e drugie pietro — ZL | + ZL 1l (Gminny Dom Kultury);

e trzecie pietro — ZL Il (biblioteka).

W budynku tgcznie pracuje ok. 10 oséb. W obiekcie na pierwszym pietrze jest
Zlokalizowana sala wielofunkcyjna, w ktérej okazjonalnie moze przebywaé do
100 oséb.

W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Ww.
pomieszczenia zgodnie z § 5 ,warunkow technicznych” nie sg uznawane za
przeznaczone na pobyt ludzi (tgczny czas przebywania tych samych osob jest
krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynno$ci majg charakter
dorywczy badz tez praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z
utrzymaniem czystosci i porzgdku).

Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Strefe pozarowg stanowi budynek lub jego cze$¢ oddzielona od innych
budynkow  lub  innych  czesci  budynku elementami  oddzielenia
przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy odpornosci
ogniowej badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych obiektow budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanym.

Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego zawarto w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci Elementéw oddzielenia Drzwi
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych




budynku Scian i lub innych
strf)poyv, z Stropow w ZL %amkplec
wyjatkiem przeciwpozarowych
stropéw w ZL
B REI 120 REI 60 ElI 60; 2 x EI 30

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla sredniowysokiego budynku zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL | oraz ZL Il zagrozenia ludzi
wynosi 5000 m?.
Obecnie analizowany budynek tworzy jedng strefe pozarowg ZL | + ZL Il + PM.
W ramach przebudowy obiektu kazda kondygnacja zostanie wydzielona
pozarowo jako oddzielna strefa pozarowa. Dodatkowo w obszarze piwnicy
pomieszczenie techniczne Telekomunikacji Polskiej oraz pomieszczenie kottowni
gazowej, a takze garaz na parterze zostang wydzielone pozarowo jako oddzielne
strefy pozarowe (Sciany i strop REI 120, drzwi EI 60).
Docelowo budynek bedzie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe (zgodnie
z zapisami § 226 ust. 2 ,warunkoéw technicznych” [3]):
e piwnica:
o SP1.1: PM — pomieszczenie techniczne Telekomunikacji Polskiej (ze
wzgledu na brak dostepu do ww. pomieszczenia nie mozna okresli¢ jego
powierzchni),
o  SP 1.2: ZL lll — pomieszczenia Poczty Polskiej o powierzchni 93,5 m?

SP 1.3: PM — kottownia gazowa o powierzchni 14,4 m?,

SP 1.4: ZL lll — klatka schodowa z windg o powierzchni 30,7 m?
parter:

SP 2.1: PM — garaz o powierzchni 219,8 m?,

SP 2.2: ZL Ill o powierzchni 112,4 m?+ 26,1 m? klatka schodowa,
pierwsze pietro:

SP 3: ZL | + ZL Ill o powierzchni 447,8 m? + 26,1 m? klatka schodowa,
drugie pietro:
o  SP4:ZL 1+ ZL lll o powierzchni 252,3 m? + 26,1 m?klatka schodowa,
e trzecie pietro:
o  SP5:ZL lll o powierzchni 156,5 m? + 26,1 m? klatka schodowa
Pomiedzy poszczegdlnymi kondycjami zachowano pasy miedzykondygnacyjne
0 wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Sciana zewnetrzna (elewacja zachodnia) na poziomie drugiego pietra bedzie
posiadata klase odpornosci ogniowej El 60, a otwory okienne bedg posiadaty
klase odpornosci ogniowej E 60.

¢ O O ® O O

® O

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordéw nie
bedzie przekracza¢ 15% powierzchni Sciany. Ponadto wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, nie bedzie przekraczato 10% powierzchni Sciany.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,



izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnoSC ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) bedag
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty w $cianach i stropach oddzieleh przeciwpozarowych zabezpieczone
zostang do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. W czesci nadziemnej
dopuszcza sie nieinstalowanie przepustoéw przeciwpozarowych dla pojedynczych
rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Pozostate przejscia
instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przebiegajgce przez elementy oddzielenia
pozarowego uszczelnione zostang certyfikowanymi srodkami.

Przejscia instalacji przez przepusty o srednicy powyzej 4 cm poprzez sciany i
stropy pomieszczen zamknietych, dla ktdorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone bedg certyfikowanymi
masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii ZL parametru gestosci
obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych/technicznych
nie bedzie przekracza¢ warto$ci 500 MJ/m?. W garazu gestos¢ obcigzenia
ognhiowego nie bedzie przekracza¢ wartosci 1000 MJ/m?.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL 1 i ZL Il oraz grupy obiektéw
wielokondygnacyjnych $redniowysokich ,SW” wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie
klasy odpornosci ogniowej, bedg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone
ponizej w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtowna . Sciana Sciana :
: . . konstrukcja 1 1 przekrycie
pozarowej konstrukcja strop? [zewnetrzna?,wewnetrzna
. dachu > T dachu,

budynku nosna ), ),

1 2 3 4 5 6 7

»B” R 120 R 30 REI 60 | EI 60 (0<i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

1 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.



2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) za
wyjatkiem drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad trzecim pietrem. Brak jest
archiwalnej dokumentacji wskazujgcej na klasyfikacje ogniowg ww. istniejgcych
elementow budynku.

Konstrukcja gtéwna budynku tj. Sciany murowane z pustaka zuzlobetonowego na
zaprawie cementowo-wapiennej spetniajg wymagania klasy R 120.

Strop zelbetowy nad piwnicg bedzie spetniat wymagania klasy REI 120
odpornosci ogniowej. Stropy zelbetowe na parterem, pierwszym i drugim pietrem
beda spetniaty wymagania klasy REI 120. Strop w konstrukcji drewnianej
zlokalizowany nad trzecim pietrem nie spetnia wymagan klasy REI 60 odpornosci
ogniowej. Nowy strop bedzie spetniat wymagania klasy REI 60. Strop bedzie
stanowit rowniez poziomg przegrode oddzielajgca palng konstrukcje dachu od
wnetrza pomieszczen na trzecim pietrze (przegroda z ptyt gipsowo-kartonowych
o klasie odpornosci ogniowej El 30).

Klasa odpornosci ogniowej paséw miedzy kondygnacyjnych spetnia wymagania
klasy odpornos$ci ogniowej El 60.

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu — bezklasowe. Poddasze jest przestrzenig
nieuzytkowa.

Konstrukcja schodéw wewnetrznych w klatce schodowej spetnia wymagania
klasy odpornos$ci ogniowej R 60. Zewnetrzne schody stalowe oraz schody
wewnetrzne o konstrukcji stalowej stuzgce do pokonania réznicy poziomow na
pietrach — bezklasowe.

W pomieszczeniach poczty w piwnicy jako wystroj wnetrz uzyto boazerii

o nieokreslonym stopniu palnosci. Dodatkowo w pomieszczeniach poczty w
piwnicy ww. boazerie uzyto jako oktadzine sufitu. Oktadzina ta ulegnie
demontazowi.

Elementy wyposazenia i wykonnczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych (state elementy
wyposazenia) zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne, a
ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani
intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sg
materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmnie;j
jednego z kryteriow: ti = 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie
wystepujg ptongce krople.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych bedg
wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane
zostang wyktadziny podtogowe o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz C#-s2



oraz co najmniej trudno zapalne przegrody i state elementy wyposazenia
i wystroju wnetrz.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrzne;.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Na terenie
przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni i stref zagrozonych wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni gazowej (pomieszczenie techniczne nieprzeznaczone
na pobyt ludzi) zlokalizowanej w piwnicy zostang zamontowane dwa Kkotty
gazowe o mocy 40 kW kazdy (taczna moc kottowni gazowej to 80 kW).
Pomieszczenie techniczne obecnie nie jest wydzielone pozarowo od pozostatej
czesci piwnicy (istniejgce drzwi nie noszg cech klasy odpornosci ogniowej). W
ramach przebudowy ww. pomieszczenie zostanie wydzielone jako oddzielna
strefa pozarowa ($ciany i strop w klasie REI 120, drzwi EI 60 otwierajgce sie od
Srodka pod naciskiem). Pomieszczenie bedzie wyposazone w urzgdzenia
sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposbdb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w
obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku. Nie przewiduje sie w
budynku rozwigzan zmierzajgcych do ratowania uzytkownikow budynku w inny
Sposob, niz wynikajagcy z przepiséw.

e W ramach przebudowy budynek zostanie rozbudowany o nowg klatke
schodowg z dzwigiem osobowym. Nowa klatka schodowa bedzie zamknieta
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej El 30, a takze zostanie
wyposazona Ww urzgdzenia stuzgce do usuwaniu dymu (klapy dymowe)
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu oraz recznie
przyciskami;

e wymiary schodoéw w klatce schodowej wynosza:

o szeroko$¢ biegow: 1,30 m

o szerokos¢ spocznikéw: powyzej 1,50 m,

o wysokosc¢ stopni: 0,16,6 m

e wyjscie z klatki schodowej na parterze prowadzi na zewngtrz budynku
poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,20 m przy czym jedno skrzydto ma
co najmniej 0,90m (drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku);

e na poziomie parteru, drugiego i trzeciego pietra wystepujg roznice
w poziomie podtogi. Do pokonania ww. réznic wykonano schody w konstrukciji
stalowej z oktadzing drewniang. Konstrukcja schodéw zostanie zabezpieczona
ogniochronnie. Parametry schodow przedstawiajg sie nastepujgco:

o parter (roznica poziomow pomiedzy garazem a czescig biurowg): schody
0 szerokosci biegu: 1,20m wysoko$¢ stopni: 0,15m drugie pietro: na tym
poziomie wystepujg dwie pary schodow — pierwsze o szerokosci biegu: 2,04 m,



wysokos$¢ stopni: 0,14 m + 0,16 m, drugie — szeroko$¢ biegu: 0,95 m, wysokosc¢
stopni: 0,14 m + 0,18 m,

o  trzecie pietro: szeroko$¢ biegu: 1,0 m, wysokosc¢ stopni: 0,152 m + 0,17 m,
e Drzwi ewakuacyjne na drugim pietrze zapewnig zejscie schodami
zewnetrznymi ewakuacyjnymi o konstrukcji stalowej, zlokalizowanymi przy
potnocnej elewacji budynku. Schody bedg czterobiegowe proste, ze spocznikami
posrednimi. Liczba stopni w biegu wynosi 10 Wymiary schodéw wynosza:

o  szerokosc biegow: 1,20m,

o szeroko$¢ spocznika: 1,50m,

o  wysokosc stopni: 0,15m,

e schody w klatce schodowej Zzelbetowe — odporno$¢ ogniowa biegow
i spocznikbw co najmniej R 60. Schody state stuzgce do pokonania réznicy
poziomow podtogi na parterze, drugim oraz trzecim pietrze wykonane w
konstrukcji stalowej z okfadzinami drewnianymi nie sg zabezpieczone
ogniochronnie. Schody zewnetrzne stalowe ewakuacyjne prowadzace z Sali na
drugim pietrze na poziom terenu zostaty zabezpieczone ogniochronnie;

e szerokos$¢ korytarzy na pietrach wynosi co najmniej 1,4 m. Na poziomie
parteru przy wyjsciu z klatki schodowej wystepuje lokalne przewezenie
konstrukcyjne o szerokos$ci 0,87 m;

e drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi majg szerokosc:

o drzwi jednoskrzydtowe: od 0,80m do 0,90 m,

o drzwi dwuskrzydtowe: od 1,20 do 2,00m, szeroko$¢ skrzydta
nieblokowanego 0,90 m,

o wysokosc¢ drzwi do pomieszczen nie mniejsza niz 2,0 m

e z sali wielofunkcyjnej na pierwszym pietrze zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne — jedno prowadzgce do korytarza a nastepnie do klatki schodowej,
drugie bezposrednio na zewngtrz na schody ewakuacyjne;

e ze wzgledu na nachylenie terenu pomieszczenia zlokalizowane w poziomie
piwnicy posiadajg wejscia prowadzgce bezposrednio z zewnatrz, z poziomu
przylegtego terenu. Wejscie do poczty prowadzi przez drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,90m (wejscie gtdbwne). dla pomieszczen zapewniono jedno dojscie
ewakuacyjne;

e dtugosc¢ poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej nie przekracza 15 m;

e przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczajg dtugosci 30 m;

e przed wejsciem gtobwnym do budynku wystepujg schody zewnetrzne
o nastepujgcych parametrach:

o szerokosc biegu: 1,71m,

o szerokosc¢ spocznikow: 1,50m,

o wysokos¢ stopni: 0,158 m,

o szerokosc stopni: 0,35m,

e korytarze oswietlone wylgcznie Swiattem sztucznym bedg wyposazone
w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.



Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
zabudowanymi hydrantami wewnetrznymi 52. Instalacja znajduje sie w obszarze
klatki schodowej. W ramach przebudowy zaprojektowano nowg wewnetrzng
instalacje hydrantowg. Zaprojektowana instalacja bedzie nawodniona, wykonana
rurami stalowymi, z zabudowanymi na niej hydrantami wewnetrznymi 25 z
wezem potsztywnym.

Hydranty wewnetrzne 25 bedg umieszczone na kazdej kondygnacji budynku.
Rozmieszczenie hydrantéw bedzie zapewniato objecie zasiegiem w poziomie
catej powierzchni tej strefy.

Wymagane parametry instalacji to wydajnos$é 2 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa
(potwierdzone protokotem z prob). Miejsca lokalizacji hydrantéw zostang
oznakowane zgodnie z PN.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk
wyzwalajgcy wytacznik zostanie umiejscowiony przy wejsciu do budynku (do
klatki schodowej). Zadaniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest
wylgczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji, z wyjgtkiem tych urzgdzen,
ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

System stuzacy do usuwania dymu

Nowoprojektowana klatka schodowa zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce
do usuwaniu dymu (klapy dymowe) uruchamiane automatycznie przez system
wykrywania dymu oraz recznie przyciskami. Powierzchnia czynna klap
dymowych bedzie wynosita nie mniej niz 5% powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowe.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Klatka schodowa, schody zewnetrzne prowadzgce z pierwszego pietra (sali
wielofunkcyjnej) na poziom terenu oraz korytarze zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia oswietlenia co najmniej
2 Ix (rozwigzanie zamienne). Sala wielofunkcyjna na pierwszym pietrze,
pomieszczenia ogoélnodostepne Domu Kultury na drugim pietrze oraz
pomieszczenia biblioteki na trzecim pietrze bedg wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia oswietlenia co najmniej 1 IX.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1 godzine
po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.



W miejscach usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej
ptaszczyznie urzgdzenia/gasnicy.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych zostang zastosowane podswietlane znaki
ewakuacyjne, pracujgce w normalnym trybie ,na ciemno”.

Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu

Instalacja gazowa zostanie doprowadzona do kottowni gazowej o mocy 80 kW.
Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w system detekcji gazu ziemnego
oraz urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.

Wymagania formalne.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy
wylacznik pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, system oddymiania
klatki schodowej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, system
detekcji gazu zostang wykonane na podstawie projektu technicznego
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji
jest przeprowadzenie witasciwych préb i badan, potwierdzajacych
prawidlowosé¢ ich dziatania.

Instalacje uzytkowe w budynku zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposob, aby nie
stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

11. Uwagi koncowe

Projekt Architektoniczno-Budowlany spelnia wymagania o ktérych mowa
w art. 5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i Swiadectwa
zgodnosci oraz odpowiada¢ warunkom wynikajgcym z PN. Zezwala sie na
stosowanie rozwigzahn zamiennych za zgodg i aprobatg autoréw projektu oraz
Inwestora. Rozwigzania te nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow
uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan
zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych,
obliczen kontrolnych itp.

Dla realizacji Budynku wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyska¢ Decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem oséb uprawnionych
i przy zachowaniu przepiséw BHP.



Krakow, marzec 2023
mgr inz. arch. Maciej Kozub

mgr inz. arch. Marian Mikofajski
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