Wykaz elementdw oswietlenia ulicznego
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Rysunek Nazwa Oznaczenie
Stup istniejgcy z demontazu, oprawa z demontazu,
L systemowy fundament prefabrykowany S1-S2
Stup oswietleniowy h=6m, wysiegnik dt 1 m,
il oprawa os$wietleniowa LED 60 W asymetryczna prawa, S1-S2
) systemowy fundament prefabrykowany
H Stup istniejqcy do przesunigcia
H Stup istniejqcy
O Mufa kablowa M1

UWAGT:

1. Linie kablowo, no colosci dtugosci uktadac w rurze
ochronnej gietkiej 75, W mie jscach przejs¢ przed
pro jektowana jezdnie linie uktadac w rurze ochronne j
sztywnej 110, Wyloty rur starannie uszczelni¢ pianko
poliuretanowa,

2. Poszczegblne fazy L1, L2 i L3 obciazy& réwnomiernie,
3. Kazdy projektowany stup oswietleniowy odpowiednio
oznaczy¢ i ponumerowac,

4, Wszystkie stupy oswietleniowe nolezy uziemic
bezdnarko Fe/Zn z ptaskownika 25x4 mm prowoadzono w
wykopie w odlegtosci 20 cm o lini kablowe j Ru<30 Ohm,
S. Podane dtugosci linii oswietleniowych obe jmu jo
odlegtosci mierzone w rzucie. Do podanych dtugosci
nalezy doliczy& odcinki prowadzone pionowo.

wyo 0g>nyd

L7=3,00m
M PEHD 110

M L8=14,80m
<7+ PEHD 110

Ru<30 Ohm

M PEHD 110

L3=8,30m

Wyo 0¢>ny

)
(03]

M PEHD 110

P,

<

M L5=4,60m
S5+ PEHD 110

Ru<30 Ohm

L6=15,70m

=¥l

O0ll dH3d

®u_)<‘>—w wo9y |

~
Wyo 0¢>ny

PEHD 110

w
W
i

Ru<30 Ohm

UNI PROFFICE
Jarostaw Pluskota
ul. Samorzadowa 3A/8, 59-225 Chojnéw

zadanie:

Poprawia bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach
dla pieszych w zakresie rozbudowy przejs¢ dla pieszych
pl. Matejki, ul. Cmentarna, ul. Legnicka, ul. Stroma, Zlotoryja

tres¢ rysunku:

Schematy ideowe obwoddow oswietlenia ulicznego

nr rysunku:
ark./ogol.
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. mgr inz. Pawel Krynicki data: podpis:
w__‘ m_ﬂnm upr. nr 272/94/Lw
elektryczna spec. instal.-inzynieryjna w 24.10.2021
zakresie sieci i inst. elektr. ..
mgr inz. Janusz Majka
Kredlit upr. nr 84/90/Lw 94.10.2021

spec. instal.-inzynieryjna w
zakresie inst. elektr.
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