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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016.124 t.j. z pézn. zm.)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2021.1376 z p6zn. zm.)

- Umowa z Inwestorem

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dot. remontu skrzyzowania
ulicy Cmentarnej, Legnickiej oraz pl. Matejki w zakresie remontu jezdni, chodnikéw/$ciezek pieszo-rowerowych,
kanalizacji deszczowej oraz budowy oswietlenia drogowego.

3. Stan_istniejacy

3.1. Lokalizacja obiektu

Ww. teren znajduje sie w miejscowosci Ztotoryja, gmina Ztotoryja.

3.2. Uwarunkowania terenowe

Przedmiotowy pas drogowy obecnie sktada sie z jezdni bitumicznej, chodnikéw z kostki/ptytki betonowej oraz
istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

3.3. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg nastepujgce
sieci:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacyjna

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i nadziemna wraz z o$wietleniem ulicznym

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa

3.4. Szata roslinna

W rejonie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie krzewy i drzewa, ktére wymagajg wyciecia.

3.5. Odprowadzenie wody

Odwodnienie istniejgcego terenu odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4 . Zakres rozwigzan projektowych — branza drogowa

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim remontu pasa drogowego w zakresie remontu nawierzchni,
wyznaczenia skrzyzowania typu rondo, remontu chodnikéw/$ciezek pieszo-rowerowych, wyznaczenia przejsé
dla pieszych oraz wykonania wysp typu azyl.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna z SMA11, warstwa wigzagca z betonu
asfaltowego AC16W) na podbudowie zasadniczej/wyrownawczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm. Jezdnie ronda projektuje sie w technologii jezdni.
Jezdnie oznaczong na PZT jako naktadka, nalezy wyfrezowac¢ na gr 4 cm oraz wykonaé¢ nakfadke z warstwy
SMA11.

Chodniki/sciezki pieszo-rowerowe planuje sie zgodnie z PZT:

- wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm prostokatnej fazowanej koloru szarego na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0 Uziarnieniu 0-31,5 mm,



- podda¢ miejscowej regulacji wysokosciowej w obrebie istniejgcych oraz projektowanych przej$¢ dla pieszych-
istniejgce chodniki;

-poddac¢ przetozeniu z wykorzystaniem istniejgcej kostki betonowej na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm — istniejgcy
chodnik wzdtuz ul. Cmentarnej.

Wyspe centralng ronda oraz pola buforowe wykona¢ z kostki granitowej 9/11 na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0 Uziarnieniu 0-31,5 mm.

W obrebie inwestycji wszystkie oporniki nalezy zdemontowa¢ oraz wykonaé¢ nowe, betonowe zgodnie z PZT.
Krawezniki oraz obrzeza osadzaé na niestezony beton taw fundamentowych z oporem (beton towarowy
C12/15).

W obrebie projektowanych przejsé dla pieszych (przejsé dla pieszych z przejazdem rowerowym) zastosowaé
obnizenie chodnika/$ciezki pieszo-rowerowej (kraweznik najazdowy obnizony do h= 1cm).

W chodniku/$ciezce pieszo-rowerowej, w obrebie przejs¢ dla pieszych, bezposrednio przy krawezniku nalezy
zastosowac pasy z 2-6ch rzeddw kostki betonowej 8x20x10 cm, koloru zéttego o specjalnej fakturze (wypustki),
pozwalajgcej sie osobg niewidomym bezpiecznie zatrzymac przed przejsciem dla pieszych (zgodnie z czescig
rysunkowsg).

Niwelete infrastruktury drogowej na remontowanych odcinkach dopasowac¢ do stanu istniejgcego.

Miejsca tgczen nawierzchni bitumicznych nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowa na gorgco lub topliwg tasma
bitumiczna.

W miejscach oznaczonych na PZT nalezy wykona¢ zabezpieczenie ruchu pieszych w postaci barier U-11a w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Odwodnienie jezdni, chodnikéw/Sciezek pieszo-rowerowych odbywac sie bedzie powierzchniowo na przylegte
tereny w granicach pasa drogowego, do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Na catosci inwestycji, wzdtuz kraweznikdw zgodnie z PZT, zastosowac ciek przykraweznikowy z 3-ch rzedow
kostki granitowej 9/11 tupanej — dopasowanie do ul. Krotkiej. Ciek wzgledem jezdni nalezy obnizy¢ o 0,5+1 cm.
Istniejgce chodniki/zej$cia/zjazdy przylegte do inwestycji nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej.

W ramach przedmiotowego zadania wszystkie wpusty deszczowe w obrebie inwestycji nalezy wymieni¢ na
nowe wg ponizszych wymagan:

Zaprojektowano wymiane istniejgcych wpustéw deszczowych na wpusty $ciekowe uliczne @500 z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie
wiekszej niz 4% fgczonych systemowo na uszczelki elastomerowe lub zaprawe.

Wpusty deszczowe @500 powinny sie sktadac z nastepujgcych elementéw:

- element denny z osadnikiem wys. 0,5 m

- krag posredni,

- pierscien odcigzajacy,

- pierscien dystansowy,

- podstawa betonowa pod krate wpustu deszczowego,

- kosz na zanieczyszczenia,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 420x600 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych ,in-situ” z uszczelka.

Wpusty montowac¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy
wykonaé wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej R;=12
MPa (aby doktadnie wypoziomowa¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).

Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowac i posadawiaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy.

Witazy studzienek montowaé 0,5 cm ponizej projektowanej nawierzchni.

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania. Sposdb wykonania robét: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w miejscach
niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu
— koryta. Urobek z wykopow nalezy usung¢ poprzez wywiezienie poza granice robot zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem i przedmiarem robot.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych przedmiotowg
droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospoétka). Nasypy nalezy budowac i
zageszczaé warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem.



4.2. Konstrukcja nawierzchni

4.2.1. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z SMA11 — 4cm po zageszczeniu (mieszanka uszorstniona kruszywem 2/5 mm),

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej C60B3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolno rozpadowej C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2
Wartos$¢ E2 dla podbudowy zasadniczej/wyréwnawczej z kruszywa min 130 MPa, Zaleca sie wartosé
wspétczynnika na poziomie 160 MPa.

- podbudowa zasadnicza/wyrownawcza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coor3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm — $rednio 20 cm po zageszczeniu

Warto$¢ E: dla istniejgcego podtoza min 100 MPa.

- istniejace podtoze/nasyp z gruntu G1

4.2.2. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni jezdni -nakfadki:

- warstwa $cieralna z SMA11 — 4cm po zageszczeniu (mieszanka uszorstniona kruszywem 2/5 mm),
- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej C60B3 ZM o zuzyciu 0,5 kg/m2
- podtoze asfaltowe po frezowaniu (gr. warstwy frezowanej - 4 cm)

4.2.3. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni azyli:

- kostka betonowa prostokgtna fazowana — 8 cm szara

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

Wartos$¢ E2 dla podbudowy zasadniczej/wyréwnawczej z kruszywa min 130 MPa, Zaleca sie wartos¢
wspoétczynnika na poziomie 160 MPa.

- podbudowa zasadnicza/wyréwnawcza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coo/3 0 Uziarnieniu 0-31,5 mm — Srednio 20 cm po zageszczeniu

Warto$¢ E: dla istniejgcego podtoza min 100 MPa.

- istniejace podtoze/nasyp z gruntu G1

4.2.4. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni pél buforowych oraz wyspy centralnej ronda:

- kostka granitowa 9/11

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

Warto$¢ E2 dla podbudowy zasadniczej/wyréwnawczej z kruszywa min 130 MPa, Zaleca sie wartos¢
wspotczynnika na poziomie 160 MPa.

- podbudowa zasadnicza/wyrownawcza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm — srednio 20 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E: dla istniejgcego podtoza min 100 MPa.

- istniejace podtoze/nasyp z gruntu G1

4.2.5. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni nowobudowanych chodnikéw:

- kostka betonowa prostokgtna fazowana — 8 cm szara;

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

- podbudowa zasadnicza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0
uziarnieniu 0-31,5 mm — 15 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E: dla istniejgcego podtoza min 60 MPa.

- istniejace podtoze/nasyp z gruntu G1

4.2.6. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw nawierzchni przektadanych oraz regulowanych
chodnikéw/Sciezek pieszo-rowerowych:

- kostka betonowa z rozbiorki;

- podsypka — miat kamienny 0-4mm — 3 cm po zageszczeniu

- podbudowa zasadnicza/wyréwnawcza ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coos3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm — $rednio 10 cm po zageszczeniu

Wartos¢ E2 dla istniejgcego podtoza min 60 MPa.

- istniejace podtoze/nasyp z gruntu G1

4.3. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanych drég:
- kategoria drogi — droga gminna
- klasa drogi — L



- kategoria ruchu — KR-2

- predkos¢ projektowa — 50 km/h

- szeroko$¢ jezdni— 3,15-9,3 m

- szeroko$¢ poboczy — 0,75 - 1,0 m

- spadki poprzeczne jezdni —2,0% - 1,0%

- spadek poprzeczny chodnika/$ciezek pieszo-rowerowych — 3,0% - 1,0%
- szerokos$¢ przejs¢ dla pieszych — 4,0 m

- szerokos$¢ przejs¢ dla pieszych przejazdami rowerowymi — 4,3 m

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz istniejgca szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zapewnia mozliwosé
umieszczenia elementédw drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych docelowych
transportowych i innych funkcji oraz uwarunkowan terenowych, w tym:

1) wiasciwe rozmieszczenie elementdéw drogi oraz urzgdzen infrastruktury technicznej,

2) zapewniajgce prawidtowe etapowe i docelowe odwodnienie

3) normatywne dowigzanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni drogowych do rzednych
wysokosciowych przylegtego terenu,

4) brak istniejgcego wartosciowego zadrzewienia,

5) brak wystepowania terenu zalewowego,

6) Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fakt, ze projektowana trasa drogi powiela aktualng — nie jest wymagane
wprowadzanie dodatkowych sposobow ochrony przed hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

5. Oswietlenie drogowe.

5.1. Zasilanie, linie kablowe.

Sie¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowg w rurach ochronnych z oprawami oswietleniowymi
ulicznymi typu LED zabudowanymi na stupach oswietleniowych.

Projektowang linie kablowg YAKY 4x35 mm2 0,6/1 kV z punktéw przytgczenia tj. istniejgcych stupow
oswietleniowych oznaczonych na PZT wyprowadzi¢ w kierunku projektowanych stupow doswietlajgcych
przejscia dla pieszych.

Linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,8 m w
catosci w karbowanej rurze ochronnej PE fi 75 oraz na gtebokosci 1 m w chodnikach, jezdni oraz na zjazdach
w catosci w rurze ostonowej sztywnej z PEHD fi 110 (do przewiertéw i przeciskéw).

Kabel ukfadac linia falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm nastepnie wykonaé obsypke piaskowg 10 cm
ponad wierzch kabla. Na warstwe piasku nasypa¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Kable nalezy nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na catej dtugosci wykopu. Odlegtosc¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ min. 25 cm. Na koncach linii kablowej pozostawi¢ rezerwe kabla w postaci petli. W celu
wykonania tukéw na trasie projektowanej linii kablowej nalezy zastosowaé normatywny promien giecia.
Wykopy kablowe wykonywac¢ koparkg matogabarytowg ze szczegdlng ostroznoscia.

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi lub innym
osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowe;j.

Linie kablowg oznaczy¢ opaskami kablowymi.

Na catej dtugosci linii oswietleniowej, w rowie kablowym nalezy poprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang
Fe/Zzn 25x4 mm, a nastepnie podigczy¢ jg z zaciskiem uziemiajgcym kazdego stupa, na zewnatrz. Bednarke
nalezy réwniez potgczy¢ z istniejgcg. Kazde fgczenie przewoddw uziemiajgcych nalezy zabezpieczyc
przeciwkorozyjnie.

Miejsce po utozeniu przewodow w istniejgcych chodnikach nalezy odtworzyé zgodnie z pkt. 4.2.5 niniejszej
dokumentacji.

W miejscach oznaczonych na PZT (M) zastosowaé mufy rozgatezne dopasowane do przekroju przewodu o
nastepujgcych minimalnych wymaganiach:

- mufa z wypetnieniem z zywicy EG odpornej na hydrolize,

- wodoodporna,

- do uktadania w ziemi,

- odporna na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne,



- odporna na uszkodzenia mechaniczne.

5.2. Stupy oswietleniowe, oprawy.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu o nowoczesne oprawy LED z optykg zapewniajace
odpowiednig rownomiernos¢ oswietlenia.

Stup oswietleniowy S1i S2

Istniejgce stupy wykonane na podstawie dokumentacji p. Zbigniewa Swierka z 27.08.2016 r. w ramach
przebudowy ul. Krotkiej w Ztotoryi nalezy przestawi¢ zgodnie z PZT. W tym celu nalezy zdemontowac¢
istniejgce fundamenty prefabrykowane, poddaé¢ je utylizacji i wymieni¢ na nowe, dopasowane do istniejgcych
stupéw. Miejsce po utozeniu przewoddéw nalezy odtworzy¢ zgodnie z pkt. 4.2.5 niniejszej dokumentacji (kostka
koloru czerwonego).

Stupy oswietleniowe S3 — S8

Zastosowac stupy o nastepujgcych parametrach technicznych i jakosciowych:

- ocynkowane,

- 0 przekroju wielokatnym,

- spetnigce wymagania normy PN-EN 40-7,

- odporne na promieniowanie UV,

- kolor wybrany przez Inwestora(dopasowanie do istniejgcych stupodw w obrebie inwestycji),
- wandaloodpornos¢ - stup powinien posiada¢ certyfikat 1K 10,

- wymagany certyfikat min. IP 44,

- posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym,

- stup o wysokosci 6m, z wysiegnikiem 1m, kat nachylenia oprawy dostosowaé¢ do warunkow terenowych,
spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa w szczegoélnosci klasy biernej przy uderzeniu.

Czes$¢ nadziemna stupdw zabezpieczyé elastomerem do wysokosci 30cm nad poziom gruntu. Stupy muszg
posiadac cechg bezpieczenstwa biernego w klasie dostosowanej do kategorii drogi (drogi gminne). W stupach
montowac¢ ztgcza IZK lub réwnowazne dopasowane do dobranego przewodu, wyposazone we wktadki
bezpiecznikowe dedykowane przez producenta opraw, topikowe gG umozliwiajgce bez narzedziowy proces
wymiany bezpiecznika. Nalezy przepig¢ zabezpieczenie na odpowiednig faze zapewniajgc rownomiernosc
obcigzenia i naprzemiennos¢ zasilania. Kazdy stup nalezy uziemi¢ bednarka stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4
prowadzong odcinkami w rowie kablowym. Uziemienie stanowi ochrone odgromowag. W kazdym stupie
oswietleniowym nalezy potgczy¢ przewodem Lgy 6 mm2 450/750V zacisk uziemiajgcy stupa z przewodem PEN
linii kablowej. Rezystancja kazdego stupa powinna wynosi¢ <30Q. W sytuacji nie osiggniecia takiego parametru
rezystancji nalezy dodatkowo wspomaoc sie poprzez nabicie sond miedziowanych. Na koncach kabli w stupach
oswietleniowych montowac gtowiczki kablowe termokurczliwe zabezpieczajgce przed dostaniem sie wilgoci do
zyt kabla. Na kazdym stupie oswietleniowym umiesci¢ trwaty napis przedstawiajgcy nr szafki oswietleniowej
oraz numer stupa, itd. Numeracje oraz sposdb jej naniesienia na stup nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przy
stawianiu stupédw wzdtuz jezdni (bez kraweznikdéw) nalezy obligatoryjnie zachowac¢ skrajnie do lica stupa od
krawedzi jezdni min. 1 m. W sytuacji gdy wystepuje kraweznik wyniesiony minimum 6 cm nalezy zachowa¢ min.
0,5 m od lica kraweznika do lica stupa.

Stupy lokalizowac z czestotliwoscig pokazang na PZT.

Oprawa oswietleniowa S1.i S2

Zastosowac istniejgce oprawy.

Oprawy oswietleniowe S3 + S8

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe (oswietlenie przejs¢ dla pieszych):

- napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50-60Hz,

- zrédta Swiatta typu LED o mocy max. 60 W,

- asymetryczny, prawostronny rozsyt swiatta,

- oprawy os$wietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015-04, PN - EN 60598-2-
3: 2006/A1: 2012 i by¢ wykonane w | klasie ochronnosci,

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne minimum IK 09,

- stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i modutu LED,



- ochrona przeciwprzepieciowa opraw 10 kV/10kA,

- efektywnos¢ opraw minimum 130 Im/W,

- oprawy powinny zawiera¢ uchwyt montazowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie lub wysiegniku
z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie 0° do 10°,

- dostep do komory osprzetu lampy powinien odbywac sie bez uzycia narzedzi,

- oprawy powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo — konserwacyjnych

- oprawy powinny posiada¢ gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber Radiatora,
zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

- oprawy powinny umozliwi¢ zamontowanie gniazda w standardzie NEMA 7, pod r6znego rodzaju czujniki, m.in.
czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

- wymagane jest aby oprawy posiadaty wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-
10V,

- wymagane jest aby oprawy posiadaty system odcinania zasilania w momencie ich otwarcia,

- oprawy powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne dla modutu LED,

- oprawy powinny umozliwi¢ ich zaprogramowanie w celu zmniejszenia natezenia swiecenia w okreslonych
godzinach,

- oprawy muszg zapewni¢ wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

- z certyfikatem CE oraz ENEC lub TUV,

- temperatura barwowa z zakresu 4000-5000K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K),

- strumien swietiny minimum 6500 Im.

- oprawa wygladem powinna by¢ mozliwie najbardziej zblizona do zamontowanych opraw na stupach S1i S2.

Do przytagczenia opraw do obwodu oswietleniowego stosowaé przewdd kabelkowy w podwdjnej izolacji typu
YDY 3 x 1,5 mm2 450/750 V.

5.3. Uktad pomiarowo —rozliczeniowy.

W istniejgcej szafce o$wietlenia ulicznego.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. Dla sieci
kablowej niskiego napiecia zastosowano ukfad sieciowy TN-C ze wspolnym przewodem ochronnym i
neutralnym PEN. Przewody PEN nie nalezy przerywac tacznikami.

Jako ochrone podstawowg urzadzen niskiego napiecia zastosowano izolacje roboczg oraz obudowy urzgdzen
elektrycznych.

6. Wpltyw na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata objeta
obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

7. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Brak.

8. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem L/N.5183.1721.2021.BW 2z dnia 16.11.2021 r. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we
Wroctawiu uzgodnit przed przedmiotowg inwestycje. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w pismie j/w
dostosowano kolorystyke koski betonowej/kamiennej do przedstawionych wymagan.

9. Kateqgoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich ustalono pierwszg kategorie geotechniczng
obiektu oraz proste warunki posadowienia (zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng).



10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak.

11. Zalecenia koncowe

- Teren prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie MDCP
wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczyé innego niz wskazuje MDCP
posadowienia wysokosciowego infrastruktury technicznej. W sytuacji brakow rzednych istniejgcej na mapie
infrastruktury technicznej przyjeto ich normatywng gtebokos$¢. Autor projektu/ Projektant nie ponosi
odpowiedzialnoéci za kolizje z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng znajdujgcg sie¢ w obrebie
przedmiotowego zadania.
- Z uwagi na wiek oraz brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej na MDCP sugeruje sie
wykonanie wykopdw kontrolnych w celu okreslenia wszystkich punktéw wpiecia oraz kolizji projektowanych
sieci.
- W przypadku wystgpienia znaczgcych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor Nadzoru lub
autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.
- Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot w obrebie linii energetycznych.
- Podczas prowadzenia robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace
wykonywacé recznie z nalezytg ostroznoscia.
- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma by¢ dostepna do wglagdu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.
- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy oraz istniejgcego podtoza. Podbudowe oraz ist.
podioze nalezy zbada¢ w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiardéw oraz ich
ilos¢ wskaze inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badanh stanowi¢ bedg zatgcznik
operatu powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozadanego wyniku nalezy dogesci¢ podbudowe/ist.
podioze i powtérzy¢ badanie, az do skutku. W sytuacji nie osiggniecia wymaganego parametru nosnosci na
istniejacym podtozu nalezy go wzmocni¢ poprzez wcisniecie warstwy ttucznia.
- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé a tereny przylegte, uszkodzone podczas
budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Inwestora wykonanie
kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich odbioru.
- Wszystkie krawezniki nalezy posadawia¢ na wilgotny niestezony beton taw betonowych.
- Dno koryta pod konstrukcje nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.
- Podane w opracowaniu osprzety elektryczne oraz akcesoria sanitarne wraz z nazwami producentéw zostaty
podane jako wzor, na podstawie ktdrego zostaty wykonane niezbedne obliczenia. Nalezy przyjmowadé, ze przy
kazdej nazwie wtasnej oraz nazwie producenta znajduje sie dopisek ,,... lub rownowazny”.
- Istniejace pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych
nalezy poddac regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu. Istniejace studnie kanalizacyjne
znajdujgce sie w jezdni nalezy wymieni¢ na nowe plywajgce (samopoziomujgce sie) z wypetnieniem
betonowym, D400.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase projektowanych linii kablowych oraz sieci kanalizacyjnych.
- Wszystkie roboty ziemne wykonywacé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z zachowaniem
ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy wytgczonym
napieciu.
- O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich wtascicieli obcych sieci i urzgdzen
znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robét.
- Przed zasypaniem rowéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii
kablowych.
-Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujgce dziatania:

a) sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt linii kablowych oraz przewodow,

b) dokona¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli oraz przewodéw,

¢) dokonac¢ pomiaru impedancji petli zwarcia,

d) dokona¢ pomiaru wartosci rezystancji uziemienia ochronnego.

e) wykonaé¢ pomiar natezenia swiatta.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia
robot liniowych i rozbidorkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych
zej$¢ do wykopow)



- whasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- sktadowanie materiatdéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
koniecznos¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie
tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do posesii

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia.



