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PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w zakresie
rozbudowy przejs¢ dla pieszych pl. Matejki, ul. Cmentarna, ul. Legnicka, Ztotoryja

Obiekt: Droga gminna, oswietlenie drogowe

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Adres obiektu : Dziatka nr 72/2, 104/1, 106, 108
obreb 0003,

Jednostka ewidencyjna: 022602 _1 Ztotoryja

Inwestor : Gmina Miejska Ztotoryja
PI. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Branza: Drogowa, elektryczna

Opracowat: inz. Jarostaw Pluskota
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KARTA UZGODNIEN
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w zakresie rozbudowy przejsc dla
pieszych pl. Matejki, ul. Cmentarna, ul. Legnicka, Zfotoryja
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| . Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.).

6. Szczegbétowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t.j. Dz.U.2016.143)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2004.27.243)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

10. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa 2001, Czes¢ i ll.
11. Umowa z Inwestorem.

12. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Il. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektu remontu skrzyzowania ulicy Cmentarnej,
Legnickiej oraz pl. Matejki w zakresie remontu jezdni, chodnikéw, kanalizacji deszczowej oraz budowy oswietlenia
drogowego.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po przedmiotowym odcinku drogi powiatowej po realizacji robot
budowlanych.

Ill. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu

Istniejgcy pas drogowy posiada jezdnie szerokosci 3,15-9,3 m o nawierzchni bitumicznej, chodniki/cigg pieszo - rowerowy z
kostki betonowej o réznej szerokosci przylegty do jezdni.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna z SMA11, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC16W) na podbudowie zasadniczej/wyréwnawczej ze stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm. Jezdnie ronda projektuje sie w technologii jezdni. Jezdnie oznaczong na PZT
jako naktadka, nalezy wyfrezowac na gr 4 cm oraz wykonac naktadke z warstwy SMA11.

Chodniki planuje sie zgodnie z PZT:

- wykonaé¢ z kostki betonowej gr. 8cm prostokatnej fazowanej koloru szarego na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm,

- poddaé¢ miejscowe] regulacji wysokosciowej w obrebie istniejgcych oraz projektowanych przejs¢ dla pieszych-
istniejgce chodniki;

-poddac przetozeniu z wykorzystaniem istniejgcej kostki betonowej na podbudowie zasadniczej ze stabilizowanej
mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm - istniejacy chodnik wzdtuz ul.
Cmentarnej.

Wyspe centralng ronda oraz pola buforowe wykonaé z kostki granitowej 9/11 na podbudowie zasadniczej ze
stabilizowanej mechanicznie mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm.

W obrebie inwestycji wszystkie oporniki nalezy zdemontowac oraz wykona¢ nowe, betonowe zgodnie z PZT. Krawezniki
oraz obrzeza osadza¢ na niestezony beton taw fundamentowych z oporem (beton towarowy C12/15).

W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowac obnizenie chodnika (kraweznik obnizony do h=2cm).
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W chodniku, w obrebie przejs¢ dla pieszych, bezposrednio przy krawezniku nalezy zastosowaé pasy z 2-6ch rzedéw
kostki betonowej 8x20x10 cm, koloru zéttego o specjalnej fakturze (wypustki), pozwalajacej sie osoba niewidomym
bezpiecznie zatrzymac przed przejsciem dla pieszych.

W miejscach oznaczonych na PZT nalezy wykonac zabezpieczenie ruchu pieszych w postaci barier U-11a w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Podstawowe parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne projektowanych drég:

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa drogi—27, L

- kategoria ruchu — KR-2

- predko$é projektowa — 40+50 km/h

- szerokos$¢ jezdni—3,15-9,3 m

- szerokos¢ poboczy —0,75-1,0 m

- spadki poprzeczne jezdni —2,0% - 1,0%

- spadek poprzeczny chodnika —3,0% - 1,0%

- szerokos$¢ przejs¢ dla pieszych —4,0 m

- szerokos¢ przejsc dla pieszych przejazdami rowerowymi —4,3 m

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zabudowanym. Wystepuje sSrednie natezenie ruchu, w szczegdlnosci

jest to ruch samochodéw osobowych i autobusow, a takze sporadycznie pojazddow rolniczych i ciezarowych.

Wzdtuz drég gminnych ruch pieszych odbywa sie istniejgcym chodnikiem/ciggiem piszo-rowerowym o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Ogolnym celem, ktéry zostanie osiggniety po realizacji inwestycji jest poprawa powigzan komunikacyjnych, poprawa jakosci
infrastruktury oraz poprawa bezpieczeristwa ruchu.

IV. Docelowa organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe docelowe

1) Znaki mate stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej Il-ej generacji, grubosé¢ blachy 1,5mm,

2) Stupki do znakdéw z rur stalowych. W kilku miejscach zachodni konieczno$¢ zastosowania wysiegnikéw rurowych.
Materialy do oznakowania pionowego powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo
Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktéry
nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Badawczy Drdg i Mostow.

Oznakowanie poziome docelowe

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii grubowarstwowej. Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Doktadng lokalizacje oznakowania docelowego przedstawiono w czesci rysunkowej, ktora stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania.

V. Uwagi oraz wymagania dla znakéw drogowych.

Stalowe tarcze znakdw powinny by¢ montowane do stupkdw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.
Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna z obowigzujgcymi przepisami z
uwzglednieniem ich lokalizacji. Lokalizacja znakéw na ulicy od 0,5-2,0 m lico znaku od krawedzi jezdni. Wysokos¢
umieszczenia znaku - min. 2,50 m od poziomu chodnika/ciggu pieszo — rowerowego/sciezki rowerowej (skrajnia) do
dolnej krawedzi znaku.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,9-3,5mm. Powinny
by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga
wystepowac w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Wtasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowq i ,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiadac¢ nastepujagcym warunkom:

- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5mm,
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- dtugosc¢ linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co najwyzej o 150mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac¢ od Sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz + 50mm dtugosci wymagane;.

Sposdb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegélne rodzaje
stosowanych materiatédw i technologie wykonywania roboét.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu okresla do 01.08.2022 roku.

V1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét.

Gtéwnym zagrozeniem wynikajacym z realizacji planowanych robdt sg pojazdy poruszajgce sie bezposrednio przy
planowanej inwestycji. Podczas prowadzonych prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢
bedzie takze ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z czynnym pasem
ruchu. Wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem o0sdb
uprawnionych.

VII. Uwagi koncowe.

Sposdéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje
stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robot.
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