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w—wa $Scieralna z SMA11 — 4 cm
po zagegszczeniu

wiazanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
CBOB3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2

Kraweznik betonowy drogowy
15x30x100

w—wa Scieralna z kostki
granitowej 9/11

w—wa $cieralna z kostki
betonowej czerwonej — 8 cm

w—wa wiqgzqca z betonu
asfaltowego AC16W — 8 cm po
zageszczeniu

wiazanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej
C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2

tawa betonowa z oporem z
betonu C12/15

podsypka z miafu kamiennego o
uziarnieniu 0—4 mm — 3 cm po
zageszczeniu

podsypka z miafu kamiennego o
uziarnieniu 0—4 mm — 3 cm po
zageszczeniu

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowane]
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — $rednio 20
cm po zageszczeniu

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowane]
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — 10 cm po
zageszczeniu

tawa betonowa z oporem z
betonu C12/15

grunt rodzimy/isniejqce podtoze

grunt rodzimy/isniejqce podtoze

/
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podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowanej
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — 10 cm po
zageszczeniu

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowane]
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — $rednio 20
cm po zageszczeniu

grunt rodzimy/isniejgce podfoze

grunt rodzimy/isniejqce podfoze

9

w—wa Scieralna z kostki
betonowej istniejqcej

Obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka z miatu kamiennego o
uziarnieniu 0—4 mm — 3 cm po
zageszczeniu

tawa betonowa z oporem z
betonu C12/15

Kraweznik betonowy najazdowy
15x22x100

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowane]
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — $rednio 10
cm po zageszczeniu

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowane]
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — 10 cm po
zagegszczeniu

tawa betonowa z oporem z
betonu C12/15

grunt rodzimy/isniejgce podtoze

grunt rodzimy/isniejgce podtoze

podbudowa z mieszanki
niezwigzanej C90/3 stabilizowanej
mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) — 10 cm po
zageszczeniu

grunt rodzimy/isniejqce podtoze
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ je do warunkow terenowych.

UNI PROFFICE
Jarostaw Pluskota
ul. Samorzadowa 3A/8, 59-225 Chojnow

zadanie:

Poprawia bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach
dla pieszych w zakresie rozbudowy przejs¢ dla pieszych
pl. Matejki, ul. Cmentarna, ul. Legnicka, ul. Stroma, Ztotoryja

tre$¢ rysunku:

Przekroje

nr rysunku:
ark./ogol.

D2

Branza
drogowa

inz. Jarostaw Pluskota

data:

podpis:

24.10.2021

skala:

1:50




