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1. WSTEP

Niniejszg ,Opinie...” wykonano na zlecenie UNI PROFFICE Jarostaw Pluskota.

Podstawe prawng ,Opinii...” stanowig:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. nr 81, poz. 463),

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-1. ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine”,,

e EUROKOD 7 — PN-EN 1997-2. ,Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego”,

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.

Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$c¢ 2. Zasady klasyfikowania,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
e PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

e PN-86/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

e PN-86/B-04451. Grunty budowlane. Badania laboratoryjne,

e PN-B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
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2. CEL | ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
przebudowy skrzyzowania ulic pl.Matejki, Stromej, Cmentarnej i Legnickiej w Ziotoryi.
Rozpoznaniem objeto wskazany przez Zleceniodawce obszar dziatki na terenie w/w
miejscowosci. Przed przystgpieniem do prac terenowych zapoznano sie z materiatami
przekazanymi przez Zleceniodawce, materialami archiwalnymi (Szczegélowa Mapa
Geologiczna Sudetéw, Arkusz Zfotoryja [22]) oraz przeprowadzono wizje lokalng terenu.

Zakres badan wskazany zostat przez Zleceniodawce.
2.1. Zakres wykonanych prac
2.1.1. Wiercenia badawcze

Badania polowe przeprowadzono w pazdzierniku 2021 r. Otwory wiertnicze wykonano
systemem recznym przy uzyciu wiertnicy reczne;.
Rozpoznano poditoze gruntowe do gtebokosci 2,0 m p.p.t., przy pomocy otworu

wiertniczego w 1-m punkcie, oznaczonych jako O-1.

W trakcie wiercenia prowadzono na biezgco opis oraz migzszosci warstw oraz
prowadzono statg obserwacje wydobywanego z otworu urobku Przy kazdej zmianie warstwy
lub co 1,0 m odwiertu przeprowadzano petng analize makroskopowg gruntu, okreslajgc jego

rodzaj, stan, wilgotnos¢ oraz barwe.

Lokalizacje wykonanego otworu zaznaczono na Mapie sytuacyjno-wysokosciowej,

Zatgcznik nr 2.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu

geologicznego w poszczegolnych otworach.
2.1.2. Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wierceh badawczych i badah terenowych wykonano i

opracowano:

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych [Zat. Nr 4],
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2.1.3. Wptyw wykonanych prac geotechnicznych na $srodowisko

Wykonawca podjat wszelkie dziatania, aby stosowac sie do przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska na przedmiotowym obszarze badan. Prace wykonane zostaty w petni sprawnym
technicznie sprzetem. Wykonawca unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych i powierzchniowych i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
wiertniczych. Wykonane prace nie spowodujg zmian warunkow gruntowo-wodnych oraz nie

wywotajg zmian w Srodowisku naturalnym.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Omawiany teren badah znajduje sie w poéthocno-wschodniej czesci miejscowosci
Ziotoryja. Pod wzgledem administracyjnym usytuowany jest w gminie Zitotoryja, powiecie

Ztotoryjskim w wojewodztwie dolnoslgskim.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego, wg regionalizacji J. Kondrackiego [2],
omawiany obszar badan potozony jest na Pogdérzu Kaczawskim. Pogorze Kaczawskie stanowi

czes$¢ wiekszej jednostki (makroregionu) okreslanej jako Pogdérze Zachodniosudeckie.

Pod wzgledem hydrograficznym badany obszar znajduje sie w dorzeczu Odry. Gtéwnym

ciekiem wodnym badanego obszaru jest rzeka Kaczawa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pogorze Kaczawskie lezy w obrebie dwdch duzych jednostek geologicznych:
metamorfiku kaczawskiego w czesci pétnocno-wschodniej oraz niecki potnocnosudeckiej w
czesci potudniowej.

Pdétnocna czes¢ zbudowana jest z dolnopaleozoicznych (kambr — dolny dewon) skat
metamorficznych: zielencow, tupkéw zielencowych, fyllitow, tupkow serycytowych, tupkéw
kwarcowych.

Czes¢ potudniowa tworzy nieckowate zagtebienie wypetnione skatami osadowymi
miedzy starszymi fragmentami skorupy ziemskiej. Budujg jg gtdwnie piaskowce, mutowce,
Zlepiehce, wapienie, margle, gipsy i anhydryty, ktérym towarzyszg skaty wulkaniczne: ryolity,

melafiry i ich tufy.
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Na terenie Pogdérza Kaczawskiego dos¢ powszechne sg wychodnie
trzeciorzedowych bazaltow. Podtoze skalne czesciowo przykrywajg osady plejstocenu,
gtéwnie gliny i piaski oraz lessy, a takze holocenskie piaski, zwiry i mady rzeczne.

Wykonanymi wierceniami, w podtozu stwierdzono kompleks czwartorzedowych glin

pylasto-piaszczystych, rozpoznano réwniez utwory antropogeniczne

Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci osadow:

- gliny pylasto-piaszczyste: Sg to pyly

- antropogeniczne grunty nasypowe: Sg to warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

warstwy konstrukcyjne (asfalt) oraz nasypy niekontrolowane zbudowane gt. ze Zzwiru

gliniastego z domieszkg cegiet.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Podziatu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie analizy makroskopowej stosujgc normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntéw, PN-81/B-03020. Grunty budowlane -

Posadowienie bezposrednie budowli.

Ich podziat przedstawia sie nastepujgco:

GRUNTY NASYPOWE: Dla tych gruntow nie wyznaczono parametrow geotechnicznych

GRUNTY RODZIME:

e grunty mato spoiste (pyty):

Warstwa geotechniczna FC2 - grunty mafto spoiste w stanie
twardoplastycznym. Grupa

konsolidacji ,,C”’:

W stopniu plastycznosci IL=0,15

Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegdinych

warstw przedstawiono w Tabeli nr 3, za tekstem.
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5.1 Wysadzinowos$¢é i grupy nosnosci

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego (Tablica
Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [5],
okreslono wysadzinowos¢ gruntéw. Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepujg grunty
wysadzinowe i niewysadzinowe w dobrych warunkach wodnych. Na tej podstawie okreslono

grupy nosnosci gruntéw, zgodnie z ponizszg tabelg

Rodzaj gruntu podioza Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni, gdy

Lp. nawierzchni warunki wodne sa:

wg tablicy 8.2 dobre przecietne zle

1 2 3 4 5

1. | Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. | Grunty malo wysadzinowe G3 G4 G4
4. | Grunty bardzo wysadzinowe G4 G4 G4

Tab.1 Grupy nosnosci w zaleznosci od wysadzinowo$ci i warunkéw wodnych (Judycki J. i inni,
2014) [5]

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta wod

gruntowych.

W oparciu o dostepng literature Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdlna” [3]
dokonano oceny przepuszczalnosci gruntow budujgcych obszar badan. Grunty spoiste
charakteryzujg sie bardzo stabg przepuszczalnoscig. Grunty nasypowe, zbudowane ze zwiru

gliniastego charakteryzujg sie przepuszczalnoscig matg do sredniej.
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Stopien ) Wspdtczynnik filtracji \
przepuszczalnosci ARy gnal m/d cm/s ‘
Bardzo mocno rumosz ‘ 250 2,5 10"
przepuszczalne 2zwir (z wiekszg ‘ N .10 — 2

Boficla Eemisit) 150-250 [1,5°10"-2,510"|
Mocno Zwir 75-150 [7,5-107-1,5"107|
przepuszczalne pospotka, piasek 25-75 |25 102=7,5 102
gruby
Srednio Zwir gliniasty,
przepuszczalne pospotka gliniasta, 10-25 10%=2,510?
piasek sredni
Mato . 3 2
przepuszczalne piasek drobny 1-10 107 -10
Stabo piasek pylasty, A _ 4_ 403
przepuszczalne  |piasek gliniasty | = =10
pyt piaszczysty | 107 - 107 10°-10"
. |
Bardzo stabo py!, glina _ 102 — 102 10— 10°
przepuszczalne piaszczysta, glina
glina pylasta, glina |
piaszczysta 10*= 10® 107=10°
zwiezia
Praktycznie glina zwiezta, glina |
nieprzepuszczalne | pylasta zwiezta, it | 10° - 10 10°-10"
piaszczysty |
| It, it pylasty [ 10%-10° 107-107

Tab.2 Orientacyjne warto$ci wspotczynnikdw filtracji, (Pazdro Z., Kozerski B. 1990) [3]

7. WNIOSKI

7.1. Na badanym terenie podtoze gruntowe rozpoznano 1-m otworem geotechnicznym

do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

7.2. Na podstawie wykonanych badah polowych i laboratoryjnych stwierdzono

w podiozu:

GRUNTY NASYPOWE: Dla tych gruntow nie wyznaczono parametrow geotechnicznych

GRUNTY RODZIME:

- grunty mato spoiste (pyty):

- warstwa geotechniczna: FC2

7.3. Utwory spoiste zaliczone do warstw geotechnicznych FC2, wystepujgce na terenie

badan w stanie twardoplastycznym sg gruntami o srednich parametrach wytrzymatosciowych.

W przypadku wystepowania w/w warstwy w strefie bezposredniego posadowienia
fundamentéw, wymaga prowadzenia robét ziemnych z duzg ostroznoscig i starannoscia,
krotkimi odcinkami, przy ograniczonej iloci ciezkiego sprzetu pracujgcego bez wibracji, aby

nie dopusci¢ do uplastycznienia odstanianych gruntéw spoistych (zjawisko tiksotropii).
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Z uwagi na niejednorodnosc¢ nasypy niekontrolowane nalezy uzna¢ jako stabonosne.

Jednakze z uwagi na charakter inwestycji nie nalezy wyklucza¢ mozliwosci
posadowienia na danym terenie obiektéw budowlanych w postaci drogi. W celu polepszenia
parametrow gruntu mozna rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania stabilizacji na istniejgcym gruncie,

wzmocnienia podioza geowtdkning lub jego czesciowg wymiane.

7.4. Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu zwierciadta

wody gruntowej.

Zgodnie z Pazdro Z., Kozerski B. ,Hydrogeologia ogdlna” [3] grunty spoiste
charakteryzujg sie bardzo stabg przepuszczalno$cig. Grunty nasypowe, zbudowane ze zwiru

gliniastego charakteryzujg sie przepuszczalnoscig matg do sredniej.

7.5. Podczas wykonywania robdét ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru
geotechnicznego pod nadzorem uprawnionego geologa bgdz geotechnika. Zadaniem nadzoru
bedzie m.in. wskazywanie rejondow o stabszych parametrach, celem wymiany badz
wzmocnienia, oraz wykonywanie odbiorédw wzmocnionego podfoza. Ze wzgledu na
niejednorodnos¢ gruntéw nasypowych decyzje o ewentualnym wykorzystaniu ich do

ponownego wbudowania podejmie nadzér geotechniczny, bgdz kierownik budowy.

7.6 Wystepujgce na terenie badah grunty spoiste nalezy zaliczyé do gruntow

wysadzinowych i przyjg¢ grupe nosnosci G4.

W przypadku projektowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezposrednio na
warstwach G4 zaleca sie ich usunigcie, i wymiane na grunty niespoiste z grupy nosnosci G1
lub doprowadzenie do grupy nosnosci G1 poprzez wykonanie pod konstrukcjg warstwy z
gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) lub

metodami opisanymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
[3]-

7.7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 0,8 m
p.p.t.

7.8. Na podstawie przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych badanego obszaru

oraz parametrow geotechnicznych warstw ostateczng decyzje o sposobie i koniecznosci

poprawienia parametréw geotechnicznych warstw podejmie projektant.

7.9. Z uwagi na punktowe rozpoznanie terenu zastrzega sie, ze lokalnie moga

wystepowac odmienne warunki gruntowo-wodne od przyjetych w opracowaniu.
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7.10. Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) dla projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy
uzna¢ jako proste, natomiast projektowany obiekt budowlany sugeruje sie zaliczy¢ do |

kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:
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Tabelanr 3

GeoKoncept ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYZNACZONYCH METODA B wg PN-81/B-03020
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Wilgotnos$¢ Gestosc Spéjnosc Kat tarcia £ M
wiek |  Rodzaj gruntu wg PN-86/B 02480 Nr w-wy geot. Symbol Ip I naturalna | objetosciowa | - gruntu - { wewnetrznego | 0 MPa]
W, [%] | gruntup[ym? | cu[kPa] o, [

Lessy i mutki lessopodobne

Pyt FC2 n [ - [ o015 [ 22 | 205 [ 1929 | 1560 [ 2309 [ 3299

Legenda: 1 - grunty mato wilgotne; 2 - grunty wilgotne; 3 - grunty mokre

Opracowat: mgr Pawet Cader




Zatgcznik nr 1

MAPA TOPOGRAFICZNA
w skali 1: 10 000

- lokalizacja wykonanych robét geologicznych

opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski
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Zatgcznik nr 2

Wawkonaaca prac geodezy|nych

RILAG G OOOETN | GOSPODARK]
NIERLICHDMDSEC 1881
LEEO-G0L0Y JAN TUCHDW 5

O-1
® 209,80

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500

- lokalizacja otworu geologicznego/rzedna terenu n.p.m.
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mgr ind, lan Tuchowski
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opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski
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Wycinek Szczegodtowej Mapy Geologicznej Sudetow, Arkusz Ztotoryja (22)

GEOKONCEPT Zatgcznik nr 3.1

MAPA GEOLOGICZNA
SKALA 1: 25 000

- obszar wykonanych badan geologicznych

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski




Zatgcznik nr 3.2

Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Sudetdw. Arkusz Ztotoryja (22)

TRIAS KREDA TRZECIORZED CZWARTORZED

SYLUR PERM

ORDOWIK

CZWARTORZED

TRIAS

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

NEOGEN

KREDA GORNA

WAPIEN
MUSZLOWY

PIASKOWIEC
PSTRY

CECHSZTYN

CZERWONY
SPAGOWIEC

TRIAS
DOLNY

Osady rzeczne w ogélnosci

Gliny deluwialne

Gliny pylasto-piaszczyste

Eluwia piaszczyste gliny zwalowej

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe

Piaski biate drobnoziarniste

Bazalty

Toly i b 1 ty tof P

Margle i piaskowce margliste

Piaskowce érednio i gruboziarniste kwarcowe poziomu Inoceramus labiatus

Piaskowce margliste i margle poziomu Actinocamox plenus

Piaskowce gruboziarniste i zlepiefice kwarcowe

Mk . P lit
w

Piaskowce arkozowe czerwone

Piaskowce i tupki ilaste

Margle i wapienie

Diabazy

Tuly diabazowe

tupki kr i z wkladkami lupkéw ilastych

WAPIEN MUSZLOWY

GORNY (RET)

CECHSZTYN GORNY

CECHSZTYN DOLNY

CZERWONY SPAGOWIEC
GORNY

Fylity serycytowe

tupki skaleniowo-kwarcowe

tupki kwarcytowo-serycytowe

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILU | PRZEKROJU

Gliny, piaski i zwiry

Wapienie, margle i piaskowce

Piaskowce warstwowane i piaskowce arkozowe

CZWARTORZED
NIEROZ DZIELONY
ZLODOWACENIE
SRODKOWO -
-POLSKIE
MIOCEN
KONIAK
TURON
CENOMAN

GORNY

PIASKOWIEC PSTRY

PIASKOWIEC PSTRY
SRODKOWY

PIASKOWIEC PSTRY
DOLNY

Opracowat: mgr Krzysztof Kosiorowski



GeoKoncept Pawet Cader

ul.Boh.Getta 16/9, 58-100 Swidnica

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zat.nr: 4,1

X:5666121.10
Y: 5564379.60

Rejon: dz. nr 108
Miejscowos¢: Ztotoryja
Gmina: Ztotoryja
Wojewddztwo: Dolnoslgskie

Wiercenie: GeoKoncept Pawet Cader

Dozér geol.: P.Cader XI11-058DOL

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 209.80 m n.p.m.

Profil

. . Przelot
litologiczny

zwierciadta
Y

Gtebokosé
wody

[m.p.p.t] [m] [m]

Opis litologiczny

Warstwa
geotechniczna

Wilgotnosé

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2021-10-05

Stan gruntu
ID
IL

Eurokod-7

C

Wysadzinowo$

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

4 5 6

7

© | Symbol gruntu

©

=
o

[N
N

=
)]

Nawierzchnia

asfaltowa, czarna

Podbudowa z
kruszywa, brazowa

g 0%

nasyp (Zwir
gliniasty, cegty),
brazowy

nN (Zg, Ceg)

1.40

pyt, ciemnoszary

FC2

z9

tpl

niewysadzino

Mg

0.15

Si

wysadzinowe

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Cader




