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Załącznik nr 2 do SWZ  nr DZP.381.059.2022.DWK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
“Dostawa sprzętu fotograficznego”

CZĘŚĆ A
	Lp.
	PARAMETRY SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	1
	Kamera sferyczna- 1 szt.

(nr indeksu 149835)

	
	Minimalne wymagania techniczne:

Matryca (min.):
1 / 2,3″ CMOS

Rozdzielczość efektywna (min.):18M

Przysłona (min.):f/2.0

Odpowiednik ogniskowej 35 mm (min.) 7,2 mm

ISO (min.): Auto, 100-3200

WB (min.): Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K

EV (min.): ±4 EV

Profile kolorystyczne: Vivid, Standard, LOG

Tryby foto (m.in.): Standard, HDR, Burst, Interval,  zdjęcia nocne, zdjęcia w ruchu, ręczne ustawienia

Rozdzielczość zdjęć: 360: 6080x3040 (2:1); Pano: 4320x1440 (3:1)

Formaty zdjęć (min.): JPF , RAW

Tryby ekspozycji zdjęć (min.): Auto, Manual (migawka 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-1s), ISO Priority (100-3200)

Tryby wideo (min.): Standard, HDR, Timelapse, Timeshift, Bullet Time, Steady Cam

Rozdzielczość wideo (min.): 360: 5.7K/30FPS, 25 FPS, 24 FPS, 4K/50FPS, 30FPS, 3K/100FPS;

Szerokokątne (tryb Steady Cam): 2560x1440/50FPS, 30FPS, 1920x1440/50FPS, 30FPS, 1920x1080/50FPS, 30FPS

Format wideo (min.): Steady Cam: MP4; 360: INSV

Tryby ekspozycji wideo (min.) Auto, Manual (migawka 1/8000 - 1/30, ISO 100-3200)

Kodeki wideo (m.in.): H.264, H.265

Maks. bitrate wideo: 100 Mbps

Cechy audio (m.in.): Redukcja wiatru, skupienie kierunkowe 360

Bluetooth (min.): BLE4.0

Wi-Fi (min.): 802.11 a/b/g/n/ac

USB (min.): Typu C

Obsługiwane karty micro SD (min.-max): Klasa prędkości UHS-I V30, format exFAT (FAT64), do pojemności 1 TB

Pojemność akumulatora (min.): 1630 mAh

Port ładowania:
USB-C 
	

	2
	Aparat fotograficzny– lustrzanka cyfrowa (body)- 1 szt.
 (nr indeksu 149648)

	
	· kompatybilny z systemem EOS , obiektywami marki Canon: 24-105 mm f/4 L EF IS II USM , 8-15 mm f/4 EF L USM (fisheye)

Minimalne wymagania techniczne:

Matryca światłoczuła (typ): CMOS 35,9 × 24,0 mm

Efektywna liczba pikseli minimum 26,2 megapiksela

Łączna liczba pikseli minimum 27,1 megapiksela

Współczynnik proporcji obrazu 3:2
Filtr dolnoprzepustowy Wbudowany/stały

Czyszczenie matrycy Wbudowany system czyszczący

Typ filtra kolorowego Kolor podstawowy

Procesor obrazu (typ): DIGIC 7 
Obiektyw

Mocowanie obiektywu Kompatybilny z EF (z wyłączeniem obiektywów EF-S i EF-M)

Ogniskowa (min.) Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1x

Stabilizacja obrazu (min.) Optyczny stabilizator obrazu w zgodnym obiektywie
Filmy: dostępna 5-osiowa wewnętrzna cyfrowa stabilizacja obrazu

Regulacja ostrości (typ): 

W wizjerze optycznym: TTL-SIR, wykrywanie fazy za pomocą specjalnego czujnika AF
Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: System automatycznej, opartej na matrycy regulacji ostrości (AF) z detekcją fazy. Piksele detekcji fazy wbudowane w matrycę

System/punkty AF

W wizjerze optycznym (min.):
45 krzyżowych punktów AF
(45 krzyżowych punktów AF f/5.6, do 27 punktów f/8 (9 krzyżowych), punkt środkowy f/2,8 oraz podwójny punkt krzyżowy f/5,6 czuły do jasności -3 EV)
Liczba dostępnych punktów krzyżowych AF zależy od obiektywu.
Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD:
Maks. 63 punkty AF (stała lokalizacja na siatce 9 × 7) wybierane automatycznie przez aparat

Zakres pracy funkcji AF

W wizjerze optycznym: Od -3 do 18 EV (temp. 23°C i ISO 100) dla centralnego punktu AF (obiektywy z przysłoną f/2,8 lub jaśniejsze)
Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: Od -2,5 do 18 EV (temp. 23°C i ISO 100) w trybie One-Shot AF

Tryby AF

W wizjerze optycznym: One Shot AF, AI Servo AF (algorytm AI Servo II) lub inny AF dla obiektów ruchomych, Tryb AI Focus AF lub inny przełączający automatycznie tryb AF z trybu One-Shot AF na tryb AI dla poruszających się obiektów
Korzystając z trybu Live View na ekranie LCD: One-Shot AF, Servo AF lub inny AF dla obiektów ruchomych

Ręczna regulacja ostrości na obiektywie

Mikroregulacja AF  C.Fn II-16, +/- 20 kroków (ustawienia szerokokątne i telefoto dla obiektywów zmiennoogniskowych)
Regulacja wszystkich obiektywów o tę samą wartość
Oddzielne dostosowanie do minimum 40 obiektywów 
Zapamiętywanie regulacji obiektywu przez numer seryjny

Czułość ISO

Zdjęcia: Auto (100–40000), 100–40000 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub cały stopień) ISO w trybie ręcznym można rozszerzyć do L: 50, H1: 51200, H2: 1024007
Film: Auto (100–25600), 100–25600 (z przyrostem co 1/3 stopnia lub co jeden stopień); ustawienie ISO w trybie ręcznym/automatycznym można rozszerzyć do H1: 51200. H2: 102400

Migawka (typ): Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa
Szybkość 30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (pełny zakres czasów naświetlania; dostępny zakres zależy od trybu fotografowania)
Wizjer (typ): Pentagonalny układ pryzmatyczny

Pole widzenia (pionowo/poziomo) Min. 98%

Powiększenie W przybliżeniu 0,71x

Punkt oczny Min. 21 mm (od środka soczewki okularu)

Korekcja dioptrii -3 do +1 m-1 (dioptria)

Matówka Stała (przepuszczalny ekran LCD)

Lustro Szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne (przesyłanie: współczynnik odbicia 40:60, brak winietowania w przypadku obiektywów EF 600 mm f/4 lub krótszych)

Lampa błyskowa

Tryby Automatyka błysku E-TTL II, pomiar ręczny, X-sync, 1/180 s

Blokada ekspozycji lampy

Synchronizacja błysku z drugą kurtyną

Gorąca stopka / złącze PC 

Zgodność z zewnętrznymi lampami błyskowymi

E-TTL II z lampą błyskową Speedlite serii EX, bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych 

Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi Za pomocą menu aparatu
Fotografowanie

Tryby (m.in.)

Inteligentna scena auto, twórcze auto, ujęcie specjalne (portrety, zdjęcie grupowe, krajobrazy, sport, dzieci, panoramowanie, małe odległości, żywność, światło świec, nocne portrety, zdjęcia nocne z ręki, kontrola podświetlenia HDR), programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczna regulacja ekspozycji, ekspozycja w trybie Bulb, nastawa własna (C1/C2)

Style obrazów (m.in.)

Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, wyraźne szczegóły, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3)

Przestrzeń kolorów (min.) sRGB i Adobe RGB

Przetwarzanie obrazu

Tryb priorytetu jasnych partii obrazu, Automatyczny optymalizator jasności, Redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania, Redukcja zakłóceń (min.)– High ISO (4 ustawienia oraz redukcja szumów zdjęć seryjnych), Automatyczne korygowanie jasności brzegów obiektywu, korygowanie dystorsji, korygowanie aberracji chromatycznej i korekcja dyfrakcji, Ekspozycja wielokrotna, Tryb HDR, Obróbka obrazu RAW – tylko podczas wyświetlania obrazu, Zmiana rozmiaru na M lub S1, S2

Typy plików

Typy zdjęć

JPEG: standardowa kompresja (zgodność ze standardem Exif 2.30 (Exif Print))/zgodność ze standardem DCF (Design rule for Camera File system) w wersji 2.0; RAW: RAW, M-RAW, S-RAW; Zgodność ze standardem Digital Print Order Format (DPOF) wersja 1.1

Jednoczesne rejestrowanie zdjęć RAW + JPEG
Możliwa dowolna kombinacja RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.

Typy filmu

Film MP4: MPEG4 AVC / H.264 (wideo: kompresja międzyklatkowa H.264; dźwięk: AAC; możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania dźwięku)
MOV: Motion JPEG (4K 29,97/25,00, tylko filmy poklatkowe)
ALL-I (FHD 29,97/25,00, tylko filmy poklatkowe)

Panel LCD / podświetlenie 

Odporność na pył i wilgoć 

Aktualizacja oprogramowania urządzenia wykonywana przez użytkownika/automatyczna.

Komputer kompatybilne z Hi-Speed USB (USB 2.0)
Wi-Fi Kanały Wi-Fi (2,4 GHz): IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth Zgodność z Bluetooth w wersji 4.1 (niskoenergetyczna technologia Bluetooth) 
Przechowywanie (typ): Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)
Obsługiwane systemy operacyjne: Komputery PC i Macintosh i inne kompatybilne z poniższymi systemami operacyjnymi

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (po zainstalowaniu oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.5) 
Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12

Przetwarzanie obrazu, zgodne z: Digital Photo Professional 4
Inne, zgodne z: EOS Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, EOS Sample Music
Picture Style Editor, Map Utility
Źródło zasilania (min.) Akumulator litowo-jonowy LP-E6N
Zasilanie i ładowarki, zgodne z:

Zasilacz AC-E6(N), adapter prądu stałego: DR-E6, ładowarka LC-E6E, ładowarka samochodowa CBC-E6
	

	3
	Obiektyw 8-15 mm (fisheye) – 1 szt.
do aparatu fotograficznego – lustrzanki cyfrowej (body)
(nr indeksu 149814)

	
	- kompatybilny z aparatem CANON EOS 6D Mark II Body
Minimalne wymagania techniczne:

Wymiary max. (średnica x długość) [mm]:78.5 x 83

Waga (+/- 20%) [g]:550

Średnica filtra [mm]:Uchwyt filtra

Osłona przeciwsłoneczna: EW-77 (tylko dla 15 mm)

Skala odwzorowania: 1:2.9

Budowa: 14 elementów w 11 grupach (1 soczewka asferyczna 1 soczewka ultra dyspersyjna (UD))

Przysłona: 7 listków

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 15

Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:22

Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:22

Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]:4

Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]:4

Przysłona [f/]:4

Kąt widzenia [stopnie]:180-142, 180-91.46, 180-175.30, (poziomo, pionowo, po przekątnej)

Ogniskowa [mm]: 8-15

Napęd autofokusa :USM 
	

	4
	Obiektyw 24-105 mm -  1 szt. do aparatu fotograficznego – lustrzanki cyfrowej (body)
(nr indeksu 149830 )

	
	-  kompatybilny z aparatem CANON EOS 6D Mark II Body
Minimalne wymagania techniczne:

Typ aparatu: Lustrzanka 

Mocowanie: kompatybilne z Canon EF 

Rodzaj obiektywu: Obiektyw standardowy 

Typ ogniskowania: Obiektyw zmiennoogniskowy

Ogniskowa: 24-105 mm 

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej): 74°–19°20', 53°–13°, 84°–23°20'
Budowa obiektywu (elementy/grupy): 17/12

Liczba listków przysłony: 10

Maksymalna przysłona: 4 

Minimalny otwór przysłony: 22

Minimalna odległość ostrzenia (m): 0,45

Maksymalne powiększenie (x): 0,24 (przy ogniskowej 105 mm)

Średnica filtra 77 mm 

Stabilizator obrazu: kompensacja 4 stopni

Napęd autofokusa: Pierścieniowy USM (Ustawiczna ręczna regulacja ostrości)

Maks. średnica x długość (mm): 83,5 × 118

Średnica filtra (mm): 77

Waga (g): max 800
	

	5
	Akumulator – 1 szt.
(nr indeksu 149839)

	
	Akumulator Litowo-jonowy kompatybilny z aparatem CANON EOS 6D Mark II Body 
Minimalne wymagania techniczne:
- pojemność 2040mAh 
- napięcie 7,2 V
	

	6
	Karta pamięci typ SD, pojemność 128 GB - 2 sztuki 
 (nr indeksu 149876)

	
	Minimalne wymagania techniczne:
Klasa prędkości: 10, UHS-I / U3, V30, min. UHS Speed Class

Pojemność [GB]: 128
Prędkość odczytu: do 170 MB/s

Prędkość zapisu: do 90 MB/s

Typ karty : SDXC

Przeznaczenie: Aparaty, Filmy 4K
	

	7
	Karta pamięci typ microSD, pojemność 256 GB - 2 sztuki
(nr indeksu 149876)

	
	Minimalne wymagania techniczne:
Adapter w zestawie:  Tak

Klasa prędkości: 10, V30
Pojemność [GB]: 256
Prędkość odczytu: do 170 MB/s

Prędkość zapisu: do 90 MB/s

Typ karty: Micro SDXC

Przeznaczenie: Drony, Kamery sportowe, Smartfony
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzęty fotograficznego”

· CZĘŚĆ B

	Lp.
	PARAMETRY SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	1
	Głowica panoramiczna sferyczna / Zestaw do panoram sferycznych - 1 szt.

(nr indeksu 149840)

	
	· kompatybilna z aparatem CANON EOS 6D Mark II

Minimalne wymagania techniczne:
Waga całkowita: (+/- 2%)  1.2 kg

Maksymalne obciążenie: 10 kg

Rodzaj zacisku: śrubowy

Mocowanie elementów: standard typu Arca-Swiss
Śruba szybkozłączki: UNC 3/8" lub 1/4" po zastosowaniu redukcji

Rotator typu DH-55D z dziesięcioma indeksami lub podobny

Uchwyt typu FSC-65 lub podobny

Uchwyt obrotowy typu  MPC-60 lub podobny

Uchwyt kątowy z dwoma uchwytami typu Arca FC-DDB60 lub podobny

Szyna wielofunkcyjna typu  FLR-200 lub podobna

Szyna wielofunkcyjna z uchwytem typu  FNR-200 lub podobna

Szyna z uchwytem kątowym typu FVR-150 lub podobna
	

	2
	Statyw do aparatu z głowicą 360 stopni- 1 szt.

(nr indeksu 149843)

	
	Minimalne wymagania techniczne:

statyw z wysuwaną kolumną centralną z haczykiem do zawieszenia obciążenia

max. udźwig do 4 kg max.

wysokość: maximum 177 cm; minimum 41,5 cm

długość po złożeniu: 79 cm

głowica z płaską bazą 60 mm i 2-stopniowy system przeciwwagi regulacja oporu ruchu głowicy w pionie i poziomie

szybkozłączka: kompatybilna z Benro QR4 (zgodna z MN501PL)

głowica S4PRO lub kompatybilna

zakres pochyłu w pionie +90 / -75 stopni 

zakres obrotu 360 stopni

podświetlana poziomica

waga: max. 3,05 kg
	

	3
	Statyw – 6 szt.
 (nr indeksu: 149865)

	
	Minimalne wymagania techniczne:

wysokość maksymalna: 395 cm

wysokość minimalna: 135 cm

wysokość po złożeniu: 118 cm

średnica po złożeniu: 10 cm

ilość sekcji: 4

amortyzacja: powietrzna

materiał: aluminium

mocowanie: uniwersalne do lamp studyjnych i żarówek świetlowych, 3/8 cala

maksymalne obciążenie: do 4 kg

waga statywu: max 2,2 kg
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

“ Dostawa sprzęty fotograficznego”

· CZĘŚĆ C

	Lp.
	PARAMETRY SPRZĘTU

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	1
	Lampa błyskowa studyjna– 3 szt.

(nr indeksu 149845)

	
	Minimalne wymagania techniczne:

Regulacja energii błysku w przedziale 5 stopni przysłony (5EV od 1/1 do 1/32) z regulacją co 0,1 stopnia EV 

Czasy błysku sięgające 1/2000s (t0,5, przy 1/32 mocy)

Temperatura barwowa błysku (5600K+-200K)

Czas ładowania (1.5s na pełniej mocy błysku)

Kontrola energii błysku, tolerancja <2% przy tej samej mocy

Wbudowany odbiornik do sterowania bezprzewodowego, kompatybilny z systemem Quadralite Navigator X

Możliwość wyzwalania błysku przez gniazdo synchronizacyjne typu Jack 6,35 mm oraz fotocelę

Automatyczna redukcja mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy błysku

Halogenowe oświetlenie pilotujące o mocy 150W (E27)

Chłodzenie (wbudowany wentylator)

Wyposażona w mocowanie akcesoriów typu Bowens

Metalowa obudowa i uchwyt na statyw

	

	2
	Zestaw bezprzewodowego sterowania i wyzwalania lamp błyskowych zestaw nadajnik + odbiornik (1 komplet) 

(nr indeksu 149869)

	
	System bezprzewodowego sterowania i wyzwalania lamp błyskowych- zestaw nadajnik i odbiornik

Minimalne wymagania techniczne:

Kompatybilny m.in. z lampami: Quadralite Up!, Move, Move Pro, Pulse, Pulse Pro, Rx400 Ringflash, lampą błyskową studyjną z zamówienia nr 149845

Częstotliwość radiowa: m.in. 433MHz

Regulacja mocy błysku z możliwością jego wyłączenia

Synchronizacja błysku z migawką do czasu 1/250s (lub x-sync aparatu),

Wyzwalanie błysku testowego

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej,

Włączanie i wyłączanie oświetlenia modelującego,

Możliwość niezależnego sterowania nawet 16 grupami lamp,

Praca do wyboru na min.16 kanałach radiowych,

Zasięg pracy na otwartym terenie do min. 50 metrów,

Możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki radiowe

Podświetlany ekran LCD informujący o bieżących ustawieniach lamp,

Nadajnik zasilany dwiema bateriami rozmiaru AA 1.5V,

Odbiornik nie wymagający własnego zasilania.
	

	3
	Odbiornik radiowy systemu do współpracy z lampami studyjnymi– 2 szt.

(nr indeksu 149869)

	
	System bezprzewodowego sterowania i wyzwalania lamp błyskowych – dodatkowy odbiornik

Minimalne wymagania techniczne:

Odbiornik nie wymagający własnego zasilania,

Podświetlany ekran LCD informujący o bieżących ustawieniach lamp,

Kompatybilny m.in. z lampami: Quadralite Up!, Move, Move Pro, Pulse, Pulse Pro, Rx400 RingFlash, lampą błyskową studyjną                    z zamówienia nr 149845,
Częstotliwość radiowa: m.in.. 433MHz

Regulacja mocy błysku z możliwością jego wyłączenia,

Synchronizacja błysku z migawką do czasu 1/250s

Wyzwalanie błysku testowego,

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej,

Włączanie i wyłączanie oświetlenia modelującego,

Możliwość niezależnego sterowania nawet 16 grupami lamp,

Praca do wyboru na min.16 kanałach radiowych,

Zasięg pracy na otwartym terenie do min. 50 metrów,

Możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki radiowe
	

	4
	Softbox prostokątny 30x120 cm do lamp błyskowych studyjnych– 2 szt. 

 (nr indeksu 149847)

	
	z mocowaniem modyfikatorów typu Bowens, kompatybilny z lampą błyskową studyjną z zamówienia nr 149845
Softbox prostokątny (+/-2%) 30 x 120 x 50 cm

zapewnia mocno rozproszone światło,
uniwersalne mocowanie typu Bowens,

stelaż wykonany ze stalowych prętów,

podwójny dyfuzor rozpraszający światło,
wnętrze wykończone srebrnym materiałem o niejednorodnej powierzchni,

dwuczęściowe poszycie umożliwiające szybszy montaż i demontaż,

kołnierz z wszytym rzepem do mocowania plastrów miodu,

poręczny pokrowiec w zestawie

Typ produktu: Modyfikator światła do lamp studyjnych

Rodzaj mocowania: Bowens
	

	5
	Softbox prostokątny 60x90 cm do lamp błyskowych studyjnych– 2 szt. 

 (nr indeksu 149847)

	
	z mocowaniem modyfikatorów typu Bowens, kompatybilny z lampą błyskową studyjną z zamówienia nr 149845
Softbox prostokątny (+/-2%) 60 x 90 x 50 cm 

możliwość szybkiego składania i rozkładania

daje mocno rozproszone światło dzięki podwójnemu dyfuzorowi

poszycie wykonane z nylonu rip-stop

może być stosowany z gridami

wyposażony w poręczny pokrowiec w zestawie

uniwersalne mocowanie typu Bowens

Typ produktu: Modyfikator światła do lamp studyjnych
	

	
	Softbox prostokątny 80x120 cm do lamp błyskowych studyjnych – 2 szt

 (nr indeksu 149847)

	
	z mocowaniem modyfikatorów typu Bowens, kompatybilny z lampą błyskową studyjną z zamówienia nr indeksu 149845

Softbox prostokątny (+/-2%) 80 x 120 x 55 cm

zapewnia mocno rozproszone światło,
uniwersalne mocowanie typu Bowens,

stelaż wykonany ze stalowych prętów,

podwójny dyfuzor rozpraszający światło,
wnętrze wykończone srebrnym materiałem o niejednorodnej powierzchni,

dwuczęściowe poszycie umożliwiające szybszy montaż i demontaż,

kołnierz z wszytym rzepem do mocowania plastrów miodu,

Typ produktu: Modyfikator światła do lamp studyjnych
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