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System Uwagi

Tryb

pracy

Elektronika

świetlny

Strumień

LEGENDA  OPRAW AWARYJNYCH :

LOVATO 2 PREMIUM IP41VN21P nastropowy1H RU SE soczewka symetryczna szeroka

VN21

350lm

VN34P PREMIUM IP41 nastropowy

VN33P PREMIUM IP41 nastropowy

1H RU SE

1H RU SE

LOVATO 2 

LOVATO 2 soczewka korytarzowa szeroka

soczewka symetryczna wąska

VN34

VN33

460lm

460lm

XS30P
EXIT S PREMIUM IP651H RU SE

nastropowy

dostropowy

XS30

395lm

INFINITY II B

INFINITY II AC

RU IP40

IP40

naścienny

nastropowy

RU

SA

SA

Y1P

Y2P

1H

1H

Y1 Y1

odległość rozpoznawania 30m

odległość rozpoznawania 30m

PREMIUM

PREMIUM

Y8P

EXIT M IP65
RU SA naścienny1H

Y8 Y8

odległość rozpoznawania 25mPREMIUM
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EWAKUACJI

KIERUNEK
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KIERUNEK
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EWAKUACJI

KIERUNEK
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H=3,35m

H=3,31m

HSUF.=3,10m

HSUF.=3,20m

H=3,36m

H=3,25m

HSUF.=3,05m

H=3,25m

H=3,46m

HSUF.=3,05m

HSUF.=3,05m
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istn. szacht teletechniczny
- obudować systemowo do EI60

KLATKA K1 KLATKA K5

KLATKA K2 KLATKA K4

KLATKA K3

pas o szerokości 2,00m, niepalny o odporności ogniowej EI60
(ściany istn. nieocieplone, wykończone tynkiem cement-wap.

pas o szerokości 4,00m, niepalny o odporności ogniowej REI120
(ściany istn. nieocieplone, wykończone tynkiem cement-wap.

EI 60

REI 120

istn. kanał wentylacyjny
obudować systemową zabudową
GK, o klasie EI 120

REI 60

pas o szerokości 4,00m, niepalny o odporności ogniowej REI60
(ściany istn. nieocieplone, wykończone tynkiem cement-wap.
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impregnacja ppoż obudowy
drewnianej słupa
wg opisu technicznego

impregnacja ppoż obudowy
drewnianej słupa
wg opisu technicznego

SMSM SM

SM

SM

SM

SM

SM

SMSMSM

SM

SM

SM

SM

SM

SM

SM

SM

zdemontować istniejące framugi
i zamontować nowe drzwi

zdemontować istniejące drzwi
i zamontować nowe

REI 60
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REI 60

zdemontować istniejące drzwi
i zamontować nowe

zdemontować istniejące drzwi
i zamontować nowe

zdemontować istniejące drzwi
i zamontować nowe

zdemontować istniejące drzwi
i zamontować nowe

zdemontować istniejące drzwi
poszerzyć otwór i zamontować nowe
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REI 60

zdemontować istniejące drzwi
poszerzyć otwór i zamontować nowe

zdemontować istniejącą framugę
i zamontować nowe drzwi
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istniejąca rura gazowa-
wszystkie przejścia przez ściany
i stropy klatki schdoowej należy

uszczelnić masami przecipożarowymi
o klasie EI 60, wg opisu techniczengo
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UWAGA !

Przedstawione na rysunkach rozmieszczenie

instalacji hydrantów wg odrębnego projektu

autorstwa mgr inż. Marka Jakubowskiego, z lipca

2019r. Przebudowa instalacji hydrantowej nie

wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik

 (rozwieranie częsciowe drzwi)

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu

w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik

 (rozwieranie pełne drzwi)

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu

w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

DRZWI UPUSTOWE
projektowane drzwi
z otwieranym naświetlem

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu
w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

DRZWI UPUSTOWE
istn. drzwi wyposażyć w siłownik
(rozwieranie częsciowe drzwi)

OKNO UPUSTOWE
systemu przeciwdziałania zadymieniu
w istniejącym oknie zdemontować okucia obwiedniowe
i zamontować siłowniki

EI60

EI60

8

naściennyIP44
SA

RU1H120lm

PREMIUM

SK-8SK-8

doświetlenie hydrantów

SK-8

SK-8

SK-8

SK-8

SK-8

SK-8

SK-8

SK-8

CO

Zasilanie centrali oddymiania CO5 -HDGs 3x2,5 mm2

Oświetlenie awaryjne-II piętro+poddasze-N2XH 3x2,5

HDGs 3x2,5 mm2

Oświetlenie awaryjne-II piętro

CKU

CT

ROA

RZP

 ROZDZIELNICA ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 ROZDZIELNICA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

RG-A,B

 ROZDZIELNICE  GŁÓWNE  ISTNIEJĄCE

COA

 CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

CSP

 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU

 CENTRALA ODDYMIANIA

 CENTRALA KLAP UPUSTOWYCH

 CENTRALA TRZYMACZY

 ZASILANIE URZADZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH -URZĄDZENIA UJĘTE W BRANŻY TELETECHNIKI

 

LEGENDA

 LINIE ZASILAJĄCE

 INSTALACJA ODBIORCZA

 INSTALACJA STEROWNICZA

Zasilanie centrali oddymiania CO5

  N2XH 3x2,5

N2XH 3x2,5

Zasilanie centrali oddymiania CO1 -HDGs 3x2,5 mm2

Oświetlenie awaryjne-poddasze-N2XH 3x2,5

Oświetlenie awaryjne-poddasze-N2XH 3x2,5

VN34P

VN34

IE

RZUT II PIĘTRA.PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

UWM W OLSZTYNIE UL.OCZAPOWSKIEGO 5 

     
 
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM PRZY

     UL.OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW

      TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

257/87/OL
mgr inż. Tadeusz Koryzno

E-4

10.2019

1:100

92/84/OL
mgr inż. Bogusław Pokojski
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PP

PP

 PRZEPUST POŻAROWY

Y2 Y2

Zasilanie centrali oddymiania CO1

+poddasze-N2XH 3x2,5

Oświetlenie awaryjne-poddasze

  HDGs 3x2,5 mm2

Oświetlenie awaryjne-poddasze

MZS-3  TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA SYSTEMU ODDYMIANIA

SZR-K2
 MODUŁ SZR

950x840
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