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Przedstawione rozwigzanie dla klatki schodowej N e ereniiefier
K4 - analogicznie rozwigza¢ nalezy ten element w
klatce K2. UWAGI:

i 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

| 2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZA SIE DO PROJEKTU
BRANZY KONSTRUKCYJNE | WINNY BYC WYKONANE WG NIEGO.

| 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W

NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOSCI PARAPETOW ODNOSZA SIE DO
OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.

5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.

6. PODANE WYMIARY DO $CIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA $CIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PLYTOWANIA.

7. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEZY WYKONYWAG ZE SZCZEGOLNA

oraz tynkdw zewn. we wnece okiennej OSTROZNOSCIA | STARANNOSCIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA

36 RQBOT BUDOWLANYCH. )

8. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.

9. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA

istniejagca blenda okienna do pozostawienia
podczas demontazu okna nalezy bezwzglednie
zachowal ostrozno$¢, aby nie zniszczyt blendy

M +0,84 UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.
i [ A 4 10. WSZELKIE ZMIANY ROZWIAZAN MATERIALOWYCH | KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJA
e are | ] u AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
: ‘ : T proj. wentylator nawiewny systemu 11. JEZELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
| \ \ | 1 \_TS |—— grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWIAZAN, NALEZY UZYC ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH,
: : ; LI o wym. 1240x960mm, gtebokoé¢ kanatu 360mm ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH STOSOWANIA.
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pozostaty czeSt okna zamurowat bloczkami
4 sylikatowymi gr.18cm, na zaprawie cienkowarstwowej

/— istniejace okno do demontazu U
—— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny —NAZWA INWESTYCJI

15 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM
PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTYCJI

&
N

pow. Olsztyfnski, gm. M. Olsztyn,
ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn
dz. nr 1/10, obreb 0054

-1,06
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PROJEKT BUDOWLANY
—BRANZA

N . ARCHITEKTURA
zamurowang wneke ocieplic styropianem gr. 15cm

natozyt¢ tynk cementowo-wapienny, i pomalowat go farba elewacyjna PROJEKTANT:

w kolorze istniejacej elewacji $2005-Y80R (wg NCS). 3 arch. Krzysztof Koryzno Upr. nr S/WMOKK/201h
Zaleca sie wykorzystanie farby na bazie zywic silikonowych.
SPRAWDZAJACY:
wykorzsytac istniejacy parapet blaszany do ochrony wneki, 1,14 arch. Agnieszka Krélczyk upr. nr 9/WMOKK/201h
zamocowat do taty drewnianej, impregnowanej, przestrzen pod \ 4 | NAZWA RYSUNKU:

DETAL WENTYLATORA
NAPOWIETRZAJACEGO W PIWNICY

— SKALA DATA REW.

parapetem wypetni¢ pianka izolacyjna |
|
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NUMER RYSUNKU: ‘ \ L




